Rzeszdw, dnia 09.03.2018 r.

TR
KOMENDA MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszéw

MZ.5580.4-2.18 Egz.ur1

PROTOKOL
ustalen z czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych (S)

Na podstawie art. 23 ust. 1 1 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (j.t. Dz. U. 2 2017 1., poz. 1204 ze zm.) oraz §10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 paZdziernika 2005 r. w sprawie czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwows Straz Pozarg (Dz. U. z 2005 r., Nr 225
poz. 1934) w dniach:

legitymujgcego sie upowaznieniem numer MZ.5580.4-1.18 z dnia 14.02.2018 1., wydanym przez
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie czynnosci kontrolno-
roZpoznaweze w:

Placéwka Opiekuriczo — Wychowaweza im dr. Henryka Hanasiewicza
przy ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszéw

foznaczenie migjsca przeprowadzenia czynnoset kontrofno-rozpoznawezych - nalety wpisad nazwe wiasng budynku, obiektu budowlanego, terenu,
urzgdzenia oraz jego adres ~ lokalizacje)

Imi¢ i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania
kontrolowanego oraz podstawa i zakres upowaznienia
Gmina Miasto Rzeszéw J . M - - Dyrektor Placéwki
35-064 Rzeszéw, ul. Rynek I Opiekuriczo-Wychowawczej im dr.  Henryka
Hanasiewicza w Rzeszowie (petnomocnictwo z dnia
16.03.2015 r. zal. nr 1)

Nazwa i adres kontrolowanego

Czynnoscei kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosei:

Imi¢, nazwisko, stanowisko shizbowe przedstawiciela | Imig, nazwisko, stanowisko shizbowe przedstawiciela
kontrolowanego kontrolowanego

J . M. - Dyrektor Placowki Opiekuriczo- | (----)

Wychowawczej im  dr.  Henrvka Hanasiewicza -

w Rzeszowie )

Zakres czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyi:
1) kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych;
2) ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwiazan techniczaych
zastosowanych w obiekcie budowlanym:;
3) rozpoznawanie mozliwosci i warunkdéw prowadzenia dziatah ratowniczych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej;




4) postgpowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, W rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. 0 substancjach zubozajacych
warstwe 0Zonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplamianych (Dz. U. z 2015r., pozZ.
881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony
pIZECiwpoZarowe] Oraz gadnicami zawierajagcymi substancje kontrolowane, nowe substancje
lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznionymi. TAREZY S i’EC.iAL_@TA

————

C Lt P R o pvve, mer ik G K
. Wykaz kontrolowanych obiektow, terendéw i urzadzen: 5 1

Budynki Legotowia-Opiekuiesego przy, ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie, ..
1) budynek ,A” (pow. uzytkowa 482,53 m’, budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony,

(N) — niski),
2) budynek ,B” (pow. uzytkowa 620 m’,  budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony,
(N) — niski,).

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO—ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:
1. Odpowiedzialnoéé za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony Erzeciwgoz’arowet

Wiasciciel budynku (wpisaé réwniez adres korespondencyjny jezeli | Uzytkownik  budynku (wpisaé  rowniez  adres
jest inny) ' korespondencyjny jezeli jest inny)
Gmina Miasto Rzeszow Gmina Miasto Rzeszéw
35-064 Rzeszéw, ul. Rynek 1 35-064 Rzeszéw, ul. Rynek 1
Zarzgdca budynku: ' Faktycznie wiadajacy budynkiem:
Gmina Miasto Rzeszow _ Gmina Miasto Rzeszow
35-064 Rzeszow, ul. Rynek [ 35-064 Rzeszow, ul. Rynek 1
[T nie dotyczy — uzytkownik jest wlascicielem budynku [ ] umowa jest zawarta i okresla w/w zakres
] kontrolowany o§wiadezyl, ze nie ma zawartej umowy [} umowa nie okresla w/w zakresu
] nie przedstawiono umowy podczas kontroli [] inna umowa (najmu, dzierzawy, trwalego zarzadu)
Dane dotyczace umowy: (---) :
zawarta na okres: [] czas okreslony do dnia (-) (] na czas nieokreslony
Obowiazki okreslone w umowie (przytoczenie zapisow umowy): (---)

2. Charakterystyka poiarowa obiektu:

2.1  a) Lokalizacja obiektu; budynek ,,A”

Budynek Placowki Opiekuriczo- Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie w sgsiedatwie zabudowy mieszkalno-
sislugowej. Budynek wolnostojgcy w odleglosci 12 m i 20 m od sgsiednich budynkéw mieszkalnych —wielorodzinnych
oraz 5 m od budynku , A" Placéwki Opiekunczo- Wychowawczej.

b) kaalizacja obiektu; budynek ,,B”

Budynek Placéwki Opiekuniczo- Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie w sgsiedztwie zabudowy mieszkalno-
uslugowej. Budynek wolnostojacy w odleglosci 12 m i 21 m od sgsiednich budynkéw handlowo-ustugowych oraz 5 m

od budynku ,,B" Placowki Opiekuriczo-Wychowawcezej.

2.2 Dane podstawowe;
Dane techniczne obiektu; budynek ,A”

T Budynek zamieszkania zbiorowego (schronisko socjalne)  przeznaczony

Okreslenie sposobu uZytkowémia dla 11 wychowankéw oraz 8 osdb personelu. Pomieszczenia zaliczone
kwalifikacja pozarowa obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 (czesé biurowo-socjalna) [ ZL V (schronisko
socjalne). o
Data budowy / pozwolenia na 3
wzytkowanie - Kubatura 2318 m
Kondygnacji nadziemnych / . . 258 m’
podziemnych 2 i Powierzchnia zabudowy
> Z
Wysoko$¢ budynku 7m Powierzchnia catkowita -




I5m

Dlugo$é budynku / szeroko$é 12m Powierzchnia uzytkowa 482,5m’
Budynek jest wolnostojgcy K tak | []nie Liczba lia;iléjgizdﬂwydl :

Opis, uwagi i zalgezniki: Dane sporzqdzono na podstawie przedstawionej: :nstrukcj: bezpieczetistwa poiarowego

z sierpnia 2017 r. oraz ekspertyzy technicznej ze grudnia 2008 r.

Dane techniczne obiektu; budynek ,B”

Budynek zamieszkania zbiorowego (schronisko socjalne)  przeznaczomy
Okreélenie sposobu uzytkowania dla 14 wychowankéw oraz 8 oséb personelu. Pomieszczenia zaliczone
kwalifikacja pozarowa obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL I (cze$é biurowo-socjalna) i ZL V (schronisko
‘ socjalne).
Data budowy / pozwolenia na N 3
uzytkowanie Kubatura 1860 m
Kondygnacji nadziemnych / . , 210 m*
podziemnych 3 I Powierzchnia zabudowy
Z
Wysokoséé budynku Om Powierzchnia catkowita o
Dlugoéé budynku / szerokosc 9 m 28m Powierzchnia uzytkowa 620 m*
. . . Liczba klatek schodowych I
4 ¥
Budynek jest wolnostojacy tak | [ nie w budynku

Opis, uwagi i zatgczniki: Dane sporzgdzono na podstawie przedstawionej. instrukcji bezpieczeristwa pozarowego
z sierpnia 2017 r. oraz ekspertyzy technicznef ze grudnia 2008 r.

2.3

Rozwigzania zamienne i zastepeze oraz odstgpstwé od przepiséw zastosowane w budynek ,,A”

Postanowienie Podkarpackiego Komendana Wojewddzkiego PSP Stan realizacji

Nr 235/ 08 z dnia 17.12.2008 r. znak: WZ.5595/165/08

B4 zrealizowano

| O nie zrealizowano

1., Zwigkszenie o 100% wyposazenia obiektu w podreczny sprzet

- Z uwagami
gasniczy” O &

£ bez uwag

[ n/dot

Przedstawiono dokument po§wiadczajacy realizacje:
at protokdél wnr 21/10/G/2017
przeciwpozarowego.

z dnia 10.10.2017 r. dot. przeglgdu technicznego podrecznego sprzetu

Opis, uwagi i zalgczniki:

I szt. GWP 2X- AF.
W zalgezeniu kserokopia protokotu nr 21/10/G/2017 z dnia 10.10.2017 r. dot. przeglgdu technicznego
podrecznego sprzetu przeciwpoiarowego (zal nr 2),

Wyposazono budynek ,, A’ w nastgpujqcy podreczny sprzgt gasmiczy: 3 szi. GP - 6 kg ABC, 2 szt. GP - 4 kg ABC,

2., Oznakgwaf:i{? drég | wyjsé ewakuacyinych znakami 3 bez uwag O 2 uwagan (] nidot
ewakuacyfnymi
7 Przedstawiono dokument poswiadczajacy realizacjg: ---- i
- Opis, uwagi i zalgczniki:
Oznakowano drogi i wyj$cia ewakuacyjne.
3.,, Umieszczenie na drogach ewakuacyjnych instrukcji postgpowania bez uwag [ zuwagami O nidot

na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.

Przedstawiono dokument po§wiadczajgey realizacje: -

z wykazem telefonow alarmowych.

Opis, uwagi i zalaczniki: Na korytarzu pietra umieszczono instrukeji postgpowania na wypadek powstania poiaru

Rozwigzania zamienne i zastepcze oraz odstepstwa od przepisow zastosowane w w budynek ,,B”

Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego PSP Stan realizacji

Nr 234/ 08 z dnia 17.12.2008 r. znak: WZ.5595/164/08 ] zrealizowano

[ I nie zreatizowano

1., Zwigkszenie o 1 00% wyposazenia obiektu w podreczny sprzet

[ z uwagami
gasniczy ,,

B bez uwag

E] n/dot

Przedstawiono dokument po$wiadczajacy realizacje:
b) protokd! nr 21/10/G/2017
przeciwpoiarowego.

z dnia 10.10.2017 r. dot. przeglgdu technicznego podrecznego sprzetu

Qpis, uwagi i zataczniki:

1 szt. GWP 2X- AF.
W zalgezeniu kserokopia protokolu nr 21/10/G/2017 z dnia 10.10.2017 r. dot. przegladu technicznego
podrgcznego spragtu preeciwpozarowego (zal nr 1),

Wyposazono budynek ,A” w nastgpujgcy podreczny sprzgf gasniczy: 3 szt. GP - 6 kg ABC, 2 szt. GP -4 kg ABC,




ewakuacyinymi”

4., Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych znakami

1 fdet

X bez uwag ] z uwagami

Przedstawiono dokument poswiadczajacy realizacjg: ----

Opis, uwagi i zatggzniki:

Oznakowano drogi | wyjscia ewakuacyjne.

5. Umieszezenie na drogach ewakuacyjnych instrukcji postgpowania

£ ] nidot

B4 bez uwag O z uwagami

na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.
Przedstawiono dokument poswiadczajacy realizacig: — -

Opis, uwagi i zalaczniki: Na korytarzu: parter i pigtro umieszczono instrukcji postgpowania na wypadek powstania
pozaru z wykazem telefondw alarmowych.

X

2.4  Podzial na strefy pozarowe, budynek ,A";
Budynek stanowi | [ nie Liczba stref 1
strefe pozarowa tak pozarowych
Pomieszczenia
wydzielone tak | Xnie | Uwagi:
pOZArowo
.Kategoria zagrozenia Produkeyjno — magazynowe s .
g lu dzig i 1}: went arsi%i R ¥ Klasa odpornosci pozarowej budynku
ZL1 [l Q < 500 Mi/m? 0 A0 CKX DLIEL]
<Q< i
- O 5005 Q< 21000 M {1 Nie ustalono (brak dok. tech.)
MJ/m
— 1000< Q <2000 Uwagi:
ZL I MI/m? 4
2000< Q <4000

ZLIV ] M?,mz U

ZLV B Q >4000 MJ/m® O

Nazwa strefy ZL/PM/ | powierzch Lokalizacja Ovi

pozarowej IN nia {(kondygnacja} pis
482,5 m* | Parter, pigtro, Piwnica (ZL I1l): kuchnia, jadalnia,
piwnica aneks, kuchenny, sitownia, magazyn,
(poddasze wezel cieplny,

Strefa Pozarowa 1 ZLV, ZL I, nieuzytkowe) Parter (ZL IIl i ZL V): sypiainie,

Swietlice, sekretariat, gabinet dyrekcji,
Pietro (ZL IIT i ZL V). sypialnie,

| izolatka, pokdi wychowawcow, gabinet

pielegniarki, magazyn, biblioteka.

Klasa odpornosci ogniowej, uwagi,

Element konstrukeyjny | Material/ technologia opis
gtéwna konstrukcja Murowano-zelbetowa R 120
nosna
§ciana zewnetrzna Murowane z cegly pelnej E1 30
§ciana wewnetrzna Murowane z cegly petnej EIl5
strop Strop nad piwnicami typ Kleina, REI 60
Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej
konstrukcja dachu Wigiba dachowa drewniana R15
przekrycie dachu Blacha El5
Sciany stanowiace -
obudowe klatki - REI 60
schodowei
Biegi i spoczniki . R60
schoddw .

Opis, uwagi i zalaczniki: Dane sporzqdzono na podstawie prredstawiongj: instrukcji bezpieczeristwa potarowego
z sierpnia 2017 r. oraz ekspertyzy technicznef ze grudnia 2008 r.




2.5  Podzial na strefy pozarowe, budynek ,,B”;
Budynek stanowi 1 [T nie Liczba stref I
strefe pozarowa ] tak pozarowych
Pomieszczenia )
wydzielone [Jtak | Knie | Uwagi:
pOZArowo .
Kategoria zagroZenia Produkeyjno — magazynowe . . ’
g ludzi i inwentarsl%i R ¥ Klasa odpprnoécn pozarowej budynku
ZLI = Q < 500 MJ/m® X A{JBL]CXIDLIEL]
<Q< i
7L 11 = 500_]\/8/; 21 000 O (] Nie ustalono (brak dok, tech.)
1000< Q <2000 Uwagi:
ZL I X M/ ]
2000< Q <4000
ZLy O MJ/m O
ZLV X Q >4000 MJ/m’ O
Nazwa strefy ZL/PM/ | powierzch Lokalizacja Oni
pozarowej IN nia (kondygnacja) pis
324 m* | Parter, pigtra, Piwnica (PM) magazyny,
piwnica Parter (ZL Il i ZL V): $wietlica,
pomieszezenie konserwatora,
pomieszczenie personelu, suszarnia,
_ ZLV. ZL I pralnia, magiel, intendent, ksiggowos<,

Strefa Poiarowa [ P kadry,

I pietro (ZL IIT i ZL ¥): syplalnie,
pokdj wychowawcdw, pokdj dzienny,
Swietlica,

I pietro (ZL 1T i ZL V): sypialnie,
gabinet terapeuty, gabinet pedagoga,

gabinet psychologa.
Element konstrukeyjny | Materiat / technologia ff;?ssa odpornosci ogniowej, uwagt,
gléwna konstrukcja Murowanoc-zelbetowa R 120
nosna
$ciana zewnetrzna Murowane z cegly pelnej EI 30
§ciana wewngtrzna Murowane z cegly pelnej EllS
strop zelbetowe REI 60
konstrukcja dachu siropodach RIS
przekrycie dachu Blacha EIS
Sciany stanowigce
obudowe kiatki Murowane £ cegly pefnej REI 60
schodowej
Biegi 1 spoczniki Felbetowe R60
schodéw

Opis, uwagi i zalgczniki: Dane sporzgdzono na podstawie przedstawionej: instrukcji bezpieczeristwa poiarowego
z sierpnia 2017 r. oraz ekspertyzy technicznej ze grudnia 2008 .

2,6

Warunki ewakuacji, budynek ,,A”;

X

Maksymalna liczba os6b:

8 0sdb personel)

19 ( 11 wychowankéw w wieku 8-19 lat,

Liczba wyjsé 5
ewakuacyjnych

Uwagi dotyczace liczby 0sob na poszczegélnych kondygnacjach

i pomieszczeniach:

W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone ng pobyt ludzi (ZL ),

yj. sifownia/sala tenisa, jadalnia.

wszystkie otwarte,

[} cze$é zamknigtych w
sposdb umozliwiajgecy
natychmiastowe otwarcie,




Uwagi dotyczace diugosci dojécia lub przejécia ewakuacyjnego:

Zmierzona dlugosé dojicia ewakuacyjnego z 4 osobowej sypialni na pigtrze
(zlokalizowanej najdalej, najbardziej niekorzystnie) do drzwi wyjicia na zewnglrz
budynku wynosi 18.7m (przy Jednym kierunku ewakuacji)

Diugosé dajécia ewakuacyjnego mierzona od drzwi ww. sypialni wynosi odpowiednio:
a) 5 m do stopnia schoddw ewakuacyjnej,

b) 16,7 mdo drawi wigtrofapw/werandy,

¢) 18,7 do drzwi wyjscia na zewnglrz budynki.

Uwagi dotyczace poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych:  Zmierzona szerokosé
biegu schodéw ewakuacyjnych z poziomu pigtra na poziom parteru wynosi 80 cm.
Bieg schodéw ewakuacyjnych posiada 25 stopni. Korytarz ewakuacyjny na poziomie
piwnicy z  pomieszczeh przeznaczonych  na  pobyt  ludzi (2L - ),
4. silownia/sala tenisa, Jjadalnia o$wietlony jedynie Swiatlem sztuczny nie zostal
wyposaiony w oSwietlenie awaryjne — ewakuacyjne. Droga ewakuacyjna
z pomieszczeh sypiaini (ZL V) nie zostala wyposazona w lampy ofwietlenia
awaryjnego-ewakuacyjnego.

Uwagi dotyczace przejsé ewakuacyjnych:
W dniu kontroli katka schodowa i
kondygnacjach budynku - drozne.

korytarze ewakuacyjne na poszczegdinych

1lo$é miejsc noclegowych*

Czas pobytu ludzi* [J<3doby | [XI>3doby
Statych uzytkowniké . .
ob??!/;ieu YIKOWRIKOW W 19 ( 11 wychowankéw, 8 0séb personel)

Oznakowanie znakami

ewakuacyjnymi ** prawidiowe

[ nieprawidtowe

[] czesé zamknigtych
{brak mozliwosci
natychmiastowego
otwarcia),

[[] czesé zastawionych.
Uwagi: '
Budynek posiada  dwa
wyjscia ewakuacyjne:
- wyjscie glowne
:  budynku  otwigrane
na  zewnqtri budynku,
o szerokosci w $wietle 130
cem, w tym skrzydio
zasadnicze 90 em,

- wyjécie boczne z budynku
na poziomu piwnic, drzwi
jednoskrzydiowe otwierane
do wnetrza  budynku
o szerokosci 90 cm.

Opis, uwagi i zatgczniki:
Pomiaru dokonano miernikiem Bosch PLR 50 C.

*Dot. budynkéw zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporzadzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektéw budowlanych i terenow.

2%  Warunki ewakuacji, budynek ,,B”;
Maksymalna liczba 0s6b: 22 ( 14 wychowankéw w wieku 8-19 lat, 8 0séb Liczba wy_jéé 9
personel) ewakuacyjnych

Uwagi dotyczace liczby 0séb na poszezegélnych kondygnacjach
{ pomieszczeniach: parter 5 0s6b, I pietro 7 0s6b (sypialnia: 2 osobowa i 4 osobowa),
1 pietro 9 oséb (sypialnia: 2 osobowa i 4 osobowa).

Uwagi dotyczace diugosci dojscia lub prze] §cia ewakuacyjnego:
Zmierzona dhugo$é dojscia ewakuacyjnego z sypiaini na Il pigtrze do drzwi wyjscia
na zewngirz budynku wynosi 26 m (przy jednym kierunku ewakuacji)

Uwagi dotyczace poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych: Zmierzona szeroko$¢
biegu i spocznikéw ewakuacyjnef Klatki schodowej wynosi odpowiedni: 124 cm i 138
em. Droga ewakuacyjna z pomieszczen sypialni (ZL V) nie zostala wyposaiona
w lampy oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego.

Uwagi dotyczgce przej$é ewakuacyjnych:
W dniu kontroli klatka schodowa i korytarze ewakuacyjne na poszczegolnych
kondygnacjach budynku -_drozne.

1loé¢ miejsc noclegowych*

Czas pobytu ludzi* [ ]<3 doby ! DX > 3 doby
Statych uzytkownikdéw w
obieicie o 22 ( 14 wychowankéw, 8 osob personel)

Oznakowanie znakami

ewakuacyjnymi ** prawidlowe

] nieprawidtowe

wszystkie otwarte,

] czeé¢ zamknigtych w
sposéb umozliwiajgcy
natychmiastowe otwarcie,
[ czeéé zamknigtych
(brak mozliwosci
natychmiastowego
otwarcia),

] cze$é zastawionych.
Uwagi:

Budynek  posiada  dwa
wyfscia ewakuacyjne:
- wyjscie gléwne
z  budynku  otwierane
na zewnqgtrz  budynku,
o szerokosci w Swietle 120
cm, w tym skrzydio
zasadnicze 90 cm,

- wyjécie boczne z budynku
otwierane na zewngirz
budynku, o szerokosci w
swietle 120 cm, w tym
skrzydio zasadnicze 90 cm.

Opis, uwagi i zataczniki: .
Pomiaru dokonano miernikiem Bosch PLR 50 C.

*Dot. budynk6w zakwalifikowanych do ZLV

**Zoodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozpor;qdzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terendw.




2.8  Materialy niebezpieczne poZarowo oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem

57 Nie stwierdzono
ra
2.9  Drogi pozarowe
Do budynku zapewniona jest -
droga pozarowa 0 wymaganych 4 tak ] nie (] utrudniony* [] brak obowigzku
parametrach
57 . Dojazd pozarowy do budynkéw realizowany jest ulicg Unii Lubelskiej. Teren
Opis drogi pozarowej: placéwki ogrodzony z bramg wjazdowq na plac utwardzony. Budynek ,B”
znajduje sie w glebi posesji w odleglosci 24 m od ul. Unii Lubelskie].
Uwagi i zataczniki: Do budynku . B" zapewniono dostep pozarowy — utwardzone dojécie z ul. Unii Lubelskief
o dlugosci do 30 m,
*W opisie drogi pozarowej uwzgledni¢ spostrzezenia we wspétpracy ze stuzbg operacyjna
2.10 Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru
[ ] brak hydrantéw
Wymagana iloé¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla 10 dm?/
kontrolowanego obiektu hotelowego ms
Zaopatrzenie w wode realizowane jest z:
Nazwa porzadkowa Typ hydrantu Odlegloéé od Lokalizacja (nr hydl:, ulica, nr domu
obiektu lub opis)
89 m od . .
Na rogw ul.  Unii  Lubelskief
X Hydrant | & [] budynku ,A”; |z ul Kraszewskiego (na terenie
ydran ; ) 5 .
nadziemny podziemny | 100 m od ogrodku/plac zabaw)
budynku ,,B"
Opis, uwagi i zalacaniki: Hydrant podziemny 80 mm na migjskiej sieci wodociggowej. Miejsce lokalizacji hydrantow
oznakowano.
5 Inne informacje dotyczace zaopatrzenia w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru (rozwigzania zamienne,
= | odstgpstwa, umowy): Nie dotyczy
* wypetni¢ w przypadku wystepowania
** W opisie dojazdu do zbiornika uwzgledni¢ wymagania wynikajace z rozporzadzenia MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drég pozarowych jak dla drogi pozarowej.
2.11 Instrukcja Bezpieczenstwa PoZarowego (IBP)
Obowigzek opracowania IBP ze wzgledu na:
wystepowanie strefy zagrozenia wybuchem [ ]tak B nie
kubatura brutto (strefy) jest wigksza niz 1000m’ (IN > 1500m’, inne — powi ia > —_
00 (strefy) j ¢ ( powierzchnia ] ek (e
ocena obowigzku opracowania instrukeji (czy wymagane jest opracowanie instrukciji) tak [ Inie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiazku [ tak
52 {1 nie przedstawiono instruke]i podezas kontroli
— przedstawiono instrukcje bezpieczefistwa pozarowego budynku , A” i ,,B”
2.11.1 Wymagane zagadnienia instrukcii bezpieczeiistwa pozarowego
WYMAGANE DZIALY INSTRUKGJI BEZPIECZERSTWA POZAROWEGO °k’°§'e“wi?rfgjﬁz}izawa“y
1. Warunki ochrony przeciwpoZarowej, wynikajace Z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu tak 7 ni
technologicznego, magazynowania (skiadowania) i jego warunkow technicznych, w tym zagrofeniem wybuchem. - ©
2. Okreslenie wyposagenia w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania ich przegladom technicznym B tak O] nie
57] i czynnosciom konserwacyjnym. :
- 3. Sposchy postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia, tak f ] nig
4, Sposchy zabezpicczenia prac niebezpiecznych ped wzgledem poZarowym. ] tak f ] nie
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania. B4 tak []nie
6. Warunki zaznajamiania uzytkownikéw obiekie / pracownikéw z tresclg przedmiotows instrukcji oraz z przepisam X tak [J nie
przeciwpotarowymi. A
7. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla 0sob bedacych ich stalymi uytkownikarmi, fak [ nie
8. Plany obiektéw, obejmujgce lakZe ich usytuowanie, oraz ferenu przylegiego, z uwzglednieniem danych graficznych. B tak [ nie
Qpis, uwagi i Zalaczniki: istotne braki w planach graficznych obigktu.




DZIAL 8 INSTRUKC.JI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ~ RZUTY GRAFICZNE Okreslic czy element zawarty
(wymagans dane na rzutach graficznyehy) w instrukcji
powierzchnia budynku B tak [ nie P
wySokosE budynku tak ] nie e
liczby kondygnagii budysku B tak {1 nie e
odleglodci od obiekidw sasiadujacych tak [ nie [} n/dot*
parametry pozarowe wystepujacych substandji palnych tak 1 nie [ nidot*
gestodei obcigZenia cgniowego w strefach poZarowych tak [ nie [ nidot*
kategorie zagrozen ludzi tak ] nie ] nfdot*
przewidywane liczby 0s6b na kazdej kondygnacii tak Enie - | [Onidot’
przewldywane liczby osob w poszczegdlnych pomieszczeniach tak 1 nie ] nidot*
lokalizacja pomieszezen i przestrzeni — stref zagrozenia wybuchem [ tak [ nie B nidot*
podzial obiekty na strefy poZarowe [ nie [1 nie nfdot*
warunki ewakuacj - ze wskazaniem kisrunkow ewakuacji tak [ nie {1 nidot*
warunki ewakuacji - wyjscia ewakuacyine 4 tak 1 nie 1 nidot*
miejsca usytuowania hydrantow wewngtrznych : tak Tl nie [ ndot*
miejsca usytuowania gasnic X tak ] nie ] nidot*
miejsca usytuowania urzadzen ppoz. [T tak [ nig n/dot*
migjsca usytuowania przeciwpozarowych wytacznikdw pradu tak [ nie O nidot*
miejsca usytuowania kurkow glownych instalacji gazowej tak nie ] nidot*
miejsca usylucwania materialow i pomieszczen nisbezpiecznych pozarowo [] tak nie 4 nidot*
migjsca usytuowania elementow sterujacych urzgdzeniami ppoz. Otk | Dnie < nidot*
dojscia do dzwigow dia ekip ratowniczych {tak ] nie nidet”
hydranty zewnetrzne oraz inne Zrédta wody do celow ppol. B4 tak 1 nie ] nidot”
drogi pozarowe i dojazdowe, wiazdy na teren ogrodzony fak 1 nie L1 nidot*

Opis, uwagi i zataczniki:

* nidot - nie dotyczy

2.112 Informacje podstawowe o instrukcji bezpicczefistwa pozarowego

Imie i nazwisko autora instrukeji (dodatkowo adres We . W . FHUTOTALIT

osoby/firmy oraz nazwa firmy) 35-205 Rzeszow, ul. Torowa 7

Posiadane kwalifikacje: QOficer pozarnictwa

Uwagi i zatgczniki: -—-

Micjsce dostepu do IBP dla shuzb ratowniczych Dostgpna w sei.cretamame Placéwki Opiekuriczo-

_ Wychowawczef.

Opis, uwagi i zalgczniki: brak '

Obiekt podlega obowigzkowi przekazania instrukcji (1 tak nie
I Wykonano obowiazek tak | [ nie

Data przekazania Nie d .

E ormI:l przekazania instrukeji R Uwagi: brak

elektroniczna | [Jdrukowana

Data zapoznania uzytkownik6w

budynku 08.12.2017 r

Data opracowania instrukcji | Sierpien 2017 r.

IBP aktualna na
dzien kontroli

Data ostatnie] aktualizacji Liczba zapoznanych uzytkownikow wszyscy

Opis, uwagi i zatgczniki: W zalgczeniu kserokopia oswiadczenia z dnia 08.12.2017 r. o zapoznaniu
z instrukcjq bezpieczehstwa pozarowego (zal. nr 3).

2.11.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkéw ewakuacji.

X Nie dotyczy.
2.11.4 Zapoznanie pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi
Tmie i nazwisko realizujacego - P Posiadane uprawnienia .
obowigzek R G- ppoz.* [ ak X nie

B4 | Opis, uwagi i zatgezniki: W zalgczeniu kserokopia o§wiadezenia z dnia 08.12.2017 r. o zapoznaniu z instrukejq
bezpieczenstwa potarowego (zal. ar 3).

Instrukeje bezpieczehstwa pozarowego opracowal W. W - — Oficer Pozarnictwa,
“uprawnienia wynikajae Z art. 4 ust 2a fub 2b Ustawy o ochronie przeciwpotarowe] potwierdzone ym dok lorn {kserakopia uprawnieh, zaswiadczenie o odbytym szkoleniv)
2.11.5 Instrukcja postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem numer6w alarmowych
Na korytarzu budynkéw: ,,A” I, B” umieszczono instrukcji
Miejsce umieszezenia instrukgji postgpowania na wypadek powstania pozaru z wykazem
B4 telefonéw alarmowych.

Uwagi: brak




3. Postepowanie kontrolne. administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatniq kontrolg dot. przesirzegania przepiséw przeciwpozarowych w zakresie rozwigzav technicznych
zastosowanych w obiekcie w zwiqzku ze zlozeniem wniosku z dnia 24.11.2009 r. (data wplywu 26.11.2009 r.) dot.
wydania opinii dla obiekiéw placéwki przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie w zakresie spetnienia wymagas
przeciwpoiarowych przeprowadzono w 2009 roku (protokdt z dnia 09.12.2009r.

B4 W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.
[] W wyniku kontroli wszczeto postgpowanie administracyjne.*

Stan realizacji obowigzkéw wynikajacych z post¢powania administracyjnego:

Decyzja znak: MZ.0231-A/41/07 z dnia 11.12.2007 r. (NR 257/MZ/07)

Natozony obowiazek dot. budynkéw Pogotowia Termin realizacji danego obowiazku uptynak:
Opiekuficzego przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie: | 1), do 12 m-cy od dnia otrzymania decyzji”.
1) Wyposaiyé budynki Pogotowia Opiekuriczego
przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie w instalacje
wodociggowq przeciwpozarowq z hydrantami @ 25
z wezem polsztywnym.

Lista niewykonanych obowiazkéw: ----

Upomnienie znak ---- z dnia ----

Tytut wykonawcezy znak ----- z dnia ----

Informacja o zastosowanym $rodku egzekucyjnym --—---

Przedstawiono informacje o wykonaniu obowigzku:

Stwierdzono wykonanie zalecenia  pokontrolnego, zawartego w pkt. | decyzji Komendanta Miejskiego PSP

w Rzeszowie z dnia 11.12.2007 r. Nr 257/MZ/07, dotyczqeego wyposazenia przedmiotowych budynkéw w instalacje

wodociggowq przeciwpotarowq z hydrantami o 25 z wgzem péisziywnym o dtugosci 20 m.

Powyssze zalecenia wykonano w nastepujgcy sposéb:

1) dla budynkéw ,A4” i ,B” opracowana zostala: Ekspertyza Techniczna rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpoiarowych w sprawie stosowania hydrantéw oraz zasilania w wode wewngtrznej instalacji
przeciwpozarowej z mozliwosciq zastosowania rozwigzar zamiennych w trybie § 1 ust, 2 rozporzqdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Adminisiracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowef budynksw,
innych obiekiow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz. 563) z dnia 08.12. 2008r. przez: st. bryg. w st. spocz.
inz. Roman Bolka nr upr. 200/93 KG PSP. W oparciu o ww. ekspertyzy Podkarpacki Komendant Wojewddzki
Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie postanowieniem z dnia 17.12.2008r..
Nr 234/ 08 oraz Nr 235/08 wyrazit zgode na zastosowanie w przedmiotowych budynkach rozwigzar zamiennych
w zakresie bezpieczenistwa poiarowego w sposdb okreslony we wskazaniach ww. ekspertyz w zwigzku z brakiem
hydrantow na kaz'dej kondygnacfi ww, budynkéw.

2) budynek ,A" i ,B” wyposazono w instalacj¢ wodociggowq przeciwpozarowg z hydrantem wewngtrznymi o 25

z wezem polsziywnym zlokalizowanym odpowiednio na parterze kazdego z budynkow,
3} zaproponowane ww, ekspertyzach rozwigzania zamienne zostaly wykonane, ij.:
a) obiekt wyposazono w nastepujgcy podreczny sprzet gasniczy,
- budynek ,,A”: 3szt. GP - 6 kg ABC, 2 szt. GP - 4 kg ABC, | szt. GWP 2X- AF,
- budynek ,B”: 5 szt. GP -4 kg ABC, 2 szt. GP - 6 kg ABC,
b) oznakowano kierunki oraz wyjScia ewakuacyjne znakami ewakuacyjnymi,
¢) w migjscach widocznych umieszczono instrukcje postgpowania na wypadek pozaru z wykazem telefonow
alarmowych.

Opis, uwagi | zalgezniki:
W trakcie kontroli po rozwinigeiu sprawdzona zasieg hydrantu wewngtrznego w budynku ,,B”. Wqz hydrantowy
poprowadzony w . duszy” klatki schodowej siega swym zasiegiem do pomieszczer: ostatnief kondvgnacii budyrku.

Decyzja znak: MZ.0231-C/42/07 z dnia 11.12.2007 r. (Nr 258/MZ/07)

Natozony obowigzek dot. budynkéw Pogotowia Termin realizacji danego obowigzku uptynat:

Opiekunczego przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie: | [) do 37.12.2009 r.

1) Zapewni¢ odpowlednie warunki ewakuacja poprzez
dostosowanie dlugosei dojscia ewakuacyjnego z
czedci sypialnej zlokalizowanej na poziomie Il pigtra
budynku ,,B”.

Lista niewykonanych obowigzkéw: ----

Upomnienie znak ---- z dnia ----




Tytut wykonawcezy znak ----- z dnia «~--

Informacja o zastosowanym $rodku egzekucyjnym -----

Przedstawiono informacje o wykonaniu obowigzkéw:

Stwierdzono wykonanie zalecenia  pokontrolnego, zawartego w phkt. | decyzji Komendanta Migjskiego PSP
w Rzeszowie z dria 11.12.2007 r. NR 258/MZ/07, dotyczqcego dostosowania diugosci dojscia ewakuacyjnego
z cze$ei sypialnianej zlokalizowanej na poziomie Il pigtra budynku ,, B". ‘

Powyisze zalecenie wykonano poprzez zmiang sposdb uiytkowania pomieszczel sypialnych zlokalizowanych
na Il pietrze budynku , B”, kiére od 2009 r. byly wykorzystywane w charakterze pomieszczen dydaktycznyeh (ZL ).
Stan powyiszy zostal potwierdzony ustaleniami zawarfymi w protokole z czynnosei kontrolno-rozpoznawczych z dnia
25.02.2009 r. w zwigzku z wydaniem opinii na wniosek strony o spelnieniu wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej oraz zapisami w Ekspertyzie Technicznej z dnia 08.12. 2008 r., opracowanej przez st. bryg.
w st. spocz. inz. R. - B. .- rzeczoznawcy ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych nr upr. 200/93 KG PSP.

Opis, uwagi i zataczniki: W zalgezeniu oSwiadczenie Pani mgr J.. ., M.~ - Dyrektor Placowki Opiekunczo-
Wychowawczej z dnia 27.02.2018 r. dot. utworzenia z sal sypialnych na Il pigtrze budynku ,B" sal lekeyjnych na
potrzeby wowczas funkcjonujgcego Zespolu Szkél przy Placdwee (zal. nr 4)

4. CzynnoSci zabronione

‘Nie stwierdzono.

5. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia Zycia ludzi

1) szeroko$é przejécia, dojscia lub wyiscia ewakvacyjnege albo biegu badz spocznika klatki schedowe] stuzacej ewakuacji, mnigjsza o penad R {7 tak
jedna irzecia od okieslong] w przepisach techaiczno-budowlanych;

2) diugose przejicia iub dejscia ewakuacyjnege wigksza o ponad 100 % od okreslone] u przepisach lechniczno-budowlanych. tak
3) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL 1 b ZL V albo na drodze

ewakuacyjnej okiadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materialu fatwo zapalnego lub kapigeego pod wplywemn ognia, badz wykladziny ] tak
pediogowe z materiatu iatwo zapainego.

4) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL Il ub ZL V albo na drodze [ tak
ewakuacyjnej okladziny $ciennej z materialu fatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeZeli nie zapewpiono dwoch kisrunkow ewakuaci

5) niewydzielenie ewakuacyjne] klatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub wysokosciowego, w sposob okreslony w [ tak
przepisach fechniczno-budowlanych;

6) niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymignionych w przepisach techniczne-budowlanych, w sposéh w nich [ tak
okreslonych; )

7) brak wymaganego oéwietlenia awasyjnego w odniesieniu da strefy pozarowsj zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | ZL li lub 2L V tak
albo na drodze ewakuacyine] prowadzace] z te] strefy na zewngtrz budyrku. -

O tak
Uzupelnieniz informacji dotyczacych zagroZenia Zycia ludzi (opis) / zatgezniki: - .
6. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidtowosci powodujacych bezpoérednie niebezpieczefistwo
powstania poZart
Nie stwierdzono.
7. Wyposazenie budynku w urzgdzenia przeciwpozarowe
nr | Rodzaj urzadzenia Wymagalnosé Wyposazenie
1 | State urzadzenia gaénicze O [ tak [] nie
2 | Urzadzenia transmisji alarmu ] [ tak [ nie
3 | System sygnalizacji pozarowej O [ tak [ nie
4 | Diwigkowy system ostrzegawczy O ] tak [ nie
5. | Hydranty wewngtrzne X B3 tak ] nie
6. Przeciwpoiarowy wylacznik pradu tak [] nie
7. | Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego | Jtak [ nie
8. | Wentylacja pozarowa (garaz) O [ tak [ nie
9. | Urzadzenia do usuwania dymu i ciepia | []tak [ nie
10. | Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu ] [ tak [ nie
i SB{;?;nzaan?:mkmgcaa pozarowe wyposazone w systemy ] [ tak [T nie
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12. | System detekcji gazu w kotlowni ' O {1 tak [ nie
13. | Zawory hydrantowe 52 O {Jtak [ nie

14. | Suche piony z nasadami 52 O {Jtak [ nie

Opis, uwagi i zalgczniki: Wyposazono budynek A" i ,B” w hydramt wewnetrzry 25 z weiem pozytywnym
o dlugosci 20 m - na poziomie parteru zgodnie z postanowieniami Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego:
Nr 234/ 08 oraz Nr 235/08 z dnia 17.12.2008 r.

8. Sprawno$é techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych
Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: przeciwpoZarowy wylacznik pradu, budynek ,A*

Data badania/protokolu 23.08.2016 r. Imig i nazwisko sprawdzajacego | 4. -~ M

Numer protokotu Nazwa firmy/adres Elektro-Serwis
== 35-310 Rzeszdw,
ul. Podwistocze 8/10

Uwagi konserwatora B bez uwag [ uwagi:
Uwagi kontrolujgcego [ bezuwag X wwagi: Protokdt nieaktualny — uptyngl czasookres przegladu
i czynnosci konserwacyinych przeciwpozarowego wylgeznika pradu.

Opis urzadzenia: Przeciwpozarowy wylqcznik pradu dla  budynku ,,A” znajduje sig na korytarzu obok schodow —
oznakowano.

W trakcie kontroli przeprowadzeone / nie przeprowadzono proby zadziatania p.poz. wylacznika pradu.

Opis, uwagi i zalaczniki: Przeglgd wytqcznika p.poz. wykonano dnia 23.08.2016 r. - protokdi nieaktualny (uplyngt
czascokres  przeglgdu  oraz  czynnoSci  komserwacyinych  przeciwpozarowego  wylgozrika  prgdu).
W zalgczeniu kserokopia protokofu z dnia 23.08.2016 r. dot. wykonania préb zadzialania gléwnego wylgcznika
pozarowego w budynku A" (zal. nr 5).

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: przeciwpoZarowy wylacznik prgdu, budynek ,,B”

Data badania/protokotu 22.08.2016 . Imie i nazwisko sprawdzajacego | 4. . M. -
Numer protokotu Nazwa firmy/adres Elektro-Serwis
’ - 35-310 Rzeszow,
ul. Podwistocze 8/10
Uwagj konserwatora .~ | {X] bezuwag 7 uwagi: ’
Uwagi kontrolujgcego [ bez uwag X wwagi: Protokdl nieaktualny — upkyngl czasookres przegladu
' { czynnosci konserwacyinych przeciwpozarowego wyflgeznika prgdu.

Opis urzadzenia: Wylgeznik p.poz. budynku ,, B usytuowano wewngtrz pomieszczenia pralni przy drzwiach wejscia
boczrego do budynku - oznakowano.

W trakcie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono proby zadziatania p.poz. wylacznika pradu.

Opis, uwagi i zalgezniki: Prreglqd wylgcznika p.poz. wykonano dnia 22.08.2016 r. - protokdl nieaktualny (uptyngé
czasookres  przeglgdu  oraz  czynnoSci  komserwacyjnych  przeciwpozarowego  wylgcznika  prgdu).
W zalgczeniu kserokopia protokotu z dnia 23.08.2016 r. dot. wykonania préb zadzialania gldwnego wylgeznika
pozarowego w budynku ,,B” (zal. nr 6).

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: hydranty wewnetrzne

Data badania/protokotow | 10.10.2017 . [mig inazwisko 1, .
sprawdzajacego
Numer protokotu Protokst nr 21/10/G/2017 | Nazwa FUHTOTALITW W
. Fi 10 ﬁrmy/adres u[. Torowa 7
Proba nr 15.10.2017 35.205 Rzaszow
Uwagi konserwatora bez uwag [ uwagi: '
Uwagi kontrolujacego bezuwag ] uwagi:

Opis urzadzenia: Hydrant 25 = weiem péisztywnym o diugosci weza 20 m zainstalowano na parterze w budynku ,A”
i w budyrku ,,B”. W trakcie kontroli po rozwinieciu sprawdzona zasieg hydrantu wewngtrznego w budynku ,, B
Wa: hydrantowy poprowadzony w ,duszy” klatki schodowej sigga swym zasiggiem do pomieszczert ostatnief
kondvenacii budynku.

W trakcie kontroli preeprowadzone / nie przeprowadzono préby zadzialania hydrantéw wewnetrznych,

Opis, uwagi i zataczniki:




W zalgczeniu kserokopia protokoléw:

a)  nr21/10/G/2017 z dnia 10.10.2017 r. dot. przeglqdu technicznego podrgcznego spregtu przeciwpozarowego
(zal, nr2),

b)  nr15.10.2017 z dnia 10.10.2017 r. dot. badania cisnienia i wydajnosci hydrantéw oraz préby cifnieniowe]
(zat. nr 7). ' : e

9.  Stan wyposazZenia, sprawno$é techniczna i funkcjonalna gadnic

Stan wyposazenia: gasnice proszkowe: 4 kg (sét. 10), 6 kg (szt. 2), 4 kg 25 szi., gasnica plynowa AF 2/3 (szt. 1)

Data przegleg'du 10.10.2017 r. Imie i naz-wisko W oW

/ konserwacji sprawdzajacego

Numer protokotu przegladu 21/10/G/2017 Nazwa firmy/adres FUH TOTALIT W oW
warsztatowego / remontu ul. Torowa 7, 35-205 Rzeszdw
Prawidtowo$é lokalizacji B bezuwag | [ uwagi:

Oznakowanie Bd bezuwag | [] uwagi:

Uwagi i zataczniki: -~--

Opis urzadzenia: -—

Uwagi i zataczniki: W zalgezeniu kserokopia protokolu nr 21/10/G/2017 z dnia 10.1 0.2017 r. dot. przeglydu

technicznego podrecznego sprzetu przeciwpoiarowego (zal. nr 2).

10. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony
przeciwpoiarowych

X] | Nie stwierdzono.
11. Wyposazenie budynku w instalacie uzytkowe
1. | Elektryczna B4 tak [ nie
2. | Odgromowa ' tak (] nie
X 3. | Wentylacja grawitacyjna £ tak [ nie
4. | Wentylacja mechaniczna O tak X nie
5. | Kominowa tak [ nie -
12. Sprawnoesé techniczna i funkcjonalna instalacji uzvtkowych
Nazwa instalacji uzytkowej: elekiryczna |
Data badania/protokofu -——- ' Imig i nazwisko ——-
Numer protokolu | ceeee *Numer uprawniefi | -—--
Uwagi konserwatora ] bezuwag (] uwagi:
X Uwagi kontrolujgcego D bez uwag uwagi: Brak aktualnego protokotu.
Uwagi i zalgczniki: Nie przedstawiono aktualnego protokolu dot. pomiaru stanu izolacji instalacji elekirycznef
w budynkach Placéwki Opiekurczo-Wychowawczej. Przedstawiono protokoly dot. badania skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe] przez samoczynne wylgczenie zasilania w sieci z zabezpieczeniem réznicowopradowym.
Nazwa instalacji uzytkowej: odgromowa budynek ,,4”
Data badania/protokotu - | /3.06.2014 ». Imie i nazwisko A Mo
Numer protokotu ' —— Numer uprawniefi Nr upr. D/048/Rz/13.
Uwagi konserwatora (] bezuwag (<) uwagi: Dokonaé niezwlocznie prac napraﬁczych uziomu nr 4.
<] | Uwagi kentrolujgcego [] bezuwag uwagi: Dokonaé niezwlocznie prac naprawczych uziomu nr 4.

Uwagi i zataczniki: W zalgezenin:
a) kserokopia protokotu z dnia 13.06.2014 r. dot. bada technicznych urzqdzenia piorunochronnego (zal. nr §),
b) oswiadczenie Pani mgr Jo - M. — Dyrektor Placéwki Opiekunczo-Wychowawczef z dnia 09.03.2018 ».

dot. usunigci usterek w instalacji odgromowef budynku ,A" i ,,B” (zal. nr 9)
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Nazwa instalacji uzytkowej: odgromowa budynek ,,B”

Data badania/protokotu 28.06.2014 r, Imie i nazwisko A M
Numer protokotu A Numer uprawniet Nr upr. D/048/Rz/13.
Uwagi konserwatora ] bezuwag <] uwagi: Dokonaé prac naprawczych przy uziomie nr 2.

Wykonaé uziom i zwdd pionowy dla RX (zgodnie z dokumentacig).

uwagi: Dokonaé prac naprawczych przy uziomie nr 2.
Wykonaé uziom i zwdd pionowy dla RX (zgodnie z dokumentacig).

Uwagi kontrolujacego

[] bezuwag

Uwagi i zalgezniki: W zalgczeniu:
a) kserokopia protokolu z dnia 13.06.2014 r. dot. bada# technicznych urzqdzenia piorunochronnego (zal. nr 10),

b) oswiadczenie Pani mgr J . M.. . - Dyrektor Placowki Opickuriczo-Wychowawczef z dnia 09.03.2018 r.
dot. usunigci usterek w instalacji odgromowej budynku ,,A” i ,B” (zal. nr 9)

Nazwa instalacji uzytkowei: kominowa budynek ,A” i, B"

Data badania/protokotu 11.08.2017 r. Imig i nazwisko D Sz

Numer protokohu 355/17 Numer uprawnief Mistrz Kominiarski
. ' Nrupr. 39164

Uwagi konserwatora bezuwag [ uwagi:

Uwagi kontrolujacego B4 bez uwag [ ] uwagi:

Uwagi i zataczniki: Dot. okresowej kontroli stanu lechnicznego przewodow kominowych wentylacyinych i spalinowych
w budynku Placowki Opiekuriczo-Wychowawczef przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie. Budynki zasilane w cieplo
(c.o. i cwuw) przez wezel MPEC-u. Adnotacja w protokole: Przewody kominowe spalinowe | wentylacyjne drozne.
Cigg przewodow wentylacyjnych i spalinowych w czasie kontroli prawidlowy. Przewody kominowe nadajg sie
do eksploatacji. W zalgczeniu kserokopia protokofu nr 355/17 z dnia 11.08.2017 r.. dot. ckresowef kontroli stanu
technicznego przewodow kominowych wentylacyjnych i spalinowych (zab. nr 11)

Nazwa instalacji uzytkowej: gazowa budynek ,,A”

Data badania/protokotu 16.02.2018 r. Imig i nazwisko J 5= )
Numer protokoln | el Numer uprawnieti D 88/078/17
Uwagi konserwatora bezuwag | [] uwagi:

Uwagi kontrolujgcego &< bez uwag [ uwagi:

Uwagi i zataczniki: Dot okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku ,,A”. Adnotacja
w protokole: Stan techniczny instalacji gazowej dobry, Instalacja gazowa nadaje si¢ do eksploatacji. Instalacja
gazowa szczelna w dniu sprawdzenia. Gléwny zawdr gazu znajduje sig na elewacji budynku od strony placu
wewngtrznego. W zalgezeniu kserokopia protokolu z dnia 16.02.2018 r. dot, okresowej kontroli stanu technicznego
instalacji gazowej w budynku ,, A" (zal. nr 12).

Nazwa instalacji uzythowej: gazowa budynek ,,B”

Data badania/protokctu 16.02.2018 . Imig i nazwisko J Sz
Numer protokoln ™~ ] emee- " | Numer uprawnien D 88/078/17
Uwagi konserwatora bez uwag ] uwagi:

Uwagi kontrolujacego bez uwag ] uwagi:

Uwagi i zataezniki: Dot. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku ,B”. Adnotacja
w protokole: Stan techniczny instalacji gazowej dobry, Instalacia gazowa nadaje si¢ do eksploatacji. Instalacja
gazowa szczelna w dniy sprawdzenia. Gléwny zawdr gazu znajduje sig na elewacji budynku od strony ul. Unii
Lubelskiei W zalgczeniu kserokopia protokolu z dnia 16.02.2018 r. dot. okresowej kontroli stanu technicznego
instalacji gazowef w budynku ,, B"(zal nr 13).

13




WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

1. | Zmierzona diugosé dojscia ewakuacyjnego z sypialni na Il pigtrze do drzwi wyj$cia | ] usunigto w trakcie
na zewngtrz budynku ,,B” wynosi 26 m {przy jednym kierunku ewakuacji). kontroli

2. | W budynkach Placowki Opiekuticzo — Wychowawczef zaliczonych do kategorii zagrozenia (] usunigto w trakcie
ludzi ZL V na drogach ewakuacyjnych nie zastosowano lamp ofwietlenia awaryjnego — kontroli
ewaknacyinego. ' ~

3. | Nie przedstawiono aktuainego protokolu dot. pomiaru stanu izolacji instalacji elektrycznej ] usunieto w trakcie
w budynkach Placéwki Opiekuriczo-Wychowawczej. kontroli

4. | Nie przedstawiono aktualnego protokolu dot. sprawdzenia przeciwpotarowych wylgeznikéw [ usunigto w trakcie
pradu w budynku , A" 1, B" Placowki Opiekwiczo-Wychowawczej. kontroli

Inne ustalenia:

Kontrolowany nie wnosil zastrzezen co do terminu realizacji czynnosei kontrolno-rozpoznawczych.

Na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 wrzesnia 2011 r. nieruchomo$¢ polozona
w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 4 oznaczona jako dziatka nr 1225/1 obr. 207 o powierzchni 1885 m ? objeta
ksiegg wieczystg Nr 98813, zabudowana dwoma budynkami zostala przekazana odplatnie w trwaly zarzgd na
czas nieoznaczony na rzezcz Pogotowia Opiekuticzego w Rzeszowie. W zalgczeniu kserokopia decyzji z dnia
09.09.2011 r. znak: BGM. 1V.72244/5/13/2011 (zal. nr 14). .

W zalgczeniu wydruk statutu Placowki Opiekuniczo-Wychowawczej w Rzeszowie dzialajgcej w Sformie pieczy
zastepczef (zak. nr 13).

Uwagi i zastrzeZenia wniesione przez kontrolowanego

‘ Na tym protokot zakonczono.

Kontrolowany zostal poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych
zastrzezen do_protokofu. Protokét spisano na  14-tu stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach
i po zapoznaniu si¢ z jego trescig podpisano bez zastrzezen - z-zastrzegentami.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
Plachwka Opiekuticzo-Wychowaweza

im. dr. Henryka Hanasiewicza i R ‘
35-016 Rzeszow, ul. Unii Lubelskiej 4 STARSZY SPECIALISTA

DYREKTOR ] icl/fax 17 748 26 20; tel.117 748 26 17— —
‘ ' NP 813-26-41-556 » REGON : 000248875 il hryg. Mgy int. G K
rdc - M
(podpis 2 podaniem imienia, nazwiska " (podpis z podaniern imienia, nazwiska
i stanowiska stuzbowego kontrolowanego) stanowiska stuzbowego kontrolujacego)




