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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/8/2002
z dnia 16 grudnia 2002 roku

Ciągnik siod łowy lub balastowy przystosowany do u żywania łącznie z naczep ą lub 
przyczep ą

o dopuszczalnej masie ca łkowitej zespo łu pojazd ów od 3,5 tony i poni żej 12 ton.

Stawki podatku w z łotych

L.p. Rodzaj pojazdu

Rok produkcji do 31.12.1990 r. Rok produkcji od 01.01.1991 r.
Spe łniaj ący 

warunki normy 
czysto ści spalin   

EURO

Niespe łniaj ący 
warunk ów 

normy czysto ści 
spalin EURO

Spe łniaj ący 
warunki normy 
czysto ści spalin 

EURO

Niespe łniaj ący 
warunk ów 

normy czysto ści 
spalin EURO

1.

Ciągnik siod łowy 
przystosowany do 
używania łącznie z 
naczep ą o 
dopuszczalnej masie 
ca łkowitej zespo łu 
pojazd ów od 3,5 tony 
i poniżej 12 ton

1380 1422 1326 1410

2.

Ciągnik balastowy 
przystosowany do 
używania łącznie z 
przyczep ą o 
dopuszczalnej masie 
ca łkowitej zespo łu 
pojazd ów od 3,5 tony 
i poniżej 12 ton

1398 1428 1350 1422
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