
                 
                   Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XVI/192/2003 
z dnia 2 grudnia 2003 r. 

 
 
 

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie  
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton. 
 
 

Stawki podatku w złotych 
 

Rok produkcji 
do 31.12.1990 r. 

Rok produkcji  
od 01.01.1991 r. 

L.p. Rodzaj pojazdu 
Spełniający 

warunki 
normy 

czystości 
spalin 
EURO 

Niespełniający 
warunków 

normy 
czystości 

spalin 
EURO 

Spełniający 
warunki 
normy 

czystości 
spalin 
EURO 

Niespełniający 
warunków 

normy 
czystości 

spalin 
EURO 

1. 

Ciągnik siodłowy 
przystosowany do używania 
łącznie z naczepą o 
dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony  
i poniżej 12 ton 
 

1404 1440 1350 1434 

2. 

Ciągnik balastowy 
przystosowany do używania 
łącznie z przyczepą o 
dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony  
i poniżej 12 ton  
 

1422 1446 1374 1440 

 
 
 


