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UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z DOTYCHCZASOWEGO
PRZEZNACZENIA TERENU W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

Miejscowy Plan Ogolny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszowa,
uchwalony przez Rade Miasta Rzeszowa uchwatg Nr XXXV/33/92 z dnia 23 czerwca
1992r. i ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Rzeszowskiego Nr 9,
poz. 109 z dnia 13 pazdziernika 1992r zdecydowat o ksztafcie podstawowego uktadu
komunikacyjnego miasta, zapewniajgcego powigzania Rzeszowa z drogowym
uktadem zewnetrznym oraz potgczenia gtowne w skali miasta.

W uktadzie obstugujacym zostaly zasygnalizowane (wskazane na rysunku
planu, bez ustalen tekstowych) gtéwne potgczenia lokalne.

Ustalenia: Uwarunkowania ogodlne.
Zaktadana przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacyjnego miata na celu:

» zwiekszenie przepustowosci tras,

» utatwienie mieszkancom i uzytkownikom miasta korzystanie z komunikaciji
zbiorowej,

» tworzenie warunkow dla zwiekszenia udziatu ruchu pieszego i rowerowego w
przemieszczeniach mieszkancow,

» usprawnienie obstugi motoryzacyjnej w zakresie zaopatrzenia w paliwa
I napraw samochodowych,

» zmniejszenie ucigzliwosci komunikacyjnej.

Dla urzeczywistnienia zaktadanych celéw nalezato miedzy innymi:

1. Wybudowac¢ most ,Srednicowy” tgczgcy lewo i prawobrzezne tereny centrum
ogoélnomiejskiego.

2. Kontynuowac¢ budowe trasy ,Srednicowej’ usprawniajgcej powigzania zachodnich

i wschodnich osiedli mieszkaniowych z  centrum, odcigzajgcej
ul. J Pitsudskiego w obstudze Srodmiescia.

3. Wybudowa¢ most przy Zaktadach Miesnych wraz z odcinkiem trasy poétnocnej,
od rzeki do stacji CPN w Krasnem oraz zwiekszyC przekroj
Al. Wyzwolenia dla usprawnienia potgczeh na kierunku wschdéd - zachdd,
umozliwiajgcego prowadzenie tranzytu trasg znacznie krétszg niz obecna
obwodnica miejska.

4. Zrealizowa¢ odcinek ulicy ogolnomiejskiej stanowigcy  przedtuzenie
ul. T. Rejtana do trasy poétnocnej (p. 3) wymagajgcy budowy nowego mostu
w odlegtosci 270m od istniejgcego na ul. Lwowskiej oraz przebudowy wiaduktu
kolejowego na ul. Zétkiewskiego. Odcinek ten odcigza $rédmiescie z czesci
ruchu zwigzanego z obstugg dworcéw PKP i PKS.

5. Wybudowa¢ trase N — S wzdtuz torow kolejowych celem ,wyciszenia” ulic:
Dabrowskiego i Lisa Kuli i usprawnienia ruchu miedzydzielnicowego na kierunku
potnoc — potudnie.

6. ZrealizowaC ulice ogdlnomiejskg przebiegajgca przez Staromiescie — Pétnoc,
umozliwiajgcg wigczenie dzielnicy mieszkaniowej w ukfad ogdinomiejski; taczgca
miasto z weztem wschodnim autostrady i lotniskiem krajowym (przewidywanym
jako port miedzynarodowy) w Jasionce, wymagajgcg budowy kolejnego mostu.

7. Wybudowac odcinek ulicy ogélnomiejskiej na przedtuzeniu ul. Okulickiego
w kierunku pétnocnym dla odcigzenia ul. Warszawskiej.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kontynuowa¢ obwodnice miejskg po stronie wschodniej przedtuzajgc
ul. Konfederatéw Barskich (obecnie: Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego) do
wezta na granicy miasta z Zatezem.

Dazy¢ do wyeliminowania ruchu towarowego PKP i w miejsce lokomotywowni
zrealizowaé nowy dworzec gtowny PKS potgczony podziemnymi tunelami
pieszymi z dworcem PKP i Srodmiesciem.

Wybudowaé¢ dwa dworce podmiejskie PKS w potgczeniu z przystankami PKP,
istniejgcym na potudniu (p. Osiedle) i projektowanym na podtnocy
(p. Staromiescie).

Sie¢ komunikacji zbiorowej prowadzi¢ gtéwnie w ukfadzie podstawowym,
rezerwujgc teren pod petle autobusowe na przystankach koncowych. Przystanki
MPK lokalizowaé w powigzaniu z generatorami i odbiornikami ruchu tgczac je
z systemem ciggow pieszych.

Przeciecia gtdwnych ciggow pieszych (o znacznym nasileniu ruchu pieszego)
z systemem ulic gtdwnych realizowa¢ w r6znych poziomach.

Wybudowac ktadki piesze przez Wistok udostepniajgce tereny rekreacyjno —
wypoczynkowe dla dzielnicy Nowe Miasto — Drabinianka.

Wyznaczy¢ ciggi rowerowe w terenach wypoczynkowych stuzgce rekreacji oraz
realizowa¢ wydzielone sciezki rowerowe na kierunkach cigzen do pracy i ustug.
Dazyé do zrealizowania miejsc postojowych na terenach mieszkaniowych
zapewniajgc nasycenie 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie
w obszarach zamieszkatych i 1, 6 m. p. na 1 mieszkanie na terenach
nowoprojektowanych. W obszarze $rodmiescia i intensywnej zabudowy
wielorodzinnej budowac parkingi wielopoziomowe, wykorzystujgc do tego celu
réwniez powierzchnie istniejgcych parkingow placowych.

Chroni¢ mieszkancow przed ucigzliwosciami komunikacyjnymi przez eliminacje
ruchu tranzytowego i ciezarowego poza pierscien okalajgcy srodmiescie
tj. obwodnice ogdlnomiejskg (docelowo ruch tranzytowy dalekobiezny bedzie
przenoszony przez autostrade i droge ekspresowg przebiegajgcg odpowiednio
po poétnocnej i zachodniej stronie miasta) oraz wprowadzi¢ strefy ochronne
wzdtuz ciggdw komunikacyjnych.

W obszarze srédmiescia ograniczyC ruch kotowy na rzecz ruchu pieszego,
uregulowacC zaopatrzenie przez dowo6z towaréw w godzinach popotudniowych
i nocnych,

Stacje paliw rozmieszczaé stosownie do zapotrzebowania mieszkancéw
i zainteresowanych, w miejscach nie powodujgcych kolizji z pozostatym
zagospodarowaniem,

W ukfadzie kolejowym przewidywano dobudowe drugiego toru i elektryfikacje
trakcji na liniach Ocice — Rzeszéw i Rzeszow — Jasto.

[Tereny przytaczone do miasta po 2005 r.:

1.

Ustalenia miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego gminy

Swilcza, obowigzujgcego do 2002 r. nie bedg kontynuowane z uwagi na

konieczno$¢ powigzahn obszarow dawnego sotectwa Przybyszowki z uktadem

komunikacyjnym miasta celem zapewnienia prawidtowej obstugi i rozwigzan dla
terendw przytgczonych do miasta:

— Osiedle Przybyszowka w czesci XVIlla - Dworzysko, witgczone do miasta
Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 roku, wymagajgce przeksztatcen
z uwagi na konieczno$¢ integracji funkcjonalno - przestrzennej
z miastem.]*®



— Osiedle Mitocin w czesci XXVIII, wigczone do miasta Rzeszowa z dniem
1 stycznia 2010 roku, wymagajace przeksztatcen z uwagi na koniecznos¢
integracji funkcjonalno-przestrzennej z miastem.

W odniesieniu do zaktadanych celow, nalezy stwierdzi¢ ich aktualnos¢ rowniez
w stanie obecnym.

Ale, rownoczesnie, wraz z gwattownym rozwojem motoryzacji w Kkraju
i z wyprzedzajgcym jej wzrostem w stosunku do porownywalnych osrodkow,
w miescie Rzeszowie, nasuwa sie koniecznos$¢ preferowania zrownowazonego
rozwoju systemow transportowych miasta: komunikacji zbiorowej i indywidualnej.

Niezbedne jest zatem prowadzenie odpowiedniej polityki komunikacyjnej,
zapewniajgcej droznosc i sprawnosc¢ systemu komunikacyjnego przy rownoczesnej
ochronie obszaréw szczegdlnie narazonych na nadmierny ruch samochodowy, jak
srodmiescie, tereny mieszkaniowe, rekreacyjne, szpitale itp.

Z wymienionych powyzej generalnych przedsiewzie¢, stuzgcych realizacji celow,
kilka zostato zrealizowanych. Sg to nastepujgce inwestycje i dziatania
administracyjne:

— jedna nitka mostu przy zaktadach miesnych w ciggu ul. gen. Maczka oraz ulica
Cieptownicza,

— dobudowa drugiej jezdni ulicy Krakowskiej, od ul. Debickiej do zachodniej granicy
miasta,

— ktadka piesza przez Wistok udostepniajgca tereny rekreacyjno — wypoczynkowe
na lewym brzegu Wistoka dla dzielnicy Nowe Miasto,

— fragment Sciezki rowerowej wzdtuz al. Niepodlegtosci, od ul. Armii Krajowej do ul.
Rejtana.

— ruch tranzytowy i ciezarowy odbywa sie potudniowg obwodnicg ogdlnomiejska,
poza srodmiesciem,

— W obszarze srédmiescia zostat ograniczony ruch samochodowy na rzecz ruchu
pieszego przez wydzielenie:
= strefy ruchu pieszego — strefa A
» strefy ograniczonego ruchu — strefa B
= strefy ograniczonego postoju — strefa C,

— uregulowane zostato zaopatrzenie obiektow handlowych poprzez wyznaczenie
godzin dowozu towaréw,

— wprowadzono usprawnienie ruchu przez budowe bgdz modernizacje sygnalizacji
Swietlnych na skrzyzowaniach ulic i przejsciach pieszych,

— wprowadzono udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych obnizajgc krawezniki na
wszystkich przejsciach przez jezdnie i stosujgc sygnat dzwiekowy na niektorych
przej$ciach z sygnalizacjg $wietlng,

— zaawansowano prace projektowe dla fragmentéw uktadu komunikacyjnego
miasta:

» potgczenia ul. Gen. Maczka z rondem na Pobitnem tzw. ,domkniecie” mate;j
obwodnicy pémocnej miasta, wraz z przediuzeniem ulicy Zotnierzy | Armii

Wojska Polskiego poza tory kolejowe w Zatezu
i potgczeniem z ul. Cieptowniczg (koncepcja programowo — przestrzenna),
» przedtuzenia ul. Okulickiego w kierunku poétnocnym i potgczenia jej

z ul. Warszawskg (koncepcja programowo — przestrzenna),
» przedtuzenia ul. Przemystowej w kierunku potudniowym i potgczenia jej
z ul. Podkarpacka (koncepcja programowo — przestrzenna),



» dla czeéci uktadu ogdlnomiejskiego na Staromiesciu towarzyszgcej realizaciji
osiedla zabudowy wielorodzinnej (opracowany projekt realizacyjny ulicy gtéwnej
tranzytowej Gt i ulicy zbiorczej obszarowej Zo),

= zrealizowano stacje paliw zapewniajgc wystarczajgcg obstuge parku
samochodowego w miescie i regionie.

Pozostate, generalne zamierzenia zachowujg nadal swojg aktualnosc i winny by¢
podtrzymane, ewentualnie uzupetnione o kolejne przedsiewziecia wynikajgce
z istniejgcych  uwarunkowan, w  studium uwarunkowan i  kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa.

Uwarunkowania szczegotowe

Kryteria oceny uktadu komunikacyjnego przyjetego w obowigzujgcych planach
1. przeznaczenie w planie,

2. stopien realizacji,

3. kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem,

4. mozliwosci zmiany funkcji w aspekcie dotychczasowego przeznaczenia.

K — 1 ciag uliczny (Przybyszéwka) granica miasta — Srodmiescie — granica miasta
(Krasne)
0. Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa
MPSZP Nowe Miasto
MPSZP Pobitno Pétnoc
MPSZP Wilkowyja Potudnie
MPSZP Wilkowyja Pétnoc
1. Przeznaczenie w planie.
Ciag istniejgcych ulic: Krakowskiej, J. Pitsudskiego i Lwowskiej przeznaczonych
do petnienia w ukladzie komunikacyjnym miasta funkcji ulic gtéwnych
tranzytowych oraz gtbwnych obszarowych, z tendencjg obnizania klasy ulicy
w obszarze centralnym miasta. Posiada przekrdj dwu i jednojezdniowy o czterech
pasmach ruchu.
2. Stopien realizacji ustalen.
Ciag ulic jest w catosci zrealizowany. W 1998 roku dobudowano drugg nitke ulicy
Krakowskiej zgodnie z ustaleniami planu.
3. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.
Ulica na odcinku zachodnim i wschodnim przenosi znaczny ruch tranzytowy,
a wewnatrz obwodnicy przekraczajgcy (zwtaszcza w centrum miasta) w znacznym
stopniu normatywng przepustowosé, ruch ogdlnomiejski i tranzytowy samochodéw
osobowych. Wystepuje kolizja funkcjonalna ulicy w obszarze centrum. Wysoka jej
klasa ogranicza swobode ruchu pieszego pomiedzy dworcem gtéwnym PKP i PKS
oraz licznymi w ich sgsiedztwie ustugami a centrum, w ktérym skupiajg sie miedzy
innymi urzedy administracji wojewddzkiej, powiatowej i miejskie;j.
4. Mozliwos$¢ zmiany funkcji ulicy.
Zmiana funkcji ciggu ulicznego na poszczegodlnych odcinkach bedzie mozliwa po
zrealizowaniu odpowiednich fragmentéw planowanego ukfadu komunikacyjnego
miasta moggcych przejgc¢ czes¢ ruchu z obecnego ciggu.
Zmiana funkcji ciggu w obszarze srodmiescia z ulicy gtéwnej na ulice zbiorczg
bedzie mozliwa po zrealizowaniu dodatkowego powigzania na kierunek wschod —
zachdéd poza srodmiesciem, stanowi je tzw. ,domkniecie” matej obwodnicy
potnocne;j tj. potaczenie ul. gen. Maczka z rondem na Pobitnem.




K — 2 cigg uliczny (Zaczernie) granica miasta — srédmiescie — granica miasta

0.

1.

(Zwieczyca)
Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa
MPOZO Staromiescie
Przeznaczenie w planie.
Cigg istniejgcych i projektowanych ulic, obejmujgcych ulice: Warszawska,
Marszatkowska, L. Cieplinskiego, Mochnackiego, projektowang, Jagiellonskg, prof.
L. Chmaja, projektowang, Podkarpacka.
Zapewnia przemieszczanie na kierunku potnoc — potudnie.
Odcinek potnocny do skrzyzowania z al. Wyzwolenia i potudniowy -
ul. Podkarpacka petnig role ulic tranzytowych gtéwnych; pozostata czes¢ — funkcje
ulicy gtbwnej obszarowe;j.
Na catym ciggu przewidziano przekréj dwujezdniowy.

. Stopien realizacji ustalen.

Od uchwalenia MPOZP nie podjeto zadnych prac zwigzanych z realizacjg
brakujgcych fragmentow ciggu.

. Kolizje z istniejacym zagospodarowaniem.

Przeprowadzenie ulicy o zaplanowanym przebiegu i przekroju dwujezdniowym

wigze sie z:

— przebudowg ulicy Mochnackiego do przekroju dwujezdniowego, co wymaga
zajecia terenu po zachodniej stronie, uzytkowanego jako parking oraz wyciecia
okazatych drzew na terenie wojskowym,

— wejsciem na teren jednostki wojskowej oraz wyburzeniami budynkow
uzytkowanych przez wojsko, a takze likwidacje stadionu,

— przebudowg ulicy Langiewicza do przekroju dwujezdniowego,

— realizacjg fragmentu ciggu od ul. prof. Chmaja do ul. Podkarpackiej wzdtuz
toréw kolejowych i zwartej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Realizacja
ulicy wymaga likwidacji zespotu tymczasowych garazy i budowy wiaduktu nad
drogg krajowg Nr 4. Nalezy rowniez liczy¢ sie z potrzebg zabezpieczenia
mieszkancow i obiektow szkolnych przed ucigzliwoscig komunikacyjng ulicy.

. Mozliwos$é zmiany funkciji.

Ze wzgledu na przedstawione w punkcie 3 kolizje obecnie nie jest mozliwa
realizacja odcinka ulicy przebiegajgcego przez teren jednostki wojskowej.
Prowadzenie wysokiej klasy ulicy w bliskim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;j
o charakterze zabytkowym nie znajduje rowniez uzasadnienia. Dlatego proponuje
sie zmiany funkcji z ulicy gtéwnej na ulice zbiorczg i przekréj jednojezdniowy ulic
oraz rezygnacje z rozbudowanego wezta na wtgczeniu do ul. Podkarpackiej.

K =3 cigg uliczny (Trzebownisko) — granica miasta — Staromiescie.

0.

2.

Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa
MPSZP Staromiescie.

. Przeznaczenie w planie.

Ulica Lubelska o funkcji ulicy gtdbwnej tranzytowej i gidbwnej obszarowej; na catej
dtugosci przewidywana jako dwujezdniowa.

Stopien realizacji ustalen.

W stanie istniejgcym ulica posiada przekroj dwujezdniowy do ulicy WioSlarskiej,
dalej w kierunku poétnocnej granicy jest jednojezdniowa. Ulica do tej pory nie
zostata zmodernizowana zgodnie z ustaleniami planu.

. Kolizja z isthiejacym zagospodarowaniem.




Nie wystepujg

4. Mozliwos¢ zmiany funkcji.
Zmiana funkcji (obnizenie klasy ulicy) poszczegdélnych fragmentdéw ulicy wigze sie
z realizacjg ulic na kierunku W — Z projektowanych w poétnocnej czesci miasta,
powyzej al. Wyzwolenia lub z realizacjg, projektowanego po wschodniej stronie
Wistoka, przetozenia drogi krajowej Nr 19 na odcinku Stobierna — Rzeszow.

K — 4 cigg ulicy (Przybyszdéwka ) granica miasta — Baranowka — Staromiescie —
granica miasta (Zateze).
0. Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa
MPSZP Baranowka IV
MPSZP Staromiescie

1. Przeznaczenie w planie.
Projektowana ulica o funkcji gtdwnej tranzytowej tgczgca miasto z wschodnim
weztem autostrady i miedzynarodowym lotniskiem Rzeszéw - Jasionka,
przenoszgca ruch tranzytowy z potnocnego wschodu w kierunku zachodnim
(potgczenie z drogg E40), odcigzajgca ul. Lubelskg (K — 3) i al. Wyzwolenia
(K - 7). W uktadzie miejskim umozliwia wigczenie projektowanej dzielnicy
mieszkaniowej Staromiescie w ogoélnomiejski system komunikacyjny. Ulica
przewidziana jest jako trasa dwujezdniowa o 4 pasmach ruchu.

2. Stopien realizacji.
Poza niewielkim fragmentem istniejgcej jednojezdniowej ulicy Cieptowniczej, ulica
wcigz stanowi rezerwe terenowg. Zostata natomiast opracowana koncepcja
programowo — przestrzenna odcinka wschodniego od ul. Cieptowniczej do
projektowanej trasy K -—5 oraz fragmentu ciggu w czesci zachodniej, pomiedzy
trasg K — 5 a ulicg Warszawskg a takze projekt realizacyjny czesci ciggu na
Staromiesciu dlugosci ~ 700m pomiedzy ul. Lubelskg i projektowang ul. zbiorcza,
wigzacy sie z planowang realizacjg zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.
Na trasie ulicy znajdujg sie budynki mieszkalne i gospodarcze oraz zostat
wybudowany zbiornik betonowy dla gromadzenia wody przemystowej na potrzeby
Elektrocieptowni Rzeszéw. Realizacja trasy wigze sie z budowg
2 wiaduktow kolejowych i mostu na Wistoku.

4. Mozliwos¢ zmiany funkcji.
W zwigzku z projektowang potnocng obwodnicg miasta Rzeszowa, przebiegajgca
na granicy gmin sgsiednich i miasta, mozliwa jest zmiana funkcji projektowanej
ulicy gtéwnej tranzytowej na ulice gtdwng w czesci od ciggu K — 5 na Baranowce
do wschodniej granicy miasta i skrzyzowania w ciggiem K - 5
w Zatezu.

K — 5 cigg uliczny Staromiescie — Barandwka — Staroniwa — Nowe Miasto — Pobitno
— granica miasta (Zateze)
0. Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa
MPSZP Baranéwka IV
MPSZP Nowe Miasto
MPSZP Pobitno Pétnoc
1. Przeznaczenie w planie.
Ulice projektowane: Al. Gen. L. Okulickiego, Al. W. Witosa, Al. Batalionow
Chiopskich, Al. Powstancow Warszawy, Al. Armii Krajowej, ul. Zotnierzy | Armii
Wojska Polskiego i projektowane stanowig obwodnice ogolnomiejskg, ktora




do czasu budowy autostrady i drogi szybkiego ruchu bedzie petni¢ role ulicy
gtéwnej tranzytowej. Odcinek pomiedzy ul. Warszawskg i Lubelskg posiada
funkcje ulicy gtébwnej. Na catej dlugosci ulica ma przekréj dwujezdniowy
0 4 pasmach ruchu.

. Stopieh realizacji ustalen.

W przewazajgcej czesci cigg stanowi istniejgcy tranzytowy uktad komunikacyjny
miasta.

Nie zrealizowana do tej pory pozostata czes¢ ciggu posiada opracowang
koncepcje programowo — przestrzenng dla fragmentu pomiedzy Al. Wyzwolenia
I projektowanym ciggiem K — 4 w zachodniej czesci miasta, oraz pomiedzy
ul. Lwowska a projektowanym ciggiem K — 4 we wschodnim rejonie Rzeszowa.

. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.

Znaczgca kolizja wystepuje we wschodniej czesci ciggu, na terenie Pobitna, gdzie
w pasie drogowym znajduje sie 9 gospodarstw.

Realizacja brakujgcych fragmentéw ciggu wymaga budowy 3 obiektow
inzynierskich na przecieciu z torami kolejowymi.

W stanie istniejgcym, na odcinku pomiedzy ul. Krakowska i ul. Sikorskiego trasa
obcigzona jest nadmiernym ruchem powodujgcym znaczne przekroczenia
dopuszczalnych norm hatasu.

. Mozliwosci zmiany funkciji.

Zmiana funkcji — obnizenie klasy ulicy wigze sie z realizacjg obwodnicy pétnocne;j
miasta Rzeszowa oraz innych drog na kierunku potnoc - potudnie
przewidywanych poza granicami, po zachodniej stronie miasta.

— 6 cigg uliczny (Przybyszéwka) granica miasta — srédmiescie — granica miasta
(Stocina); ,srednicowa”.

. Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa

MPSZP Nowe Miasto

MPSZP Stocina

. Przeznaczenie w planie.

Cigg ogolnomiejski o funkcji ulicy gtdwnej obszarowej i zbiorczej tranzytowej

zapewniajgcy powigzanie potudniowo — zachodnich i poinocno — wschodnich

dzielnic miasta z ogélnomiejskim centrum.

Zadaniem ciggu jest zwiekszenie elastycznosci pracy uktadu komunikacyjnego

miasta. Przekrdj ulicy dwujezdniowy o 4 pasach ruchu, a w czesci wschodniej

jednojezdniowej o0 2 pasmach ruchu.

. Stopien realizacji.

W znacznej czesci ulica przebiega po sladzie istniejgcych ulic: J. Wiktora,

Wyspianskiego, Hoffmanowej, Reformackiej, Dgbrowskiego, Szopena, Kopisto,

prof. Krzyzanowskiego. Jednakze oprécz ul. Krzyzanowskiego i ul. Kopisto sg to

ulice jednojezdniowe i realizacja zgodnie z planem wigze sie z ich rozbudowa.

W chwili obecnej nie istniejg opracowania projektowe pozwalajgce na uscislenie

przebiegu trasy bgdz realizacje jej fragmentow.

Opracowane przed kilku laty koncepcje przebiegu trasy w obszarze srodmiescia

pomiedzy projektowanym ciggiem K — 2 a ul. Podwistocze stracity swojg

aktualnosc.

. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.

Realizacja ciggu zgodnie z ustaleniami planu pocigga za soba:

— wyburzenia budynkéw  mieszkalnych  jednorodzinnych W  rejonie
ul. Wyspianskiego i torow PKP,




— zajecia czesci terenu parkingu przy ul. Hoffmanowej,

— zajecia czesci terenu jednostki wojskowej oraz wyburzen czesci obiektow
budowlanych wojskowych,

— zajecia czesci terendw koscielnych i wyburzenie potudniowej pierzei
ul. Reformackiej,

— ewentualnych wyburzen pierzei przy ul. Szopena i Lenartowicza,

— wyburzen budynkéw jednorodzinnych na Podpromiu oraz w rejonie
ul. Powstancéw Listopadowych.

Ponadto niezbedna jest budowa bezkolizyjnego przejscia przez tory kolejowe

w rejonie Stacji Staroniwa oraz mostu na Wistoku w rejonie Hali Widowiskowej, na

przedtuzeniu ul. Kopisty w kierunku zachodnim.

. Mozliwos¢ zmiany funkciji.

Z uwagi na przedstawione w pkt. 3 kolizje realizacja trasy zgodnie z ustaleniami

jest bardzo trudna a nawet nie mozliwa.

Prowadzenie ulicy o wysokich parametrach w obszarze centrum miasta jest nie

uzasadnione.

Dlatego proponuje sie zmiane funkcji ciggu, na odcinku od Al. Witosa do

ul. T. Rejtana, z ulicy gtéwnej na ulice zbiorczg oraz rezygnacje

z rozbudowanego przekroju ulicy i duzego wezta w rejonie Zamku.

— 7 cigg uliczny (Przybyszéwka) granica miasta — Staszow — Staromiescie —
Wilkowyja Potnoc — granice miasta (Krasne).

. Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa

MPSZP Baranéwka IV

MPSZP Pobitno Pétnoc

. Przeznaczenie w planie.

Aleja Wyzwolenia, ul. gen. Maczka i projektowane odcinki ciggu o funkcji ulic

gtébwnych tranzytowych i gtownych obszarowych zapewniajg powigzania na

kierunku W — Z. Przejsciowo (do czasu realizacji ciggu K — 4) cigg K — 7 bedzie

petnit role drogi tranzytowe;j.

W czesci zachodniej, na odcinku do ul. Krakowskiej ulica posiada przekrgj

jednojezdniowy o 2 pasmach ruchu, w dalszym przebiegu — dwujezdniowy,

0 4 pasmach ruchu.

. Stopien realizacji.

Istniejgce odcinki sg jednojezdniowe. Fragment ciggu od Siemienskiego do

skrzyzowania z ulicg K — 5 na Pobithem posiada opracowang koncepcje

programowo — przestrzenng. Stanowi czes¢ tzw. ,domkniecia” matej obwodnicy

potnocnej, tj. potgczenie al. Gen. Maczka z rondem na Pobitnem.

Realizacja tego domkniecia jest najpilniejszg inwestycjg w zakresie komunikacji

W miescie.

. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.

W liniach rozgraniczajgcych ulicy znajduje sie potok Przyrwa, ktéry winien byc¢

utrzymany jako odkryty. Realizacja zgodnie z planem wymaga przebudowy

wiaduktu kolejowego i drogowego, budowy drugiej nitki mostu przy Zaktadach

Miesnych, budowy wiaduktu kolejowego na Pobitnem.

. Mozliwosci zmiany funkciji.

Realizacja obwodnicy poétnocnej miasta Rzeszowa pozwoli na obnizenie funkcji

ulicy z gtéwnej tranzytowej do funkcji ulicy gtéwnej, a fragmentu zachodniego do

funkcji ulicy zbiorczej.




K — 8 cigg uliczny Nowe Miasto — Wilkowyja Pétnoc.
0. Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa
MPSZP Nowe Miasto
MPSZP Wilkowyja — czes$¢ Potudniowa
MPSZP Wilkowyja — Pétnoc
1. Przeznaczenie w planie.
Ulice: Al. Niepodlegtosci i ulica projektowana zapewniajg powigzania we
wschodniej czesci miasta, petnig funkcje ulicy gtébwne;j.
2. Stopien realizacji.
Zgodnie z ustaleniami planu wykonano projekt techniczny odcinka ulicy od
skrzyzowania al. Wyzwolenia z al. Armii Krajowej w kierunku wschodnim, do
ul. Leszka Czarnego.
Realizacje tego fragmentu ulicy wywotuje lokalizacja obiektow ustugowych.
3. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.
Na trasie ciggu znajdujg sie 3 budynki mieszkalne.
4. Mozliwos¢ zmiany funkcii.
Proponuje sie zmiane klasy ulicy z gtdwnej na zbiorczg.

K — 9 cigg uliczny Staromiescie — Nowe Miasto — Biata — granica miasta (Tyczyn)
0. Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszow
MPSZP Pobitno Pétnoc
MPSZP Nowe Miasto
MPSZP Drabinianka
MPSZP Zimowit
1. Przeznaczenie w planie.
Ulice: S. Zotkiewskiego, S. Batorego planowana, Al. T. Rejtana i Al. Gen.
Sikorskiego zapewniajg powigzania potudniowo — wschodniej czesci miasta
z projektowanym  dworcem  gtownym  (kolejowym i  autobusowym)
Zz ominieciem centrum, petnig funkcje ulicy gtdéwnej. Ulica posiada przekréj jedno
I dwujezdniowy o0 4 pasmach ruchu.
2. Stopien realizacji.
W ~ 90% ciag jest zrealizowany.
Brakujgcy fragment ciggu od skrzyzowania ul. T. Rejtana z ul. Lwowskg
do ul. S. Batorego wraz z mostem na Wistoku winien by¢ wykonany mozliwie
szybko ze wzgledu na wystepujgce trudnosci komunikacyjne w centrum miasta.
Dla udroznienia ciggu, niezbedna jest modernizacja ul. Zotkiewskiego oraz
rozbudowa wiaduktu kolejowego.
3. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.
Na trasie ciggu znajdujg sie budynki mieszkalne, baza transportowa.
4. Mozliwos¢ zmiany funkcji.
Proponuje sie zmiane funkcji ul. Rejtana wraz z przedtuzeniem ul. Gen. Maczka z
ulicy gtbwnej na zbiorcza.

K =11 cigg uliczny Barandéwka — Staroniwa — granica miasta (Zwieczyca).

0. Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa

MPSZP Baranéwka IV

MPSZP Staroniwa i Nad Potokiem
1. Przeznaczenie w planie.
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0.
1.

Ulice: Obrohcow Poczty Gdanskiej, Ofiar Katynia, Fr. Kotuli i projektowana
o funkcji ulicy zbiorczej, o przekroju jednojezdniowym, zapewniajg powigzania
w zachodniej czesci miasta, na kierunku potnoc — potudnie, usprawniajg
przemieszczania pomiedzy miejscami zamieszkania i miejscami pracy skupionymi
w dzielnicy przemystowo — ustugowe;.

. Stopien realizacji planu.

W istniejgcej czesci ciggu niezbedna jest realizacja ,przebicia” pod ulicg
Krakowska tj. Poftgczenie ul. Mikotajczyka z ul. F. Kotuli. Dalszy odcinek nie
posiada zadnej dokumentacji.

. Kolizje z isthiejacym zagospodarowaniem.

W rejonie skrzyzowania z ul. Staroniwskg niezbedne jest wyburzenie budynkéw
zabudowy jednorodzinnej.

. Mozliwo$é zmiany funkgcii.

Nalezy utrzymac funkcje ulicy zgodnie z planem.

— 12 cigg uliczny (Kielanéwka) granica miasta — Staroniwa — Srédmiescie.

Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa

MPSZP Staroniwa i Nad Potokiem
Przeznaczenie w planie.
Ulice: Staroniwska, Langiewicza i Jagiellonska o funkcji zbiorczej i o przekroju
jednojezdniowym zapewniajg powigzanie strefy podmiejskiej, osiedli Staroniwa
i Kmity ze Srodmiesciem.

. Stopien realizacji.

Ciag ulic jest w cato$ci zrealizowany, wymaga modernizacji.

. Kolizje z istniejacym zagospodarowaniem.

Ulica przenosi znaczny ruch, stanowigcy ucigzliwos¢ ze wzgledu na bliskos¢
usytuowania zabudowy mieszkaniowej.

. Mozliwos$¢ zmiany funkciji.

Nalezy utrzymac funkcje ulicy zgodnie z planem.

— 13 cigg uliczny Nowe Miasto — granice miasta (Budziwdj)

Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa

Przeznaczenie w planie.

Ulice: Podwistocze i Kwiatkowskiego o funkcji zbiorczej, jednojezdniowe
zapewniajg powigzania strefy podmiejskiej, 0$. Drabinianka ze srédmiesciem.

. Stopien realizacji.

Cigg jest w catodci zrealizowany. Niezbedne sg korekty przebiegu
ul. Kwiatkowskiego zgodnie z planem.

. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.

W bezposrednim sgsiedztwie ulicy znajduje sie zabudowa mieszkaniowa.
W liniach rozgraniczajgcych planowanych przetozen fragmentéw ulicy wystepuje
pojedyncza zabudowa mieszkaniowa.

. Mozliwos$¢ zmiany funkciji.

Nie ma uzasadnienia do zmiany funkgcji ulicy.

K =14 cigg uliczny: Biata — Zalesie — granice miasta (Stocina)

0.
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Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa
MPSZP Drabinianka
MPSZP Zimowit
MPSZP Zimowit Il



w

N

MPSZP Zalesie - Kiepury
. Przeznaczenie w planie.
Ulice: Strazacka, Robotnicza i Wieniawskiego o funkcji zbiorczej i przekroju
jednojezdniowym zapewniajg powigzania w potudniowej czesci Rzeszowa.
. Stopien realizaciji.
Ciag istniejgcy, przewidywana modernizacja wraz z korektami przebiegu trasy.
. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.
W liniach rozgraniczajgcych ulicy znajdujg sie nieliczne budynki mieszkalne
(Zalesie).
. Mozliwos¢ zmiany funkciji.
Nalezy zachowac funkcje jak w planie.

K =15 cigg uliczny: Wilkowyja — Potudnie — granice miasta (Stocina)

0.
1.

2.

3.

4.

Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa

Przeznaczenie w planie.

Ulica projektowana o funkcji zbiorczej i przekroju jednojezdniowym.
Stopien realizaciji.

Nie zrealizowana.

Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.

Realizacja ulicy wigze sie z budowg mostu na potoku Mtynowka.
Mozliwo$¢ zmiany funkcji.

Nalezy podtrzymac funkcje ulicy jak w MPOZP.

K =16 cigg uliczny: Zalesie — granice miasta (Matysowka)

0.

1

Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa
MPSZP Zalesie - Kiepury

. Przeznaczenie w planie.
Ulice: Jana Pawita Il i projektowana i J. Kiepury o funkcji zbiorczej, przekroju
jednojezdniowym zapewniajg powigzania strefy podmiejskiej i osiedla

mieszkaniowego w Zalesiu z ogolnomiejskim uktadem komunikacyjnym.

. Stopien realizaciji.
Poza niewielkim odcinkiem ul. Jana Pawia Il cigg nie jest zrealizowany, nie
posiada réwniez zadnej dokumentacji projektowe;.

. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.
Na terenie Zalesia przebieg ulicy w MPOZP nie pokrywa sie z trasg ulicy
zaproponowanej w MPSZP Zalesie — Kiepury.

. Mozliwos¢ zmiany funkciji.
Funkcja ulicy pozostaje jak w MPOZP.

K -17, K —18 istniejgce ulice: J. Dgbrowskiego i Hetmarnska

0.
1.

2.
3

Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa
Przeznaczenie w planie.
Obie ulice petnig funkcje ulic zbiorczych.
Stopien realizacji — ulice istniejgce.
. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.
Ulice przenoszg znaczny ruch powodujgcy ucigzliwosé dla otoczenia.
. Mozliwos¢ zmiany funkcji.
Nalezy zachowac¢ funkcje ulic jak w MPOZP.
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K =19 cigg uliczny: F. Szopena — J. Styki

0. Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa

1. Przeznaczenie w planie.
Ulice o funkcji zbiorczej i przekroju jednojezdniowym zapewniajg powigzanie na
terenie sSrodmiescia.

2. Stopien realizaciji.
Poza istniejgcymi ulicami: Szopena, Targowg, Gtowackiego, Fredry i Styki,
pozostate fragmenty nie zostaty zrealizowane.

3. Kolizje z isthiejgcym zagospodarowaniem.
Realizacja fragmentu K — 19. 3. Tj. potgczenie ul. Fredry z ul. Styki koliduje
z istniejgcymi obiektami w rejonie skrzyzowania z ul. Orzeszkowej i Styki.

4. Mozliwos¢ zmiany funkcji.
Funkcja ulicy zbiorczej pozostaje bez zmian. Analizy wymaga sposob podtgczenia
ulicy Szopena do ul. ,Srednicowej”. Proponuje sie skrzyzowanie jednopoziomowe.

K =20 ulica: Ptk. Lisa — Kuli

0. Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa

1. Przeznaczenie w planie.
Ulica jednojezdniowa bedzie petni¢ funkcje ulicy zbiorczej.

2. Stopien realizaciji.
Obecnie ulica pemi funkcje ulicy gtéwnej, zapewnia podstawowe powigzania
w miescie. Zmiana funkcji zgodnie z planem bedzie mozliwa po zrealizowaniu
potgczenia ul. Mochnackiego z ul. Langiewicza.

3. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.
Ulica przenosi znaczny ruch, przekraczajgcy normatywng przepustowosc trasy.

4. Mozliwos¢ zmiany funkcji.
Funkcja ulicy zbiorczej winna by¢ utrzymana w ,Studium”.

K =21 cigg uliczny: H. Bolerowskiego — Jabtoriskiego, Grottgera — A. Fredry.

0. Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa

1. Przeznaczenie w planie.
W planie cigg petni funkcje ulic: zbiorczej tranzytowej i zbiorczej obszarowe;.
Posiada odpowiednio przekroj dwu i jednojezdniowy.
Zapewnia obstuge zespolonego dworca centralnego PKP i PKS.

2. Stopien realizaciji.
Funkcjonujg istniejgce odcinki ciggu: ul. Jabtonskiego, Grottgera i Fredry,
pozostate nie sg realizowane.

3. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.
W liniach rozgraniczajgcych ulicy znajduje sie zabudowa przy ul. Kordeckiego
Czarnieckiego, pétnocna pierzeja ul. Jabtonskiego, Dworzec PKS oraz zabudowa
istniejgca na trasie odcinka K — 21. 4 Zo tgczgcego Plac Kilinskiego z ulicg
K — 19. Zo na wysokosci ul. Orzeszkowe;j.

4. Mozliwos¢ zmiany funkcji.
W studium, ulica winna pei¢ funkcje ulicy zbiorcze;.
Przebieg ulicy moze by¢ uscislony w opracowaniu szczegdtowym obszaru
przylegajgcego do dworca PKP.

K =22 ulica Asnyka
0. Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa
1. Przeznaczenie w planie.
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Ulica o funkciji zbiorczej i przekroju dwujezdniowym.

. Stopien realizaciji.

Ulica zrealizowana.

. Kolizje z isthiejacym zagospodarowaniem.

Ulica prowadzi znaczny ruch, w tym ruch autobusowy zwigzany z dworcem PKS
I przystankami MPK.

. Mozliwos$é zmiany funkgiji.

Ulica winna petni¢ funkcje ulicy zbiorcze;j.

K —23 ulica J. Kochanowskiego

0.
1.

Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa

Przeznaczenie w planie.

Ulica o funkcji zbiorczej tranzytowej zapewniajgca powigzania projektowanego
gtbwnego dworca autobusowego =z ukiadem ogdlnomiejskim o przekroju
jednojezdniowym i 4 pasmach ruchu.

. Stopien realizaciji.

Ulica Kochanowskiego posiada przekréj jednojezdniowy o 2 pasmach ruchu. Do
chwili obecnej ulicy nie rozbudowano.

. Kolizje z istniejacym zagospodarowaniem.

W bezposrednim sgsiedztwie ulicy znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielo
i jednorodzinna oraz ustugi.
Poszerzenie ulicy wptynie niekorzystnie na warunki zamieszkania.

. Mozliwos$é zmiany funkgcii.

Utrzymanie dworca PKS zgodnie z planem to jest w miejscu obecnej parowozowni
PKP sktania do utrzymania funkc;ji ulicy zbiorcze;j.

K =24 cigg uliczny (Przybyszowka) granica miasta.

0.

1.

2.

Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa
MPZP przy ul. Debickiej (do uchwalenia)
Przeznaczenie w planie.
Ulica o funkciji zbiorczej.
Stopien realizaciji.
Ulica funkcjonuje jak w stanie istniejgcym. Projektowana korekta przebiegu trasy
nie zostata wykonana.

. Kolizje z isthiejacym zagospodarowaniem.

Skorygowany odcinek przebiega przez parking w rejonie kosciota przy
ul. Debickiej.

. Mozliwos$é zmiany funkgcii.

Nalezy utrzymacé funkcje ulicy ze wzgledu na powigzania zewnetrzne.

K —25 cigg uliczny (Mitocin) granica miasta — Staromiescie.

0.
1.

2.

Obowigzujgce plany: MPOZP m. Rzeszowa

Przeznaczenie w planie.

Ulica o funkcji obszarowe;.

Stopien realizaciji.

Od skrzyzowania z ul. Warszawska (na terenie gminy Gtogéw) do granic miasta
ulica jest wyasfaltowana i obstuguje istniejgcg tam zabudowe, dalej w kierunku
wschodnim do ul. Lubelskiej jest drogg gruntowa.

. Kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem.

Na terenie miasta nie wystepuja.
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4. Mozliwos¢ zmiany funkcji.
W zwigzku z projektowang na granicy miasta obwodnicg pétnocng Rzeszowa
wskazana jest zmiana funkcji czesci wschodniej ulicy na ulice lokalna.

Dane szczegotowe:

Osiedle Przybyszéwka (XVIII) — czes¢é XVIll B — obszar o powierzchni okoto
89,5 ha zaznaczony konturem i symbolem XVIII B na rysunkach Studium.

Na osiedlu Przybyszowka, w czesci XVIII B, obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Nr 86/99 - we wsi Przybyszdéwka, w ktérym brak
jest rezerw pod tereny komunikaciji.

Ustalenia miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Swilcza, w zakresie komunikacji nie bedg kontynuowane.

Osiedle Stocina (XVI) — czesé XVI A — obszar o powierzchni okoto 102,8 ha
zaznaczony konturem i symbolem XVI A na rysunkach Studium.

Na Osiedlu Stocina, w czesci XVI A, obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego nr 240/8/2012 w rejonie ul. Szajerow na osiedlu Stocina
w Rzeszowie, przeznaczajgcy teren pod ulice publiczng gtéwng. Plan nie zostat
zrealizowany. Nie wystepujg kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem. Nalezy
utrzymacé przeznaczenie ustalone w planie.

Ustalenia miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Krasne, w zakresie komunikacji nie bedg kontynuowane.

Osiedle Zwieczyca (XXVI) — czes¢ XXVI A — obszar o powierzchni okoto 157,73 ha
zaznaczony konturem i symbolem XXVI A na rysunkach Studium.

Na Osiedlu Zwieczyca, w czesci XXVI A, obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Nr 1/97 w gminie Boguchwata, obejmujgcy teren
oczyszczalni sciekow dla wsi Zwieczyca, w ktorym brak jest rezerw pod tereny
komunikaciji.

Ustalenia miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Boguchwata, w zakresie komunikacji nie bedg kontynuowane.
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