UCHWAELA NR LV/98/2006
RADY MIASTA RZESZOW
z dnia 4 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Nr 80/10/2004 na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie.

Dziatajac na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pdézn. zm.)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pézn. zm.), po stwierdzeniu zgodnosci
z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Rzeszowa, uchwalonego uchwata Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., z poézn. zm,

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co nastepuje:

L. PRZEPISY OGOLNE

§1

1. Uchwala si¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 80/10/2004
na osiedlu Wilkowyja, zwany dalej planem.
2. Zalacznikami do niniejszej uchwaty sa:
1) rysunek planu w skali 1:1000, bedacy jej integralng czescia, w zakresie okreslonym
legenda, stanowiacy zalacznik nr 1 do uchwaty,
2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiace
zatacznik nr 2 do uchwaty,
3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wilasnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania, stanowiace zatacznik nr 3 do uchwaty.

§2

Plan obejmuje obszar o powierzchni okoto 4,3 ha, polozony w rejonie ulic: Jana Olbrachta,
Kazimierza  Odnowiciela, =~ Wladystawa  Warnenczyka i Leszka  Czarnego,
w Rzeszowie.

§3

1. Ustala sie:

1)  przeznaczenie terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ i KDL,
0 {acznej powierzchni okolo 4,13 ha, pod publiczng komunikacje kolowa,

2) przeznaczenie terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZPt,
o tacznej powierzchni okoto 0,14 ha, pod zielen urzadzona towarzyszaca zabudowie
mieszkaniowe;j.

3. Zasady 1 warunki zagospodarowania terenéw zostaly okreslone w ,Przepisach

szczegolowych” uchwaly.



II. PRZEPISY SZCZEGOLOWE

PRZEZNACZENIE, ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I OBSLUGI
KOMUNIKACYJNEJ TERENOW

§4

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDZ, o pow. ok. 3,3 ha, okreslony

granica obszaru planu oraz liniami rozgraniczajacymi, przeznacza si¢ pod publiczna drogg
zbioreza, z uwzglednieniem nast¢pujacych zasad:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych od 25 m do 30 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) szerokosc jezdni — 7 m;

3) chodniki sytuowane obustronnie, kazdy o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m -
w przypadku oddzielenia ich od jezdni pasami zieleni lub nie mniejszej niz 2,0 m -
w przypadku bezposredniej lokalizacji przy jezdni,

4) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci uzbrojenia terenu,

5) Sciezka rowerowa wykonana jednostronnie, o szerokosci nie mniejszej niz 2,0 m,

6) w pasie drogowym — dopuszcza si¢, na odcinku oznaczonym na rysunku planu literami
A-B, zlokalizowanie czesci publicznego ciggu pieszo — jezdnego, obstugujacego tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usytuowane po podinocnej stronie obszaru planu,
przy zajgciu pasa drogowego wzdluz potnocnej jego granicy na szerokosci nie wigkszej niz
3m:

7) dopuszcza si¢ lokalizacje kioskow przy przystankach autobusowych, jako jeden obiekt
wspolny z wiata przystankowa;

8) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ nosnikow reklamowych przy przystankach komunikacji
zbiorowej, wykonanych z jednorodnych materiatow i odznaczajace sig¢ jednorodna stylistyka;
9) wjazdy na drogi dojazdowe istniejace lub projektowane poza granicami obszaru planu,
w miejscach oznaczonych na rysunku planu;

10) wjazdy na dzialki przylegajace bezposrednio do drogi zbiorczej winny odbywaé sig
za posrednictwem innych drog publicznych nizszych klas, z uwzglednieniem przepisow
przejSciowych okreslonych w §15 niniejszej uchwaty;

11) w pasie drogowym - izolacyjna zielen niska i sredniowysoka;, przy czym zielen
sredniowysoka powinna by¢ lokalizowana z uwzglednieniem przebiegu linii napowietrznej
niskiego napiecia 0,4 kV, linii nadziemnej telekomunikacyjnej oraz z zachowaniem
odpowiedniej widocznoséci w ruchu pojazdow;

12) przy zagospodarowaniu terenu nalezy uwzglgdni¢c uwarunkowania wynikajace
z przebiegu istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej (linia
kablowa sredniego napigcia 15 kV, linia napowietrzna niskiego napigcia 0,4 kV, linie
nadziemne telekomunikacyjne) z uwzglgdnieniem Polskich Norm, Norm Stowarzyszenia
Elektrykow Polskich oraz aktualnie obowiazujacych przepisow. (

§5

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDZ, o pow. ok. 0,73 ha, okreslony

granica obszaru planu oraz liniami rozgraniczajacymi, przeznacza si¢ pod publiczng droge
zbiorcza, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych-30 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) szerokosc jezdni — 7 m,



3) chodniki sytuowane obustronnie, kazdy o szerokosci: nie mniejszej niz 1,5 m -
w przypadku oddzielenia ich od jezdni pasami zieleni lub nie mnigjszej niz 2,0 m -
w przypadku bezposredniej lokalizacji przy jezdni,

4) dopuszcza si¢ lokalizacjg¢ sieci uzbrojenia terenu;

5) $ciezka rowerowa wykonana jednostronnie, o szerokosci nie mniejszej niz 2,0 m;

6) dopuszcza si¢ lokalizacje kioskow przy przystankach autobusowych, jako jeden obiekt
wspolny z wiata przystankowa,

7) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ nosnikow reklamowych przy przystankach komunikacji
zbiorowej, wykonanych z jednorodnych materiatow i odznaczajace sig¢ jednorodng stylistyka,
8) wjazdy na dziatki przylegajace bezposrednio do drogi zbiorczej winny odbywac sig
za posrednictwem innych drog nizszych klas, z uwzglednieniem przepisow przejsciowych
okreslonych w §15 niniejszej uchwaty,

9) w pasie drogowym - izolacyjna zielen niska i $redniowysoka;, przy czym zielen
sredniowysoka powinna by¢ lokalizowana z uwzglednieniem przebiegu linii napowietrznej
niskiego napigcia 0,4 kV, linii nadziemnej telekomunikacyjnej oraz z zachowaniem
odpowiedniej widocznosci w ruchu pojazdow;

10) przy zagospodarowaniu terenu nalezy uwzglednié uwarunkowania wynikajace
z przebiegu istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej (linia
napowietrzna $redniego napigcia 15 kV, linia napowietrzna niskiego 0,4 kV, linia nadziemna
telekomunikacyjna) z uwzglgdnieniem Polskich Norm, Norm Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich oraz aktualnie obowigzujacych przepisow.

§6

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDL, o pow. ok. 0,1 ha, okreslony

granica obszaru planu oraz liniami rozgraniczajacymi, przeznacza si¢ pod publiczna droge
lokalng, z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych—15 m;

2) szerokos¢ jezdni — 7 m;

3) chodniki, kazdy szerokosci nie mniej niz 2 m, sytuowane obustronnie;

4) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci uzbrojenia terenu.

§7

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZPt, o pow. ok. 0,07 ha, okreslony
granica obszaru planu oraz liniami rozgraniczajacymi, przeznacza si¢ pod zielen urzadzona
towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej, istniejacej lub projektowanej poza granicami
obszaru planu, z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:
1) zakazuje sie lokalizowania zabudowy mieszkaniowej oraz innych budynkow;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci uzbrojenia terenu,
3) dostgpnos¢ komunikacyjna z drog dojazdowych istniejacych lub projektowanych poza
granicami obszaru planu.

§8

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2ZPt, o pow. ok. 0,07 ha, okreslony

granica obszaru planu oraz liniami rozgraniczajacymi, przeznacza si¢ pod zielen urzadzong
towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej, istniejacej lub projektowanej poza terenem
opracowania planu, z uwzglgdnieniem nastgpujacych zasad:

1) zakazuje sie lokalizowania zabudowy mieszkaniowej oraz innych budynkow,

2) dopuszcza sie lokalizacje sieci uzbrojenia terenu;



3) dostgpno$¢ komunikacyjna z drog dojazdowych istniejacych lub projektowanych poza
granicami obszaru planu.

IIl. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§9

1. Zaopatrzenie w wode — z miejskiej sieci wodociggowej zgodnie z warunkami gestora
miejskiej sieci wodociagowej. Ustala si¢, w liniach rozgraniczajacych drogi, oznaczonej
na rysunku planu symbolami: 1KDZ i 2KDZ, przebieg przewodu rozdzielczego, sieci
wodociagowej, o Srednicy nie mniejszej niz 200 mm.

2. Odprowadzenie wod opadowych — do miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie
z warunkami gestora miejskiej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie drogi oraz zlewni
przynaleznych do projektowanego pasa drogowego poprzez kanalizacje deszczowa,
w liniach rozgraniczajacych drogi, z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacych
kanatow deszczowych w rejonie ulic: Leszka Czarnego i Warnenczyka i dalej do potoku
Miynéwka, zgodnie z warunkami dysponenta potoku oraz z przepisami szczegélowymi
w tym zakresie. Przekroj kanalizacji deszczowej nalezy ustali¢ w trakcie projektowania
technicznego drogi, oznaczonej na rysunku planu symbolami: 1KDZ i 2KDZ.

§10

Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadow komunalnych, zgodnie z zasadami
obowiazujacymi na terenie miasta.

§11

1. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z elektroenergetycznej sieci miejskiej liniami
kablowymi.
2. Linie oswietlenia ulic — wlaczone do miejskiej sieci oswietleniowej.

§12

Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych droga przewodowa — za pomoca przewodowych linii
telekomunikacyjnych podziemnych.

§13

1. Wyposazenie terenu w infrastruktur¢ techniczna na warunkach uzgodnionych
z dysponentami sieci.

2. Przebieg sieci infrastruktury technicznej w pasach ciagow komunikacyjnych
ograniczonych liniami rozgraniczajacymi, z zachowaniem wymagan okreslonych
w odrebnych przepisach dotyczacych drog publicznych i sieci infrastruktury techniczne;j.

3. W przypadku wystapienia kolizji projektowanych obiektow z istniejacymi sieciami
infrastruktury technicznej nalezy sieci te przystosowa¢ do nowych warunkow pracy
W porozumieniu z gestorami tych sieci.



IV. PRZEPISY PRZEJSCIOWE | KONCOWE
§14

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: KDZ, KDL i ZPt, do czasu
zagospodarowania zgodnie z ich przeznaczeniem okreslonym w planie, pozostawia sig
w dotychczasowym uzytkowaniu.

§15

Do czasu realizacji uktadu komunikacyjnego obstugujacego tereny polozone po obu stronach
obszaru planu, dopuszcza sig, tymczasowe zjazdy, z publicznej drogi zbiorczej oznaczonej na
rysunku planu symbolem 1KDZ i 2KDZ, na dziatki pozbawione bezposredniego dostepu do
drogi publicznej.

§16
Ustala si¢ stawke procentowa na podstawie, ktorej okresla si¢ jednorazowa opfate z tytulu
wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem planu w wysokosci:
1) w wysokosci 30% - dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZPt i 2ZPt,
2) w wysokosci 0% - dla pozostatych terenow.

§17
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§18

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Podkarpackiego.

Przewodniczacy
Rady Miasta Rzeszowa

W~
Waldeﬁﬂ—JMNY



UZASADNIENIE

do uchwaly nr LV/98/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 80/10/2004 na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie

Uchwata o przystapieniu do sporzadzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

przestrzennego Nr 80/10/2004 na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie zostata podj¢ta przez Rade
Miasta Rzeszowa w dniu 31 sierpnia 2004 r.
Teren objety ww. planem utrzymany byl jako rezerwa pod droge zbiorcza wyznaczona
w obowiazujacym do dnia 31 grudnia 2003 r. Miejscowym Planie Ogdlnym
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa jak rowniez w ramach mapy docelowe;j
sieci drog w miescie (Wieloletni Plan Inwestycyjny 2004-2010).

Przeprowadzona analiza zasadnosci przystapienia do sporzadzenia planu i stopnia
zgodnosci przewidzianych rozwiazan z ustalemami studium, wykazala, ze istnieje mozliwosé
przeznaczenia przedmiotowego terenu pod komunikacje kolowa o funkcji zbiorczej, co
zawarte zostalo w uchwale o przystapieniu do sporzadzania planu jako przedmiot
opracowania planu.

Zakres przedmiotowy ustalen planu opracowano zgodnie z art. 15 ust.2, ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowany zostat przy
uwzglednieniu wszystkich uwarunkowan wystgpujacych na terenie objetym granicami planu.



