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1.      Zał czniki formalnoprawne: 

a) Uprawnienia budowlane projektantów (3 szt.) 

b) Przynaleno  projektantów do Izby (3 szt.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         



                                                     OPIS TECHNICZNY 
                                               do projektu  wykonawczego   
                               sieci  kanalizacji deszczowej dla   drogi gminnej 44 kl 
                                            na  Osiedlu  Staromie cie „Ogrody” 

 

1.0    Podstawa  opracowania  

     1.1  Zlecenie Inwestora – Spółdzielni  „Zodiak”        

     1.2  Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Staromiecia – Ogrodów. 

     1.3  Plan sytuacyjno-wysokociowy z naniesionym istniejcym uzbrojeniem    

            terenu. 

1.4 Projekt uzbrojenia dla zadania nr 2 

1.5 Warunki techniczne  przyłczenia   do sieci  kanalizacji  deszczowej wydane 

pismem znak TT-401/1177/2014  z dnia 10-09-2014 . 

1.6 Pismo przedłuaj ce warunki techniczne  przyłczenia  do  sieci wod-kan 

wydane pismem znak TT-401/32/2017  z dnia 10-01-2017 przez MPWiK   

sp. z o.o.  w Rzeszowie . 

1.7  Dokumentacja bada podło a gruntowego z opini geotechniczn  

 

2.0  Dane ogólne – lokalizacja  

       Teren przez  który przebiega projektowana droga  zlokalizowany jest pobliu     

        realizowanych  budynków mieszkalnych nr 12-17    na osiedlu Staromiecie     

        Ogrody  i stanowi kontynuacj  realizacji   zabudowy . 

        

3.0 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest sie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków 

mieszkalnych nr 12 , 13 , 14, 15 , 16 , 17 , której zadaniem jest odwodnienie 

projektowanej drogi 

 

4.0    Warunki geologiczne w oparciu o Dokumentacj  geologiczn   dla w/w  

        zadania  

 Teren połoony jest w obrbie Zapadliska Przedkarpackiego . W podłou wyst puj  

utwory trzeciorzdowe i czwartorzdowe . 

Podło e buduj  mioce ski iły , których strop wystpuje na głboko ci kilkunastu 

metrów . Iły przykrywaj osady wodno-lodowcowe wykształcone w postaci pisków 



ró noziarnistych oraz w stropie zalegajcych na nich pyłów i glin . Piaski s lekko 

zaglinione.  

Zasadniczy poziom  wód gruntowych  wystpił w serii piaszczysto-wirowej na 

gł boko ci 7,2 m ppt. Wahania wód tego poziomu wynosz +_  2-5 m . 

 4a.0  Opinia geotechniczna  

Stan gruntów jest zrónicowany od półzwartego po plastyczny , przykrywa je cienka 

warstwa gleby . 

Na terenie projektowanej inwestycji panuj proste warunki gruntowe . Podłoe nadaje 

si  do bezporedniego posadowienia  .  

  Kategoria geotechniczna   - druga 

 

5.0  Informacja o oddziaływaniu inwestycji na rodowisko  

  Projektowana inwestycja nie bdzie oddziaływa negatywnie na rodowisko i nie ma     

  powodowa zagro e  dla higieny i zdrowia .Projektowane rurocigi nie prowadz 

substancji szkodliwych  dla zdrowia . 

Projektowana sie   nie wymaga ustanawiania stref ochronnych , nie wymaga wycinki 

drzew , ani nie narusza  systemu korzeniowego .W trakcie realizacji nie bd  

wyst powały odpady . Masy ziemne s  czasowo przemieszczane i w pełni ponownie 

wykorzystywane . 

 

6.0  Informacja o obszarze oddziaływania  

Zasi g oddziaływania mieci si  w cało ci na działkach  na których została 

zaprojektowana inwestycja . 

 

7.0   Opis rozwi zania 

           Kanał deszczowy  

          Ilo  wód opadowych  odpływajcych z dachów budynku i terenu do niego   

             przyległego została objta projektem  uzbrojenia terenu dla budynków mieszkalnych . 

            

        Ilo  wód opadowych odpływajcych z drogi  

F =  powierzchnia zlewni [ha] 

         q = 300 [l/s ha] 

        Φ  = 1,0    

        Ψ  = 0,75 



      Q = F x q x Φ  xΨ  

  Odpływ ze zlewni drogi F = 0.34 [ha] 

  Q =  0,34 x 300 x 0,75   

   Q =  76,5 [l/s] 

 

             Całkowita ilo  wód opadowych  odpływaj cych z drogi  

             q =  75,  [l/s]   

Wody opadowe  odprowadzane bd   do projektowanego kanału deszczowego  

biegn cego równolegle przy  budynkach oraz cigów komunikacyjnych . Projektowany 

kanał deszczowy włczony bdzie do kolektora  deszczowego Φ  1000 

 Sie  kanalizacji deszczowej zaprojektowana została  z rur PCV s  o sztywnoci 

obwodowej SN8  , o  rednicach Φ  200 , Φ  315  . 

Kanał układa w gotowym wykopie na podsypce wirowo piaskowej gruboci  20 cm  

z obsypaniem rury nad wierzch 30 cm  , zagszczonej ponad 90 % wg Proctora. 

Studnie rewizyjne zaprojektowano typowe prefabrykowane z krgów betonowych 

∅  1200 , ∅  1000 z pokryw  elbetow  i włazem eliwnym typu ci kiego z 

wypełnieniem betonowym z herbem miasta Rzeszowa i zamkni ciem  zatrzaskowym. 

           Studnie rewizyjne  Φ  1000 ,Φ  1200  spełniajce warunek szczelnoci ,     

          wykonane z  elementów prefabrykowanych i elbetowych z betonu B40 - wyposaone    

          w stopnie złazowe.    

         Studnie naley zabezpieczy przez malowanie dwukrotne materiałem bitumicznym    

         przeznaczonym  do izolacji powierzchni  betonowych . 

        Studnia powinna składa si  z podstawy studni z kinet betonow i przej ciami        

         szczelnymi , w których naley osadzi kró ce dostudzienne / efekt przegubu/  oraz    

                     krgów ł czonych na uszczelki gumowe , płyty nastudziennej włazu. 

         Właz uliczny winien by wyposaony w zatrzaski i zawias oraz uszczelk gumow  .     

        Pokrywa włazu  winna posiada otwory wentylacyjne . 

         Studnie ciekowe  z krgów betonowych Φ  500  z osadnikiem  o wysokoci 

          minimum  80cm . Krata ciekowa  eliwna  typowa. 

          Trasy kanału deszczowego  dostosowano do projektowanego przebiegu drogi      

          oraz zlewni . 

       

        Kolizje i skrzy owania  

       Projektowane kanały deszczowe   krzyuj  si   wył cznie  z uzbrojeniem projektowanym     



        w ramach  zadania budynków mieszkalnych 12-17  . Skrzyowania bezkolizyjne –  

pokazano na profilu   podłunym projektowanego kanału Projektowane  kanały włczone s 

do kolektora deszczowego  poprzez separator , który został zaprojektowany / dobrany dla 

cało ci zlewni zabudowy terenu budynków mieszkalnych , uwzgl dniaj cy  ilo  wód 

opadowych z drogi        

 Jako  opadowych lub roztopowych ujtych w system kanalizacyjny powinna odpowiada 

wymaganiom zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 28.01.2009  w sprawie 

warunków , jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub ziemi oraz  w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego ./ Dz. U. nr 27  poz. 169  

tj. zawarto  zawiesin ogólnych nie była wiksza ni  100 mg/ dm3   a substancji 

ropopochodnych nie wiksza ni  15 mg/dm3     

           

      Roboty ziemne  

         Kanały układane bd  na gł boko ciach  1,0 -3,50 m. Roboty ziemne -  mechaniczne , w    

         miejscach  skrzyowa  z istniej cym uzbrojeniem - rczne . Wykop wskoprzestrzenny    

         o kcie pochylenia  900 . Deskowanie pionowe cian wykopu za po0moc cianek    

         szczelnych / drewnianych , pionowych profili > 80 mm , płyt przenonych lub    

         przesuwnych   wyciganych po wypełnieniu wykopu gruntem . Urobek ziemny    

        pochodzcy z wykopów naley składowa po jednej stronie w odległociach co najmniej  

        0.50 m  od krawdzi wykopu . Rury naley układa  na 30 cm warstwie podsypki    

        z  niespoistego  materiału ,wiru lub piasku  , o maksymalnej wielkoci kamieni    

        wynoszcej  20 mm . Minimalna grubo podsypki powinna wynosi 100 mm . 

        Podsypka powinna by wykonana zgodnie ze spadkiem rurocigu bez zagszczania . 

        Boki powinny by zasypywane i zagszczone warstwami / stopie zag szczenia w    

        przedziale  85 – 90 % zmodyfikowanej liczby  Proctora / ze spoistego materiału . Wane    

        jest unikanie pustych przestrzeni pod rur  , a pierwsza  warstwa a do osi rury powinna    

        by  zag szczona ostronie aby unikn uniesienia rury. 

        Zasypywanie wykopu powyej rury powinno by wykonane z tego samego materiału    

        jak obsypka rury / wir , piasek / a do wysokoci 30 cm  / po zagszczeniu /. powyej  

        rury . Pozostała cz  wypełnienia moe by  wykonana za pomoc gruntu rodzimego  

        je li maksymalna wielko  cz steczek nie przekracza 300. 

        Zwierciadło wody nie wystpuje   powyej poziomu posadowienia kanałów . 

         

 



             Wytyczne realizacji Inwestycji  

        1.  Prace przygotowawcze  

               Przed przystpieniem do robót zwizanych z budow kanałów naley : 

               - wytyczy  osie projektowanych sieci liniowych  

             - przekaza wykonawcy plac budowy  

        -  wprowadzi odpowiedni organizacj ruchu na czas budowy  

         2.  Drogi dojazdowe  

               Organizacja  ruchu kołowego na czas budowy stanowi niezalene opracowanie      

               projektowe. 

        3.  Kolizje  

                Trasy projektowanego wodocigu i kanałów przebiegaj przez teren  w wikszo ci     

                 nieuzbrojony  z wyłczeniem ulicy Gromskiego w której znajduj si  odbiorniki  

 W zwi zku z koniecznoci  wykonania włcze  do kanałów w ulicy wystpuj  

skrzy owania z istniejcym uzbrojeniem , prace montaowe naley prowadzi  ze 

szczególn ostro no ci  . Przed przystpieniem do robót naley zlokalizowa 

uzbrojenie przez wykonanie odkrywek kontrolnych.  

W przypadku kolizji projektowanych sieci z istniejcymi kablami energetycznymi 

czy telekomunikacyjnym prace ziemne prowadzi r cznie na odcinku 1,5 m od osi 

kolizji w obie strony , na kable nałoy  rur  osłonow typu dwudzieln Φ  110 

długo ci 3,0 m.  Ko cówki rury uszczelni piank  poliuretanow .  

Z przeprowadzonych prac naley sporz dzi  dokumentacj powykonawcz i 

sporz dzi  stosowny protokół odbioru . 

       4.  Szeroko  pasa robót  

Szeroko  pasa robót uzaleniona jest od warunków terenowych , , po których 

przebiegaj trasy projektowanych sieci i zajmowa b dzie 1/3 szerokoci drogi , 

jednak w wi kszo ci przypadków nie bdzie zajmowa dróg jedynie podczas 

przewiertów i transportu materiałów oraz wywozu ziemi. 

      5. Roboty ziemne  

Kanały układane bd  w wykopach szalowanych . Urobek z wykopów jest 

wywo ony w miejsce wskazane przez Inwestora  

 Rury układa na posypce gruboci 15 cm , po uprzednim zagszczeniu  i 

wyprofilowaniu dna .Rur nale y zasypa do wysokoci  30 cm nad wierzch rury  

zag szczajc .Roboty prowadzi przestrzegajc zasad i przepisów BHP. 



        6.  Roboty montaowe  Do budowy naley u ywa  rur nieuszkodzonych klasy jak w 

projekcie . Wszystkie musz posiada atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

i odpowiada polskim normom w tym zakresie . 

Monta  kanalizacji  z PCV  wykona zgodnie z instrukcj monta u ruroci gów 

w/w technologii 

        7.  Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów  

Oznakowanie i zabezpieczenie  wykopów wraz z owietleniem  jest szczególnie 

wa ne w terenie zabudowanym , w zwizku z powyszym wzdłu linii wykopów 

nale y ustawi  bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je 

oznakowa i o wietli  . 

        8. Dostarczenie energii elektrycznej  

Energia elektryczna pobierana bdzie z sieci energetycznej w uzgodnieniu z 

Zakładem Energetycznym .  

        9. Zaopatrzenie w wod  

Woda do celów budowy czerpana bdzie z istniejcej sieci zgodnie z warunkami 

MPWiK . 

         10. Ochrona antykorozyjna  

 Z uwagi na moliwo  korozyjnego działania wody gruntowej naley wszystkie 

elementy zabezpieczy powłok  bitumiczn  nakładan na gorco . 

Powierzchnie zewntrzne studzienek  naley zagruntowa materiałem 

bitumicznym przeznaczonym do izolacji 

 

 

                                                                                     Opracowanie : 

                                                                                in. El bieta Łado 

                                                                                in. Anatol Marchwiany 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
Pracowania                                                                                                                      30 – 409   Kraków  

projektowa                   A R C H I T E K T U R A            ul. Ruczaj 43/25 

 

 

                                   PROJEKT BUDOWLANY 
 

        TEMAT :  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE   
                                   Z GARAMI   NR 12-17 
 
 

          
      OPRACOWANIE:  KANALIZACJI DESZCZOWEJ    
                              
                   Kategoria  obiektu  - XXVI  -  współczynnik  8,0/1,0                                             

 

 

ADRES INWESTYCJI : OSIEDLE STAROMIE CIE OGRODY                                             
                                       II – ETAP  zadanie nr 2  
                                        W    RZESZOWIE      
                 Nr działek 687/8 ,701/3,701/5,701/6,701/7, 703/14 ,704/17, 728/7, 735/2, 735/6,     
                                   728/8, 681/1, 680/2 , 660/4, 659/6 ,679/2, 662/1 , 687/4, 702/1 , 702/3,   
                                    687/3,  obr216    

 

INWESTOR:             SPÓŁDZIELNIA „ ZODIAK”  
                          35-326  RZESZÓW   , ul.  REJTANA 47 

                 
        DATA OPRACOWANIA: pa dziernik   2017 r. 

 
          Zespół projektowy: 
 
Lp. Bran a – sanitarna  

Projektant 
Imi  i nazwisko 

Numer 
uprawnie  

Data: Podpis : 

1 
 
1.1 
 
1.2 

Projektant: 
in .  Anatol Marchwiany  
Opracowanie: 
in . El bieta ŁADO  
Sprawdzajcy:  
 in .  Tadeusz TRELA 

 
S-229/90 
 
S-126/75 
 
S-218/86 

 
10. 2017 r. 
 

 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
Pracowania                                                                                                                      30 – 409   Kraków  

projektowa                   A R C H I T E K T U R A            ul. Ruczaj 43/25 

 

 

                                   PROJEKT BUDOWLANY  

        TEMAT :  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE   
                                   Z GARAMI   NR 12-17 
 

          
                                  OPRACOWANIE INFORMACJI       
                                                                         BIOZ             

                                 KANALIZACJI  DESZCZOWEJ    
                   Kategoria  obiektu  - XXVI  -  współczynnik  8,0/1,0                                             

 

 

ADRES  INWESTYCJI : OSIEDLE STAROMIE CIE OGRODY                                             
                                       II – ETAP  zadanie nr 2  
                                        W    RZESZOWIE      
                  Nr działek 687/8 ,701/3,701/5,701/6,701/7, 703/14 ,704/17, 728/7, 735/2, 735/6,     
                                   728/8, 681/1, 680/2 , 660/4, 659/6 ,679/2, 662/1 , 687/4, 702/1 , 702/3,   
                                    687/3,  obr216    

                                                                                                       

 

INWESTOR:             SPÓŁDZIELNIA „ ZODIAK”  
                          35-326  RZESZÓW   , ul.  REJTANA 47 

                 
        DATA OPRACOWANIA: pa dziernik   2017 r. 

 
          Zespół projektowy: 
 
Lp. Bran a – sanitarna  

Projektant 
Imi  i nazwisko 

Numer 
uprawnie  

Data: Podpis : 

1 
 
1.1 
 
1.2 

Projektant: 
in .  Anatol Marchwiany  
Opracowanie: 
in . El bieta ŁADO  
Sprawdzajcy:  
 in .  Tadeusz TRELA 

 
S-229/90 
 
S-126/75 
 
S-218/86 

 
10. 2017 r. 
 

 
 



  

 

 

 

 

 
Pracownia  

 

projektowa ARCHITEKTURA 
30- 409 KRAKÓW , 

 

UL. RUCZAJ 43/25  
   

 
 
 
 
 

OBIEKT:   OSIEDLE  MIESZKANIOWE -BUDYNEK NR  11  
                             z garaem  wielostanowiskowym  
  
                    OSIEDLE   STAROMIE CIE  -  „OGRODY” 
                          
ADRES :         RZESZÓW  , ul. GROMSKIEGO    
              
                        PROJEKT  WYKONAWCZY                                                                               
FAZA:                 PRZEDMIAR  ROBÓT 
               SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ            
                          w rejonie  budynku nr 11  
        Wg  CPV-  nr  45 230 000-8 45 000 000-7 , 4 5 231 300-8 ,45 232 410-9 

 
 INWESTOR:    SPÓŁDZIELNIA   „ ZODIAK ”  
                          35-326  RZESZÓW   , ul.  REJTANA 47 
 
DATA OPRAC. 05.2014 . r 
 
 

 
 

 
Imi  i Nazwisko                             

 
nr upr. bud 

 
Podpis 

 
   Główny Projektant 
 

 
Arch. Mieczysław  Gała 

 

 
203/67 

 

 
 
 

    
 Autor opracowania                           
                                           

in . El bieta  Łado  
in . Anatol Marchwiany 
mgr in . Marek Marchwiany 
mgr in . Iwona Trojanowska  

     S-126/75 
     S-229/90 

 



 
    Weryfikator 

 
in . Tadeusz Trela 

 
    S-218/ 86       

 
 

 

 

 

 
Pracownia  

 

projektowa ARCHITEKTURA 
30- 409 KRAKÓW , 

 

UL. RUCZAJ 43/25  
   

 
 
 
 
 

OBIEKT:   OSIEDLE  MIESZKANIOWE -BUDYNEK NR  11  
                             z garaem  wielostanowiskowym  
  
                    OSIEDLE   STAROMIE CIE  -  „OGRODY” 
                          
ADRES :         RZESZÓW  , ul. GROMSKIEGO    
              
                      KOSZTORYS INWESTORSKI                                                                         
FAZA:    SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ            
                      w rejonie  budynku nr 11  
        Wg  CPV-  nr  45 230 000-8 45 000 000-7 , 4 5 231 300-8 ,45 232 410-9 

 
 INWESTOR:    SPÓŁDZIELNIA   „ ZODIAK ”  
                          35-326  RZESZÓW   , ul.  REJTANA 47 
 
DATA OPRAC. 20.05.2015 . r 
 
 

 
 

 
Imi  i Nazwisko                             

 
nr upr. bud 

 
Podpis 

 
   Główny Projektant 
 

 
Arch. Mieczysław  Gała 

 

 
203/67 

 

 
 
 

    
 Autor opracowania                           
                                           

in . El bieta  Łado  
in . Anatol Marchwiany 
mgr in . Marek Marchwiany 
mgr in . Iwona Trojanowska  

     S-126/75 
     S-229/90 

 



 
    Weryfikator 

 
in . Tadeusz Trela 

 
    S-218/ 86       

 
 

 

 

 

 
Pracownia  

 

projektowa ARCHITEKTURA 
30- 409 KRAKÓW , 

 

UL. RUCZAJ 43/25  
   

 
 
 
 
 

OBIEKT:   OSIEDLE  MIESZKANIOWE -BUDYNEK NR  11  
                             z garaem  wielostanowiskowym  
  
                    OSIEDLE   STAROMIE CIE  -  „OGRODY” 
                          
ADRES :         RZESZÓW  , ul. GROMSKIEGO    
              
                                                                                                                  
FAZA:                 PRZEDMIAR  ROBÓT 
                    DO  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO    
  
                        PRZYŁ CZA  CIEPLNEGO           
                                 do budynku nr 11  
        Wg  CPV-  nr  45 230 000-8 45 000 000-7 , 4 5 231 300-8 ,45 232 410-9 

 
 INWESTOR:    SPÓŁDZIELNIA   „ ZODIAK ”  
                          35-326  RZESZÓW   , ul.  REJTANA 47 
 
DATA OPRAC. 05.2014 . r 
 
 

 
 

 
Imi  i Nazwisko                             

 
nr upr. bud 

 
Podpis 

 
   Główny Projektant 
 

 
Arch. Mieczysław  Gała 

 

 
203/67 

 

 
 
 



    
 Autor opracowania                           
                                           

in . El bieta  Łado  
in . Anatol Marchwiany 
mgr in . Marek Marchwiany 
mgr in . Iwona Trojanowska  

     S-126/75 
     S-229/90 

 

 
    Weryfikator 

 
in . Tadeusz Trela 

 
    S-218/ 86       

 
 

 

 

                                                 Przedmiar robót  

                  sieci kanalizacji deszczowej  w rejonie budynku nr 11 

 

 

             Data :    2014-09-23  

       Budowa :    Kanalizacja deszczowa  

         Obiekt :   Sieć kanalizacji deszczowej  

Zmawiający :   Spółdzielnia „ZODIAK”,  Rzeszów ul. Rejtana 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   Zamawiający                                                                                        Wykonawca          



 
.....................................                                                                          .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Kosztorys Inwestorski 

                  sieci kanalizacji deszczowej  w rejonie budynku nr 11 

 

 

             Data :    2015-05-20  

       Budowa :    Kanalizacji deszczowej   

         Obiekt :   Sieć kanalizacji deszczowej na Osiedlu Staromieście „Ogrody” 

                          w rejonie budynku nr 11 

Zmawiający :   Spółdzielnia „ZODIAK”,  Rzeszów ul. Rejtana 47 

 

Stawka roboczogodz. :  13.00 zł 
   
Narzuty:  Koszty pośrednie                                         65.00%R+ 65.00 % S 
                Zysk                                                             5.00% (R+Kp(R) )  + 5.00%(S+Kp (S) )        
                Koszty zakupu                                             5.00% (M+Kz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwota  kosztorysu  :  122 567.02 zł 



                 Słownie  : sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt  siedem  02/100 zł 
 
 
 
 
   Zamawiający                                                                                        Wykonawca          
 
.....................................                                                                          .............................. 
 
 
 



Nazwa pliku: Star droga Niecia opis sieci deszczowej 
Katalog: F:\__Projekty\staromieście\_ ulica Teofila Niecia\Kanalizacja 

deszczowa\Droga Niecia  PDF 
Szablon: C:\Documents and Settings\AM\Dane 

aplikacji\Microsoft\Szablony\Normal.dot 
Tytuł:                                                                                                                  
Temat:  
Autor: E.L 
Słowa kluczowe:  
Komentarze:  
Data utworzenia: 2018-11-06 10:45 
Numer edycji: 24 
Ostatnio zapisany: 2019-06-18 12:09 
Ostatnio zapisany przez: Ela 
Całkowity czas edycji: 470 minut 
Ostatnio drukowany: 2019-06-18 12:47 
Po ostatnim całkowitym wydruku 
 Liczba stron: 18 
 Liczba wyrazów: 3 132 (około) 
 Liczba znaków: 17 857 (około) 

 


