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1. DANE OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany pn.:

BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 44KL NA OSIEDLU STAROMIESCIE OGRODY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, BUDOWLAMI I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Techniczne warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,
Rejon Rzeszow

e Techniczne warunki przylaczenia wraz ze specyfikacja wydane przez Miejski Zarzad Drog
w Rzeszowie

e Podktad geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:1000;

e Projekty branzowe

e Aktualne przepisy i normy

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla budowy drogi gminnej 44KL
na osiedlu Staromiescie Ogrody wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i
urzadzeniami budowlanymi w zakresie z zabezpieczenia istniejacej infrastruktury elektrycznej
bedacej w kolizji z projektowang droga.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

e Zabezpieczenie odcinkow linii kablowej nn zgodnie z oznaczeniem w PZT
e Przebudowa kolizji linii kablowej SN zgodnie z oznaczeniem w PZT,

1.4. PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMY

. Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”;

. Norma PN-E 05100-1: 1998- Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa"

. Norma PN-76/E-02032 — Oswietlenie drog publicznych;

. Norma PEN 13201-1 1998 Wybor klas o$wietlenia.

. Wytyczne projektowania o§wietlenia ulic;

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.




1.5. WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

/.-’ ) PGE Dystrybucja S.A.
PG Oddzial Rzeszow
35065 Rzeszbw, ul. 8-go Marca §

R tel.: (17) 749 7000, fax: (17) 749 7001
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.or@pgedystrybucija.pl

Zatacznik 2

Rzeszéw dnia 27.06.2018r.
Nr RE1/RM/GP/06/329/78/2018
Spoétdzielnia ZODIAK
Al. Tadeusza Rejtana 47
35-326 Rzeszéw

Adres do korespondencji:
BPIE Robert Bgben

ul. Dagbrowskiego 7/6
35-033 Rzeszow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 05.06.2018 nr P/2018/6/792 (data wptywu 08.06.2018r) okresla sie
nastepujgce warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych
bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowa:

Budowa publicznej drogi gminnej 44KL na osiedlu Staromieécie Ogrody wraz z niezbedng infrastruktura

techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi

1. Miejsce wystepujacej kolizji:
ul. Teofila Niecia w Rzeszowie

2. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscig Spétki:

» kabel SN relacji st.tr. Staromiescie Ogrody 2 — ZK SN Mitocin typu XRUHAKXS 3x1x240
> istniejace przesta sieci linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x35 relacji stup nr 52/B — stup nr 53/B

zasilanej ze st. tr. Staromiescie Borowa

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuizyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie w przypadku
zawarcia ze 5potkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.
(projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:
a) przeniesé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:




b)

c)

d)

e)

kabel SN relacji st.tr. Staromiescie Ogrody 2 — ZK SN Mitocin typu XRUHAKXS 3x1x240
przebudowaé po nowej niekolidujacej trasie na odcinku A1-A2

w sprawie przebudowy linii napowietrznej nN przesto 52/B-53/B zostaly wydane oddzielne
warunki usuniecia kolizja znak RE1/GP/06/329/72/2018 z dn. 14.06.2018r, w ktérych okreslono
skablowanie linii napowietrznej. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej nalezy
uwzgledni¢ w/w warunki.

Przebudowy dokonaé zgodnie z wytycznymi w  zakresie budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Tom 4 - Linie kablowe $redniego napigcia, Tom
6 — Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia) oraz obowigzujacymi przepisami i normami
wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacq
budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych, a takie przewidywa¢ konieczno$¢
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:

wskazanych w pkt. 2 oraz 4a

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow

Rejon Energetyczny Rzeszow

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub dokona¢ zgtoszenia,
o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
290 z pdzn. zm.),

uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktdérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktdrej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej
z wiadcicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

**pozyska¢  tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
z siedziba w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usunigcia kolizji (przy czym
w projekcie umowy Oddziat, przed jej wystaniem powinien wpisa¢ aktualng tres¢
stuzebnosci przesylu wynikajqcq z Instrukcji ustanawiania stuzebnosci przesylu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czesciq aktu notarialnego
zawierajacego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik
graficzny okreélajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy o$wiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem
urzadzen”,

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzern w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zaé, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sa wyltacznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

PGE Dystrybucja Spatka Akeyjna 2 siedziby w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego pizez Sad Rejonow
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a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikdéw ruchu, a koszt
usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spoétka -
zobowigzanie Inwestora do nieodpfatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia, w oparciu o art. 124 |ub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pézn. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spoétce (tacznie
z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to
mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzgdzen.

g) przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem
kolizji.

5. Najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe
i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia
kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkdw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie
z zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci bgdz w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wtasnoscig Spotki
z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem wydania Spéfce do niezakiéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami
w ramach usunigcia kolizji, niezwfocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedziba w Lublinic )-340 Lublin, ul. Gs
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziby w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy
9729424 160 21 w pelm oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o Warszawa. A
www.pgedystrybucja.pl
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Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspoétfinansowania planow
inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania
czeéé sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwfocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami./_

|

e e v sswsens POEDysiyd it S.A.
opracowat zatvﬂm;}lze zlow
Rejon Energetyczfly Rzeszéw

Z-ca Dyrelfora
Tadeusz Gpntarz
{

W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czeéci kosztéw przebudowy, na podstawie przepisdw prawa,
jest Spétka
wybra¢ whasciwe

vhucja Spélka Akeyjna z siedziby w Lublinic. 20340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejesin przec
scl A Lublime 2 tha w Swidniku. VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP ¢
1w pelii oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/ Warszawz, Al Jerazolimskie 2, 00-400 Warsz

www.pgedysteybucja.pl




1.6. ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

ODPIS

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZ()W, 15.10.2018
WYDZIAL GEODEZII

ODDZIAL UZGADNIANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

Rzeszow, ul. Kopemnika 15

PROTOKOL NR GE-Z.6630.1165.2018
z narady koordynacyjnej w celu uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - przebudowa odcinka kabla elektroenergetycznego SN, budowa:
sieci kanalizacji deszczowej z przylgczami oraz kabli elektroenergety-
cznych oswietleniowych ze stupami i sterujgcych.

Whnioskodawca: SPOLDZIELNIA "ZODIAK"
Adres: 35-326 RZESZOW, al. Tadeusza Rejtana 47

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszow
Adres: 35-064 RZESZOW, ul. Rynek 1

Na wniosek z dnia: 09.10.2018 znak: ----
Data wptywu wniosku: 09.10.2018

Obiekt potozony :
Rzeszow, ul. T. Niecia, obr. 216, dzialka nr 612 i inne

Sposéb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15: 10.10.2018, 15.10.2018

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1. Uwaga przedstawiciela MPWiK Rzeszoéw: uzgodni¢ branzowo z MPWiK.

2. Orange Polska S.A. opiniuje projekt (uzgodnienie dokonane poczta elektroniczna)
na warunkach podanych w e-mailu przestanym w dniu 10.10.2018 r. na narad¢
koordynacyjna (e-mail dotaczono do protokotu).

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNE]
PRZEPROWADZONEJ W FORMIE SPOTKANIA

NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

Urzad Miasta Rzeszowa Andrzej Skotnicki na oryginale
Wydziat Architektury
Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie Mirostaw Baran -
Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Katarzyna Spaczynska "
MPWiK Rzeszéw Zdzistaw Czajka -~
MPEC Rzeszéw Ryszard Kapustka ="'
PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszéw Grzegorz Piechota -




Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Mirostaw Orpiszewski -
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

UM Rzeszowa (przylacza policznikowe Jan Czech "
gazu i gazu propan-butan) '

PGNIG Oddziat Sanok Jézef Gurak "
Spoldzielnia "Zodiak" Wactaw Kaminski. "
Skyware Sp. z 0.0. Pawet Koryl -

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w niej za pomoca

$rodkéw komunikacji elektronicznej: Orange Polska S.A.

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: ---.

Tt Miasta Rzeszowa

.H‘(//Lk_, :

Przewodni@zacy: narady koordyhacyjie;j
DYREKTOK %yDZIALU GEODEZJ]

10




2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Na rysunku PZT oznaczono wystepujace kolizje sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej z
projektowang droga. Istniejaca lini¢ kablowa SN relacji st. Staromies$cie Ogrody2 — ZK SN Mitocin
typu XRUHAKXs 3x1x240mm? nalezy przebudowaé po nowej niekolidujacej trasie w celu
usunigcia linii kablowej z projektowanej $ciezki rowerowej i chodnika. Nowa lini¢ kablowa
prowadzi¢ po trasie wskazanej w PZT w zakresie A-B. W punktach A i B nalezy wykonac¢ rozcigcia
istniejacego kabla i polaczy¢ kable za pomocg muf kablowych.

W miejscach oznaczonych X1-X2 oraz X3-X4 nalezy istnicjace linie kablowe zabezpieczyc
poprzez natozenie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy 160mm na kazda lini¢ z osobna.

Istniejacg kanalizacje kablowg oznaczong Xttl — Xtt2 oraz Xtt3 i Xtt4 nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng o $rednicy 160mm.

2.2. UKLADANIE LINII KABLOWYCH W GRUNCIE

Kable nn uktada¢ w ziemi na gtebokosci — 0,7 m natomiast SN —0,9m w typowym rowie kablowym.
Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku (10cm), utozy¢ kabel i przysypa¢ warstwa piasku
(10cm) oraz warstwa ziemi (15cm). Nastepnie utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypac row.
Kable uktada¢ linig falista z 3% zapasem. Przy przepustach kablowych i przy stupie
o$wietleniowym pozostawi¢ zapasy kabla o df. 2m. Wraz z kablem zasilajgcym, w rowie kablowym
uktada¢ bednarke 25x4 FeZn.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, nalezy
zachowac¢ odpowiednie odleglosci zgodne z norma N SEP-E-004 oraz przebudowywane odcinki
kabli nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z PZT (przedstawiono dtugosci i typy rur
ostonowych). Istniejace kable energetyczne zabezpieczy¢ na skrzyzowaniach z projektowanym
kablem o$wietleniowym za pomocg rur RHDPE dwudzielnych (kable nN — $110, kable SN ¢160).
Przy przejsciach pod drogami i placami uktada¢ kable w przepuscie z rury ostonowej (typ oraz
dhugosci na Planie Zagospodarowania ternu). Przy przejsciach pod drogami i placami pozostawic
dodatkowa rure ostonowa. Wyloty rur ostonowych na kablu uszczelni¢ za pomoca tasmy DENSO.
Uszczelnienie wykona¢ na kazdym odcinku rury ostonowej po obu stronach.

Wzdhuz trasy kabli co 10m oraz przy przepustach i do stupa na kablu natozy¢ co 10 m opaski z PCV
z oznacznikami trwatymi wg zalecen norm. Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku

odbiorcy.

2.3. OCHRONA OD PORAZEN.
Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto system szybkiego
wylaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegaja oprawy
o$wietleniowe 1 wysiggniki opraw.

2.4. UWAGI KONCOWE.
* Po zakonczeniu robot zwigzanych z oswietleniem ulicznym uporzadkowac teren i nawierzchnie
przywrécic¢ do stanu pierwotnego
» Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zadbaé
0 zabezpieczenie 1 oznakowanie miejsc prowadzenia robot.
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* Po zakonczeniu robot instalacyjno montazowych, przed wlaczeniem o$wietlenia do eksploatacji
nalezy wykona¢ niezbedne badania i pomiary.

* Do odbioru technicznego przygotowac¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza,

* Projektowane urzadzenia o$wietleniowe przy ulicy Teofila Niecia pozostajg na majatku 1 w
eksploatacji MZD.

Rzeszow, wrzesien 2018

Projektowat: PDKJ/0150/PWOE/17 09.2018

mgr inz. Krystian Jarosz spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Sprawdzit: PDK/0246/POOE/12 09.2018
mgr inz. Dominik Marcinek spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Rodzaje przewodow:

Element Typ JM | llos¢
Przewdéd XRUHAKXS 1x240mm2 m 94
Pozostale:

Element Typ JM | llosé
Folia do oznaczenia wykopu Kolor czerwony | m 30
Rury ostonowe SRS 160 m 6
Rury ostonowe dwudzielne A 160 PS m 85

1x120-240

Mufy kablowe SN 12/20KV Kpl. 6
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4. SPIS RYSUNKOW

Nr

Tytul

Skala

PZT-01

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:1000
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