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1.

Zahczniki formalnoprawne:

a) Uprawnienia budowlane projektantow (3 szt.)

b) Przynalenos¢ projektantow do Izby (3 szt.)



OPIS TECHNICZNY
domjektu wykonawczego
sieci kanalizacjedzczowej dla drogi gminnej 44 ki
na @diu Staromigcie ,Ogrody”

1.0 _Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie Inwestora — Spoétdzielni ,Zodiak
1.2 Koncepcja urbanistyczno-architektonic3taromigcia — Ogrodow.

1.3 Plan sytuacyjno-wysad@owy z naniesionym istniggym uzbrojeniem

terenu.
1.4 Projekt uzbrojenia dla zadania nr 2
1.5 Warunki techniczne praygzenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane

pismem znak TT-401/1177/2014 z dnia 10-09-2014 .
1.6 Pismo przedhajace warunki techniczne przygzenia do sieci wod-kan
wydane pismem znak TT-401/32/2017 z dnia 10-0173f¥tez MPWIK

Sp. z 0.0. w Rzeszowie .
1.7 Dokumentacja badgodtaza gruntowego z opinigeotechnicza

2.0 Dane ogolne — lokalizacja
Teren przez ktory przebiega projektowaragdr zlokalizowany jest pobli

realizowanych budynkow mieszkalnych nrll2- na osiedlu Staronsige

Ogrody i stanowi kontynuacjrealizacji zabudowy .

3.0 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jesté&skanalizaciji deszczowej w rejonie budynkow

mieszkalnych nr 12 , 13, 14, 15, 16, 17 , ktaegjaniem jest odwodnienie

projektowanej drogi

4.0 _Warunki geologicznew oparciu 0 Dokumentacg geologiczra dla w/w

zadania
Teren potaony jest w ob¢bie Zapadliska Przedkarpackiego . W padiavystpuja
utwory trzeciorgdowe i czwartorgdowe .
Podtaze budug mioceaski ity , ktorych strop wyspuje na gibokasci kilkunastu
metréw . Ity przykrywaj osady wodno-lodowcowe wyksztatlcone w postaci pisko



réznoziarnistych oraz w stropie zaleg@jch na nich pytow i glin . Piaska$ekko
zaglinione.

Zasadniczy poziom waod gruntowych wyst w serii piaszczystawirowej na
gkebokdsci 7,2 m ppt. Wahania wéd tego poziomu wynpsz 2-5m .

4a.0 Opinia geotechniczna

Stan gruntéw jest zuhicowany od pétzwartego po plastyczny , przykryeaipnka
warstwa gleby .

Na terenie projektowanej inwestycji pampjoste warunki gruntowe . Pod®nadaje
si¢ do bezpéredniego posadowienia .

Kategoria geotechniczna - druga

5.0 Informacja o oddziatywaniu inwestycji nasrodowisko

Projektowana inwestycja niedzie oddziatywéa negatywnie ndarodowisko i nie ma
powodowd zagraen dla higieny i zdrowia .Projektowane ruragi nie prowadz
substancji szkodliwych dla zdrowia .
Projektowana sie nie wymaga ustanawiania stref ochronnych , nimaga wycinki
drzew , ani nie narusza systemu korzeniowego aktie realizacji nie ¢da
wystepowalty odpady . Masy ziemne £zasowo przemieszczane i w petni ponownie

wykorzystywane .

6.0 Informacja o obszarze oddziatywania

Zaskg oddziatywania miei sie w catdici na dziatkach na ktérych zostata

zaprojektowana inwestycja .

7.0 Opis rozwiazania

Kanat deszczowy
llasi¢ wod opadowych odptywagych z dachow budynku i terenu do niego
przylegtego zostata etg projektem uzbrojenia terenu dla budynkow miaszakch .

llas¢ wod opadowych odptywagych z drogi
F = powierzchnia zlewni [ha]
g = 300 [I/s ha]
b =10
Y =0,75



Q=Fxgx®d x¥
Odptyw ze zlewni drogF = 0.34 [ha]
Q= 0,34 x300x 0,75
Q= 76,5]l/s]

Catkowita ilgé¢ wod opadowych odptywagcych z drogi
Xq= 75, [I/s]

Wody opadowe odprowadzangdh do projektowanego kanatu deszczowego
biegmcego rownolegle przy budynkach orazgéiw komunikacyjnych . Projektowany
kanat deszczowy wtzony lgdzie do kolektora deszczowegd 1000

Siet kanalizacji deszczowej zaprojektowana zostatar PCV s 0 sztywniwi
obwodowej SN8 , dsrednicach® 200 ,® 315 .

Kanat uktada w gotowym wykopie na podsypeirowo piaskowej grubgci 20 cm
z obsypaniem rury nad wierzch 30 cm ,¢gagzonej ponad 90 % wg Proctora.
Studnie rewizyjne zaprojektowano typowe prefabrykowane ggdw betonowych

(0 1200, 00 1000 z pokryw zelbetows i wiazemzeliwnym typu cézkiego z
wypetnieniem betonowym z herbem miasta Rzeszowakniciem zatrzaskowym.

Studnie rewizyjnegb 1000 ® 1200 spetniace warunek szczelda ,

wykonane z elementow prefabrykowanygélbetowych z betonu B40 - wypasme
w stopnie ztazowe.

Studnie naky zabezpieczyprzez malowanie dwukrotne materiatem bitumicznym
przeznaczonym do izolacji powierzchniooewych .
Studnia powinna sktaglai¢ z podstawy studni z kinebetonowy i przegciami
szczelnymi , w ktorych naleosadzt krocce dostudzienne / efekt przegubu/ oraz

krgow faczonych na uszczelki gumowe , piyty nastudziendazw

Wiaz uliczny winien hywyposaony w zatrzaski i zawias oraz uszczeffumowy, .
Pokrywa wtazu winna posiadatwory wentylacyjne .

Studnigciekowe z kggow betonowychd® 500 z osadnikiem o wysoko

minimum 80cm . Kratxiekowa zeliwna typowa.

Trasy kanatu deszczowego dostosowarnmajektowanego przebiegu drogi

oraz zlewni .

Kolizje i skrzyzowania

Projektowane kanaly deszczowe kmay sie wylacznie z uzbrojeniem projektowanym



w ramach zadania budynkow mieszkalnych 712- Skrzyowania bezkolizyjne —

pokazano na profilu podtaym projektowanego kanatu Projektowane kanahcwndne g

do kolektora deszczowego poprasparator, ktory zostat zaprojektowany / dobrany dla

calasci zlewni zabudowy terenu budynkow mieszkalnyckwzgledniajacy ilos¢ wod

opadowych z drogi

Jaka¢ opadowych lub roztopowychgiych w system kanalizacyjny powinna odpowiada

wymaganiom zgodnie z Rozpadzeniem Ministr&Srodowiska z dnia 28.01.2009 w sprawie

warunkéw , jakie naley speint przy wprowadzanidgciekow do wod lub ziemi oraz w

sprawie substancji szczegolnie szkodliwychdltadowiska wodnego ./ Dz. U. nr 27 poz. 169

tj. zawart@¢ zawiesin ogélnych nie byta gksza ni 100 mg/ dml a substangii

ropopochodnych nie wksza ni 15 mg/dnd

Roboty ziemne

Kanaly uktadanegta na gkbokasciach 1,0 -3,50 m. Roboty ziemne - mechanicame ,
miejscach skrzgwan z istniegcym uzbrojeniem -gczne . Wykop wskoprzestrzenny
0 lacie pochylenia 99. Deskowanie pionowscian wykopu za poOmadgcianek
szczelnych / drewnianych , pionowych grefi80 mm |, ptyt przenénych lub
przesuwnych wygjanych po wypetnieniu wykopu gruntem . Urobek zigmn
pochodacy z wykopdéw naley sktadowé po jednej stronie w odlegiciach co najmniej
0.50 m od kragdzi wykopu . Rury naley uktad& na 30 cm warstwie podsypki

Z niespoistego materiaiwijru lub piasku , o maksymalnej wieki@ kamieni
wynoszce] 20 mm . Minimalna grul§é podsypki powinna wyno&il00 mm .
Podsypka powinna byvykonana zgodnie ze spadkiem ruagei bez zagszczania .
Boki powinny by zasypywane i zggzczone warstwami / stopieag:szczenia w
przedziale 85 — 90 % zmodyfikowanej liczByoctora / ze spoistego materiatu . A&
jest unikanie pustych przestrzeni pod rua pierwsza warstwa @o 0si rury powinna
by zag:szczona ostemie aby unikg uniesienia rury.

Zasypywanie wykopu powsj rury powinno by wykonane z tego samego materiatu
jak obsypka ruryAwir , piasek / a do wysokdci 30 cm / po zagszczeniu /. powsej
rury . Pozostata ¢& wypetnienia mae by wykonana za pomaayruntu rodzimego
j&li maksymalna wielké czasteczek nie przekracza 300.

Zwierciadto wody nie wygbuje powyej poziomu posadowienia kanatow .



Wytyczne realizacji Inwestycji

1. Prace przygotowawcze
Przed przygiieniem do rob6t zwizanych z budowkanatéw naley :
- wytycz§ osie projektowanych sieci liniowych
- przekazavykonawcy plac budowy
- wprowadzi odpowiedm, organizag} ruchu na czas budowy
2. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na dazowy stanowi niezakl@e opracowanie
projektowe.
3. Kolizje
Trasy projektowanego wodagi i kanatdw przebiegaprzez teren w wkszaci
nieuzbrojony z wadzeniem ulicy Gromskiego w ktorej znajdgic odbiorniki
W zwiazku z konieczngriag wykonania waczer do kanatow w ulicy wyspuja
skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem , prace montave naley prowadzt ze
szczegOln ostraznaoscia . Przed przyapieniem do robot naky zlokalizowa
uzbrojenie przez wykonanie odkrywek kontrolnych.
W przypadku kolizji projektowanych sieci z istreymi kablami energetycznymi
czy telekomunikacyjnym prace ziemne prowédzcznie na odcinku 1,5 m od osi
kolizji w obie strony , na kable natg¢ rurg ostonowy typu dwudziela ® 110
dhugcdéci 3,0 m. Kaicowki rury uszczelrdi pianky poliuretanovy .
Z przeprowadzonych prac najesporadzi¢ dokumentagj powykonawcy i
sporzdzi¢ stosowny protokoét odbioru .
4. Szerok&¢ pasa robot
Szerokdc¢ pasa robot uzateiona jest od warunkéw terenowych , , po ktorych
przebiegaj trasy projektowanych sieci i zajmoivbedzie 1/3 szeroksi drogi ,
jednak w wekszaci przypadkow nie édzie zajmowaé drég jedynie podczas
przewiertow i transportu materiatéw oraz wywozunzie
5. Roboty ziemne
Kanaty uktadane ¢ala w wykopach szalowanych . Urobek z wykopow jest
wywozony w miejsce wskazane przez Inwestora
Rury uktadé na posypce gruloi 15 cm , po uprzednim zegggczeniu i
wyprofilowaniu dna .Rur nalezy zasypé do wysokdci 30 cm nad wierzch rury

zag:szczajc .Roboty prowadZiprzestrzegar zasad i przepisow BHP.



6. Roboty montaowe Do budowy naley uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak w
projekcie . Wszystkie mugzposiada atest oraz dopuszczenie do stosowania w budowirictw
i odpowiad& polskim normom w tym zakresie .

Montaz kanalizacji z PCV wykortazgodnie z instrukgjmontau rurocagow
w/w technologii

7. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wrazwietleniem jest szczegolnie
wazne w terenie zabudowanym , w zgku z powyszym wzdhu linii wykopow
nalezy ustawé bariery liniowe lub z desek na stojakach orazelm je
oznakowa i oswietli¢ .

8. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna pobierangdzie z sieci energetycznej w uzgodnieniu z
Zaktadem Energetycznym .

9. Zaopatrzenie w wog
Woda do celow budowy czerpangdhie z istniejcej sieci zgodnie z warunkami
MPWIK .

10. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na maliwos¢ korozyjnego dziatania wody gruntowej najevszystkie
elementy zabezpieczyowtoka bitumiczry naktadan na gogco .
Powierzchnie zewgtrzne studzienek natg zagruntowa& materiatem

bitumicznym przeznaczonym do izolacji

Opracowanie :
in Elzbieta Ladg

in Anatol Marchwiany






Pracowania 30 — 409 Krako

projektowa A R C H I T E K T U R A ul. Ruczaj 43/25

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT : BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
Z GARAMI NR 12-17

OPRACOWANIE: KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kategoria obiektu - XXVI -wspétczynnik 8,0/1,0

ADRES INWESTYCJI : OSIEDLE STAROMIE SCIE OGRODY
Il — ETAPadanie nr 2
W RZESXQE

Nr dziatek 687/§701/3,701/5,701/6,701/7, 703/14 ,704/17, 728/7[Z,38E35/6,
728/8, 681/1068, 660/4, 659/6 ,679/2, 662/1 , 687/4, 702/02/3,
687/3, obr216

INWESTOR: SPOLDZIELNIA ,» ZODIAK”
35-326 RZESZOW , uREJTANA 47

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2017 r.

Zespot projektowy:

Lp. Branza — sanitarna Numer Data: Podpis :
Projektant uprawnies
Imie i nazwisko

1
Projektant:

1.1 inz. Anatol Marchwiany S-229/90 10. 2017 r.
Opracowanie:

1.2 inz. Elzbieta LADGY S-126/75
Sprawdzajcy:

inz. Tadeusz TRELA S-218/86







Pracowania 30 — 409 Krako

projektowa A R C H I T E K T U R A ul. Ruczaj 43/25

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT : BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
Z GARAMI NR 12-17

OPRACOWANIE INFORACJI
BIOZ

KANALIZACJI DESZ&ZOWEJ
Kategoria obiektu - XXVI -wspétczynnik 8,0/1,0

ADRES INWESTYCJI : OSIEDLE STAROMIE SCIE OGRODY
Il — ETAPadanie nr 2
W RZESXZRE

Nr dziatek 687/8701/3,701/5,701/6,701/7, 703/14 ,704/17, 728/7|2Z,3B35/6,
728/8, 681/1Pp68, 660/4, 659/6 ,679/2, 662/1 , 687/4, 702/02/3,
687/3, obr216

INWESTOR: SPOLDZIELNIA ,» ZODIAK”
35-326 RZESZOW , uREJTANA 47

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2017 r.

Zespot projektowy:

Lp. Branza — sanitarna Numer Data: Podpis :
Projektant uprawnies
Imie i nazwisko

1
Projektant:

1.1 inz. Anatol Marchwiany S-229/90 10. 2017 r.
Opracowanie:

1.2 inz. Elzbieta LADGY S-126/75
Sprawdzajcy:

inz. Tadeusz TRELA S-218/86




Pracownia 30- 409 KRAKOW

projektowa ARCH ITEKTU RA UL. RUCZAJ 43/25

OBIEKT: OSIEDLE MIESZKANIOWE -BUDYNEK NR 11
z gatam wielostanowiskowym

OSIEDLE STAROMIERCIE - ,OGRODY”
ADRES : RZESZOW , ul. GROMSKIEGO

PROJEKT WYKONAWCZY
FAZA: ~ PRZEDMIAR ROBOT
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

w rejonie budynku nr 11
Wg CPV- nr 45 230 000-8 45 000 000-7 , 45 231 300-8 ,45 232 410-9

INWESTOR: SPOLDZIELNIA , ZODIAK”
35-326 RZESZOW , UREJTANA 47

DATA OPRAC. 05.2014 .r

Imi ¢ i Nazwisko nr upr. bud Podpis
Gtowny Projektant Arch. Mieczystaw Gata 203/67
inz. Elzbieta tados S-126/75
Autor opracowania inz. Anatol Marchwiany S-229/90
mgr inz. Marek Marchwiany
mgr inz. lwona Trojanowska




Weryfikator

inz. Tadeusz Trela

S218/ 86

Pracownia
projektowa

ARCHITEKTURA

30- 409 KRAKOW
UL. RUCZAJ 43/25

OBIEKT: OSIEDLE MIESZKANIOWE -BUDYNEK NR 11

z gatam wielostanowiskowym

OSIEDLE STAROMIERCIE - ,OGRODY”

ADRES : RZESZOW , ul. GROMSKIEGO

KOSZTORYS INWESTORSKI

FAZA: SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

w rejonie budynku nr 11
Wg CPV- nr 45 230 000-8 45 000 000-7 , 45 231 300-8 ,45 232 410-9

INWESTOR: SPOLDZIELNIA , ZODIAK ”

35-326 RZESZOW , uREJTANA 47
DATA OPRAC. 20.05.2015 . r
Imi ¢ i Nazwisko nr upr. bud Podpis
Gtéwny Projektant Arch. Mieczystaw Gata 203/67
inz. Elzbieta tados S-126/75
Autor opracowania inz. Anatol Marchwiany S-229/90
mgr inz. Marek Marchwiany
mgr inz. lwona Trojanowska




Weryfikator inz. Tadeusz Trela S218/ 86

Pracownia 30- 409 KRAKOW

projektowa ARCH ITEKTU RA UL. RUCZAJ 43/25

OBIEKT: OSIEDLE MIESZKANIOWE -BUDYNEK NR 11
z gatam wielostanowiskowym

OSIEDLE STAROMIRCIE - ,OGRODY”
ADRES : RZESZOW , ul. GROMSKIEGO
FAZA: PRZEDMIAR ROBOT

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZYACZA CIEPLNEGO

do budynku nr 11
Wg CPV- nr 45 230 000-8 45 000 000-7 , 45 231 300-8 ,45 232 410-9

INWESTOR: SPOLDZIELNIA, ,» ZODIAK”
35-326 RZESZOW , uREJTANA 47

DATA OPRAC. 05.2014 .r

Imi ¢ i Nazwisko nr upr. bud Podpis

Gtowny Projektant Arch. Mieczystaw Gata 203/67




inz. Elzbieta tados S-126/75

Autor opracowania inz. Anatol Marchwiany S-229/90
mgr inz. Marek Marchwiany
mgr inz. lwona Trojanowska

Weryfikator inz. Tadeusz Trela S218/ 86

Przedmiar rob6t

sieci kanalizacji deszczowej wjonie budynku nr 11

Data: 2014-09-23

Budowa : Kanalizacja deszczowa

Obiekt : Siekanalizacji deszczowej

Zmawiapcy : Spoétdzielnia ,ZODIAK”, Rzeszow ul. Rejtadd

Zamawiajcy

Wykonawca




Kosztorys Inwestorski

sieci kanalizacji deszczowej wjonie budynku nr 11

Data: 2015-05-20
Budowa : Kanalizacji deszczowej
Obiekt : Siekanalizacji deszczowej na Osiedlu Starditie ,,Ogrody”
w rejonie budynku nr 11

Zmawiapcy : Spotdzielnia ,ZODIAK”, Rzeszow ul. Rejtadd

Stawka roboczogodz. : 13.00 zt

Narzuty: Koszty pérednie 6BAR+ 65.00 % S
Zysk 5.00% (R+Kp(R) ) 0©6%(S+Kp (S))
Koszty zakupu 5.00% (M+Kz)

Kwota kosztorysu : 122 567.02 zt



Stownie : sto dwadgiga dwa tysice pecéset sz&tdziesiat siedem 02/100 zi

Zamawiajcy Wykonawca



Nazwa pliku: Star droga Niecia opis sieci deszczowe

Katalog: F:\__Projekty\starontieie\ ulica Teofila Niecia\Kanalizacja
deszczowa\Droga Niecia PDF

Szablon: C:\Documents and Settings\AM\Dane
aplikacji\Microsoft\Szablony\Normal.dot

Tytut:

Temat:

Autor: E.L

Stowa kluczowe:

Komentarze:

Data utworzenia: 2018-11-06 10:45

Numer edyciji: 24

Ostatnio zapisany:  2019-06-18 12:09

Ostatnio zapisany przez: Ela

Catkowity czas edycji: 470 minut

Ostatnio drukowany: 2019-06-18 12:47
Po ostatnim catkowitym wydruku
Liczba stron: 18
Liczba wyrazéw: 3 132 (okoto)
Liczba znakow: 17 857 (okoto)



