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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowe] zwigzanej
budowg drogi gminnej kI 44 na Osiedlu mieszkaniowym STAROMIESCIE
OGRODY w Rzeszowie
Sie¢ kanalizacji deszczowej dn 200,315 do studni istniejacych 58D ,1D, 3D
oraz studni wbudowanej na istniejgcym kanale 78D oraz kratek sciekowych na
jezdniach i parkingach o tgcznej dlugosci 199,50 mb .
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie wymienionym w p. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a techniczn g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie rob6t zwigzanych z budowg odcinkow kanalizacji
deszczowej dla projektowanej drogi gminnej 44kl na realizowanym osiedlu
STAROMIESCIE OGRODY.
W zakresie tych robét wchodza:
a / wytyczenie geodezyjne przedmiotowych odcinkow sieci kanalizacji deszczowej
z zalozeniem tawic - w nawigzaniu do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
b / roboty ziemne

- odspojenie i ztozenie w wydzielonych miejscach warstwy humusowej

- wykopy liniowe waskoprzestrzenne z szalowaniem $cian na odktad

wykopy obiektowe pod studzienki rewizyjne i wpusty deszczowe

podioze piaskowe gr. min .20 cm pod przewody i studzienki

zasypka utozonych przewodéw piaskiem na catej wysokosci.

zasypka wykopu wg wytycznych projektowych

c/ utozenie sieci kanalizacji deszczowej d 200-315 o ditugosciach j.w
d/ budowa wpustéw deszczowych

e/ budowa przylaczy deszczowych od w/w wpustéw

f/ wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

g/ przywrocenie nawierzchni wykopow do stanow sprzed robét.



1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do

odprowadzania $ciekdw opadowych z projektowanej drogi .
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Przytgcz - kanat przeznaczony do potgczenia rury deszczowej lub wpustu

deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatéw oraz

kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej

niz 1,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej
niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach

osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych
Z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii sciekOw sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego.

Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajgcych do

kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub

komory, a rzedng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.



Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory roboczej.

Pozostate okre slenia podstawowe s g zgodne z obowi gzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-  00.00.00 "Wymagania

ogllne "

1.4.2 Okreslenia podstawowe dotycz ace robo6t ziemnych
Budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.
Gteboko $¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktorego wysokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop s$redni - wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gt eboki - wykop, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow.
Wskaznik zag @szczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenie
gruntu, okreslana wg wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie;
Pys-  gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?®),
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora (Mg/ m®), zgodnie z PN-B-04481,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodne z
norma BN-77/8931-12, (Mg/m?®),

Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:



U = deo/d10

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm)
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, oraz za zgodnosc¢ ze

specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacjg projektowg

2. MATERIALY

Materialami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad

niniejszej specyfikacji sg :

2.2 Rury kanatowe
Rury PVC-S d 200 - 315 klasy S (SN -8 kPa) o gtadkich $cianach .

2.3 Studzienki kanalizacyjne
2.3.1 Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

Kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08
[20],

Komora robocza ponizej wejscia kanatdéw powinna by¢ wykonana jako monolit z
betonu hydrotechnicznego klasy B 25; odpowiadajacego wymaganiom BN62/6738-
03, 04, 07 [17]

2.3.2 Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o
Srednicy min 1,0 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/5971-08 [20].
2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego
0 wiasciwosciach podanych w pkt 2.2.1.
2.3.4 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

wiazy zeliwne typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym D 400 z herbem Miasta
Rzeszowa odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w
korpusie drogi,



2.3.5 Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4 Wpusty $ciekowe
2.4.1 Wpusty uliczne zeliwne

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-O1 [12] i
PN-H-74080-04 [13].
2.4.2 Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o sSrednicy
50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB 1-22.2.6 (6) [22].

2.4.3 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢é wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 40 zbrojonego stalg St0S.

2.4.4 Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 40 zbrojonego stalg St0S.

2.4.5 Ptyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z
betonu klasy B 15.

2.4.6 Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-
11111 [3], PN-B-1 1112 [4].

2.4.7 Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-40 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN62/6738-
07 [17].
2.4.8 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.5 Skladowanie materiatow

2.5.1 Rury kanatowe

Rury mozna skiadowac na otwartej przestrzeni, uktadajagc je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojace,;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac
wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.



Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkObw w sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2 Kregi

Kregi mozna skitadowacC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skiadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwiaC dostep do
poszczegolnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

2.5.3 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.4 Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢é skiadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.5.5 Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

2.6 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do
wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci rob6t ziemnych. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgodg
Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Menadzera Projektu.
Menadzer Projektu moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmierne;j

wilgotnosci.



3.0 WYKONANIE ROBOT

3.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze przedstawicielowi Inwestora.

3.2 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy nie ma
w miejscach wykopow przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, kabli elektrycznych i
teletechnicznych i innych. W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢
odpowiednie srodki ich zabezpieczenia: zaniechac pracy koparkami, tomami, kilofami
itp., zwiekszy¢ nadzor i ostroznosc¢ pracy.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i
uszczelnienie stykdéw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m giebiej
od projektowanego poziomu dna.

3.3 Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonac z
warstwy zwiru z piaskiem lub piasku o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajgcymi. W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy
wykona¢ poditoze z pospoiki, lub piasku o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w ST.

3.4 Roboty monta zowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$é
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:



1. najmniejsze spadki kanatléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatéw i kolektorow przelotowych -1 %0 (wyjatkowo dopuszcza sie spadek

0,5 %o0).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur
zelbetowych 5 m/s).

2. gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

3.5 Rury kanatowe

Rury kanatowe typu PVC uktada sie zgodnie z "Tymczasowg instrukcjg
projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC.

W przypadku rur z PVC podsypka powinna spetiac¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinna zawiera¢ czgstek wiekszych niz 0,002 m,

* nie powinna by¢ zmrozona,

* nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.
Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.

Podtoze nalezy tak wyprofilowac, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swej
powierzchni. Zasypke przewodow nalezy wykonaé z materiatéw niepowodujgcych
uszkodzenia przewodu, grubosc¢ warstwy ochronnej wynosi min. 30 cm (po
zageszczeniu) stuzacy do wykonania wypetnienia. Materiat stuzacy do wykonania
wypetnienia musi spetniaé te same warunki, co materiat do wykonania podtoza,
wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia
powyzsze wymagania.

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o
Srednicy do 0,3 m mozna tgczy¢ na wpust lub poprzez studzienke krytg- Slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

3.6 Przylacza

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przytaczy
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- trasa przytgcza powinna byc¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- minimalny przekréj przewodu przytgcza powinien wynosi¢ d= 0,20 m dla



przytaczy od wpustow deszczowych
- dlugos¢ przytgcza od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,
- wigczenie przylacza do studzienki betonowej powinno byé wykonane za
posrednictwem specjalnej tulei wejsciowej PVC
- spadki przytgczy powinny wynosi¢ od min. 20 %0 do max. 400 %0 z tym, ze przy
spadkach wiekszych od 250 %0 nalezy stosowac rury zeliwne,
- wigczenie przylacza do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45 max.
90°

3.7 Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych
powinny by¢ zgodne ze srednicami okreslonymi w tablicy 1.

Tabela 1 - Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjny  ch kotowych

Srednica Minimalna s$rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodl_J przelotowej potaczeniowej spadowej-
odprowadzaj gce kaskadowej
go (m)
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 ~ 1,40 ~~ 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m)

- na zmianie kierunku kanatu, studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na
potaczeniu jednego lub dwdéch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczyé o$ w 0s
studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
w przypadku gdy r6znica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,80 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

Studzienki rewizyjne skfadajg sie z nastepujacych czesci:
- komory roboczej,

- komina wtazowego,
- dna studzienki,



- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokosc¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelnié¢
materialem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o
Srednicy min 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykonac
na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu,
aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki piytkie moga by¢é wykonane bez komindéw wlazowych, woéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowg, a na niej
skrzynke wiazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowang
kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami
do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przej$cie z jednego
wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego typ D 400z wypetnieniem betonowym
wg PN-H-74051-02 [11].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielehcach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $&cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

3.8 Wpusty sciekowe

Wopusty $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i
placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokos$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika min.
1,4 m (wyjatkowo - min. 1,20 m i max. 2,05 m),

- gtebokos¢ osadnika 0,80 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sSciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede
wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego.



Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno przypadac¢ od 800 do 1000 m2
nawierzchni szczelnej.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potaczeniowe;.

3.9 lzolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed
korozjg konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w
1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i
wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajacg aprobate
techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inwestorem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczyC przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

3.10 Zasypanie wykopéw iich zag eszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie
technicznym . Zasypke uktada¢ warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu i
zageszcza¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik ten
powyzej 30 cm od wierzchu rury powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia
gruntu rodzimego, natomiast w bezposrednim sgsiedztwie rur powinien wynosi¢ 0,95
w przypadku gruntéw niespoistych i 0.92 w przypadku gruntéw spoistych (metoda
badawcza | i 3 wedtug normy PN-88/B-04481). Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego
zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz
80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ wodg natomiast gdy przekracza
120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie Wilgotno$¢ nalezy okresli¢
laboratoryjnie zgodnie z normg PN-B-88-B-04481.

Rob6t nie nalezy prowadzié, jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po
opadach. W oparciu o zakres stosowania poszczegoélnych odwodnieh w gruntach
jednorodnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych metod odwodnienia
wykopow;

» odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych

* odwodnienie wgtebne.

Odwodnienie bezposrednie (powierzchniowe ujmowanie wody gruntowej) mozna
stosowac przy maksymalnej depresiji dla gruntow:



* piasek sredni - do ok. 1,0 m

* piasek drobny - do ok. 0,70 m

» piasek pylasty - do ok. 0,50 m

Dla osiggniecia wiekszych gtebokosci odwodnienia nalezy stosowa¢ odwodnienie
wgtebne za pomocag igtofiltréw zwyktych tzn. wyposazonych w samozasysajace
agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy spetni¢
dwa podstawowe warunki:

* pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastgpi¢
uptynnienie gruntu na dnie wykopu i nie nastgpit przetom gruntu,

* wykonanie wtasciwego drenazu dna wykopu wraz ze studzienkami czerpalnymi,
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, a takze zgodnie z przepisami BHP i
ruchu kotowego. )

4.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inwestora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i
studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
wilazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

4.1 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczac¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie

powinno przekracza¢ —5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i

+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na

dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 3.10

rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z

doktadnoscig do + 5 mm.



4.2 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci kanalizaciji .

5.0 ODBIOR ROBOT
5.1 0Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.1 daty wyniki

pozytywne.

5.2 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbior roboét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania og6inego postepu robot.

5.3 PODSTAWA PLATNO SCI
5.3.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie sgczkow,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przytaczy, studni, wpustéw Sciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

6.0 PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy
1. PN-EN 1401-1 Rury i ksztattki z PVC
2. PN-74/C-89200 Rury z PE iPVC
3. PN-B-10729/98 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie



6.2

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

7. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

8. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (whazy typu lekkiego)

9. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

10.PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i
badania

11.PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéow deszczowych. Klasa C

12.PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13.PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do potgczen sztywnych

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

15. PN-B-88/04481  Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

16. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

17. BN-62/8836-02  Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody
Wodociggowe i kanalizacyjne.

18. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

19. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

20. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

21. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

22.BN-77/893103  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. "Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur
PVC Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien
1984 .

Prawo budowlane z 1994 r + nowelizaje.



[7] Instrukcja techniczna G-3 GUGIK- Geodezyjna obstuga inwestycji

[8] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

[9] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il
[10] Geodezyjna obstuga inwestycji
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