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1. DANE OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany pn.:

BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 44KL NA OSIEDLU STAROMIESCIE OGRODY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, BUDOWLAMI I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Techniczne warunki przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,
Rejon Rzeszow

e Techniczne warunki przylaczenia wraz ze specyfikacja wydane przez Miejski Zarzad Drog
w Rzeszowie

e Podktad geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:500;

e Projekty branzowe

e Aktualne przepisy i normy

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla: ,,Budowy publicznej drogi
gminnej 44KL na osiedlu Staromiescie Ogrody wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzgdzeniami budowlanymi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

e Montaz 15 stupéw oswietlenia ulicznego rurowych, walcowych z wysiegnikiem 0
wysokosci 10m.

e Odcinek linii kablowej zasilajacej oprawy os$wietleniowe wykonany kablem YAKY
4x35mm?, prowadzony zgodnie z PZT-01

e Montaz opraw oswietleniowych typu LED o mocy 75W — 10szt.

e Montaz opraw oswietleniowych typu LED o mocy 45W — 17szt.

e Montaz szafki sterujgco zasilajacej oswietlenia 8-polowa SO-2 zlokalizowang przy elewacji
stacji transformatorowej Staromiescie Ogrody 3

e Montaz uktadu pomiarowego oraz wyposazenia szafy SO-2 zgodnie ze schematem.

e Montaz linii kablowej zasilajacej szafe oswietleniowa od stacji Staromie$cie Ogrody 3 do
szafy SO-3

e Zmiana topologii istniejacego fragmentu sieci o§wietlenia drogowego w celu rozdziatu sieci
MZD i sieci Spotdzielni ,,Zodiak”

1.4. PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMY

. Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”;

. Norma PN-E 05100-1: 1998- Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa"

. Norma PN-76/E-02032 — Oswietlenie drog publicznych;
. Norma PEN 13201-1 1998 Wybor klas o$wietlenia.
. Wytyczne projektowania o$wietlenia ulic;




Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie

warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.5.

e

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA PGE DYSTRYBUCJA.

weooy
[ 1 67 2018)

PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 16-07-2018 r.
18-F1/5/01351
Zotgcznik nr 1 do Umowy nr 18-F1/UP/01351 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

SPOLDZIELNIA ZODIAK
al. Tadeusza Rejtana 47

35-326 RZESZOW

Warunki przylaczenia nr 18-F1/WP/01351 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowos¢ Rzeszow, ul. Teofila Niecia, nr dz. 783/18

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 2 2007r. poz. 623 z pdin, zm.), w odpowiedzi na wniosek

2 dnia 21-06-2018, okresla sie nastepujace warunki preylgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: zatgcznik do WP, szczegdly dotyczace pkt.1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe na wyjéciu od zabezpieczen w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3. Moc przylgczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przylacza: kablowe.

S. Zakres niezbednych prac zwigzanych z przyigczeniem:

5.1. zafacznik do WP, szczegdty dotyczgce pkt.4

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zalacznik do WP, szczegoly dotyczgce

pkt.4.

8. Wymagania dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-

fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,




8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladow i
systemow pomiarowych w szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 6[A).

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach, Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wigkszy niztg ¢ =0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych 2z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnierr w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu
Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

15.2. zalgcznik do WP ze szczegblowymi wymaganiami technicznymi zostanie wystany odrebnym
pismem.

Warunki przylgczenia opracowat:

Jacek Szczepanik

POE Dysirybupia 8.A.
[ ial e
QUi if 1 Rzeszow
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INWESTOR Rzeszow dnia, 15.07.2018 rok

Spotdzielnia Mieszkaniowa
ZODIAK
ulica Rejtana 47
35-326 Rzeszow

ZAELACZNIK do Warunkéw Przylaczeniowych numer .. ... zdnia ........, projektowanego
oswietlenia przy ulicy Teofila Niecia Osiedle Staromiescie Ogrody, Rzeszow dz.ew. 783/18
w miejscowosci Rzeszow.

Szczegoty dotyczace punktu 1 — MIEJSCE PRZYLACZENIA - proponuje sig:
1) Do zasilania oswietlenia przy ulicy Teofila Niecia nalezy:
= Za projektowac szafke oswietleniowa SzO-Staromiescie Ogrody 3, ktérg nalezy zasili¢
kablem YAKY 4x50 mm? ze stacji transformatorowej Staromiescie Ogrody 3,
W 2zwigzku z brakiem pél w skrzyni stacyjnej rozdzielni n/n stacji transformatorowe]
Staromiescie Ogrody 3 nalezy dobudowac dodatkowe pole (roztacznik bezpiecznikowy
Apator 2; In=400A, Un=690V),
<+ Projektowana szafke nalezy zasili¢ szafke zgodnie 2z obowiazujacymi w PGE
wytycznymi).

2) Urzadzenia pozostajg na majatku i w eksploatacji Gminy Miasto Rzeszow Miejski Zarzad Drog
Granice stron ustala si¢ na podstawach bezpiecznikowych w skrzyni stacyjnej rozdzielni n/n
stacji transformatorowej Staromiescie Ogrody 3, w kierunku instalacji odbiorcy

3) Moc przytgczeniowa dla projektowanych urzadzen oswietleniowych wynosi: 2 kW

Szczegoly dotyczace punktu 4 - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI,
Rozbudowa sieci oswietleniowej:
a) Do zasilania oswietlenia przy ulicy Teofila Niecia nalezy:
= Za projektowac szafke oswietleniowg SzO-Staromiescie Ogrody 3, ktora nalezy zasilic
kablem YAKY 4 x 50 mm? ze stacji transformatorowej Staromiescie Ogrody 3,
< W zwigzku z brakiem pdl w skrzyni stacyjnej rozdzielni n/n stacji transformatorowe;
Staromiescie Ogrody 3 nalezy dobudowac dodatkowe pole (roztgcznik bezpiecznikowy
Apator 2; In=400A, Un=690V),
b) Z projektowanej szafki SzO-Staromiescie Ogrody 3  wyprowadzic obwdd zasilajacy
projektowane stupy,

c) Szczeqoly potaczen obwodow wyjsciowych nalezy ustalic z Miejskim Zarzadem Drég
ul.Targowa 1.

Szczegoly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE

INFORMACJA: Szczegoly dotyczgce typu projektowanych urzadzen (szafki o$wietieniowej, stupow
i opraw) nalezy uzgodnic z INWESTOREM.

Proponuje sig¢ zastosowac nastepujace urzadzenia:
1) w stupach jako ,pion” zastosowaé przewdd YDY 3 x 1,5 mm®,
2) w celu poprawy skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] utozyé bednarke po trasie kabli,
3) rodzaje kabli:
- kabel YAKY 4 x 35 mm® - kabel awaryjno - sterowniczy,
kabel YAKY 4 x 35 mm’? - kabel do zasilania stupow,




kabel YAKY 4 x 50 mm® - kabel do zasilania szafek oswietleniowych,

4) kable pod drogami nalezy uktadac w rurach, nie gorszych niz SRS @ 110, nalezy przewidzied
dodatkows rure echronng, skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczad rurami nie gorszymi niz
DVK & 110,

5) W projektowanych stupach zastosowad ztgczki IZK-2 (wkiadka bezpiecznikowa Bi-4 A),

6) Wybudowane stupy oraz zamontowane wysiegniki nalezy oznaczyd paskiem koloru xdtego
szerokosci 20 cm (oznaczenie urzgdzen znajdujgcych sie na majatku Inwestora)

T) W zwigzku 2 porostawieniem powyzszych urzadzen w konserwacji Wykaon warancja

nalezy stupy oznaczyt oznacznikiem AS koloru czerwonego

Informacje dodatkowe dotyczgce schematu szafki oswietleniowej:

1

Zasilanie szafki oswietleniowe] nalezy zaprojektowac zgodnie z wytycznymi w PGE
Dystrybucja S A [ukiad pomiarowy powinien byé umiejscowiony obok punktu przylaczenia
np. stacja transformatorowa, zlgcze kablowe, kabel zasilajacy szafke jest po pomiarze],

. Dbudoweg szafki nalezy zaprojektowac jako dwukomorowa: w jedne| nalezy zamontowac

tablice pod licznik energii elektrycznej, zabezpieczenie przed licznikowe i roziacznik L0-180

aw drugie] czedci stycznik,  sterowniki bezglecznlku i listwy odejsciowe — sposdb ten
dot szafki montowanej nkci ia,

. Tarcza lub  wyswietlacz licznika energii  elektrycznej zamontowanego w  szafce

oswietleniows] powinna znajdowac si¢ minimum 80 cm od powierzchni ziemi

. Jako zabezpieczenie przed licznikowe naleZy zastosowac podstawy bezpiecznikowe na

tablicowe 25 A (zabezpieczenie zgodnie z umowa przylaczeniowa),

Whymiary szafki oéwietleniowe] nalezy dobrad do wielkogci zastosowane| aparatury
Wytgcznik gléwny £0-160, nie stosowac rozlacznikowo — bezpiecznikéw typu RBK czy
podobnych, ktorych dzwignie rozigczajace uniemozliwiajg wykonywanie wylgczenia szafy
dla celdw ulrzyrnanluwg,rc:h bez zrywanla plomby,

ijuktcrwana unqdzema niwietlenlowe przyulir.-y Tnnﬁla Hmcm puzm:tajq na majatku
i w eksploatacji MZD.

K.Dworak ® 177498680

I- | |'Iﬁ‘.. "
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1.6. WARUNKI TECHNICZNE | SPECYFIKACJA MIEJSKI ZARZAD DROG W RZESZOWIE.

TL1.420.
l.dz. 98

Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie

Rzeszow, 14.09.2018 r.

1.2.22.2018.JL
74

Spéldzielnia ZODIAK
ul. AL T. Rejtana 47
35-326 Rzeszow

dotyczy: aktualizacja warunkéw projektowanego o$wietlenia dla budowy oswietlenia

drogi lokalnej 44KL ulica Teofila Niecia na Osiedlu Staromiescie Ogrody w
Rzeszowie

Specyfikacja opraw:

S

<
N -
io ,

Dane techniczne i wymogi dotyczace opraw drogowych LED:

oprawa musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE (WE) oraz certyfikat ENEC

oprawa musi spelnia¢ wymogi normy bezpieczenistwa fotobiologicznego lamp
i systemow lampowych [EC 62471,

oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowa¢ swiatta w gorng poiprzestrzen zgodnie
z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. (Dz.
Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

oprawa ma by¢ wykonana w II klasie ochrony przeciwporazeniowej,

oprawa musi by¢ wyposazona w ukfad indywidualnego sterowania zapewniajacego
bezprzewodowa komunikacje¢ z platforma informatyczna,

Wszystkie oferowane oprawy musza by¢ oznakowane w sposdb zapewniajacy
Jednoznaczng identyfikacje wyrobu, umieszczona zardwno na jego opakowaniu
zewngtrznym jak i wewnatrz oprawy. Dodatkowe oznakowanie identyfikacyjne musi
umozliwia¢ jego trwale umieszczenie takze na stupie w czasie montazu opraw,

Cechy panelu LED:
temperatura barwowa emitowanego $wiatla powinna by zawarta w przedziale 3000-
4000K.
wskaznik oddawania barw Ra > 70,
panel LED musi by¢ wyposazony w zintegrowana grupe soczewek ksztattujacych
rozsyl Swiatta o charakterze drogowym i identycznej charakterystyce dla kazdej
soczewki lub w uktady optyczne z odblysnikiem.
trwalos¢ oprawy L90B10 (aproksymowana dla Ta = 250C) nie powinna by¢ mniejsza
niz 100.000h. L90B10 oznacza, ze co najmniej 90% populacji LED na panelu po
czasie  100.000h utrzyma strumien $wietlny na poziomie 90%  strumienia
poczatkowego,
oprawa musi posiada¢ skuteczno$¢ s$wietlng (po uwzglednieniu wszelkich strat
strumienia Swietlnego) co najmniej 140 Im/W (liczony jako strumien $wietlny oprawy
do catkowitej mocy koncowej oprawy),
oprawa musi legitymowac si¢ stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie
mniejszym niz [P66 oraz stopniem ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK08.

Miejski Zarzad Drog. Targowa 1, 35-064 Rzeszow

tel 17 748 37 00. fax 17 852 62 23 3 rzesz
stolica ir

e-mail: sekretariat@mazd erzeszow.pl
www.mzd erzeszow.pl

ow

nowach
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Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie

oprawa musi by¢ wyposazona w uklad zasilajacy o nastgpujacych cechach:

a. uklad zasilajgcy musi by¢ zamontowany w sposob, ktory umozliwia jego bez
narze¢dziowa wymiang

b. uktad zasilajacy ma zabezpiecza¢ panel LED przed przepigciami o napigciu co
najmniej 10kV,

c. uklad zasilajgcy musi by¢ wyposazony w funkcje utrzymania statego strumienia
(CLO) w czasie zakladanej trwatosci tj. 100.000h. Dostawca jest zobowigzany do
przedstawienia tabeli z mocami (poczatkowa, $rednig i koncowa) dla kazdego z
proponowanych typéw opraw,

Lux kWwh

A , (B

100 coo h

100 000 h

~—— Poziom oswietl prazy stand. ych LED —— Zuzycie energii dla standardowego systemu LED
—— Wymagany poziom oswietlenia = poziom o$wietlenia LED z rozwigzaniem (LO —— Zu2ycie energii systemu LED 2 zastosowaniem CLO
Nadwyzka Swiatta 0szczednosci energii

d. uktad zasilajacy ma by¢ wyposazony w wyjscie umozliwiajgce kontrolg
temperatury panelu LED i zabezpiecza¢ panel LED przed przegrzaniem

zintegrowany z zasilaczem ukfad redukcji ma w zaleznosci od kalendarza
systemowego umozliwia¢ plynng nastawe roznych poziomoéw natgzenia o$wietlenia
dla kazdej doby w zakresie wartosci strumienia §wietlnego jak i czasu,

zintegrowany z zasilaczem uklad redukcji ma umozliwia¢ regulacje strumienia
$wietlnego w zakresie od 50% do 100% strumienia nominalnego przy zachowaniu
wspotezynnika mocy na poziomie nie nizszym niz 0,93.

Cechy korpusu oprawy:

musi by¢ wykonany z niekorodujacego, cisnieniowego odlewu aluminiowego.

musi by¢ malowany proszkowo na kolor z palety RAL Nr ...,

musi umozliwiaé¢ bez narzedziowy dostep do komory uktadu zasilajacego,

klosz oprawy musi by¢ wykonany z plaskiego, hartowanego szkla o odpornosci
udarowej nie mniejszej niz IK08;

uchwyt mocujacy oprawe¢ musi by¢ zintegrowany z korpusem i umozliwiajacy
zabudowe oprawy na stupie / wysiggniku o $rednicy od 48mm do 60mm oraz
regulacje nachylenia oprawy: przy montazu bezposrednio na stupie: od 0° do 15°, przy
montazu na wysiegniku: od -15° do +15°,

wszystkie oferowane oprawy uliczne LED musza pochodzi¢ z jednej rodziny aby pod
wzgledem estetycznym dawaly ujednolicony efekt wizualny w Swietle dziennym,
oprawa wyposazona w oprzewodowane, standaryzowane gniazdo (np.Nema),
umozliwiajagce montaz sterownikow badz czujnikow bez ingerencji w oprawe.
Zamawiajacy dopuszcza takze oprawy ze zintegrowanym sterownikiem.

Miejski Zarzad Drog Targowa 1, 35-064 Rzeszow
tel. 17 748 37 00. fax 17 852 62 23 rzes
e-mail: sekretariat@mzd erzeszow pl slolica ir
www.mzd.erzeszow.pl
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Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie

Dobor opraw nalezy potwierdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi.
Warstwa sprzetowa — sterowniki:

1. zintegrowany, montowany w oprawie u producenta

2.zewngetrzny, montowany w standaryzowanym gniezdzie (np. NEMA, SR ....)

[

() AUX(24V) |

’ﬂ-Dnver [©F1: 1) N
(2)SR-/SGND J

Line —

Neutral 9 LSI

(LT

T
e wey

L 120v-277v
N 50/60Hz

Miejski Zarzad Drég. Targowa 1, 35-064 Rzeszow

tel. 17 748 37 00. fax 17 852 62 23 rzeszow

e-mail: sekretariat@mazd erzeszow pl
www.mzd.erzeszow.pl
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3.zewnetrzny, montowany na stupie

Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie

| 1
| = R[N E |
oo |

b : |

INFORMACJA

Sterowniki sterowania o$wietleniem maja by¢ kompatybilne i wspélpracowac z istniejgecym
systemem sterowania CityTouch.

SEEPQ
Z-FE99

Specyfikacja stupow:

1. shlup stalowy ocynkowany wg. normy EN ISO 1461 (grubos¢ powloki 70 um) wysoki z
wysiegnikiem tukowym (wysokos¢ stupa, wysiggnik i kat jego nachylenia maja wynikac
z obliczen fotometrycznych),
stup wykonany w technologii rury przetltaczanej bez spawow poprzecznych i
wzdluznych, grubo$¢ scianki 4 mm,
3. $rednica przy podstawie 196 mm, malowany farbg poliuretanowg w kolorze RAL 9006 +
lakier bezbarwny o wysokim potysku, malowanie proszkowe,
montowane na fundamentach betonowych prefabrykowanych,

(S8

o

I
Miejski Zarzad Drég Targowa 1, 35-064 Rzeszow

tel. 17 748 37 00, fax 17 852 62 23 rzeszow
e-mail: sekretariat@mazd erzeszow.pl tolica i
www.mzd.erzeszow.pl
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Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie

5. dolny segment stupa do wysokosci 0,6 m wraz ze stopa zabezpieczony dodatkowo
powloka polimerowa w kolorze stupa, powloka odporna na promieniowanie UV,

6. stopa stupa bez widocznych $rub montazowych, rozstaw 200x200 mm,

7. okres gwarancyjny tak zabezpieczonego slupa wymagany minimum 10 lat,

8. wysokosé¢ stupa, wysiegnik i kat jego nachylenia maja wynika¢c z obliczen
fotometrycznych, ksztalt wysiggnika do uzgodnienia (o ile bedzie konieczny).

9. zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY 3x1,5 mm2,

10. zabezpieczenia we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi o
ch-ce zwlocznej. zlacza stupowe typu IZK-2 lub tabliczka bezpiecznikowa z listwami
zaciskowymi LZ 95mm?2

11. gwarancja producenta co najmniej 10 lat.

12. wszystkie uzyte materialy musza posiadac certyfikat CE.

Specyfikacja szaf oswietleniowych

I. obudowa w II klasie izolacji z materialow o duzej wytrzymaloéci mechanicznej,
samogasnacych lub niepalnych, odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych oraz
agresywnych czynnikow chemicznych, montowana na fundamencie prefabrykowanym
betonowym lub z materiatow j.w.

. schemat potaczen typu Rzeszow — w zalgczeniu,

3. zabezpieczenia topikowe normalno gabarytowe, miejsce na zegar sterujacy.
przystosowana do pracy w kaskadzie, stycznik roboczy typu ID-6, listwy zaciskowe [.Z-
95, dla kabla zasilajacego wigksze, dopasowane do zastosowanego przekroju. Nie
stosowac zlaczek typu ZUG,

4. pozostawi¢ wolne miejsce na telemanagement co najmniej 250x250 mm,

5. szafa o$wietleniowa powinna umozliwia¢ wylaczanie oswietlenia oraz prace w
pierscieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym,

6. wszystkie uzyte materialy muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE (WE).

(8]

sl § |38] 1 montowsé
20 0 [T e

Ao [ g e s aee |
IBizoos || g Sope e gee |
m rEE SEEG o Sool

c=ssccoosoossoaasosacead

*  Przystosowat do plombowan<a - obwody pradu niemierzonego

Widok szafy

g — Miejski Zarzad Drog Targowa 1. 35-064 Rzeszow P

| tel. 17 748 37 00. fax 17 852 62 23 rzeszow
| e-mail: sekretariat@mazd erzeszow pl stolica innowag)
S—— www.mzd.erzeszow.pl
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Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie

Szafa 12(6) polowa, gniazda bezp. 25A, zabezpieczenia tylko topikowe, jeden stycznik,
miejsce na sterownik.

Schemat jest przyktadowy, zabezpieczenia nalezy dobra¢ wg obliczen do konkretnych
rozwiazan.

Projektowang szaf¢ oswietleniowa potaczy¢ kablami sterujacymi z istniejacym kablem
sterujacym wprowadzonym tymczasowo do istniejacej latarni nr 19 ul. Krogulskiego (2 kable
sterujace). Projektowane polaczenia, rozcigeia nalezy skorelowa¢ z realizowang obecnie
budowa tgcznika ulic Lubelska-Warszawska. Kabel o$wietleniowy projektowany wprowadzi¢
do istniejacej latarni nr 19 ul. Krogulskiego i wykonac rozcigcie.

Szczegoly do uzgodnienia w MZD w Rzeszowie

Wykonanga dokumentacje nalezy uzgodni¢ w MZD w Rzeszowie

-ca DYR]
Miciskivoo Zarzad

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa
——— — Miejski Zarzad Drog. Targowa 1, 35-064 Rzeszéw
( didd tel 17 748 37 00. fax 17 852 62 23 rzeszow
ZD e-mail. sekretariat@mzd erzeszow.pl tolica innowac)i

www.mzd.erzeszow.pl
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1.7. ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

ODPIS

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZ()W, 15.10.2018
WYDZIAL GEODEZII

ODDZIAL UZGADNIANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

Rzeszow, ul. Kopemnika 15

PROTOKOL NR GE-Z.6630.1165.2018
z narady koordynacyjnej w celu uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - przebudowa odcinka kabla elektroenergetycznego SN, budowa:
sieci kanalizacji deszczowej z przylgczami oraz kabli elektroenergety-
cznych oswietleniowych ze stupami i sterujgcych.

Whnioskodawca: SPOLDZIELNIA "ZODIAK"
Adres: 35-326 RZESZOW, al. Tadeusza Rejtana 47

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszow
Adres: 35-064 RZESZOW, ul. Rynek 1

Na wniosek z dnia: 09.10.2018 znak: ----
Data wptywu wniosku: 09.10.2018

Obiekt potozony :
Rzeszow, ul. T. Niecia, obr. 216, dzialka nr 612 i inne

Sposéb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15: 10.10.2018, 15.10.2018

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1. Uwaga przedstawiciela MPWiK Rzeszoéw: uzgodni¢ branzowo z MPWiK.

2. Orange Polska S.A. opiniuje projekt (uzgodnienie dokonane poczta elektroniczna)
na warunkach podanych w e-mailu przestanym w dniu 10.10.2018 r. na narad¢
koordynacyjna (e-mail dotaczono do protokotu).

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNE]
PRZEPROWADZONEJ W FORMIE SPOTKANIA

NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

Urzad Miasta Rzeszowa Andrzej Skotnicki na oryginale
Wydziat Architektury
Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie Mirostaw Baran -
Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Katarzyna Spaczynska "
MPWiK Rzeszéw Zdzistaw Czajka -~
MPEC Rzeszéw Ryszard Kapustka ="'
PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszéw Grzegorz Piechota -
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Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Mirostaw Orpiszewski -
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

UM Rzeszowa (przylacza policznikowe Jan Czech "
gazu i gazu propan-butan) '

PGNIG Oddziat Sanok Jézef Gurak "
Spoldzielnia "Zodiak" Wactaw Kaminski. "
Skyware Sp. z 0.0. Pawet Koryl -

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w niej za pomoca

$rodkéw komunikacji elektronicznej: Orange Polska S.A.

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: ---.

Tt Miasta Rzeszowa

.H‘(//Lk_, :

Przewodni@zacy: narady koordyhacyjie;j
DYREKTOK %yDZIALU GEODEZJ]
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. ZASILANIE INSTALACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 18-
F1/UP/01351 nalezy wykona¢ linie kablowa kablem YAKY 4x50mm? ze stacji transformatorowe;j
Staromiescie Ogrody 3 i wyprowadzi¢ obwod zasilajacy do projektowanej szafy o$wietleniowe;j
SO-2. Szafke o$wietleniowg w obudowie odpornej na UV zasila¢ przewodem YAKY 4x50mm. W
zwiazku z brakiem pol w skrzyni stacyjnej rozdzielni nn stacji transformatorowej Staromiescie
Ogrody 3 nalezy dobudowa¢ dodatkowe pole odptywowe z roztacznikiem bezpiecznikowy
listwowym np. ARS-2 In=400A. Kabel zabezpieczy¢ wktadka bezpiecznikowa gG 25A.
Z szafy o$wietleniowej wyjs¢ 2 obwodami w kierunku istniejacego stupa o§wietleniowego nr 9 ozn.
S09. W stupie nalezy dokonaé potaczenia wg schematu zasilania tak, aby obwod istniejacych
stupow w zakresie od nr 9-14 byt zasilony z osobnego obwodu od projektowanych stupow
oznaczonych na PZT jako SP3-SP14. Obwody zasilajace wychodzace z szafy o$wietleniowej
nalezy wykona¢ kablami YAKY 4x35mm?.
Z szafy oswietleniowe] nalezy prowadzi¢ dodatkowy kabel pelnigcy funkcje rezerwowego i
sterujacego do istniejacego ztgcza ZK3 posadowionego obok istniejacego stupa L36.
Kabel sterujacy stosowaé typu YAKY 4x35mm?.
W celu zapewnienia rezerwowego potaczenia sieci o$wietleniowej umozliwiajacego sterowanie i
zalaczanie os$wietlenia z pobliskich szaf kablowych nalezy wykona¢ potaczenie dodatkowym
kablem sterujacym YAKY 4x35mm? od projektowanej szafy o$wietleniowej po trasie
projektowanej sieci o§wietleniowej do stupa nr SP14 1 docelowo do istniejacego stupa ozn. L36.
Pomigdzy stupem SP14 a L36 w celu ulozenia kabla nalezy wykorzysta¢ istniejaca kanalizacje
kablowa 1 utozy¢ kabel po wskazanej trasie do istniejacego ztacza ZK-3.

2.2. SZAFA OSWIETLENIOWA
Szafke SO-2 wykona¢ zgodnie ze schematem i1 wyposazeniem zgodnym z warunkami
technicznymi. W tym celu nalezy zabudowa¢ szafe oswietleniowa wykonang z obudowy odporne;j
na promieniowanie UV. Projektuje si¢ szafe dwukomorows. Szafe nalezy wyposazy¢ w dwa
0s0bno zamykane przedziaty tj przedzial pomiarowy oraz sterowniczy. Przedzial pomiarowy nalezy
wyposazy¢ w roztgcznik gtowny typu LO-160 z mozliwoscig wlaczenia serwisowego bez
koniecznosci zrywania plomb.
Zabezpieczenie przedlicznikowe wykona¢ za pomoca wkiadek bezpiecznikowych BiWtz o
wartosci 6A w podstawach BiGs 63A. Projektuje si¢ tablicg z mozliwoscia zainstalowania licznika
3f do pomiaru energii elektrycznej.
Wszystkie elementy przedziatu pomiarowego nalezy zaplombowac.
W drugiej czgséci nalezy zamontowac stycznik ID-6, zegar sterujacy oraz listwy odej$ciowe oraz
zabezpieczenia obwodow zasilajacych. Wyposazenie szafy oswietleniowej zgodnie ze schematem
E-02 oraz widokiem E-03 w cze$ci rysunkowe;j.
Projektowany kabel zabezpieczy¢ w szafie wktadkami bezpiecznikowymi BiWtz 4A (selektywne
do zabezpieczenia przedlicznikowego).
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze schematem elektroenergetycznym E-01.
W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowej kazda oprawg¢ oraz wysiegnik nalezy uziemic.
Dodatkowo nalezy uziemi¢ kazdy stup metalowy na ktorym instalowane beda oprawy
oswietleniowe
Na wysiggnikach nalezy namalowac pasek koloru zottego (15¢cm) [urzadzenia na majatku gminy].

16



W zwiazku, Ze urzadzenia pozostaja w eksploatacji Inwestora (okres gwarancji), nalezy na
wysiegniku zamontowaé oznacznik koloru czerwonego, formatu A5.

W szafce os$wietleniowej nalezy dobudowac: oprawke na zarowke wraz z wytacznikiem i
zabezpieczeniem, oraz gniazdo wraz z zabezpieczeniem.

Lokalizacje, ilo$¢ i moc opraw uzgodniono z inwestorem zatem odstgpiono od spelnienia wymagan
normy PN-EN-13201 w zakresie nat¢zenia i rOwnomiernosci o§wietlenia drog.

2.3. ZMIANY W TOPOLOGII ISTNIEJACEJ SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
W celu przelaczenia istniejacych stupdw oswietleniowych zlokalizowanych wzdhuz ulicy Niecia
nalezy dokona¢ kilku modyfikacji w istniejacej sieci oswietleniowe;.
Zasilane dotychczas z istniejacej szafy SO-1 slupy oswietleniowe nalezy zasili¢ z nowej
projektowanej szafy o§wietleniowej SO-2. W tym celu nalezy dokona¢ rozlaczenia w stupie ozn.
S5 istniejgcego zasilania z S-01 do stupa nr 4. Od stupa nr S5 nalezy potaczy¢ dodatkowy kabel
YAKY 4x35mm? sterujaco rezerwujacy do istniejacego shupa ozn. SI w celu zapewnienia
alternatywnego potaczenia i mozliwosci zasilania z dodatkowej szafy oSwietleniowej. W stupie Sl
kabel pozostawi¢ zabezpieczony ale nie podtaczony zgodnie ze schematem.
W stupie S14 nalezy roztaczy¢ kabel w kierunku istn. stupa nr.15. W ten sposoéb istniejace stupy od
nr 5 do 14 zostang zasilone z nowej szafy oswietleniowej SO-2.
Pozostate oznaczone shupy nalezy odpowiednio zdemontowa¢ oraz wybudowac¢ nowe shupy i
oprawy oswietleniowe o wys. 10m zgodnie ze schematem E-01 oraz z oznaczeniami na PZT. (SP1,
SP2, S10)
Wszelkie zmiany nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem elektrycznym o$wietlenia drogowego.
Kable pozostale po demontazu stupow oswietleniowych nalezy polaczy¢ za pomoca muf
kablowych lub zabezpieczy¢.

2.4. UKLADANIE LINII KABLOWYCH W GRUNCIE
Kable nn uktada¢ w ziemi na gtebokosci — 0,7 m natomiast SN —0,9m w typowym rowie kablowym.
Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku (10cm), utozy¢ kabel i przysypac¢ warstwa piasku
(10cm) oraz warstwa ziemi (15cm). Nastepnie utozy¢ folig¢ koloru niebieskiego i zasypaé row.
Kable uktada¢ linig falista z 3% zapasem. Przy przepustach kablowych i przy stupie
oswietleniowym pozostawi¢ zapasy kabla o dt. 2m. Wraz z kablem zasilajagcym, w rowie kablowym
uktada¢ bednarkg 25x4 FeZn. Kabel zasilajagcy oraz rezerwowy sterujacy prowadzi¢ w jednym
wykopie. Od stupa S14 do L36 kable prowadzi¢ w jednym wykopie.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, nalezy
zachowa¢ odpowiednie odlegtosci zgodne z norma N SEP-E-004 oraz przebudowywane odcinki
kabli nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z PZT (przedstawiono dtugosci i typy rur
ostonowych). Istniejace kable energetyczne zabezpieczy¢ na skrzyzowaniach z projektowanym
kablem o$wietleniowym za pomoca rur RHDPE dwudzielnych (kable nN — $110, kable SN ¢$160).
Przy przejsciach pod drogami i placami uktada¢ kable w przepuscie z rury ostonowej (typ oraz
dhugosci na Planie Zagospodarowania ternu). Przy przejsciach pod drogami i placami pozostawi¢
dodatkowg rur¢ ostonowa. Wyloty rur ostonowych na kablu uszczelni¢ za pomocag tasm
uszczelniajacych. Uszczelnienie wykona¢ na kazdym odcinku rury ostonowej po obu stronach.
Wzdtuz trasy kabli co 10m oraz przy przepustach i do stupa na kablu natozy¢ co 10 m opaski z PCV
z oznacznikami trwatymi wg zalecen norm. Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku
odbiorcy.
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2.5. SLUPY 1 OPRAWY OSWIETLENIOWE.
Zaprojektowano 10 szt. opraw oswietleniowych LED 0 mocy 75W i 17 szt. opraw o0 mocy 45W
parametrach jak w specyfikacji wydanej przez MZD Rzeszoéw. Projektowane oprawy
o$wietleniowe montowac¢ na projektowanych stupach oswietlenia ulicznego metalowych rurowych
wysiegnikowych o wysokosci 10m z wysiegnikiem pojedynczym oraz podwojnym symetrycznym
Oprawy montowac¢ na stupach z wysiggnikami o dlugosci 1 m montowane na stupach. Zasilanie
opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2/750V. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami BiWts
2A (WTz E27). Opornosé¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od 5Q. W stupach zastosowaé ztacza
IZK-2. Zachowa¢ odleglos¢ stupdéw od krawedzi jezdni, zjazdéw Im.
Dobrano stup S-100SRw/4 z wysiegnikiem o dlugosci 1m jednoramiennym i 2 ramiennym.
Podstawa stupa o przekroju ®196mm.
Najwazniejsze parametry:
e Temperatura barwowa emitowanego Swiatta powinna by¢ zawarta w przedziale 3000-
4000K
e Trwatos$¢ oprawy L90B10
e Skuteczno$¢ Swietlna oprawy po uwzglednieniu strat strumienia §wietlnego powinna
wynosi¢ 140lm/W
e Oprawa wyposazona w oprzewodowane, standaryzowane gniazdo (np. NEMA)
umozliwiajace montaz sterownikow badz czujnikdéw bez ingerencji w oprawe. Dopuszcza
si¢ oprawy ze zintegrowanym sterownikiem.
Szczegélowe parametry opraw oswietleniowych wg specyfikacji podanej przez MzZD
Rzeszow.

UWAGAI!!
Wysiegniki oznakowaé Zoltym pasem o szerokosci 20cm (oznaczenie urzgdzen na majgtku
Inwestora).

2.6. STEROWANIE OSWIETLENIEM

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia uktad sterowania projektuje si¢ w skrzyni
oswietleniowej przy stacji Staromiescie Ogrody z ktdrej zasila si¢ szatke. Uktad sterowania nalezy
wyposazy¢ w zegar taryfowy sterujacy praca oswietlenia np. TR641 TOP 2. Elementem
wykonawczym uktadu jest stycznik ID6 zataczajacy zasilanie obwodoéw o$wietlenia zgodnie ze
schematem szafy o§wietleniowej. Praca o$wietlenia mozliwa w trybie zalaczenia manualnego oraz
sterowanego automatycznie zegarem sterujgcym. Mozliwe jest starowane z zewngtrz poprzez
podanie sygnatu na wejscie EXT. W ten sposdb mozna sterowac kaskadowo zatgczeniem obwodow
oswietleniowych. Zegar sterujacy umozliwia sterowanie zgodnie z zaprogramowanym
ustawieniem.

Projektuje si¢ pozostawienie w szafie miejsca dla montazu sterownika centralnego zdalnie
sterowanego. Przewiduje si¢ pozostawienie oznaczonego miejsca pod przyszta zabudowe
dodatkowego elementu sterujgcego pracg o§wietlenia drogowego.

2.7. UKLAD POMIAROWY
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia uktad pomiarowy wyposazy¢ w elementy
pomiarowe i sterujgce zgodnie ze szczegdlowym schematem w czeSci rysunkowej. Zastosowac
uktad pomiarowy rozliczeniowy na napieciu 0,4kV z licznikiem 3 fazowym energii elektrycznej
zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynne;.
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw
pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,IRIESD” obowigzujace
w PGE Dystrybucja S.A.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zastosowaé podstawy bezpiecznikowe natablicowe
25A z wktadka bezpiecznikowg 6A

Tarcza lub wyswietlacz licznika energii elektrycznej zamontowanego w szafce o§wietleniowe;j
powinna znajdowac si¢ minimum 80cm od powierzchni ziemi.

2.8. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako s$rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto system szybkiego
wylaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegaja oprawy
o$wietleniowe 1 wysiggniki opraw. Wysiggniki oraz uziemione shupy taczy¢ z przewodem PEN
linii. Obudowy opraw potaczyé¢ przewodem DY 2,5 mm? z przewodem PEN.

2.9. UWAGI KONCOWE.

» Po zakonczeniu robot zwigzanych z o§wietleniem ulicznym uporzadkowac teren i nawierzchnie
przywroci¢ do stanu pierwotnego

* Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zadbaé
0 zabezpieczenie 1 oznakowanie miejsc prowadzenia robot.

» Po zakonczeniu robot instalacyjno montazowych, przed wiaczeniem oswietlenia do eksploatacji
nalezy wykona¢ niezbg¢dne badania i pomiary.

* Do odbioru technicznego przygotowac inwentaryzacj¢ powykonawcza,

* Projektowane urzadzenia o$wietleniowe przy ulicy Teofila Niecia pozostaja na majatku i w
eksploatacji MZD.

Rzeszow, wrzesien 2018

Projektowat: PDKJ/0150/PWOE/17 09.2018
mgr inz. Krystian Jarosz spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Sprawdzit: PDK/0246/POOE/12 09.2018
mgr inz. Dominik Marcinek spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1. DOBOR ZABEZPIECZEN

3.1.1. BILANS MOCY
* oprawy o$wietleniowe:
- oprawy projektowane 75W: 10x75W=750 W
- oprawy projektowane 45W: 17x45W=765W

* moc zainstalowana - 750+765W=1515W
* moc szczytowa - 1515W

* napiecie - U=230Vv/400V

* COSQ -0,9

3.1.2. DOBOR KABLA ZASILAJACEGO I KABLA OSWIETLENIOWEGO
Do zasilania projektowanego obwodu o$wietleniowego dobrano kabel YAKY 4x35mm? o
obcigzalnos$ci dlugotrwatej Isg = 80A. (wg.PN-IEC 60364-5-523:2001)
Iy k
Iz = m
k- wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym czasie
rowny 1,6 dla wktadek bezpiecznikowych

= 1, > 4,41A

l44 = I, — warunek spelniony

3.1.3. DOBOR ZABEZPIECZEN OBWODOWYCH
Obwod o$wietleniowy projektowany
Obliczenia dokonuje si¢ dla obwodu trojfazowego ze wzgledu na symetryczne obcigzenie

poszczegdlnych faz poprzez lampy o$wietleniowe.
Ps=20*W=497W

Un=400V
Ih=2,36 A
Ir: In*1,3: 3A

Projektuje si¢ zabezpieczenie obwodowe BiWTs 4A

3.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]
Ochrona od porazen jest zapewniona przez:

e ochrona podstawowa — izolacja fabryczna na czesciach czynnych,

e ochrona dodatkowa — samoczynne wytgczenia zasilania w uktadzie TN-C.

Dla zabezpieczenia BiWTz 4A projektowanego w szafie oswietleniowej SO-2 i wymaganego pradu
wylaczajacego w czasie nie dluzszym niz 0,4 sek, wymagana impedancja pe¢tli zwarcia powinna
by¢ mniejsza badz rdGwna wartosci:

Zs*la <230V

gdzie 1a=32A odczytane z tabeli

Zs < 230 Zs < 7,180
Y
S 324 s ’
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Zs — impedancja petli zwarcia mierzona na ziaczach w stupach o§wietleniowych

Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarem skuteczno$¢ ochrony od
porazen

3.3. SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIEC
Spadki napiecia policzono metodg odcinkowsg ze wzoru:
200
AU% = mz PSZ ' ll]
Obliczenia polegaja na sumowaniu spadkow napi¢¢ na poszczeg6lnych odcinkach sieci zaczynajac
od najdalszego punktu sieci w strong stacji. Obliczamy poprzez mnozenie warto$ci sumy mocy
obcigzenia w punkcie oraz dlugos$ci odcinka.

Przyktad obliczen:
e TORI

Obliczenia rozpoczyna sig¢ od stupa nr SP1.

v =35l
s = 35[mm?]
Uy = 230[V]
[ = 616[m] dtugos¢ catkowita obwodu
200
AUy =—————=-2"-7 -1-44m = 0,029
Us = 35352302 2 7V 1 A4m = 002%

Warunek spadku napigcia spetniony
n- ilo$¢ odbiorcéw w punkcie pomiaru
AUy, < 5% - warunek spetniony

wspoétczynnik suma moc przekroj

sumarycz jednoczesnosci moc mocy w | obliczeniow | przewodu spadek

nailos¢ | (warto$¢ dla sumy |pojedynczej| punkcie ana na dtugo$¢ | napiecia
n opraw odbioréw) oprawy odbioru | odcinku linii | odcinku | odcinka |na odcinku
1 1 1 0,075 0,075 0,075 35 36 0,008
1 2 1 0,075 0,075 0,15 35 44 0,020
2 4 1 0,060 0,12 0,27 35 35 0,029
2 6 1 0,060 0,12 0,39 35 46 0,055
2 8 1 0,060 0,12 0,51 35 47 0,074
2 10 1 0,060 0,12 0,63 35 55 0,107
2 12 1 0,060 0,12 0,75 35 54 0,125
2 14 1 0,060 0,12 0,87 35 52 0,140
2 16 1 0,060 0,12 0,99 35 57 0,174
2 18 1 0,045 0,09 1,08 35 35 0,117
2 20 1 0,045 0,09 1,17 35 45 0,162
2 22 1 0,045 0,09 1,26 35 43 0,167
2 24 1 0,045 0,09 1,35 35 30 0,125
2 26 1 0,045 0,09 1,44 35 37 0,164

%U-TOR |
1,469
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Typ zerdzi:

Element Typ JM | llosé
Stup rurowy wysiegnikowy walcowany jednoramienny S-100SRw/4 szt. 3
Stup rurowy wysiegnikowy walcowany dwuramienny S-100SRw/4 szt. 12
Rodzaje przewodoéw:

Element Typ JM | llosé
Przewod YAKY 4x50mm?2 m 10
Przewéd YAKY 4x35mm?2 m |1238
Przewod YDY 3x1,5mm2 m | 270
Pozostate:

Element Typ JM | llos¢
Oprawa oswietleniowa LED 45W LED 45W 17
Oprawa oswietleniowa LED 75W LED 75W szt 10
Piasek do wykopu m3 48
Folia do oznaczenia wykopu Kolor niebieski m | 600
Szafa oswietleniowa SO2 Wg schematu
Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 400A ARS-2 szt 1
Rury ostonowe 1(?0'7515\5&2) m | 190
Rury ostonowe 1(1R0|_/|$k|:|)\5m2) m | 150
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5. SPIS RYSUNKOW

Nr Tytul Skala

PZT-01 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:1000

E-01 SCHEMAT ELEKTROENERGETYCZNY OSWIETLENIA -i-

E-00 SCHEMAT UKEADU POMIAROWEGO BEZPOSREDNIEGO 1| .
STEROWANIA

E-03 WIDOK SZAFKI SSO-3 -i-

E-04 WIDOK ISTNIEJACEGO ZEACZA ZK-3 -i-
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6. PARAMETRY SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

w
T —
“j’;so %_
_-_-_-_-_-—-—-
\&
) / TvP W ot H M Ry, @dD, m s+ X3P
I m mm m m m mm kg m’ m
0 0.6 57 152
S-60SRW4 15 6 13 72 162
20 13 , 77 17 03x03x10
o 20 — e ameoo — — = O
S-T0SRwi4 15 7 13 84 186
20 13 89 104
r_ 10 06 9% 281
S-80SRWiA 15 8 22 13 100 291
20 13 105 299
10 06 103 346
S90SRwWiA 15 4 9 25 13 108 356
20 13 13 364
10 0,6 10 37
S-100SRwid 1.5 10 35 13 4860170 115 38 0-x03x15
13 M 38 Trys0200
I 20 1,3 120 388
10 06 127 3.9
S-110SRWiA 15 "noo22 13 122 404
20 13 137 412
10 06 138 427
S-120SRwid 1.5 12 32 13 139 437
20 13 144 445

Uwaga: Liczba przewezen srednic zalezy od fypu sfupa.

Dane wytrzymatos$ciowe

Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4

TYP w oprawy | M:
wysiegnik Dopuszczalna powierzchnia opraw [m‘]
| I Il 1l

m kg <300m <500m <300m =950m kNm

n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.

Wysiegnik jednoramienny
5-60SRwi4 1,5 15 0,575 0413 0,372 0,247 9,0
S-70SRwi4 1,5 15 0,440 0,302 0,268 0,165 9,0
5-80SRwi4 1,5 15 0,549 0,406 0,369 0,257 14,2
S-90SRwi4 1.5 15 0,527 0,390 0,355 0,247 14,2
S-100SRw/4 1,5 15 0,484 0,342 0,298 0,169 14,2
S-110SRw/4 1,5 15 0,380 0,229 0,192 0,087 14,2
S-120SRwi4 1,5 15 0,318 0,185 0,152 0,063 14,2

Wysiegnik dwuramienny
§-60SRwi4 1,5 15 1,118 0,800 0,720 0,478 9,0
S-7T0SRwi4 1,5 15 0,848 0,580 0,512 0,296 9,0
§-80SRw/4 1,5 15 1,066 0,788 0,716 0,498 14,2
S-90SRwi4 1,5 15 1,022 0,702 0,612 0,348 14,2

F150/200
(F100/200

dla sfupa H=7m)
S-100SRwid 1,5 15 0,724 0,448 0,374 0,160 14,2
S-110SRwi4 1,5 15 0,476 0,240 0,182 0,014 14,2
¥ S-120SRwid 1,5 15 0,324 0,128 0,064 - 14,2
. a

- Wymiary dotycza stupa H<Tm. Dane dla wysiegnikow jednoramiennych

Dobrano stup S-100SRw/4 z wysiegnikiem ST-X 1m jednoramiennym i 2 ramiennym
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7. OBLICZENIA PARAMETROW OSWIETLENIA

Rzeszow ul. T. Niecia

Koncepcja oswietlenia ul. T. Niecia w Rzeszowie, nawigzujgca do istn. uktadu oswietleniowego.

Zatozenia:
Oprawy nalezy doposazyc w uktady automatyki podtrzymujacej strumien w czasie wg. wytycznych.
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Rzeszow ul. T. Niecia _

30.07.2018

Spis tresci

Rzeszow ul. T. Niecia

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Skrzyzowanie z 45KZ, CES5
Dane planowania 4
Oprawy (lista wspétrzednych) 5
Powierzchnie zewnegtrzne
Skrzyzowanie
Powierzchnia 1
|1zolinie (E) 7
T.Niecia, h=10m co 42m, 75W T3
Dane planowania 8
Wyniki szczegdtowe 10
4 Ulica 45KZ - 2 pasy, h=10m co 32m, 45W T3
Dane planowania 16
Wyniki szczegétowe 18
F .
Przedstawione rozwiazania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a doktadnos¢ uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 2
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Rzeszéw ul. T. Niecia _

30.07.2018

Rzeszéw ul. T. Niecia / Lista opraw

17 llosc LED 45W + DALI Numer artykutu: llustracje oswietlen
Strumien swietiny (Oprawa): 7740 Im Znajdziesz w naszym _ < -
Strumien swietiny (Lampy): 7948 Im katalogu o$wietlen. % ™~
Moc opraw: 45.0 W RS~ i

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 69 95 100 97

Wyposazenie: 1 x LED panel 5050 + T3 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

10 llos¢ LED 75W + DALI Numer artykutu: llustracje oswietlen
Strumien swietiny (Oprawa): 12900 Im Znajdziesz w naszym _ > -
Strumien swietiny (Lampy): 13247 Im katalogu o$wietlen. % N
Moc opraw: 75.0 W X i

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 69 95 100 97

Wyposazenie: 1 x LED panel 5050 + T3 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
Przedstawione rozwigzania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a doktadnos¢ uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 3
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Rzeszow ul. T. Niecia _

30.07.2018

Skrzyzowanie z 45KZ, CE5 / Dane planowania

T117.02m
T109.08
D Toora
T76.95
T 46.59
T25.14
T 451
L L L L ] --0'00
-28.48 -10.03 7.18 24.07 50.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:1085
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 11 LED 45W T3 + DALI (1.000) 7740 7948 45.0
2 1 LED 75W T3 + DALI (1.000) 12900 13247 75.0
W sumie: 98042 W sumie: 100675 570.0
-
Przedstawione rozwigzania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a dokfadno$é uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastgpuje na odpowiedzialnosé Klienta. 4
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Rzeszow ul. T. Niecia

30.07.2018

Skrzyzowanie z 45KZ, CE5 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

LED 45W + DALI

7740 Im, 45.0 W, 1 x 1 x LED panel 5050 + T3 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
X Y
1 29.225 109.425
2 24.075 77.250
3 8.153 46.588
4 7.183 46.985
5 -0.508 25.140
6 -1.478 25537
7 -9.058 4515
8 -10.028 4912
9 24.825 76.950
10 29.925 109.075
11 48.425 91.675

Przedstawione rozwigzania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a dokladnos$¢ uzalezniona jest od

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialnosé Klienta.

71.0
68.9
-111.0
68.9
-111.0
68.9
-111.0
68.9
-106.7
-113.2
-23.9

F
Strona

5

29



Rzeszéw ul. T. Niecia _

30.07.2018

Skrzyzowanie z 45KZ, CE5 / Oprawy (lista wspoéirzednych)

LED 75W + DALI
12900 Im, 75.0 W, 1 x 1 x LED panel 5050 + T3 (Czynnik korekcyjny 1.000).

N
L/
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 47.975 90.725 10.000 0.0 0.0 155.8
.
Przedstawione rozwigzania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a dokladnosé¢ uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastgpuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 6
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Rzeszow ul. T. Niecia

30.07.2018

Skrzyzowanie z 45KZ, CE5 / Skrzyzowanie / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

i I I L 1 Il I

T32.98m

T 30.32
T28.52

T26.43

T24.37

T21.36
T19.85

T15.92

T 1417
T13.08

11.49
10.43

4.99
[3.35

70.00

0.00 3.14

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkit:

(25.240 m, 79.543 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

6.46 834 11.09 1420 16.77 19.37 21.67

28.94 31.29 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Em []X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

20 13 32 0.679 0.417

-

Przedstawione rozwigzania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a doktadno$¢ uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 7
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Rzeszow ul. T. Niecia

Profil ulicy

Chodnik 1
Parking
Jezdnia
Pas zieleni
Chodnik 2

Wspotczynnik konserwacji: 0.92

Rozmieszczenia opraw

30.07.2018

T.Niecia, h=10m co 42m, 75W T3 / Dane planowania

(Szerokosé: 2.000 m)
(Szerokosé: 5.000 m)
(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
(Szerokosé: 5.000 m)
(Szerokosé: 2.000 m)

599m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

42.00 m

@

LED STR N3 75W T3 + DALI

12900 Im

13247 Im

750 W
jednostronnie u géry
42.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 497 cd/klm
przy 80°: 60 cd/kim
przy 90°: 20 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

Wysokos¢ montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.
Wysokosc punktu swietinego:  9.875m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.011m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiegnika (4): 0.500 m oslepiania D.1.

FS
Przedstawione rozwigzania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a dokladno$¢ uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastgpuje na odpowiedzialnosé Klienta. 8
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Rzeszoéw ul. T. Niecia

Rozmieszczenia opraw

30.07.2018

T.Niecia, h=10m co 42m, 75W T3/ Dane planowania

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

7.01m

42.00 m

@ ®

()

h 4

@

LED STR N2 45W T3 + DALI

7740 Im
7948 Im
450 W

jednostronnie u gory

42.000 m
10.000 m
9.930 m
-1.006 m
0.0°
0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 497 cd/klm
przy 80°: 60 cd/klm
przy 90°: 20 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.2.

-
Przedstawione rozwigzania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a dokladnos¢ uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastgpuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 9
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Rzeszow ul. T. Niecia _

30.07.2018

T.Niecia, h=10m co 42m, 75W T3 / Wyniki szczego6towe

@ T13.00m
T11.00
®
T5.09
—_— @_ —
To.00

| ©) [ s

L 1 1 ] B -TOD
0.00 42.00m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.92 Skala 1:344
Lista pol oszacowania
1 Jezdnia
Diugosé: 42.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 20.59 0.53
Wartosci zadane wedlug klasy: =15.00 2040
Spetnione/nie spetnione: ¥4 v
F.
Przedstawione rozwigzania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a dokladno$¢ uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialnosé Klienta. 10
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Rzeszow ul. T. Niecia

30.07.2018

T.Niecia, h=10m co 42m, 75W T3 / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 42.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosc¢: 42.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Parking

Dtugosc¢: 42.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Parking.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE3

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E., [IX] uo
13.02 0.61

>7.50 >0.40
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] uo
8.31 0.73
2750 >0.40
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E. [Ix] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 17.20 0.55
Wartosci zadane wedtug klasy: 215.00 20.40
Spetnione/nie spetnione: v g

-~

Przedstawione rozwigzania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a doktadno$¢ uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastgpuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 1"
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Rzeszéw ul. T. Niecia _

30.07.2018

Ulica 45KZ - 2 pasy, h=10m co 32m, 45W T3 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 1.700 m)

Sciezka dla rowerzystow 2 (Szerokosé: 2.400 m)

Pas zieleni 2 (Szerokosé: 3.700 m)

Jezdnia 2 (Szerokase: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas srodkowy 1 (Szerokosé: 1.000 m, Wysokosé: 0.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas zieleni 1 (Szerokosé: 3.500 m)

Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokose: 2.500 m)

Chodnik 1 (Szerokosé: 1.700 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.92

Fs
Przedstawione rozwiazania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a dokladno$¢ uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 16
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Rzeszow ul. T. Niecia

30.07.2018

Ulica 45KZ - 2 pasy, h=10m co 32m, 45W T3 / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

“X
T634m

—t +— “—

0.00 27.00 m (2)
Oprawa: LED STR N2 45W T3 + DALI
Strumien swietlny (Oprawa): 7740 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 7948 Im przy 70°: 547 cd/kim
Moc opraw: 450W przy 80°: 301 cd/klm
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym przy 90°: 34 cd/kim
Odstep stupa: 27.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  9.931m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.356 m oslepiania D.1.
Nachylenie wysiegnika (3): 100°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.844 m

5.50m )
1 h J ,

— — —r

0.00 27.00m )
Oprawa: LED STR N2 45W T3 + DALI
Strumien swietlny (Oprawa): 7740 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 7948 Im przy 70°: 497 cd/kim
Moc opraw: 45.0W przy 80°: 60 cd/kim
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym przy 90°: 20 cd/klm
Odstep stupa: 27.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos$¢ punkiu swietlnego:  9.930 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -6.517 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosé¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.2.

.

Przedstawione rozwigzania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a dokladno$¢ uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialnosé Klienta. 17

37



Rzeszow ul. T. Niecia

30.07.2018

Ulica 45KZ - 2 pasy, h=10m co 32m, 45W T3 / Wyniki szczegé6towe

T2080m

®
®

T19.10

T16.70

®

T13.00

i] [ 6.00

[5.00

[ 0.00

T-3.50

O|®

T-6.00

“ 770

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.92

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 27.000 m, Szerokosc: 1.700 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

27.00m

Skala 1:265

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [X] uo
8.04 0.80
2750 > 0.40

v v

s
Przedstawione rozwigzania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a dokfadno$¢ uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastgpuje na odpowiedzialnos¢ Klienta. 18
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Rzeszow ul. T. Niecia

30.07.2018

Ulica 45KZ - 2 pasy, h=10m co 32m, 45W T3 / Wyniki szczegé6towe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1

Dtugosc¢: 27.000 m, Szerokosé: 2.500 m

Siatka: 10 x 3 Punkty .

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X] Enin X
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.48 8.68
Wartosci zadane wedtug klasy: = 10.00 > 3.00
Spetnione/nie spetnione: v Y &

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 2

Dtugosé: 27.000 m, Szerokos¢: 2.400 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Enin [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.30 9.01
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 2 3.00
Spetnione/nie spetnione: ¥ 3 ¥

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 27.000 m, Szerokos¢: 1.700 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: CES

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E.,[x] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.40 0.87
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 20.40
Spetnione/nie spetnione: v o

-

Przedstawione rozwigzania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a doktadno$¢ uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastgpuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 19
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Rzeszow ul. T. Niecia

30.07.2018

Ulica 45KZ - 2 pasy, h=10m co 32m, 45W T3 / Wyniki szczeg6towe

Lista p6l oszacowania

5

Pole oszacowania Jezdnia 2

Diugosé: 27.000 m, Szeroko$é: 7.000 m
Siatka: 10 x 5 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosc: 27.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE3

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E. [Ix] uo
18.07 0.72
>15.00 >0.40
Ve Ve

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E. [Ix] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 19.49 0.74
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =040
Spetnione/nie spetnione: o v

-

Przedstawione rozwigzania projektowe zrealizowano w oparciu o ustalenia i dane od Klienta, a doktadno$¢ uzalezniona jest od Strona
jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastgpuje na odpowiedzialnosé Klienta. 20
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8. KARTA KATALOGOWA DOBRANEJ OPRAWY OSWIETLENIOWEJ

STR N2-RZ —

230v soiz CE€ @
koo e | » [

STR  N2-RZ to oprawy do zastosowan Dwukomorowa budowa zapewnia dodatkowe
zewnetrznych. Dzieki niespotykanie  wysokiej zabezpieczenie elementdéw elektronicznych
sprawnosci i uniwersalnemu  designowi z a zastosowanie diod LED najnowszej generacji
powodzeniem oswietlg ulice, drogi oraz tereny oraz autorskich uktadow zasilajgcych
zewnetrzne. Bilans efektywnosci gwarantuje wysoka efektywnos¢ swietlng.
elektroenergetycznej do kosztow sprawia, ze

oprawy STR N2-RZ przynoszg uzytkownikom Przyktadowe zastosowanie:

najwyzsze na rynku korzysci. Drogi gtowne, ulice, parkingi, tereny

przemystowe i handlowe.

Strumien oprawy Temp. Efektywnos¢
barwowa swietlna

STR N2-RZ 45 77401Im | 1/n | ipes | kos | >71 | 3000K 172Im/w |
Mozliwos¢ wykonania opraw o innych parametrach.

Montaz: na stupach @60mm, na wysiegnikach 260mm,
regulacja kata nachylenia 0° +/-15°, 90° +/-15°
Zasilanie: 230~V / 50-60Hz L w H Waga
Temperatura pracy: -30°C...+40°C

Zywotnoé¢ L90B10 (Ta=25°C) : >100 000h

Wspdtczynnik mocy: >0,9

Ochrona przeciwprzepigciowa: 10kV

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,033m 2
Obudowa: aluminium odlewane cisnieniowo malowane
proszkowo, szkto hartowane S5Smm

Gwarancja: 5 lat

Oprawa posiada gniazdo NEMA, zasilacz z funkcjg CLO,
sterowanie DALI w H[ ?

Krzywe $wiattosci:
T1 i)

Rysunek wymiarowy:

630 | 290 | 125 | 6,7kg |

Przyktadowa realizacja:

T3 VSM

T8 ob o

R e : UL. Koscielna w Btaszkach.
Tolerancja strumienia swietlnego +/-10%
Nasze produkty sg stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcze$niejszych publikacji tych informacji.
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