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PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 44 KL NA OSIEDLU STAROMIESCIE OGRODY

Jednostka
Lp. Nr SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych ‘oz
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D 00.00.00 (WYMAGANIA OGOLNE
1 |D 00.00.00. Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunkéw umowy oraz wymagan ryczatt 1
ogolnych
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
2 |D01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach km 0,393
ziemnych w terenie pagérkowatym -wg planu sytuacyjnego
D 01.02.01. Usuniecie lub ochrona drzew i krzewéw
3 |D 01.02.01. Scinanie drzew o $rednicy do 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz szt. 97
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego -wg czesci opisowej
4 |D 01.02.01. Karczowanie krzakéw o poszyciu gestym -wg wg czesci opisowej i planu ha 0,300
sytuacyjnego
D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
5 |D 01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubos¢ warstwy do 20 cm - m3 1617
wg tabeli robo6t ziemnych
D 01.02.04. Rozbidrka elementéw drdg, ogrodzen i przepustow
6 [D 01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z fawg betonowa -wg planu m 348
sytuacyjnego
7 |D 01.02.04. Rozebranie stupkéw oznakowania pionowego z transportem w miejsce szt. 6
wskazane przez Zamawiajgcego -wg projektu oznakowania i organizacji ruchu
8 [D 01.02.04. Zdjecie tablic znakdw drogowych z transportem w miejsce wskazane przez szt. 6
Zamawiajgcego -wg projektu oznakowania i organizacji ruchu
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach lll- IV kateqorii
9 [D 02.01.01. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategorii lll-IV z transportem m3 604
urobku na odkfad -wg tabeli robét ziemnych
D 02.03.01. Wykonanie nasypéw
10 |D 02.03.01. Wykonanie nasypow z gruntu kategorii I-lll uzyskanego dokopu -wg tabeli m3 4 683
robot ziemnych
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D 03.02.01. Kanalizacja deszczowa
11 |D 03.02.01. Regulacja pionowa kratek sciekowych -wg planu sytuacyjnego szt. 7
D 03.02.01. Regulacja pionowa istniejgcych zaworéw wodociggowych i gazowych -wg szt. 12
planu sytuacyjnego
12 |D 03.02.01. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych wraz z wymiang pokryw i wtazéw - szt. 10
wg planu sytuacyjnego
D 04.00.00 |PODBUDOWA




Jednostka

Lp. Nr SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych ‘oz
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D 04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza
13 |D 04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kategorii |-VI (jezdnie) wg m2 2 461
zatgcznika do przedmiaru
14 |D 04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kategorii I-VI (miejsca m2 747
postojowe i wjazd do garazu) wg zatacznika do przedmiaru
15 |D 04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kategorii I-VI (chodnik) wg m2 1557
zatgcznika do przedmiaru
16 |D 04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kategorii I-VI ($ciezki m2 588
rowerowe) wg zatgcznika do przedmiaru
D 04.02.02. Warstwa mrozoochronna
17 |D 04.04.02. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzana o CBR=35% i m2 2 461
i k> 10m/dobe, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm (jezdnia) wg
zatgcznika do przedmiaru
18 |D 04.04.02. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzana o CBR=35% m2 747
grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 25cm (miejsca postojowe, wjazd do garazy)
wg zatgcznika do przedmiaru
D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
19 (D 04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (jezdnia) m2 2 103
20 |D 04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (Sciezka) m2 588
21 |D 04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych m2 4 487
22 |D 04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg asfaltowg m2 2103
(jezdnia)
23 |D 04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg asfaltowg m2 588
(Sciezka rowerowa
24 |D 04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m2 4 487
D 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
25 |D 04.04.02. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa m2 2103
C90/3 grubosci 20cm -(jezdnia) wg zatgcznika do przedmiaru
26 |D 04.04.02. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa m2 630
C90/3 grubosci 20cm -(miejsca postojowe i wjazd do garazu) wg zatgcznika
do przedmiaru
27 |D 04.04.02. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa m2 1557
C90/3 grubosci 15cm -(chodnik) wg zatgcznika do przedmiaru
28 |D 04.04.02. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa m2 588

C90/3 grubosci 15cm -(Sciezka rowerowa) wg zatacznika do przedmiaru




Jednostka

Lp. Nr SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych ‘oz
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D 04.05.01. Podbudowa z kruszywa stabilizowaneqo cementem
29 |D 04.05.01. Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego spoiwem m2 2 461
hydraulicznym (cementem Rm=1.5MPa) grubos¢ warstwy 20cm (jezdnia) wg
zatgcznika do przedmiaru
30 |D 04.05.01. Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego spoiwem m2 747
hydraulicznym (cementem Rm=1.5MPa) grubos¢ warstwy 20cm (miejsca
postojowe, wjazd do garazy) wg zatgcznika do przedmiaru
31 |D 04.05.01. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub m2 1557
wapnem grubos¢ warstwy 15 cm (chodnik) wg zatgcznika do przedmiaru
32 |D 04.05.01. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub m2 588
wapnem grubos$¢ warstwy 15 cm ($ciezka rowerowa) wg zatgcznika do
przedmiaru
D 05.00.00. |NAWIERZCHNIE
D 05.03.05.a Nawierzchnia z betonu asfaltowego
33 |D 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigzgca KR m2 2103
2, grubos$¢ warstwy 7 cm wg zatgcznika do przedmiaru
34 |D 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigzgca KR m2 1132
3, grubos$¢ warstwy 7 cm wg zatgcznika do przedmiaru
35 |D 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa $cieralna KR m2 2127
2, grubos$¢ warstwy 5 cm wg zatgcznika do przedmiaru
36 |D 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa $cieralna KR m2 1180
3, grubos¢ warstwy 5 cm wg zatgcznika do przedmiaru
D 05.03.05.b Nawierzchnia z betonu asfaltowego czerwony
37 |D 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S warstwa Scieralna, m2 588
grubosé warstwy 5 cm kolor czerwony -wg planu sytuacyjnego oraz zatgcznika
do przedmiaru
D 05.03.11. Recykling, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno)
38 |D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej srednia grubos$¢ 4,0cm (frezowanie m2 1180
wyréwnawcze)
39 |D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej srednia grubosé 8,0cm (nawiazanie do m2 24
istniejgcej nawierzchni)
D 05.03.30 Zbrojenie konstrukcji nawierzchni geosiatka
40 [D 05.03.30 Wzmocnienie warstw bitumicznych geosiatka 120/120kN/m -na potgczeniu m2 36

nawierzchni




Jednostka

Lp. Nr SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych ‘oz
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D 06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 06.01.01. Umochnienie skarp rowow i Sciekéw
41 |D 06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m2 3768
42 |D 06.01.01. wykonanie trawnikdéw przy grubosci humusu 10 cm m2 2 465
D 07.00.00 [OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
D 07.01.01 Oznakowanie poziome
43 |D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m2 26
chemoutwardzalne gtadkie -linia ciggte -wg projektu organizacji ruchu
44 |D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m2 28
chemoutwardzalne gtadkie -linia przerywane -wg projektu organizacji ruchu
45 |D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m2 165
chemoutwardzalne gtadkie -linia na skrzyzowaniach i przejsciach -wg projektu
organizacji ruchu
46 |D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m2 8
chemoutwardzalne gtadkie -strzafki i inne symbole -wg projektu organizac;ji
ruchu
47 |D 07.01.01 Oznakowanie poziome $ciezki rowerowej i chodnika w postaci znaku P-23 i P- szt. 28
26 -wg projektu organizacji ruchu
48 |D 07.01.01 Oznakowanie miejsca postojowego dla niepetnosprawnych -wg projektu szt. 2
organizacji ruchu
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
49 |D 07.02.01 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych, -wg projektu szt. 34
organizacji ruchu
50 |D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw szt. 38
znaki nowe -wg projektu organizacji ruchu
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC
D 08.01.01. Krawezniki betonowe
51 |D 08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na fawie m 690
betonowej z oporem -wg planu sytuacyjnego i zestawienia do przedmiaru
52 |D 08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm (na ptask) na m 153
tawie betonowej z oporem -wg planu sytuacyjnego i zestawienia do
przedmiaru
53 |D 08.01.01. Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie m 348
betonowej z oporem -wg planu sytuacyjnego i zestawienia do przedmiaru
D 08.02.02. Chodnik z kostki betonowej
54 |D 08.02.02. Wykonanie chodnika z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 1557

cementowo piaskowej grubosci 3cm -wg planu sytuacyjnego i zestawienia do
przedmiaru




Jednostka

Lp. Nr SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych ‘oz
Nazwa llosé

1 2 3 4 5

55 |D 08.02.02. Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i wjazdu do garazy z kostki m2 630
betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci 3cm -
wg planu sytuacyjnego i zestawienia do przedmiaru

56 |D 08.02.02. Wykonanie kostki betonowej grubosci 8cm z tzw. dotykowej (z wypustkami) na m2 12
podsypce cementowo piaskowej grubosci 3cm -wg projektu organizacji ruchu

D 08.03.01. Obrzeza betonowe

57 |D 08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z m 1024
oporem -wg planu sytuacyjnego i zestawienia do przedmiaru

58 |D 08.03.01. Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z m 242

oporem -wg planu sytuacyjnego i zestawienia do przedmiaru




Tabela 1

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 44 KL NA OSIEDLU STAROMIESCIE OGRODY
ROBOTY ZIEMNE
- : — — HUMUS PLANTOWANIE
Powierzchnia Objetosé Zuzycie
Km na Suma
w N w N miejscu Szer. Pow. Szer. Pow.
[m2] | [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m] [m2] [m] [m2]
44KL
0+000,00 0,5 35,0 40,0 12,2 1678,0
0+016,00 0,1 9,1 4,8 352,8 4,8 -348,0 22,0 496,0 12,2 195,2
0+030,00 5,3 3,5 37,8 88,2 37,8 -398,4 22,0 308,0 12,0 169,4
0+082,00 8,0 1,2 345,8 122,2 122,2 -174,8 22,0 1144,0 12,6 639,6
0+104,00 0,00 14,0 88,0 167,2 88,0 -254,0 22,0 484,0 12,7 278,3
0+168,00 0,0/ 20,2 0,0 1094,4 0,0 -1 348,4 22,0 1408,0 13,4 835,2
0+192,00 0,8 7,1 9,6 327,6 9,6 -1 666,4 22,0 528,0 18,5 382,8
0+234,00 0,0/ 39,6 16,8 980,7 16,8 -2 630,3 22,0 924,0 10,9 617,4
0+275,00 0,0/ 25,8 0,0 1340,7 0,0 -3971,0 22,0 902,0 9,6 420,3
502,8 4473,8 279,2 -3971,0 6 194,0 5216,2
45KZ
0+000,00 0,8 2,0 17,0 2,0 787,0
0+027,00 0,8 1,6 21,6 48,6 21,6 -27,0 17,2 461,7 2,0 54,0
0+047,00 0,9 1,7 17,0 33,0 17,0 -43,0 17,0 342,0 2,0 40,0
0+049,00 1,0 1,8 1,9 3,5 1,9 -44.6 16,0 33,0 2,0 4,0
0+060,00 1,0 1,8 11,0 19,8 11,0 -53,4 16,0 176,0 2,0 22,0
0+115,00 0,8 2,0 49,5 104,5 49,5 -108,4 16,0 880,0 2,0 110,0
RAZEM 101,0 209,4 101,0 -108,4 1892,7 1017,0
OGOtEM 603,8 4 683,2 380,2 -4 079,4 8 086,7 6 233,2
skarpy 37682
trawniki 2 465,0




Tabela 2

Zestawienie do przedmiaru robét
BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 44 KL NA OSIEDLU STAROMIESCIE OGRODY

NAWIERZCHNIE Poszczegolne Razem
Warstwa Scieralna 45KZ -KR3 1132,0 28,0 20,0 1180,0
Warstwa wigzgca 45KZ -KR3 1132,0 1132,0
Frezowanie 45 KZ | 1132,0 28,0 20,0 1180,0 |
Warstwa Scieralna 44KL -KR2 2103,0 24,0 2127,0
Warstwa wigzgca 44KL -KR2 2103,0 2103,0
Frezowanie 44 KZ [ 24,0 24,0
W-wa Scieralna -Sciezka rowerowa |296,0] 256,0| 36,0 588,0
Kostka betonowa gr 8cm -miejsca | 5g ) | 55 | 580 | 58,0 | 58,0 | 47,0 | 99,0 | 77,0 | 59,0 | 58,0 630,0
postojowe, wjazd do garazu
Kostka betonowa gr 8cm -chodnik  1205,0/309,0] 16,0 {380,0|113,0] 99,0 | 66,0 {186,0| 31,0 |102,0{ 50,0 | 1 557,0
PODBUDOWY [ Razem
podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 2103,0 2103,0
20cm- jezdnia
podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. | 58,0 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 47,0 | 99,0 | 77,0 | 59,0 | 58,0 630,0
20cm- miejsca postojowe
podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. [296,0| 256,0| 36,0 588,0
20cm- Sciezka rowerowa
podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr.  |205,0/309,0| 16,0 [380,0/113,0( 99,0 | 66,0 |186,0( 31,0 [102,0| 50,0 [ 1 557,0
15¢cm- chodnik
WZMOCNIENIE PODLOZA | | | Razem
kruszywo stabilizowane cementem
Rm=1.5MPa grubosci 20cm -jezdnia 21030 357.5 24605
kruszywo stabilizowane cementem
Rm=1.5MPa grubosci 20cm - 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 47,0 | 99,0 [ 77,0 | 59,0 | 58,0 [117,2 747,2
miejsca postojowe
kruszywo stabilizowane cementem
Rm=1.5MPa grubosci 15cm - 205,0[309,0( 16,0 |1380,0{113,0( 99,0 | 66,0 [186,0| 31,0 |102,0( 50,0 | 1 557,0
chodnik
kruszywo stabilizowane cementem
Rm=1.5MPa grubosci 15cm - 296,0( 256,0| 36,0 588,0
Sciezka rowerowa
warstwa mrozoochronna mieszanka
niezwigzana o CBR=35% grubosci 2103,0 357,5 2 460,5
25cm jezdnia
warstwa mrozoochronna mieszanka
niezwigzana o CBR235% grubosci | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 47,0 | 99,0 | 77,0 | 59,0 | 58,0 [117,2 747,2
25cm -miejsca postojowe
dtugos¢ kraweznikéw 20x30 | |
348,0| [ [ suma: 348,0
dfugoS¢ kraweznikow 15x30 -kraweznik stojacy [ [
496,0] 23,0] 23,0] 23,0 23,0] 23,0] 20,0 32,0] 27,0 suma: 690,0
dtugos¢ kraweznikow 75x30 -kraweznik na ptask | |
81,0] 23,0 19,0 15,0 15,0] [ suma: 153,0
dtugos¢ obrzezy betonowych 30x8cm
115,01 86,0] 29,0 86,01 12,0{151,0] 62,0] 14,0] 123,01 22,0] 56,0] 21,0] 12,0] 50,0
20,01 14,0] 28,0] 66,01 32,0 25,0 suma: 1024,0
dtugos¢ opornikéw betonowych 30x8cm [
116,0] 7,0 97,0 7,0] 15,0] suma: 242,0




Tabela 3

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

P-1b P-1c |P-le [P-3b [|P-4 P7b P-8e |P-8d |P-10 P-11 | P-13 |P-14 P-21 |P-23 |P-24 |P-26
[m] [m] | [m] | [m] [ [m] | [m] | [szt] | [szt] | [m] [ [m] | [m] | [m] [ [m2] | [szt] | [szt] | [szt]
45KZ
67,00 8,00 15,00{ 18,00 2 2 24 12 3 16 14 14
7,00 18,00 24
12,00 24
45KZ
58,00 3,00 2,001 6,00 24 12 9 3 2
120,00 3,001 2,00{ 20,00 24 6 3
2,00{ 2,00 24 6 4
2,00] 13,00 24 6 3
2,00{ 3,00 24 6 3
3,00 24 3
20,00
2,00
2,00
1,00
RAZEM: 178 67 14 10 106 36 2 2 216 24 33 22 16| 14 2 14
0,04 0,12 0,12] 0,18 0,24 0,24] 1,49 2,19 0,5 0,5 0,263| 0,375 1,71| 0,662] 0,76] 0,662
Razem [m2] 7,12| 8,04 1,68 1,8] 25,44 8,64 298| 4,38 108 12| 8,663| 8,25 27,36| 9,268| 1,52 9,268




Tabela 4

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO
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