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35-326 Rzesz6w ul. Rejtana 47

dotyczy: warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wod-kan. budynkéw nr 12-17 na Osiedlu

Staromiedcie .. Ogrody” etap Il zad. nr 2 w Rzeszowie ul. Niecia i Krogulskiego.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., MPWiK Sp. z 0. 0. w Rzeszowie podtrzymuje
warunki TT-401/1176/2014 z dnia 10-09-2014r oraz warunki TT-401/1177/2014 2 dnia
10.09.2014x.

Ww. warunki s3 wazne przez 2 lata od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

Otrzymuja:
Adresat
A/a

Uswgi geodezyine # Wykrywanfe nieszczemoéc; W sieciach’ wodoc;agowych i kanahzacwnych # Wykonawstwo sieci
wodomqgowychf kanal‘izacy;nych % Uslugi projektowe ¥ ‘Uslugi sprzetem spec;anstycznym (wod.-kan.) % Telewizyjna
- mSpekcja s:eo: wodociqgowych rkanabzacyjnych # Przewijanie silnikéw ele!drycznyda #* Pom!ary elektryczne
% Uslugi transporzowe # 'Badania Iabora!ory;ne wody | Sciekbw
* Sarvwsowame i naprawy pogwarancyjne pomp i mneszade! firmy FLYGT i innych
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‘ WARUNKI TECHNICZNE
przylgczenia do sieci kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Staromieicie
»Ogrody” II etap — budynki nr 12, 13, 14, 15, 16, 17 w Rzeszowic na dziatkach wg zafgcznikn

graficznego, wydane na wniosek Inwestora.

I. Przytaczenie do kanalizacji deszczowej.

1) Odprowadzenie wod opadowych w ilosci 67,2 dm¥s mozna wykona¢ do kolektora deszczowego
¢1000mm, zaznaczonego na zalaczonej mapie kolorem zielonym. Wiaczenie do wskazanego kolektora

nalezy wykona¢ powyzej rzednej gory kanalu w istniejacej komorze lub poprzez polaczenie siodlowe

i studzienke posrednia.
2) Jakoé¢ wdéd opadowych lub roztopowych, ujetych w system kanalizacyjny, powinna odpowiadaé
wymaganiom zgodnie z Rozporzadzeniens Ministra Srodowiska z dnia 28,01.2009 w sprawie warunkdw, Jakie nalegy

Spetnid priy wprowadzaniu Siekdw do wid lub do ziemi, orag w sprawie substangi sexegdinie szkodliwych dia frodowiskea
Dz U Nr 27 pog 169), t§ zawarto$¢ zawiesin ogdlnych nie byla wigksza niz

wodrego
100 mg/dm? a substancji ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/dm?.
3) Wykonany przylacz kanalizacji deszczowej pozostanie na majatku i w eksploatacji Inwestora.

II. Uwagi i zalecenia.

1) Na powyzsze nalezy opracowal dokumentacj¢ projektows zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
1 przepisami z nim zwiazanymi.

2) W tut. przedsigbiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji

pozostaje w MPWIK - Rzeszéw.
3) Matenialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelnia¢ warunki okreslone w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pézniejszymi zmianami), oraz warunki

zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych.
4) Warunki sg wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia do sieci

niniejsze warunki tracq wazno$é po uplywie dwéch lat.
5) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia,
6) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale Sieci tut.

przedsigbiorstwa.
7) Do odbioru koricowego nalezy przedlozy¢ 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej wykonanego uzbrojenia.
Niniejsze warunki techniczne s3 réwnoznaczne 2 zapewnieniem odbioru wéd opadowych dla

przedmiotowej inwestycji.
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Uslugi geodezyjne ¥ Wykrywanie nieszczelnosci w sieciach wodociagowychikana[ﬁzacyjnych # Wykonawstwo sieci
vodociggowych i kanalizacyjnych # Uslugi projektowe # Ustugi sprzgtem specjalistycznym (wod.-kan.) # Telewizyjna
# Pomiary elektryczne

inspekcja sieci wodociggowych i kanalizacyjnych # Przewijanie silnikéw elektrycznych
Ustugi transportowe # Badania laboratoryjne wody i §ciekow
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