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I. WSTEP.

Niniejsza dokumentacje badan podtoza gruntowego opracowano przez firme SLAWEX

— Laboratorium Drogowe, ul. T. Kosciuszki 7/31, 39-460 Nowa Deba.

Dokumentacje badan podloza gruntowego opracowano w celu ustalenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich na potrzeby inwestycji pn.: ..Budowa publicznej drogi gminnej 44 k1
na osiedlu Staromiescie Ogrody wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami
1 urzadzeniami budowlanymi”,

Podstawg prawna wykonanych prac polowych, laboratoryjnych i dokumentacyjne
stanowia:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
- PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgéé 1: Zasady ogoélne,
- PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Dokumentacje¢ opracowano w oparciu o:

- dokumenty jw.,

- wizj¢ lokalng terenu,

- wiercenia otworow badawczych (geotechnicznych), sondowania oraz badania makroskopowe
gruntow,

- literaturg geologiczng i normy: PN-B-02481:1998, PN-B-03020:1981, PN-B-04452:2002,
PN-B-04481:1988.

I1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU.

2.1 Lokalizacja wykonywanych prac geotechnicznych.

Miejsca otworéw badawczych uzgodniono ze Zleceniodawea. Szczegolowa lokalizacje

otworéw uwidoczniono na mapie dokumentacyjnej [Zal. 3].
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2.2 Polozenie geograficzne terenu.

Obszar badafi potozony jest w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego i ul. T. Niecia w obrebie
dzialek 216, w wojewodztwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim.

Teren badan w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest
przeznaczony pod realizowana na zasadach zorganizowanej dzialalnosci inwestycyjnej
zabudowe mieszkaniows wielorodzinng. Aktualnie obszar ten stanowi teren zielony wiekszosci
nieuzytki, z pozostaloscig po sadach, teren gesto zadrzewiony.

Od strony potnocne;j teren sgsiaduje z terenem przeznaczonym pod droge osiedlowg
44KL ulica Teofila Niecia, od poludnia z terenem przeznaczonym pod zieler 1zolacyjng oraz
z terenem przeznaczonym pod garaze osiedlowe. Od wschodu teren sasiaduje z terenem
przeznaczonym pod drog¢ dojazdowa w formie ciggu pieszo-jezdnego z zielenia towarzyszaca.
Od zachodu teren sgsiaduje z terenem uslugowo-handlowym oraz terenem przeznaczonym pod
urzadzenia zaopatrzenia w wodeg.

Analizowany obszar zgodnie z fizycznogeograficzng regionalizacja Polski (Kondracki,
2002) potozony jest w potudniowej czesci mezoregionu Pradolina Podkarpacka (makroregion
Kotlina Sandomierska, podprowincja Podkarpacie Péocne, prowincja Karpaty Zachodnie
z Podkarpackiem Zachodnim i P6inocnym).

Analizowany obszar lezy poza granicami obszaru Natura 2000 i po za granicami
Obszaréw Chronionego Krajobrazu. W odlegtosci okoto 2.5 km na péinocny zachéd polozony

Jest obszar siedliskowy Natur 2000 Mrowle Laki.

2.3 Morfologia i budowa geologiczna

Pod wzglgdem morfologicznym analizowany teren potozony jest w obrebie Pradoliny
Podkarpackiej. Pradolina Podkarpacka stanowi wyraznie wczesnoczwartorzedowe obnizenie
erozyjne, polozone na wysokosci 180-200 m n.p.m. Ku wschodowi ptaska rownina meandruje
rzeka Wislok, ktéra zmieniajac kilkakrotnie koryto, pozostawila liczne zaglebienia
i starorzecza. Na zboczach pradoliny wystepuje pare stopni tarasowych, stanowigcych
pozostatos¢ recesji zlodowacen. Dna dolin wspélczesnych wypeniaja osady poznoglacjalne

1 holocenskie.

Analizowany obszar polozony jest u obnizenia u podnéza Karpat. Teren nalezy do

zewngtrznych Karpat fliszowych, ktore reprezentowane sa przez jednostke skolska, o budowie
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tuskowo-skibowej. Tworzg ja osady kredy gornej i trzeciorzedu, wystepuje na dewonsko-

prekambryjskim podiozu.

Lokalnie odstaniaja si¢ osady kredy gornej. Wyksztalcone sa one jako margle
z piaskowcami i tupkami, piaskowce grubolawicowe i zlepience z tupkami oraz mutowce
margliste z blokami fliszowymi.
Na utworach kredy gornej zalegaja tupki i piaskowce cienko- i $redniolawicowe. Sa to

tzw. warstwy inoceramowe nierozdzielne.

Utwory paleogenu reprezentowane sg przez tupki pstre, tupki i piaskowce warstw
hieroglifowych, tupki i rogowce warstw menilitowych oraz tupki i piaskowce warstw

krosnienskich.

Utwory mioceiskie, wystepuja w trzech jednostkach strukturalnych: miocen
autochtoniczny, miocen jednostki zglobickiej, miocen paraautochtoniczny tzw. ..zatoki

rzeszowskiej.

Utwory starsze przykryte sa dos¢ szczelnie przez osady czwartorzedowe: plejstocenu
iholocenu. Wystepuja tu osady od najstarszych zlodowacen z preglacjalu, przez
poludniowopolskie do potnocnopolskich. Wystepujace powszechnie osady zlodowacen
potnocnopolskich odstaniajgce si¢ na powierzchni wyksztalcone sa w postaci lessow i pytow
lessopodobnych oraz piaskéw i zwiréw rzecznych tarasow nadzalewowych. Czwartorzed
nierozdzielony reprezentowany jest przez mulki, gliny i gliny z rumoszem piaskowcowym
roznej genezy oraz gliny z przewarstwieniami piaskéw deluwialnych. W szerokiej dolinie
rzeki Wistoka oraz w obrebie jej doptywoéw wystepuja osady holocenskie wyksztatcone jako

ity, gliny, mutki, mulki piaszczyste, piaski rzeczne, namuty organiczne i torfy.

2.4 Hydrosfera

2.4.1 Wody powierzchniowe.

Analizowany teren nalezy do zlewni Wistoka (Il rzedu). Wistok jest lewobrzeznymi
doptywem Sanu (II rzedu). Obszar przynalezy do regularnej zlewni elementarnej: Wistok od

Przyryw do Czarnej (lewy doptyw)
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2.4.2 Wody podziemne.

Analizowany obszar lezy w obrebie poziomu czwartorzedowego gléwnego zbiornika
wod podziemnych wymagajacy szczegdlnej ochrony — GZWP nr 425 (Debica-Stalowa
Wola-Rzeszow).

GZWP nr 425 jest zbiornikiem zbudowanym gléwnie z utworéow piaszczysto-zwirowych.
Migzszos¢ utworéw zawodnionych w zbiorniku wynosi od 5 do 20 m, a wydajnosci potencjalne
otworOw studziennych w obszarze zbiornika spelniajg kryterium Q>70 m3/h. Zasoby
dyspozycyjne obliczono na 576 000 m*/dobe, za$ zasoby eksploatacyjne uje¢ wody mozliwe
do uzyskania wynosza 474 048 m*/dobe. Wyznaczona strefa ochronna obejmuje powierzchnie
zbiornika oraz obszar odsunigty od granic na niewielka odleglo$¢ (od 1 do 4 km) w kierunku
stref zasilania (naptywu).

Poziom wodonosny ma charakter swobodny lub naporowo-swobodny i wystepuje na

glebokosci od 1 do 30 m. Zasilany jest na drodze infiltracji opadéw atmosferycznych.

2.5 Klimat

Omawiany teren znajduje si¢ w nizinnej strefie klimatycznej. Charakteryzuje si¢ dtugimi
upalnymi latami i tagodnymi zimami. Dominuje suchy, kontynentalny klimat. Srednia roczna
temperatura wynosi powyzej 7,5 — 8,0°C. Wiosna jest wilgotniejsza ni jesien. Srednia roczna
suma opadow wynosi od 600 do 700 mm. Okres wegetacyjny dla tego obszaru waha sie od 210
do 220 dni. Bioklimat tego rejonu jest stabobodZcowy i fagodniebodzcowy

3.1 Prace geologiczne. Metodyka polowa. Metodyka badari laboratoryjnych.

Prace terenowe tj. wizja lokalna terenu, wiercenia otworéw geotechnicznych, badania
makroskopowe gruntu i sondowania dynamiczne sondg DPL- SLVT wykonano zgodnie z PN-
B-04481:1988 ..Grunty budowlane. Badania probek gruntu” przeprowadzono w dniu
04.12.2018 1.

Prace geologiczne wykonano pod statym nadzorem geologa mgr inz. Krzysztofa Mrzygloda
przy pomocy wiertnicy pionowej WSG-B, $widrami rdzeniowymi ¢ 100 marszami 1,5 m.
Podczas wiercen na biezgco dokonywano badania makroskopowe gruntu (zgodnie z norma PN-

B-044481:1988 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu™) przy kazdej zmianie gruntu, lecz
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nie rzadziej niz co 0,5 m. Wykonano 3 otwory badawcze do glebokosci 3,0 m p.p.t., (facznie
9 mb) ktorych lokalizacje przedstawiono na Zat. 3.

Tuz obok otworéw badawczych (w odlegtosci do 0,5m od otworu wiertniczego) przed
wykonaniem wiercenia, wykonano sondowania sondg udarowo-obrotowa DPL-SLVT przy
pomocy koncowki krzyzakowo-stozkowej o wymiarach d = 0.04 m i h = 0.08 m z zapisem
wartosei z klucza dynamometrycznego umieszczanego w osi sondowania, stad przyjeto
wspolezynnik a=1,0 (Scigcia zostaty wykonane dla gruntéw spoistych w celu wyznaczenia
stopnia plastycznosci). Na podstawie sondowan wyznaczono stopien plastycznosci 1.

Wszystkie pobrane probki gruntéw zbadane zostaly makroskopowo zgodnie z norma
PN-B-044481:1988 ,,Grunty budowlane — Badania prébek gruntu”. W ramach prac
laboratoryjnych przebadano wilgotnosé, gestos¢ objetosciows, granice plastycznosci

1 ptynnosci.

W ramach prac badawczych wykonano:

1. 3 otwory badawcze do glebokosci 3,0 m p.p.t. (facznie 9,0 mb), pozwalajace na
scharakteryzowanie warunkow gruntowo — wodnych podloza budowlanego [Zat. 4.1-
4.3].

2. 3 sondowania dynamiczne DPL-SLVT do gl¢bokoscei 3,0 m p.p.t. (lacznie 9,0 mb)
okreslajace stopien plastycznosci gruntu [Zat. 5.1 - 5.3],

3. Przeglad terenu,

4. Analize literatury i materialéw archiwalnych,

5. Badania makroskopowe dla okreslenia rodzaju i stanu gruntéw.

3.2 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

- map¢ przegladowa z lokalizacja dokumentowanego terenu 1:25000,

- map¢ dokumentacyjna sporzadzona na podkladzie mapy topograficznej w skali 1:1000,
- mapg lokalizacyjna miejsc odwiertow,

- objasnienia znakow i symboli,

- karty dokumentacyjne otwor6w badawczych,

- karty sondowan dynamicznych,
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- przekroje geologiczne,

- niniejsza czgs¢ tekstowg opisujaca przebieg wykonanych prac wraz z wnioskami.

IV. WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

Charakterystyka warunkéw geologiczno — inzynierskich (gruntowo — wodnych),
opracowana zostala na podstawie wiercenia otworéw badawczych, sondowan dynamicznych,
wykonanych badan makroskopowych oraz materialéw archiwalnych.

Parametry podloza gruntowego okreslono metodg B wg PN-81/B-03020 .Grunty

budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.”

Podloze gruntowe podzielono na pakiety i warstwy litologiczno-genetyczne.

Pakiet I — grunty antropogeniczne

Warstwa I — gleba.

Pakiet IT — grunty czwartorzedowe. grunty spoiste

Warstwa Ila - grunt rodzimy, mato spoisty, wyksztalcony w postaci wilgotnej gliny pylastej,
w stanie twardoplastycznym. Jest to grunt bardzo wysadzinowy. Srednia warto$¢ stopnia

plastycznoscei I wynosi 0,18.

Warstwa IIb - grunt rodzimy, malo spoisty, wyksztalcony w postaci mato wilgotnego pytu,
w stanie twardoplastycznym. Jest to grunt bardzo wysadzinowy. Srednia wartosé stopnia

plastycznosei I wynosi 0,08.
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Tabela | Usrednione wartosci wlasciwosci fizvko-mechanicznyeh badanyeh gruntow,

Modut Edometryczny | Edometryczny
Kat | Stopien Spdjnosé
Gestos¢ Stopien pierwotnego modut modut
Nr tarcia plast. gruntu
Symbol obj. Zageszcz. odksztatcenia $cisliwosci scisliwosci
warstwy wew
1] Ip gruntu pierwotne;j wtornej
0] I €
Eo Mo M
[t/m3] (4] [-] [-] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
lla Gn 2,68 15 0,18 17,84 21537 30768 51290
Iib Il 2,67 17 0,08 23,41 27373 39105 65188

Uzupelnieniem opisu

warstw

litologiczno-genetycznych

sg zalaczone Kkarty

dokumentacyjne otworéw badawczych [Zat.4.1-4.3], karty sondowan [Zal. 5.1-5.3], przekroje

geologiczne [Zal. 8.1-8.3].

V. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA
SRODOWISKO, WNIOSKI [ UWAGL.

[nwestycja nie wplynie ujemnie na $rodowisko gruntowo — wodne otoczenia z uwagi na:

ograniczony zakres robot ziemnych,

— nienaruszenie w sposob trwaty warunkow gruntowo — wodnych otoczenia.

Wiercenia badawcze, sondowania, badania makroskopowe oraz wizja lokalna terenu

dostarczyly wystarczajacych danych do oceny podioza gruntowo-wodnego dla inwestycji pn.:

~Budowa publicznej drogi gminnej 44 kl na osiedlu Staromiescie Ogrody wraz z niezbedna

infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”, w zwigzku z czym

stwierdza si¢ i zaleca co nastepuje:

1.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw oznaczono metodg B zgodnie z PN-

81/B-03020 na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami

fizycznymi

lub  wytrzymalosciowymi,

a innymi

parametrami

metodg A zgodnie z PN-81/B-03020 (4. stopniem plastycznosci Ip).

wyznaczonymi

Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych

otworow badawczych [Zal. 4.1-4.3] i na przekrojach geologicznych [8.1-8.3].
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10.

Na omawianym terenie, w trakcie prowadzonych prac badawczych do glebokosci
3,0mpp.t nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych. Prace badawcze byly

prowadzone w okresie deszczowym.
Normowa gl¢boko$¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi H,= 1,0 m.

Grunty spoiste wystepujgce w podtozu, pod wplywem zwigkszonego zawilgocenia moga
ulec pogorszeniu pod wzgledem geotechnicznym, dlatego w czasie prowadzenia prac
ziemnych nie wolno dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania gruntéw. Pod wplywem
zawilgocen moze doj$¢ do zmiany konsystencji. Nalezy réwniez mieé¢ na uwadze
tiksotropowy charakter gruntow pylastych wystepujacych w badanym poditozu. Grunt
tiksotropowy zawiera frakcj¢ ifowa, ktora tworzy tiksotropowe spoiwo w postaci ciaglej
siatki przestrzennej nadajgcy spoistos¢ i wytrzymato$é. W skutek drgan gruntu struktura

ta moze zosta¢ naruszona i ulec znacznemu uplastycznieniu.

W podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie warstwy gruntéw jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie oraz brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.

Na omawianym terenie nie wystepuja deformacje filtracyjne i nie wystepuja

przeksztalcenia antropogeniczne.

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ podloze gruntowe dla
projektowanej inwestycji .,Budowa publicznej drogi gminnej 44 kl na osiedlu
Staromiescie Ogrody wraz z niezbedng infrastruktura techniczna, budowlami
1 urzagdzeniami budowlanymi” zaliczono do prostych warunkéw gruntowych.

Z uwagi na typ inwestycji i panujace tu warunki gruntowo-wodne projektowana
inwestycjg, tj. publiczng droge gminng wraz z niezbedna infrastruktura techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanym zaliczona si¢ do II kategorii geotechnicznej
zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

Ocena gruntu i wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych préb pobranych
z otworow badawczych wyszczegolnionych w zalaczniku nr 4.1-4.3 niniejszej

dokumentacji.

10
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Laboratorium Drogowe SEAWEX

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO aanhrs

nr otworu OB-1

Wiertnica: WGB-B

Rejon: pkt 1, okol ul. T.Niecia
Miejscowos€: Rzeszow
Powiat: rzeszowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: ul. T.Niecia 44KL

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszow
Zleceniodawca: Spodldzielnia "ZODIAK"
Wiercenie: SLAWEX Laboratorium Drogowe

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 205.00 m n.p.rri. Glegbokose: 3.00 m

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2018-12-04

= 3 by
w8 g © - = E N © =
§ 2%s |8 E | o | E s | EE| | G
o § g E|l 2 & o k=] Opis Litologiczny = @£ £ 5
g sz | B 2 o 8 o ‘gﬂ a k=3 c
= (U] E g | & w a E 2 = 7]
I3 -]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 1
gleba
Gb |
0.20| dglina pylasta, szaro-z6ita
Gn lla w
Anpd
M~ = 090 pyl ciemnozbity
—1.0 e~
i |
Lo 4
P L
L 4
Pt P |
P~
AR P o~
el
Rl R ~ tpl
LR P~ P~
P~ P
L
' et |
~ I llb mw
2.0 b~ i~
~
o~ o~
~
(o~ P
~
s L
o~
L s Pt
Pt
o P |
~
Loy
~
P ~
P
< 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Laboratorium Drogowe SLAW

EX

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

nr otworu OB-2

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica: WSG-B

Rejon: pkt 2, okol. ul. Krogulskiego
Miejscowos¢: Rzeszéw
Powiat: rzeszowski

Obiekt: ul. T.Niecia 44KL
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszéw
Zleceniodawca: Spétdzielnia "ZODIAK"

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 206.00 m n.p.n",Gtebokosc: 3.00m

Wojewodztwo: podkarpackie Wiercenie: SLAWEX Laboratorium Drogowe Skala 1:20 | Data wiercenia: 2018-12-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ERhNr 42

Laboratorium Drogowe StAWEX nr otworu OB-3 Wiertnica: WSG-B
Rejon: pkt 3, ul. Krogulskiego Obiekt: tgcznik ul. Niecia i ul. Krogulskiego System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Rzeszow Inwestor: Gmina Miasto Rzeszéw —— rr’ o -
Powiat: rzeszowski Zleceniodawca: Spdéldzielnia "ZODIAK" gdna: 206.00 m n.p.n). Gigbokost: 3.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Wiercenie: SLAWEX Laboratorium Drogowe Skala 1:20 | Data wiercenia: 2018-12-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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StAWEX Laboratorium Drogowe

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 0B-1

Zat.Nr: 5.1

Sonda Nr: 1

Rejon: pkt 1, okol ul. T.Niecia
Miejscowosé: Rzeszow
Powiat: rzeszowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: ul. T.Niecia 44KL
Zleceniodawca: Spétdzielnia "ZODIAK"
Wiercenie: SLAWEX Laboratorium Drogowe

Typ sondy: DPL

Rzedna: 205.00 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data sondowania: 2018-12-04

Gilebokos¢ Profil
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Stopienl zageszczenia

Luzny | Srednio zag.

|Zageszczony

Interpretacja

llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

[m.ppt] [m]

~ | Stratygrafia

1

0.05 0.10 0.15
£ 15

Wytrzymalo&¢ gruntu na $cinanie 1., [MPa]

0.20

Io/(l)

Stan

20

9

10

Gn

o
L1

!
!
N

ZZ
l

:
L2

Czwartorzed
Czwartorzed
IR
lzl
l

NN
i, d

!
L4
L1

?zlzlzl_l

Izlzlzlllzlll

4!

L

0.094

0.090

11

(0.16)

(0.18)

0.111

0.115

I 0.119

0.119

I 0.115

20

(0.09)

(0.07)

(0.06)

(0.06)

(0.07)

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA i

StAWEX Laboratorium Drogowe Profil numer OB-2 Sonda Nr: 2
Rejon: pkt 2, okol. ul. Krogulskiego Obiekt: ul. T.Niecia 44KL Typ sondy: DPL
Miejscowosce: Rzeszow Zleceniodawca: Spdéidzielnia "ZODIAK" )
Powiat: rzeszowski Wiercenie: SLAWEX Laboratorium Drogowe Rzfgia: 206.00: .1 gL
Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1: 20 | Data sondowania: 2018-12-04
Glebokost | Profil . Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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StAWEX Laboratorium Drogowe

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 5.3

Profil numer OB-3

Sonda Nr: 3

Rejon: pkt 3, ul. Krogulskiego
Miejscowos¢: Rzeszéw
Powiat: rzeszowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: tgeznik ul. Niecia i ul. Krogulskiego Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: Spéidzielnia "ZODIAK"
Wiercenie: SLAWEX Laboratorium Drogowe

Rzedna: 206.00 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data sondowania: 2018-12-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zal. 6 Wykaz objasnien i symboli.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE

N - nasyp
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H - gnnt prochniczy 2%< I_ < 5%

Nmp, Nmg - namuly piaszczyste, namuly gliniaste

5% <1.,<30%

Gy gytie, namuly z zawartoiciz CaCO,> 5%

T torfy 1_>30%

WB, WK - wegle bruname, wegle kamienne

GRUNTY RODZIME MINERALNE (NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina

KWg - zwictrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

Z - awir

Zg - wir gliniasty

Po - pospéika

Pog - pospolka gliniasta

Pr - piasek gruboziamisty
Ps - piasek Srednioziamisty
Pd - piasek drobnoziamisty
Pn — piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
7p - pyl piaszczysty
n - pyl

Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiczla

Gz - glina zwiezla

Gnz - glina pylasta zwigzia
Ip - il piaszczysty

I-if

In - il pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST - skalisty twardy
SM - skalisty migkki

VA 4
71
21
g
3
n
v,
i

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Pc - piaskowce

L - tupki

it - ilotupki

KW - zwictrzelina
m - margle

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
+ domieszki

I/ przewarstwienia (wkladki)

/ na pograniczu

( ) w nawiasie okreslenie uzup. dot. skladu nasypu,
rodz. gruntéw organicznych, petrografii skal

O-1 - numer wiercenia

283,00 - rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

NNS - prébka o naturalnej strukturze

NW - prébka o naturalnej wilgotmosci

WG - prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- swobodny poziom wody gruntowe;j

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i glebokosé

- nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosé
- grunt nawodniony
- sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

SLVT - udarowo-obrotowa
SL (SD-10) - lekka wbijana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

W, - wilgotmos¢ naturalna

I, - stopien zaggszezenia

I, - stopien plastycznosé

p - gestoéc objetosciowa [Mg/m']

¢, - kohezja [kPa|

. - kat tarcia wewngtrznego [ )

E,, - modul pierwotnego odksztalcenia gruntu [kPa|
M, - edometryczny modul §cisliwosci pierwotnej [kPa|
R, - wytrzymalo$¢ na Sciskanie [kPa] lub [MPa)

INNE OZNACZENIA

———-—= - granice litologiczno - stratygraficzne
11 - numer warstwy geotechnicznej

ZLECENIODAWCA:

Spoétdzielnia ,,ZODIAK”

Budowa publicznej drogi gminnej 44 kI na osiedlu
Staromiescie Ogrody wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng, budowlami i

urzadzeniami budowlanymi.

Zalacznik
6

Data:

05.12.2018

Wykaz objasnien i symboli
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