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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny na potrzeby inwestycji pn.: ,.Budowa
publicznej drogi gminnej 44 ki na osiedlu Staromie$cie Ogrody wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”.

II. Podstawa opracowania.

Podstawe prawna sporzgdzenia projektu geotechnicznego stanowi Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

Projekt opracowano w oparciu o:
- rozporzadzenie jw.,
- Dokumentacjg badan gruntowego dla potrzeb zadania: ,,Budowa publicznej drogi gminnej
44 kl na osiedlu Staromiescie Ogrody wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna, budowlami
1 urzadzeniami budowlanymi” opracowang przez firme¢ SLAWEX Laboratorium Drogowe,

- PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 1: Zasady ogolne,

- PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego,

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,

- PN-81/B-0320 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-06950 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

- PN-69/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podfoza budowli. Ogdlne zasady obliczen,

- PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

- PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenie stale,

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne i technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe,

- PN-B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.
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III.  Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja dotyczy budowy drogi osiedlowej Teofila Niecia na terenie
zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz odcinka polgcznie ul. Tefila Niecia
z ul. Krogulskiego wraz z budowa niezbedne;j infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen
budowlanych.

Zakres robot wykonanych w ramach inwestycji obejmuje:

- usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j,

- roboty ziemne pod koryto drogowe, chodnikéw i $ciezki TOWErowe;j;

- wzmocnienie podtoza pod warstwy konstrukeji nawierzchni, chodnikéw i sciezki rowerowe;j;
- wykonanie podbudowy i nawierzchni Jjezdni,

- Wykonanie miejsc postojowych,

- budowa urzadzen odwadniajacych (sieci kanalizacji deszczowej),

- zalozenie zielencow,

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;.

IV. Ogélna charakterystyka terenu.

Obszar badan polozony jest w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego i ul. T. Niecia w obrebie
dziatek 216, w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim.

Teren badan w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest przeznaczony
pod realizowana na zasadach zorganizowanej dziatalnodci inwestycyjnej zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng. Aktualnie obszar ten stanowi teren zielony wickszosci nieuzytki,
z pozostatoscig po sadach, teren gesto zadrzewiony.

Od strony poinocnej teren sgsiaduje z terenem przeznaczonym pod droge osiedlowa 44K L
ulica Teofila Niecia, od potudnia z terenem przeznaczonym pod zielen izolacyjng oraz
Zterenem przeznaczonym pod garaze osiedlowe. Od wschodu teren sgsiaduje z terenem
przeznaczonym pod droge dojazdowa w formie ciggu pieszo-jezdnego z zielenig towarzyszaca.
Od zachodu teren sasiaduje z terenem ustugowo-handlowym oraz terenem przeznaczonym pod
urzgdzenia zaopatrzenia w wode.

Analizowany obszar zgodnie z fizycznogeograficzng regionalizacjg Polski (Kondracki,
2002) potozony jest w potudniowej czesci mezoregionu Pradolina Podkarpacka (makroregion
Kotlina Sandomierska, podprowincja Podkarpacie Poinocne, prowincja Karpaty Zachodnie

z Podkarpackiem Zachodnim i Péinocnym).
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Analizowany obszar lezy poza granicami obszaru Natura 2000 i po za granicami Obszarow
Chronionego Krajobrazu. W odleglosci okoto 2.5 km na potnocny zachéd potozony jest obszar

siedliskowy Natur 2000 Mrowle Laki.

V. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Analizowany obszar potozony jest u obnizenia u podnéza Karpat. Teren nalezy do
zewnetrznych Karpat fliszowych, ktére reprezentowane sg przez jednostke skolska, o budowie
tuskowo-skibowej. Tworza ja osady kredy gémej i trzeciorzedu, wystepuje na dewonsko-

prekambryjskim podlozu.

Lokalnie odstaniaja si¢ osady kredy gornej. Wyksztalcone s3 one jako margle
z piaskowcami i tupkami, piaskowce grubolawicowe i zlepiefice z tupkami oraz mulowce
margliste z blokami fliszowymi.
Na utworach kredy gornej zalegaja tupki i piaskowce cienko- i sredniolawicowe. Sa to

tzw. warstwy inoceramowe nierozdzielne.

Utwory paleogenu reprezentowane sq przez tupki pstre, tupki i piaskowce warstw
hieroglifowych, tupki i rogowce warstw menilitowych oraz lupki i piaskowce warstw

krosnieniskich.

Utwory miocenskie, wystepuja w trzech jednostkach  strukturalnych: miocen
autochtoniczny, miocen jednostki zglobickiej, miocen paraautochtoniczny tzw. .zatoki

rzeszowskie;j.

Utwory starsze przykryte sa do$¢ szczelnie przez osady czwartorzgdowe: plejstocenu
1holocenu. Wystepuja tu osady od najstarszych zlodowacen z preglacjatu, przez
potudniowopolskie do poétnocnopolskich. Wystepujgce powszechnie osady zlodowacen
potnocnopolskich odstaniajace sie na powierzchni wyksztalcone sg w postaci lessow i pylow
lessopodobnych oraz piaskow i zwirow rzecznych taraséw nadzalewowych. Czwartorzed
nierozdzielony reprezentowany jest przez mutki, gliny i gliny z rumoszem piaskowcowym
roznej genezy oraz gliny z przewarstwieniami piaskow deluwialnych. W szerokiej dolinie
rzeki Wistoka oraz w obrebie jej doplywow wystepuja osady holocenskie wyksztatcone jako

ily, gliny, mutki, mutki piaszczyste, piaski rzeczne, namuly organiczne i torfy.
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Analizowany obszar lezy w obrebie poziomu czwartorzedowego gléwnego zbiornika
wod podziemnych wymagajacy szczegélnej ochrony — GZWP nr 425 (Debica-Stalowa
Wola-Rzeszow).

GZWP nr 425 jest zbiornikiem zbudowanym gléwnie z utworéw piaszczysto-zwirowych.
Miazszos¢ utworéw zawodnionych w zbiorniku wynosi od 5 do 20 m, a wydajnosci potencjalne
otworéw studziennych w obszarze zbiornika spetniaja kryterium Q>70 m3/h. Zasoby
dyspozycyjne obliczono na 576 000 m*/dobe, za$ zasoby eksploatacyjne ujeé wody mozliwe
do uzyskania wynosza 474 048 m?/dobe. Wyznaczona strefa ochronna obejmuje powierzchnie
zbiornika oraz obszar odsuniety od granic na niewielka odleglos¢ (od 1 do 4 km) w kierunku

stref zasilania (naptywu).

Poziom wodonosny ma charakter swobodny lub naporowo-swobodny i wystepuje na
glebokosci od 1 do 30 m. Zasilany jest na drodze infiltracji opadow atmosferycznych.

Analizowany teren nalezy do zlewni Wistoka (IIT rzedu). Wistok jest lewobrzeznymi
doptywem Sanu (I rzedu). Obszar przynalezy do regularnej zlewni elementarnej: Wistok od

Przyryw do Czarnej (lewy doplyw).

VI.  Charakterystyka podloza gruntowego.

Charakterystyka warunkow geologiczno — inzynierskich (gruntowo — wodnych),
Opracowana zostata na podstawie wiercenia otworéw badawczych, sondowan dynamicznych,
wykonanych badan makroskopowych oraz materiatéw archiwalnych.

Parametry podloza gruntowego okreslono metoda B wg PN-81/B-03020 ,,Grunty

budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.”

Podloze gruntowe podzielono na pakiety i warstwy litologiczno-genetyczne.

Pakiet [ — grunty antropogeniczne

Warstwa I - gleba.

Pakiet Il — grunty czwartorzedowe, grunty spoiste

Warstwa Ila - grunt rodzimy, malo spoisty, wyksztalcony w postaci wil gotnej gliny pylastej,
w stanie twardoplastycznym. Jest to grunt bardzo wysadzinowy. Srednia wartos$¢ stopnia

plastycznoscei I wynosi 0,18.
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Warstwa IIb - grunt rodzimy, mato spoisty, wyksztalcony w postaci mato wilgotnego pytu,
w stanie twardoplastycznym. Jest to grunt bardzo wysadzinowy. Srednia warto$é stopnia

plastycznosci I wynosi 0,08,

VII. Kategoria geotechniczna.

Z uwagi na typ inwestycji i panujace tu warunki gruntowo-wodne projektowana inwestycja
kwalifikuje sig do IT kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

VIII. Prognoza zmian wla$ciwosci podloza gruntowego w czasie.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania obiektu na srodowisko gruntowo — wodne.
Funkcjonowanie inwestycji nie wigze sie rowniez z ryzykiem wystgpienia awarii obiektu
majgcej wplyw na srodowisko ani nie zwieksza prawdopodobieristwa wystgpienia awarii
wzglednie wypadku taboru samochodowego na obiekcie. Projektowana inwestycja ni wymaga
ustanowienia stref ochronnych, nie wymaga wycinki drzew, ani nie narusza systemu
korzeniowego.

W ramach budowy bedzie naruszona, a nastepnie przywrdcona zielen niska. Kopaliny nie
beda eksploatowane. W trakcie budowy stosowane beda materialy i technologie wykluczajace
mozliwos¢ skazenia wody i powietrza.

Jakiekolwieck prace budowlane (ziemne) na analizowanym terenie beda wigzaly sie
z ingerencjg w strukture gruntéw rodzimych i antropogenicznych. Powodowa¢ to bedzie,
ze grunty zalegajgce w podlozu zostang dodatkowo rozluznione.

W trakcie wykonywanych prac nie wolno doprowadzi¢ do zalania wykopu, a tym
samym zmiany stanu gruntu.

Podczas prac projektowych zaleca si¢ prowadzié prace w taki sposob aby w jak
najmniejszym stopniu obniza¢ parametry geotechniczne. Zabezpieczenie i prowadzenie
jakichkolwiek prac powinno byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego. Z uwagi na
stopien  skonsolidowaniu utworéw rodzimych zalegajacych w podlozu, po pracach

budowlanych nie przewiduje si¢ istotnych zmian wiasciwosci gruntow w czasie.
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IX.  Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry fizykomechaniczne dla wydzielonych warstw gruntéw przedstawione

w dokumentacji sg to parametry wyprowadzone, okreslone na podstawie wynikéw badan

geotechnicznych polowych i laboratoryjnych. Wartosci obliczeniowe parametrow nalezy

wyprowadzi¢ wg normy PN-81/B-03020 poprzez iloczyn warto$ci parametréw gruntéw ze

wspolczynnikiem materialowy ym réwnym 0,9 lub 1.1, przyjmujac do obliczen bardziej

niekorzystng  wartos¢.

Tabelaryczne

zestawienie

przewiercanych gruntéw przedstawiono w tabeli [Tabela. 1] ponize;.

Tabela | Usrednione wartosci wiasciwosci fizvko-mechanicznyeh badanych gruntéw.

parametrow  fizykomechanicznych

Modut Edometryczny | Edometryczny
Kat | Stopien Spéjnosc

Gestos¢ Stopien pierwotnego modut modut

Nr tarcia plast. gruntu

Symbol obj. ZageszCz. odksztatcenia Scisliwodci scisliwosci
warstwy wew
p Ip gruntu pierwotnej wtérnej
¢ Iu C
Eo Mo M
(t/m3] ][] [] (-] [kPa] (kPa] [kPa] [kPa]
Ila Gn 2,68 15 0,18 17,84 21537 30768 51290
IIb Il 2,67 17 0,08 23,41 27373 39105 65188
X.  OKkreslenie czeSciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa do

obliczen geotechnicznych.

Czgsciowe wspotezynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do

normy PN-EN 1997-1:2004 Eurokod 7 lub wspélczynnikiem materialowym 0,9-1

.1, przy czym

w  poszczegOlnych obliczeniach nalezy zastosowaé bardziej niekorzystng wartosé

wspolczynnika,

XI.

Okreslenie oddzialywan od gruntu.

Wystepujace w podlozu grunty nie powinny oddzialywa¢ negatywnie na inwestycje.

XII. Przyjecie modelu obliczeniowego oraz metodyKi obliczen
nosnosci i osiadania podloza gruntowego.
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Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjmuje si¢ wedtug wykonanego przekroju —
Zatgcznik nr 8.1-8.3 do dokumentacji badan podioza gruntowego.
Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen i nosnosci 1 osiadania podloza

gruntowego oraz ogolnej statecznosci.

XIII. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw.

Obliczenia no$nosci i osiadan nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-03020. Do obliczen nalezy
wykorzysta¢ parametry geotechniczne zawarte w zalgczniku Tabeli | zredukowane
o odpowiednie wspotczynniki bezpieczenstwa oraz model podloza przedstawiony na
przekrojach geotechnicznych [Zal.8.1-8.3 DBPG]. Nie nalezy spodziewaé sie utraty ogélnej
statecznosci oraz nadmiernych osiadan, ktore wigzalyby sie z niespelnieniem warunkéw stanow

granicznych.

XIV. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej
jakosci robét ziemnych.

Na czas robot ziemnych nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odwodnienia wykopow,
szczegblnie po opadach lub roztopach. Nalezy zadbaé aby woda w wykopie nie zalegata zbyt
diugo poniewaz skutkowaé to moze obnizeniem parametréw fizykomechanicznych. Badania

gruntu podtoza nalezy przeprowadzaé zgodnie z PN-B 04481 oraz PN-B 04452,

XV. OKreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na
obiekty budowlane i Sposob przeciwdzialania tym
zagrozeniom.

Wody gruntowe;j nie stwierdzono.

XVI. Zakres niezbednego monitorowania obiektu budowlanego i
jego otoczenia.

7 uwagi na rodzaj inwestycji nie przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu.




