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1. DANE OGÓLNE. 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany pn.:  

BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 44KL NA OSIEDLU STAROMIEŚCIE OGRODY 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLAMI I 

URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

• Techniczne warunki przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 

Rejon Rzeszów 

• Techniczne warunki przyłączenia wraz ze specyfikacja wydane przez Miejski Zarząd Dróg 

w Rzeszowie 

• Podkład geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:1000;  

• Projekty branżowe 

• Aktualne przepisy i normy 

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej dla budowy drogi gminnej 44KL 

na osiedlu Staromieście Ogrody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i 

urządzeniami budowlanymi w zakresie z zabezpieczenia istniejącej infrastruktury elektrycznej 

będącej w kolizji z projektowaną drogą. 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:  

 

• Zabezpieczenie odcinków linii kablowej nn zgodnie z oznaczeniem w PZT 

• Przebudowa kolizji linii kablowej SN zgodnie z oznaczeniem w PZT,  

1.4. PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMY 

• Norma SEP N SEP–E–004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”;  

• Norma PN-E 05100-1: 1998- Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 

budowa"  

• Norma PN-76/E-02032 – Oświetlenie dróg publicznych;  

• Norma PEN 13201-1 1998 Wybór klas oświetlenia.  

• Wytyczne projektowania oświetlenia ulic;  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
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1.5. WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI  
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1.6. ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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2. OPIS TECHNICZNY. 

 

2.1. ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU 

Na rysunku PZT oznaczono występujące kolizje sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej z 

projektowaną drogą. Istniejącą linię kablową SN relacji st. Staromieście Ogrody2 – ZK SN Miłocin 

typu XRUHAKXs 3x1x240mm2 należy przebudować po nowej niekolidującej trasie w celu 

usunięcia linii kablowej z projektowanej ścieżki rowerowej i chodnika. Nową linię kablową 

prowadzić po trasie wskazanej w PZT w zakresie A-B. W punktach A i B należy wykonać rozcięcia 

istniejącego kabla i połączyć kable za pomocą muf kablowych.  

W miejscach oznaczonych X1-X2 oraz X3-X4 należy istniejące linie kablowe zabezpieczyć 

poprzez nałożenie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy 160mm na każdą linię z osobna. 

 

Istniejącą kanalizację kablową oznaczoną Xtt1 – Xtt2 oraz Xtt3 i Xtt4 należy zabezpieczyć rurą 

dwudzielną o średnicy 160mm. 

2.2. UKŁADANIE LINII KABLOWYCH W GRUNCIE 

Kable nn układać w ziemi na głębokości – 0,7 m natomiast SN – 0,9m w typowym rowie kablowym. 

Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku (10cm), ułożyć kabel i przysypać warstwą piasku 

(10cm) oraz warstwą ziemi (15cm). Następnie ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać rów. 

Kable układać linią falistą z 3% zapasem. Przy przepustach kablowych i przy słupie 

oświetleniowym pozostawić zapasy kabla o dł. 2m. Wraz z kablem zasilającym, w rowie kablowym 

układać bednarkę 25x4 FeZn. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, należy 

zachować odpowiednie odległości zgodne z normą N SEP-E-004 oraz przebudowywane odcinki 

kabli należy zabezpieczyć rurami osłonowymi zgodnie z PZT (przedstawiono długości i typy rur 

osłonowych). Istniejące kable energetyczne zabezpieczyć na skrzyżowaniach z projektowanym 

kablem oświetleniowym za pomocą rur RHDPE dwudzielnych (kable nN – ϕ110, kable SN ϕ160). 

Przy przejściach pod drogami i placami układać kable w przepuście z rury osłonowej (typ oraz 

długości na Planie Zagospodarowania ternu). Przy przejściach pod drogami i placami pozostawić 

dodatkową rurę osłonową. Wyloty rur osłonowych na kablu uszczelnić za pomocą taśmy DENSO. 

Uszczelnienie wykonać na każdym odcinku rury osłonowej po obu stronach. 

Wzdłuż trasy kabli co 10m oraz przy przepustach i do słupa na kablu nałożyć co 10 m opaski z PCV 

z oznacznikami trwałymi wg zaleceń norm. Wybudowane urządzenia pozostają na majątku 

odbiorcy. 

  

2.3. OCHRONA OD PORAŻEŃ. 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przyjęto system szybkiego 

wyłączenia zasilania w układzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porażeń podlegają oprawy 

oświetleniowe i wysięgniki opraw.  

2.4. UWAGI KOŃCOWE. 

• Po zakończeniu robót związanych z oświetleniem ulicznym uporządkować teren i nawierzchnie 

przywrócić do stanu pierwotnego 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zadbać 

o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót.  
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• Po zakończeniu robót instalacyjno montażowych, przed włączeniem oświetlenia do eksploatacji 

należy wykonać niezbędne badania i pomiary.  

• Do odbioru technicznego przygotować inwentaryzację powykonawczą, 

• Projektowane urządzenia oświetleniowe przy ulicy Teofila Niecia pozostają na majątku i w 

eksploatacji MZD. 
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Rodzaje przewodów: 

Element Typ JM Ilość 

Przewód XRUHAKXS 1x240mm2 m 94 

 

Pozostałe: 

Element Typ JM Ilość 

Folia do oznaczenia wykopu Kolor czerwony m 30 

Rury osłonowe  SRS 160 m 6 

Rury osłonowe dwudzielne A 160 PS m 85 

Mufy kablowe SN 
1x120-240 
12/20kV 

Kpl. 6 
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4. SPIS RYSUNKÓW 

 

Nr Tytuł Skala 

PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:1000 

 


