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SPOLDZIELNIA ZODIAK
AL Rejtana 47
35-326 RZESZOW

WARUNKI TECHNICZNE
przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej projektowanych budynkéw mieszkalnych z garaiami
- budynki nr 15i 16 c.d. zadania nr 6 Osiedle Staromieécic Ogrody w Rzeszowie przy ul. Niecia na
dzialce nr 728/3, 728/4, 734/2, 7134/3, 7154/1, 754 /2, 755/4, 174 /1, 714/2, 175/2, 703 /11, 704/14, 704 /13
obreb 216, wydane na wniosek Inwestora.

I. Przylaczenie do kanalizacji deszczowej.
dzenie wod opadowych i roztopowych z planowanej inwestycji mozna wykonaé do miejskiego
nalu deszczowego o srednicy ®1000mm w iloiei nieprzekraczajacej 35.0 dmi/s, W tym celu przed
wlaczeniem do wskazanego miejskiego kanalu deszezowego nalezy zastosowaé regulator przeplywn. Dl
pozostalej ilosci wod opadowych przewidzieé retencja. Whkazany kanal deszezowy zaznaczono na zalaczonej
mapie kolorem zielonym.

2) Wisezenie do wskazanego kanalu deszezowego naleZy wykonaé powyzej rzednej géry kanalu.

3) Jakosé wéd epadowyeh lub roztopowych, ujctyeh w system kanalizacyjny, powinna odpowiadaé wymaganiom
zgodnie z Rozporzadzeniers Minisira Srodowiska % dnia 28.11.2014 w sprawie -wmﬁdﬁi,ggﬁie naley spelnié pryy
ngﬁmmaf’g&m}; Saekow do wod lub do emi, orag w sprawie subsiangi .;{q...gp’lnie‘ sko iwych dia Srodowiska wodnego
Dz U. pox 1800), tj. zawattosé zawicsin ogolnych nie byla wicksza niz 100 mg/dm’ a substancji
ropopochodnych nie wicksza niz 15 mg/dm?.

II. Uwagi 1 zalecenia. _ r:

1) Wykonane przylacza kanalizacji deszczowej pozostang na majatku i w f:kspl'oatat;zp.lrxwestom-.

2) Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacje projektows zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwiazanymi. : . '

3) W tutejszym  przedsicbiorstwie  nalezy  uzgodnié ‘prcqekt !aranzowy : wykonany  zgodnie
z ,, Wytycznymi do projektowania” zamieszczonymi na stronie intetnetowej wzw.mgmkzgeszou:.pl.

4) Materialy zastosowane do budowy uzbtojenia musza spelnia¢ warunki okreslone w i‘Jsta}v:e 2 dnia ‘
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pézniejszymi zmianami), oraz warunki
zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych . o3 i : (8

5) Warunki sa wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia do sieci

niniejsze warunki traca waznos¢ po uplywie dwéch lat. e i ¢
6) Roboty budowlane wykonywa¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
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