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Spétdzielnia ,,ZODIAK”
35-326 Rzeszow ul. Rejtana 47

WARUNKI TECHNICZNE
przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
projektowanego ,,Zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 11, 12, 13, 14 15
zad. nr 6 II etap Osiedla Mieszkaniowego Staromieécie ,,Ogrody” w Rzeszowie -
ul. Gromskiego na dziatkach wg zatacznika graficznego, wydane na wniosek Inwestora.

L. Przyltaczenie do wodociagu. ;

1) Doprowadzenie wody na cele bytowe w ilosci 4,1 dm?/s i na cele p. poz. w ilodci 3,0 dm?/s
mozna wykona¢ z wodociagu o Srednicy 125mm lub 110mm z rur PE. Wskazane wodociagi
zaznaczono na zalaczonej mapie kolorem niebieskim. CiSnienie wody we wskazanej sieci
wodociagowej waha si¢ w granicach 0,35 - 0,40MPa.

2) W przypadku wystepowania w budynkach czesci ustugowej, z uwagi na zréznicowanie ceny za
wode dla gospodarstw domowych i dla pozostalych odbiorcéw nalezy zaprojektowaé oddzielne
przylacza wodociggowe dla czesci ushugowej budynkéw lub zamontowaé wodomierze w ukladzie
réwnoleglym.

3) Sie¢ i przylacza wodociagowe nalezy zaprojektowaé z rur PE klasy PE100 na cinienie 1,0MPa
o Srednicach zgodnych z zapotrzebowaniem wody. Na kazdym przylaczu w terenie miejskim lub
w przypadku braku takiej mozliwosci na dzialce Inwestora nalezy zamontowaé zasuwe.

4) Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzie¢ z zamknieciem migkkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowaé obudowy teleskopowe.

5) Wiaczenie do wskazanej sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé poprzez trojnik i zasuwe.

6) Lokalizacj¢ wodomierza lub wodomierzy klasy C na kazdym przylaczu nalezy przewidzie¢ zaraz
za Sciang po wejsciu wodociagu do budynku, w piwnicy lub na parterze, w pomieszczeniu,
w wydzielonym, latwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem
oraz dostepem oséb niepowolanych. Pod montaz kazdego wodomierza nalezy przygotowaé
konsole montazowa. W przypadku braku odpowiedniego pomieszczenia, wodomierze nalezy
zamontowa¢ w studni wodomierzowej. Wodomierze nalezy zabezpieczyé przed dzialaniem
niskich temperatur.

7) Przed i za kazdym wodomierzem stosowa¢ zawory przelotowe kulowe lub zasuwy.
Zawér/zasuwa za wodomierzem powinien posiada¢ kurek ze spustem. Od strony instalacji nalezy
zamontowa¢ zawor antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociagowa przed wtérnym
zanieczyszczeniem zgodnie z norma PN-EN 1717 : 2003 i zawér/zasuwe odcinajaca.

8) W przypadku montazu wodomierzy réwnoleglych, kazdoczesny wilaciciel pomieszczenia
z wodomierzami musi wyrazi¢ zgode na montaz wodomierza réwnoleglego oraz dostepnosci do
pomieszczenia dla dokonywania odczytow i usuwania ewentualnych awarii dla pracownikéw tut.
przedsigbiorstwa. Powyzsze zostanie zawarte w umowie na dostawe wody.

9) Przylacz wodociagowy wewnatrz budynku lacznie z wodomierzem musi byé odkryty
1 dostepny dla pracownikéw MPWIK zabezpieczony przed zamarzaniem.

10)Pomiar wody do celéw budowy nalezy zlokalizowa¢ w studni wodomierzowej. Wodomierz

zabezpieczy¢ przed dzialaniem mrozu.

Uslugi geodezyjne # Wykrywanie nieszczelnoéci w sieciach wodociagowych i kanalizacyjnych # Wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych # Ustugi projektowe % Uslugi sprzetem specjalistycznym (wod.-kan.) % Telewizyjna
inspekcja sieci wodociggowych i kanalizacyjnych # Przewijanie silnikow elekirycznych % Pomiary elektryczne
% Uslugi transportowe # Badania laboratoryjne wody i sciekow
# Serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadel firmy FLYGT i innych




11)Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno- ostrzegawcza

z wktadka metalows na glebokosci 40 cm od terenu.
II. Przytaczenie do kanalizacji sanitarnej.

1) Odprowadzenie $ciekéw w iloéci 4,1 dm?/s mozna wykonaé do kanalu sanitarnego b500mm,
zaznaczonego na zalaczone] mapie kolorem brazowym.

2) Przedsi¢biorstwo zapewnia odbiér $ciekéw w sposob ciagly i niezawodny z przybordw
sanitarnych zlokalizowanych w budynku za wyjatkiem przyboréw w pomieszczeniach polozonych
ponizej poziomu terenu. MPWiK nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci ani tez wyplacal
odszkodowan za zalanie pomieszczenn ponizej poziomu terenu poprzez umieszczone tam
urzadzenia. Instalacja kanalizacji w piwnicach ma by¢ szczelna.

3) Jako$¢ odprowadzanych $ciekéw do miejskiej kanalizacji sanitarnej musi odpowiadaé warunkom
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcéw Sciekow przemyslowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych z dnia 14.07.2006 (Dz. U. Nr 136 poz. 964).

II1. Przytaczenie do kanalizacji deszczowej.

1) Odprowadzenie wod opadowych w iloei 181,3 dm3/s mozna wykona¢ do kolektora
deszczowego ©1000mm, zaznaczonego na zalaczonej mapie kolorem zielonym.

2) Wiaczenie do wskazanego kolektora nalezy wykonac w istniejacej komorze powyzej rzednej gory
kanahu.

3) Jakos¢ wod opadowych lub roztopowych, ujetych w system kanalizacyjny, powinna odpowiadaé
wymaganiom zgodnie z Rosporzgdseniers Ministra Srodowiska 3 dnia 28.01.2009 w iprawte warnnkow,
Jakie nalegy speinié pry wprowadzaniun cekow do wid lub do zieni, oraz w sprawie substanegi .rza{qgo/me
szkodliwych dia Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 27 poz, 169), tj zawarto$¢ zawiesin ogélnych nie byla
wigksza niz 100 mg/dm? a substancji ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/dm3.

IV. Uwagi i zalecenia.

1) Wykonane przylacza wod-kan. pozostang na majatku i w eksploatacji Inwestora.

2) Wykonawca lub Inwestor musi zawrze¢ umowe na dostawe wody do celéw budowy
z oswiadczeniem pisemnym dotyczacym czasu zakoficzenia budowy. Umowa moze byé zawarta
max. na pol roku. W przypadku, kiedy termin waznosci umowy wygasnie, a nie zostanie ona
przedluzona lub nie zostany spisane umowy na dostawg¢ wody do celéw komunalnych
z whascicielem lub zarzadca budynkéw doplyw wody zostanie zamkniety.

3) Docelowe przylaczenie do sieci wod-kan. bedzie mozliwe po zamontowaniu wodomierzy
1 spisaniu z tut. przedsigbiorstwem umowy na dostawe wody i odprowadzenie $ciekéw
z wlascicielem lub zarzadea budynkéw.

4) Cisnienie wody w budynku/budynkach zalezy od:
¢ lokalizacji wysokosciowej budynku wzgledem wskazanej sieci wodociagowej,

e charakteru budynku,
o wysokosci/ilo$ci kondygnacdii,
® parametréw technicznych zainstalowanych urzadzes i armatury wodociagowe;j.
W przypadku:
niewystarczajacego ciénienia wody w sieci wodociaggowej, Inwestor winien zainstalowaé
odpowiednie urzadzenia techniczne zapewniajace jego wielko$é, zgodnie z §114 ust 11 2 Rozp.
Min. Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.);
przekroczenia cisnienia na instalacji powyzej wartosci 0,6 MPa, Inwestor winien zamontowa¢
urzadzenie redukujace ci$nienie wody do dopuszczalnej wartosci okreslonej w §114 ust 1
Rozp. Min. Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z péin. zm.).
5) Wiaczenie projektowanego wodociagu i kanalu sanitarnego oraz kanalu deszczowego do
miejskich sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem MPWiK Rzeszéw.
6) Na powyzsze nalczy opracowac dokumentac]g projektows zgodnie z przepisami Prawa

Budowlanego i przepisami z nitn zwigzanymi.
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W tutejszym przedsigbiorstwie nalezy uzgodnié projekt branzowy. Jeden egzemplarz uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w MPWiK — Rzeszdw.

Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelnia¢ warunki okreslone w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z poiniejszymi
zmianami), oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

Na przejscie projektowanym uzbrojeniem przez tereny nie bedace wlasnodcia Inwestora nalezy
uprzednio uzyskaé pisemna zgodg wlascicieli poszczegélnych parcel.

Warunki sq wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia do
sieci niniejsze warunki tracq waznos$¢ po uplywie dwéch lat.

Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu budowy nalezy powiadomi¢ pisemnie tut. przedsiebiorstwo podajac dane
personalne lub nazwe firmy oraz adres i numer uprawnieti budowlanych.

Do odbioru koricowego nalezy przedlozy¢ 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej wykonanego
uzbrojenia wod-kan. ‘

Zgodnie 5 Ustawq o zbiorowym aopatrienis w wodg i odprowadseniu feiekiw 3 dnia 7 czerwea 20017 (art. 15
ust. 2), realizage budowy preylaczy zapewnia na wiasny kosst osoba ubiegajaea si o proyiaczenie nieruchomosi

do stect.

V. Warunki zawarcia uméw na dostawe wody i odbiér §ciekéw z wladcicielami lokali.

Zgodnie z ,,Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu sciekow”
oraz ,,Regulaminem dostarczania wody i odbioru sciekéw” zatwierdzonym przez Rade Miasta
Rzeszowa tut. przedsighiorstwo zawiera wmowe na doprowadzenie wody do budynku

z wlascicielem lub zarzadca.
Na wniosek wiadciciela lub zarzadcy budynku umowy moga byé zawarte réwniez z osobami

korzystajacymi z lokali.

1.Wniosek powinien zawierac:
1.1 Liste wszystkich 0s6b korzystajacych z lokali, z ktorymi maja by¢ zawarte umowy,
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1.3

1.4

2.

2.1 Wszystkie lokale, w budynku wielolokalowy
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2.3

Pisemne os$wiadczenia i zgody wszystkich wladcicieli lokali ze zostali poinformowani
o zasadach rozliczeri oraz obowigzku regulowania dodatkowych oplat wynikajacych z taryfy za
dokonywane przez przedsiebiorstwo wodno-kanalizacyjne rozliczenia (art.6 ust. 6a znowelizowanej
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow), wraz z ich
zgody potwierdzong wlasnorecznym podpisem na rozliczenie z MPWiK wg zasad okreslonych w

regulaminie dostarczania wody i odbioru $ciekéw.

Oswiadczenie wiaiciciela lub zarzadcy budynku o pokrywaniu naleznoéci za réznice wskazas
pomiedzy wodomierzem gléwnym a wodomierzami lokalowymi; (whasciciel lub zarzadea na
podstawie umowy reguluje naleznoéci wynikajace z réznicy wskazan miedzy wodomierzem
glownym a suma wskazar wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody).

Dokumentacje projektows zawierajaca:
] za wodomierzem z zazna gléwnym do wodomierzy lokalowych,

-schemat instalacji wodociagowej
-rzuty poziome poszczegdblnych kondygnacji budynku z rozmieszczeniem wodomierzy lokalowych

i zaworéw odcinajacych.
Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw

technicznych:
m podiaczane za wodomierzem gléwnym, muszg byé

wyposazone w  zalegalizowane wodomierze tego samego typu,  tej samej  klasy
i o podobnym okresie waznosci legalizacji , zabudowane w formie zestawu wodomierzowego,
o $rednicy dostosowanej do zapotrzebowania wody w lokalu. Kazdy lokal powinien posiada¢ jeden
wodomierz Jokalowy mierzacy catkowits objetosé wody dostarczanej do lokalu,

Kazdy wodomierz lokalowy musi by¢ dostepny na zewnatrz lokalu z klatki schodowej lub

wspdlnego otwartego korytarza.
Miejsce wbudowania wodomierza lokalowego powinno by¢ suche, tatwo dostepne dla montazu,

demontazu, obslugi i konserwacji calego zestawu oraz odczytu wskazarnh wodomierza
i zabezpieczone przed mozliwoscia dostepu dla 0s6b nieupowaznionych,

2.4 Jest mozliwy odczyt wskazan wodomierzy w terminie uzgodnionym przez tut. przedsi¢biorstwo

z wiascicielem lub zarzadca budynku, miejsca zamontowania wodomierzy lokalowych
i wodomierza gléwnego powinny umozliwiaé jednoczesny odczyt wskazan wszystkich

wodomierzy.
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5.

6.

lokalowych.

Montaz, utrzymanie, eksploatacja,
korzystajacych z lokali,
MPWiK moze Swiadczy¢ odplatnie ustugi w zakresie montazu, wymiany i legalizacji wodomierzy
lokalowych.
Za OZZzyty i rozliczenia wskazar wodomierzy lokalowych  beds pobierane  zgodnie
z obowigzujacq taryfa zatwierdzong Uchwalg Rady Miasta Rzeszowa dodatkowe optaty.

Po spisaniu protokolu z Przegladu instalacji i zainstalowaniy wodomierzy MPWiK mose zawrzed

umowy na odczyt wodomierzy z wladcicielami lokal;.

Niniejsze warunki techniczne sa réwnoznaczne z Zapewnieniem dostam wody i odbioru éciekdw
anowanej inwes tycji.

oraz wod opadowych dla pl

wymiana i legalizacja wodomierzy lokalowych nalezy do

Robert Nedzy

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokos’ciow,
faktura



