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Dzialajac na podstawie:
» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie

szczegdétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem ( t.j. Dz. U..2017 poz.784 )

» Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r — Prawo o ruchu drogowym ( t j. Dz. U. z 2017
poz. 1260 z pézniejszymi. zm.)

oraz po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Mamczura — reprezentujacego Biuro Uslug
Inwestycyjnych z dnia 26 listopada 2018 r, dotyczacego zatwierdzenia projektu stalej
organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego ,Budowa gminnych drég publicznych klasy
»D” wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczna” w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»» Budowa drogi laczacej ul. KDZ i KDL wraz z niezb¢dna infrastruktura” w Rzeszowie

informuje,

ze biorge pod uwage pozytywna opini¢ Miejskiego Zarzadu Drog w Rzeszowie (pismo z dnia
19.11.2018, znak pisma TR.430.155.2018.SB 1dz. 19533) oraz Komendanta Miejskiego Policji
w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2018 r.

zatwierdzam

stalg organizacje¢ ruchu dla zadania inwestycyjnego ,Budowa gminnych drég publicznych
klasy ,D” wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,, Budowa drogi laczacej ul. KDZ i KDL wraz z niezb¢dna
infrastruktura” w Rzeszowie zgodnie z przedlozonym Projektem na czas nieokreslony.
Celem okreslenia doktadnej daty wprowadzenia w/w organizacji ruchu, Wykonawca jest zobowiazany
do poinformowania organ zarzadzajacy ruchem o dokiadnym terminie wdrozenia niniejszej organizacji
ruchu zgodnie z ponizszym pouczeniem.

POUCZENIE:

Zgodnie z §12 wust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
(Dz. U. z 2003r nr 177, poz.1729), Wykonawca_ma obowiazek zawiadomié, co najmniej na 7 dni przed

dniem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu:
1. Prezydenta Miasta Rzeszowa,

adres do dorgczeni: Wydziat Inwestycji UM Rzeszowa, ul. Rynek 12, 35 — 064 Rzeszéw.
2. Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie, adres do dorgczen: ul. Targowa 1, 35 — 064 Rzeszow.
3. Komendanta Policji Miejskiej w Rzeszowie, adres do dorgczeni: ul. Jagiellonska 13, 35 — 309 Rzeszéw.
Jezeli w terminie, o ktérym mowa w §8 ust. 7 oraz w § 12 ust.4 w/w _Rozporzadzenia brak jest
zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, traci wazno$¢ zatwierdzona organizacija ruchu.
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. Otrzymuja: Stantbtay Sienko
1. BUI - Andrzej Mamczur ul. Anyzkowa 2, 35 —232 Rzeszow TABTEPCA PRETVDENTA MIASTA MESLOHA
2. Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie
3. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.
4. Ala.
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Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie

Rzeszow, 19.11.2018 .

TR.430.155.2018.SB
L.dz. 19533

Pan Andrzej Mamczur
Biuro Uslug Inwestycyjnych
ul. Anyzkowa 2

35-232 Rzeszow

dotyczy: wydania opinii odno$nie projektu statej organizacji ruchu dla inwestycji pn. ,Budowa
gminnych drég publicznych klasy ,[D” wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng”
w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa drogi laczacej ul. KDZ i KDL wraz
z niezbedng infrastruktura”

Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie dzialajac na podstawie:

e rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

e ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)
rozporzqdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zmianami)

e rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmienigjgcego
rozporzqdzenie w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2017 poz. 1062)

opiniuje pozytywnie przedtozony projekt organizacji ruchu.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami projekt nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem, ktérym na terenie miasta Rzeszowa jest Prezydent Miasta.

Wykonawca rob6t zawiadomi organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz komendanta
miejskiego Policji o terminie wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu w celu przeprowadzenia
kontroli wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu.

Otrzymuija:
(T} Adresat
Y
Do wiadomosci:
1. Prezydent Miasta Rzeszowa (WI)

Miejski Zarzad Drég, Targowa 1, 35-064 Rzeszow
tel. 17 748 37 00, fax 17 852 62 23 rzeszow
e-mail: sekretariat@mazd.erzeszow.pl stolica innowacji
www.mzd.erzeszow.pl
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PROJEKT ZAWIERA

Al CZESC OPISOWA

Opis techniczny

B/ CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny w skali 1:10.000 rys. nrO
2. Plan sytuacyjny z zaznaczeniem istniejgcej i projektowane;j

organizacji ruchu - w skali 1:500 rys. nrl



Budowa gminnych drég publicznych klasy ,D” wraz zatiging infrastruktuy techniczp” w ramach zadania

inwestycyjnego ,Budowa drogi¢zzcej ul. KDZ i KDL wraz z niezidng infrastruktuig Str. nr3

OPIS TECHNICZNY
do projektu organizacji ruchu

" Budowa gminnych drog publicznych klasy ,D” wraz z n ilezbedng infrastruktur g
techniczn @” w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa drogi t aczacej ul. KDZ

I KDL wraz z niezb edng infrastruktur g

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Petnomocnictwo do reprezentowania Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, p0z.1729);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908 z pOézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie  Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 1z pdzniejszymi zmianami).
SzczegOtowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatdbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki umieszczania na drogach
dla:
o znakoéw drogowych pionowych okresla zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia
o znakéw drogowych poziomych — okresla zatgcznik nr 2 do

rozporzadzenia

2. STAN ISTNIEJACY

Projektowana rozbudowa drog zlokalizowana jest w Rzeszowie na terenie

dziatek, ktore w catosci lub w wyniku podziatu nieruchomosci zostang przytgczone do

pasa drogowego. Przedmiotem postepowania jest budowa publicznych drég kategorii

gmin Przedmiotem postepowania jest budowa publicznej drogi kategorii gminnej o

technicznej klasie dojazdowej ,D".



Budowa gminnych drég publicznych klasy ,D” wraz zatiging infrastruktuy techniczp” w ramach zadania
inwestycyjnego ,Budowa drogi¢z;cej ul. KDZ i KDL wraz z niezidng infrastruktug Str. nr4

Podlegajgca budowie droga taczy sie z aktualnie budowang publiczng drogg
gminng KDL za pomocg dwoch skrzyzowan zwyktych, nieskanalizowanych,
jednopoziomowych, w punktach ,E” i ,L".

W istniejgcej czesci droga KDL posiada techniczng klase lokalng ,L” szerokos¢
jezdni 6,0m oraz dwustronne chodniki i Sciezke rowerowa.

Istniejacy odcinek drogi KDL (poza zakresem budowy) tgczy sie z aktualnie
budowang publiczng drogg gminng klasy zbiorczej KDZ - ul. Wotynska.

Budowa przedmiotowej drogi ma na celu umozliwienie ruchu kotowego i
pieszego prowadzacego od istniejgcych drég publicznych do aktualnie budowanego

osiedla mieszkaniowego, zlokalizowanego przy przedmiotowej drodze.

3. STAN PROJEKTOWANY

Na terenie przeznaczonym na wydzielony liniami rozgraniczajacymi
projektowany pas drogowy przedmiotowej drogi publicznej bedg wykonane:

- budowa jezdni asfaltowej o szerokosci od 5,5m do 7,5m ograniczonej
kraweznikami wyniesionymi i obnizonymi

- budowa chodnika o min szer. 2,0m

- budowa zatok postojowych dla sam. osobowych o gtebokosci 5,0m

- budowa zjazdow publicznych i indywidualnych

- budowa skarp

- budowa odwodnienia drogi za pomocg sieci kanalizacji deszczowej oraz
przytaczy kd z wpustami ulicznymi i terenowymi oraz korytami betonowymi i
odwodnieniem liniowym

- budowa sieci o$wietlenia ulicznego z latarniami wysokimi i liniami kablowymi

- budowa linii kablowej oswietlenia drogowego

- budowa wodociggu w miejsce likwidowanego

- niezbedna wycinka samosiejek drzew w wieku ponizej 10lat i krzewdw oraz
nowe nasadzenia zieleni

Przewidywany termin wykonania drogi |l kwartat 2019r.
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4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Oznakowanie poziome.

Projektuje sie nastepujace oznakowanie:

- linie pojedyncze przerywane prowadzace szerokie P-1e na odcinkach
skrzyzowan pomiedzy liniami P-4

- linie podwajne ciggte P-4 na krotkich odcinkach przed skrzyzowaniami

- linia krawedziowa - przerywana szeroka P-7a do wyznaczenia krawedzi jezdni na
zjazdach

- przejscia dla pieszych P-10 w poblizu skrzyzowan

- przejazdy dla rowerzystow P-11 w poblizu skrzyzowan

- linie ,warunkowego zatrzymania ztozone z trojkatow” P-13 przed skrzyzowaniem
z drogq z pierwszenstwem przejazdu

- 0znaczenie miejsc parkingowych dla niepetnosprawnych za pomocg znakow
P-20 ,koperta” i znakow P-24 ,miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej’

- 0znaczenie stanowiska postojowego dla pojazdéw osbéb niepetnosprawnych za
pomocg nawierzchni w kolorze niebieskim

- oznaczenie P-23 ,rower” w celu oznaczenia drogi przeznaczonych tylko dla
rowerow

Przewiduje sie malowanie grubowarstwowe.

Oznakowanie pionowe.

Projektuje sie znaki pionowe:

- Znak A-7 ,ustap pierwszenstwa” w miejscach przecinania sie kierunkow ruchu,
gdzie wystepuje obowigzek ustgpienia pierwszenstwa (z tabliczkami T-6¢
przed skrzyzowaniem ze zmiang kierunku pierwszenstwa ruchu)

- Znaki A-17 ,dzieci” w celu ostrzezenia o miejscu na drodze szczegdlnie
uczeszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat lub o bliskosci takiego
miejsca (plac zabaw)

- Zestaw znakow B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach” zakaz wjazdu oraz U-20b
»Zzapora drogowa” do wygrodzen poprzecznych

- Znak B-20 ,stop” w celu wprowadzenia obowigzku zatrzymania pojazdu przed
wyjazdem ze zjazdu prowadzacego od parkingdw osiedlowych na droge
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wewnetrzng z pierwszenstwem, w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu w
rejonie zjazdu z drogi publicznej

- Znaki C-13/16 i C-16/13 wskazujace poszczegolne strony drogi, po ktorych
powinien odbywac¢ sie ruch pieszych i roweréw

- znaki ,droga z pierwszenstwem” D-1 o zmniejszonych wymiarach 400x400mm
przed skrzyzowaniem na wlotach drég z pierwszenstwem przejazdu
z tabliczkami T-6a przed skrzyzowaniem ze zmiang kierunku pierwszenstwa
ruchu

- Znaki D-6 ,przejscie dla pieszych” w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do
przechodzenia pieszych w poprzek drogi, (uzupetnione o tabliczke T-27 w
bezposrednim sasiedztwie wyjs¢ z obiektow, do ktorych uczeszczajg dzieci w
wieku od 7 do 15 lat — placu zabaw).

- Znaki D-6b ,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow” w celu oznaczenia
miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych oraz miejsca
przejezdzania rowerzystow w poprzek drogi.

- Znaki D-18a ,parking - miejsce zastrzezone” przy miejscu postojowym
zarezerwowanym dla niepetnosprawnych z tabliczkg T-29

- Znaki D-2 (przeniesienie istniejgcego) ,koniec drogi z pierwszenstwem” stosuje
sie w celu odwotania pierwszenstwa nadanego znakiem D-1

- Znaki D-4a ,droga bez przejazdu w celu oznaczenia wjazdu na droge, ktérej
przeciwlegly koniec nie ma potgczenia z inng drogq

Wszystkie znaki pionowe, zgodnie z decyzjg Zarzadcy drogi Prezydenta Miasta
Rzeszowa, montowac z grupy wielkosci ,,D” — znaki duze (A dtugo$¢ boku=1050mm, B
i C $rednica=900mm, D podstawa=900mm) z folii odblaskowych typu 1.

Dla znakéw A-7, D-6 i D-6b obowiazuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Stupki do znakdéw — ocynkowane i dwukrotnie malowane w kolorze RAL 7047.

Szczegoty oznakowania pokazano na zalgczonym planie sytuacyjnym [rys. nr 1].
Znaki poziome i pionowe wytyczy¢ geodezyjnie na podstawie planu sytuacyjnego

(Rys. nr 1) sporzgdzonego na mapie kartometrycznej.
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5. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

projektowane poziome malowanie grubowarstwowe:

P-le 4+4+6 = 14,0m 1,68m2
P-4 6,5+17,5+5+5+7,5+35,5+4,0 = 81,0m 19,44m2
P-7a 14 = 14,0m 1,68m2
P-10 20+20+20+22+24+20+24 =150,00m2 75,00m2
P-13 6,75 = 6,8m 1,78m2
P-20 5*29 . =145,0m 6,96m2
P-23  2*0,662m2 . 1,33m2
P-24  5*0,76m2 3,80m2
oznaczenie st. postojowego dla poj. 0séb n-spr. 5*20m2 = 100,00m2
Razem = 211,67m2
projektowane pionowe znaki duze ,D”:

A-7 4 szt.

A-7 1 szt. (z demontazu)

A-17 1 szt.

B-1 2 szt. (z demontazu)

B-20 1 szt.

D-1 (400x400) 6 szt.

D-2 1 szt. (z demontazu)

D-6 10 szt.

D-4a 1 szt.

D-18a 5 szt.

C-13/16 1 szt.

C-16/13 1 szt.

T-1 ,STOP 40m” 1 szt.

T-6a 2 szt.

T-6C 1 szt.

T-27 2 szt.

T-29 5 szt.

U-20b 2 szt. (z demontazu)

projektowane stupki do znakow pionowych:

ocynkowane dwukrotnie malowane w kolorze RAL7047:

- zwykte o wysokosci nad terenem 3,0m - 31 szt
- zwykte o wysokosci nad terenem 4,0m - 3szt
rozbidrki znakow pionowych:

A-7 1 szt.

A-7 1 szt. (do ponownego montazu)

A-30 1 szt.

B-1 2 szt. (do ponownego montazu)

D-2 1 szt. (do ponownego montazu)

D-4b 1 szt.

T-1 1 szt.

T-5 1 szt.

U-20b 2 szt. (do ponownego montazu)

Autor projektu



