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Rozdziat

ROBOTY ZIEMNE | DEMONTAZOWE
-PRZYKANALIKI

Element

Element

1 |D-03.02.01

KNNR 1 113/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
za pomocg spycharek

m2

539,800

2 |D-03.02.01

KNNR 1 113/2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

539,800

3 |D-03.02.01

KNNR 1 307/2

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym
wydobyciem urobku w 10 % recznie

m3

17,900

4 |D-03.02.01

KNNR 1 307/3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll z recznym
wydobyciem urobku

m3

60,620

5 |D-03.02.01

KNNR 1 307/6

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym
wydobyciem urobku /w 10 % recznie.

m3

2,580

6 |D-03.02.01

KNNR 1 202/2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi w 90 % - mechaninym.

m3

730,050

7 |D-03.02.01

KNNR 1 313/4

Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. 1I-1V

m2

358,400

8 |D-03.02.01

KNNR 1 313/8

Azurowe umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy o gtebokosci do 3.0 m - dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. Ill-1V

m2

48,500

9 |D-03.02.01

KNNR 1 313/1

Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiorkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V

m2

1 209,200

10 |D-03.02.01

KNNR 1 314/2

Umocnienie $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do
6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-1V grodzicami wbijanymi
pionowo wraz z wyciaganiem grodzic

m2

48,800

11 |D-03.02.01

KNNR 1 617/1

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,
osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat.
-1 -

Szt.

13,000

12 |D-03.02.01

KNRW 2-01
604/1

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.
otworéw 150-500 mm

godz.

162,200

13 |D-03.02.01

KNNR 1 318/1

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5
m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1ll - recznie w 10 %
warstwani zageszczonego piasku

m3

5,400

14 |D-03.02.01

KNNR 1 318/3

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5
m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - w 10 % recznie
warstwami zageszczonej pospoiki.

Pospotka

m3

12,600

15 |D-03.02.01

KNNR 1 318/5

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5
m i gtebokosci do 6.0 m w gruncie kat. I-11l - 10 % recznie
warstwami zageszczonego piasku

m3

2,200

16 |D-03.02.01

KNNR 1 214/3

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym zageszczarkami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat. gruntu I-1l - w 90% mechanicznie warstwami
zageszczoneo piasku lub pospotki

Pospétka

m3

511,100

17 |D-03.02.01

KNR 4-04
1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym

m3

81,200

Rozdziat

ROBOTY MONTAZOWE KAN.DESZCZ.

21

Element

Element

18 |D-03.02.01

KNNR 4 1411/2

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm

m3

62,750

19 |D-03.02.01

KNNR 1 214/4

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowow, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat. gruntu I-1l - obsypka kanatu warstwami zageszconego
piasku’

m3

141,400

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013 (lic. 00030CB9)
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WODOCIAGOW
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny

20 |D-03.02.01 KNNR 4 1308/3 |Kanatly z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - typPP fi

200 x 8.2 mm SN 10 KN/m2 m 260,900
21 |D-03.02.01 KNNR 4 1308/4 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 x 10.3 mm

klasa sztywnosci SN 10 KN/m2

Rury kanal zewn. PP z uszczelka SBR typ ciezki klasa sztywosci

SN 10 KN/m2 fi 250 x 10.3 mm m 110,100
22 |D-03.02.01 KNNR 4 1308/5 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 x13 mm typ

szereg ciezki klasa sztywnosci SN 10 KN/m2 m 47,400
23 |D-03.02.01 KNNR 4 1610/2 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200

mm odc. -1 prob. 38,000
24 |D-03.02.01 KNNR 4 1610/3 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250

mm odc. -1 prob. 6,000
25 |D-03.02.01 KNNR 4 1610/3 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300

mm odc. -1 prob. 2,000
26 |D-03.02.01 KNR 2-19 134/3 |Oznakowanie wpustéw $ciekowych na stupku betonowym

Tabliczki do oznakowania wpustéw $ciekowych kpl. 40,000
3 Rozdziat STUDZIENKI KANALIZACYJNE - POSZERZENIE

WYKOPOW
3.1 Element Element
27 |D-03.02.01 KNNR 1 202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki

0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do

1 km samochodami samowytadowczymi m3 319,400
28 |D-03.02.01 KNNR 1 320/4 |Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych

przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem pospotki

lub piasku zageszczanie mechaniczne, grunt kat. I-Il - w 10%

SPOSOBEM RECZNYM m3 28,400
29 |D-03.02.01 KNNR 1 214/4 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,

rowow, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem

mechanicznym ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35

cm) - kat. gruntu I-1l - w 90% SPOSOBEM MECHANICZNYM

Pospéika - kruszywo nienormowane m3 255,200
30 |D-03.02.01 KNNR 1 315/5 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na

gtebokosé do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach

zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiorkg m2 172,500
4 Rozdziat STUDZIENKI - ROBOTY MONTAZOWE
4.1 Element Element
31 |D-03.02.01 KNNR 4 1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3 30,900
32 |D-03.02.01 KNNR 4 1413/3 |Studnie rewizyjne i ,prrzelotowe o $r. 12200 mm w gotowym

wykopie osredniej wysokosci do2.18. m zwienczone plytami

zelbetowymi fi 2180 mm z pier$cieniami odcigzajacymi

zelbet.wtazamizel. fi 6 00 mm typ "D"- uchylnymi,

zatraskowymi,nieklawiszu

Studnia kanalizacyjna o $r. 12200 mm o $redniej wysokosci 2.18 m

z kineta fi200/ 300 mm kpl. 9,000
33 |D-03.02.01 KNNR 4 1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem

o gtebokosci 0.6 m z rusztami zel. typ D 400 bez syfonu typ "wp" |[szt. 33,000
34 |D-03.02.01 KNNR 4 1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne betonow typ Wps jak wyzej lecz

skarpowe o0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z betonu B45/55 z

rusztami zel. typ D 400 wklestymi

Whpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ Wps ciezki skarpowe z

betonu B45/55 z rusztami wklesotymi, zel typ D 400 szt. 5,000
35 |D-03.02.01 KNR 4-01 208/2 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z

betonu zwirowego o grubosci do 20 cm szt. 40,000
36 |D-03.02.01 KNNR 4 1427/1 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy

grubosci sciany 20 cm - otwor o $r. 210 mm szt. 40,000
5 Rozdziat STUDZIENKI - ROBOTY IZOLACYJNE
5.1 Element Element
37 |D-03.02.01 KNR 41 102/1  |Przygotowanie powierzchni pionowych i pionowych

nieotynkowanych pod uszczelnienia gruntowanie recznie m2 257,400
38 |D-03.02.01 KNR 41 106/1 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych szpachlowanie

(przygotowanie powierzchni) m2 14,400
39 |D-03.02.01 KNR 41 107/2 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych i uszczelnienie

powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu m2 257,400
40 |D-03.02.01 KNR 41 106/2 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie

powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu m2 14,400
6 Rozdziat ZABEZPIECZENIE SIECI WODOCIAGOWEJ
7 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE
7.1 Element Element
41 |D-01.03.05 KNNR 1 307/4 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o

$cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym

wydobyciem urobku m3 43,900

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013 (lic. 00030CB9)
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42 |D-01.03.05

KNNR 1 202/2

Roboty ziemne wykonywane W 90 % koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi

m3

395,040

43 |D-01.03.05

KNNR 1 313/1

Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiorkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V

m2

841,500

44 |D-01.03.05

KNRW 4-02
121/6

Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 90 mm o potgczeniach
zgrzewanych - FI 200 MM

169,700

45 |D-01.03.05

KNNR 1 617/1

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,
osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat.
-1

Szt.

7,000

46 |D-01.03.05

kalk.ind.

Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami
Pompa elektryczna

m3

102,400

47 |D-01.03.05

KNNR 1 318/3

Zasypywanie wykopow 15 % recznie o $cianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll
warswami zageszczonego piasku lub pospotki.

m3

55,200

48 |D-01.03.05

KNNR 1 214/3

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym zageszczarkami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat. gruntu I-1l - w 85 % sposobem mechanicznym

m3

313,100

49 |D-01.03.05

KNR 4-04
1103/5

Wywiezienie ziemi zbedneji przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
wywiezienie ziemi zbednej na odl. do 1 km - dotyczy wykopown
wyk. sposobem recznym.

m3

43,900

Rozdziat

ROBOTY INSTALACYJNO - MONTA ZOWE - WODA

8.1

Element

Element

50 |D-01.03.05

KNNR 4 1411/1

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm
piasku lub pospotki
Pospotka - kruszywo nienormowane

m3

53,000

51 |D-01.03.05

KNNR 4 1411/4

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm -
Obsypka rurociagu wodociggowego warstwag materiatod sypkich z
zageszczeniem

m3

26,510

52 |D-01.03.05

KNNR 4
1009/10

Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o $r.zewnetrznej 225 x26.51 mm

169,700

53 |D-01.03.05

KNNR 4 1009/5

Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o $r.zewnetrznej 125 x 7.4 mm

7,000

54 |D-01.03.05

KNNR 4
1010/10

Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych
PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 x 20.5
mm

ztacz.

16,000

55 |D-01.03.05

KNNR 4 1010/5

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych
PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 X 7.4
mm

zlacz.

4,000

56 |D-01.03.05

KNNR 4 1114/6

Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 200 mm dla rur PE
Tréjnik kotnierzowy zeliwny z zeliwa sferoidalnego o $r. 200 x 200
mm

kpl.

1,000

57 |D-01.03.05

KNNR 4 1114/6

Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 200 mm dla rur PE
- REDUKCYJNY FI 200 X 100 MM

Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sfroidalnego kotnierzowy 200 x100
mm

kpl.

1,000

58 |D-01.03.05

KNNR 4
1011/10

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych
PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 225
/200 mm -

Ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 225 mm - kotnierz
specjalny do rur PE HD fi 225/200 mm

zlacz.

10,000

59 |D-01.03.05

KNNR 4
1011/10

Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych
PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 225
mm / muf elektrooporowch fi 225 mm

Ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 225 mm - mufa
elektrooporowa fi 225 PE HD

ztacz.

3,000

60 |D-01.03.05

KNNR 4 1011/5

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych
PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 125
mm

Ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 125 mm - kotnierz
specjalny do rur PE HD fi 125/100 mm

zlacz.

5,000

61 |D-01.03.05

KNNR 4 1010/4

Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych
PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm

zlacz.

13,100

62 |D-01.03.05

KNNR 4 1105/5

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.200
mm

Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.200 mm z zeliwa
sferoidealnego PN 16 ze skrzynka teleskopowg

kpl.

2,000

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013 (lic. 00030CB9)
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63 |D-01.03.05 KNNR 4 1105/3 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100
mm
Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 mm z zeliwa
sferoidealnego kpl. 2,000
64 |D-01.03.05 KNNR 4 1014/5 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o
$r. 200 mm
Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - zwezka
dwukotnierzowa /Kszta ttka FFR/ z zeliwa sferoidealnego o
$rednicy 200/100 mm redukcyjna szt. 1,000
65 |D-01.03.05 KNNR 4 1011/4 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych
PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110
mm
Ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 110 mm - montaz
kolana kat 90 st.SDR 11 PN 16 do zgrzeania doczotowego. zlgcz. 2,000
66 |D-01.03.05 KNRW 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z
102/1 tworzywa sztucznego
Tasma z polietylenu - lokalizacjna m 176,700
67 |D-01.03.05 KNRW 2-19 Oznakowanie trasy z tworzywa sztucznego z wktadka metalowg
102/1 wodociggu - typu TOL-W utozonego w ziemi taSma z tworzywa
sztucznego - tasma ostrzegawcza'
Tasma z polietylenu typ TOL -W z wkiadkg metalowa jako
ostrzegawcza m 176,700
68 |D-01.03.05 KNNR 4 1606/3 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW,
PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 200m -1 préb. 1,000
69 |D-01.03.05 KNNR 4 1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW,
PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 200m -1 préb. 0,040
70 |D-01.03.05 KNNR 4 1608/3 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 200m -1 préb. 1,000
71 |D-01.03.05 KNNR 4 1608/1 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu
PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 200m -1 préb. 0,040
72 |D-01.03.05 KNNR 4 1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do
150 mm 0dc.200m 0,040
73 |D-01.03.05 KNNR 4 1611/2 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej
200-250 mm odc.200m 1,000
74 |D-01.03.05 KNNR 4 1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150
mm 0dc.200m 0,040
75 |D-01.03.05 KNNR 4 1612/3 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm |odc.200m 1,000
76 |D-01.03.05 KNNR 4 1119/2 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm
Hydrant Zeliwny podziemny o ér. 100 mm , na kolanie stopowym  |kpl. 1,000
77 |D-01.03.05 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych
1011/10 PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 225
mm - Mufy elektrooporowe PE HD fi 225 mm zlacz. 3,000
78 |D-01.03.05 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych
1011/10 PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 225
mm
Ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 225 mm -
KOLANO SEGMENTOWE KAT 45 0 FI 225 MM zlgcz. 1,000
9 Rozdziat STUDZIENKI - ROBOTY MONTAZOWE - INNE
9.1 Element Element
79 |D-03.02.01 KNR 4-05 409/3 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm
w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - analogia - regulacja
wysokosci istniejgcej studzienki kanalizacyjnej fi 1200 mm kpl. 34,00
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