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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

aktualna mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem 1:500

uzgodnienie koncepcji z MZD w Rzeszowie

wizja w terenie

ustalenia z zainteresowanymi stronami

uzgodnienia branzowe

dokumentacja geologiczna

Dz. U. Nr 43 z dnia 02.03.1999 roku. z p6zniejszymi zmianami

2. STAN ISTNIEJACY

Teren ptaski, zabudowany i uzbrojony jak na sytuacji 1:500. Teren inwestycji
zlokalizowany jest na osiedlu PROJEKTANT pomiedzy ul. KDZ a ul. KDL w trakcie
realizaciji.

Podtoze gruntowe wedtug dokumentacji geologicznej stanowig:
do 0,2 m - gleba, a ponizej do gtebokosci 3,0 m pyly. W wykonanych otworach
badawczych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody gruntowej. Grunty podtoza

wg opinii geotechnicznej zaliczono do G4.

3. STAN PROJEKTOWANY
Projekt obejmuje budowe ulicy na odcinku Ao — B, E - H i G - L jako publicznych
drég gminnych klasy D.

Projektowane ulice zostaty wigczone do bedacych w trakcie realizacji drég
publicznych KDZ i KDL.

1. Droga Ep — E — Ej; projektuje sie odcinek ulicy klasy L w ciggu planowanej drogi
taczacej droge KDL z ul. Bt. Karoliny. Ulica o szerokosci 6,0m. po stronie prawej
chodnik i $ciezka rowerowa, po stronie lewej chodnik. Odcinek drogi potgczony

sytuacyjnie i wysokosciowo z realizowang drogg KDL.

2. E - B — G - H; projektuje sie odcinki ulicy klasy D z wigczeniem do realizowanej
drogi KDL w pkt. L. Ulica o szerokosci 5,50m, w ciggu projektuje sie chodniki
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zlokalizowane przy jezdni lub poza jezdnig, miejsca postojowe dla samochoddéw

osobowych i zjazdy do parkingow lub garazy podziemnych.

G - L; projektuje sie odcinki ulicy klasy D z wiaczeniem do realizowanej drogi KDL
w pkt. L. Ulica o szerokosci 5,50m, w ciggu projektuje sie chodniki zlokalizowane

poza jezdnia,

Droga Ao — B; projektuje sie odcinek ulicy klasy D zakonczony placem
manewrowym 12,50 x 12,50m. Ulica o szerokosci 5,50m, w ciggu projektuje sie
chodniki zlokalizowane przy jezdni lub poza jezdnig, miejsca postojowe dla

samochoddéw osobowych i zjazdy do dziatek lub garazy podziemnych.

« Konstrukcja nawierzchni jezdni

Dane projektowe

Droga powiatowa klasy ,.D”, ,L”

Kategoria ruchu KR2

Pobocza utwardzone(chodniki)

Nawierzchnia podatna

Przebieg niwelety drogi: po terenie istniejgcym

Potozenie poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej ZWG: > 1m

W podtozu gruntowym nawierzchni (w strefie 1m pod spodem nawierzchni) zalega
pyt T1

W podtozu gruntowym budowli nie wystepujg grunty stabonosne, organiczne lub
inne wymagajace indywidualnego projektowania

Lokalizacja drogi: Rzeszow gtebokos¢ przemarzania h,=1,0m

Okre slenie warunkéw wodnych
Zatozona wstepnie grubosé¢ konstrukcji dla KR2 rowna 0,65m
Niweleta ulicy po terenie istniejgcym, nasyp >1m
Odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukciji
nawierzchni: Hzgw>2,0m
Pobocza utwardzone i szczelne, dobre odprowadzenie wod powierzchniowych

W(g tab. 7.1: warunki wodne dobre

c. Grupa no snosci podio za gruntowego

Ocena wg wskaznika nosnosci CBR:
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Wskaznik nosnosci CBR dla pytow na pdst. dokumentacji geotechnicznej:
2%<CBR<3%
* Ocena wg wysadzinowosci i warunkow wodnych
Pyt piaszczysty-wg tab. 7.2-grunt bardzo wysadzinowy.
Grunt bardzo wysadzinowy, warunki wodne dobre-wg tab. 7.4-grupa nosnosci

podioza gruntowego Gg.

d. Przyjecie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i w-wy u lepszonego podio za
Dla grupy nosnosci podtoza G4 przyjeto wzmocnienie podtoza Typ 5 z tab. 8.3:
» warstwa mrozochronna:, piasek stabilizowany cementem (z betoniarki),
klasa Cj5,<=4MP, grub. 35cm
Catkowita grubos¢ warstw wynosi 35cm.

e. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy ods  gczajacej

Zgodnie z pkt. 8.15 nie zachodzi koniecznos$¢ wykonania w-wy odsgczajgce).

f. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy odcina  jacej
Zgodnie z pkt. 8.23 nie zachodzi koniecznos¢ wykonania w-wy odcinajgce;j.

g. Przyjecie gornych warstw konstrukcji nawierzchni
Dla KR 2, ze wzgledu na zatozenia projektowe o0 zastosowaniu nawierzchni podatnej
zaprojektowano: .

* 4cm — w-wa scieralna AC 11S

e 8cm — w-wa wigzgca AC 16W

e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3

Catkowita grubos$¢ warstw nawierzchni wynosi 32cm.

h. Sprawdzenie warunku odporno sci nawierzchni na wysadziny
Wg tab. 10.1 min. grubos¢ konstrukcji nawierzchni i w-wy ulepszonego podtoza ze
wzgledu na wysadziny Hmin, dla G4 i KR2 wynosi:
Hmin= 0,65xh,=0,65x1,0m=0,65m=65cm
Catkowita grubosc¢ wszystkich warstw nawierzchni i w-wy ulepszonego podioza:
Hea=35+32=67cm
Hea™> Hmin

Warunek jest spetniony.
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i. Przyjeta konstrukcja dolnych i gérnych warstw nawierzchni I warstwy
ulepszonego podio za

* 4cm —w-wa Scieralna AC 11S

* 8cm — w-wa wigzgca AC 16W

* 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoyz

» 35cm warstwa mrozochronna:, piasek stabilizowany cementem (z betoniarki),
klasa Cj5,<=4MP, grub. 35cm

Catkowita grubos$¢ warstw nawierzchni wynosi 67cm.

Jezdnie opasane kraweznikiem betonowym 15/30cm na fawie betonowej Ci2/15 z oporem.
Na dtugosci przejs¢ dla pieszych kraweznik w poziomie jezdni, w ciggu zjazdow
kraweznik obnizony do 3cm nad jezdnie. Na diugosci miejsc postojowych kraweznik
betonowy 15/30cm, lezacy na tawie betonowej Ci2/15 Z oporem. Na zjazdach kraweznik

obnizony do 5cm nad jezdnig. Na przejsciach dla pieszych 1cm nad jezdnia.

» Konstrukcja nawierzchni chodnika
* 8cm - kostka betonowa
» 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
 15cm - podbudowa z kruszywa C90/3
* 20cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3,4<6,0MPa

Chodniki opasane obrzezem betonowym 8/30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

» Konstrukcja nawierzchni  $cie zki rowerowej
* 5cm - w-wa Scieralna AC 11S
e 21cm - podbudowa z kruszywa C90/3
* 20cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4,<6,0MPa
Sciezki rowerowe opasane obrzezem betonowym 8/30cm na tawie betonowej Ciz/15z

oporem.

» Konstrukcja nawierzchni zjazdow
* 8cm - kostka betonowa
» 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoy3
» 35cm warstwa mrozochronna:, piasek stabilizowany cementem (z betoniarki),

Zjazdy opasane kraweznikiem betonowym 15/30cm na tawie betonowej C1,15 z oporem.
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» Konstrukcja nawierzchni parkingdw
* 8cm - kostka betonowa
» 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* 20cm - podbudowa z kruszywa C90/3
* 25cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3,4<6,0MPa

Parkingi opasane kraweznikiem betonowym 15/30cm na tawie betonowej C1,15 z oporem.

» odwodnienie i wyko nczenie, BRD

Wody opadowe z jezdni, parkingébw i chodnikéw odprowadza sie powierzchniowo
do kratek sciekowych [PKS] podigczonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. U
podnoéza skarp przy granicy pasa drogowego zaprojektowano $cieki betonowe
60*50*15cm na betonie celem zebrania wod opadowych z pasa drogowego. Na $ciekach
zaprojektowano kratki $ciekowe, ktore wigczone zostaly do projektowanej kanalizacji
deszczowe.

Szczegobty kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowania. Przekopy pod
uzbrojenie zasypac i zagesci¢ do wspoét. 1,00 wg SST 02.00.00 iwg SST 02.03.01.

Skarpy 1 powierzchnie po wyplantowaniu uzupetni¢ humusem i obsia¢ trawg
zgodnie z SST 09.01.01.

Zabezpieczenie pieszych na wysokich skarpach zastosowano barierki Ulla-
lokalizacja na sytuacji.

Oznakowanie pionowe i poziome wg oddzielnego projektu uzgodnionego z MZD.

» Zabezpieczenie istn. uzbrojenia

W granicach projektowanej przebudowy wystepuje istniejgce uzbrojenie.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia wg projektéw branzowych.

* Opis dost epno $ci dla 0s6b niepetnosprawnych

Obiekt zaprojektowano zapewniajgc niezbedne warunki do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich w sposob
okreslony w obowigzujacych przepisach (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie tj. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.
U. Nr 43, poz. 430)).

4. UWAGI OGOLNE
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Roboty wykonywac¢ z zachowaniem wszelkich warunkow bhp. W obrebie istn. uzbrojenia

roboty ziemne wykonywac recznie.

Zabrania sie zasypywanie wykopdéw pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypow

zbrylonym, zamarznietym gruntem.

Wykonawca ma obowigzek oznakowac i zabezpieczyc¢ teren budowy wedtug

obowigzujacych przepisow.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

. . . . o . suma
. ' powierzchnia | powierzchnia $red. y objetos¢ zuzycie nadmiar algebraiczna
kilometraz odlegtos¢ na
wykop | nasyp | wykop nasyp wykop nasyp miejscu wykop nasyp | wykop | nasyp
+ - + - + - + - + -
1 [m*][m*]] (m*] | [m’] ml | '] | m’] | ] [ m’] | m’] m’] | (m’]
odc. EO - E1
0
+ 000,0 2,8 2,6
1,4 6,9 26,70 37 183 37 146
9 0267 | 00 |111 146
0 0,0 5,6 2,30 0 13 0 13
+ 029,0 0,0 0,0 158
RAZEM: 29,00 37 196 37 159
odc. E-C-G-H |
0
+ 011,0 1,7 1,9
0 6,2 1,0 21,30 131 20 20 111
+ 032,3 10,6 | 0,0 111
0 27,2 0,0 15,65 426 0 0 426
+ 047,95 | 43,8 | 0,0 537
0 24,8 5,3 22,05 547 117 117 430
+ 070,0 5,8 | 10,6 967
0 6,0 10,1 8,90 53 90 53 37
+ 078,9 6,1 9,6 930
0 4,7 9,6 16,80 79 161 79 82
+ 095,7 3,3 9,6 847
0 3,8 9,5 16,70 63 159 63 96
+ 112,4 4,2 9,4 751
0 2,3 14,0 22,60 52 316 52 264
+ 135,0 0,4 | 18,6 487
0 1,8 18,1 12,85 22 233 22 210
+ 147,85 3,1 | 17,6 277
0 1,6 31,0 6,15 10 190 10 181
+ 154,0 0,0 | 44,3 96
0 0,0 44,7 6,00 0 268 0 268
+ 160,0 0,0 | 45,0 172
0 0,0 225 3,00 0 68 0 68
+ 163,0 0,0 0,0 240
775---
RAZEM: 152,00 1382 1622 416 966 1206
| odc. G-L |
0 009,75 9,9 0,0
+ ’ ’ ' 145 | o1 [ 1875 2711 | 2 2 269
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9 0285 |190] 02 269
24,1 0,1 14,50 349 1 1 348
9 0430 |[292 ] 00 617
14,9 0,2 10,40 155 2 2 153
9 05340 | 06 | 03 770
RAZEM: 4854+3,65 775 5 5 770 0
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
: . . o S . suma
_ ' powierzchnia | powierzchnia $red. y objetos¢ zuzycie nadmiar algebraiczna
kilometraz odlegtosé na
wykop | nasyp | wykop nasyp wykop | nasyp | miejscu | wWykop | nasyp wykop’ nasyp
+ - + - + - + - + -
1 |’ ] [im* ] [m’] | (w®] | ) | ('] [ (0] [ (0] [ (m’] | (m’] (m’] [m’]
odc. AO-B
9 0500| 00 | 00
0 0,0 46,2 3,80 0 175 0 175
+ 053,8| 0,0 92,3 175
0,0 83,3 22,00 0 1833 0 1833
8075,8 0,0 74,3 2008
0,1 59,4 31,20 3 1853 3 1850
8107,0 0,2 445 3858
0,1 39,7 17,00 2 674 2 672
8124,0 0,0 34,8 4530
0,0 31,1 27,00 0 838 0 838
8151,0 0,0 27,3 5369
0,1 33,3 13,20 1 440 1 438
8164,2 0,2 39,3 5807
0,1 32,4 27,80 3 899 3 897
8192,0 0,0 25,4 6704
0,0 42,9 34,50 0 1478 0 1478
8226,5 0,0 60,3 8182
0,0 59,3 37,90 0 2247 0 2247
8264,4 0,0 58,3 10429
0,0 50,0 20,60 0 1029 0 1029
8285,0 0,0 41,6 11458
0,0 32,2 21,00 0 675 0 675
8306,0 0,0 22,7 12134
5,2 11,5 20,00 103 229 103 126
8326,0 10,3 0,2 12260
RAZEM: 276,00 112 12371 | 112 0 12260
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TABELA zZDJ ECIA HUMUSU; PLANTOWANIA

Kilometraz diugosc dtugos¢ sred. sl powierzchnia
H Pl H Pl H Pl
[-] [m] [m] [m] [m] [m] [m?] [m?]
ODC.EO-E1

9 0000 | 160 | 40
2 026.7 16,6 48 16,3 4,4 26,70 435 117
16,6 3,4 2,30 38 8

2 029,0 16,6 2,0
RAZEM: 29,00 473 125

odc. E-C-G-H

0

+ 011,0 12,5 3,8
14,3 3,9 21,30 304 83

2 032,3 16,0 4,0
21,0 3,1 15,65 329 49

2 047,95| 26,0 2,2
24.8 3,4 22,05 546 74

2 070,0 23,5 4,5
23,8 4,3 8,90 211 38

2 078,9 24,0 4,0
23,8 3,5 16,80 399 59

2 095,7 23,5 3,0
23,5 3,5 16,70 392 58

2 112,4 23,5 4,0
24,6 9,0 22,60 555 203

2 135,0 25,6 14,0
247 115 12,85 317 148

2 147,85| 23,7 9,0
24.4 9,3 6,15 150 57

2 154,0 25,0 9,5
25,0 9,3 6,00 150 56

2 160,0 25,0 9,0
25,0 9,0 3,00 75 27

2 163,0 25,0 9,0
RAZEM: | 210,00 3427 851

odc. G-L
0

+ 009,75| 25,0 13,5
23,3 13,0 18,75 437 244

2 028,5 21,6 12,5
22,3 13,0 14,50 323 189

2 043,0 23,0 13,5
27,0 14,0 10,40 281 146

2 053,40| 31,0 14,5
RAZEM: | 463,65 1041 578
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TABELA zZDJ ECIA HUMUSU; PLANTOWANIA

odc. A0 -B

Kilometraz diugosc dtugos$c $red. ol s powierzchnia
H Pl H Pl H Pl
[-] [m]|[m] [m] [m] [m] [m*] [m*]

S 050,0 29,0145
0 29,0 14,5 3,80 110 55

+ 053,8 29,0145
27,5 14,0 22,00 605 308

S 075,8 26,0|135
31,8 10,0 31,20 991 312

S 107,0 37,5| 6,5
30,0 6,4 17,00 510 109

S 124,0 22,5| 6,3
21,3 4,9 27,00 574 132

S 151,0 20,0| 3,5
27,7 3,5 13,20 366 46

S 164,2 354 3,5
30,6 4,6 27,80 849 126

S 192,0 257| 5,6
26,4 6,6 34,50 909 226

S 226,5 270| 7,5
26,5 7,5 37,90 1004 284

S 264,4 26,0| 7,5
26,3 7,0 20,60 541 144

S 285,0 26,5| 6,5
23,0 6,0 21,00 483 126

S 306,0 195| 5,5
21,2 55 20,00 423 110

S 326,0 22,8| 5,5
RAZEM: 276,00 7365 1979




