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ODPIS

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZOW, 07.63,2018
WYDZIAL GEODEZI

ODRDZIAY, UFZGADNIANIA

DOEUMEBNTACH PRINFKTOWYCH

Reoszdw, ul, Kopemika |5

PROTOKOL NR GE-7.6630.171.2018
z narady koordynacyjnej w celu uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terem

Przedmiot narady: PR - przebudowa odeinkow sieci wodeciggowej, budowa: kanalizacji
deszezowej, oswietlenia terenu (linia kablowa nN ze slupami odwiet-
leniowymi), kapalizacji teletechnicznej ze studniami 28T 1 18T,
przylaczy: wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji desz-
czowej ze studzienkami drenaiu i przykanalikanmd do kratek Scieko-
wych dia projektowanego zadania inwestycyjnege pa.: "dziewied
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garaiami podziemnymi,
ukladem komunikacyjnym, micjscami postojowymi, chodnikami"
(projektowane: budynki z garazami, ukiad komunikacvjny, chodniki,
miejsca postojowe, mury eporowe, odwodnienie lniowe, korytka
odwadniajace - nie podlegaja wegodnieniti) oraz aneks do projektu
unzgodnionege protokolem nr 6636.0.711.2017 w zakresie zmiany trasy
projekitowanej kanalizacji sanitarsej w rejonie alicy bl Karoliny,

Wrioskedawea: FPracownia Projektowa ZK Architekei s.c.
Adres: 35-051 RZESZOW, ul. Podpromie 11

Inwestor: "Sliﬁl;dziélni_a Mieszkaniowa "PROJEKTANT"
Adres: 35-061 RZESZOW, ul. Sloneczna 2

Na wniosek z dnia: 09.02.2018 znak: -
Data wplywu wniosku: 12.02.2018

Obickt potozony :
Hzeszow, ul. bl. Karoliny

Data narady koordynacyine] przeprowadzonej
w budynku Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta
Rzeszowa przy ul. Kopernika 15 : 14.02.20618, 21.02.2018, 07.03.2018

Stanowiska uczestnikow narady - uzgodniono pozytywnie z nwagami:

1. Przy pracach ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na znak punktu osnowy geodezying]
oznaczonego numerem: 2202,

2. Usunigcie drzewa zghosié do Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta
Rzeszowa, ul. Rynek 7.
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYINED

NAZWA INSTYTUCH IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

Urzad Miasia Rzeszows Andrzei Skotnicki na oryginale
Wydzial Architektury
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial Wiadystaw Ksigzek "
Cchrony Srodowiska i Rolniciwa
Mieiski Zarzad Drép w Rzeszowie Marek Szlapafsii -
Zarzad Zieleni Migjskicj w Rzeszowic Sabina Kuternoga "~
MPWIiK Rzeszow Malgorzata Wnek -
MPHC Rzeszdw Ryszard Kapustka -
PGE Dysirvbucja S.A. RE Rzeszéw Antont Murias -
Polska Spdtka Gazownictwa Sp. « 0.0. Stanistaw Kuras =M
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jadle
UM Rxcszowa (preylacza policznikowe Jan Czech -
gazu i gazu propan-butan)
PGNIG Oddziat Sanck Jozef Gurak -
SM "Projektant” Ghrzegorz Maniak -
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial lnwestyeii Barbara Krajewska -

Podmioty wezwane na narade, ktdrych przedstawiciele nie uczestniczyli w nigj; —eemm-m .
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ODPIS

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZ()W, 22.08.2018
WYDZIAL GEODEZJI

ODDZIAL UZGADNIANIA

DOKUMENTACII PROJEKTOWYCH

Rzesz6éw, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-Z.6630.910.2018
z narady koordynacyjnej w celu uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - odcinki linii kablowych elektroenergetycznych oswietleniowych
z latarniami, przylacza kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi
i terenowymi, korytka betonowe, rezygnacja z cz¢sci projektow
uzgodnionych protokoltem GE-Z.6630.171.2018 i Opinia ZUDP
nr U-1379/2013 w zakresie projektowanych: korytka odwadniajacego,
przylacza kanalizacji deszczowej z wpustem, odcinka kabla
elektroenergetycznego oswietleniowego z latarnia.

Whioskodawca: Biuro Uslug Inwestycyjnych Andrzej Mamczur
Adres: 35-232 RZESZOW, ul. Anyzkowa 2

Inwestor: Prezydent Miasta Rzeszowa
Adres: 35-064 RZESZOW, ul. Rynek 1

Na wniosek z dnia: 06.08.2018  znak: -—--
Data wptywu wniosku: 06.08.2018

Obiekt potozony :
Rzeszow, ul. Wolynska, obr. 222, dzialka nr: 3805/2 i inne

Sposob przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15: 22.08.2018

Stanowiska uczestnikow narady: uzgodniono pozytywnie bez uwag.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ
PRZEPROWADZONEJ W FORMIE SPOTKANIA

NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

Urzad Miasta Rzeszowa ‘ Ewa Kopycinska na oryginale
Wydzial Architektury
Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie Marek Szlapanski -
Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Katarzyna Spaczynska -"'-
MPWIiK Rzeszoéw Matgorzata Wnek -"'-
PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszéow Antoni Murias -
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. Stanistaw Kuras -
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle
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UM Rzeszowa (przytacza policznikowe Jan Czech ~ -
gazu i gazu propan-butan)

PGNiG Oddzial Sanok Jozef Gurak -
SM PROJEKTANT Aleksandra Rzucidlo -
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial Inwestycji Barbara Krajewska -

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w niej za pomoca

srodkow komunikacji elektronicznej: ---.

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: ---.

’ APTA RZESZOWA

Mar®/\N&karz
INSPEKTOR
WYDZIAL GEODEZJI URZEDU MIASTA RZESZOWA

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania

1. Budowa @wietlenia ulicznego.
2. Ochrona od potaen

2. Podstawa opracowania
1. Warunki techniczne

2. Projekty branowe: organizacji ruchu, ez¢ drogowa, mostowa i sanitarna.

3. Obowigzujace normy i przepisy.

3. Uwagi ogélne
Przedmiotem inwestycji jest budow&netlenia drogowego, i kanalizacji kablowe] sterogue).

Caltas¢ prac naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz z warunkami dokonanych
uzgodni@.

Przy budowie sieci zachowav miejscach zbken i skrzyzowan z innym uzbrojeniem odlegitoi
zgodne z obowzujacymi normami i zargdzeniami, a take zgodne z warunkami uzgodhie

O terminie rozpoagia prac przy przebudowie nalepowiadomé wyprzedzajco wytkownikow
istniejacego uzbrojenia terenu.

W poblizu tego uzbrojenia prace mushy¢ prowadzone ¢cznie | pod nadzorem pracownika —
uzytkownika istniegcej sieci.

O terminie przysipienia do prac naky zawiadomé¢ w/wym. jednostki pisemnie z tygodniowym
wyprzedzeniem.

Odbiér robét naley zgtost do w/wym. jednostek z rownoczesnym przediiem inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanego uzbrojenia.

Utozony kabel jak i wykonane mufy nalezgtost do odbioru w/wym. jednostkach.

Wszystkie wyhczenia i zatczenia kabla pod naggie naley uzgadnia ze stibami

w/wym. jednostek.

Prace ziemne w pobli drzew i krzewéw wykonarecznie tak by nie zostat uszkodzony system
korzeniowy. Naley odtworzy naruszoa w wyniku prac istniejca nawierzchnie drég i dojazdow.
W pierwszej kolejnéci dokon& przebudowy sieci, przed przgpteniem do robét drogowych
poszerzenia jezdni. Dla utatwienia i ekonomiki robélezy przed budow korpusu drogi wykona
w odpowiedniej iléci wszystkie przdégcia pod jezdniami. Naly przyja¢ utrudnienie zwjzane z
zachowaniem gptosci ruchu drogowego w trakcie trwania robét. Robabtrganizowé w celu

maksymalnego skrécenia przerw w eksploatacji skstitrycznych i éwietlenia drogowego.
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4. Opis rozwiazan

4.1. Budowa éwietlenia ulicznego

4.1.1. Parametry technicznénoetlenia

Moc przyhczeniowa - dotychczasowa umowa z PGE Dystrybuajaoe przyhczeniowa 5kW w
ramach warunkow znak RE1-794/2013 z dn. 18-03-2014,

Przewidziano jednostronny sposob rozmieszczeraaniatswietleniowych.

znajduje st w grupie B2 sytuacji @wietleniowych ,Ruch motorowy. Pojazdy porusgsg st z
matymi predkosciami. Rowerzyci.”

Inni dopuszczalni kytkownicy — ,Piesi”.

Nie wyskpuja strefy konfliktowe.

Ztozonas¢ pola widzenia — normalna.

Wystepuja zaparkowane pojazdy.

Luminancja otoczenia srednia.

Strumiexr ruchu rowerzystow normailny.

Gtowny typ pogody sucho.

Brak srodkdw uspokajania ruchu.

Gestas¢ skrzyzowan jednopoziomowych wksz od 3/km.

Trudnas¢ kierowania pojazdem - normalna.

Strumiexr ruchu pojazddéw - mniejszy od 7000.

Strumier ruchu rowerzystow — normalny.

Spetnia to wymagania dla klasy drogi ME3c dla dnéchu samochodowego:

co najmniej 1sr=1,0cd/m2,

o sredniej rbwnomierngci co najmniej Uo=0,4

o rownomiernéci wzdtuznej co najmniej UlI=0,5

oraz przyrost wartei progowej Tl co najwiej TI=15%.

Oswietlenie chodnikow znajdagych s¢ w klasie S3 (nie mniej nidwie poréwnywalne klasy od
MES3) i powinno posiadasredng wartas¢ natzenia gwietlenia

nie mniejsa od Br=7,5 Ix,

a wart@¢ min. co najmniej Emin =1,5 Ix.

Ze wzgkdu na zabrudzenie zg@ane z 5 letnim okresem serwisowania opraw orazzaghie CLO,
nalezy zastosowa oprawy o parametrach wymienionych w warunkach niezmych, ktore
spetniaj powyzsze warunki oraz zapewmawartas¢ sredniej luminancji spetniaga warunek
1,0cd/m2 < kr < 1,1cd/m2 przwspoétczynniku utrzymania (zapasu) w wysedidl, 1.
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4.1.2. Latarnie gwietleniowe

Stupy o catkowitej wysokai 9,0-10,0m z wysignikiem z oprawami nachylonymi do poziomu wg
obliczen, o wystgu poziomym 1,0m, jednoramienny.
Stupy gwietleniowe winny posiadanastpujace parametry :

1. stupy stalowe, rurowe ocynkowane dwustronnie ogoiow malowane proszkowo
dwukrotnie: jednokrotnie na kolor RAL9006, druga rgtwa nawierzchniowa lakier
bezbarwny o wysokim potysku. Malowanie musilwykonane przez producenta stupow i
poswiadczone deklarag)

2. stpa stupa wraz z odziomkiem do wysétiovneki bezpiecznikowej ma byabezpieczona
elastomerem bezbarwnym lub w kolorze stupa. Zaleezpnie ma by wykonane przez
producenta stupOw i gwiadczone deklaragj
grubas¢ scianki min. 4mm,
wysiegnik promieniowy,
wysokas¢ catkowita stupa 9-10m
monta na fundamencie betonowym prefabrykowanym dostosgmado wysokéci stupa,
zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY3x1,5

© N o 0o B~ W

zabezpieczenie we woe stupa bezpiecznikami topikowymi mormalno-gab@amyimi o ch-
ce zwitocznej, zicza stupowe 1ZK-2
9. okres gwarancyjny minimum 10 lat.
Fundament betonowy zabezpie€zy catagci poprzez malowanie abizolem. Fundament winien
wystawa nad projektowany teren na 4cm.
W stupach montow@izolowane zicza kablowe z ostonami bezpiecznikowymi 25A
I bezpiecznikami BiWts6A .
Postawione stupy latarni nale zanumerowa zgodnie z PW i oznacgypaskiem koloruzéttego

0 szerokéci 2 cm, na wysokii 2,0m.

4.1.3. Oprawy fwietleniowe

Do obliczeér przyjgto minimalra moc opraw LED spetniaga wymagania normy oraz zaien
projektu z dystrybutorem drogowym askim rozsyleswiatta. Przygte do wykonawstwa oprawy

nalezy potwierdzé obliczeniami sprawdzagymi.
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Dane techniczne i wymogi dotygz opraw drogowych LED:

1. oprawa musi spetnéawymogi normy bezpiecistwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471,

2. oprawa przy ustawieniu°Onie mae emitowa swiatta w goérm potprzestrzé zgodnie
z rozporadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dn.m&@rca 2009r. (Dz. Uedowy
UE z dn. 24-03-2009r.,

3. oprawa musi by wykonana w uktad indywidualnego sterowania zapawoego
bezprzewodowkomunikacg z platformy informatyczma,

4. wszystkie oferowane oprawy musby¢ oznakowane w sposob zapewndd) jednoznaczn
identyfikacg wyrobu umieszczan zarowno na jego opakowaniu zesmmnym jak i
wewmtrz oprawy. Dodatkowo oznakowanie identyfikacyjnesmumaliwiaé jego trwate

umieszczenie tale na stupie w czasie mountaoprawy.

Cechy panelu LED:

1. temperatura barwowa neutralnie biata ~ 4000K (926},

2. wspotczynnik oddawania barw Ra ~ 70 lubzagym,

3. panel LED musi b§ wyposaony w panekwietlny ksztattujcy rozsyt$wiatta o charakterze
drogowym i identycznej charakterystyce, poprzezasmsvanie soczewek lub odBhikow,

4. trwatos¢ oprawy L90B10 (aproksymowana dla Ta2@p nie powinna by mniejsza ni
100.000h. L90ON10 oznaczze co najmniej 90% populacji LED na panelu po cz&8i@000h
utrzyma strumi# swietlny na poziomie 90% strumienia patkowego,

5. oprawa musi posiadaskutecznét swietlna (po uwzgédnieniu wszelkich strat strumienia
swietlnego) co najmniej 140 Im/W (liczony jako striafn swietlny oprawy do catkowite]
mocy oprawy),

6. oprawa musi legitymowasie stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody niei@szym

niz IP66 oraz stopniem ochrony przed uderzeniami nméchiaymi IKO8

Oprawa winna by wyposaona w uktad zasilagy o nastpujacych cechach:
1. uktad zasilajcy musi by zamontowany w sposob, ktéry upivia jego beznaradziowa
wymiarg,
2. uklad zasilajcy ma zabezpieczapanel LED przed przegiami 0 napiCciu co najmniej
10 kv,
3. uktad zasilajcy musi by wyposaony w funkcg utrzymania statego strumienia (CLO) w
czasie zakladanej trwdia tj. 100.000h. Dostawca jest zobawéany do przedstawienia tabel

z mocami (pocatkowa, $sredni i koncowa) dla kazdego z proponowanych typow opraw,
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4.

ukiad zasilajcy ma by wyposaony w wyjcie umaliwiajace kontro¢ temperatury panelu

LED i zabezpiecz§ panel LED przed przegrzaniem,

. zintegrowany z zasilaczem uktad redukcji ma w zabéci od kalendarza systemowego

umazliwia¢ ptynna nastaw réznych poziomow natenia dwietlenia dla kadej doby

w zakresie wartei strumieniaswietlnego jak i czasu,

. Zzintegrowany z zasilaczem uktad regulacji ma dimoac¢ regulacg strumieniaswietinego w

zakresie od 50% do 100% strumienia nominalnego pazyrowaniu wspotczynnika mocy na

poziomie niszym ni 0,93.

Cechy korpusu oprawy:

1.
2.

musi by wykonany z niekorodagego, cinieniowego odlewu aluminiowego,

musi by malowany proszkowo na kolor z palety RAL, ktérygu zamowieniem natg
uzgodné z Zaradem Zieleni Miejskiej w Rzeszowie,

musi umaliwi ¢ bez narzdziowy dosgp do komory uktadu zasikggego,

klosz oprawy musi bywykonany z ptaskiego, hatowanego szkia o odpminadarowej nie
mniejszy nk 1IKO8,

uchwyt mocujcy oprawe musi by zintegrowany z korpusem i urdowiajacy zabudow
oprawy na stupie / wysgniku o srednicy od 48mm do 60mm oraz regutanpchylenia
Orawy: przy montzu bezpérebio na stupie: od°lo 15,przy montau na wysggniku: od -
15° do +15,

wszystkie oferowane oprawy uliczne LED magzochodzé z jednej rodziny, aby pod
wzgledem estetycznym dawaty ujednolicony efekt wizualngwietle dzinnym,

oprawa wyposzgona w oprzewodowanie , standardowe gniazdo (np.djleamaliwiajace
monta sterownikéw hdz czujnikbw bez ingerencji w opraw Zamawiajcy dopuszcza

takze oprawy ze zintegrowanym sterownikiem.

Oprawy maj by¢ wyposaone w sterowniki umdiwiajace pra¢ w systemie inteligentnego

zarzdzania éwietleniem, na platformie informatycznej otwartejrkystajcej z technologii API z co

najmniej 10 letnim dogpem do serwisu.

Istotne parametry platformy:

1.

Bezpdrednia i samodzielna komunikacjezki@j pojedynczej oprawyplatforma
informatyczr, za pdrednictwem powszechnie dephych kanatow komunikacji (np.
sieci telefonii GSM)

Po instalacji oprawy na stupie automatycznie kanfige s¢ ona w systemie,
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3. Automatyczna lokalizacja oprawy w terenie (np, ladaor GPS), znajdaga
odzwierciedlenie bezgcednio w graficznym interfejsiezytkownika,

4. Automatyczne wczytywanie podstawowych danych oprdargystemu,
Synchronizacja pracy opraviydwoch niezalenychzrédet czasu rzeczywistego (np,
GSM, GPS)

6. Kontrole parametréw dotyexych ilcsci i jakosci energii elektrycznej ztywanej
przez kada z opraw; w tym takich jak: waodpradu, wart@¢ napkcia, moc
chwilowa, wspoéitczynnik mocy, czdwiecenia, ilé¢ energii, a take pomiar
czynnikOw zewngtrznych: temperatury otoczenia orazgzania gwietlenia dziennego
dzieki wbudowanej fotokomorce,

7. Sterowanie pracoprawy (zadczenie, wydczenie, redukcja strumiensavietinego)
poprzez interfejs DALI oraz wbudowany modut komuaaigny,

8. Zbieranie, przechowywania i przesytanie parametéacy oprawy,

9. W przypadku zaniku komunikacji punkéwietine w systemie mugzpracowa
samodzielnie w oparciu o zintegrowany ze sterovemkautonomiczny zegar
astronomiczny regulagy czasy redukcji oraz poziomy strumiefaetinego.

10. Mozliwo$¢ podhczenia do sytemu pojedynczego purddietinego lub grupy
punktéw w dowolnym czasie, bez koniecgcigakiegokolwiek szczegotowego
planowania lub instalacji dodatkowych adzen (np. bramek),

11. Mozliwos¢ udostpniania danych oraz wykorzystywania danych ugwosanych przez inne

systemy zargdzapce infrastruktura miejska (np, ITS) poprzez intgriPI.

Wymagane cechy i funkcjonalém aplikacji internetowe] zanzizapcej cwietleniem w zakresie
optymalizacji zaycia energii, zapewniagej dopasowanie ikoi $wiatta do potrzeb miejsca moritg
pory nocy, dni w roku, a tak umaliwiajacej deteka} uszkodzé i przygotowanie logistycznego do
ich usunécia.
Aplikacja systemowa powinno dzigtana zwyklym komputerze wypoganym w populara
przeghdarke i posiadajcym dosgp do Internetu. w sposob gwarantty bezpieczéstwo danych
poprzez:
1. co najmniej 128-bitowe szyfrowanie SSL
2. system bezpiecznego dgst (np. 2FA) zapobiegagy wzyciu konta uytkownika przez
osoby nieuprawnione
3. regularne testowanie pod wzdem zabezpieczenia przed wiamaniem przez
wiarygodnego zewgirznego audytora

4. regularne wykonywanie i przechowywanie kopii zapagth w celu ich odtworzenia w
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przypadku awarii serwera gtdwnego platformy
Interfejs wytkownika aplikacji musi posiada
obstug w jezyku polskim;

7. graficzm prezentagj pracy poszczegolnych elementéw systemu na mapestizennej
zgodnie z ich wspotednymi geograficznymi.

8. tworzenie grup punktodwietinych, odzwierciedlagych zaréwno ich lokalizacje jak |
funkcjonalndc¢ np. przejcia dla pieszych, skrzgwania, ulice, itp.

9. automatyczne dostosowanie smyetlanego obszaru do wyboru miejsca, w nawigaciji

10. biezacy podghd wysepujacych w systemie nieprawidtowa i alarméw,

11. przeghdanie alarmow aktywnych, nieaktywnych

12. wyszukiwania i raportowanie alarmow w zaiesci od kategorii i czasu wysgpienia

13. eksport tworzonych raportow do plikéw, ktére ina otworzy¢ w programie Excel

14. kontrok zuzycia energii przez pojedyncze punktyietine, grupy punktow
swietlnych jak i przez poszczegolne obszary miasie ulice, dzielnice itp.

15. prezentag graficzry i liczbowa energii ziytej

16. graficzne i liczbowe poréwnanie zycia energii w kilku punktovswietinych lub kilku
obszaréw w tym samym czasie.

17. definiowanie kalendarzy pracy z aisvoscia indywidualnego programowansaviecenia na
kazdy dzien.

18. reczne zadczanie/wyhczanie oraz regulacptrumieniawietinego pojedynczych punktéw
swietlnych lub grup tych punktow

19. mozliwos¢ przypisania kademu punktowswietinemu, grupie punktévwietinych, czy
obszarowi indywidualnego kalendarza pracy.

20. mozliwos¢, gromadzenia danych dotyexch infrastruktury éwietleniowej
z uwzgkdnieniem kadego z jego elementow: oprawy, wygika, stupa, szafy, sterownika,
itp.

21. definiowanie przynajmniej 30 #@ych parametrow za pompktorych mana
opisa posiadane ugrdzenia dwietleniowe,

22. mozliwos¢ importowania danych opisigych uradzenia éwietleniowe z plikow
powszechnie tywanych, ktére mzna otworzy w programie Excel,

23. wyszukiwanie poprzez tworzenie indywidualnych zapyb elementy
infrastruktury, b¢dy i inne dziatania
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4.1.4. Linie kablowe swietleniowe

Poprzez projektowane latarnie prowadzable YAKXS 4 x35.

Prowadzenie kabli rozpoaz od szafy éwietleniowe]j "SzO-KDZ" 10-polowej
Z czterema wolnymi polami.

Kable prowadzi w petli wg schematu poprzez projektowane latarnie daeiej
projektowanej przedostatniej latarni przy drodze KL

W rowie kablowym pomidzy latarniami (wg schematu) prowaglzury ostonowe
z PEHD40 ) sztywne drednicy wewntrznej co najmniej 32mm i sztywbo obwodowej co
najmniej 25,0kN/m2 przeznaczone do przganiaswiattowodow, do wykorzystania w przyszt
do wchgnigcia swiattowodu w celu sterowania oprawamaich swiattowodu innego przeznaczenia.
Do faczenia tych rur stosowaztaczki szczelne typ MO. Promiegiccia nie mniejszy i 0,65m.
Przez drogi i zjazdy rurogy prowadz¢ dodatkowo w rurach ochronnych sztywnych.

Kable prowadzi w rowie o gébokasci 0,8m, przykrg 10 cm warstw piasku,
25cm warstw ziemi, folia koloru niebieskiego o szerod® 40cm, a nagpnie przysypé pozostat
iloscia ziemi. Przy wprowadzeniu kabli do stupow pozostaivb metrowe zapasy kabli.

Na pocatku i koncu kadej linii kablowej, przy wejciach iwygciach
z przepustéw, na zagiiach linii oraz co dziegé metréw na prostych odcinkach - mont@éwea
kablu oznaczniki kablowe z folii PCV gr. 2mm z wygkeniami zawieragymi: nr ewidencyjny,
typ kabla, znak zytkownika i rok ut@enia.

Wraz z kablami prowad&ibednark ocynkowana 25x4, w odcinkach mdzy
zaciskami uziemiapymi stupow @wietleniowych oraz bednarkami istnieymi. Bednark przy
podefciu do stupbéw i szaf malowaantykorozyjnie do gbokasci 30cm.

Wszystkie rowy w pasie drogowym, przy psogch przez jezdnie projektowane
I przewidywane oraz w odlegto mniejszej nt 1,0m od jezdni, caké wykopu ponad warstwami
piasku 2x 10cm naky zasypa pospoOtk. Pospoétk, jak i pozostat czes¢ wykopow, zagszcza
warstwami ubijajc mechanicznie za pompwibratora spalinowego.

Na skrzyowaniu z projektowanymi jezdniami, kable ukladav rurach
ochronnych Dn110 z RHDPEp sztywnycKrednicy wewrtrznej co najmniej 99mm i sztywsa
obwodowej co najmniej 9,0kN/m2 przeznaczonych dzegiskOw i przewiertow sgajacych po
1,0m poza pas drogi z k@ej jej strony, na takiej gbokacsci, by odlegtd¢ micdzy goérm
powierzchna rury a gorma powierzchma drogi wynosita co najmniej 100cm.

Przegcie projektowanych kabli przez istmiej czgs¢ jezdni wykoné stosugc
podwiert, umieszczag pod jezdrd rury ostonowe na zasadach jak 28y dla kadego kabla

osobno i dodatkowo rezerwawwykorzyst& do przeprowadzenia bednarki). Zastosowapolne
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Z przebudowanymi sieciami elektroenergetycznymi éonpodwiertowe.

Na skrzyowaniach z istnigcymi i projektowanymi sieciami kable uktadav
rurach ochronnych Dn110 z HDPEtich posiadajcych karbowas scianke zewretrzng i gtadka
scianke wewretrzna o srednicy wewrtrznej co najmniej 95mm i sztywika obwodowej co
najmniej 7,0kN/m2 o diugai pokazanej na PZT.

Przepusty rurowe uszczetrd obu stron za pomaempregnowanej tamy.

Zamiar przysfpienia do robot oraz wykonane linie kablowe przadypaniem zgto§ido odbioru
w MZD w Rzeszowie. Przed zasypaniem wykomawentaryzagf geodezyja linii kablowych,
wprowadzé do operatu geodezyjnego powykonawczego.

Zamiar przystpienia do robot zgtosiw w/w jednostce z tygodniowym wyprzedzeniem.

Nalezy zorganizowé wykonanie muf tak, aby czas wgkenia kabla z pod nagia byt jak
najkrotszy (zaakceptowany przez Inwestora).

4.2. Ochrona od poten

Odkopanie kabli energetycznych oraz jakiekolwielbaty przy przebudowie linii niskiego

i $Sredniego nagicia prowadzi po odhczeniu ich spod naggia.
Wszystkie roboty przy przebudowie linii napia prowadzt po odhczeniu linii spod nagcia i jej
uziemieniu na pocgku i koncu przebudowy.
Do ochrony przy uszkodzeniu stos@waszybkie wyhczanie za pomac wytacznikow
nadpadowych oraz wycznikow r@nicowo-padowych. Czas wyiczania mniejszy od 0,2 sek.
Zacisk uziemiajcy opraw hczy¢ z przewodem ochronnym i uziemieniem stupow.
Stupy uziemté do wartdci ponizej 5,0 (50V/4A/2,5).
Wzdtwz linii kablowej dswietleniowej prowadzi bednark uziemiapca 25x5mm podgita do
zaciskow uziemiagcych stupdw stalowychzelbetowych.
Przed oddaniem obiektow do eksploatacji wykopemiary skuteczriwi szybkiego wydczania dla
czasu poriej 0,2sek.

Nalezy zachowa szczegdla uwag przy jakichkolwiek pracach budowlanych
w sasiedztwie istnigjcych linii kablowych nN, SN-15kV i napowietrznenii WN-110kV.

Wszystkie urzdzenia oznaczytabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgoeni
Z przepisami.

1. Instruktaz pracownikéw przed przysgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych

o0 Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rob6t drogotvymusz posiada aktualne
szkolenie ogdlne BHP oraz zo&tarzeszkoleni na danym stanowisku pracy przez
stuzby ds. BHP Wykonawcy robat.

o0 Budowe eksploatag i obstug linii kablowych mog przeprowadza jedynie osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia: dadczenie kwalifikacyjne w zakresie
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eksploatacji uradzen i instalacji elektroenergetycznych: sieci elekiresgetyczne, linie
kablowe - zgodnie z obowzujacymi przepisami.

Przy wykonywaniu prac zwzanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami
zdrowia, obowdzuja aktualne instrukcje bezpiedmtwa i higieny pracy wydawane
bezzwrotnie pracownikom firmy do indywidualnegotstm korzystania, instrukcja
bezpieczéstwa zostanie przekazana wszystkim firmom = wspotggagm

z wykonawa przy budowie obiektu i fakt ten potwierdzony zostaw Dzienniku
Budowy przez Kierownika Budowy

instrukcja BHP przy wykonywaniu prac pod ngpém przy urzdzeniach
elektroenergetycznych do 1kV poxey.

2. Srodki techniczne i organizacyjne, jakie naleuzyé w czasie wykonywania robot

budowlanych dla zapobienia wysipieniu niebezpieczZstw wynikapcych z prowadzenia

robot w strefach szczegdlnie niebezpiecznych:

(0]

Ze wzgkdu na 8 55 ust. 3 Rozpadzenia Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych
(Dz.U. nr 47 pos. 401) przy wykonywaniu robot budkwych przy ayciu maszyn lub
innych uradzer, bezpdrednio pod lina wysokiego napicia WN-110kV, naley
pisemnie uzgoddi bezpieczne warunki pracy zyikownikiem tj. PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzeszow, 35-065 Rzeszow, ul. 8-go Ma8; dla przyjtego przez
Wykonawe sposobu realizacji inwestyciji.

Ponadto, dopuszczagsuzycie sprztu budowlanego wykcznie o ustalonej strefie
dziatania i bez przektadni linowych, wagiznie w odlegtéci liczonej w poziomie,
mierzonej do najdalej wysugtego punktu uradzenia wraz z tadunkiem, gkiszej od
15m od skrajnych przewodéw linii WN-110kV, mierzood najdalej wysuriego
punktu uradzenia wraz z tadunkiem (20m od osi linii po obydjgu stronach), tym
samym zabrania giich wzycia w pasie 40m pod ligiwN. Maszyny i urzdzenia te
winny by¢ wyposaone w sygnalizatory nagsia.

Zabrania s uzywania w odlegtéci liczonej w poziomie, mierzonej do najdalej
wysunktego punktu urgdzenia wraz z tadunkiem, mniejszej od 30m od skkjn
przewodow linii WN-110kV, 35m od osi linii po obydwjej stronach, czyli w pasie
70m pod ling, sprztu budowlanego o nieustalonej strefie dziataniadytszektadniami
linowymi.

Zatwierdzony zgodnie z obogdujacymi przepisami projekt organizacji ruchu na czas
wykonania rob6t budowlanych w pasie drogowym w eal@ obejmujcym caty
odcinek robdt.

Aktualizacja ustawienie oznakowania rob6t drogowweh zaleznosci od rodzaju

i zakresu aktualnie wykonywanych robot.

Podczas wykonywania wykopow pod kabel zabranigpsiebywania pracownikoéw w
bezpdrednim zasigu ramienia koparki.
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o

Podczas montai konstrukcji stalowej zabraniagsprzebywania pracownikow pod
pracupcym dzwigiem oraz w zaggu jego ramienia.

W trakcie podnoszenia elementow mglezapewnt zrozumiah dla pracownikow
sygnalizaci ostrzegawcgzi alarmowa.

Organizacja robot nie me powodowa nadmiernego zagzczenia ludzi i pracagego
sprztu w jednym miejscu.

Pracujcy sprzt oraz ludzie powinni by odgrodzeni od odbywagego s¢ ruchu
pojazdéw zaporami drogowymi w sposéb unigtivaajacy kolizje.

Narzdzia i sprzt zatrudniony przy wykonaniu robét musidgprawny technicznie,
posiadé wymagane ochrony i ostony elementéw mm@h zagraat bezpieczastwu
ludzi. Musz by¢ zachowane normy hatasu i emisji spalin.

Pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robdism by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze oraz kaski ochronne.

Rozstawienie spezu musi uwzgtdniac bezpieczéstwo ludzi zatrudnionych przy
wykonywaniu robét oraz oséb trzecich.

Srodki transportowe oraz organizacja dostaw mat®siaha plac budowy musi
uwzgkdniat specyfile rob6t drogowych wykonywanych przy odbywaym sk ruchu
pojazdow i zwiazane z tym utrudnienia.

Nalezy zachowa szczeg6la uwag przy jakichkolwiek pracach budowlanych
w sasiedztwie istnigjcych linii kablowych elektroenergetycznych niskiegapkcia
nN, sredniego nagicia SN i dwietleniowych.

Roboty zwazane z odkopywaniem kabli ich momean i zabezpieczeniem rurami
ochronnymi oraz montam i demontzem linii kablowych niskiego nagtia nN,
sredniego nagicia SN idwietleniowych naley wykonywa& po wylkczeniu linii
kablowych spod naptia oraz dokonania ich uziemienia izabezpieczgmized
przypadkowym zalczeniem.

Podczas monta stupoéw dwietleniowych i sprztu oswietleniowego nalgy zachowa
szczegolndrodki ostraznosci.

Wszystkie prace wykoidazgodnie z obowzujacymi aktualnie normami, przepisami
techniczno-budowlanymi i BHP, wiegltechniczi i sztuky budowlan.

Nalezy zwrécic uwag; na bezpieczestwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Roboty naley wykonywa pod nadzorem uprawnionej o0soby zgodnie
z obowhzujacymi przepisami.

Wszystkie urzdzenia oznaczytabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgoeni
Z przepisami.

Stosowa wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznyckd¥ miejsc prowadzenia
prac na wysokei.

Wykona monta daszkow ochronnych nad pragpmi dopciami, gdzie mee
wystapi¢ zagraenie spadagymi przedmiotami.

Stosowa trapy i ktadki wykorzystywane w przgjach nad rowami kablowymi.
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0 Stosowé wciagarki mechaniczne przy transporcie detali na tkammstrukcji.

o Strefy niebezpieczne, w ktérych mpgystpowa zrodta zagraen, zostan ogrodzone
biato-czerwon tasma na wysokéci 1,5m nad powierzchaiterenu oraz oznakowane
tablicami ostrzegawczymi i znakami przewidzianymiPelskich Normach. Wydzielona
strefa dla prac na wysokm bedzie wynosita nie mniej nil/10 z ktérej mog spada
materiaty lub przedmioty, jednak nie mnieg ®m. Naley zapewnt wjazd dla naczepy
niskopodwoziowej i @zkiego dwigu z drogi, promienie sktu powinny pozwal& na
bezpieczny dojazd sptu cigzkiego.

o0 Nalezy stosowd sic do opracowanej przez PGE Dystrybucja ,Instrukegamizacji
bezpiecznej pracy przy wdzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.Ally a
szczegOlnéci do nizej wymienionych zasad:

Do prac eksploatacyjnych przy gdzeniach energetycznych stwaszgich
mozliwos¢ wystpienia szczegolnego zagemia dla zdrowia lubiycia ludzkiego
nalezy zaliczy¢ w szczegélnéci prace wykonywane w polli nieostongtych
urzadzen elektroenergetycznych lub ichgei znajdugcych s¢ pod napiciem,
Prace wykonywane w pobli nieostonttych urzdzen elektroenergetycznych lub
ich czsci znajdujcych s¢ pod napiciem to prace wykonywane sgptem
recznym, jeeli cziowiek, nargzdzia lub materiat znajdaijsie lub mog, sic znalez¢
w strefie prac w pohtu napecia.

Prace w pobfiu napecia powinny by wykonywane przy gyciu srodkow
ochronnych odpowiednich do wypujacych warunkow pracy.

Prace poza statymi pomostami roboczymi na wysakaowyzej 2 m od poziomu
terenu (posadzki) magdoy¢ prowadzone przy zastosowaniu odpowiedsicikow
technicznych, np. rusztowania, pomosty, paaila, drabiny, stupotazy oraz
wiasciwych dla danego rodzaju pracy ngizi i sprztu ochrony indywidualnej.
Prace stwarzage maliwos¢ wystapienia szczegélnego zagemia dla zdrowia

I zycia ludzkiego powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Do prac wykonywanych przez, co najmniej dwie osollza prace wykonywane
na wysokgci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zast@nie
srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysak

5. Uwagi kaicowe

Zaprojektowane materialy i wdzenia mana zasipi¢ produktami innych

producentdbw o rownowaych parametrach technicznych, funkcjonalnychzytkowych

| estetycznych spetnigjych identyczne warunkigkojmi i gwarancji. Wykonawca ma oboaziek

przed wykonaniem dwietlenia dostarczenia inwestorowi potwierdegch obliczé, a po

wykonaniu d@wietlenia, dokonanie pomiaréw fotometrycznych, petdzapcych zgodnéd
zastosowanych do swietlenia opraw z normami PKN-CEN/TR 13 201-1, PN-E3 201-2,
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PN-EN 13 201-3, PN-EN 13 201-4 i PN-EN 13 201-5zoraprzygtymi w projekcie warunkami

oswietlenia drogowego.

Wykonawca dostarczy inwestorowi deklakagjytrzymataci konstrukcyjnej przewidzianych do
montau przez wykonawgstupow, potwierdzonobliczeniami konstrukcyjnymi dla
zastosowanych typow opraw.

Wszystkie prace wykomazgodnie z obowizujacymi aktualnie normami, przepisami
i sztuky budowlan. Nalezy zwrécic uwag; na bezpieczestwo przy wykonywaniu wszystkich prac.
Projektant nie odpowiada za jgkaparatdw i urzdzen uzytych przez wykonawg

Zastrzega si obowihzek kadorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie
zmian w wykonawstwie w stosunku do niniejszego gityj.

Nalezy zachowd szczegdéla uwag: przy jakichkolwiek pracach budowlanych

w sasiedztwie istnigjcych linii kablowych niskiego éredniego napicia oraz napowietrznej linii
WN-110kV.
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Obliczenia zwaré i spadkow napié

1. Skuteczndé szybkiego wyhczenia dla systemu TN

Najdtuzsza gtla zwarcia kabla YAKXS4x35 dla zasilania awaryjoegobw. nr 8 z szafy
oswietleniowej poprzez stupy projektowane: 6, 7, 81@, 11, 12, 13, 15, 14,5, 4, 3, 2, 1.

Dlugos¢ odcinkéw kabli: 234+44+44+45+41+31+43+45+374+1043H46+42+43+49+48=1215m

Rezystancja zwarciowa kabRy, = 2—I = Zﬂ =2,04Q

pS 340135
Rezystancja zasilania: kabel YAKY4x120 didg@22+311=533m

Rezystancja zwarciowa zasilarfg, =2 | =2 533 _

0S 34120

Rezystancja razem 2,04+0,26=2Q30
Prad zwarciowy:

Zabezpieczenie topikowe szybkie (typ F) 10A
Prad wylaczapcy dla czasu 0,2 sek. 25A
l, >1,

3. Spadek napgcia
Dla najmniej korzystnej sytuacji zasilania awargoe obw. nr 8 z szafyswietleniowej poprzez
stupy projektowane: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,11/ 5, 4, 3, 2, 1.

Dla uproszczenia oblicagrzyjmufg obciazenie zgrupowane drodku odcinka:

AU =100% il

2
N

(234+2§3) *(61L08+ 2[1L00) + (374+ 3214) * (2040+ 3[1100+ 21115

34* 4007 *35
Co znacznie mniejsze od waito maksymalnych dopuszczalnych.

=100%

= 034%

4. Moc przytaczeniowa

Moc przyhczeniowa 5kW w ramach warunkow znak RE1-794/20d8.28-03-2014.

Moc wykorzystana wg wczaiejszego projektu: 25 opraw w ul. KZ oraz 10 oprawl. KL razem 35
opraw po 11700[Im]/110[Im/W]. Moc wykorzystana 33.86W = 3,7kW.

Moc aktualna 2x115W + 6x108W + 5x100W + 2x40W =8Wb= 1,5kW

Razem 5,2kW. Moc przytzeniowa zaokiglona 5kW w ramach dotychczasowej umowy.

Nie wymaga si zwigkszenia mocy przgtzeniowe).
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
1. Oswietlenie z liniami kablowymi
1. | Stupy stalowe h=9,0m-10m z wyggnikiem O stopni (wedtug opisu i obliaze kpl 2
Stupy aluminiowe h=9,0m-10m z wygnikiem 20 stopni (wedlug opisu i kol 13
obliczen) p
3. | Fundament prefabrykowany F-150 malowany abizolem kpl 15
4. | Oprawy LED. Parametry wedtug opisu i obliazg=16000Im) kpl 2
5. | Oprawy LED. Parametry wedtug opisu i obliazg&=15000Im) kpl g
6. | Oprawy LED. Parametry wedtug opisu i obliaz&=14000Im) kpl 5
7. | Oprawy LED. Parametry wedtug opisu i obliazg&=5600Im) kpl 2
8. | Izolowane zaciski kablowe izolacyjne Il klasa ocimasci z 1-bezpiecznikiem kpl 1
9. | Kabel YAKXS 4x35 m 1181
10. | Przewod kabelkowy YD¥03x1,5 m 156
Rury ochronne Dnl110 z HDPE cthie posiadajcej karbowaa sciank
11. | zewrgtrzng i gladky scianke wewretrzna o érednicy wewmtrznej co najmnief m 251
95mm i sztywnéci obwodowej co najmniej 7,0kN/m2
Rury ochronne Dn110 z RHDPEp sztywnédrednicy wewRtrznej co najmniej
12. |99mm i sztywnéci obwodowej co najmniej 9,0kN/m2 przeznaczone| don 185
przeciskéw i przewiertéw
Rury ochronne Dn40 z RHDPE (typ opto) sztywnérednicy wewgtrznej co
13. | najmniej 32mm i sztywri@i obwodowe] co najmniej 25,0kN/m2 przeznaczpnen 660
do przeciganiaswiattowodow ze ziczkami szczelnymi
14. | Folia PCW kolor niebieski m2 486
15. | Oznaczniki kablowe szt 190
16. | Bednarka ocynkowana 25x4mm m 684
17. | Piasek m3 65
18. | Pospotka m3 45




