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PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| PRZEBUDOWY WODOCI AGOW

INWESTYCJA:

Budowa gminnych drég publicznych klasy ,D” wraz eztedng infrastruktug
techniczia
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,Budowa drogi 4czacej ul. KDZ i KDL wraz z niezkdng infrastruktug”

USYTUOWANIE:
Rzeszow, ul. Woklgska

INWESTOR BEZPGSREDNI:
Prezydent Miasta Rzeszowa
Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie

BRANZA:
Sanitarna
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autor projektu | mgria Ryszard SKIBA |149/73
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TT-401/1478/2016 : Rzeszéw 21-10-2016

Biuro Ustug Inwestycyjnych
Andrzej Mamczur
35-232 Rzesz6w ul. Anyzkowa 2

WARUNKI TECHNICZNE

przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej inwestycji pn. ,Budowa gminnych
drég publicznych taczacych ul. KDZ z ul. KDL wraz z infrastrukturg” w Rzeszowie

L. Przylaczenie do kanalizacji deszczowej.

1)
2)

3)

4

5)

0)

7

Istniejace uzbrojenie wod-kan. nie wymaga zabezpieczenia.

Odprowadzanie wod opadowych mozna wykona¢ do kolektora deszczowego ®800mm, zaznaczonego
na zalaczonej mapie kolorem zielonym. Wlaczenie do przedmiotowego kanatu nalezy wykonac
w istniejacej komorze lub poprzez potaczenie siodlowe 1 studnie posrednia.

Przy nawierzchni asfaltowej drég (ulic) zaleca si¢ zastosowanie na studniach kanalizacyjnych wlazow
plywajacych.

Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w chodniku i w jezdni musza posiada¢ pierécienie odciazajace
i wlazy zeliwne typu ciezkiego D-400, nieklawiszujace. Stosowaé wlazy zeliwne z wypelnieniem
betonowym (beton klasy C45/55) z herbem Rzeszowa. Wpusty uliczne musza posiadaC rusaty
nieklawiszujace, na pietécieniach odciazajacych 1 wyréwnujacych. Stosowaé ruszty klasy D-400 w jezdni
lub C 250 w przypadku montowania na obrzezach jezdni.

Do regulacji wysoko$ci wlazow na istniejacych studniach do poziomu chodnika oraz jezdni stosowaé
nalezy pierscienie dystansowe z dostosowaniem do nich plyt nastudziennych, umozliwiajace regulacje
wlazu bez przebudowy studni w razie modernizacji nawierzchni.

Wpusty uliczne musza posiadaé ruszty nieklawiszujace, na pierscieniach odciazajacych. Stosowac ruszty
klasy D-400 w jezdni lub C250 w przypadku montowania na obrzezach jezdni.

Lokalizacje wpustéw ulicznych nalezy oznakowac tabliczkami montowanymi na stupkach betonowych
lub statych elementach zabudowy.

8) Jako$¢ wod opadowych lub roztopowych, ujetych w system kanalizacyjny, powinna odpowiadac

wymaganiom zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28.01.2009 w sprawie

watunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 27 poz. 169), tj. zawartosc
zawiesin ogdlnych nie byla wigksza niz 100 mg/dm3 a substancji ropopochodnych nie wigksza niz
15 mg/dm?.
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III. Uwagi i zalecenia.

1)
2
3)
¥
5)

6
7

8)

9

Whaczenie do kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ pod nadzorem MPWiIK Rzeszow.

Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelnia¢ warunki okreslone w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004t. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nt 92 poz. 881 z p6zniejszymi zmianami),
oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje projektowa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwigzanymi.

W tut. przedsigbiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy. Jeden egzemplarz uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w MPWIK — Rzeszéw.

Na przejécie projektowanym uzbrojeniem przez tereny nie bedace wiasnoscia Inwestora nalezy
uprzednio uzyskac pisemna zgode wladcicieli poszczegdlnych parcel.

Roboty budowlane wykonywa¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosic do odbioru w Dziale sieci tut.
przedsigbiorstwa.

Warunki sg wazne z zalacznikiem graficznym. Okres wazno$ci warunkéw technicznych uplywa po
dwoch latach od daty ich wydania.

Do odbioru koficowego nalezy przedlozyé 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej wykonanego

uzbrojenia kanalizacyjnego.

Niniejsze warunki techniczne sa réwnoznaczne z zapewnieniem odbioru wéd opadowych.

mgr k. Kobert otoczny

Otrzymuja:

1 x Adresat

1x UM Rzeszowa, Wydzial Gospodarki Komunalnej
1xa/a

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy
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ODPIS

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZOW, 07.63,2018
WYDZIAL GEODEZI

ODRDZIAY, UFZGADNIANIA

DOEUMEBNTACH PRINFKTOWYCH

Reoszdw, ul, Kopemika |5

PROTOKOL NR GE-7.6630.171.2018
z narady koordynacyjnej w celu uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terem

Przedmiot narady: PR - przebudowa odeinkow sieci wodeciggowej, budowa: kanalizacji
deszezowej, oswietlenia terenu (linia kablowa nN ze slupami odwiet-
leniowymi), kapalizacji teletechnicznej ze studniami 28T 1 18T,
przylaczy: wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji desz-
czowej ze studzienkami drenaiu i przykanalikanmd do kratek Scieko-
wych dia projektowanego zadania inwestycyjnege pa.: "dziewied
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garaiami podziemnymi,
ukladem komunikacyjnym, micjscami postojowymi, chodnikami"
(projektowane: budynki z garazami, ukiad komunikacvjny, chodniki,
miejsca postojowe, mury eporowe, odwodnienie lniowe, korytka
odwadniajace - nie podlegaja wegodnieniti) oraz aneks do projektu
unzgodnionege protokolem nr 6636.0.711.2017 w zakresie zmiany trasy
projekitowanej kanalizacji sanitarsej w rejonie alicy bl Karoliny,

Wrioskedawea: FPracownia Projektowa ZK Architekei s.c.
Adres: 35-051 RZESZOW, ul. Podpromie 11

Inwestor: "Sliﬁl;dziélni_a Mieszkaniowa "PROJEKTANT"
Adres: 35-061 RZESZOW, ul. Sloneczna 2

Na wniosek z dnia: 09.02.2018 znak: -
Data wplywu wniosku: 12.02.2018

Obickt potozony :
Hzeszow, ul. bl. Karoliny

Data narady koordynacyine] przeprowadzonej
w budynku Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta
Rzeszowa przy ul. Kopernika 15 : 14.02.20618, 21.02.2018, 07.03.2018

Stanowiska uczestnikow narady - uzgodniono pozytywnie z nwagami:

1. Przy pracach ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na znak punktu osnowy geodezying]
oznaczonego numerem: 2202,

2. Usunigcie drzewa zghosié do Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta
Rzeszowa, ul. Rynek 7.
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYINED

NAZWA INSTYTUCH IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

Urzad Miasia Rzeszows Andrzei Skotnicki na oryginale
Wydzial Architektury
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial Wiadystaw Ksigzek "
Cchrony Srodowiska i Rolniciwa
Mieiski Zarzad Drép w Rzeszowie Marek Szlapafsii -
Zarzad Zieleni Migjskicj w Rzeszowic Sabina Kuternoga "~
MPWIiK Rzeszow Malgorzata Wnek -
MPHC Rzeszdw Ryszard Kapustka -
PGE Dysirvbucja S.A. RE Rzeszéw Antont Murias -
Polska Spdtka Gazownictwa Sp. « 0.0. Stanistaw Kuras =M
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jadle
UM Rxcszowa (preylacza policznikowe Jan Czech -
gazu i gazu propan-butan)
PGNIG Oddziat Sanck Jozef Gurak -
SM "Projektant” Ghrzegorz Maniak -
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial lnwestyeii Barbara Krajewska -

Podmioty wezwane na narade, ktdrych przedstawiciele nie uczestniczyli w nigj; —eemm-m .
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ODPIS

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZ()W, 22.08.2018
WYDZIAL GEODEZJI

ODDZIAL UZGADNIANIA

DOKUMENTACII PROJEKTOWYCH

Rzesz6éw, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-Z.6630.910.2018
z narady koordynacyjnej w celu uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - odcinki linii kablowych elektroenergetycznych oswietleniowych
z latarniami, przylacza kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi
i terenowymi, korytka betonowe, rezygnacja z cz¢sci projektow
uzgodnionych protokoltem GE-Z.6630.171.2018 i Opinia ZUDP
nr U-1379/2013 w zakresie projektowanych: korytka odwadniajacego,
przylacza kanalizacji deszczowej z wpustem, odcinka kabla
elektroenergetycznego oswietleniowego z latarnia.

Whioskodawca: Biuro Uslug Inwestycyjnych Andrzej Mamczur
Adres: 35-232 RZESZOW, ul. Anyzkowa 2

Inwestor: Prezydent Miasta Rzeszowa
Adres: 35-064 RZESZOW, ul. Rynek 1

Na wniosek z dnia: 06.08.2018  znak: -—--
Data wptywu wniosku: 06.08.2018

Obiekt potozony :
Rzeszow, ul. Wolynska, obr. 222, dzialka nr: 3805/2 i inne

Sposob przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15: 22.08.2018

Stanowiska uczestnikow narady: uzgodniono pozytywnie bez uwag.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ
PRZEPROWADZONEJ W FORMIE SPOTKANIA

NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

Urzad Miasta Rzeszowa ‘ Ewa Kopycinska na oryginale
Wydzial Architektury
Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie Marek Szlapanski -
Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Katarzyna Spaczynska -"'-
MPWIiK Rzeszoéw Matgorzata Wnek -"'-
PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszéow Antoni Murias -
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. Stanistaw Kuras -
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle
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UM Rzeszowa (przytacza policznikowe Jan Czech ~ -
gazu i gazu propan-butan)

PGNiG Oddzial Sanok Jozef Gurak -
SM PROJEKTANT Aleksandra Rzucidlo -
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial Inwestycji Barbara Krajewska -

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele uczestniczyli w niej za pomoca

srodkow komunikacji elektronicznej: ---.

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: ---.

’ APTA RZESZOWA

Mar®/\N&karz
INSPEKTOR
WYDZIAL GEODEZJI URZEDU MIASTA RZESZOWA

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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OPIS TECHNICZNY

1.INWESTOR

Prezydent Miasta Rzeszo

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| ZABEZPIECZENIA SIECI WODOCI AGOWEJ

INWESTYCJA:

Budynki mieszkalne wielorodzinne

ADRES INWESTYCJI:

Rzeszéw, ul. Wolska

1.2. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystamnonastpujacych opracows, warunkow
technicznych, gimiennictwa technicznego, norm oraz instrukcji:

[1].

[2].

3].
[4].

[5].
[6].

[7].
[8].

[8].

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43 z dn. 14.05.1999 r., poz.430)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwadnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016 r., poz. 124)

PN-S-02204 grudzie1997 r. — Odwodnienie drog

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie wkéw, jakie
nalezy spetné przy wprowadzaniuwciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegollnie szkodliwych dksodowiska wodnego (Dz.U. 2014 , poz. 1800)

Rozporadzenie Rady Ministrow w sprawie warunkow wprowadaaftiekéw do urzdzen
kanalizacyjnych stanowtych mienie komunalne ( Dz.U. nr 50/1999, poz. 501)

Protokét OUDP nr GE-Z.6630.171.2018 z dn. 07.038201

Protokét OUDP nr GE-Z.6630.910.2018 z dn. 22.083201

»Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500

Warunki techniczne MPWIK znak TT-401/14@86 z dn. 21-10-2016

1.3. Stan istniejcy

W stanie istnigjcym przedmiotowy teren jestgziowo uzbrojony.



Budowa drogidczcej ul. KDZ i KDL - KAN. DESZCZOWA i WODOMG Str. nr 10
2. CZESC PROJEKTOWA

2.1.Zatazenia projektowe -instalacje sanitarne w olgbie drog

A/ WODOCHG @200 mm +ys. nr 2/WIS

Istniejacy wodocag w200 przebiegajcy za projektowanymi budynkami mieszkalnymi nr: 43, 44
w kierunku zachodnim i poétnocno-zachodnim z uwag@i koniecza niwelacg terenu — jego
podwyzszenie - nakey przetazy¢ na wodocig z rur PE- 225 mm na odcinku wzdhww. budynkoéw,
od weztaW1 do weztaW11.

Trasa wodoaigu kedzie przebiegata w chodniku pogdey projektowan droga a skarp.

Na wprost budynku nr 42 (zatamanie chodnika) projekse hydrant ppa. @ 100 mm z zasuyw
wezetW8.

W wezle W4 pofaczenie z istniecym wodociagiem DN 125 mm.

B/ KANALIZACJA DESZCZOWA

Zakres niniejszego Projektu obejmuje odwodni@ngektowanych drog wewstrznych i parkingow.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzpasty uliczne do projektowanej kanalizacji
deszczowej wgkd 711/17 (BPBK Rzeszow i PU-H ,SANEKO” — Babin;2B0 Betec) —tylko
przykanaliki:

Czes¢ 1 - rys. nr 3/KD/S
D3 +D3.1 250 x 10,3 mm
wpl + D2 +wp2; D3.1+wp3; D3 +wp4; wp5 B5a +wpb; wp7 + D7 +wp§;
wp9 + D8 +wpl0; wpll + D11 +wpl2; wpi38D10 + wpl4;
wpl5 +D12 + wpl6; wp22 + D18 +wp23; 22 + wp24; D22.1 + wp25;
D23 +wp26; D20 +wp27; D23 +wp28)21 + wp29;
D26 +wp3l; wp33 +D27 +wp34 200 x 8,2 mm

Czesé 2 - rys. nr 4/KD/S
D4 +D4.1 +D4.2; D4 + D4.3 250 x 10,3 mm
D4.2 + wps4; wpsl + D4.3 +wps2; D4.1 +wgsDi + wpsb; 200 8,2 mm

Czes¢ 3 - rys. nr 5/KD/S

D17 +D17.1; D17 + Dz 315 x 13,0 mm
D17 + D17.2; D17.1 + D17.2 250 x 10,3 mm
D17.2 +wpl7; wpl8 + D17 +wpl9; wp2 D17.2 + wp21, 200 x,28nm

Jaka¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych odpdaiavarunkom okrdonym w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 20 lipca 20021ot. warunkéw wprowadzankigiekow
do uradzen kanalizacyjnych ( Dz.U. nr 129, poz. 1108).

W(g badan Instytutu Ochrorrodowiska skuteczré dziatania urzdzer ochrony wéd wynosi:
studnie osadnikowe
zawiesina ogolna 680 % sr. 70 %
¢glowodory ropopochodne 60 +~80 % ér. 70 %

W/w $cieki nie kzda powodowaty szkodliwego oddziatywania gdowisko gruntowo-wodne oraz
beda odpowiadd przepisom Rozposzizenia MinistraSrodowiska z dn. 28.11.2014 r. tj. zawatto
zawiesin ogolnych nie dolzie weksza ni 100 mg/dm3 a substancji ropopochodnych neelzie
wigksza nk 15 mg/dm3,

Srednice kanatéw dobrano zgodnie z abeniem zlewni i spadkami.
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2.2.MATERIALY | UZBROJENIE

Materiaty zastosowane do budowy sieci | paggyly wod-kan musg speinid warunki okrélone

w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadigesty zgodnie z Rozp. Ministra Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dn. 5.08.1998 r. i z Ustaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 zzp&ejszymi zmianami ).

2.2.1. WODOCIAG @ 200 mm
a/ rurociagi
Do przebudowy odcinka wodagju przygto rury:
PE HD 100 — RC; SDR 11; PN16 typ 2/2 soednicy 225 x 20,5 mm
W miejscu padczenia grub&t scianki projektowanego ruragju musi by zgodna z gruldmia scianki
istniejacego.

b/ uzbrojenie
wezty wiaczeniowe i hydrant ppo z zasuw:
wezet W1 —wiaczenie do istnigcego wodoeigu DN 200 mm:
mufa elektrooporowa @b2nm - szt. 1
kotnierze specjalne doP& dn 225/200 mm,zzliwa sferoidalnego —
zabezpieczone prze@guneciem - szt. 2
zasuwa ¢kkouszczelniagjca klinowa z gtadkim i wolnym przelotem
zeliwa sferoidalnego PN 16$oednicy 200 mm, ze skrzyakiliczm
teleskopaw kpl. 1

wezet W11 —wiaczenie do istnigcego wodocigu DN 200 mm:

mufa elektrooporowa 285 mm - szt. 2

kolano segmentowe @B Bim, kgt 45°- szt. 1

kotnierze specjalnerdoPE dn 225/200 mm, zeliwa sferoidalnego —
zabezpieczone ppzexmbsungciem - szt. 2

zasuwagkkouszczelniajca klinowa z gtadkim i wolnym przelotem
zliwa sferoidalnego PN 16soednicy 200 mm, ze skrzyakiliczm
teleskopaw kpl. 1

wezet W4 — pofaczenie z istniecym wodocagiem DN 125 mm:

kotnierze specjalnerdoPE dn 225/200 mm - szt. 2

trojnik kotnierzowy @#sitka T) zzeliwa sferoidalnego redukcyjnysoednicy
200/100 mm —szt. 1

zasuwagkkouszczelniajca klinowa z gtadkim i wolnym przelotem
zliwa sferoidalnego PN 16soednicy 100 mm, ze skrzyakiliczm
teleskopaw kpl. 1

kotnierze specjalnerdoPE dn 125/100 mm - szt. 3

wezet W8 — monta hydrantu pps. DN 100 mm:

kotnierze specjalnerdoPE dn 225/200 mm - szt. 2

trojnik kotnierzowy (#sitka T) zzeliwa sferoidalnego redukcyjnysoednicy
200/200 mm —szt. 1

zasuwagkkouszczelnigjca klinowa z gtadkim i wolnym przelotem
#liwa sferoidalnego PN 16soednicy 100 mm, ze skrzyakiliczrg
teleskopaw kpl. 1

kotnierze specjalnerdoPE dn 110/100 mm - szt. 1

zywka dwukotnierzowa (ksztaltka FFR)eliwa sferoidalnego érednicy
200/100 mm —szt. 1



Budowa drogidczcej ul. KDZ i KDL - KAN. DESZCZOWA i WODOMG Str.nr 12

krociec dwukotnierzo(kgztaltka FF) zeliwa sferoidalnego érednicy
dn 100 mm i didgoL = 0,8 m —szt. 1

hydrant ppgodziemny z podwojnym zamkigiem (kolumna zeliwa
sferoidalnegojrednicy 100 mm z kolanem dwukotnierzowym
ze stapk (srednica 100 mm) i skrzyakuliczna do hydrantow

z¢€liwo szare lub sferoidalne) — kpl. 1

2.2.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
Calai¢ sieci heznie z przydczami przewidziane jest z rur kanalizacyjnych gtaagjnych:
a/ przykanaliki
- materiat PP — rury kielichowe, uszczelka: SBR
- typ: szereg ¢iki i klasa sztywnéci SN 10 KN/m?2
-$rednica: 200 x 8,2 mm
250 x 10,3 mm
315x 13,0 mm

b/ Studzienki kanalizacyjne
przelotowe i pajczeniowe betonowe

- rury trzonowe dns 1200 mm z¢oéw zelbetowych( beton B45/55 )

- zwidiczenie: piyty nastudzienrelbetowe na pidcien odcizajacy Dz = 1800 mm
pigrienie odcizajacezelbetowe Dz = 1800 mm i wyrowrige z PE
wiazyeliwne @ 600 typu D400 - uchylne, zatrzaskowreklawiszupce

z wypeltnienienettnowym (beton klasy C45/55) ,
zgodnie z narBRN EN 124

Do regulacji wysokéci witazéw na studniach zlokalizowanych w ulicaahodnikach stosowa
nalezy tylko piegcienie wyréwnujce - dystansowe umiliwiajace regulagj wkazu bez przebudowy
studni w razie modernizacji nawierzchni. Wiazy slay¢ oznaczone herbem Miasta Rzeszowa.

c/ Wpusty uliczne:
- studzienkiciekowezelbetowe @ 500 z osadnikiem gt. min. 0, 6 m ( bd8db/55 )
- piescienie odcizajace betonowe i wyréwnuage z PE
- rusztyzeliwne typu D 400 — uchylne od strony najazdowajrzaskowe,
nieklawiszage
- lokalizacje wpustow ulicznych najeoznakowa tabliczkami montowanymi na stupkach
betonowych lub statych elementach zaluydo

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONAWSTWA

3.1. Roboty ziemne i montzowe

3.1.1. Wodockgg @ 200 mm

Roboty ziemne — wykopy i zasypka, pod przewody vexggmwe z PE , powinny ldyprowadzone
zgodnie z obowdzujacymi przepisami.

Przewiduje si mechaniczne wykonywanie wykopow z wiliem skrzyowan z istniepcym
uzbrojeniem oraz odkryciem istraejych wodocigéw, gdzie musgby¢ wykonywane ¢cznie a
istniejace przewody podziemne zabezpieczone przed uszkietdzeWykopy oscianach pionowych z
obudowy.

Podsypka rurogagoéw — warstwa zagzczonej pospotki gr. 20 cm i piasku gr. 10 cm.

Zasypka zagszczana warstwami co 20 cm: pod drogami — pospatkarenach zielonych — piasek.
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W przypadku nawodnienia wykopow, odwodnienie poprgpompowanie wody ze studzienek w
wykopie.

Roboty demontaowe i montaowe prowadzi zgodnie z opracowanym harmonogramem robot i w
koordynacji z Dziatem Sieci MPWIK Rzeszow.

Roboty montaowe prowadzi zgodnie z technologimontau , przy zatrudnieniu pracownikéw
posiadajcych odpowiednie kwalifikacje.

Na wykonanych sieciach wodagowych naley utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawaz wkitadky
metalowg na wysokéci ok. 40 cm od powierzchni terenu.

a) Pohczenia ksztaltek PE z mr PE i rur PE  wykonyw@a metod, zgrzewania czotowego
Zgrzewanie czotowe polega nacteniu cezsci (rura-rura, rura-aziczka, zhczka-zhczka) przez
nagrzanie ich kacowek do wiaciwej temperatury i doéniccie, bez stosowania materiatu
dodatkowego. Powstaje pokenie homogeniczne. Do zgrzewania wymagane pezede
wszystkim: zgrzewarka czotowa oraz obcinarka do rur
Rury 1 ksztaltki do zgrzewania doczotowegowmny mig&€ odpowiednio przygotowane i
odtluszczone kice.

Mozna zgrzewéa ze soh tylko elementy o wskanikach topliwagci w granicach 0,4 — 1,3 g/10
min. Grubg¢ scianki rury powinna odpowiadagrubcci scianki ksztaitki.
Podczas ogrzewania powierzchni czotowych rurayatdserwowa formujacy sk piescien.
Z chwila pojawienia s na obwodzie rury piécienia roztopionego materiatu 0 rownomiernej
grubgci taczonych elementéw, operaagrzewania mima uzné za zakaczon.
Ocerg prawidtowaci zgrzewa nakey przeprowadz w oparciu 0 nagpujace kryteria:
e rowek miedzy wyptywkami nie powinien byagtbiony ponzej zewrtrznych powierzchni
taczonych elementow
e przesungcie scianek czonych rur nie powinno przekraczh0 % grubéci scianki rury
e catkowita szerok& wyptywu powinna sj zawierg w granicach 0,68-1,0 grubka scianki
W protokole zgrzewania nalg zanotowé nastpujace dane (parametry zgrzewania dla rur z PE
100 SDR 11 drednicy 110/10,0 mm):
- temperatura zgrzewania - temperatura powierzolyty grzewczej:210 +/- 10°C
- sita docisku przy ogrzewaniu wphym:565 N
- czas ogrzewania wginego:az do uzyskania wyptywki o szer@kn2 mm
- sita docisku przy dogrzewanikiorice zgrzewanych elementéw powinny pozostawa
w kontakcie z piytgrzewcz bez nacisku
- czas dogrzewanid20 s
- maksymalny czas uswgia ptyty grzewczej: 4
- czas podnoszenia sity docisku przy zgrzewadis!:
- koncowa warté¢ sity docisku przy zgrzewani®s5 N
- czas chtodzenia zgrzeiny pod dociskiei®:min.
- czas chtodzenia zgrzeiny bez docisk:min.
- minimalna szeroki wyptywki: 8 mm
- maksymalna szeroké wyptywki: 12,5 mm
Niezaleznie od wypetniania protokolu, naleznakowa kazdy zgrzew pisakiem wodoodpornym,
podagc inicjaty montera, nr zgrzewu, @atgodzirg i minute rozpoczcia zgrzewania.

W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferyczny@hatr, opady, niska temperatura,
miejsce zgrzewania powinno dghronione namiotem).

Rurocag maze by poddany prébie énieniowej wyhcznie po catkowitym ochtodzeniuaziz
zgrzewanych.
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3.1.2. Kanalizacja deszczowa
Roboty ziemne powinny ldyprowadzone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.
Wykopy srednio-gkbokie jako pionowe z petnym ich zabezpieczeniersz@towanie wykopow
Z ich zabezpieczeniem zegtrznym ).
Warunki posadowienia rur kanalizacyjnych z PPsyp&ka wykopdw zgodnie z warunkami technicznyn
okreslonymi przez producenta rur oraz ,Warunkami technjeni wykonania i odbioru rurogjow z
tworzyw sztucznych”.
Uwzgledniajac istniepce warunki gruntowo-wodne przyp utazenie rur:
- kanaly z rur PRuktadane w gruncie rodzimym
a/ kanat gtébwny i przykanaliki:
1/ chodniki: zegczona podbudowa - posp6tka grub. 15 cm, piasek 5
2/ droga: zagczona podbudowawir 10 cm, pospotka 10 cm, piasek 5 cm
- studzienki rewizyjne dciekowe na warunkach jak przykanaliki w drogaclrant rodzimy
Stopier zag:szczenia : pod drogami DPR = 95 %, a poza drogdnfit B 90 %.
Wykonywanie podtoa i zasypki nalgy przeprowadzaw wykopie odwodnionym.
Dla w/w podiaza wymagane jest podine wyprofilowanie dna w obbie kata 90° z zaprojektowanym
spadkiem stanowcym tazysko néne pod rug.
Rura utazona w wykopie musi kiystarannie podbita na catej diégoprzewodu. Przed rozpagzem
zasypki trzeba zabezpie&zyure przed wypieraniem przez grunt przy zsgczaniu, jak rownieprzed
wyparciem rury przy zalaniu wadpadow.

Obsypk kanatow nalgy wykona z piasku do wysoksei 30 cm powyej rury, zagszczajc ja
symetrycznie warstwami o grugm 15-20 cm. Zabieg ten naleprzeprowadzastarannie lekkim
sprztem, aby nie doszto do przemieszczenia rury.

Zasypk pod drogami wykonaz pospotki ( do warstwy konstrukcyjnej drogi )ggzszczagc do
uzyskania wskanika 90-95 % oraz z piasku poza drogami.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych w nazgleniach aytkowanych przez pojazdy i
pieszych montowawg PN-93/H-74214.

Wszystkie whczenia do studzienek kanalizacyjnych rewizyjnystudzieneléciekowych ( @ 500 )
wykona jako przejcia szczelne.

W przypadku studzienek zdgdw zelbetowych ich zewgirzne powierzchnie zabezpiecayarstwg
gruntupca i przeciwwoda.

3.2. Proby
3.2.1. Wodocigg @ 200 mm
Préke szczelnéci dla sieci wodocigowych naley wykona na cénienie PPR = 1,0 MPa, zgodnie z
zakresem | wymaganiami aktualnej normy oraz waaumk okréglonymi w rozdz. 4 pkt 4.5
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczébip wykonam sie¢ naley podda& ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodagowe] z pedkoscia przeptywu wody w przewodzie
umazliwiajacym usungcie wszystkich zanieczyszazenechanicznych.
Woda ptuczaca, po zakaczeniu ptukania powinna byoddana badaniom fizykochemicznym
I bakteriologicznym.

Jeeli wyniki bada& wskazuj na potrzeb dezynfekcji przewoddw, to naie ja przeprowadd. Po
zakaczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodilieay go ponownie wyptuka
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3.2.3. Kanalizacja deszczowa
Dla rur z tworzyw sztucznych wygiuja dwa rodzaje prob:

- na eksfiltragj wody z przewodu

- na infiltracg wody do przewodu ( przy wagiach do studzienekelbetowych stosowa

przejcia szczelne )

w przypadku eksfiltracji kanat uvia sk za szczelny, kiedy dopetnionadiowody w kanale w czasie
trwania proby (15 min.) nie wynosi wdej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury.
Natomiast przeprowadzona préba szczanprzewodu na énienie 3 m HO zabezpiecza przewod
przed infiltracg wod gruntowych do w/w warfoi.
Dodatkowo zalecane jest przeprowadzenie pomiarwzpopnej deformacji przewodu.

3.3. Odbiory
a/ Odbiér robo6tprzewodoéw wodoggowych nalezy przeprowadza w oparciu o aktualne normy;
Dz.U. nr 97/2001 oraz warunki podane w instrukegiqucentow rur.
Przed zasypaniem przewodow rglelokonad wczeniejszego odbioru technicznego przez MPWIK
Rzeszow oraz wykorgpowykonawcz inwentaryzagj geodezyjn.
Beda to dwa rodzaje odbioru, wynikgge z technologii i organizacji prowadzenia budowy:

- odbiory czsciowe

- odbiory kacowe
Odbiory: czsciowy i koncowy powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli:
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoaytkownikow sieci.

b/ Odbiér robotprzewoddéw kanalizacyjnychalezy przeprowadzaw oparciu o aktualne normy oraz
warunki podane w instrukcji producentow rur.
Przed zasypaniem przewodow nglelokona wczeniejszego odbioru technicznego przez
MPWIK Rzeszéw oraz wykorapowykonawcz inwentaryzagj geodezyjn, ktdra w 2egz. nalgy
przekaza do MPWIK.
Beda to dwa rodzaje odbioru, wynikgge z technologii i organizacji prowadzenia budowy:

- odbiory czsciowe

- odbiory kacowe
Odbiory: czsciowy i koacowy powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli:
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoaytkownikow sieci.

4. UWAGI OGOLNE
Whaczenie projektowanych odcinkéw sieci wodmmwej i kanalizacji deszczowej do istrieych
sieci naley wykonywa pod nadzorem MPWIiK Rzeszow.

Catas¢ robot wykonywé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rurocagow z
tworzyw sztucznych”, Prawem budowlanym, instrukajgporoducentéw i aktualnymi przepisami
BHP.

Przed przysipieniem do robot, naly powiadomé zainteresowane strony i MPWIK o terminie ich
przewidywanego rozpogeia, podajc dane personalne lub nagfirmy oraz adres i numer uprawnie
budowlanych.

Zgodnie z ,Prawem budowlanym” art. 41 ust.4 pkt.l1kierownik budowy (robdt) ma zhy¢
oswiadczenie, stwierdzage sporadzenie ,Planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia”.
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Przy skrzyowaniach i zblieniach projektowanych sieci z istrieym uzbrojeniem, prace ziemne
nalezy wykonywa recznie i pod nadzorem pracownika zytkownika istniejcej sieci.

Wiazy studzienek rewizyjnych zlokalizowanych w daof, chodnikach i placach regulawa
wysokaciowo do rzdnych drog oraz chodnikdéw, a w terenach zielonyithalcentymetréw powsej
terenu.

Dla obiektow i sieci wodoggowych oraz kanalizacyjnych ulegeych zakryciu natey wykona
inwentaryzacj geodezyjn przed ich zakryciem.

Tryb prowadzenia i monta zgodnie z WTWiO Sieci wodagowych - COBRTI INSTAL/2001

Tryb prowadzenia monta i odbioru zgodnie z WTWiIO Sieci KanalizacyjnyciCOBRTI
INSTAL /2003.

Wszystkie materiaty ayte do montau musz posiada atesty i dopuszczenia do stosowania wydane
przez PZH, COBRTI INSTAL, IBDiM, itd.



