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l. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zazanych z:
, Budowa drogi gczcej ul. KDZ i KDL wraz z niezggna infrastrukturg”
Rzeszow, ul. Wolyiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Jaka@¢ odprowadzanychsciekédw odpowiada warunkom oktenym w Rozporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 20 lipca 2002 r. dot. warunkéwprowadzania sciekow do urzadzea
kanalizacyjnych ( Dz.U. nr 129, poz. 1108).

Wiw scieki nie xda powodowaty szkodliwego oddziatywania geodowisko gruntowo-wodne oraz
beda odpowiada przepisom Rozposzizenia M.Srodowiska z dn. 18.11.2014 r.
Srednice kanatéw dobrano zgodnie z abeniem zlewni i spadkami.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakamekt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
zabezpieczeniem i wykonaniem kanalizacji deszczonag zabezpieczeniem kanalizaciji
sanitarnej zgodnie z Dokumentgaégjrojektovy;

1.3.1. roboty przygotowawcze

1.3.2. roboty ziemne

1.3.3. roboty instalacyjne — montave kanatéw deszczowych

1.3.4. budowa studzienek wpustowaekowych

1.3.5. budowa studzienek rewizyjnych

1.3.6. odwodnienie wykopu

1.3.7. préba szczeldd i odbior robot

1.3.8. kontrola jaki

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja deszczowa si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych i roztopowych.

1.4.2 Kanaly:

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzaniaciekow.

1.4.2.2 Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowsaztopowych.

1.4.2.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do poenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowej

1.4.2.4 Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierag@@ekdéw z co najmniej dwdch
kanatow bocznych.

1.4.2.5 Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbieragigekdéw z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do adbika.

1.4.2.6.Kanat nieprzetazowy- kanat zamkrity o wysokdci wewrgtrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.2.7 Kanat przetazowy - kanat zamkrity o wysokdci wewrgtrznej wikszej ngz 1,0 m.
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1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczonkoddroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2.Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawhn osi
kanatu w planie, na zatamaniach spa@atu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3.Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadpdnia co
najmniej dwoch kanatow doptywowychedg¢n kanat odptywowy.

1.4.3.4.Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna mea dodatkowy
przewod pionowy umldwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych
z wyej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.13Wpust deszczowy urzadzenie do odbioréciekéw opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonypbwierzchni terenu

1.4.3.14 Wylot — wylot kanatu do rowu otwartego — konstrukcja typowa

1.4.3.150sadnik szlamowy -do podczyszczania wod opadowych i roztopowych przed

odprowadzeniem do odbiornika

1.4.4.Elementy studzienek i komor
1.4.4.1 Komora robocza- zasadnicza g&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czytno
eksploatacyjnych.
Wysok&e komory roboczej jest to odlegiopomicdzy rzdna dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia sted&i lub komory, a rana spocznika.
| .4.4.3.Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komog robocz.
1.4.4.4 Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnyemazliwiajacy dostp do uradzea
kanalizacyjnych.
1.4.4.5 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaoy do przeptywu w nim
sciekow.
1.4.4.6.Spocznik- element dna studzienkib komory kanalizacyjnej porgilzy kinet, asciam
komoryoboczej.
1.4.5. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SBIM 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyaze robdt
Ogolne wymagania dotyce robét podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogjoprkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu i zabezp#aga kanalizacji wg zasad
niniejszych SSTas

2.2.1. Rurocigi
1/ Kanalizacja deszczowa calG¢ sieci hcznie z przydczami przewidziane jest z rur kanalizacyjnych
grawitacyjnych o odpowiedniej sztywsnbobwodowej — minimum SN 10 KN/m2

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne
a/ Kanalizacja deszczowa
1/ Studzienki kanalizacyjne przelotowe i gE#eniowe wykonane z é&géw zelbetowych.
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- kregi zelbetowe @ 1200 mm z betonu B45- B55

(w przypadku studzieneklbetowych elementy studnidzy¢ na uszczelki i przy monta
wywac smaréw pélizgowych. Odpornét uszczelek na dziatanieiekow w zakresie
PH5,0-9,0).

- piyty nastudzienneelbetowe

- piecienie odcizajace

- przejcia szczelne do zastosowanego typu rur

- wtazyzeliwne @600 mm typu D400 - uchylne, zatrzaskoweklawiszuace z herbem Rzeszowa

lub wiazy z wypetnieniem betonowym, dgi@ z norm PN EN 124
Dna wszystkich studzienek z fabrycznie rowatry kineta.

2/ Wpusty uliczne:
- studzienkiciekowezelbetowe @500 mm z osadnikiem gt. 0,6 m (beton B&b/
- piefcienie odcizajace betonowe i wyréwnuage z PE
- rusztyzeliwne typu D400 — uchylne od strony najazdowejtrzaskowe, nieklawiszage

2.2.2.1. Komora robocza
a/ Komora robocza studzienki (pasgywegcia kanatow) wykonana z égéw zelbetowych
odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
Komora robocza pamij wegcia kanatow powinna liywykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 45 — B 55; W#4100 odpowiadaijcego wymaganiom
BN-62/6738 -03, 04, 07 [17].
2.2.2.2Dno studzienki

a/ Dno studzienki - monolit z betonu hydobteicznego o wikxiwosciach podanych j.w.
z fabrycznie montowana kiaet PP lub betonoay.
2.2.2.4 Wtazy kanatowe
Wiazyzeliwne typu cgzkiego typ D 400, @ 600 lub z wypetnieniem betonowy
2.2.2.5.Stopnie ztazowe

a/ Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].
b/ Drabinka metalowa ze stali nierdzewnbjz powitolg tworzywows

2.2.2.6Piyty pokrywowe i piefcienie odcazajace
Piyty pokrywowezelbetowe ( KB1-38.4.3/1) i pigeienie odcizajace 0 wymiarach
w zaleznosci od srednicy studzienki rewizyjnej lub osadnikowe).

2.2.3. Studzienkisciekowe
2.2.3.1. Wpusty ulicznezeliwne
Wopusty uliczneeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01
i PN-H -74080-04.
2.2.3.2 Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe grednicy 50 cm.
Mana zastosowanp. ruryzelbetowe @ 500 — beton B45 -B55.
2.2.3.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane
Piescieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny iywykonane z betonu
wibrowanego — beton B45 - B55, zbrojonstah.
2.2.3.4 Piyty zelbetowe prefabrykowane
Piytyzelbetowe prefabrykowane powinny rdiedpowiedn grubaé (na przeniesienie ruchu
pojazdow eikich) i by¢ wykonane z betonu wibrowanego — beton B45 - B55.



D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 7
Budowa drogidczcej ul. KDZ i KDL wraz z niezldrng infrastruktuig

2.2.3.5 Piyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny pdatagruba¢ 15 cm i by wykonane z betonu
klasy B20.

2.2.3.6 Kruszywo na podsypk
Podsypka mi@ byt wykonana z pospoiki. kyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [I];BN1111 [2],
PN-B-1 1112[3].

2.2.4. Beton
Beton hydrotechniczny powinien odpowiadgmaganiom BN -62/6738-07.

2.2.5 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggmaganiom PN-B-14501 .

2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3. . Rury kanatowe
Rury mena sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowgpaavinna by utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzenieng $vdd opadowych.
W przypadku skladowania poziomego pieawvgarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobgrainy uktadéa rury wedtug poszczegoélnych grup,
wielkdci i gatunkow w sposob zapewnijay stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczyeh r
Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji panie) wysokd¢ sktadowania nie powinna
przekraczal,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczychdgow.

2.3.2.Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinnytlskiadowane z dala od substancji dzigdggh
korodujco. Witazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna byutwardzona i odwodniona.

2.3.5.Kruszywo
Kruszywo nalgy sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob
zabezpieczgjy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgdzajami
i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne™
pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
Roboty ziemne magby¢ czgsciowo wykonywanegcznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawowinien dysponowanastpujacym,
sprawnym technicznie sptem:
» ciagnik kotowy
» koparka kotowa
* przyczepa skrzyniowa
» samochdd dostawczy
* samochod samowytadowczy
* samochdd skrzyniowy
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» spycharka gsienicowa lub kotowa
* zuraw samojezdny kotowy

* pitatarczowa

e sprzarka powietrza elektryczna

* sprzarka przewéna spalinowa

* ubijak spalinowy

* wibrator powierzchniowy

* wyciag

e zagszczarka wibracyjna

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyce transportu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt.4.

4.2. Transport rur kanatowych i ostonowych
Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegaaj
jest przed uszkodzeniem lub zniszczenidtykonawca zapewni przewoz rur w pozycji
poziomej wzdiusrodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyrobywozene
w pozycji poziomej przed przesuwanigpnzetaczaniem pod wptywem sil bezwiaéeio
wystpujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowkiadaniu rur gérna
warstwa nie nie przewysza& sciansrodka transportu o wcej niz 1/3srednicy
zewatrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vfgj niz 2 m).
Pierwsgzwarstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych sza
poszczegolne warstwy w miejscach stigkai wyrobow naley przektadéa materialem
wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kregow
Transport kigow powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za
pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowrernie na obwodzie
prefabrykatu.
4.5. Transport wiazow kanatowych
Wiazy kanatowe madpy¢ transportowane dowolnynditodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczanieszkadzeniem.
Wiazy typu ezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgle
uktadana paletach po 10 sztacky¢ tasma stalows.
4.6. Transport wpustowzeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow m@g@y¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu
w sposo6b zabezpieczony przed przesuwasiepodczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowe;j
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawapewni takiérodki transportowe,
ktore nie spowodugegregaciji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankaeragszczenia
mieszanki i obagnia temperatury przekraczegj granie okreslonag w wymaganiach
technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczgjy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powiby¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w BSW 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentawiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkdéw osiowych, kotkdvéwiadkow i kotkow kravedziowych.
W przypadku niedostatecznej §o reperow statych. Wykonawca wbuduje repery tyrsoxee (z
rzednymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i e przekae
Inzynierowi.
Drogi technologiczne przy budowie kanalizacji desgeej ma opracowaWykonawca tych robét.

5.3. Roboty ziemne

Wykop pod budow kanalizacji deszczowej nale wykon& recznie lub mechanicznie zgodnie z
dokumentagj projektowy oraz SST D 02.00.00. ,Roboty ziemne"

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania rob6t - wykopu e¢gznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do
gkebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspgntu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zeetrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@seaiain i uszczelnienie stykow. Deskowalaan
nalery prowadzé¢ w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez
Wykonawe na odktad lub wywieziony na odl. 1,0 km.

Dno wykopu powinno b§rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginieojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng lasykonane bezpgmednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem. Roboty odpowiednio zsynchroniza@warobotami drogowymi.

5.4. Przygotowanie podiga oraz obsypki rur i studni.

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmieéim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna yyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiae naley wykona z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem.

Utozenie rur oraz posadowienie studzienek rewizyjny&hakowych z uwzgidnieniem istnigjcych
warunkéw gruntowo-wodnych.

Stopi@é zag;szczenia : pod drogami DPR = 95 %, a poza drogd?i B 90 %.
Wykonywanie podioa i zasypki nalgy przeprowadzaw wykopie odwodnionym.

Parametry wedtug rozazan projektowych i danych Producenta rur.

5.5. Roboty montaowe i demontaowe
* najmniejsze spadki kanatdow powinny zapeiwhbpuszczalne minimalnegaikosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdgy¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw arednicy do 0,4 m - 2o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych %o
Najwigksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu
(dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s§ dé&a rurzelbetowych 5 m/s).
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» glebokas¢ posadowienia powinna wyndsiv zaleznosci od stref przemarzania gruntow, (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczftoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury
dla kanalizacji grawitacyjnej uktadaedtug instrukcji Producenta i warunkow gruntowo-
wodnych dla danego obiektu.
5.5.2. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikbw nafg przestrzeganastpujacych zasad:
- trasa powinna byrosta, bez zatamawv planie i pionie
- minimalny przekréj powinien wynds),20 m
- spadki powinny wyndsod min. 20 %o, do max. 400 %o

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne
Nalezy przestrzega nastpujacych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewigsin kotowych
powinny by zgodne z&rednicami okréonymi w tablicy 1.

Tablica 1.Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotovuyc

Srednica Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodu . . . Spadowej_
odprowadzajcego Przelotowej paiczeniowej kaskadowej
(m)
0,20
0.25 1,00 1,00 1,20
0,30 — 0,40 lub 1,20 m lub 1,20
0,40-0,50 1,20/1,00 | 1,40-1,50/1,00
0,50 -
0.60 1,40 1,40 -1,50

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich
odlegtaiciach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m péxgdnicach powsej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki paiczeniowe powinny hy lokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w o5,

— studzienki nalgy wykonyw& na uprzednio wzmocnionym (warsiwtucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nashw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmaochnionym.

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujacych czsci:
— komory roboczej,

— komina wiazowego,

— dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.
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Przegcia rur kanalizacyjnych przéziany komory przewidziano tulejami szczelnymi typs”.

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggow zelbetowych csrednicy 1,20 m wg BN-86/8971-
08 [20]. Posadowienie komina najewykon& na ptyciezelbetowej w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata ginad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilow@akinets.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a pousj przedhiony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakatkineta powinna méeksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiagmgdnicy kanalu powinna ona standwprzegcie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Wiazy wedtug projektu.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ & nia réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna kraedz wlazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W écianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowé mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.

Kaskady wykoné&ksztattkami po zewgirznej stronie studni.

Beton stosowany w obudowie kaskad — hydrotechni®&20/z odeskowaniem obudowy kaskady.

5.5.7. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni , drog i placow,

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm pomej scieku jezdni.

5.5.9. Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

- Obsypka i zagzczenie rury.
Zarowno podtae jak i obsypkasasintegralm czescia konstrukcji kolektora. Do obsypek
i podtaza naley uzywa¢ gruntdw sypkich : piaselk;wir, pospotka. Do obsypki nie wolnozywaé
gruntéw zamarzetych. W celu uzyskania wdaiwego stopnia zagzczenia podia i obsypki, wykop
na czas budowy powinien &ysuszony. W przypadku posadowienia kanatu na wstwag stabych
gruntdw rodzimych (np. torf) natg przewidzi€ konstrukcg przeciwdziatajca przemieszczaniu i
materiatu obsypki w kierunku gruntu rodzimego - peprzez szczelnéciany oporowe, wylzenie
wykopu tkanin, geotechnicza
Zageszczenie w strefie rury nadg przeprowadzi recznie lub lekkim sprgem mechanicznym. Rura
podczas przemieszczania nie powinna ulec przenzasig dlatego wykonuje giednoczénie z obu
jej bokéw lub warstwami na przemian. Celem ungkida projektowania rur o cej sztywndci
obwodowej zaleca sistosowanie min. 95% wskiaika Proctora dla zagzczania podia i obsypki.

- Zasypka
Zasypka kanatlu me sk odby po sprawdzeniu jego szczedoo (np. wodm przy cis. 0,5 bara).
Zasypka w zalenosci od wymaga , maze by wykonywana przy zyciu gruntu miejscowego lub
dowiezionego. Pod ulicami i drogami wymagane jestypanie wykopu gruntami zgggczalnymi z
uzyskaniem wigciwego stopnia zagzczenia okrdonego w projekcie (przewaie 100%) . Wowczas
wymagane jest tale by stopié zag:szczenia strefy rury wynosit rowrié 00%.
5.5.8. Izolacje.
Elementy betonowe relbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepania przed korogzj konstrukciji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Bathnej w 1986 r. [21].
Studzienki zabezpieczassz zewntrz warstwa gruntupca i przeciwwodn.
Dopuszcza gistosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.
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W srodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy
przez zagruntowanie izolacj asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gaco wg PN-C-96177 [8].

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdudznorodna¢ i bardzo duy przedziat nagzenia
czynnika agresji) sposOb zabezpieczenia rur proeozik Wykonawca uzgodni z Biurem Projektu.
Przygto gruntowaniegczne i uszczelnienie mgprzeciwwoda.

5.5.9. Pompowanie wody
Poziom wody gruntowej jest zmienny i dlatego aglprzewidzi€ jej pompowanie, celem
mozliwosci prawidtowego montau rur i studzienek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogbivi 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2. |. Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykaértzadania materiatdw do betonu i zapraw i
ustalic recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez lrzyniera.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

- tyczenie robdt,

- sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngcia do | cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zwalaniedywo

- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod# z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

- sprawdzenie spadkow dremaoraz wykonania obsypek filtracyjnych

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
WYNosE wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubixi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyéemidlegidci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekracza+ 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku}t1i0% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrsoia do £ 5 mm.
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6.3. Badanie szczelrimi odcinka przewodu

6.3.1.Badanie szczelioi odcinka kanatu na eksfiltracj

6.3.1.1.Prace wsfpne

Badanie przeprowadzagsha odcinku mydzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej

studzience i wylotowe w dolnej powinny byokiadnie zamkgte i uszczelnione oraz umocowane w

SposOb zapewnigy przeniesienie sit dzialggych w czasie préby.

Poziom zwierciadta wody luldciekéw, w studzience wpj potazonej powinien mié rzedna co

najmniej 0,5 m nisz od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary westnzne studzienek natg

pomierzy z doktadnécia do | cm, na wysokai 0,5 m pod gorm krawedzia otworu wylotowego |
obliczy¢ powierzchng wewretrzng studzienek Fs w m2. Przewodd o disgd_s i srednicy wewntrznej
dz.

Dla w/w danych wylicza giVvw w m3

6.3.1.2.Napetnianie wogli odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przystpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu aebal

wysokasci 0,50 m ponad gdémnkrawedzia otworu wylotowego i zmierzytata niwelacyjra wysokaé

ponad dnem kanatu, oznacgajako H w m. Dokladn@ pomiaru do | cm. Napetnienie wpdhalezy

rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki, przeprowadzpowoli, aby umaliwi ¢ usungcie powietrza z

przewodu. Po napetnieniu przewodu wod osiagnicciu przez zwierciadlo wody patenia na

wyznaczonej wysokai H, przerywa si doptyw wody i pozostawia sitak przygotowany odcinek
przewodu do préby szczel§w w celu naleytego nagczeniascian przewodu wagdi odpowietrzenie go
przez 16 godz. dla przewodow z rur prefabrykowanyetonowych izelbetowych, oraz monolitycznej

konstrukcji dolnej cgsci studzienek, oraz | godziny dla przewodéw kammmych, zeliwnych i z

tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadz¢ girzeghd badanego odcinka i kontroleyety.

6.3.1.3.Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikackeghdu odcinka przewodu i kontroli adzy,

nalezy uzupeitné zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego patenia naley zrobic odczyt na zegarku z doktadioia do | minuty i odczyt na

skali rurki wodowskazowe] poziomu wody w naczynitwartym z doktadngcia do | mm. Oba te

odczyty naley zanotowa jako rozpocgcie proby szczelriai.

W czasie przeprowadzania proby, ngleprzeprowadza kontrok ziaczy rur, scian przewodu i

studzienek. W przypadku ubytku wody nalesukcesywnie dolewaz naczynia 0 pojemgoi

dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wyuego co najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna iké ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalg zamkra¢ doptyw wody, dokonaodczytu czasu z doktadéma

do | min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokéndczytu z doktadriia do | mm.

Réznica obu odczytow okéa ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i stud, a wgc

wielkos¢ ubytku wody Vw.

W ten sposoOb natg poddd& probie caty kanat.

6.3.1.4.Szczelné&¢ odcinka przewodu na eksfiltradpez. wzgédu nasrednice powinna spetnia

nizej podane warunki:

(a) Dla przewodu z rureliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie poveninasipi¢ ubytek wody
lub $ciekbw Vwl w czasie trwania proby szczedob Czas préby t po ustabilizowaniugsi
zwierciadta wody w studzience patmej wyzej wynosi:

. t = 30 min. dla odcinka przewodu o digjao 50 m,
. t = I h dla odcinka przewodu o dhigopowyzej 50 m.

(b) Dla przewodu z rur i prefabrykatégelbetowych z betonu wginie spezonego lub przewodu i
studzienek o monolitycznej konstrukcjtelbetowej z betonu wibracyjnie zggczonego,
dopuszczamy ubytek wody lufziekow Vw2 nie mae przekrocz§ wielkosci 0,04 dm3 na m2
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powierzchni wewagtrznej przewodu w agu jednej godziny proby. Czas proby t po ustabilizoiu
si¢ zwierciadta wody luciekdw w studzience wgj potazonej przyjmuje si co najmniej 8 h.

(c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych nkankowych oraz studzienek z prefabrykatow lub
rur bez wzgddu na ich rozmiary i ksztalt, dopuszczamy ubytekiyiub sciekdw Vw3 nie powinien
przekroczy wielkosci 0,3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub studzienkiagu jednej godziny
proby.

Czas trwania préby szczekud t nie mae by krotszy ni 8 h.

(d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody luiciekow Vw dla badanego odcinka przewodu ze

studzienkami, nalgy oblicza wg wzorow:

. dla poz. a - przy zastosowaniu studgienprefabrykatéw
Vw = (0,04 Fr+0,3Fs)xt wdm
. dla poz. a - przy zastosowaniu studzkem konstrukcji monolitycznej
Vw = 0,04 (Fr + Fs) . t w dm
gdzie:

Fs - powierzchnia wewitrzna dna ician wszystkich studzienek do wyseékbnapetnienia w
Fr - powierzchnia wewdtrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8 h.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Waragidlne" pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarows dla budowy kanalizacji deszczowej jest | m karkadzdej srednicy.

Jednostk obmiarowy dla wylotéw z kanalizacji i wlotéw z rowow do kdizacji — jest obmiar jednego
kompletnego urmzenia z ubezpieczeniami.

Jednostk obmiarow dla studzienek rewizyjnych i osadnikowych - jelstmoar jednego kompletnego
urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Waragdlne" pkt. 8
8.2. Odbidér kanalizacji deszczowej i sanitarnej

8.2.1.0dbidr robot zanikagych i ulegajicych zakryciu

Odbiér robot powinien hiydokonany na zasadach odbioru robét zaadsagh i ulegajcych zakryciu
podanych w SST - D 00.00.00. "Wymagania ogolne”.

8.2.2.0dbidér techniczny ezciowy

Przy odbiorze nalg sprawdz¢ zgodnd¢ robot z DokumentagjProjektova.

Do odbioru nie powinien ky przedstawiony mniejszy odcinek kanatuz nmigdzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbiér poszczegolnych fabtrpbdlegajcych a mianowicie: zakryciu: podia,
przewodu i studzienek. Dotyczy to takwylotéw z kanalizacji i drerig.

Przedtaone dokumenty

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejan@mi dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmupca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i prog poprzeczne kanatdw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze.

» Dane geotechniczne obejmacg zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gmunbraz
okreslajace poziom wod gruntowych.

» Dane odnénie punktéw nawgzania sytuacyjno - wysokoiowego wraz z rana.

» Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przekjegayzdhi i w poprzek trasy kanatu.

» Dziennik Budowy.

» Dokumenty dotyczce jakaéci wbudowanych materiatow.
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8.2.3.0dbiér techniczny kicowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu péaZczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawiagbgraniczé dotyczcych dtugadci badanego odcinka przewodu.

Przedtaone dokumenty:

» wszystkie dokumenty oddwie odbiorow czsciowych (pkt.8. |.)

» protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych

 dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przkmo i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow bada

8.3.1.Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badaprzy odbiorach cgciowych i kaacowych powinny b¥ ujete w
formie protokotu, szczeg6tlowo omowione, wpisaneDdgennika Budowy lub do niego dmizone w
Sposob trwaly i podpisane przez nadzor techniczay oztonkow komisji prowadzeej badania.
8.3.2.0cena wynikow bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznyclkzpalzn& z-a dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zaki@sit zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym g€xiowym nie zostato spetnione, naje
damy fazg robo6t uzné za niezgoda z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek priag& do
ponownych bada

W przypadku wad i usterek Wykonawca zobgeainy jest do ich uswtia we wtasnym zakresie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdolne" pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej- zgodnie z opracowanym przedmiarem robot
Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji deszej@bejmuje

- oznakowanie robat,

- dostave materiatow,

- wykonanie roboét przygotowawczych,

- wykonanie drég technologicznych przy budowie Kaaaji deszczowej

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umaamemscian wykopu i jego

odwodnienie,

- przygotowanie podia i fundamentéw,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,

drenau

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

- czyszczenie istniggych kanatéw wypetnionych osadem

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze

- inspekcja telewizyjna,

- préba wodna szczelba.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwatto nawierzchni drogowyctwir i

mieszanka.
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3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych.
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy swaoy nagoraco.

6. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagaimiadania.

7. PN-H-740

51-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekki¢go

8. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (aytdypu cizkiego).

9. PN-H-74080-01  Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
10. PN-EN-124-2000 Wtazseliwne typu ctzkiego.

11. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

13. BN-62/673 8-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdrggi betonowe elbetowe.

15. PN-74/C-89204 Rurygiieniowe z niepastyfikowanegmlichlorku winylu. Wymagania i badania.

16. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworggiucznych

17. PN-81/B-03020  Grunty budowlane

18. BN-83/8836-02 Roboty ziemne

19. PN-92/PN-10735 Kanalizacja

20. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne w systemaohlkaacji grawitacyjnej

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kagdagnstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa.

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienkigdotowe
(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spado(lipiec 1980) KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki
sciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983) KB |-22.2.6.(6) Kgi betonowesrednicy
50cm; wysokgci 30 lub 60 cm.

23. 'Katalog powtarzalnych elementéw drogowycfiransprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
24. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzen sieciowych, wodoagowych

I kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBOid&toprojekt Warszawa, zaakceptowane

i zalecone do stosowania przez Zespoét Darads. procesu inwestycyjnego powotany
przez Prezydenta m.st. Warszawy - si@érfa@84 r.

25. Instrukcja - Monta transport, magazynowanie, odbior systemoéw kaaeyinych
I drenaowych z rur z tworzywa.
26. Wytyczne Instruktaowe odnénie montau rur z PP i PE.
27. Instrukcja drenarska dotyea robot drenawych.
28. Ustawa z dn. 7.07.1994 r. zzpézmianami ,Prawo budowlane”.
29. Rozp. Ml z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpiéstea i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401)

30. Rozp. MSWIA z dn. 5.08.1998 r. w sprawie aptolbayteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlar§@hU. nr 107/98 poz. 679; nr 8/02 poz.71)

31. WTWiIO sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTALgspien 2003 r.

32. WTWiIO rurociagléw z tworzyw sztucznych / 1996
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyexe
wykonania i odbioru robot zezanych z SIECI4 WODOCIAGOW,
w ramach inwestyciji:
» Budowa drogi czcej ul. KDZ i KDL wraz z niezgdna infrastrukturg”
Rzeszéw, ul. Wolyiska

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakamekt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkciel. ST D-M 00.00.00. “Wymagania
0golne”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych
z wykonaniem sieci wodagijowe]j do osiedla z godnie z Dokumengaejojektovd.
Petny zakres rob6t obejmuje:

1.3.1. - roboty przygotowawcze
1.3.2. - roboty ziemne

1.3.3. - odwodnienie wykopu

1.3.4. - roboty montawe

1.3.5. - proba szczekwi odbidr robot
1.3.6. - kontrola jakoi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ngal

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagargalne
pkt.2.
a/ rurociagi

Do przebudowy odcinka wodggi w rejonie projektowanej drogi przy rury:

PE HD 100 — RC; SDR 11; PN16 typ 2/2

b/ uzbrojenie

‘mufy i tuki segmentowe z PEHD naugienie rownowane z rurami przewodowymi

- zasuwy i ksztattkizeliwa sferoidalnego

2.2.  Odbior materiatéw na budowie
Wszystkie materialy naky dostarcz& na budow tacznie zeswiadectwami jakeéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegmsiiarczone materiaty na miejscu budowy
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nalezy sprawdz¢ pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi wytworcy.
Ponadto naley przeprowadzi ogledziny stanu technicznego materiatow.

2.3. Skfadowanie materiatow

Magazynowane rury PE powinny dyabezpieczone przed szkodliwym dziatanienhdo

i opadami atmosferycznymi. Ditaze skladowanie powinno odbygvaic w pomieszczeniach
zamkngtych lub zadaszonych. Rury powinny ¢cbykiadane na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko stosu nie powinna przekraéza,0 m.

Przed rozsuwaniemesdolnej warstwy rur naley zabezpieczysjza pomog klindw i kotkow.
Ksztaltki i zasuwy naley przechowywéa w magazynie zamketiym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M 00.00.00 pkt. 3.
3.2.  Spret do wykonania sieci wodocigowe]
Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wodagju bzeda wykonywane mechanicznie ( za
pomog koparki podsibiernej ) i gcznie ( wykop i zasyp ).
Do zgrzewania rur przewodowych PE riglezywaé zgrzewarek automatycznych
ze stabilizatorem nagia wyjsciowego 24 V.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 4.

4.2.  Transport rur PE

Przewoz rur PE me by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi, przy
temperaturze powietrza od 5-30° C.

Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradéza. Przy zatadunku

I wytadunku, rur nie mzna rzucé ani przetacza

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne dotygee zasad wykonania rob6t podano w SST D-M 00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2.  Zakres wykonania robot
Wiaczenia przektadanych odcinkow wodggdw do istniegcych wodocigow naley
zlecit do wykonawstwa do MPWIK Rzeszéw lub pod ich nadnur

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Whytyczenie i trwale oznaczenie trasy orazziéw projektowanego odcinka wodagu.
Oznaczenie poprzez wbicie kotkowswiadkéw. Wzdhd trasy powinny znal& sie repery
robocze, podane i sprawdzone przezisjugeodezyjne.

5.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmajgrunt kat. 111-IV. Wykopy mechaniczne koparkamigs&biernymi,
ostatnie 0,20 m gbokadici wykonane ¢cznie w celu doktadnego przygotowania dna wykopu.
Odktad urobku po jednej stronie wykopu w odlégid®,6 m od krawdzi wykopu.
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5.2.3. Podsypka
Na dnie wykopu naley wykona podsypk z pospotki gr. 20 cm i piasku grudmp 10 cm
z wyprofilowaniem na & 90°.

5.2.4. Roboty montazowe
Uktadanie przewodu powinno byoprzedzone przygotowaniem petnego asortymentu
materiatéw, kompletu na¢dzi i sprztu dla budowy wymienianego odcinka wodgpi.

Rury z PE - ze wzglu na rodzaj tworzywa, mady¢ uktadane w temperaturze
od -20°C do + 50°C. Wtzanie budowanego odcinka przewodu do isinego przewodu
wodochgowego powinno giodbywa& w temperaturze powietrza zhbnej do temperatury
wody tzn. 5° - 15°C latem, a zingdy jest najcieplej.
Wykonawstwo zewgtrznych instalacji wodoggowych z rur PE z uwagi na technokpgobot
montaowych, wymaga pracownikdw — monteréw o specjalrgwhlifikacjach oraz
odpowiedniego spetu montaowego.
W montau rurochgow z rur polietylenowych — z uwzginieniem 4cznikow i ksztattek
wystepuja dwa rodzaje zicz:

- zhcza zgrzewane ( pgizenia jednorodne ),

- zhcza mechaniczne.
W niniejszym przypadku patzenia rur bda wykonane jako aicza zgrzewane w technologii
zgrzewania czotowego oraz przy pomocy ksztatte&limva sferoidalnego.
Polczenie projektowanego odcinka wodgagi z rur PE z istniecym wodocagiem z rur PE
przy wyciu mufy elektrooporowe.

5.2.5. Zasypanie wykopow
Zasyp przewodu w wykopie sktada gi dwoch warstw piasku:

- warstwy ochronnej o wysada 30 cm

- warstwy ponad w/w warsini do powierzchni terenu.
Zasyp przeprowadzagsw trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rurggil z wyhczeniem odcinkéw patzen

- po prébie szczelrioi z przeprowadzeniem odéroych bada; wykonanie warstwy

ochronnej w miejscu pgizen

- zasypanie wykopu do powierzchni terenu.
Zasyp warstwy ochronnej piaskiem. Najistotniejsast j zagszczenie w tzw. ,pachach
przewodu” ubijakami. Zagszczenie w strefie ochronnej warstwami o g&aba/3 srednicy rury.
Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonuje g¢sisypkim gruntem rodzimym
warstwami 20-30 cm z jednoczesnym gagzeniem ( pod drogami — pospp)k

Wskazniki zagszczenia:
1. pod drogami i miejscami parkingowymi:
do gkbokasci 1,2 m sl= 1,00
na gkbokaos¢ ponad 1,2m  sl= 0,97

2. na terenie bez ruchu samochodowego:
do gkbokasci 1,2 m sl= 0,95
na gkbokas¢ ponad 1,2m  sl= 0,92

5.2.6. Proby szczelnéci rurociagu
Dla sprawdzenia szczelfm rur a przede wszystkim szczedobziacz rurocigu z PE, naley
przeprowadz proke cisnieniowo-hydraulicza. Prolg przeprowadza sipo utazeniu przewodu i
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wykonaniu warstwy ochronnej., z podbiciem rur z obton piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wseystkcza powinny by odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.
Wymagania odnaie szczelngci rurocagu ugte s w PN — EN 805: grudzie2002 ( Zaopatrzenie
w wodk. Wymagania dotyece systeméw zewetrznych i ich czsci skladowych)
Dopuszczalne énienie prébne PEA = 1, 0 MPa.
Uwagi uzupetnigjce:

- na zczach poddanego probie rurggl nie mog wysigpowa przecieki w postaci

kropelek wody lub pojawieniasosy.

W razie stwierdzenia przeciekéw na@ach, nalgy natychmiast dokordanaprawy.

5.2.7. Plukanie i dezynfekcja
Rurochgi z PE przed oddaniem ich do eksploatacji podiedaktadnemu przeptukaniu
czyst woda, przy szybkeéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkielmieczyszcze
mechanicznych. Przewody z rur PE po ich doktadnyptukaniu czyst
woda nie wymagaj w zasadzie dezynfekcji.

Po stwierdzeniug woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada raltdem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, koniecpst dezynfekcja.
Dezynfekcje przewodu przeprowadza\wiody chlorowan z chloratora lub wagdchlorowa
powsta4 z rozpuszczenia zazkow chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zaegica
co najmniej 50 mg Gldms3, przy czasie kontaktu wynasym 24 godz. Pozostaochloru
w wodzie po tym okresie czasu powinna wyadg) mg Ct/dms.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewdd malponownie przeptukawods wodochgows i
dokona analizy bakteriologicznej wody.

5.3. Oznakowanie trasy wodoaigu
Na wykonanych sieciach wodggowych naley utozyé¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegaweaz
z wkiadlk metalows na wysokéci ok. 40 cm od powierzchni terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontrolo jakéai robot
olne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M 00.00.00 pkt. 6.
6.2. Kontrola , pomiary, badania
Jest to badanie poszczegoblnych faz rob6t podiegetp zakryciu, a mianowicie:
- badanie gbokdici utozenia przewodu — natg wykona pomiar co 50 m,
z doktadnécia do 5 cm
- badanie podia wzmocnionego — pomiar co 30 m z dokfaabipdo 1 cm
- badanie odchylenia osi w planie - pons@B0 m z doktadriwia do 1 cm
- badanie pochylenia poditego - pomiar co 30 m z dokladio@ do 1 cm

- badanie ulgenia przewodu na podito przez ogldziny zewrtrzne — przewdd powinien
opier& sig 0 podiaze na catej dlugi na ¥4 obwodu
- badanie zmiany kierunku — najestwierdzé czy zastosowano ksztattki
0 odpowiednimdcie
- badanie zabezpieczenia przewodu przy peaepod przeszkodami naewykona
przez ogtdziny
- badanie zasypki przewodu nalavykona przez pomiar wysokai warstwy zasypki
nad wierzchem rury, sypiuzytego materiatu oraz skontrolowaniu ubicia,
a w szczegolsoi z bokow rury,
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- badanie szczeldoi metod, hh do budowy sieci wodagowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M 00@Qkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zostaty okiene w ,Ksiazce obmiarow”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M 00@@kt. 8
8.2. Odbidr sieci wodocigowe;j
Odbiory robot przewodoéw wodagjowych z PE naley przeprowadzaw oparciu o obecnie
obowigzujace wytyczne.
Rozr&nia sk dwa rodzaje odbioru, wynikgjych z technologii i organizacji prowadzenia
budowy, a mianowicie:
- odbiory cgsciowe
- odbiory kdacowe.
Odbidér techniczny gZciowyobejmuje odbidr poszczegodlnych faz robot podlegagh
zakryciu przed catkowitym zakozeniem budowy odcinkéw przewodu, a mianowicie:
- podiae
- odcinka przewodu przed badaniem jegaeincci
- obiektow budowlanych na przewodzie
- szczelnig odcinka przewodu
- warstwy ochronnej zasypu utimego odcinka przewodu po probie szcz&no
Odbior ten powinien hiydokonywany komisyjnie, przy udziale inspektorazad
i kierownika budowy oraz przedstawicielaytkownika. Odbiory te powinny gy
potwierdzone protokotem Komisji, z podaniem ewelrtyeh usterek i terminu ich uswicia.
Odbidr techniczny kizowyobejmuje odbidr przewodu po zalazeniu catéci rob6t — przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcimkaywodu w wypadku gdy nie by on
wczesniej oddany do eksploatacii.
Przy odbiorze kicowym naley przedtayé¢ Komisji dokumenty zgodnie z oboaziujacymi
w tym wzgkdzie zaradzeniami. Po dokonaniu odbioru, powiniert Isporadzony protokét
podpisany przez wszystkich cztonkéw Komisji, w sidee ustalonym kalorazowo
w zaleznosci od zainteresowanych instytucji. Komisji przewaxy przedstawiciel Inwestora.
Protokot Komisji powinien zawietavykaz zauwaonych wad i usterek, podany termin
ich usungcia i nazwiska osob upowionych do stwierdzenia wykonania poprawek.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-M 00.00.00 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cere jednostki obmiarowej ustalono zgodnie z opracowapyzedmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-81/B-10725 Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania
przy odbierz

BN-83/8836-02 Roboty ziesnkVymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworggtucznych
PN — EN 805: 2002 Zaopatrzemwodk. Wymagania dotyege systemow
zewntrznych i ich czsci skladowych)

Inne dokumenty
Wytyczne instruktzowe odnénie montau rur z PP i PE
Ustawa z dn. 7.07.1994 r. z40 zmianami ,Prawo budowlane”.
Rozp. Ml z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpigést@a i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47 {fbz. 401)
Rop. MSWIA z dn. 5.08.1998 r. w sprawie aprobatytériéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budoydar{Dz.U. nr 107/98
poz. 679; nr 8/02 poz. 71)
WTWiO sieci wodocigowych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL /2001
WTWiO rurociagow z tworzyw sztucznych / 1996



