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Opis

do projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego w Rzeszowie - SIEC
KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZ. 1721, 1725/1 OBR. 207 - Kat.XXVI, w ramach zadania
,Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2,4,6”

1. Podstawa opracowania

e  Zlecenie Inwestora

e  podkiad sytuacyjno-wysokosciowy

o  podktad budowlane budynkow

e Uzgodnienia z branzowe

e normy i normatywy projektowania

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego
w Rzeszowie - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZ. 1721, 1725/1 OBR. 207.

3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE..

Inwestor posiada warunki odbioru wéd deszczowych z rejonu budynkéw ul. Chrobrego 2,46 i
odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej kd 300mm przebiegajacej w ul. Chrobrego wydane przez
Spectare w Rzeszowie.

Zakresem opracowania objete sg odcinki kanalizacji odprowadzajace wody opadowej z wjazdéw do garazy
pod budynkami oraz z uliczki dojazdowej do budynkdw. Pozostate odcinki istniejacej na dziatce kanalizacji
( spusty dachowe) pozostajg bez zmian. Kanalizacja deszczowa przy zjazdach do garazy jest w ztym stanie
technicznym, ma matg $rednice i nie zbiera wéd opadowych.

Odcinek sieci kanalizacji deszczowej od studzienki Di do D8 wykona¢ z rur z PCW &250mm o diugosci
140,50m i &200mm o dtugosci 58,50m.

Jako elementy odwodnieniowe przy wjazdach do garazy zastosowa¢ odwodnienia liniowe o szer.
min. 300mm, z rusztem zeliwnym klasy D400. Di. odwodnier 1=5,0m kazde. Odwodnienia
zamontowac przy wjezdzie do garazu i w miejscu rozpoczecia zjazdu z ulicy. Projektowane wpusty
deszczowe uliczne zaprojektowano z kratami zeliwnymi D400 i z osadnikami.

Kanaty grawitacyjne zaprojektowano w zakresie Srednic Dn200mm — 250mm z rur jedno lub
wielowarstwowych o Sciankach obustronnie gtadkich (nie dopuszcza sie stosowania rur
karbowanych) — wykonanych z jednorodnego materiatu PP - polipropylenu bez dodatkdw innych
tworzyw sztucznych. Rury musza spetnia¢ wymagania wytrzymato$ciowe minimum SN 8kN/m2 wg
ISO 9969. Ze wzgledu na projektowane przeptywy przyjeto kanaty o nastepujacych srednicach
Dn Xe i parametrach wytrzymatosciowych wg ISO: DnXe:, 200X 8,0mm, 250X 10,3mm,. Rury
musza by¢ zgodne z Polskg normg PN-EN 1852 lub PN-EN 13476-2 i spetniaC warunek konieczny
j. gtadkie $cianki zewnetrzne oraz posiada¢ Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normag PN-EN
10204-3.1dla kazdej partii towaru. Jednoczesnie rury powinny posiada¢ wysokg odpornosc¢
chemiczng potwierdzong badaniami wg ISO TR 10358. Rury jedno lub wielowarstwowe o
Sciankach obustronnie gtadkich — wykonanych z jednorodnego materiatu PP - polipropylenu bez
dodatkow innych tworzyw sztucznych fgczone sg poprzez kielichy z uszczelkg wargowa lub
dwukielichy z uszczelkgq wargowa. Dla poprawnego wykonania instalacji nalezy stosowac
rozwigzania systemowe.

Studnie nie wtazowe przyjeto z materiatu jednorodnego PE lub PP, jako monolityczne obustronnie
gtadkie, kineta potaczona z kominem wznoszacym nieroztacznie. Ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny
stanowig powloki nie przylegajace bezposrednio do siebie, tworzace w miejscu faczen profilu



prostokatnego wytrzymato$ciowy profil ,T”. Studnie majq Srednice fi 425mm i fi 600mm. Sztywno$¢
obwodowa komindw wznoszacych studni minimum SN4 zgodnie z ISO 9969 lub zgodnie z
Aprobatg Techniczng dostawcy studni. W celu weryfikacji koniecznosci stosowania komor
docigzajacych w studniach, producent dostarczy narzedzie obliczeniowe pozwalajace na
sprawdzenie statyki studni montowanych w strefie wysokiej wody gruntowej. Materiat stosowany
do wyrobu studni powinien posiada¢ Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204-3.1.
Przykrycie studni stanowi Zzelbetowa ptyta przykrywajaca umieszczona na zelbetowym pierscieniu
odcigzajacym. Zamkniecie studni stanowi wtaz zeliwny DN60O klasy T. Przykrycie studni stanowi
zelbetowa plyta przykrywajaca umieszczona na zelbetowym pierécieniu odcigzajacym. Zamknigcie
studni stanowi wiaz zeliwny DN600 klasy T. Studnie spetniajg wymagania normy PN-EN 13598-
2:2009/AC:2009.

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci z istniejacym kablem energetycznym i teletechnicznym
zatozy€ na kablach rury ochronne dwudzielne o dt. I=3,0m kazda wg proj. zagospodarowania.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ trase w terenie. Wykop nalezy wykonac
0 szerokosci min.0,8m i na jego dnie nalezy wykonac¢ podsypke ze spadkiem w kierunku istniejacej
studzienki. Rurociggi kanalizacyjne zasypywane sg trzema warstwami gruntu ktére w zaleznosci
od potozenia noszg nazwe: podsypki, obsypki i zasypki.

Podsypka - to warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm lezaca bezposrednio pod rurg i petnigca role
podioza o odpowiednim spadku, wyréwnujacego jednocze$nie dno wykopu. W gruntach
nawodnionych podsypka powinna by¢ wykonana ze zwiru, podsypke zwirowg wykonujemy tez w
gruntach o zbyt matej nosnosci i wykopach przegtebionych. Grubos¢ tak wykonanej podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum 20 cm

Obsypka - to grunt lezacy obok rury liczac od jej dna do sklepienia.

Zasypka - to grunt lezacy nad rurg, dzieli sie na zasypke wstepng o grubosci minimum 30 c¢m |
zasypke gtéwna liczona do poziomu gruntu.

Obsypke rurociggdw z rur kanalizacyjnych z PCV nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 1/3
Srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem. Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia
rurociggu. Powyzej obsypki zastosowa¢ uktadang takze warstwami (z materiatu o wtasciwosciach
takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej grubosci wynoszacej co najmniej 0,3m. Nalezy
zachowac ostrozno$¢ przy zageszczeniu podsypki gérnej aby unikngé unoszenia sie rurociggéw
sieci. Jest to szczegoinie istotne w przypadku rurociggdw sieci kanalizacyjnej systemu
grawitacyjnego. Podczas wykonywania tych prac nalezy jednoczes$nie prowadzi¢ roboty zwigzane
z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obudowy $cian wykopdw.

Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowac w nastepujacy sposob:

-utozy¢ pierwszg warstwe wypetnienia o wysokosci j.w. i zagesci¢

-usung¢ deske

-uktada¢ i zageszcza¢ nastepne warstwy wypetnienia na wysokosci ok. 5-10cm od spodu
nastepnej deski ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na uzupetnienie i zageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez deske. Takie cykle powtarza¢ az do osiggniecia poziomu 0,3m ponad
sklepienie rur czyli gornego poziomu zasypki wstepnej. Ewentualnych $Scianek szczelnych z
drewna, zastosowanie ktorych byto niezbedne z uwagi na warunki gruntowe i wysoki poziom wody
gruntowej nie nalezy usuwac. Pozostawienie ich ponizej poziomu wody gruntowej pozwala na
utrzymanie odporno$ci gruntu w strefie obsypki rur z tworzyw sztucznych.



Przy uktadaniu rurociggow sieci i przytaczy pod ciggami pieszo-jezdnymi stopier zageszczenia
podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosi¢ co najmniej 95% zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. Poza tymi terenami ich stopien zageszczenia powinien osiggng¢ wartos¢ min. 85%.
Zasypywanie wykopOw jest czynnoscig nie mniej wazng od prac zwigzanych z jego
wykonywaniem. Od prawidtowego jej wykonania zalezy stan nawierzchni ulic ale réwnie
bezpieczenstwo wykonanej budowli. Przy zasypywaniu wykopu nalezy dazy¢ do moZliwie
maksymalnego zageszczenia gruntu (idealnie bytoby osiggniecie stanu pierwotnego).

Praktycznie w zalezno$ci od rodzaju nalezy osiggna¢ nastepujace stany zageszczenia dla
gruntow:

-sypkich( wiry, piaski grubo i Srednioziarniste) — 92 %,

-pylastych — 88 %,

-spoistych — 80 %

Nie nalezy nigdy zasypywac wykopu za pomocg gruntow zawierajacych duze grudy, czyli nie
nalezy zasypywa¢ wykopu gruntami zmarznigtymi. Zasypanie pozostatej czesci wykopow czyli
tzw. zasypke gtdwng wykona¢ za pomoca gruntu rodzimego o ile maksymalna wielko$¢ jego
czastek nie przekracza najmniejszej z nastepujacych wartosci: 300mm, grubos$¢ zasypki wstepne;j,
0,5 grubosci warstwy zageszczania. Zageszczenie zasypki wykona¢ warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 20cm. Ostatnie warstwy zasypki gtéwnej o grubosci ok. 0,5m nad uktadanymi w ciggach
ulic rurociggami zaleca sie zage$cic do wskaznika Is = 1,0. W przypadkach pozostatych,
zageszczenie zasypki gtownej nad rurociggami z rur kanalizacyjnych PCV i rurociagéw ci$nieniowych
PE nie jest wymagane.

Ogodlnie wykopy pod ciagi kanalizacyjne nalezy wykona¢ odcinkami, po utozeniu kolektora
natychmiast likwidowac przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym ubiciem. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych przy najnizszym stanie
wod gruntowych wytacznie lekkim sprzetem budowlanym z powierzchni terenu z uwagi na
niekorzystne warunki gruntowo-wodne jak réwniez z uwagi na wiasciwosci gruntéw. W strefach
gdzie wykonanie prac ziemnych przy uzyciu sprzetu budowlanego bedzie utrudnione prace te
nalezy wykonywa¢ recznie. Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopdw na dtuzszy czas gdyz
stwarza to mozliwo$¢ dodatkowego uplastycznienia sie gruntdw pod wpltywem warunkdw
atmosferycznych.

UtoZenie kanalizacji wykona¢ rozkopem Zagospodarowanie pasa drogowego doprowadzi¢ do
stanu jaki byt przed wykonaniem rob6t. Wydobyty urobek wywiez¢ a wykop zasypa¢ 20cm warstwa
piasku i pospdtka zageszczajac kolejno warstwami do uzyskania wskaznika okre$lonego w normie
PN-S-02 205.

Nalezy ponadto odtworzy¢ warstwy nawierzchni jezdni asfaltowej dojazdowej w ul. Chrobrego na
catej szerokosci wykopu plus po 0,5m w obie strony od krawedzi rozkopu oraz na dtugosci
zniszczenia w podanej konstrukciji:

- W-wa rozsgczajaca gr. 10cm

- podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 20cm

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

Warstwe Scieralng z betonu asfaltowego gr. 5cm odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni i na placach
dojazdowych w rejonie garazy.

Bezposrednie wjazdy do garazy odtworzy¢ na catej szerokosci i dtugosci nastepujacymi
warstwami:



-w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 15cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
- kostka betonowa gr. 8cm (nowe kostki wymieni¢ na nowe o takim samym ksztafcie i kolorze)
Chodnik odtworzy¢ na catej szerokosci i dtugosci zniszczenia , plus 0,5m po kazdej stronie wykopu
nastepujacymi warstwami:
-w-wa odcinajgca z piasku gr. 15cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 20cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- kostka betonowa gr. 6¢cm (zniszczone kostki wymieni¢ na nowe o takim samym ksztatcie i kolorze)
Zagospodarowanie pasa drogowego obu ulic doprowadzi¢ do stanu jaki byt przed wykonaniem
robot.
Nalezy ponadto dokona¢ odtworzenia zniszczonych nawierzchni zielonych ze szczegdlnym
uwzglednieniem odcinka Di-D1 (teren parku miejskiego). Odtworzenia dokona¢ zgodnie z
wydanymi przez ZZM warunkami i specyfikacjami ( zatacznik PW).
Wigczenie projektowane] kanalizacji do sieci miejskiej mozna zlecic w MPWIK w Rzeszowie lub
wykona¢ pod jego nadzorem. Sie¢ po wykonaniu, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
technicznego do MPWIK w Rzeszowie wraz z 2egz. inwentaryzacji powykonawcze;.
Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zaleconymi przez Min. Infrastruktury.

Obliczenie przeptywow

Nazwa odcinka | Przeptyw | Spadek | Srednica| Wypeln.| Predko| Przeptyw| Predkosc
[dm?¥/s] (%] [mm] [%] $¢ 100% 100%

[m/s]| [dm¥/s] [m/s]

Chrobrego D7-D5 6.0 7,0 200 34,3 0,71 29,7 1,08
Chrobrego D4-D3 12.0 7,0 250 36,4 0,85 53,7 1,24
Chrobrego D3-Di 18,0 7,0 250 44 4 1,00 53,7 1,24
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