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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa  kanalizacji ~ deszczowej w  rejonie ul. Chrobrego w  Rzeszowie
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZ. 1721, 1725/1 OBR. 207 -w ramach zadania ,,Odwodnienie
terenu w rejonie ul. Chrobrego 2,4,6”

Zawarto$¢ opracowania:

1. CZESC 0QOINA........cooviieiicecieice e Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
1.1, Nazwa ZamOWIBNIA ........c.ccceuevrrrceeriirereieee e Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
1.2. Przedmiot izakres robot budowlanych ............cooevevivnininneens Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
1.3. Informacje 0 terenie bUdOWY ..o Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
1.4. Wspoiny Stownik ZamOWIEN .........ccvuverereurienieirierieeseeeeeseesseenees Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbgedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozong jakoSCig ..........ceeuririreiniriniinieerereseene Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu...........cceoeevneeenereenineeenn. Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
5. Wymagania wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu  wykoAczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw rob6t budowlanych, przerw i ograniczen a takze

Wymagania SPECJAINE. .......c.oceveurieereireireereieee e Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot

budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia ..................... Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét ...........cccoevivinnnee Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
8. Sposbéb odbioru robdt budowlanych ... Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
9. Dokumenty OQNIESIENIA .......c.veeerivierereeriieieireieeeiseei s Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia )

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego w Rzeszowie - SIEC KANALIZACJI
DESZCZOWEJ NA DZ. 1721, 1725/1 OBR. 207 —w ramach zadania ,,0dwodnienie terenu w rejonie ul.
Chrobrego 2,4,6”

1.2. Przedmiot izakres robét budowlanych

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego w Rzeszowie - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZ.
1721, 1725/1 OBR. 207 -w ramach zadania ,Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2,4,6

Informacje o terenie budowy

Teren inwestycji zlokalizowany jest w rejonie ul. Chrobrego 2,4,6

Dojazd odbywa sie drogami miejskimi. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg podziemne sieci zewngtrze takie
jak: wodociag, linie kablowe energetyczne, gazociag, teletechnika, kanalizacja sanitarna.

1.3. Wspdiny Stownik Zaméwien

Stownik_gtéwny:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232411-6 Rurociggi wody Sciekowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1,5 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
z zalozong jakoscia

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych muszg by¢ sprawne technicznie, nie
powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych. Sprzet i maszyny musza posiada¢ niezbedne przeglady
techniczne i serwisowe wymagane przez producenta poszczegdlnych urzadzen.

1,6 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Srodki transportu musza spelnia¢ wszystkie wymagania dopuszczajace je do uzytkowania w transporcie ladowym a w
szczegoInoSci muszg spetnia¢ wszystkie wymagania o ruchu drogowym. Lokalizacja inwestycji zapewnia tatwy dostep do
drég publicznych o utwardzonej nawierzchni.

2. Roboty ziemne

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -IV KATEGORII

2.3. Ogblne wymagania dotyczace robét

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych [12] charakteryzuje sie on grupg no$nosci Gi. W
wypadku, gdyby w podtozu wystapity inne grunty, zaklasyfikowane do innej grupy no$nosci, nalezy doprowadzi¢ podtoze
do grupy no$nosci Ci, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania zawarte w niniejszej SST i normie PN-S-02205.
Grunty przydatne do budowy nasypdw nie moga by¢ wywiezione poza teren budowy.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedace nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za
zgoda, Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych umowg. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w SST D-02.03.01. pkt 2. powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w umowie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne koparki, tadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki. ptyty wibracyjne itp.).

Wybor $Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz, do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkdw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie
odlegto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe;
zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.
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2.4, Zasady prowadzenia robét
OgoIne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigga Wykonawce,

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw
byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezpo$rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego ponizej-

Strefa korpusu Kategoria ruchu
KR1

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1.00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm 0d|0,97
powierzchni rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajqg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci 1, podanych powyzej.
Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg byé osiggniete pr/ez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ érodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot
ziemnych na podstawie pomiaru wskaznika odksztatcenia gruntu zgodnie z PN-02205:19°8 [4]. Odchylenie osi korpusu
ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych
rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + | cm i -3 cm. Szeroko$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze rdznic sie
od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w
planie, Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej langensem
kala. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa. albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety- W czasie robét ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych. Rowy boczne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST. Szerokos$¢ dna i gteboko$¢ rowu nie moga réznic sie od wymiardéw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm.
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m- Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.
2.5. Kontrola wykonania wykopdw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie stateczno$ci skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykorczenie),

) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie weditug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje ponizsza tabela.
Lp. |Badana cecha Minimalna czestolliwo$¢ badan i pomiardw

e
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| Pomiar  szeroko$ci  korpusu[Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub
ziemnego niwelatorem. w odstepach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych
2 Pomiar szerokoéci dna rowow  |fuku, co 100 m na lukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

3 Pomiar rzednych powierzchni
korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci  powierzchni
korpusu
6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar  spadku  podtuznego [Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni  korpusu lub dna|oraz w punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze rdznic sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub+1 cm.
Pochylenie skarp nie moze roznic sig od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata .Nierowno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogq przekracza¢ 3 cm.
Nierédwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 (9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla kategorii
ruchu KR1- W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okre$li¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia lo. zgodnie z normgPN-S-02205:1998 [4].
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji. zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spetniajgce wymagarn zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wiasny koszt-
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie wykonawcy. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong Jako$¢.
D-04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczenia podioza powinien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu;
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
2,6. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do promowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozZliwiajg uzyskanie po
profilowaniu za projekt owa n ych rzednych podtoza, zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza, Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu
w podtozu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1- Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie poditoza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy I. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$lac
zgodnie z BN-77/8931-12 [5J.
Tablica I. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podfoza (1,)
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Strefa korpusu Minimalna warto$¢
Is

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni podtoza
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoZe uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podioza wedtug BN-64/8931-02 |3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2.2.
Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

2,7. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast
do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roziozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan J ewentualnie z/aleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wasny koszt.

2,8 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilowanego podtoza
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego wyprofilowanego podioza
Lp. |Wyszczegoblnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiaréw

| Szeroko$¢ profilowanego podtoza |10 razy na | km

2 Réwnos$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy nalkm

4 Spadki poprzeczne ) 10 razy nalkm

5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi Jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg

6 Uksztattowanie osi w planie " co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ grunfu  [w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
podioza raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdw poziomych

Szerokos$¢ profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i-5 cm.

Nieréwnosci podtuzne profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04(4|.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzycé 4-metrowg fatg. Nieréwnosci nie

moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancjg +0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac i | cm, -2 cm. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz

+ 5 cm, Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okres$lony wg BN-77/8931 -12 [5] nie powinien by¢

mniejszy od podanego w tablicy I. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci

modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych

zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy

bada¢ wedtug PN-(i-06714-17 (2J. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
hyc naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm. wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy Jest niedopuszczalne.

U-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego ustawianego na drodze zgodnie z dokumentacjg projektowa, w postaci:

strona 6



- znakoéw ostrzegawczych,

- znakdw zakazu i nakazu.

- znakow informacyjnych, kierunku, miejscowo$¢! i znakéw uzupetniajacych.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma normy, musi posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,B") nadany przez
uprawniong jednostke.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakdw moga by¢ wykonywane:

~  Z betonu wykonywanego ,na mokro", ~  wg innych rozwigzan

zaakceptowanych przez Inzyniera.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [1]-Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701, Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢
wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany I', zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6]. 2.4. Konstrukcje
wsporcze Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, projektowa, SST,
zgodnie z propozycjg Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera. Konstrukcje wsporcze nalezy wykonaé z
ocynkowanych rur. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsporczej z rur podano w

tablicy I.

Tablica ]. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na gorgco wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubo$¢ Scianki mm Masa | m kg/m Dopuszczalne odchytki

zewngtrzna mm $rednicy grubosci Scianki
zewnetrzne;

51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10do 11,9 +1,25% +15%

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy

zaakceptowanej przez inzyniera. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek,

peknie¢. zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu

wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Korice rur powinny by¢ obciete réwno i

prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg £ 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z
dopuszczalng odchytkq dla catej diugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci dokfadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1.5 mm na | m dtugo$ci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A):PN41-84023-07

(15],PN-H-84018 |12],PN-H-84019 13], PN-11-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 (11],

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z

Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31.8 mm i wigkszych i grubosci $cianek 3,2

mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mnigjszych od wyzej wymienionych).

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

Ksztaftowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [17}, Powierzchnia ksztattownika powinna by¢

charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, pekniecia. zwalcowania i naderwania.

Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym. Ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ fagodne

wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke

wymiarowq dla ksztattownika. Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze

spos6b wykonczenia znaku, muszaq wykazywac petng odpornos¢ na oddziatywanie Swiatta, zmian temperatury, wptywy

atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) - przez

caly czas trwato$ci znaku, okre$lony przez wytwérce lub dostawce.

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwato$¢ znaku oraz

warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegdtowe 0 ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c) instrukcje utrzymania znaku.

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa;

- blacha stalowa,

- blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,

- inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty

techniczne;j.

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 min powinna by¢ zabezpieczona przed korozjq obustronnie

cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobéw zabezpieczenia stalowych

tarcz znakéw przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania
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aprobaty technicznej dla danej technologii. Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed
korozjg jedynie farbami antykorozyjnymi. Krawedzie tarczy powinny byé zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi
o odpowiedniej trwato$ci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku. Wytrzymato$¢ dla tarczy znaku z
blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa. Blacha z aluminium lub stopdw aluminium powinna by¢ odporna
na korozje w warunkach zasolenia. Wymagane grubo$ci:

- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionych przettoczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej 1,5 mm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy zastosowaniu farby
ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymatos¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinna wynosic:

- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,

- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

Tarcza znaku musi by¢ rdwna i gtadka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgiec, lokalnych wgniecen
lub nieréwnoéci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz
1,5 % najwigkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku, pozostate po tloczeniu lub
innycli procesach technologicznych, ktorym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych -segmenty tarczy) byta poddana,
muszg by¢ usuniete. Tarcze znakoéw drogowych sktadanych mogg by¢ wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowych. Dopuszcza sie stosowanie modutowych
ksztattownikéw z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty
technicznej. Szczeliny miedzy sasiednimi segmentami znaku sktadanego nie moga by¢ wieksze od 0,8 mm

Znaki drogowe odblaskowe wykonuije sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie technicznej.
Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé petne zwigzanie z tarczg znaku przez caty okres
wymaganej trwatoci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposéb pofaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien
uniemozliwia¢ jej odigczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii
odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny byé uzgodnione z
producentem folii. Okres trwato$ci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10 lat, w
zalezno$ci od rodzaju materiatu- Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie mogg na niej wystepowac
lokalne nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku- Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku,
ktére moga powsta¢ przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnig znaku, nie bylty wieksze niz 2 mm dla znakéw
matych i Srednich. Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa cze$¢ znaku nie powinny by¢ wieksze w kazdym
kierunku niz 2 mm dla znakéw matych i $rednich. W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowaC wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie
wiekszych niz | mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W
znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze
wystepowac. Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o 90°
przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowq farbg nieodblaskowg barwy ciemno-szare;
(szarej naturalnej) o wspdtczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stanowigcego zatacznik do ,Instrukcji o
znakach drogowych pionowych" [28t. Grubo$¢ powtoki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 pm. Gdy tarcza znaku jest
wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to Jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy-jej
krawedzie moga pozostaC niezabezpieczone farbg ochronna. Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do
mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji wsporczych znakdw jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢
czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdw. Laczniki mogq by¢ dostarczane w pudetkach
tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od ich wielkosci. Cement stosowany do wykonania
fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. Kruszywo
do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujace i w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

Przed przystapieniem do robol nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robét
istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gteboko$ci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami
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Inzyniera. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna byto przystapi¢
natychmiast do wykonania w nich robot fundamentowych.
Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz | %,
- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza, nie wigcej niz £ 5 cm, przy

zachowaniu minimalnej odlegto$ci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych

Ztacza spawane elementdéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [20].
Wytrzymato$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢
+0,5 mm dla spoiny grubo$ci do 6 min i + 1,0 mm dla spoiny o grubosci powyzej 6 mm. Odstep w zlaczach zaktadkowych
i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wigkszy niz | mm. Zlagcza spawane
nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 4. Inzynier moze dopusci¢ wady wigksze niz podane w tablicy jesli
uzna, Ze nie majg one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.
Tablica 4. Dopuszczalne wymiary wad w ztaczach spawanych, wg PN-M-69775 [7.3]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady. mm
Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica spoiny 15

Porowato$¢ spoiny 3.0

Krater w spoinie 1,5

Wklesnigcie lica spoiny 15

Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1.0

Kdzn ica wysokosci sasiedn ich wgtebien

i wypuktosci lica spoiny 3,0

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych, gdy wystepuje mozliwo$¢ bezposredniego najechania na nie przez pojazd -
muszg by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami
ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacjg projektowa. SST Ilub wskazaniami Inzyniera.
Zabezpieczenie nalezy stosowac w przypadku, gdy najechanie w wigkszym stopniu zagraza bezpieczenstwu

uzytkownikéw pojazdéw, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa. SST lub Inzynier.
W przypadku konstrukgji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca si¢ stosowanie fatwo zrywalnych lub
tatwo roztaczalnych przekrojow, ztaczy lub przegubdw o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na
wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnig terenu. W szczegdlno$ci - zaleca sie stosowanie takich przekrojow, zigczy
lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktére znajdujg sie na obszarach
zwiekszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien drog tacznikowych, zewnetrzna strona tukdw drogi itp.). Latwo
zrywalne lub fatwo roziaczalne zitacza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak skonstruowane i umieszczone, by znak
wraz z konstrukcjg wsporczg po zerwaniu nie przewracat sie na jezdnie. Wysoko$¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostate;
po odtgczeniu gornej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wieksza od 0,25 m. Konstrukcja wsporczg znaku musi by¢
wykonana w sposoéb ograniczajacy zagrozenie uzytkownikdéw pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikdw drogi i
terenu do niej przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporczg znaku musi zapewni¢ mozliwos¢
tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. Przy stosowaniu tablicowych
znakow drogowych  (drogowskazow tablicowych,  tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic
objazdow ilp.) umieszczanych na dwéch stupach lub podporach - odlegtos¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1.75 m. Przy stosowaniu
wiekszej liczby stupow niz dwa -odlegto$¢ miedzy nimi moze by¢ mniejsza. Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku
w fundamencie betonowym lub innym podobnym -pozadane jest. by gérna cze$¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig
pobocza, lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdujacych sie poza korong drogi, gérna czes¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wigce;
niz 0,15 m. Konstrukcje wsporcze znakdw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralng z tym, Zze dopuszcza
sie barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z
wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. Tarcza
znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich
narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na
ktorych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie stosowanie elementéw zigcznych o konstrukcji
uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane.Tarcza znaku sktadanego musi
wykazywa¢ petng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji. W szczeg6inosci - zaden z
segmentéw lub elementéw tarczy nie moze sie od mej odigczaé w sposob powodujacy narazenie kogokolwiek na
niebezpieczenstwo lub szkode. Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku- Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w
sposob trwaly, zapewniajacy petng czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego
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uzytkowania, przy czym wptywy zewnetrzne dziatajace na znak, nie moga powodowaé znieksztatcenia tresci znaku. Kazdy
wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowa z;
a) nazwg, marka fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje wytworcey lub dostawcy,
b) datg produkgii,
c) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,
d) datg ustawienia znaku.
Zaleca sie, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata réwniez miesiac i rok wymaganego przegladu
technicznego. Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny w normalnych
warunkach przez caty okres uzytkowania znaku. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatébw do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robdt. Wszystkie materiaty
dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracjg zgodnosci wydang przez producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢
zgodna z ustaleniami tablicy 5.
Tablica 5. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow

dostarczonych przez producentow

Lp. |Rodzajbadania [Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
| Sprawdzenie od 5 do 10 badan z|Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym|Wyniki badah powinny
powierzchni wybranych losowo|okiem. Do ew. sprawdzenia gtebokosci|by¢ zgodne z

elementow w kazdej|wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np.|wymaganiami punktu 2
dostarczonej partii|liniatbw z  czujnikiem, suwmiarek,
wyrobow liczacej do|mikrometréw itp.

1000 elementow

2 Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiardw przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.
W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobéw
i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzaé:

e zgodnos¢ wykonania znakow pionowych z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢
zamocowania znakow),

e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 21i 5,

o  prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

e poprawno$¢ wykonania fundamentoéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

e poprawno$¢ ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw konstrukcji wsporczych:

o przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczyscic¢ z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacii i pomiaréw,

e ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4
razy; do pomiardw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

o w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci zmeczeniowe;
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],

e Zzigcza o wadach wigkszych niz dopuszczalne, okre$lone w punkcie 5.5, powinny by¢ naprawione
powtornym spawaniem.
3.Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci
3.1 Kanalizacja deszczowa
Inwestor posiada warunki odbioru wod deszczowych z rejonu budynkéw ul. Chrobrego 2,4,6 i odprowadzenie ich do
kanalizacji deszczowej kd 300mm przebiegajacej w ul. Chrobrego wydane przez Spectare w Rzeszowie.
Zakresem opracowania objete sg odcinki kanalizacji odprowadzajgce wody opadowej z wjazdéw do garazy pod budynkami
oraz z uliczki dojazdowej do budynkéw. Pozostate odcinki istniejacej na dziatce kanalizacji ( spusty dachowe) pozostajg
bez zmian. Kanalizacja deszczowa przy zjazdach do garazy jest w zlym stanie technicznym, ma matg $rednice i nie zbiera
wadd opadowych. Odcinek sieci kanalizacji deszczowej od studzienki Di do D8 wykona¢ z rur z PCW &250mm o dtugosci
140,50m i @200mm o dtugosci 58,50m.
Jako elementy odwodnieniowe przy wjazdach do garazy zastosowa¢ odwodnienia liniowe o szer. min. 300mm, z rusztem
zeliwnym klasy D400. Dt. odwodnier 1=5,0m kazde. Odwodnienia zamontowa¢ przy wjezdzie do garazu i w miejscu
rozpoczecia zjazdu z ulicy. Projektowane wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano z kratami Zeliwnymi D400 i z
osadnikami.
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Kanaly grawitacyjne zaprojektowano w zakresie $rednic Dn200mm - 250mm z rur jedno lub wielowarstwowych o
$ciankach obustronnie gtadkich (nie dopuszcza sie stosowania rur karbowanych) — wykonanych z jednorodnego materiatu
PP - polipropylenu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych. Rury muszg spetnia¢ wymagania wytrzymato$ciowe
minimum SN 8,10,12,5kN/m2 wg ISO 9969. Ze wzgledu na projektowane przeptywy przyjeto kanaty o nastepujacych
$Srednicach Dn X e i parametrach wytrzymatosciowych wg 1SO: Dn X e:, 200 X 8,0mm, 250X 10,3mm.

Rury muszg by¢ zgodne z Polskag normg PN-EN 1852 lub PN-EN 13476-2 i spetnia¢ warunek konieczny tj. gtadkie Scianki
zewnetrzne oraz posiadaé Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1dla kazdej partii towaru.
Jednoczesnie rury powinny posiadaé wysokg odpornos¢ chemiczng potwierdzong badaniami wg ISO TR 10358. Rury
jedno lub wielowarstwowe o $ciankach obustronnie gtadkich — wykonanych z jednorodnego materiatu PP - polipropylenu
bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych taczone sg poprzez kielichy z uszczelkg wargowa lub dwukielichy z uszczelkg
wargowa. Dla poprawnego wykonania instalacji nalezy stosowac rozwigzania systemowe.

Wymagania dotyczace wiasciwosci poszczegoinych wyrobdw budowlanych:

Rury stosowane do budowy kanalizacji deszczowej winny tez spetnia¢ wymogi normy: PN-EN 1401-1 ,Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku-winylu) (PVC-U) do kanalizacji, PN-EN 1453-
1:2002/Ap1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu. PN-EN 1636-3:2002 (U) Utwardzalne tworzywa sztuczne
na bazie zywic poliestrowych (UP) wzmocnione wioknem szklanym (GRP).Cze$¢ 3: Ksztattki. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu, PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i Sciekéw na zewnafrz konstrukcji budowli. PN-EN
1916:2004 (U) Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe. Studzienki
kanalizacji deszczowej muszq posiada¢ aktualng deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna. Uktadane rurociggi musza
posiadac: wystarczajaca wytrzymatosé przeciwstawiajaca sie wptywom réznych obcigzen, wystarczajgca wytrzymato$¢ na
wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne, dostateczng trwatos¢ uzytkowa,

Uktadanie rurociggu musi by¢ wykonane na podstawie szczegdtowych projektow zawierajgcych:

> plany pokazujace wymiary, materiaty i potozenie rur, facznie z potozeniem w stosunku do innych systemoéw i
budynkdw, szczegdtowe rysunki i przepisy opisujace proces uktadania.

> dopuszczalne cisnienie eksploatacyjne w warunkach gdzie temperatura materiatu rury nie przekracza 20°C,
maksymalne ci$nienie robocze jest rdwne cisnieniu nominalnemu PN z uwzglednieniem wspdtczynnikow
bezpieczenistwa réwnych 2,5 dla rednic do 90 mm i 2,0 lub 2,5 dla $rednic ponad 90 mm. W przypadkach gdy
temperatura rury bedzie w zakresie od 20°C do 45 °C maksymalne dopuszczalne ci$nienie musi by¢
ograniczone przez wspotczynnik zmniejsza- jacy od 1,0 dla 20°C do 0,63 dla 45°C.
Uktadanie rur z PVC w temperaturach nizszych od O°C jest mozliwe, lecz nie zalecane. W tych temperaturach bardzo
trudne jest zachowanie wszystkich wymagan zwigzanych z prawidtowym obsypaniem rur i zaggszczaniem gruntu. W
niskich temperaturach nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszong
ciggliwo$¢ materiatu (zwiekszona podatnos¢ na pekanie). Rury z PVC sg wytrzymate na wszelkie naturalne warunki
gruntowe i nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rur z PVC nie nalezy malowa¢ ani powlekac
agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani tez zasypywa¢ materiatem zanieczyszczonym aromatycznymi
weglowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych
wystepujacych w sieciach kanalizacyjnych nalezy zadbaé o to, aby ktadzione powtoki nie stykaty sie z PVC. Transport i
sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtadciwosci tworzyw sztucznych i
zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane Zzadnym szkodom. Rury i
ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Jako zasade
nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi byC ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowa¢ po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokos$ci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na cate]
dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby
nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowaé si¢ na spodzie. W stercie
nie powinno si¢ znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby korce
rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Gdy
wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymato$ci lub odpornoéci. Rury dostarczane przez producenta powinny mie¢ na obu koncach za$lepki, ktore
winny by¢ zdjete dopiero bezpo$rednio przed montazem ztaczy.
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin
stalowych lub faficuchéw.
Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy
250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej diugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé
wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowa¢ sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu
nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dugo$¢ rur jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1m.
3,2, SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH S Z - ZIELEN
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zalozeniem i pielegnacja zieleni.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z urzadzaniem oraz pielegnacia zieleni .
1.3. Zakres robét objety SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terendw
zielonych po robotach zwigzanych z kanalizacjg deszczows, .
Ustalenia te dotycza;
- usunigcia 53 drzew (53 pni).
- usunigcia krzewow
- karczowanie pn
- wywozenie dtuzyc i karpiny
- karczowanie krzewow
- oczyszczenie ternu z zanieczyszczen
- wykopy liniowe
- ulozenie systemu nawadniajgcego z linig kroplujaca
- uprawa gleby na terenie ptaskim i na skarpach pod posadzenie roslin
- posadzenia drzew lisciastych i iglastych
posadzenia krzewow lisciastych i iglastych
posadzenia roslin okrywowych
przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe i trawy ozdobne
obsadzenie kwietnikow bylinami
uprawy gleby na terenie ptaskim pod zatoZenie trawnika
- zatozenia trawnika
- ulozenie maty ogrodniczej
- utozenie siatki na skarpach
- ulozenie faszyny z maty kokosowej na brzegach rzeki
- UloZenie obrzezy betonowych
- utozenie nawierzchni zwirowej
- pielegnaciji drzew lisciastych i krzewow lisciastych i iglastych istniejacych i nasadzonych
pielegnaciji trawnika
pielegnacja kwietnikow
wysciotkowanie korg na terenie ptaskim
montaz matej architektury
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwd;
1.4.2. Torf ogrodniczy
1.4.3. Materiat ro$linny - drzewa i krzewy przewidziane do przesadzenia
1.4.4. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z pniami
1.4.5. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona
w szkdice przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci.
1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami .
2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna.
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
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- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych dwéch metréw wysokosci.
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
2.2. Torf ogrodniczy
- torf ogrodniczy nie moze by¢ zbytnio przesuszony i zbrylony, jego pH winno

wynosi¢ 4 - 4,5.
2.3. Kora drzew iglastych
- kora drzew iglastych powinna byc kompostowana i rozdrobniona
2.4. Materiat ro$linny sadzeniowy, trawa z rolki.
2.4.1. Drzewa i krzewy projektowane do nasadzen.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023(3) i PN 877/R-67022(2), powinny wiasciwie
o0znaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa facifiska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki powinny pochodzi¢ od producentow posiadajacych certyfikat jakoSci zgodny z norma jakosci WE i pod kontrolg
PIORIN. Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy;
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

- dostarczone ro$liny powinny byé ukorzenione w pojemniku, bryla korzeniowa winna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona
- pedy korony drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba, Ze jest to ciecie

formujace,

- pedy winny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
Wady niedopuszczalne
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin
- Slady zerowania szkodnikow
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- Zle zro$niecie odmiany szczepionej z podkiadka
2.4.2. Trawa z rolki
Trwa powinna mie¢ dobrze rozwinigty system korzeniowy. Ze wzgledu na wykorzystanie na terenie parkowym powinna
sktada¢ sie z mieszanki nasion zycicy, kostrzewy i wiechliny, dodatkowo wymieszanych wewnatrzgatunkowo.
2.4.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania
2.5. System nawadniania
System nawadniania powinien by¢ w petni automatyczny.
-powinien sktadac sie z komputera sterujacego, wraz z wytgcznikiem deszczowo-mrozowym
- zastosowane elektrozawory powinny posiada¢ mozliwo$¢ regulacji cinienia
-do podlewania trawy powinny by¢ uzyte zraszacze rotacyjne i statyczne,
zraszacze statyczne powinny mie¢ niskg trajektorie strumienia wody max 30°, w celu ograniczenia utraty wody,
- zraszacze powinny by¢ montowane na ztaczkach zabezpieczajacych je przed kradziezg
-w nasadzeniach ro$linnych- linia kroplujgca o rozstawie emiteréw nie wiekszym niz 40 cm.
-w celu zabezpieczenia roslin system powinien zawiera¢ centralny zawor antyskazeniowy i na
kazdej sekcji nawadniania filtr dyskowy,
-rury do systemu nawadniania, odporne na ci$nienie robocze min. 6 bar
3. SPRZET
3.1 Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu
- koparko-tadowarki do przemieszczania materiatéw
- glebogryzarki
- waly gtadkie do zaktadania trawnikéw
- sprzetu do pozyskiwania ziemi
- pit mechanicznych i recznych
- drabin
- drobny sprzet reczny.
3.2. Sprzet stosowany do usuwania drzew i zakrzaczen

Roboty wykona¢ mozna przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Proponowany sprzet to:
koparka podsiebierna, pita motorowa fancuchowa, pita reczna, spycharka gasienicowa, wyciggarka reczna.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatdw do wykonania nasadzer
Transport materiatéw do urzadzenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez pogorszy jakoci
transportowanych materiatow.
W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw .
Krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnieciem i przemarznigciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny natychmiast by¢ sadzone.
Jesli jest to niemoZliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym
i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.
4.2. Transport pni, dragowiny i gatezi
Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany dowolny rodzaj $rodkéw transportowych, zaakceptowany przez Inzyniera.
Zalecany ciggnik kotowy z przyczepa diuzycowg i skrzyniowa. Przewozone fadunki nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na
cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesunieciem.
4.3.Transport zwiru. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.4, Transport malej architektury. Matg architekture mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zniszczeniem i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady usuwania drzew krzewéw
Roboty zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu.
5.2.Usuniecie pozostatosci po wycince i karczowaniu.
Sposob zniszczenia pozostatodci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST i wymogami Inspektora.
W przypadku spalania pozostatosci po usunigtej roslinnosci Wykonawca powinien zadba¢ aby odbyto sie z zachowaniem
wszelkich wymogéw bezpieczeristwa i innych odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ tu stosowanie technologi
umozliwiajgcych intensywne spalanie z powstawaniem matej ilosci dymu tj. spalanie w wysokich stosach albo spalanie w
dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakofczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony bez
pozostawienia tlacych sie czesci.
Jezeli warunki atmosferyczne uniemoZliwiajq spalenie pozostatoSci po usunigtej rodlinnosci a tym samym dalsze
prowadzenie robét, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem powinien je usung¢ w miejsce tymczasowego sktadowania
lub inne zaakceptowane przez Inspektora w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalenie.
Pozostato$ci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Nie dopuszcza sie zakopywania pozostatosci po spaleniu pod obszarami na ktérych odbywa sie jakikolwiek przeptyw waéd
powierzchniowych i pod rowami odwadniajgcymi.
5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sg nastepujace:
- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowq

- doty pod drzewa 0,7/0,7 m
- doty pod krzewy 0,5/0,5 m
- doty pod rosliny okrywowe 0,3/03 m
- Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,
- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed posadzeniem przycig¢.
5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- odchwaszczaniu

- nawozeniu

- usuwaniu odrostéw korzeniowych
5.4. Wymagania-system nawadniania
-rury systemu nawadniania powinny by¢ zakopane na min. 40 cm pod powierzchnig ziemi
-w celu zapewnienia prawidtowego podlewania-nieprzekraczalna granica rozstawy zraszaczy  to 60% S$rednicy ich
zasiegu
- linia kroplujgca w nasadzeniach powinna by¢ roziozona w rozstawie nie wigkszym niz 60 cm od siebie, oraz
zamocowana do gruntu w sposéb uniemozliwiajgcy samoistne przesuwanie w trakcie pracy,
- kazda sekcja nawadniania powinna by¢ zakoriczona zaworem spustowym,
- sterowanie powinno odbywac sie w sposob automatyczny ,
- zraszacze powinny by¢ odporne na akty wandalizmu,
5.5. Uprawa gleby
5.5.1 Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20 - 25 cm
5.5.2 Rozscielenie ziemi warstwg 10 cm
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5.5.3 Rozrzucenie torfu warstwa 2 cm
5.5.4 RozScielenie maty na terenie ptaskim pod obsadzenia roslinne
Miejsce, na ktérym majg by¢ roztozone, musi by¢ uprzednio dobrze oczyszczone z traw, kamieni, gatezi, pni itp. Teren
musi by¢ dobrze wyréwnany, by maty catg powierzchnig doktadnie przywarty do podtoza. Maty rozktada sie wzdtuz brzegu.
W zalezno$ci od doboru schematu nasadzen ro$linnych mata moze leze¢ w jednej trzeciej, w jednej drugiej lub catkowicie
ponizej linii wodnej. Przy suchej pogodzie przed roztozeniem mat nalezy mocno
zwilzy¢ podtoze. Maty wegetacyjne powinny by¢ ukladane na dziesigciocentymetrowg zaktadke zgodnie z kierunkiem
pradu wody. Do czasu przebicia sie korzeni maty trzeba mocowa¢ do gruntu. Stuzg do tego kliny drewniane ze specjalnym
wykorbieniem lub
z przetyczka, w ktore wpina sie osnowe. Kotki whija sie na odpowiednig gtebokos¢ w ziemie. Standartowa dtugos¢ klina 50
cm. Po roztozeniu maty nalezy ja luzno przysypaé ziemia. By poprawi¢ jej styk z ziemia, nalezy ja punktowo obcigzy¢
pojedynczymi kamieniami.
5.6. Trawniki
5.6.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania trawnikdw sg nastepujace;
- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyréwnany i zwatowany
- roztozenie trawy z rolki
-zwatowanie trawy z rolk
5.6.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 10 cm
- ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonywane z 1 - miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (potowa pazdziernika)- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; Srodki chwastobéjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatoZenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - ok. 3 kg NPK na ar w ciggu roku
5.7. Obrzeze betonowe
5.7.1
Obrzeze betonowe o wymiarach 20x6 cm utozone na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
5.8 Nawierzchnia zwirowa
5.8.1. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana
z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.
Nawierzchnig zwirowg mozna wykonywaé dwuwarstwowo i uktada¢ na:
- podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny. Mieszanka Zzwirowa powinna mie¢
optymalne uziarnienie.
Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana, fj.;
- dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podiozu gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 15 do 20 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,
zaprawieniu ich ziemig urodzajng
- przed posadzeniem- kontroli systemdw korzeniowych i ukorzenienia roélin ozdobnych w pojemniku, oraz zgodno$ci
certyfikatow jako$ci producentow,
- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsca sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- prawidtowo$ci, osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej
i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podianiu,
- zasilania nawozami mineralnymi.
6.2. Trawnik
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen
- okreslenia iloci zanieczyszczen w m3
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen
- sprawdzeniu grubosci warstwy ziemi urodzajnej i torfu
- prawidtowego uwatowania terenu
- prawidtowego systemu korzeniowego uktadanej trawy z rolki
- utoZenie trawy z rolki
- prawidtowej czestosci koszenia trawnikow
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- okresdw podlewania
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci i koloru trawy
- prawidtowej gestosci systemu korzeniowego
6.3. Kontrola robot w zakresie uktadania faszyny z maty kokosowej polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego oczyszczenia podtoza
- prawidtowego wyrédwnania podtoza
- prawidtowego utozenia maty kokosowej.
6.4.Kontrola jakosci rob6t w zakresie utozenia nawierzchni zwirowej polega na sprawdzeniu:
- odpowiedniej jakoSci zwiru
- odpowiedniej grubo$ci warstwy zwiru
6.5. Kontrola jako$ci w zakresie matej architektury
Kontrola robot przy mocowaniu elementéw matej architektury
Kontrola jakoSci robét polega na wizualnej ocenie wykonania robét zwigzanych z wykonaniem fundamentéw i umocowaniu
do nich elementdw matej architektury.
Kontrola robot w trakcie mocowania elementéw matej architektury polega na sprawdzeniu:
- wielkosci fundamentu,
- 0gblnej wizualnej ocenie pracy.
Kontrola robét przy odbiorze polega na:
- 0g6Inej wizualnej ocenie pracy,
- sprawdzeniu waloréw uzytkowych poszczegdlnych elementéw wyposazenia terenu (préba
korzystania z nich).
6.6. Kontrola jakoSci w zakresie systemu nawadniajacego polega na sprawdzeniu:
- gteboko$ci wykopow liniowych
- szczelnosci uktadu
- prawidtowego zasiegu i rozstawy zraszaczy
- prawidtowego zamocowania linii kroplujgcej do gruntu
- poprawnej dziatalnosci programatora i czujnika deszczowo-mrozowego
- poprawnego dziatania filtrow i zaworu antyskazeniowego
- poprawnosci dziatania zaworéw spustowych
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
711 Jednostkg obmiarowa jest :
- szt. (sztuka) usuniecia drzewa
- mp (metr przestrzenny) wywozu pni, karpiny i gatezi
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu
m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw i kwietnikéw, wytozenie nawierzchni kora, matg ogrodnicza, utozenie
faszyny z maty kokosowej, utozenie siatki na skarpach, utozenie nawierzchni zwirowej.
- mb (metr biezacy) utozenie obrzezy betonowych, utozenie systemu nawadniajacego, utozenie lini kroplujacej.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia podstawy ptatnosci
9.1.1. Cena jednostki obmiarowej zieleni .
Cena jednostkowa obejmuije:
- wycinke i wykarczowanie drzew,
- zatadunek i wywdz pni, karpiny i gatezi z miejsca rob6t na odl.5 km,
- karczowanie krzewéw
- oczyszczenie terenu po $cince drzew wraz ze spaleniem drobnych gafezi na miejscu.
9.1.2. Jednostka obmiarowi usuniecia drzew jest szt. (sztuka). Nalezy Scigé i wykarczowacC pnie o $rednicy:
9.1.3. Jednostka obmiaru robét wywozenia diuzyc karpiny i gatezi jest mp (metr przestrzenny)
9.1.4. Jednostkg obmiarowg posadzenia drzew liSciastych i iglastych jest szt. (sztuka)
Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych wynosi 8 szt. drzew lisciastych
Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych wynosi 3 szt. drzew iglastych
9.1.5. Jednostka obmiarowg posadzenia krzewow lisciastych i iglastych jest szt. (sztuka)
Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych wynosi 623 szt. krzewdw lisciastych
Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych wynosi 419 szt. krzewéw iglastych
Krzewy okrywowe sadzone 9szt./m2
9.1.6 Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem krzewdw jest m2 (metr kwadratowy)
9.1.7. Jednostkg obmiarowg zatozenia trawnika, wytozenia nawierzchni kora, matg ogrodnicza, utoZenia faszyny z maty
kokosowej, utozenie siatki na skarpach jest m2 (metr
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kwadratowy).
Powierzchnia zatozenia trawnika na terenie ptaskim — 125.0 m2.
9.1.8. Jednostkg utoZenia nawierzchni zwirowej jest m2 (metr kwadratowy)
Powierzchnia nawierzchni zwirowej - 0m2
9.1.9. Jednostka utozenia obrzezy betonowych, utozenie systemu nawadniajacego i lini kroplujacej jest mb (metr biezacy)
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty
Katalog Naktadéw Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21 ,
4, Opis dzialari zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
Wszystkie elementy i etapy budowy kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 , Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.
Wszystkie elementy i etapy budowy wodociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 ,Wodociagi
przewody zewnetrzne —~\WWymagania i badania”.
Przy wykonaniu punktu redukcyjno-pomiarowego nalezy przestrzega¢ wymagan normy zaktadowej ZN-G-4151 1998r
wydanej przez PGNiG S.A. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z polskimi normami i normatywami obowigzujacymi w
gazownictwie.
5, Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar robdt zostat opracowany na bazie katalogéw naktadéw rzeczowych KNR i Wacetob.
6, Sposob odbioru robét budowlanych
Wszystkie elementy i etapy budowy kanalizacji deszczowej nalezy odbiera¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 ,, Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.
Dla robét drogowych wg:
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic lokalnych oraz placow i chodnikéw (D - 05.03.23a),
Krawezniki (D - 08.01.01 - 08.01.02),
Roboty przygotowawcze - D-01.02.04 Rozbidrka elementow drég, ogrodzen i przepustow,
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (D - 04.04.00 - 04.04.03),
Chodniki- D-08.02.01 Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych , D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej,
Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07).
Badania przy odbiorze
Badania przy odbiorze przewodéw sieci zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne
robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robédt zanikajacych i odbioru technicznego korcowego
po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.
o Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaj g na:
- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczaé dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 0,05 m, dla pozostatych £ 0,02 m,
- zbadaniu prawidtowo$ci wykonania spawéw w sposob ustalony w dokumentacii,
- zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,
- zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom btadzacym przez ogledziny izolacji oraz punktow kontrolnych,
- zbadaniu usytuowania blokoéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacii,
- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10725. Dotyczy to takze przewoddw uktadanych nad terenem o konstrukcji
samonos$nej i na lub pod konstrukcjg no sna.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokdtem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania
protokdtu odbioru technicznego - czeSciowego ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego - czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy [l], przy
odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowac dokumentacje powykonawcza,
e QOdbiér techniczny koncowy
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Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacii technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodno$ci protokétéw odbioru: préby szczelnosci, wynikow badar bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewoddéw wodociggowych uktadanych nad terenem,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw technicznych  cze$ciowych

przewodu

wodociggowego,

projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan

bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koricowego, na podstawie ktorego przekazuje sie
inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy przy odbiorze koricowym zlozy¢ o$wiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sgsiadujacej

nieruchomosci.
7, Dokumenty odniesienia
a) Projekt wykonawczy
b) Przedmiar robét

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, i wodociggowych
d) Ogdlna specyfikacja techniczna dla wybranych elementow robét drogowych.

e) Normy:

PN-EN13598 2:2009/AC:2009

Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1401-1

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku-
winylu) (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji

PN-EN1453-:2002/Ap 1:2003

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczysto$ci i Sciekow

PN-EN 1636-3:2002

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowego odwadniania.
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie zywic poliestrowych (UP) wzmocnione
witoknem szklanym (GRP).Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN1852-1:1999/A 1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1916:2004

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-EN 124:2000

Wiazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

PN-EN 1329-1:2014(2015):

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu,

PN-EN 1610:2015-10:

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 14758-1:2012(:2015):

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Polipropylen z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD) - Czes$¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11112
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Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezpo$rednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa,
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych



PN-B-32250
PN-S-06102
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Inne dokumenty

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych’- cze$é 2, GDDP, 1998.

PN-EN 196-21
PN-EN 459-2
PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426

PN-EN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania geometrycznych wasciwo$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci

Badania geometrycznych wtaciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtaciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtaciwosci kruszyw — Ocena zawartoSci drobnych czastek — Badania
btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowe; i
jamisto$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalnoci
kamienia

Badania wtasciwosci ciepinych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Badania wtasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta,

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci
podczas magazynowania metoda pozostato$ci na sicie

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza
— Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT
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PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587

PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢
6: Oznaczanie gestosci objetoSciowej metodg hydrostatyczng,

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢
8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢
11: Okre$lenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢
12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢
13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢
18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢
22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢
27 Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢
36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem
wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes$¢ 1: Badanie
metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg otwartego tygla
Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

1.1 Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych, Warszawa 2008
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
1.2 Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
f)  Rozporzadzenia:

|Dz.U. Nr 75 z 2002 ze|Rozporzqdzenie Ministra _Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim|
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Zmianami powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 33 z 2003 ze | Rozporzadzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw

Zmianami technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 109 z 2004 ze | Rozporzadzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

Zmianami warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

DZ.U , dnia 18 wrzesnia | OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | RO ZWOJU1) z dnia 17 lipca 2015 .

2015r. Poz. 1422 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz.U. Nr 72 z 2001 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw.

Dz.U. Nr 120 22003 Rozporzadzenie z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. Nr 47 z2003 Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.
Dz.U. 2002.183.1530 Rozporzadzenie z dnia 16 pazdzimika 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinna

odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach

8, Przepisy zwigzane
Normy - (na zasadzie dobrowolnosci) z wyjatkiem norm obowigzujacych.
Inne dokumenty
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane -Dz.U. nr 106/00 poz 1126 z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DU Nr 75 z 2002 r. poz. 690);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego- Dz. U. nr 202 z dnia 19.09.2004 r.
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. [Dz. Ust. nr 13 2 10.04.1972 r

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich - KOR-

3A.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnych.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00, poz.1157, Nr120/00 poz.1268,
Nr5/01 poz.42, Nrl00/01, poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawic warunkdéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru dek1laracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca .1998 r. w sprawie okre$1enia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na speinianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyroboéw wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoéci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm nakfadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)
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