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Zakres robét
Na terenie dziatek wykonywana bedzie sie¢ kanalizacji deszczowej, ktdrych elementami sg
kanaty posadowione na gt. ok.1,0 -3.0m. Wykona¢ nalezy deskowanie wykopow liniowych i
obiektowych z rozparciem dla odcinka kanatu o gt. ponizej 1.0m.
Zalecane jest prowadzenie robot ziemnych w okresach matych opadow.
Istniejace elementy zagrozenia bezpieczenstwa
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg elementy zagrozenia bezpieczenstwa.
Nie wystepujq zagrozenia dla Srodowiska przy realizacji budowy.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji
Podczas rob6t budowy budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
e prowadzonymi pracami ziemnymi w wykopach
e prowadzonymi pracami w pasie drogowym
Skala i rodzaj zagrozern  nie odbiegajg od podstawowych zagrozen wymienionych
w przepisach zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 06.02.2003r zawartych w
Dzienniku Ustaw nr 47 poz.401z 19.03.2003 .
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robdt kierownik budowy winien przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow.
W czasie instruktazu nalezy omowic :
e zakres robot przewidzianych do realizacji w tym robét szczegodlnie niebezpiecznych
e zapoznac pracownikdéw z dokumentacjg dotyczaca zakresu robot
e zwrbci¢ uwage na sposoby unikniecia mogacych wystapi¢ zagrozen
e sposdb postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Zapobieganie niebezpieczenstwom
e wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosowanie przez pracownikdw srodkéw ochrony osobistej
oznakowanie miejsc poboru wody i pradu na czas budowy
montaz rusztowan przez osoby uprawnione
stosowanie drabin przenosnych zgodnie z PN
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy uzyciu elektro-narzedzi
maszyny i urzadzenia winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenistwa lub deklaracje
zgodnosci z PN
miejsce sktadania substanciji palnych (farby, lakiery itp.) oznakowa¢ zgodnie z PN
e przestrzeganie przepisow BHP w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U.169 z 2003 r.
e  przestrzeganie przepisow p.poz.
e sktadowanie materiatow z zachowaniem odpowiednich odlegtosci umozliwiajacych
ewentualng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii itp.
e prace na wysoko$ci wykonywac z zabezpieczeniem zgodnie z przepisami BHP
Podstawa opracowania
e obowigzujace przepisy i akta prawne
e dokumentacja projektowa
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