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KIERUNKI ROZWOQOJU
INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ | TELEKOMUNIKACYJNEJ

Dalszy rozwoj aglomeracji rzeszowskiej w duzej mierze jest uwarunkowany rozwojem
infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Stawia to powazne wyzwania
w sferze technicznej i organizacyjnej oraz wymaga znacznych inwestycji. Nowe inwestycje
i coraz nowoczesniejsze technologie stosowane przez operatorow systemdéw powinny
wptynac¢ na to, by dalszy rozwoj stolicy wojewddztwa (przynajmniej ze strony infrastruktury
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej) pozostat nie zagrozony.

A.
1.

9.

ELEKTROENERGETYKA

Modernizacja oraz rozbudowa i budowa elektroenergetycznej sieci rozdzielczej,
w szczegolnosci na obszarach potencjalnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz
ustug publicznych i komercyjnych. Przedsiewziecia modernizacyjne i inwestycyjne
winny by¢ ukierunkowane na dostosowanie sieci do aktualnych i przewidywanych
potrzeb odbiorcéw oraz spetnienia rosngcych wymogow jakosciowych. Rownoczesnie
nowe inwestycje winny by¢ przyjazne dla Srodowiska, tj. dobrze wkomponowane
W pejzaz miasta i w jak najmniejszym stopniu ucigzliwe dla otoczenia. Pilne potrzeby
w zakresie rozwoju sieci elektroenergetycznych wystepujg na osiedlach: Biata, Stocina,
Staromiescie, Staroniwa tgcznie z rejonem ul. Wyspianskiego, Wilkowyja, Zimowit 3.
Sukcesywne zastepowanie istniejgcych napowietrznych linii sredniego i niskiego
napiecia liniami kablowymi oraz projektowanie nowych linii sredniego i niskiego
napiecia w wykonaniu kablowym.

Sukcesywne zastepowanie istniejgcych napowietrznych stacji transformatorowych
SN/nn stacjami wnetrzowymi oraz projektowanie nowych stacji transformatorowych
SN/NN w wykonaniu wnetrzowym.

Ksztattowanie uktadow sieci w sposob zapewniajgcy wymagang niezawodnos¢
(ciggtos¢) zasilania.

Utrzymanie i wykorzystanie do zaopatrzenia miasta w energie elektryczng istniejgcych
elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego napiecia 110 kV.

Utrzymanie i uwzglednienie w planach miejscowych rezerw terenu pod budowe
nowych Gtéwnych Punktéw Zasilania (GPZ) 110/15 kV (Zaczernie, Pobitno, Stocina)
wraz z liniami zasilajacymi 110 kV, liniami 15 kV wyprowadzonymi z GPZ oraz drogami
dojazdowymi do obiektéw elektroenergetycznych.

Wspieranie budowy w Elektrociepfowni Rzeszow S.A. bloku gazowo-parowego,
wytwarzajgcego energie elektryczng i ciepto w skojarzeniu, przy zastosowaniu paliwa

gazowego.
Stosowanie przy planowaniu zabudowy - zwlaszcza zabudowy mieszkaniowej, ustug
zdrowia i o$wiaty - ochrony przed -elektromagnetycznym promieniowaniem

niejonizujgcym, szkodliwym dla ludzi i srodowiska, w szczegolnosci przez tworzenie
obszaréw ograniczonego uzytkowania wokét linii napowietrznych wysokiego napiecia
i okreslonych urzgdzen radiokomunikacyjnych.

Racjonalne oswietlenie miejsc publicznych, w tym modernizacja oswietlenia ulicznego
z zastosowaniem energooszczednych rozwigzan.

10. Przy zagospodarowaniu obszaréw objetych zmiang Nr 34/2/2011 i Nr 35/3/2011

nalezy:

— uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z przebiegu istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej spetniajgc wymagania Polskich Norm oraz aktualnie
obowigzujgcych przepiséw,



— w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi sieci
te nalezy przystosowa¢ do nowych warunkdéw pracy,

— wyklucza sie z zadrzewiania obszary pod liniami elektroenergetycznymi dla linii SN
w odlegtosci 11,0 m oraz w pasach przeznaczonych dla infrastruktury
elektroenergetyczne;.

W zwigzku z przewidywanym opracowaniem projektu Zafozen do planu zaopatrzenia
miasta w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe — stosownie do wymagan
ustawy Prawo energetyczne — ustala sie, ze przyjete w Studium kierunki dziatan
w dziedzinie zaopatrzenia w energie pozostang aktualne w takim zakresie, w jakim
nie beda sprzeczne z Zatozeniami.

B. TELEKOMUNIKACJA

Sukcesywna modernizacja, rozbudowa i budowa urzgdzen i sieci telekomunikacyjnych dla
petnego zaspokojenia wcigz rosngcego zapotrzebowania na ustugi telekomunikacyjne
i teleinformatyczne w coraz szerszym wachlarzu ustug dodatkowych i przy coraz wyzszych
wymaganiach jakosciowych, a w szczegodlnosci rozbudowa i budowa nowych central
cyfrowych oraz sieci telekomunikacyjnych miejscowych i miedzymiastowych.

Modernizacja istniejgcych i budowa nowych obiektow telekomunikacji przewodowej nie
wptywa w sposob istotny na zagospodarowanie przestrzenne miasta.



KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ -
INZYNIERIA SANITARNA

Mozna sformutowa¢ nastepujgce wnioski dotyczgce kierunkdw rozwoju
systemow inzynieryjno—komunalnych w miescie:

1. Kierunki__ogdlne, odnoszgce sie do catosci systemoéw inzynieryjno—
komunalnych. Nalezy:

a) prowadzi¢ dziatania wyréwnawcze dla terendw o niepetnym uzbrojeniu
W sieci inzynieryjne (obszary ,B” na rysunku uwarunkowan),

b) dgzy¢é do realizacji budownictwa na terenie dzielnicy Staromiescie—
Pétnoc, gdzie istniejg juz zrealizowane obiekty i urzgdzenia inzynieryjne (sieci
wodociggowa, kanalizacyjna, cieplna i przepompownie sciekow) przygotowane
do obstugi ok. 40 tys. mieszkancow lub odbiorcow rownowaznych, nie
funkcjonujgce dotad ze wzgledu na brak realizacji zabudowy na tym terenie.
Wobec zatamania sie budownictwa wielorodzinnego w Polsce, nalezy, wobec
bliskosci potaczeh drogowych i lotniska, rozpatrzy¢ mozliwos¢ przeznaczenia
czesci ww. terenu jako terendw dla lokalizacji duzych terytorialnie inwestyciji
kapitatowych w miescie (np. przemyst samochodowy), ewentualnie
powigzanych takze z pobliskg zabudowg mieszkaniowg (mieszkania dla
pracownikow takiego =zaktadu). Istniejgca w tym rejonie zielen (ogrodki
dziatkowe) moze petni¢ role bufora pomiedzy oboma rodzajami zabudowy,

c) kontrolowa¢ proces dalszego przytgczania do miejskich sieci wodociggowe;j
i kanalizacyjnej nowych miejscowosci i negocjowa¢ go na korzystnych dla
miasta warunkach,

d) dgzy¢ do stworzenia informatycznego systemu sterowania, monitoringu
i rejestracji danych w odniesieniu do obiektéw inzynieryjno—komunalnych i sieci,
powigzanego z jednej strony z istniejgcymi i tworzgcymi sie systemami
telemetrycznymi przedsiebiorstw komunalnych, z drugiej za$
— z funkcjonowaniem miejskiej, informatycznej bazy danych o systemach
inzynieryjnych w miescie, obejmujgcej ich biezgcg ewidencjg ,bank danych”.
Taki system mogtby dziatac w ramach np. miejskiej sieci komputerowe;j
obejmujgcej Urzad Miasta, przedsiebiorstwa komunalne i miejskie jednostki
planistyczne (system GIS), w powigzaniu z tworzong mapg numeryczna,

e) opracowac¢ spojny program rozwoju sieci inzynieryjnych i funkcjonowania
inzynieryjno—komunalnych  obiektéw zZrodiowych dla catego obszaru
zwigzanego funkcjonalnie z Miastem; w tym celu niezbedne jest, jak opisano we
~nioskach do kierunkbw zagospodarowania przestrzennego miasta
Rzeszowa” — podjecie opracowania okreslajgcego docelowy i zaktualizowany
— w perspektywie co najmniej 30 najblizszych lat — przebieg nowej,
administracyjnej granicy Rzeszowa, obejmujgcej tereny zwigzane funkcjonalnie
z Miastem, w tym takze czesc terendw juz obstugiwanych przez rzeszowskie
sieci komunalne. Opracowanie to winno zawierac zasieg nowej granicy i sposéb
zagospodarowania tak wyznaczonego terenu miasta, w tym w szczegdlnosci
kierunki rozwoju uktadu drogowego, w pasach ktérego realizowane jest
uzbrojenie terenu. Realizacje dziatan w tym zakresie nalezy prowadzi¢
W oparciu o obowigzujgce przepisy prawa.



2. Kierunki szczegétowe, odnoszgce sie do poszczegolnych rodzajoéw uzbrojenia:

a) Zaopatrzenie w wode i sie¢ wodociggowa:

budowa sieci wodociggowej na osiedlu Stocina w Rzeszowie,

budowa sieci wodociggowej na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie,

dokonczenie i rozbudowa sieci wodociggowej na osiedlach Zalesie,
Przybyszowka, Wilkowyja i Staromiescie (rejon ul. Zywiczne;j),

rozbudowa etapowa zespotdw zbiornikbw wyréwnawczych ,Pobitno”
i ,Baranowka” do pojemnosci ok. 42 tys. m3,

dalsza modernizacja technologiczna i ewentualna etapowa rozbudowa ujecia
wody Zwieczyca, ze szczegblnym uwzglednieniem dalszej poprawy jakosSci
wody,

utrzymanie wptywu miasta na decyzje dotyczgce zrodet wgtebnych wody
w rejonie Bratkowic, z uwzglednieniem potrzeb awaryjnej dostawy wody dla
miasta oraz dla przysztych potrzeb rozwojowych, szczegdlnie w odniesieniu
do rejondw po potnocnej stronie Rzeszowa,

zmniejszenie strat wody na sieci przez sukcesywng wymiane zuzytych jej
odcinkow,

zamiana wodociggowych systemdéw promienistych na pierScieniowe wraz
z postepem koncentrycznej rozbudowy Rzeszowa i budowg nowych drog,
szczegolnie w zachodniej czesci miasta,

utworzenie pierscieniowego ukfadu magistralnego sieci wodociggowej
w zachodniej czesci miasta — rejon ulicy Strzyzowskiej, Przybyszéwka —
Dworzysko dla umozliwienia wtasciwej urbanizacji tego obszaru,

potgczenie magistrali wodociggowej @400 mm po pdtnocnej stronie zespotu
zbiornikow wyroéwnawczych ,Pobitno” z magistralg @300 mm wzdtuz potoku
Przyrwa i w Al Wyzwolenia ciggiem magistrainym @300 mm
poprowadzonym wzdtuz projektowanej ulicy gtownej, tgczacej ul. Gen.
Maczka z rondem na Pobitnem,

spiecie w uktad pierscieniowy sieci @250 mm w ul. Kopisto z siecig @250 mm
w rejonie ul Lenartowicza, w przypadku budowy mostu srednicowego,
budowa magistrali wodociggowej DN300 mm w kierunku zachodnim od
magistrali DN600 mm w rejonie ulic Ptk Iranka-Osmeckiego i Mitocinskiej,
budowa sieci wodociggowej na Osiedlu Przybyszowka w czesci XVllla -
Dworzysko,

budowa sieci wodociggowej na Osiedlu Mitocin w czesci XXVll|a,

budowa wodociggu gtbwnego @ 250 mm stanowigcego drugostronne
zasilanie rejonu tzw. ,Pustek” i rozbudowa sieci wodociggowej drugorzednej,
na osiedlu Przybyszéwka, w czesci XVIIIB,

rozbudowa sieci wodociggowej dla potrzeb nowego budownictwa na osiedlu
Przybyszowka, w czesci XVIIIB,

budowa wodociggu gtéwnego @ 200 mm, zasilajgcego zachodnig czesc¢
osiedla Zwieczyca, spinajgcego sieci @ 200 mm w rejonie ul. Staroniwskie]
z siecig @ 200 mm w rejonie ul. Karkonoskiej oraz z siecig @ 200 mm
w rejonie ul. Beskidzkiej, na osiedlu Zwieczyca, w czesci XXVI A,

rozbudowa sieci wodociggowej wraz z pompowniami strefowymi oraz
zbiornikami wyrownawczymi wody czystej dla nowych terenéw zabudowy, na
osiedlu Zwieczyca, w czesci XXVI A,



— rozbudowa sieci wodociggowej na osiedlu Baranéwka, w czesci XIXA, dla
nowych terenéw zabudowy,

— wprowadzenie systemow telemetrycznych i informatycznej bazy danych
w ramach systemu GIS, w odniesieniu do rzeszowskich wodociggow,

— sukcesywny rozwoj sieci wodociggowej na nowo zabudowywanych terenach,

— opracowanie spoéjnego programu funkcjonowania i rozwoju sieci
wodociggowej oraz funkcjonowania uje¢ wody dla catego obszaru
zwigzanego funkcjonalnie z miastem,

b) System kanalizacji sanitarnej i oczyszczania sciekéw:

— budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zalesie,

— budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pobitno—Pétnoc,

— budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zywicznej w Rzeszowie,

— budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Przybyszowka w czesci XVIlla
- Dworzysko,

— budowa kolektora sanitarnego przyjmujgcego Scieki sanitarne ze Strefy
Aktywnosci Gospodarczej Dworzysko oraz z Osiedla Przybyszéwka w czesci
XVIlla - Dworzysko,

— budowa kolektora sanitarnego przyjmujgcego $cieki z terenéw produkcyjnych
i ustugowych na Osiedlu Mitocin w czesci XXVIlIa,

— budowa kanalizacji sanitarnej, na osiedlu Przybyszéwka, w czesci XVIIIB,

— budowa kolektoréw sanitarnych oraz sieci rozdzielczej dla nowych terenow
zabudowy, na osiedlu Zwieczyca, w czesci XXVI A,

— rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Barandwka, w czesci XIXA, dla
nowych terenéw zabudowy

— dokonczenie budowy lub rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach
Stocina, Drabinianka, Staroniwa i Przybyszéwka w Rzeszowie,

— rezerwacja terenu pod dalszy rozwdj oczyszczalni $ciekow Zateze
i podjecie w razie potrzeby ewentualnych dalszych dziatan w kierunku jej
rozbudowy i modernizaciji,

— kontrola przez miasto procesu dalszego przytgczania nowych miejscowosci
do rzeszowskiej oczyszczalni sciekdw i powigzanie go z planami rozbudowy
I modernizacji oczyszczalni,

— dalszy rozdziat, szczegolnie w rejonie Srodmiescia, istniejgcych systemow
kanalizacji ogélnosptawnej na rozdzielcze,

— modernizacja i przebudowa wybranych odcinkdéw sieci kanalizacyjnej w celu
zwiekszenia ich przepustowosci, stosownie do potrzeb:
= w Al. Rejtana (odcinek o istniejgcym przekroju @0,5 m),
= w ul. Zbtkiewskiego i Siemienskiego (aktualnie przekréj 0,60/0,90 m),
= w Al. Wyzwolenia (obustronne kanaty wzdtuz potoku Przyrwa o przekroju

0,3 m),

— likwidacja — w miare rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenach jej dotad
pozbawionych — indywidualnych systemow gromadzenia i unieszkodliwiania
Sciekéw (zbiorniki bezodptywowe, osadniki gnilne, drenaz rozsgczajgcy) na
rzecz odprowadzenia sciekdw z tych terendw do miejskiej oczyszczalni
Sciekow,

— likwidacja, w eksponowanych punktach miasta, prowizorycznych ustepow
suchych i zastgpienie ich, w szczegdlnosci na terenach srédmiejskich



i terenach duzych osiedli mieszkaniowych, tradycyjnymi szaletami
podtgczonymi do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

sukcesywny rozwoj sieci kanalizacji sanitarnej na nowo zabudowywanych
terenach,

wprowadzenie systeméw informatycznej bazy danych w ramach systemu
GIS, w odniesieniu do rzeszowskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

opracowanie spojnego, docelowego programu funkcjonowania i rozwoju sieci
kanalizacji sanitarnej oraz systemdéw i miejsc oczyszczania sciekow dla
catego obszaru zwigzanego funkcjonalnie z miastem,

c) System kanalizacji deszczowej i oczyszczania wéd opadowych:

sukcesywna budowa sieci kanalizacji deszczowej prowadzona réwnolegle
z programem modernizacji ulic, wzdtuz ktérych tej sieci nie ma,

pilna  budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Drabinianka
z wczesniejszym wybudowaniem gtéwnych kolektoréw deszczowych
w ulicach Sikorskiego, Kwiatkowskiego, Granicznej i Uroczej,

budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Przybyszowka,

budowa sieci kanalizacji deszczowej (powigzana z modernizacjg ulic) na
osiedlach Staroniwa, Pobitno, Wilkowyja, Zalesie,

budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Przybyszéowka w czesci
XVIlia Dworzysko,

budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Mitocin w czesci XXVlla,
budowa sieci kanalizacji deszczowej, na osiedlu Przybyszéwka, w czesci
XVIIIB,

budowa sieci kanalizacji deszczowej, na osiedlu Stocina, w czesci XVI A,
budowa sieci kanalizacji deszczowej dla nowych terenow zabudowy na
osiedlu Zwieczyca, w czesci XXVI A,

zabezpieczenie terenu pod ewentualng budowe zbiornika retencyjnego wéd
opadowych na rowie P na osiedlu Barandwka XIXa,

rozbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Barandéwka, w czesci XIXA,
dla nowych terenow zabudowy,

zatrzymanie degradujgcego srodowisko naturalne (i narazajgcego miasto na
kary pieniezne) zjawiska dalszego odprowadzania wéd opadowych z ulic
i placéw miejskich bez oczyszczenia bezposrednio do rzeki Wistok i jej
doptywdw; w tym celu niezbedna jest budowa urzgdzen przechwytujgcych
lub podczyszczajgcych zanieczyszczenia na koncowkach kolektoréw
deszczowych (separatory na sieci ogoélnosptawnej, zbiorniki retencyjne na
sieci rozdzielczej) po wczesniejszym dokonaniu pomiarow stezen
zanieczyszczen i podjeciu decyzji co do utrzymania lub rozdziatu funkcji
sanitarnej lub deszczowej dla poszczegdlnych wylotéw kolektoréw sieci
ogodlnosptawnej; w pierwszej kolejnosci nalezy podjgé decyzje dotyczgce
budowy urzadzen oczyszczajgcych wody opadowe odprowadzane
kolektorami - w ul. Kwiatkowskiego (w Biatej) i z osiedla Tysigclecia
w ul. Kochanowskiego i w ul. Karpinskiego,

wprowadzenie systeméw informatycznej bazy danych w ramach systemu
GIS, w odniesieniu do rzeszowskiej sieci kanalizacji deszczowej,

budowe sieci kanalizacji deszczowej na nowo zabudowywanych terenach,



d) System zaopatrzenia miasta w ciepto:

— wykorzystanie odnawialnych zrédet energii w systemie ogrzewania Miasta.
Powinny to by¢ w pierwszej kolejnosci zrodta geotermalne: wstepne
ustalenia, potwierdzone przez powigzang z Polskg Akademig Nauk, Polskg
Geotermalng Asocjacje w Krakowie, wskazujg na wystepowanie takich zrodet
w rejonie Rzeszowa i ich przydatnos¢ do komunalnych celow grzewczych.
Z ww. informacji uzyskanych od PGA wynika, ze Rzeszow ma mozliwosci
pozyskania ciepta ze znajdujgcych sie pod Miastem zbiornikéw wdd
geotermalnych: miocenskiego o temperaturze +40°C do +90°C oraz
dewonskiego o temperaturze okoto +90°C. Cieptownie geotermalne,
wykorzystujgce ciepto wod geotermalnych dziatajg juz w niektérych miastach
w Polsce, np. w Pyrzycach, w woj. szczecinskim, a wiele miast, w tym takze
wiekszych od Rzeszowa, analizuje mozliwosci ich budowy. Wstepne
doswiadczenia z eksploatacji sg pozytywne: koszt pozyskania 1 GJ ciepta ze
zrodet geotermalnych przez geotermalng cieptownie jest 4-krotnie nizszy niz
produkcji takiej samej ilosci ciepta w procesie spalania wegla lub gazu
w konwencjonalnej cieptowni. Koszt eksploatacji kottowni geotermalnej jest
ok. 6,5 razy nizszy niz cieptowni konwencjonalnej. Wykorzystanie zrddet
geotermalnych nie bytoby wiec bez wptywu na poziom cen ciepta w miescie
i samowystarczalnos¢ finansowg miejskiego systemu cieptowniczego.
W przypadku Rzeszowa cieptownia taka miataby prawdopodobnie charakter
wspomagajgcego zrodta ciepta w sezonie grzewczym i jednoczesnie
podstawowego zrodta w okresie letnim (centralna ciepta woda) i w okresach
przejsciowych — wiosennym i jesiennym. Dodatkowym atutem w przypadku
Rzeszowa jest takze potencjalna mozliwos¢ wykorzystania (przynajmniej
w czesci) do celbw ujmowania wodéd geotermalnych, odwiertow
poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, ktére wykonywane byty na
terenie Miasta w pierwszej potowie lat osiemdziesigtych — a przez to
obnizenie kosztéw budowy takiej cieptowni. Nalezatoby rozwazy¢ kilka
wariantéw finansowania budowy i wyboru podmiotu eksploatujgcego
wybudowang juz cieptownie geotermalng. Szczegdtowa analiza zasiegu
i wydajnosci zt6z wdéd geotermalnych pod Rzeszowem, a takze analiza
technologiczna i ekonomiczna powinny da¢ odpowiedz na pytanie o sposob
wykorzystania zasobow geotermalnych w systemie cieptowniczym Miasta.
Wstepnie w przyblizeniu mozna zatozy¢ dwa warianty: pierwszy
to wykorzystanie ciepta zasobdédw geotermalnych w skali catego Miasta
i w powigzaniu z funkcjonowaniem EC-Rzeszéw (Zateze); pozwolitoby to
na wzajemne wykorzystanie urzgdzen i procesdéw technologicznych
Elektrocieptowni i ujecia wdd geotermalnych i maksymalng optymalizacje
procesu eksploatacji tak powstatego systemu. Skutkiem mogtoby by¢
obnizenie cen ciepta dla wszystkich mieszkancow podtgczonych do miejskiej
sieci cieptowniczej i rezygnacja z lokalnych, nieekologicznych zrédet
ogrzewania. Woéwczas firmg eksploatujgcg ujecie wod geotermalnych
mogtaby by¢ ,Elektrocieptownia Rzeszow S.A.” (wlasciciel EC-Zateze). Drugi
wariant, to zasilanie z cieptowni geotermalnej jednej z dzielnic i mogtby on
by¢ zastosowany w przypadku, gdy niemozliwa eksploatacyjnie (np. zbyt
mate wydajnosci zrodet) lub nieuzasadniona ekonomicznie bytaby realizacja
pierwszego wariantu. Wdwczas podmiotem eksploatujgcym cieptownie
geotermalng mogtby by¢é np. MPEC-Rzeszéw albo inny inwestor, ktéry



wczesniej wspofinansowatby takze jej budowe. Takie rozwigzanie
oznaczatoby prawdopodobnie dos¢ radykalng obnizke kosztow ogrzewania
tylko w dzielnicy objetej ogrzewaniem z cieptowni geotermalnej. Wéwczas
w jej obrebie mozna by np. zlokalizowac socjalne budownictwo komunalne
dla rodzin ubozszych. Poza sezonem grzewczym cieptownia taka mogtaby
sprzedawacC do sieci miejskiej ciepto dla potrzeb cieptej wody uzytkowe;.
W warunkach Rzeszowa dzielnicg predestynowang do drugiego rozwigzania
jest potudniowo—wschodnia czes¢ Miasta, tj. dzielnice Drabinianka i Zalesie,
przede wszystkim dlatego, Zze znajduje sie tam wiele otworéw
poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, ktére po niewielkich
zabiegach mozna by wykorzysta¢ jako otwory eksploatacyjne ujecia
geotermalnego, zaoszczedzajgc znacznie na kosztach jego budowy. Teren
ten nie jest objety siecig cieptowniczg, a obejmuje duze skupiska zabudowy
jednorodzinnej, ktore stajg sie w coraz wiekszym stopniu zrodtem emisiji
zanieczyszczen z kottdbw weglowych i piecow. Mozna by tez rozwazac¢ (cho¢
najmniej prawdopodobny) trzeci wariant usitujgcy potgczy¢ cechy obu wyzej
wymienionych. W  przypadku budowy zakladu eksploatacji wod
geotermalnych w Rzeszowie nalezatloby maksymalnie wykorzystac
mozliwosci dofinansowania takiej inwestycji ze Srodkéw Unii Europejskiej,
funduszu PHARE, EkoFunduszu oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska, oraz innych mozliwych zrodet,

nalezy uwzgledni¢ plany dotyczace ewentualnej budowy geotermalnej
cieptowni w zatozeniach sukcesywnej modernizacji EC-Rzeszow (Zateze)
i systemu cieptowniczego miasta,

nalezy dazy¢, w powigzaniu z powyzszymi zatozeniami, do realizacji
zamierzen odnosnie wprowadzenia skojarzonego, opartego o gaz ziemny,
systemu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w EC—Rzeszéw (Zateze),
w miare mozliwosci z uwzglednieniem w technologii zastosowanych
rozwigzan pozyskiwania ciepta z wéd geotermalnych,

w razie wspofpracy systemu geotermalnego z systemem opartym na blokach
gazowo—parowych nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ budowy uktadu
szeregowego: zrodta geotermalne — elektrocieptownia (dogrzewanie do
wykresu regulacyjnego) - sie¢ cieplna, oraz wykorzystania pomp ciepta
w pracy elektrocieptowni (np. odzysk ciepta z powrotu z sieci miejskiej),
modernizacje EC-Rzeszow (Zateze) (wprowadzanie blokéw
gazowo—parowych) nalezy przeprowadza¢ etapami, dostosowujgc
zainstalowang moc cieplng do biezgcej lub przewidywanej w krotkiej
perspektywie czasowej wielko$ci zapotrzebowania na ciepto w Miescie,
z mozliwoscig modutowej rozbudowy w razie wzrostu tego zapotrzebowania,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ analize wykorzystania w miejskim systemie
cieptowniczym ciepta odpadowego i biogazu z procesoéw przerobki Sciekow
lub utylizacji odpadéw komunalnych,

na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz inwestycji kapitatowych Miasto
winno sprzyjaé wykorzystaniu odnawialnych zrédet energii i ekologicznych
systemow grzewczych, w szczegdélnosci rozwojowi instalacji solarnych (jak
réwniez pomp ciepta), stuzagcych do przygotowania cieptej wody uzytkowej
i ogrzewania. Mozna to osiggng¢ przez trwate ulgi dla inwestorow takich
instalacji w podatkach o wysokosci stanowionej przez Miasto
i odprowadzanych do miejskiej kasy. Przyczynitoby sie to do oszczednosci
infrastrukturalnych i rozwigzania problemoéw ekologicznych Miasta,



— nalezy zabiega¢ o wykorzystanie lokalnego =zaplecza naukowego

(Politechnika Rzeszowska) w pracach nad wdrazaniem wyzej opisanych
rozwigzan i prowadzeniem biezgcych badan naukowych, (a takze
doswiadczen innych instytucji naukowych i miast w tym zakresie),
w Miescie nalezy prowadzi¢ wymiane odcinkow sieci wykonanych z rur
otulinowych na preizolowane (w tym w uzasadnionych przypadkach
wyposazonych w kabel sygnalizacyjny dla systeméw telemetrycznych),
w celu zmniejszenia strat zuzycia ciepta i zmniejszenia kosztow
funkcjonowania przedsiebiorstw cieptowniczych,
niezbedne jest opracowanie wymaganych ustawg ,Prawo energetyczne’
zatozen do planu zaopatrzenia miasta w ciepto, a nastepnie samego planu,
w ktorych to dokumentach powinny by¢ uwzglednione wszystkie wyzej
opisane sugestie, i mozliwosci wykorzystania do celéw grzewczych lokalnych
lub niekonwencjonalnych zrodet ciepta (zrodta geotermalne, pompy ciepfa,
kolektory stoneczne, paliwa i energia odpadowa procesow przerobki
odpadéw i osadéw, ekologiczne kottownie Ilokalne) i mozliwosci ich
finansowania lub wspoffinansowania przez instytucje europejskie,
ekologiczne i jednostki haukowo—badawcze wraz z okresleniem w planie
docelowego zasiegu sieci cieplnej (na okres 20+30 najblizszych lat) oraz
prognoz zapotrzebowania na ciepto w miescie. Dotychczasowe ustalenia
w zakresie rozwoju systemdéw ogrzewania miasta utracg swojg moc wigzaca,
powinno  nastgpi¢ wykonanie brakujgcych, domykajgcych  uktad
pierscieniowy, rownowazgcych hydraulicznie i poprawiajgcych niezawodnosc¢
miejskiego systemu cieplnego, odcinkéw sieci cieplnej w miescie:
= zamkniecie pierscienia  magistrali  cieplnej  wysokoparametrowej
2xZ300mm w ciggu Al. Okulickiego,
= zamkniecie pierscienia magistralnego wysokoparametrowego 2x<600 mm
na odcinku od Urzedu Wojewddzkiego (ul. Sobieskiego), poprzez Park
Jednosci Polonii z Macierzg do ul. Legionow,
= utworzenie pierscienia magistralnego wysokoparametrowego o przekroju
2xZ300 mm lub 2x@@250 mm od ul. Lewakowskiego, poprzez
ul. Ustrzyckg i Strzyzowskg do potgczenia z magistralg 2x@250 mm
w ul. Solarza,
= zamkniecie pierscieni magistralnych wysokoparametrowych: 2x&300 mm
w Al. Armii Krajowej oraz 2x@500 mm lub 2x@400 mm w ul. Lubelskiej,
= docelowe zamkniecie magistrali cieptowniczej wysokoparametrowej
2x2400mm w obrebie Staromiescia — Ogrody z magistralami 2xZ500 mm
w ul. Warszawskiej i w rejonie ul. Trembeckiego,
termomodernizacja (ocieplenie) budynkéw nalezgcych do MZBM i miasta
oraz regulacja hydrauliczna instalacji w nich (opomiarowanie, modernizacja
weztow cieplnych, zawory termostatyczne przy grzejnikach itp.) w celu
zmniejszenia strat ciepta,
kontrola rzetelnosci kalkulacji wzrostu cen ciepta z systemu cieptowniczego
w miescie, dgzenie do utrzymania ich konkurencyjnosci wzgledem innych
rozwigzan i paliw stuzgcych do celéw grzewczych (w szczegdlnosci paliw
statych) w celu eliminacji odchodzenia od ogrzewania obiektow z miejskiej
sieci cieplnej,
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dalszy rozwdj systemoéw telemetrycznych i stworzenie informatycznej bazy
danych w ramach systemu GIS, w odniesieniu do rzeszowskiego systemu
cieptowniczego,

rozbudowa sieci cieptowniczej od magistrali wysokoparametrowej
2 x @ 200 mm w rejonie ulic Bt. Karoliny i Obszarowej dla potrzeb osiedla
Przybyszowka, w czesci XVIII B,

rozbudowa sieci cieptowniczej dla potrzeb osiedla Stocina, w czesci XVIII A,
budowa wysokoparametrowej magistrali cieptowniczej oraz sieci rozdzielczej
dla potrzeb nowych terenéw zabudowy na osiedlu Zwieczyca, w czesci
XXVI A,

rozbudowa sieci cieptowniczej dla potrzeb osiedla Barandéwka, w czesci
XIXA, dla nowych terenéw zabudowy.

e) System gazowniczy:

wspotpraca z dysponentem i jednocze$nie wiascicielem sieci gazowniczej na

terenie miasta Rzeszowa — Zaktadem Gazowniczym,

= budowa nowych stacji redukcyjno—pomiarowych I-go stopnia w rejonie
ul. Kwiatkowskiego (przepustowosé 15000 Nm?®h) i na osiedlu
Staromies$cie—Ogrody (przepustowo$é 10000 Nm3/h),

rozbudowa istniejgcych stacji redukcyjno—pomiarowych pierwszego stopnia:

= Pobitno — do wydajnosci 22000 Nm?3/h,

= przy ul. Strzyzowskiej — do wydajnosci 25000 Nm?3/h,

= opomiarowanie telemetryczne wszystkich staciji,

modernizacja i rozbudowa sieci gazowej w osiedlach i rejonach miasta

0 najstarszej i niewydolnej infrastrukturze gazowej,

przeniesienie tranzytowych gazociggéw wysokopreznych @400 mm CN 6,3

MPa i @700 mm CN 6,3 MPa poza obreb miasta, w rejony nie utrudniajgce

wykorzystania terenéw na cele budowlane,

budowa okoto 4,8 km gazociggu Sredniopreznego @200 mm na odcinku od

stacji redukcyjno—pomiarowej I-go stopnia przy ul. Strzyzowskiej do

Al. Batalionbw Chfopskich, w celu domkniecia pierscieniowego uktadu

magistralnego sieci sredniopreznej,

budowa gazociggu $redniopreznego J250mm o dtugosci okoto 1,8 km

od stacji redukcyjno—pomiarowej I-go stopnia ,Staromiescie—Ogrody” do

ul. Lubelskiej dla zamkniecia sredniopreznego uktadu sieci,

budowa gazociggu ekspedycyjnego wysokopreznego &200mm CN 6,3MPa

od Osrodka Zbiorczego Gazu ,Biata” do Osrodka Zbiorczego Gazu ,Krasne”,

z odgatezieniem &J100mm przez Tyczyn w obreb gm. Btazowa,

wzmozenie dziatah zmierzajgcych do sfinalizowania uruchomienia

nie pozniej jak do konca 2001 r. Osrodka Zbiorczego Gazu ziemnego przy

ul. Kwiatkowskiego,

oparcie skojarzonego wytwarzania energii elekirycznej i ciepta

w EC-Rzeszéw o gaz ziemny w powigzaniu z ewentualnymi planami

wykorzystania zt6z geotermalnych pod miastem,

budowa gazociggu S$redniopreznego DN 150 mm ze stacji redukcyjno-

pomiarowej 1° przy ulicy Strzyzowskiej w celu zaopatrzenia w gaz obszaru

na Osiedla Przybyszéwka w czesci XVllla - Dworzysko,



f)

W zwigzku z prognozowanym znacznym poborem gazu przewidzie¢
mozliwo$¢ zaopatrzenia w gaz z oddzielnego systemu opartego na poborze
gazu wysokopreznego z gazociggu tranzytowego po jego redukcji do
Sredniego cisnienia poprzez budowe stacji redukcyjno-pomiarowej 1°
zlokalizowanej w czesci zachodniej Osiedla Przybyszowka w czesci XVIIIa —
Dworzysko,

budowa sieci gazowej dla terendéw produkcyjnych i ustugowych planowanych
na Osiedlu Mitocin w czesci XXVIlla,

rozbudowa sieci gazowej Sredniego i niskiego cisnienia dla potrzeb osiedla
Barandwka, w czesci XIXA, dla nowych terenéw zabudowy,

rozbudowa sieci gazowej sredniopreznej dla osiedla Przybyszowka, w czesci
XVIIIB,

budowa gazociggu S$redniego cisnienia ze stacji gazowej redukcyjno -
pomiarowej | stopnia ,Przybyszowka”, na osiedlu Przybyszowka, w czesci
XVIIIB,

budowa i rozbudowa sieci gazowej sredniego i niskiego cisnienia na osiedlu
Stocina, w czesci XVI A,

budowa i rozbudowa sieci gazowej sredniego i niskiego cisnienia na osiedlu
Zwieczyca, w czesci XXVI A.

System usuwania i przerébki nieczystosci statych:

sprzyjanie przez Miasto powstawaniu podmiotow zajmujgcych sie zbiorka

surowcow wtérnych,

opracowanie programu gospodarki odpadami w Miescie, uwzgledniajgcego:

= potrzebe budowy i wybdr technologii zaktadu utylizacji odpadow
z sortowaniem surowcow wtérnych,

= okreslenie lokalizacji sktadowisk ziemi, gruzu, $niegu,

= analize sposobu sktadowania srodkéw zimowego utrzymania ulic,

= |okalizacje bazy transportowej miejskich jednostek zajmujgcych sie
wywozem nieczysto$ci w sposdb zmniejszajgcy dotychczasowe koszty
funkcjonowania firmy przewozowej (eliminacja martwego przebiegu
transportu Biata — Rzeszow),

= wprowadzenie obnizonej taryfy za wywoz nieczystosci statych dla
podmiotéw i osbéb fizycznych uczestniczacych w programie selektywnej
zbiorki odpadow,

» dalsza realizacja programu selektywnej zbiorki odpaddéw komunalnych,
w tym przystosowanie urzgdzen i pojazdow do wywozu nieczystosci
statych do tego celu,

= podjecie dziatan zmierzajgcych do wykorzystania energii odpadowej
i paliw powstajgcych w wyniku procesow utylizacji lub sktadowania
odpadoéw (ciepto, biogaz, metan) do celéw gospodarczych lub
komercyjnych,

= kontrole ewentualnych zastosowan produktu koncowego procesu utylizaciji
(humus) pod katem nalezytej technologii, zapewniajgcej wiasciwy stopien
likwidacji zagrozenia mikrobiologicznego (ze strony mikroorganizmow
i mikrobiologicznych form przetrwalnikowych) w produkcie koncowym
utylizacji.
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