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OBSZARY, KTORE MOGA BYC PRZEZNACZONE POD ZABUDOWE
MIESZKANIOWA WYNIKAJACA Z POTRZEBY ZASPOKOJENIA
POTRZEB MIESZKANIOWYCH WSPOLNOTY SAMORZADOWEJ

Sg to obszary niezabudowane, potozone peryferyjnie w stosunku do centrum
miasta, przewaznie w sgsiedztwie terendw zabudowy mieszkaniowej jedno
i wielorodzinnej. Zajmujg powierzchnie okoto 776,94 ha.

W dotychczasowych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
przeznaczone sg w wiekszosci pod zabudowe mieszkaniowg lub stanowig rezerwe
pod budownictwo mieszkaniowe.

Z punktu widzenia dotychczasowego stanu zagospodarowania sg to tereny
uzytkowane rolniczo. Tereny te nie posiadajg obstugi komunikacyjnej lub wymagajg
znacznych uzupetnien i modernizacji. W wiekszoSci nie sg wyposazone w sieci
infrastruktury, jednakze 72,3 % tych terendw jest stosunkowo fatwe do uzbrojenia.

Tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg charakteryzujg sie dobrym

stanem Srodowiska przyrodniczego, nie wymagajg istotnych dziatarn zmierzajgcych
do jego poprawy, z wyjatkiem terenéw osiedla Drabinianka.
Zawierajg istotne walory krajobrazowe i kulturowe. Wiekszos¢ tych terenow ma
wysokg wartosc¢ bonitacyjng gleb, mimo to posiada zgode na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze. Z wyjgtkiem terenow potozonych w rejonie
Staromiescia sg to grunty wiasnosci prywatnej w strukturze przestrzennej
charakterystycznej dla wsi (uktady niwowe).

Wszystkie tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg posiadajg
korzystne warunki fizjograficzne.

Zasob wskazanych terenéw pod zabudowe mieszkaniowg wyznaczony zostat
przede wszystkim z prognozowanych potrzeb zwigzanych z zaspokojeniem potrzeb
mieszkaniowych, a ich uktad przestrzenny wynika z projektowanej struktury
funkcjonalno — przestrzennej miasta.

Potrzeby mieszkaniowe w Rzeszowie wynikajg z:

— popytu na mieszkania z lat poprzednich,

— przyrostu nowych gospodarstw domowych,

— rozgeszczenia, to znaczy pozostawienia w mieszkaniu jednego gospodarstwa
domowego,

— tworzenia rezerwy w zwigzku z wykwaterowaniami, przypadkami losowymi,
ubytkami mieszkan ze wzgledu na stan techniczny,

— tworzenia zasobéw jako oferty rozwojowej miasta.

Prognoza mieszkaniowa do 2010 roku wynikajgca z obecnych i przysztych potrzeb

(w oparciu o prognoze demograficzng) wykazuje konieczno$¢ zabezpieczenia terenu

na budowe okoto 16 tysiecy mieszkan. Na powyzszg liczbe mieszkan sktada sie:

— 4,5 tys. mieszkan z tytutu rozgeszczenia wspolnych mieszkan dla kilku rodzin,

— 6,0 tys. mieszkan z tytutu liczby oczekujgcych w spotdzielniach mieszkaniowych,

— 1,0 tys. mieszkan z tytutu liczby oczekujgcych na mieszkania komunalne,

— 0,5 tys. mieszkan z tytutu zabezpieczenia mieszkan dla migrantéw do 2010 roku,

— 2,4 tys. mieszkan z tytutu potrzeb dla grupy mtodych (z prognozy
demograficznej),

— 1,6 tys. mieszkan z tytutu rozgeszczen i zmiany standardow.



Szacowane wielkosci potrzeb terenowych wynikaja:

— ze wzrostu powierzchni uzytkowej na jedno mieszkanie z 18,0m? obecnie do
25,0m2w 2010 .,

— ze zmniejszenia gestosci w zabudowie osiedlowej do 3500s6b/ha netto.

Prognoza struktury zabudowy:
1. budownictwo wielorodzinne;
— 11-kondygnacyjne (na wynajem) — 800 jednostek mieszkalnych,
— 1+ 4 kondygnacje (ustugi w parterach) — 1600 jednostek mieszkalnych,

2. mate domy wielorodzinne;
— 1+ 2 kondygnacje — 1600 jednostek mieszkalnych,
— 1 + 3 kondygnacje — 1600 jednostek mieszkalnych,

3. budownictwo jednorodzinne;
— szeregowe — 1600 jednostek mieszkalnych,
— wolnostojgce i blizniacze — 3200 jednostek mieszkalnych,

4. rezydencje (na duzych dziatkach) - 1600 jednostek mieszkalnych,
5. budownictwo komunalne - 3200 jednostek mieszkalnych,

6. budownictwo socjalne - 800 jednostek mieszkalnych.

Na terenach zabudowy wielorodzinnej powinno przewazac¢ budownictwo niskie
i Srednio — wysokie, realizowane przez np. spoétdzielnie, jako mieszkania
wiasnosciowe, a takze przeznaczone na sprzedaz lub wynajem. Oprocz mieszkan
duzych od 60m? do 80m? powierzchni uzytkowej, obserwuje sie duzy popyt oséb
mtodych i samotnych na mieszkania mate od 25m? do 35m? powierzchni uzytkowe;.

Przygotowanie nowych terendéw dla budownictwa mieszkaniowego powinno
polegaé na wskazaniu atrakcyjnych, a rownocze$nie mato konfliktowych terenow
z punktu widzenia ochrony waloréw przyrodniczych, ochrony waloréw
krajobrazowych, bez przeciwwskazan dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
dogodnych do uzbrojenia inzynieryjnego.

Dla duzej grupy ludnosci miasta, nie moggcej ponosi¢ naktadéw inwestycyjnych
i eksploatacyjnych, nalezy pozyskiwac¢ i realizowa¢ formy zabudowy o obnizonym
standardzie — komunalne w zabudowie Srednio — wysokiej. Mieszkania komunalne,
budowane Ilub pozyskiwane w ilosci do 150 rocznie, zabezpieczg podstawowe
potrzeby i dalszg mozliwosé tworzenia rezerw. Uzupetnieniem winno by¢
budownictwo jednorodzinne, w zabudowie wolnostojgcej, na dziatkach do 700m?
i w zabudowie zwartej do 500m?.

W celu wstrzymania tendencji do ucieczki aktywnych gospodarczo zamoznych
grup spotecznych, poza granice miasta powinno sie wyznaczy¢ tereny pod zabudowe
jednorodzinng, terenochtonng (od 1000m? do 2000m?) na obszarach nie wskazanych
pod zabudowe zwartg, stanowigce korytarze przewietrzania miasta.



Z punktu widzenia mozliwosci uzbrojenia terenéw niezabudowanych, ktére mogg by¢
przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg mozna wyréznic:

l. Obszary bardzo dogodne do uzbrojenia w infrastrukture techniczna,
Il. Obszary dogodne do uzbrojenia w infrastrukture techniczna,

[l Obszary tatwe do uzbrojenia w infrastrukture techniczng,

IV.  Obszary trudne do uzbrojenia w infrastrukture techniczna,

V. Obszary bardzo trudne do uzbrojenia w infrastrukture techniczna.

W ramach tych obszardw, przy uwzglednieniu ich powierzchni, rodzaju zabudowy
oraz odpowiednich wskaznikéw intensywnosci zabudowy, mozna okresli¢
prognozowang liczbe mieszkan, ktore mozna zlokalizowac.

Przy szacowaniu ilosci mieszkan na terenach wskazanych pod zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng przyjeto nastepujgce zatozenia:
1) $rednio 50m? p.u. na jedno mieszkanie,
2) struktura powierzchni mieszkan:
a) 5% - mieszkania o pow. ok. 100m?,
b) 10% - mieszkania o pow. ok. 60m?,
c) 35% - mieszkania o pow. ok. 50m?,
d) 35% - mieszkania o pow. ok. 40m?,
e) 15% - mieszkania o pow. ok. 30m?.
Natomiast przy szacowaniu ilosci mieszkan na terenach wskazanych pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng przyjeto zatozenie, ze okoto 20% mieszkan w ramach
tego budownictwa bedzie w domach wielopokoleniowych.



OBSZARY BARDZO DOGODNE DO UZBROJENIA INZYNIERYJNEGO.

W obszarach bardzo dogodnych do uzbrojenia inzynieryjnego obejmujgcych tereny

niezabudowane,

ktére mogg by¢ przeznaczone pod zabudowe oraz tereny

niezabudowane, ktdre mogg by¢ przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg mozna
bedzie uzyska¢ od 5 995 do 6 700 mieszkan w zabudowie wielorodzinnej oraz od
516 do 667 mieszkan w zabudowie jednorodzinne;.

Prognozowang ilos¢ mieszkan w obszarach bardzo dogodnych do uzbrojenia
inzynieryjnego ilustruje ponizsza tabela.

i ~ TERENY NIEZABUDOWANE,
KTORE MOGA BYC PRZEZNACZONE POD ZABUDOWE MIESZKANIOWA

Powierzchnia

Powierzchnia

Ler Gl terenu brutto | terenu netto e
terenu zabudowy Przyjete wskazniki mieszkan
w ha w ha
NP1 MN powierzchnia cli]zzla%kl okoto 500 8.90 7.60 100 -130
MWn wskaznik intensywnosci
Nr2 MW$ zabudowy brutto: 0,38 i 0,48 19,18 i 1400 - 1570
Nr 3 MW$§ Wsk. int. zab. brutto: 0,48 27,46 - 2300-2510
Nr 4 MW wsk. int. zab. brutto: 0,48 9.95 i 800 - 900
Nr 7 MWn wsk. int. zab. brutto: 0,38 1,94 i 100 -140
MWn wsk. int. zab. brutto: 0,38 11,85 - 800 - 860
Nr 10
MNe wielk. dz. od 1000-2000 m?2 16,75 15,00 80 - 100
Nr 26 MNe wielk. dziatki 1000 - 2000 m?2 9,17 8,20 40 - 65
Nr 27 MN wielkos$¢ dziatki ok. 500 m? 5,18 4,40 50-75
Nr 28 MN wielkos¢ dziatki ok. 500 m? 13,44 11,90 170 - 200
MWn wsk. int. zab. brutto: 0,38 6,15 - 400 - 440
Nr 29
MN wielko$¢ dziatki ok.500 m?2 1,72 1,50 20-25
wsk. int. zab.
Nr 41a MWn 05-20 0,58 - 45 - 60
Nr 41b MW wsk. int.zab.0,5 -2,0: 1,60 - 100 - 150
MN wielko$¢ dziatki ok.400 m?2 0,50 - 8-12
Nr 41c MW wsk. int.zab.0,5 -1,0: 1,02 - 50-70
Nr 45 MN wielkos$¢ dziatki ok.500 - 700 m?2 2,75 2,2 30-40
Nr 50 MN wielko$¢ dziatki 0k.500 - 700 m? 0,9 0,72 18 - 20




Nr 58 MN wielko$é dziatki ok. 500 m? 0,43 0,34 20
Nr 60 MN wielko$é dziatki ok. 500 m? 0,94 0,75 24
Razem: MW 79,73 5995 - 6700
MN 60,68 516 - 667

W obszarach dogodnych do uzbrojenia
niezabudowane,
niezabudowane, ktére mogg by¢ przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg mozna
bedzie uzyskac okoto 17 108 do 24 690 mieszkan, w tym od okoto 15 893 do 24 690
mieszkan w zabudowie wielorodzinnej oraz okoto od 1 215 do 1 475 mieszkan
w zabudowie jednorodzinnej.

OBSZARY DOGODNE DO UZBROJENIA INZYNIERYJNEGO.

inzynieryjnego obejmujgcych tereny

ktére mogg byC przeznaczone pod zabudowe oraz tereny

Prognozowang ilos¢ mieszkan w obszarach dogodnych do uzbrojenia inzynieryjnego
ilustruje ponizsza tabela.

TERENY NIEZABUDOWANE, KTORE MOGA BYC PRZEZNACZONE POD

ZABUDOWE MIESZKANIOWA

Powierzchnia

Powierzchnia

Numer Rodzaj i ,
. L terenu brutto w | terenu netto w | llo$¢ mieszkan
terenu | zabudowy Przyjete wskazniki ha ha
Nr 6 MN wielko$¢ dziatki ok. 500m? 22,92 20,50 300 - 350
Nr 30 MWn wsk. int. zab. brutto 0,38 7,54 - 450 - 550
MNe wiel. dziatki od 1000- 25,56 23,00 110-180
Nr 31 2000m?
MN wielk. dziat. ok. 500m? 12,85 11,00 150 - 180
Nr 35 MWn ér. wsk. int. zab. netto: 0,38 11,07 8,86 250 - 372
r
MN wielko$¢ dziatki: 0k.900 m? 0,65 0,4 5
- wielko$¢ dziatki okoto-500m? 3.80 3.23 50 - 60
Nr 36 wskaznik intensywnosci
zabudowy:
MW max. 2,5,
min. 0,05 5,71 - 100 - 200
Sredni wskaznik
Nr 42 MW intensywnosci zabudowy 73,30 - 15000 - 20000
brutto: 0,60
Nr 43 MN wielko$¢ dziatki: ok. 800m? 44,82 31,37 600 - 700




wskaznik intensywnosci
Nr 44 MW zabudowy: 5,60 2,80 0 - 2000
max. 0,1,
min. 5,0
Nr 59 MW $r. wsk. int. zab. netto: 2,5 0,73 0,62 75
Nr 61 MW wielko$¢ dziatki ok. 500 m? 0,98 0,78 18
Razem: MW 110,60 15893 - 23215
MN 104,93 1215 - 1475

1. OBSZARY LATWE DO UZBROJENIA INZYNIERYJNEGO

W  obszarach
niezabudowane, ktdre mogg by¢ przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg mozna
bedzie uzyskac¢ od 6 470 do 7 066 mieszkan, w tym w budownictwie wielorodzinnym
od 5 035 do 5 155 mieszkan, a w jednorodzinnym od 1 435 do 1 911 mieszkan.

tatwych do

uzbrojenia

inzynieryjnego obejmujgcych

tereny

Prognozowang ilos¢ mieszkan w obszarach tatwych do uzbrojenia inzynieryjnego
ilustruje ponizsza tabela.

i ~ TERENY NIEZABUDOWANE,
KTORE MOGA BYC PRZEZNACZONE POD ZABUDOWE MIESZKANIOWA

. Powierzchnia | Powierzchnia i
MU R | terenu brutto w | terenu netto llosc
terenu | zabudowy Przyjete wskazniki mieszkan
ha w ha
Nr 8 MWn wsk. int. zab. brutto 0,38 8,54 - 550 - 620
Nr 9 MN wielko$é dziatki ok. 500m? 1,30 1,10 10-15
MWn wsk. int. zab. brutto 0,38 70
Nr 11 4,04 -
MN wielko$¢ dziatki ok. 500m? 50
Nr 18 MN wielko$é dziatki ok. 500m? 10,78 9,20 120 - 160
Nr 19 MNe wielkosc %‘gm‘jd 1000 - 10,88 9,50 40 - 80
Nr 20 MN wielkosg dziatic ok. 500 - 30,70 24,50 400 - 500
MWn wsk. int. zab. brutto 0,38 2,83 - 150 - 200
Nr 21
MN wielkos¢ dziatki ok. 500m? 18,64 16,50 250 - 280
Nr 22 MN wielkos¢ dziatki ok. 500m? 3,31 2,90 30-50
Nr23 | mne | Welkosedzald ok 1000 - 11,75 10,40 50 - 80




wielkos¢ dziatki ok. 1000 —

Nr 24 Mne 2000m? 2,42 2,00 10-15
wielkos¢ dziatki: 1 000 —
Nr 25 MNe 2 000m? 37,47 33,70 160 - 260
MW & i .
$r. wsk. int. zab. netto: 0,60 8 6.4 610
Nr 46A i
468 wielkos¢é dziatki ok. 500-700
s 7,5 6,1 85-125
MN m
Nr 487A i MN wielkos¢ dZ|a+rl;|20k. 500 - 700 9 72 105 - 145
Nr 48 MN wielkos¢ dZ|a+rl;|20k. 500 - 700 48 38 55 75
S i . 15,22 12,17 1734
MW $r. wsk. int. zab.netto:1,3
Nr 51
MN wielkos¢ dziatki ok.
2000 m 2 - 4500 m 2 2,11 1,69 4-10
MN wielko$¢ dziatki: 500 —1000 6,20 4,96 66
2- & i 2
NI 53 m2; srednio 750 m
MW $r. wsk. int. zab.netto:0,80 2,64 2,11 253
Nr 54 MW $r. wsk. int. zab.netto:0,90 6,40 5,12 691
Nr 55 MW $r. wsk. int. zab.netto:0,90 3,26 2,61 352
Nr 57 MW $r. wsk. int. zab. netto:3,0 1,74 1,39 625
Razem: MW 48,63 5035 - 5155
MN 159,36 1435 - 1911

OBSZARY TRUDNE DO UZBROJENIA INZYNIERYJNEGO

W obszarach trudnych do uzbrojenia inzynieryjnego ze wzgledu na szeroki zakres
robot i wysokie naktady inwestycyjne, obejmujgcych tereny niezabudowane, ktére
mogg by¢ przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg mozna bedzie uzyska¢ od
4383 do 4913 mieszkan, w tym od 1055 do 1335 mieszkan w zabudowie
jednorodzinnej oraz od 3328 do 3578 w zabudowie wielorodzinnej.

Prognozowang ilos¢ mieszkan w obszarach trudnych do uzbrojenia inzynieryjnego
ilustruje ponizsza tabela.




i ~ TERENY NIEZABUDOWANE,
KTORE MOGA BYC PRZEZNACZONE POD ZABUDOWE, MIESZKANIOWA

. Powierzchnia | Powierzchnia »
MUl Rodzaj terenu brutto w | terenu netto lleze
terenu zabudowy Przyjete wskazniki mieszkan
ha w ha
Nr 5 MN wielko$é dziatki ok. 500m? 7,88 7,00 100 - 120
Nr 14 Mne wielkosc gg'g‘gkr;gd 1000 - 6,07 5,45 25 - 40
Nr 15 MN wielko$é dziatki ok. 500m?2 6,46 5,50 70 -90
Nr16 |  Mne wielkose dzialki 0d 1000 - 15,08 12,80 65 - 100
Nr 17 Mne wielkosc gg‘c‘;"g‘r:]‘jd 1000 - 2,44 2,20 10-15
Nr 32 MN wielko$é dziatki ok: 500m? 19,83 16,90 250 - 290
Nr 33 MN wielko$é dziatki ok: 500m? 8,61 7,32 120 -150
Nr 34 MN wielko$é dziatki ok: 500m?2 7,66 6,50 90 - 110
Nr 37 MWn wsk. int. zab. brutto: 0,38 16,92 - 1150 -1250
MWn wsk. int. zab. brutto: 0,38 9,04 - 650 - 700
Nr 38
MN wielkos¢ dziatki ok. 500m? 9,35 7,90 120 - 135
Nr 39 MN wielkos¢ dziatki ok. 500m? 9,28 7,90 100 -135
Nr 40 MWs wsk. int. zab. brutto: 0,48 7,35 - 700 - 800
Nr 49 MN wielko$é dziatki od 500 —
200m? 9,5 7,6 105 - 150
Nr 52 MW $r. wsk. int. zab. netto: 0,85 6,55 5,24 828
Razem: MW 39,86 3328 - 3578
MN 100,90 1055 - 1335

V. OBSZARY BARDZO TRUDNE DO UZBROJENIA INZYNIERYJNEGO

W obszarach bardzo trudnych do uzbrojenia inzynieryjnego ze wzgledu na szeroki
zakres robét i wysokie naktady inwestycyjne, obejmujgcych tereny niezabudowane,
ktére mogg by¢ przeznaczone zabudowe mieszkaniowg (po wyczerpaniu terenow
dogodniejszych pod zabudowe) mozna bedzie uzyskac¢ okoto 950 do 1150 mieszkan,
w tym od 550 do 650 mieszkan w zabudowie jednorodzinnej oraz od 400 do 500
w zabudowie wielorodzinnej.
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Prognozowang

inzynieryjnego przedstawiono w ponizszej tabeli.

ilos¢ mieszkan w obszarach bardzo trudnych do uzbrojenia

TERENY NIEZABUDOWANE, KTORE MOGA BYC PRZEZNACZONE POD
DZIALALNOSC GOSPODARCZA LUB ZABUDOWE MIESZKANIOWA

. Powierzchnia | Powierzchnia ..
Numer Rodzaj llo§¢ miesz

; L terenu brutto w | terenu netto w %

terenu zabudowy Przyjete wskazniki ha ha kan
Nr 12 MN wielkos¢ dziatek 300 — 35,32 28,26 550 - 650

500 m?

Nr 13 MWn wsk. int. zab. brutto 0,38 6,80 - 400 - 500
Razem: MW 6,80 400 - 500
MN 35,32 550 - 650

PODSUMOWAMIE OBSZAROW 1 -V

Prognozowana ilo§¢ mieszkan w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej na
terenach niezabudowanych,
mieszkaniowg przedstawia ponizsza tabela.

ktore mogg by¢ przeznaczone pod zabudowe

llos¢ mieszkan w zabudowie
Powierzchnia
pod zabudowe MW MN Razem
Wyszczegdlnienie | mieszkaniowg
brutto w ha
w przyblizeniu
Obszary | 140,41 5995 -6 700 516 — 667 6 511 -7 367
Obszary |l 215,53 15893 — 23 215 1215-1475 17 108 — 24 690
Obszary I 207,99 5035 -5 155 1435-10911 6 470 — 7 066
Obszary IV 140,76 3328 -3578 1055-1335 4383 -4913
Obszary V 42,12 400 - 500 550 - 650 950 - 1150
Razem 746,81 30 423 -39 000 4771 -6038 35194 - 45 038

Ponadto na osiedlu Przybyszowka w czesdci XVIlII B, znajduje sie OBSZAR Nr 56,
zaznaczony na zatgczniku graficznym Nr 44. Jest to obszar uzbrojony, o powierzchni okoto

3,1 ha,

mieszkaniowej jednorodzinne;.

na ktorym przewiduje sie mozliwos¢ realizacji

30 mieszkan w zabudowie
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MOZLIWOSCI OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

OBSZAR Nr 31i Nr 32

Zaopatrzenie w wode — dogodne, z magistral wodociggowych @1000mm i @600mm
przebiegajgcych potudniowo-wschodnig granicg obszaru. MozliwosC spiecia
pierscieniowego z projektowanym przewodem wodociggowym @150 — @200mm
w ul. Staroniwskiej. Wymagana budowa sieci rozdzielczej o przekrojach od @250mm
do @100mm.

Odprowadzenie sciekbw - do sanitarnego kanatu zbiorczego @0,50m
w ul. Przemystowej po przebudowie odcinka kanatu o przekroju @0,20m wzdiuz
potoku Rudka do przekroju @0,30m. Dtugo$¢ przebudowy okoto 500 mb.
Koniecznos¢ petnego skanalizowania obszaru z gtownym kanatem zbiorczym
o przekroju &0,30 do &0,40m.

Odprowadzenie wod opadowych — do zbiorczego kanatu deszczowego @0,60m do
@ 1,20m w ul. Przemystowej lub nawigzanie do gornego odcinka potoku Rudka za
posrednictwem zbiorczego kanatu deszczowego (w dnie gtéwnej doliny terenowe;j).
Wymagana budowa ukfadu kanalizacji deszczowej w przewidywanych ciggach
ulicznych.

Zaopatrzenie w ciepto - mozliwe, z magistrali cieplnej wysokoparametrowej
2 x @ 400mm w Al. Bataliondw Chtopskich lub z jej odgatezienia 2 x @250mm
w ul. Magazynowej. Konieczna budowa wezta cieplnego wraz z siecig cieplng
wysoko i niskoparametrows.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwe, po zrealizowaniu magistrali gazowej sredniopreznej
@ 200mm od stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia przy ul. Strzyzowskiej
do potgczenia sie z istniejgcg magistralg sSrednioprezng @ 200mm przy
Al. Batalionéw Chtopskich, po potudniowej stronie toréw PKP. Wymagana budowa
gazowej sieci rozdzielczej oraz stacji redukcyjno — pomiarowej Il stopnia.

OBSZAR NR 2; Nr 28 i Nr 29

Zaopatrzenie w wode — z magistrali wodociggowej @400mm w ul. Podkarpackiej lub
z odgatezienia @200mm od magistrali @1000mm przy potudniowo-zachodniej granicy
obszaru. Konieczna budowa sieci rozdzielczej powigzanej pierscieniowo z istniejgca
siecig wodociggowag w dzielnicy magazynowo-sktadowej.

Odprowadzenie sciekdw — do kanatu sanitarnego @0,30mm w ul. Podkarpackie;.
Budowa kanalizacji sanitarnej uzupetniajgcej.

Odprowadzenie wéd opadowych - konieczna budowa kanatu deszczowego
@0,50m - @0,60m w ul. Zawiszy z wylotem do potoku Rudka. Mozliwosé
odprowadzenia réwniez do kanatu deszczowego @0,80m do przekroju 0,60/0,90m
w ul. Podkarpackiej.

Zaopatrzenie w ciepto- z magistrali cieplnej wysokoparametrowej 2 x 350mm
w potudniowej czesci dzielnicy magazynowo-sktadowej. Wymagana budowa wezta
cieplnego i sieci niskoparametrowe;j.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwe z magistrali gazowej sredniopreznej @ 200 mm
w Al. Batalionow Chtopskich po jej powigzaniu ze stacjg redukcyjno-pomiarowg
pierwszego stopnia przy ul. Strzyzowskiej przewidywang magistralg srednioprezng
@200mm od ww. stacji poprzez osiedle Staroniwa do potgczenia sie z istniejgca
magistralg przy Al. Batalionéw Chtopskich. Istnieje rowniez mozliwos¢ zaopatrzenia
w gaz od strony ul. Podkarpackiej po zrealizowaniu w niej projektowanych
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obustronnie gazociggéw $redniopreznych @80mm. W obrebie obszaru wymagana
stacja redukcyjno — pomiarowa drugiego stopnia.

OBSZAR Nr 26

Zaopatrzenie w wode — mozliwe z 3-ch magistral @400mm otaczajgcych obszar od
strony potnocnej, zachodniej i wschodniej. Wymagana budowa krotkiej sieci
rozdzielczej.

Odprowadzanie sciekéw — do kanatu sanitarnego @0,30m w ul. Podkarpackiej,
@0,40m w ul. Technicznej lub do kanatu @0,30m wzdtuz potudniowo- wschodniej
granicy obszaru.

Odprowadzanie woéd opadowych — do kanatu deszczowego @0,50m do @0,8m
w ul. Podkarpackiej i do kanatu @0,40m w ul. Technicznej.

Zaopatrzenie w ciepto — z magistrali wysokoparametrowej 2 x 200mm, idgcej
wzdtuz potudniowo — wschodniej granicy obszaru.

Zaopatrzenie w gaz - mozliwe dopiero po wybudowaniu gazociggow
Sredniopreznych @80mm w ul. Podkarpackiej oraz @40mm w ul. Technicznej.
(planowane przez Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie)

OBSZAR Nr 22; Nr 23 i Nr 24

Zaopatrzenie w wode — z magistrali wodociggowej @400mm w ul. Granicznej
i w ul. Nowowiejskiej oraz istniejgcej sieci rozdzielczej w ul. Uroczej @200mm,
ul. Kwiatkowskiego i Strazackiej @ 100mm, Al. Sikorskiego @150mm. Sie¢
rozdzielcza jest rozbudowywana zgodnie z MPS ZP. Dalsza kontynuacja.
Odprowadzanie s$ciekébw — do kanatu sanitarnego @0,20m i @0,30m
w Al. Sikorskiego. Jest kontynuowana rozbudowa kanalizacji zgodnie z MPS ZP
osiedla.

Odprowadzanie wéd opadowych — trwa budowa kolektora deszczowego @1,0m
w ul. Kwiatkowskiego. Mozliwos¢ odprowadzania wod opadowych odcinkowymi
kanatami do rzeki Strug oraz licznymi rowami odwadniajgcymi. Ze wzgledu na bardzo
wysoki poziom wod gruntowych obszar bezwzglednie musi by¢ objety siecig
kanalizacji deszczowej, tgcznie z istniejgcg zabudowg (w wieloboku ulic Sikorskiego,
tadna, Jazowa, Urocza, Nowowiejska) oraz obszarem Nr 23 i 24. Realizacja
zabudowy w obszarach Nr 22; 23 i 24 moze by¢ dokonana tylko rownolegle lub po
wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej. Konieczna jest, oprécz budowanego juz
kolektora w ul. Kwiatkowskiego, budowa zbiorczych kolektoréw deszczowych
w ulicach Granicznej i Uroczej, a w przypadku obszaru nr 7 takze w ul. Podmiejskie;.
Kolektory te powinny odprowadza¢ wody deszczowe poza obreb osiedla Drabinianka
do wod nie bedagcych w zlewni Strugu i zalewu na Wistoku. SieC kanalizaciji
deszczowej powinna by¢ prowadzona po linii istniejgcych odkrytych rowdéw
melioracyjnych i w pasach istniejgcych ulic, réwnolegle z programem ich
modernizacji, co pozwoli na ograniczenie infiltracji wody do gruntu przez dna rowéw
melioracyjnych. W przypadku zabudowy tych terenow nalezy sie rowniez liczy¢
z  koniecznoscig  wykonania  drenazy  opaskowych  wokot  budynkoéw,
odprowadzajgcych nadmiar wéd podskornych do sieci kanalizacji deszczowe.
Zaopatrzenie w ciepto — aktualnie magistrala wysokoparametrowa 2 x 300 mm jest
doprowadzona w obreb zabudowy MW, pomiedzy Al. Powstancéw Warszawy,
a ul. Kwiatkowskiego. Istnieje mozliwos¢ jej przediuzenia w obreb osiedla.
Wg ustalen MPS ZP osiedla nie byto przewidywane do ogrzewnictwa zdalaczynnego.
Zaopatrzenie w gaz - obszar wyposazony w znacznym stopniu w sieC gazowg
Srednioprezng od @100mm do @25mm. Zgodnie z MPS ZP przewidywana jest
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dalsza rozbudowa sieci po zrealizowaniu stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego
stopnia po uruchomieniu Osrodka Zbiorczego Gazu.

OBSZAR Nr 25

Zaopatrzenie w wode — z magistrali wodociggowej @400mm przebiegajacej przez
obszar oraz istniejgcej sieci rozdzielczej @100mm i F160mm w ul. Kwiatkowskiego
oraz @100mm w ul. Goscinnej. Wymagana rozbudowa sieci rozdzielczej.
Odprowadzanie sciekéw — trwa realizacja kanalizacji sanitarnej w obrebie obszaru,
powigzana z kanalizowaniem Budziwoja. Gtéwny kanat sanitarny z Budziwoja
@0,30m bedzie przebiegat po wschodniej stronie do ul. Goscinnej do centralnej
przepompowni $ciekow zlokalizowanej na prawobrzeznej trasie rzeki Strug pomiedzy
ciekiem z Zalesia (wpadajgcym do Strugu) a Strugiem. Obszar przewidziany jest do
petnego skanalizowania.

Odprowadzanie wéd opadowych — aktualnie brak kanalizacji deszczowej. Istnieje
mozliwos¢ odprowadzenia wdd opadowych poprzez odcinkowg kanalizacje
deszczowg do rzeki Strug. Dla ekstensywnej zabudowy (o niskiej intensywnosci)
mozliwe odprowadzanie powierzchniowe 2z wykorzystaniem sieci rowow
melioracyjnych. Nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do udroznienia tej sieci.
W przypadku bardziej intensywnej zabudowy, ze wzgledu na wysoki poziom wod
gruntowych, konieczna budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
opadowe z ulic i dachéw posesji. Odprowadzanie ich siecig deszczowg bezposrednio
do rzeki Strug jest dyskusyjne, gdyz w czasie powodzi moze nastgpi¢ zalewanie
(cofka) dzielnicy wodami ze Strugu. Konieczna bytaby budowa urzgdzen przeciw
zwrotnych, przepompowni lub przerzucenie Sciekdw opadowych do zbiorczego
kolektora w ul. Kwiatkowskiego, co jest utrudnione ze wzgledu na bariere jakg
stanowi rzeka Strug. Teren powinien by¢ przeznaczony tylko do zabudowy
ekstensywne,;.

Zaopatrzenie w ciepto — brak mozliwosci zdalaczynnego ogrzewnictwa. Istnieje
mozliwos¢ budowy lokalnej ekologicznej kottowni opartej na paliwie gazowym
w przypadku zespotu zabudowy zwartej.(po uruchomieniu Osrodka Zbiorowego Gazu
przy ul. Kwiatkowskiego i rozbudowie sieci gazowej Sredniego cisnienia).
Zaopatrzenie w gaz — z istniejgcej sieci sredniopreznej &100mm w ul. Goscinnej,
idgcej w gtab Budziwoja oraz przewodu Z40mm w ul. Kwiatkowskiego, rowniez
wchodzgcego w obreb Budziwoja. Jakosciowe (ilosciowe) zaopatrzenie w gaz bedzie
mozliwe po uruchomieniu Zbiorczego Osrodka Gazu, wykonaniu stacji redukcyjno-
pomiarowe] pierwszego stopnia i rozbudowie sieci rozdzielczej.

OBSZARNr 19 i 20

Zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej @160mm, Z110mm i &100mm
w obrebie obszaru, wyprowadzonej z hydroforni rejonowej przy ul. Cwiklinskiej.
Wymagana rozbudowa sieci rozdzielczej.

Odprowadzanie sSciekdéw — koncéwki kanalizacji sanitarnej siegajg obiektow
Akademii Rolniczej. Kanalizacja przechodzi nastepnie ze srednicg <0,20m w obreb
osiedla Zimowit (ul. Niezapominajek) i tu zostaje docigzona do granic

przepustowosci. Dla umozliwienia odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z obszaru
nalezy wykonaC kanat sanitarny z obszaru nalezy wykona¢ kanat sanitarny
o przekroju 0,20 do ©0,25m w ul. Cwiklinskiej i w ul. Zelwerowicza oraz kanat
zbiorczy ©0,25m do ©0,30m w ul. Robotniczej z wtgczeniem do kanatu sanitarnego
©0,30m (dalej ©0,60m) po wschodniej stronie Al. Sikorskiego.
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Odprowadzanie wéd opadowych — brak kanalizacji deszczowej. Istnieje mozliwos¢
odprowadzenia wod opadowych po wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul.
Cwiklinskiej i Zelwerowicza z zrzutem wéd do potoku przeptywajgcego od Matyséwki
przez Zalesie i po potudniowej stronie ul. Robotniczej.

Zaopatrzenie w cieplo — brak ogrzewnictwa zdalaczynnego. Obszar nie
przewidywany do objecia cieptownictwem zdalaczynnym. Preferowane ogrzewnictwo
indywidualne, ekologiczne.

Zaopatrzenie w gaz — w ulicach Cwiklinskiej i Zelwerowicza istnieje sie¢
Srednioprezna @32mm. Istniejg wyrazne niedobory ilosciowe gazu. Dalsza
gazyfikacja zabudowy wymaga dodatkowego zasilania gazem istniejgcego przewodu
Sredniopreznego <100mm w ul. Robotniczej, zasilajgcego w gaz Zalesie.
Przewidziane jest wykonanie odcinka magistralnego sredniopreznego &250mm od
projektowanej  stacji  redukcyjno-pomiarowej  pierwszego  stopnia  (przy
ul. Kwiatkowskiego) z wigczeniem do ww. gazociggu &100mm w rejonie wylotu
ul. Robotniczej do Al. Sikorskiego. Realizacja powyzszego uzalezniona jest od
uruchomienia Osrodka Zbiorczego Gazu w Rzeszowie.

OBSZAR Nr 18 Nr 15

Zaopatrzenie w wode - w obreb obszaru od strony potudniowej wchodzg odcinki
kohcowe miejskiej sieci wodociggowej o matych przekrojach, niedoborze wody
i niskim cisnieniu. W ul. Wieniawskiego przebiega koncéwka przewodu &100mm.
W obrebie zabudowy po pétnocnej stronie ul. Kiepury przebiega przewdd @110mm
do 100mm w uktadzie pierécieniowym o podwyzszonym cisnieniu poprzez
hydrofornie rejonowg przy ul. Cwiklinskiej (w rejonie Akademii Rolniczej). W obrebie
osiedla Zimowit istniejgca sie¢ wodociggowa posiada mate przekroje, do & 150mm
(lokalnie). Obszar powinien by¢ przeznaczony do zabudowy uzupetniajgcej na
obrzezach o0s. Zimowit i do zabudowy ekstensywnej w obrebie Zalesia.
Wprowadzenie intensywniejszych form zabudowy bedzie wymagato doprowadzenia
wody z magistrali F400mm w potnocnym odcinku Al. Sikorskiego. Rozwigzanie
motby stanowi¢ przewdod 200 do 250 mm poprowadzony w Al. Sikorskiego,
ul. tukasiewicza i Wieniawskiego do skrzyzowania z ul. Storczykowg. Z niego mozna
by wyprowadzi¢ sieC rozdzielczg w obreb obszaru i powigza¢ jg pierscieniowo
z koncowkami sieci w os. Zimowit i na Zalesiu.

Odprowadzanie sciekéw - w obreb obszaru wchodzi koncéwka kanalizacji
sanitarnej z ul. Czajkowskiego i z ul. Kaczencowej o przekroju ©@0,20m. Sie¢
kanalizacji sanitarnej w obrebie os. Zimowit prawie wytgcznie o przekroju <&0,20m
jest w petni obcigzona, a odcinkowo nawet przecigzona i nie moze sie staé
odbiornikiem posrednim Sciekow z kanalizacji urzgdzonej w obrebie obszaru,
a najblizszym kolektorem w Al. Sikorskiego. Aktualnie jednym kanatem sanitarnym
w 0s. Zimowit o przekroju <&0,50m jest kanat od Al. Sikorskiego (od kolektora
©0,80m) wzdtuz potoku Czekaj, do ul. Krokusowej. Dla umozliwienia odbioru
Sciekdéw z obrebu obu obszaréw nalezatoby poprowadzi¢ kanat sanitarny zbiorczy
@0,40m lub &0,50m od ul. Krokusowej (od istniejgcego kanatu <&0,50m) poéinocnym
skrajem obszaru Nr 15 i Nr 17 do ul. Wieniawskiego i w oparciu o ten kanat rozwingé
sie¢ kanalizacji drugorzednej w obrebie obu obszaréw o wspdlnej zlewni. Obcigzanie
kolektora w Al. Sikorskiego, a dalej w ul. Rejtana, gdzie koncowka kolektora
przechodzi w przekrodj 0,50m jest mozliwe, jedynie w przypadku przebudowy dolnego
odcinka kolektora o dtugosci okoto 1,2km do przekroju ©@0,80m. Obecnie kolektor na
odcinku o przekroju ©@0,50m ma catkowicie wykorzystang przepustowos$¢.
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Odprowadzanie woéd opadowych - aktualnie brak kanalizacji deszczowe,).
Konieczna budowa odcinkowe] kanalizacji deszczowej z wylotami do potoku na
Zalesiu i sieci ciekow na poétnoc od os. Zimowit.

Zaopatrzenie w ciepto - obszary potozone sg poza zasiegiem oddziatywania
cieptownictwa zdalaczynnego i nie sg przewidziane do uzbrojenia w tym zakresie
(program ,Gospodarka cieplna miasta Rzeszowa”). Preferowane ekologiczne
ogrzewnictwo indywidualne.

Zaopatrzenie w gaz - Potudniowym skrajem obszaru Nr 18 przebiega gazociag
Srednioprezny 50 do &65mm (uklad pierscieniowy) obstugujgcy zabudowe
w rejonie ul. Kiepury z wyjsciem w kierunku Matyséwki. Wystepujg tu ograniczenia
ilosciowe gazu. Obszar Nr 15 dotyka koncowek sieci nisko i Sredniopreznej
o przekrojach & 32mm z os. Zimowit. Zasilanie w gaz obu obszaréw wymaga przede
wszystkim zwiekszenia ilosci gazu w istniejgcych sieciach. Przewiduje sie
doprowadzenie do przewodu $redniopreznego <100mm w ul. Robotniczej
projektowanej magistrali sredniopreznej J250mm idgcej od projektowanej stacji
redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia przy Osrodku Zbiorczym Gazu, co
pozwoli zwiekszy¢ dostawy gazu do sieci gazowej Zalesia i os. Zimowit (wide —
obszar Nr 19 i 20). Ponadto od przewodu $redniopreznego <&100mm
w ul. Lukasiewicza (potgczonego pierscieniowo z gazociggiem w ul. Robotniczej)
przewiduje sie wyprowadzenie odgatezienia sredniopreznego @100mm w ul. Sasanki
(os. Zimowit) i dalej w kierunku wschodnim przez tereny nie zabudowane do ul.
Wieniawskiego. Moze to pozwoli¢ na dalszg rozbudowe sieci gazowej w technice
Sredniopreznej w obrebie obu omawianych obszaréw i zapewni¢ dostawy gazu dla
zabudowy uzupetniajgcej (obszar Nr 15) i ekstensywnej (obszar Nr 18).

OBSZAR Nr 17i Nr 16

Zaopatrzenie w wode - obszary Nr 17 i Nr 16 pozbawione sg urzadzen
wodociggowych i znacznie oddalone od istniejgcych koncéwek miejskiej sieci
wodociggowej. Rozwigzanie zaopatrzenia w wode wigze sie z utworzeniem
podstawowego uktadu magistralnego w uktadzie pierscieniowym wyprowadzonego
od istniejgcej magistrali i  hydroforni  Wilkowyja-Pobitho <500 mm
w Al. Niepodlegtosci poprzez Al. Armii Krajowej, ul. Powstancéow Slgskich (lub
ul. Jasinskiego), ul. Wieniawskiego, ul. Robotniczg (lub ul. tukasiewicza) do
powigzania z magistralg J400mm w obrebie os. Drabinianka — Zagrody (ul.
Nowowiejska).

Odprowadzanie sciekéw - brak podstawowych urzgdzen kanalizacyjnych i duze
oddalenie terenu nr 17 od istniejgcych urzgdzen kanalizacyjnych w potudn. — wsch.
czesci miasta. W obrebie obszaru Nr 16 wykonano ostatnio zbiorczy kanat sanitarny
umozliwiajgcy czesciowe skanalizowanie tego obszaru (dalsze rozwiniecie sieci
kanalizacyjnej). Generalnie oba obszary cigzg do kanatu zbiorczego &0,40m do
©0,60m w ul. Paderewskiego, bedgcego odgatezieniem od kolektora sanitarnego
©@0,80m w potudniowej czesci osiedla Wilkowyja — Pid. Obszary mogg byc¢
w catosci uzbrojone w kanalizacje sanitarng w oparciu o ww. kanaty. Rodzaj
i intensywnos¢ zabudowy w obu obszarach powinny byé tak dobrane, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia obu istniejgcych gtdwnych kanatéw w ul. Paderewskiego
i w os. Wilkowyja —Ptd. (kolektor &J0,80m odbiera rowniez Scieki z os. Mieszka |
i 0s. Pobitno-Ptd.
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Odprowadzanie wéd opadowych - sie¢ ciekdw otwartych, a przede wszystkim
potok Miyndwka pozwalajg na zorganizowane odprowadzanie wod opadowych z obu
obszarow.

Zaopatrzenie w ciepto - brak urzadzen zorganizowanego cieptownictwa. Obszary
nie przewidywane do ogrzewnictwa zdalaczynnego. Preferowane ogrzewnictwo
lokalne, ekologiczne.

Zaopatrzenie w gaz - brak urzadzen sieciowych gazu w obszarze Nr 17 oraz
znaczne oddalenie od nich (Zalesie- rejon ul.Kiepury). W obrebie obszaru Nr 16
istniejg przewody Srednioprezne w uktadzie otwartym w ulicach — Powstancow
Listopadowych - Z80mm, Kombatantow - &32mm do J25mm, Wieniawskiego - 32
mm do 25mm. Sg to przekroje nie pozwalajgce na petng obstuge obszaru
w zakresie optymalnego zaopatrzenia w gaz. W obrebie obu obszaréw nalezy
utworzyC uktad sredniopreznych magistral pierscieniowych w oparciu o istniejgca
magistrale Srednioprezng &200mm w Al. Armii Krajowej oraz przewidywane
urzgdzenia w obszarach Nr 18 i Nr 42.

Nalezy tutaj podkresli¢, ze gazyfikacja w obszarach od Nr 25 do Nr 16 wigcznie jest
Scisle uzalezniona od uruchomienia Osrodka Zbiorczego Gazu w Rzeszowie oraz
budowie stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia w jego sgsiedztwie na
bazie projektowanego przesytowego gazociggu wysokopreznego.

OBSZAR Nr 13i Nr 14

Zaopatrzenie w wode - aktualnie brak sieci wodociggowej. Istnieje mozliwosc
zaopatrzenia w wode z budowanego gtdwnego przewodu wodociggowego &250mm
w ul. Litewskiej i dalej w ul. Zygmunta Starego w obrebie os. Wilkowyja — Pid.
Wymagana budowa sieci rozdzielczej. Przewod @250mm  wyprowadzony jest
z pompowni strefowej (Al. Armii Krajowej) i pracuje w strefie podwyzszonego
cisnienia wody.

Odprowadzanie sciekéw - mozliwe, do kanalizacji sanitarnej os. Wilkowyja — Ptd. za
posrednictwem kanatu sanitarnego &0,30m w ul. Olbrachta. Po wyjsciu
z ul. Olbrachta kanat posiada przekréj ©@0,50m i znaczng rezerwe przepustowosci.
Wymagana budowa kanalizacji drugorzedne;.

Odprowadzanie wéd opadowych - mozliwe, do ciekbw wodnych w rejonie
ul. Olbrachta, przy pomocy odcinkowej kanalizacji deszczowej. W poczatkowym
etapie zabudowy istnieje mozliwos¢ wykorzystania kanatu deszczowego <0,30m
w ul. Olbrachta.

Zaopatrzenie w ciepto - brak urzgdzen cieptowniczych. Istnieje mozliwos¢ dosytu
ciepta po wykonaniu ciggu cieptowniczego o przekrojach 2 x & 300mm w rejonie
Szpitala Wojewoddzkiego Nr 2 poprzez ulice Zygmunta Starego i czesciowo
ul. Olbrachta. Konieczna realizacja wezta cieplnego w obrebie przewidywanej
zabudowy.

Zaopatrzenie w gaz - aktualne uzbrojenie gazowe, to gazociggi Srednioprezne:
w ul. Olbrachta - Z65mm i &25mm idacy z os. Wilkowyja Pin. przy granicy miasta.
Przewidywane jest przediuzenie przewodu sSredniopreznego  J100mm
w ul. Morgowej (Wilkowyja Pin.) poprzez omawiany teren w kierunku Malawy. Jest
mozliwos¢ rozwiniecia sieci gazowej niskopreznej w oparciu 0 ww. gazociagi
z zastosowaniem stacji redukcyjno-pomiarowej drugiego stopnia lub zaopatrywania
gazem sredniopreznym.
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OBSZAR Nr 12
Przewidywane petne uzbrojenie inzynieryjne realizowane jest sukcesywnie zgodnie
z ustaleniami MPS ZP os. Wilkowyja — Pid.

OBSZAR Nr 11
Przewidywane petne uzbrojenie inzynieryjne obszaru realizowane jest sukcesywnie
w miare postepujgcej zabudowy zgodnie z ustaleniami MPS ZP os. Wilkowyja — Pin.
(os. Lwowskie).

OBSZAR Nr 9

Zaopatrzenie w wode - obszar zwodociggowany — przebiega w jego obrebie
magistrala wodociggowa @400mm oraz przewdd rozdzielczy @150mm idacy
z miasta do Zateza. Wymagana budowa sieci rozdzielczej.

Odprowadzanie sciekéw - brak kanalizacji sanitarnej. Mozliwo$¢ skanalizowania
z ewentualnym zastosowaniem lokalnej przepompowni Sciekdéw i odprowadzeniem
Sciekdw do zbiorczego kolektora sanitarnego do oczyszczalni sciekdbw o przekroju
1,5m x 0,50m.

Odprowadzanie wéd opadowych - brak kanalizacji deszczowej. Mozna wprowadzi¢
kanalizacje deszczowg do kanatu deszczowego &0,50m w ul. Cieptownicze;.
Zaopatrzenie w cieplo - brak urzadzen cieptowniczych. W poblizu od strony
zachodniej przebiegajg gtdbwne magistrale cieptownicze wysokoparametrowe z EC-
Rzeszow 2xd700mm + 2xZ800mm. Nieoptacalna budowa sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej z wymiennikownig ciepta. Preferowane ogrzewnictwo
indywidualne, ekologiczne.

Zaopatrzenie w gaz - obszar jest zgazyfikowany. Wzdtuz wschodniej granicy
obszaru przebiegajg sieci gazowe srednioprezne 2xZ32mm. Wymagana rozbudowa
sieci w obrebie przewidywanej zabudowy.

OBSZAR Nr 3;4;5;6;7;8iNr2

Zaopatrzenie w wode - z magistrali wodociggowej @400mm i @500mm
przebiegajgcych w bezposrednim sgsiedztwie obszaru (od strony potudniowej).
Wymagana budowa pompowni strefowej oraz sieci wodociggowej drugiej strefy
ci$nienia. Czes¢ tej sieci zostata juz wybudowana. Uzbrojenie wodociggowe jest
przygotowane dokumentacyjnie w okoto 60%.

Odprowadzanie sciekéw - do istniejgcego kolektora sanitarnego &0,60m w obrebie
obszaru. W miare urbanizacji obszaru w kierunku zachodnim i pétnocnym wymagana
dalsza kontynuacja budowy gtbwnego kolektora oraz budowa kanalizacji
drugorzednej. Czes¢ kanalizacji drugorzednej zostata juz wybudowana. Poza
obszarem na wschéd od ul. Lubelskiej, w rejonie Matopolskiej Gietdy Rolno —
Przemystowej istnieje wykonana na koncéwce gtdbwnego kolektora sanitarnego
przepompownia sciekéw z kolektorami ttocznymi do oczyszczalni sciekéw przy

ul. Cieptowniczej. Przepustowos$¢ kolektora jest dostosowana do odbioru Sciekow
od okoto 40 tys. MK.

Odprowadzanie wéd opadowych - do istniejgcego kolektora deszczowego
1,0m do ¥1,60m wyposazonego na koncowce w podczyszczalnie wéd opadowych.
W miare postepu urbanizacji obszaru wymagana dalsza rozbudowa (przedtuzenie)
kolektora w kierunku zachodnim i budowa kanalizacji deszczowej w ciggach
ulicznych. Czesc¢ tej kanalizacji jest juz zrealizowana. Przepustowos¢ kolektora
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I podczyszczalni  Sciekbw dostosowana jest do sptywu wod opadowych
z catego obszaru Nr 3; 4; 5; 6; 7; 8 i Nr 2.

Zaopatrzenie w ciepto — w obreb terenu doprowadzona jest magistrala cieplna
wysokoparametrowa 2x& 500 mm i 2x&@400 mm, ktdéra zapewnia pokrycie potrzeb
cieplnych catego obszaru Nr 3;4;5;6; 7;8 i Nr 2 (okoto 40 tys. MK). Wymagana dalsza
rozbudowa odgatezien od ww. magistrali oraz budowa weztdw cieplnych
z siecig niskoparametrowa.

Zaopatrzenie w gaz - mozliwe, po zrealizowaniu stacji redukcyjno-pomiarowej gazu
pierwszego stopnia ,Staromiescie” przy potudniowej granicy obszaru Nr 3;4;5;6;7;8
i Nr 2 o przepustowosci 10.000Nm3/godz. oraz przy niej stacji redukcyjno-pomiarowej
drugiego stopnia o przepustowosci 5000Nm?3/godz. Wymagana budowa magistralne;j
i rozdzielczej sieci gazowej niskopreznej w obrebie obszardw.

OBSZAR Nr 39; 40; Nr 37; 38

Zaopatrzenie w wode - aktualnie brak podstawowej sieci wodociggowej. Istnieje
odcinkowa sie¢ rozdzielcza &80mm do &90mm nie zapewniajgca mozliwosci
zaopatrzenia w wode. Nalezy po potnocnej stronie ul. Krakowskiej poprowadzic¢ cigg
magistralny 200 - @250mm od magistrali @600mm w miejscu jej przekroczenia ul.
Krakowskiej w rejonie zespotu zbiornikébw wyréwnawczych ,Barandéwka”. Siec
podstawowg w obrebie ,terenu” nalezy uksztattowa¢ w uktadzie pierscieniowym do
potgczenia z siecig podstawowg w os. Baranowka |V. Nalezy uwzgledni¢ ewentualng
koniecznos¢ zastosowania hydroforni osiedlowe].

Odprowadzanie sciekéw - kanalizacja sanitarna &0,20m do ©@0,30m przebiega po
potudniowej stronie obszarow. Brak kanalizacji deszczowej. Teren wymaga petnego
uzbrojenia kanalizacyjnego. Istnieje mozliwos¢ witgczenia kanalizacji sanitarnej
z obszarow do systemu kanalizacji sanitarnej istniejgcej poza obszarami
i w obrebie os. Barandwka.

Odprowadzanie wéd opadowych - do potoku Przyrwa.

Zaopatrzenie w gaz - mozliwe po planowanej rozbudowie przepustowosci staciji
redukcyjno-pomiarowej gazu pierwszego stopnia przy ul. Strzyzowskiej oraz
podstawowej sieci Sredniopreznej w powigzaniu z istniejgcym ciggiem
Sredniopreznym @200mm w ul. Krakowskiej. Aktualnie brak odpowiedniego
uzbrojenia gazowniczego.

Zaopatrzenie w ciepto - aktualnie brak sieci cieptowniczej. Istnieje mozliwosc
doprowadzenia ciepta przez przedtuzenie magistrali cieplnej wysokoparametrowej
2x2300mm w ul. Kolbego w kierunku zachodnim.

OBSZAR Nr 35 i Nr 36

Zaopatrzenie w wode - wzdtuz wschodniej granicy obszaru Nr 35 (ul. Strzyzowska)
przebiega sie¢ wodociggowa @100mm i ¥80mm oraz wykonana jest hydrofornia dla
zasilania zlokalizowanego tam budownictwa MW (Spoétdzielni ,Projektant”).
Zaopatrzenie w wode obu obszarbw wymaga utworzenia pierscieniowego uktadu
magistralnego o przekroju w granicach @200mm w ul. J. Wiktora. Istnieje
prawdopodobienstwo koniecznosci zastosowania hydroforni w obrebie obu
obszarow.

Odprowadzanie s$ciekow - w obreb obszaréw wchodzg od strony pétnocnej
koncéwki istniejgcej kanalizacji sanitarnej &0,20m wyprowadzone od kanatu
zbiorczego w ul. Mieleckiej o przekroju <0,20m i &0,40m. Mozliwos¢ petnego
skanalizowania przez rozbudowe istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarne;j.
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Odprowadzanie wéd opadowych - brak kanalizacji deszczowej w obu obszarach,
poza odcinkami w ul. Strzyzowskiej i w rejonie realizowanej zabudowy MW
Spotdzielni ,Projektant”. Istnieje mozliwos¢ petnego skanalizowania deszczowego
z wyprowadzeniem wylotéw kanatéw do potoku Przyrwa, a w rejonie potudn.-wsch.
obszaru nr 35 — do kanalizacji deszczowej ©0,80m w ul. J. Wiktora.

Zaopatrzenie w ciepto - obszary pozbawione urzgdzen cieptownictwa
zdalaczynnego. Dla zaopatrzenia w ciepto nalezy wykona¢ magistrale cieplng
wysokoparametrowg 2x@300mm  wyprowadzong od istniejgcej analogicznej
magistrali 2x500mm w ul. Lewakowskiego z przebiegiem w obrebie obszaru
Nr 35 do potgczenia z istniejgcg magistralg wysokoparametrowg 2x@250mm
w ul. Solarza. Wymagana budowa weztow cieplnych w zespotach zabudowy MW.
Zaopatrzenie w gaz - w ul. Ustrzyckiej przebiega gazocigg $rednioprezny &40mm
z odgatezieniami w kierunku potudniowym o Srednicy @25mm. Rodwniez
w ul. Strzyzowskiej biegnie gazocigg srednioprezny &32mm. Przepustowos¢ ww.
przewodow jest wykorzystana do zaopatrzenia istniejgcej licznej zabudowy
jednorodzinnej w tym rejonie oraz wsi Przybyszéwka. Projektowana jest budowa
w ul. Strzyzowskiej magistrali sredniopreznej &J200mm od istniejgcej tam stacji
redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia w kierunku potudniowym, do
Al. Batalionéw Chtopskich. Na bazie tej magistrali moze by¢ urzgdzona sie¢ gazowa
Srednioprezna i niskoprezna (po redukcji cisnienia na stacji redukcyjno-pomiarowej
drugiego stopnia — dla zabudowy MW).

OBSZAR Nr 33; 34 i Nr 32

Zaopatrzenie w wode - w Al Witosa przebiega magistrala wodociggowa
©1000mm do @800mm. Obszary nie posiadajg uzbrojenia wodociggowego. Mozliwe
jest zaopatrzenie w wode z zastosowaniem hydroforni rejonowej przez
wyprowadzenie do niej odgatezienia z ww. magistrali. Zaopatrzenie w wode
obszaréw nastgpi z sieci podwyzszonego cisnienia w uktadzie pierscieniowym,
wyprowadzonej z hydroforni.

Odprowadzanie sciekdw - najblizszy kolektor sanitarny ©@0,50 m znajduje sie
w ul. Woyspianskiego. Uksztattowanie wysokosciowe obszarow pozwala na
skanalizowanie  sanitarne  obszaréw  wspdélnym  uktadem  kanalizacyjnym
z wigczeniem kanatdéw zbiorczych do kolektora w ul. Wyspianskiego.
Odprowadzenie wéd opadowych - w Al. Witosa przebiega kolektor deszczowy
©@0,60m do <0,80m. Rowniez w ul. Wyspianskiego istnieje kolektor deszczowy
©0,80m do &J1,00m. Oba kolektory mogg stanowi¢ odbiorniki wéd opadowych z obu
obszarow. Do odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej (odcinkowej)
mozna wykorzystac potok Mikoska, szczegdlnie w przypadku obszaru Nr 32.
Zaopatrzenie w ciepto - brak urzadzeh cieptownictwa zdalaczynnego w obu
obszarach. W Al. Witosa przebiega magistrala wysokoparametrowa 2x@400mm,
z ktorej mozna doprowadzi¢ ciepto w gtgb obszaréw. Program ucieptownienia miasta
nie przewiduje jednak ogrzewnictwa zorganizowanego zdalaczynnego w obu
obszarach. Preferowane ogrzewnictwo lokalne, indywidualne nie pogarszajgce
warunkéw ekologicznych.

Zaopatrzenie w gaz - istniejgca zabudowa MN przy potudniowej granicy obszaréw
jest zgazyfikowana w technice niskopreznej siecig o przekrojach od ©&100mm do
@50mm. Sie¢ ta ma wyczerpane mozliwosci przesytlowe. W ul. Strzyzowskiej oraz
przez wschodnig czes¢ obszaru Nr 26 bedzie przebiegac projektowana magistrala
gazowa srednioprezna ©200mm, wyprowadzona ze stacji redukcyjno-pomiarowe;j
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pierwszego stopnia przy ul. Strzyzowskiej i biegngca do Al. Batalionéw Chiopskich.
Z magistrali mozna wyprowadzic w obreb obszarow odrebny uktad sieci
Sredniopreznej lub niskopreznej (poprzez redukcje cisSnienia gazu drugiego stopnia)
i powigzac go z istniejgcym uktadem niskopreznym w osiedlu Staroniwa.

OBSZAR Nr 41a

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zaopatrzenia w wode z wodociggu & 300 mm
usytuowanego wzdtuz ulicy Obr. Poczty Gdanskiej oraz wodociggu @ 110 mm
usytuowanego w ciggu komunikacyjnym miedzy budynkami mieszkalnymi;
wymagana rozbudowa sieci rozdzielczej wraz z urzgdzeniami i obiektami na sieci.
Odprowadzenie sciekéw — mozliwos¢ odprowadzenia $ciekdw komunalnych do
kanatu sanitarnego @ 300 /400 mm usytuowanego po potudniowe]j stronie, poza
granica obszaru; wymagana budowa kanalizacji drugorzednej wraz z urzgdzeniami
i obiektami na sieci.

Odprowadzenie woéd opadowych - do kolektora deszczowego @ 0,8 m
w ul. Obr. Poczty = Gdanskiej; wymagana budowa kanalizacji deszczowej
w przewidywanych ciggach ulicznych.

Zaopatrzenie w ciepto — mozliwe z magistrali cieplnej wysokoparametrowej
2X @ 400 mm usytuowanej wzdtuz wschodniej granicy obszaru; konieczna budowa
wezta cieplnego wraz z siecig cieplng wysoko- i niskoparametrowg; dopuszcza sie
ogrzewnictwo lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu srodowiska.
Zaopatrzenie w gaz — mozliwosC zaopatrzenia w paliwo gazowe z gazociggu
@ 100 mm niskiego cisnienia usytuowanego w granicach obszaru; wymagana
budowa gazowej sieci rozdzielczej; po wschodniej stronie obszaru przebiega
gazocigg wysokiego cisnienia o Srednicy @ 125 mm, nalezy zachowac jego strefe
kontrolowang.

OBSZAR Nr 41b i 41c

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zaopatrzenia w wode z wodociggu & 200 mm
usytuowanego wzdtuz ul. M. Kolbego poprzez budowe przedtuzenia wgtgb obszaru;
wymagana rozbudowa sieci rozdzielczej wraz z urzgdzeniami i obiektami na sieci.
Odprowadzenie sciekow — mozliwos¢ odprowadzenia sciekow komunalnych do
kanatu sanitarnego @ 400/500 mm usytuowanego w ul. Mitocinskiej; wymagana
budowa kanalizacji drugorzednej wraz z urzgdzeniami i obiektami na sieci.
Odprowadzenie wéd opadowych — do zbiorczego kanatu deszczowego @ 1,0 m
w ul. Mitocinskiej — dla czesci potnocnej obszaru oraz do rowu P, poprzez zbiornik
retencyjny — dla czesci potudniowej; wymagana budowa uktadu kanalizacji
deszczowej w przewidywanych ciggach ulicznych.

Zaopatrzenie w ciepto — mozliwe z magistrali cieplnej wysokoparametrowej
2x @ 300 mm usytuowanej w ul. M. Kolbego Iub z magistrali 2x @ 150 mm
w ul. Prymasa Tysigclecia; konieczna budowa wezta cieplnego wraz z siecig cieplng
wysoko- i niskoparametrowa.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwos¢ zaopatrzenia w paliwo gazowe z gazociggu
@ 200 mm niskiego cisnienia usytuowanego ul. M, Kolbego, poprzez budowe
przedtuzenia wgtgb obszaru; wymagana budowa gazowej sieci rozdzielczej;, po
zachodniej stronie obszaru przebiega gazocigag wysokiego cisnienia o srednicy
@ 125/150 mm mm, nalezy zachowac jego strefe kontrolowang.

OBSZAR Nr 42 i Nr 43
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Zaopatrzenie w wode — aktualnie brak podstawowej sieci wodociggowej. Istnieje
sie¢ rozdzielcza o $rednicach @80 — 100mm nie zapewniajgca mozliwosci
zaopatrzenia w wode. Nalezy poprowadzi¢ magistrale wodociggowg @300mm
stanowigcg odgatezienie od magistrali G600mm w rejonie ulic Pik Iranka-
Osmeckiego i Mitocinskiej w kierunku zachodnim do lokalnego wzniesienia o rzedne;j
238,2mnpm, tam wybudowacé zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci co najmniegj
3000m3. Wymagana budowa pompowni strefowej oraz sieci wodociggowej drugiej
strefy cisnienia.

Odprowadzenie sSciekéw — aktualnie brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej
(jedynie istniejgca zabudowa w rejonie ulicy Krakowskiej jest obstugiwana przez
kanaty sanitarne @200mm). Obszar wymaga petnego uzbrojenia kanalizacyjnego.
Nie ma mozliwosci wigczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej do istniejgcej sieci —
wymagana jest budowa nowego zbiorczego kolektora sanitarnego do miejskiej
oczyszczalni sciekow.

Odprowadzenie wéd opadowych - istnieje mozliwo$s¢ odprowadzenia wod
opadowych do rzeki Czarna poprzez zbiorniki retencyjne — czes¢ poétnocna obszaru
(Strefa  Aktywnosci Gospodarczej). Obszar przewidziany pod zabudowe
mieszkaniowg ma mozliwos¢  skanalizowania kanalizacjg  deszczowg
i odprowadzenie do potoku Przyrwa, wymagana budowa zbiornika retencyjnego poza
obszarem w rejonie ulicy Zajeczej.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwe z istniejgcej stacji redukcyjno-pomiarowej 1° przy
ulicy Strzyzowskiej poprzez istniejgcg sie¢ $Sredniego cisnienia DN 200/150mm
przebiegajgcg po potnocnej stronie ulicy Krakowskiej oraz projektowany gazociag
sredniego cisnienia DN 150mm. W przypadku zwiekszonego zapotrzebowania na
gaz ziemny istnieje mozliwos¢ zasilania z gazociggu wysokopreznego poprzez
projektowang stacje redukcyjno-pomiarowg 1° zlokalizowang w czesci zachodniej
obszaru Rzeszow-Dworzysko.

Zaopatrzenie w ciepto — aktualnie brak sieci cieptowniczych zdalaczynnych. Dla
zaopatrzenia w ciepto nalezy wykona¢ odgatezienie wysokoparametrowe (2 x DN
250 — 2x DN300mm) w ulicy Obroncéw Poczty Gdanskiej w obreb obszaru
Z przebiegiem gtébwnego ciggu cieptowniczego w kierunku zachodnim. Wymagana
budowa indywidualnych weztéw cieplnych z siecig niskoparametrows.

Obszar Nr 44

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zasilania w wode z magistrali wodociggowej
@ 400 mm, biegnacej w ulicy Nowowiejskiej. Wymagana budowa sieci wodociggowe;j
rozdzielczej wraz z urzgdzeniami i obiektami na sieci.

Odprowadzenie sciekow — mozliwos¢ odprowadzenia sciekow komunalnych do
kolektora sanitarnego @ 800 mm zlokalizowanego w ulicy Sikorskiego. Wymagana
budowa kanalizacji drugorzednej wraz z urzgdzeniami i obiektami na sieci.
Odprowadzenie woéd opadowych — w Al. Powstancow Warszawy przebiegajg
kolektor deszczowy @ 1400 mm i kanat deszczowy @ 500 mm do & 300 mm, réwniez
w ulicy Granicznej istnieje kanat deszczowy @ 400 mm, ktére mogg stanowié
odbiorniki wéd opadowych z tego obszaru. Wymagana budowa kanalizacji
deszczowej. Istnieje mozliwos¢ skanalizowania istniejgcych rowdéw odwadniajgcych,
znajdujgcych sie na tym obszarze.

Zaopatrzenie w ciepto — mozliwos¢ zaopatrzenia w ciepto z cieptociggu o srednicy
C2x150 mm, biegngcego w rejonie ulic Cichej i Granicznej. Wymagana rozbudowa
sieci cieptowniczej.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwosc¢ zasilenia w gaz z gazociggu Sredniopreznego
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DN 150 mm, przebiegajgcego po potnocnej stronie terenu, zasilajgcego stacje
redukcyjno — pomiarowg 11° przy ul. Cichej. Wymagana rozbudowa sieci niskiego
cisnienia wyprowadzonej z ww. stacji, w obrebie przewidywanej zabudowy.

OBSZAR 45

Zaopatrzenie w wode — mozliwos$¢ zasilania w wode z istniejgcych wodociggéw
o Srednicach 100 mm oraz 160 mm usytuowanych powyzej pétnocnej strony ulicy
Stocinskiej oraz ponizej potudniowej strony ulicy Stocinskiej. Wymagana rozbudowa
sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z obiektami na sieci.

Odprowadzenie sciekow — mozliwos¢ odprowadzania sciekow komunalnych do
kanatow sanitarnych o $rednicach 200 mm, 300 mm oraz 400 mm usytuowanych
powyzej pétnocnej strony ulicy Stocinskiej oraz w ulicy sw. Faustyny. Wymagana
rozbudowa kanalizacji rozdzielczej wraz z obiektami na sieci.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych - aktualnie brak kanalizacji
deszczowej. Wymagana budowa sieci kanalizacji deszczowej w przewidywanych
ciggach ulicznych. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez retencje.
Odbiornikiem wod deszczowych z tego obszaru bedzie row M-1, stanowigcy
lewobrzezny doptyw potoku Mtynowka.

Zaopatrzenie w ciepto — aktualnie brak sieci cieptowniczej. Preferowane
ogrzewnictwo lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu srodowiska naturalnego.
Obszar jest mozliwy do objecia cieptownictwem zdalaczynnym.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwos¢ zaopatrzenia w gaz $redniego cisnienia
z gazociggu o srednicy 50 mm usytuowanego w ulicy Stocinskiej oraz w ulicy
Sw. Faustyny. Wymagana rozbudowa sieci w obrebie przewidywanej zabudowy.

OBSZAR Nr 46A

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zasilania w wode z istniejgcej magistrali
wodociggowej o Srednicy 315 mm. Wymagana rozbudowa sieci wodociggowej
rozdzielczej wraz z obiektami na sieci.

Odprowadzenie sciekow — mozliwos¢ odprowadzania sciekow komunalnych do
kanatu sanitarnego o s$rednicy 300 mm usytuowanego po potudniowej stronie
obszaru. Wymagana rozbudowa kanalizacji rozdzielczej wraz z obiektami na sieci.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — aktualnie brak kanalizacji
deszczowej. Wymagana budowa sieci kanalizacji deszczowej w przewidywanych
ciggach ulicznych. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych poprzez retencje.
Odbiornikiem wod deszczowych z tego obszaru bedzie row M-1, stanowigcy
lewobrzezny doptyw potoku Miynowka.

Zaopatrzenie w ciepto — aktualnie brak sieci cieptowniczej. Preferowane
ogrzewnictwo lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu srodowiska naturalnego.
Obszar jest mozliwy do objecia cieptownictwem zdalaczynnym.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwosC zaopatrzenia w gaz sredniego cisnienia
z gazociggu o srednicy 50 mm usytuowanego po potudniowej stronie obszaru.
Wymagana rozbudowa sieci w obrebie przewidywanej zabudowy.

OBSZAR Nr 46B

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zasilania w wode z istniejgcego wodociggu
o srednicy 110 mm. Wymagana rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz
z obiektami na sieci.
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Odprowadzenie sciekdbw — mozliwos¢ odprowadzania sciekow komunalnych do
kanatu sanitarnego o srednicy 250 mm usytuowanego po potudniowej stronie
obszaru. Wymagana rozbudowa kanalizacji rozdzielczej wraz z obiektami na sieci.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — aktualnie brak kanalizacji
deszczowej. Wymagana budowa sieci kanalizacji deszczowej w przewidywanych
ciggach ulicznych. Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych poprzez retencije.
Odbiornikiem wod deszczowych z tego obszaru bedzie réw S-1, stanowigcy
prawobrzezny doptyw potoku Czekaj.

Zaopatrzenie w ciepto — aktualnie brak sieci cieptowniczej. Preferowane
ogrzewnictwo lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu srodowiska naturalnego.
Obszar jest mozliwy do objecia cieptownictwem zdalaczynnym.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwos¢ zaopatrzenia w gaz sSredniego ci$nienia
z gazociggu o Srednicy 50 mm usytuowanego po potudniowej stronie obszaru.
Wymagana rozbudowa sieci w obrebie przewidywanej zabudowy.

OBSZAR Nr 47Ai 47B

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zasilania w wode z istniejgcego wodociggu
o srednicy 110 mm. Wymagana rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz
z obiektami na sieci.

Odprowadzenie sciekow — mozliwos¢ odprowadzania sciekdw komunalnych do
kanatu sanitarnego o srednicy 200 mm usytuowanego po zachodniej stronie obszaru.
Wymagana rozbudowa kanalizacji rozdzielczej wraz z obiektami na sieci.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych - aktualnie brak kanalizacji
deszczowej. Wymagana budowa sieci kanalizacji deszczowej w przewidywanych
ciggach ulicznych. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez retencje.
Odbiornikiem wod deszczowych z tego obszaru bedzie row M-1, stanowigcy
lewobrzezny doptyw potoku Mtyndwka.

Zaopatrzenie w ciepto — aktualnie brak sieci cieptowniczej. Preferowane
ogrzewnictwo lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu srodowiska naturalnego.
Obszar jest mozliwy do objecia cieptownictwem zdalaczynnym.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwosC zaopatrzenia w gaz sSredniego cisnienia
Z gazociggu o srednicy 75 mm usytuowanego w ulicy Marcina. Wymagana budowa
gazociggu o $rednicy 50 mm oraz rozbudowa sieci w obrebie przewidywanej
zabudowy.

OBSZAR Nr 48

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zasilania w wode z istniejgcego wodociggu
o srednicy 110 mm, usytuowanego w ulicy Pileckich. Wymagana rozbudowa sieci
wodociggowej rozdzielczej wraz z obiektami na sieci kanatu sanitarnego o srednicy
200 mm usytuowanego w ulicy Pileckich. Wymagana rozbudowa kanalizacji
rozdzielczej wraz z obiektami na sieci.

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych — aktualnie brak kanalizaciji
deszczowej. Wymagana budowa sieci kanalizacji deszczowej w przewidywanych
ciggach ulicznych. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez retencje.
Odbiornikiem wdd deszczowych z tego obszaru bedzie réw M-1, stanowigcy
lewobrzezny doptyw potoku Mtynowka.

Zaopatrzenie w ciepto — aktualnie brak sieci cieptowniczej. Preferowane
ogrzewnictwo lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu srodowiska naturalnego.
Obszar jest mozliwy do objecia cieptownictwem zdalaczynnym.
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Zaopatrzenie w gaz — mozliwosC¢ zaopatrzenia w gaz $redniego ciSnienia
z gazociggu o Srednicy 40 mm usytuowanego. Wymagana rozbudowa sieci
w obrebie przewidywanej zabudowy.

OBSZAR Nr 49

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zasilania w wode z istniejagcego wodociggu
o srednicy 110 mm, usytuowanego w ulicy Braci Aletanskich. Wymagana rozbudowa
sieci wodociggowej rozdzielczej wraz.z obiektami na sieci.

Odprowadzenie sciekow — mozliwos¢ odprowadzania $ciekdw komunalnych do
kanatu sanitarnego.o Srednicy 200 mm usytuowanego w ulicy Braci Aletanskich.
Wymagana rozbudowa kanalizacji rozdzielczej wraz z obiektami na sieci.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych - aktualnie brak kanalizacji
deszczowej. Wymagana budowa sieci kanalizacji deszczowej w przewidywanych
ciggach ulicznych. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez retencje.
Odbiornikiem wod deszczowych z tego obszaru bedzie row M-2, stanowigcy
lewobrzezny doptyw potoku Mtyndwka.

Zaopatrzenie w ciepto — aktualnie brak sieci cieptowniczej. Preferowane
ogrzewnictwo lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu srodowiska naturalnego.
Obszar jest mozliwy do objecia cieptownictwem zdalaczynnym.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwosC zaopatrzenia w gaz sSredniego cisnienia
z gazociggu o $rednicy 50 mm usytuowanego w ulicy Stocinskiej. Wymagana
budowa sieci w obreb przewidywanej zabudowy.

OBSZAR Nr 50

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zaopatrzenia w wode z istniejgcego wodociggu
@ 90 mm przebiegajacego w poétnocnej czesci obszaru. Wymagana budowa sieci
rozdzielczej wraz z urzgdzeniami i obiektami na sieci.

Odprowadzenie sciekow — mozliwos¢ odprowadzenia sciekow komunalnych do
kanatu sanitarnego @ 160mm. Wymagana budowa kanalizacji drugorzednej wraz
z urzgdzeniami i obiektami na sieci.

Odprowadzenie wod opadowych - aktualnie brak kanalizacji deszczowe).
Wymagana budowa kanalizacji deszczowej w przewidywanych ciggach ulicznych.
Odbiornikiem wod deszczowych z tego obszaru bedzie projektowany kolektor
deszczowy dla potudniowej czesci osiedla Staroniwa z wlotem do istniejgcego
kolektora deszczowego & 2000 mm w ulicy 9 Dywizji Piechoty.

Zaopatrzenie w ciepto — brak sieci cieptowniczych zdalaczynnych. Preferowane
ogrzewnictwo lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu Srodowiska.
Zaopatrzenie w gaz — mozliwosc¢ zasilenia w gaz z gazociggu sredniopreznego

DN 40/32 mm. Wymagana rozbudowa sieci rozdzielczej.

OBSZAR Nr 51

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zaopatrzenia w wode przez budowe wodociggu
gtbwnego @ 200 mm zasilajgcego zachodnig czes¢ osiedla Zwieczyca w wode.
Wymagana rozbudowa sieci rozdzielczej wraz z urzgdzeniami i obiektami na sieci.
Odprowadzenie sciekow — mozliwos¢ odprowadzenia sciekow komunalnych przez
budowe kanatu sanitarnego w kierunku wschodnim do istniejgcego kolektora
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sanitarnego @ 600 mm w ulicy Podkarpackiej. Wymagana rozbudowa kanatéw
sanitarnych drugorzednych wraz z urzgdzeniami i obiektami na sieci.
Odprowadzenie wod opadowych - aktualnie brak kanalizacji deszczowej.
Wymagana budowa kanalizacji deszczowej w przewidywanych ciggach ulicznych.
Odbiornikiem woéd deszczowych z tego obszaru bedzie projektowany kolektor
deszczowy dla potudniowej czesci osiedla Staroniwa z wlotem do istniejgcego
kolektora deszczowego @ 2000 mm w ulicy 9 Dywizji Piechoty.

Zaopatrzenie w ciepto — brak sieci cieptowniczych zdalaczynnych. Preferowane
ogrzewnictwo lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu Srodowiska. Aktualnie
istniejg rezerwy energii cieplnej w sieciach dzielnicy przemystowej w rejonie osiedla
Staroniwa, skad bedzie mozliwa budowa sieci cieptowniczej dla potrzeb planowane;j
zabudowy.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwosc¢ zasilania w gaz z gazociggu sredniopreznego

DN 90 mm, przebiegajgcego po potnocno zachodniej stronie osiedla Zwieczyca.
Wymagana rozbudowa sieci w obrebie przewidywanej zabudowy.

deszczowy dla potudniowej czesci osiedla Staroniwa z wlotem do istniejgcego
kolektora deszczowego @ 2000 mm w ulicy 9 Dywizji Piechoty.

Zaopatrzenie w ciepto — brak sieci cieptowniczych zdalaczynnych. Preferowane
ogrzewnictwo lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu srodowiska.

OBSZAR Nr 52

Zaopatrzenie w wode — mozliwosC zaopatrzenia w wode z istniejgcej sieci
wodociggowej w ulicy Beskidzkiej, poprzez budowe wodociggu gtéwnego @ 200 mm.
Wymagana rozbudowa sieci rozdzielczej wraz z urzgdzeniami i obiektami na sieci.
Odprowadzenie sciekéw — mozliwos¢ odprowadzenia sciekdw komunalnych przez
budowe kanatéw sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych wraz z urzgdzaniami,
w kierunku poétnocnym a nastepnie wschodnim wzdtuz projektowanej drogi, do
istniejgcego kolektora sanitarnego @ 600 mm w ulicy Podkarpackiej. Wymagana
rozbudowa kanatow sanitarnych drugorzednych wraz z urzgdzeniami i obiektami na
sieci.

Odprowadzenie wod opadowych - aktualnie brak kanalizacji deszczowej.
Wymagana budowa kanalizacji deszczowej w przewidywanych ciggach ulicznych.
Odprowadzenie wod deszczowych z tego obszaru do potoku Lubcza poprzez sieé
kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem retenciji.

Zaopatrzenie w ciepto — brak sieci cieptowniczych zdalaczynnych. Preferowane
ogrzewnictwo lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu srodowiska. Aktualnie
istniejg rezerwy energii cieplnej w sieciach dzielnicy przemystowej w rejonie osiedla
Staroniwa, skad bedzie mozliwa budowa sieci cieptowniczej dla potrzeb planowanej
zabudowy.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwos¢ zasilania w gaz z gazociggu sredniopreznego
przebiegajgcego w rejonie ulicy Beskidzkiej. Wymagana rozbudowa sieci w obrebie
przewidywanej zabudowy.

OBSZAR Nr 57

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zasilania w wode z istniejgcej magistrali
o Srednicy 400 mm. Wymagana rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz
z obiektami na sieci.
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Odprowadzenie sciekow — mozliwos¢ odprowadzania sciekow komunalnych do
kanatu sanitarnego o srednicy 200 mm usytuowanego w rejonie ulicy Kwarcowe.
Wymagana rozbudowa kanalizacji rozdzielczej wraz z obiektami na sieci.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — aktualnie brak kanalizacji
deszczowej. Wymagana budowa sieci kanalizacji deszczowej w przewidywanych
ciggach ulicznych. Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych poprzez retencije.
Odbiornikiem wod deszczowych z tego obszaru bedzie réw odwadniajgcy. Istnieje
mozliwos¢ odprowadzenia wod opadowych do planowanego kanatu deszczowego
w planowanej ulicy.

Zaopatrzenie w ciepto — aktualnie brak sieci cieptowniczej. Preferowane
ogrzewnictwo lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu srodowiska naturalnego.
Obszar jest mozliwy do objecia cieptownictwem zdalaczynnym.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwosC zaopatrzenia w gaz sredniego cisnienia
z gazociggu o $rednicy 100 mm usytuowanego w Al. Zotnierzy | Armii Wojska
Polskiego . Wymagana rozbudowa sieci w obrebie przewidywanej zabudowy.

OBSZAR Nr 53

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zasilania w wode z istniejgcego wodociggu
o $rednicy 125 mm usytuowanego po potnocnej i zachodniej stronie obszaru oraz &
110 mm usytuowanego w ulicy Potokowej. Wymagana rozbudowa sieci
wodociggowej rozdzielczej wraz z obiektami na sieci.

Odprowadzenie sciekéw — mozliwos¢ odprowadzania $ciekdw komunalnych do
kanatu sanitarnego o srednicy 200 mm usytuowanego po zachodniej stronie obszaru,
do kanatu @ 200 mm usytuowanego w obszarze oraz do kanatu & 200 mm
usytuowanego w ul. Potokowej . Wymagana rozbudowa kanalizacji rozdzielczej wraz
z obiektami na sieci.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — aktualnie brak kanalizacji
deszczowej. Wymagana budowa sieci kanalizacji deszczowej w przewidywanych
ciggach ulicznych. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez retencje.
Odbiornikiem wod deszczowych z tego obszaru bedzie potok Mikoska.

Zaopatrzenie w ciepto — aktualnie brak sieci cieptowniczej. Obszar jest mozliwy do
objecia cieptownictwem zdalaczynnym, z magistrali cieplnej wysokoparametrowej 2 x
200 mm usytuowanej w ul. Bt Karoliny. Wymagana rozbudowa sieci
wysokoparametrowej w kierunku potudniowym. Dopuszcza sie  ogrzewnictwo
lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu srodowiska naturalnego.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwos¢ zaopatrzenia w gaz ziemny z gazociggu sredniego
ci$nienia o srednicy 50 mm usytuowanego w ul. Potokowej . Wymagana rozbudowa
sieci w obrebie przewidywanej zabudowy.

OBSZAR Nr 54 oraz OBSZAR Nr 55

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zasilania w wode z istniejgcego wodociggu
o srednicy 125 mm usytuowanego po zachodniej i potudniowej stronie obszaru.
Wymagana rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z obiektami na sieci.
Odprowadzenie sciekéw — mozliwos¢ odprowadzania sciekdw komunalnych do
centralnej przepompowni $ciekdw usytuowanej w rejonie skrzyzowania ulic Bt.
Karoliny i Odrzykonskiej. Konieczna budowa kanatu grawitacyjnego @ 200 mm do
lokalnej przepompowni sciekow i przerzut kanatem ttocznym do istniejgcego kanatu
sanitarnego w rejonie Zespotu Oswiatowego. Wymagana rozbudowa kanalizaciji
rozdzielczej wraz z obiektami na sieci.
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Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych - aktualnie brak kanalizacji
deszczowej. Wymagana budowa sieci kanalizacji deszczowej w przewidywanych
ciggach ulicznych. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez retencje.
Konieczna budowa kanatu deszczowego o dtugosci ok. 1200 m odprowadzajgcego
wody deszczowe z planowanego zbiornika retencyjnego do kolektora
w ul. Wyspianskiego. Odbiornikiem wod deszczowych z tego obszaru bedzie
kolektor deszczowy w ulicy Wyspianskiego.

Zaopatrzenie w ciepto — aktualnie brak sieci cieptowniczej. Obszar jest mozliwy do
objecia cieptownictwem zdalaczynnym, z magistrali cieplnej wysokoparametrowej 2 x
200 mm usytuowanej w ul. Bt. Karoliny. Wymagana rozbudowa sieci
wysokoparametrowej w kierunku potudniowym. Dopuszcza sie ogrzewnictwo lokalne,
indywidualne nie pogarszajgce stanu srodowiska naturalnego.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwos¢ zaopatrzenia w gaz ziemny z gazociggu Sredniego
cisnienia o srednicy 50 mm usytuowanego w ulicy Potokowej. Wymagana budowa
sieci gazowej rozdzielczej.

OBSZAR Nr 56

Zaopatrzenie w wode — obszar wyposazony w wodocigg o S$rednicy 100 mm,
z ktorego istnieje mozliwos¢ zaopatrzenia w wode poprzez budowe przytgczy .
Odprowadzenie sciekéw — na obszarze usytuowany jest kanat sanitarny o srednicy
200 mm, do ktoérego istnieje mozliwos¢ odprowadzenia sciekow komunalnych
poprzez budowe przytgczy .

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — aktualnie brak kanalizacji
deszczowej. Wymagana budowa sieci kanalizacji deszczowej w przewidywanych
ciggach ulicznych. Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych poprzez retencje.
Odbiornikiem wod deszczowych z tego obszaru bedzie potok Mikoska.

Zaopatrzenie w ciepto — aktualnie brak sieci cieptowniczej. Obszar jest mozliwy do
objecia cieptownictwem zdalaczynnym, z magistrali cieplnej wysokoparametrowej 2 x
200 mm usytuowanej w ul. Bt Karoliny. Wymagana rozbudowa sieci
wysokoparametrowej w kierunku potudniowym. Dopuszcza sie  ogrzewnictwo
lokalne, indywidualne nie pogarszajgce stanu srodowiska naturalnego.

Zaopatrzenie w gaz — w obszarze usytuowany jest gazocigg sredniego cisnienia
o srednicy 80 mm, z ktorego istnieje mozliwos¢ zaopatrzenia w gaz ziemny poprzez
budowe przytaczy .

OBSZAR Nr 59

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zasilania w wode z magistrali wodociggowej
@300mm, biegngcej w ulicy Bt. Karoliny lub z sieci wodociggowej @110mm biegngcej
w ulicy Ustrzyckiej. Wymagana budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz
z urzgdzeniami i obiektami na sieci.

Odprowadzenie sciekéw — mozliwos¢ odprowadzenia sciekdw komunalnych do
kanatu sanitarnego @200mm biegngcego po poétnocnej stronie terenu (poza
granicami zmiany Studium) lub do kanatu sanitarnego @200mm biegngcego po
potudniowej stronie terenu wzdtuz ulicy Sanockiej (poza granicami zmiany Studium)
(dla tego wariantu wymagana budowa przepompowni sciekéw). Wymagana budowa
kanalizacji drugorzednej wraz z urzgdzeniami i obiektami na sieci.

Odprowadzenie wéd opadowych — odbiornikiem wéd deszczowych z tego terenu
bedzie potoku Przyrwa poprzez row P1 i kanaly deszczowe z zastosowaniem
retencji.
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Zaopatrzenie w ciepto — mozliwos$¢ zaopatrzenia w ciepto po budowie cieptociggu
tranzytowego i sieci rozdzielczej lub z indywidualnych zrédet ciepta opartych na
paliwach ekologicznych nie pogarszajgcych stanu srodowiska naturalnego.
Zaopatrzenie w gaz — mozliwos¢ zasilenia w gaz z gazociggu DN 100 mm
biegngcego w ulicy Kro$nienskiej.

OBSZAR Nr 58

Zaopatrzenie w wode — mozliwos¢ zasilania w wode z wodociggu @110mm
biegnacego po potnocno wschodniej stronie terenu (poza granicami zmiany Studium)
lub z magistrali wodociggowej @300mm, biegngcej w ulicy Bt. Karoliny lub z sieci
wodociggowej @110mm biegnacej w ulicy Ustrzyckiej. Wymagana budowa sieci
wodociggowej rozdzielczej wraz z urzgdzeniami i obiektami na sieci.
Odprowadzenie sciekow — mozliwos¢ odprowadzenia sciekow komunalnych do
kanatu sanitarnego @200mm biegngcego przez teren objety zmiang Studium lub do
kanatu sanitarnego @200mm biegngcego po poinocnej stronie terenu (poza
granicami zmiany Studium) lub do kanatu sanitarnego @200mm biegngcego po
potudniowej stronie terenu wzdtuz ulicy Sanockiej (poza granicami zmiany Studium)
(dla tego wariantu wymagana budowa przepompowni sciekow). Wymagana budowa
kanalizacji drugorzednej wraz z urzgdzeniami i obiektami na sieci.

Odprowadzenie wéd opadowych — odbiornikiem wéd deszczowych z tego terenu
bedzie potoku Przyrwa poprzez réw P1 i kanaty deszczowe.

Zaopatrzenie w ciepto — z indywidualnych zrédet ciepta opartych na paliwach
ekologicznych nie pogarszajgcych stanu srodowiska naturalnego.

Zaopatrzenie w gaz — mozliwos¢ zasilenia w gaz z gazociggu DN 100 mm
biegnacego w ulicy Kro$nienskiej.
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