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WARUNKI TECHNICZNE
zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia wod-kan. dla zadania pn.: Rewitalizacja podwdérek
i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze oé. Andersa w Rzeszowie” - ul. Broniewskiego 24, 26,
28a, 32 dziatki nr 955/8, 973, wydane na wniosek Experts Group Dorota Setlak 41-103 Siemianowice
Slaskie ul. Wyzwolenia 2.

I. Zabezpieczenie uzbrojenia wod-kan.
1) Nalezy uporzadkowa¢ gospodarke wodno-sciekowa w obrebie przedmiotowej inwestycji ze szczegdlnym
uwzglednieniem rozdziatu kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
2) Istniejace uzbrojenie wod-kan. zlokalizowane pod budynkami nalezy zlikwidowacé.
3) Sieci wod-kan zlokalizowane w nienormatywnych odlegtosciach od budynkéw nalezy wyremontowad,
przebudowa¢ (zmodernizowac).
4) Wszystkie odcinki uzbrojenia wodociagowego z rur zeliwnych, stalowych i stalowych ocynkowanych
nalezy wymieni¢ na rury PE.
5) Projektowane 1 istniejace studzienki kanalizacyjne oraz armatura wodociagowa nie moga by¢
zlokalizowane w kraweznikach, miejscach postojowych i w miare mozliwosci w Sciezkach rowerowych.
6) Nalezy uwzgledni¢ prawidlowa lokalizacje hydrantéw p. poz.
7) Nie nalezy nasadza¢ drzew i krzewéw w odlegloéci nie mniejszej niz 1,5m od osi rur wodociagowych
1 kanalizacyjnych.
8) Wszelkie urzadzenia i obiekty (latarnie, ogrody deszczowe itp.) nie moga by¢ zlokalizowane na czynnym
uzbrojeniu wod-kan.
9) W obrysie projektowanego placu zabaw nie moze by¢ zlokalizowane uzbrojenie wod-kan.
10) Nad czynnym uzbrojeniem wod-kan. nie lokalizowa¢ zadnych stupkéw.
11) Pod istniejacymi i projektowanymi miejscami postojowymi nalezy dokonac¢ wymiany sieci wod-kan ze
szczegblnym uwzglednieniem sieci wodociggowe;.
12) Studnie kanalizacyjne w drodze i chodnikach:
® systemowe z tworzyw sztucznych z gotowymi kinetami i przejsciami szczelnymi; studnie
z PE lub PP o §rednicy min. 1000mm,
e studnie zelbetowe wykonane zgodnie z norma PN EN 1917 jako prefabrykowane,
z fabrycznymi kinetami betonowymi lub wkladkami z PP/PE wraz z przejsciami szczelnymi
montowanymi w betoniarni, pokrywy kanalizacyjne, ktoére nie sa pokrywami ,plywajacymi”
zlokalizowane w drogach musza posiada¢ pierscienie odciazajace i wlazy typu ciezkiego D-400,
w chodnikach wlazy typu D-400 lub D-250, nieklawiszujace. Nalezy stosowac wlazy z wypelnieniem
betonowym zgodnie z norma PN EN 124 z napisem MPWiK Rzeszéw na kanalizacji sanitarnej
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