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Kody robot wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

45112710-5
45112720-8
45100300-1
45111200-0
45223300-9
45233260-9
45233220-7
45231300-8
45262522-6
45212140-9
77211600-8
45212130-6
34928200-0
45223500-1
32235000-9
35125300-2
45311000-0
32421000-0
71320000-7

Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych
Roboty rozbidérkowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie parkingéw

Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drog

Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow
Roboty murarskie

Obiekty rekreacyjne

Sadzenie drzew

Roboty budowlane w zakresie parkéw rozrywki 1 obiektow wypoczynkowych
Ogrodzenia

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Systemy nadzoru 0 obwodzie zamknigtym

Kamery bezpieczenstwa

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Okablowanie sieciowe

Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

str. 3



Program funkcjonalno- uzytkowy

Czes¢ Ogolna

1. Wstep
Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych, co poprawi standard przestrzeni miedzyblokowych
osiedla, co przyczyni si¢ do integracji mieszkancow poprzez stworzenie miejsc

sprzyjajacych wypoczynku i aktywnosci.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument zamawiajacego stanowi podstawe do:

. przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy o zamdwieniach
publicznych,

. przygotowania oferty Wykonawcy,

. zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowe;j i rob6t budowlanych.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposob ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
,»zaprojektuj 1 wybudu;™.

Zatozono realizacj¢ prac etapami. Podzial na etapy zostal dostosowany do mozliwosci
finansowych Zamawiajacego. Na rys Z-1 oznaczono w formie graficznej elementy
przeznaczone do realizacji w pierwszym etapie oznaczone nr 1 oraz nr 2 przeznaczone do

realizacji w pdzniejszym terminie.

2. Stan istniejacy

Przedmiotem inwestycji jest teren osiedla Andersa. Osiedle, ktore zaczeto powstawaé w
latach 60-tych nie posiada odpowiedniej infrastruktury potrzebnej w obecnych czasach.
Uktad komunikacyjny nie zapewnia odpowiedniego dojazdu do budynkéw mieszkalnych.
Gléwnymi problemami jest przede wszystkim niewystarczajaca ilo$¢ miejsc parkingowych,
utrudniony dost¢gp 1 komunikacja dla osob niepelnosprawnych, a takze brak miejsc
rekreacyjnych dla mieszkancow lub ich zty stan techniczny. Nawierzchnie ciggdéw pieszych
sa mato estetyczne, nierowne, uszkodzone oraz z r6znych materiatdéw, mata architektura jest

w zlym stanie technicznym i estetycznym. Zielef jest nieuporzadkowana i chaotyczna.
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Powyzsze przyczynia si¢ do wykluczen z aktywnosci 0sob starszych i niepetnosprawnych dla
ktorych bariery architektoniczne oraz niska jako$¢ 1 uszkodzenia nawierzchni uniemozliwiajg
poruszanie si¢. Brak miejsc aktywnosci dla dzieci 1 mtodziezy sktania je do spgdzania czasu

w domu np. przed komputerem, co nie sprzyja integracji spoleczne;.

3. Stan projektowany

Glownym zalozeniem inwestycji jest poprawa funkcjonalnosci osiedla, estetyki
zagospodarowania 1 zwigkszenie atrakcyjnosci terenu dla mieszkancéw osiedla celem
poprawy integracji spolecznej. Powstana miejsca sprzyjajace integracji spolecznej i
wlaczeniu spolecznemu, takie jak zielone skwery z laweczkami, stolikami do gier
cichych: jak szachy, warcaby, place zabaw, strefy aktywnoSci fitness, $ciezki i chodniki z
zalozeniem likwidacji barier architektonicznych umozliwiajace osoba starszym i
Niepelnosprawnym poruszanie si¢. Ponadto projektuje si¢ wymiang nawierzchni drog,
stworzenie nowych miejsc parkingowych. Umozliwienie dojazdu do kazdego budynku
mieszkalnego stuzb ratunkowych. Stworzenie nowych miejsc rekreacji dla mieszkancow.
Rewitalizacje zieleni przestrzeni i podwoérek miedzyblokowych, ujednolicenie nasadzen w
poblizu wejs¢ do klatek schodowych. Remont, przebudowe oraz budowg¢ nowych ciggdéw
pieszych z wykorzystaniem jednego materialu dla ujednolicenia przestrzeni. Stworzenie
nowych miejsc rekreacyjnych oraz remont istniejagcych tj. placow zabaw, sitowni
zewngtrznych itp..

Budowe nowych wiat $mietnikowych oraz montaz nowych elementéw matej architektury.

Uzbrojenie terenu: monitoring, o§wietlenie, odwodnienie terenu, wymiana przylaczy.
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Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w zakresie petno branzowej dokumentacji budowlanej 1 wykonawczej wraz z
otrzymaniem prawomocnego pozwolenia na budowg lub zgloszenia dla prac nie
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz realizacja robot budowlanych wedlug ww.
dokumentacji. Na podstawie niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego.

Celem inwestycji jest stworzenie programu uzytkowego, ktory poprawi standard
projektowanej przestrzeni mi¢dzyblokowych osiedla, co przyczyni si¢ do integracji
mieszkancoOw poprzez stworzenie miejsc sprzyjajacych wypoczynku i aktywnos$ci przy ul.
Broniewskiego 24, 26, 28a, 32.

Zrewitalizowane przestrzenie maja charakteryzowa¢ sie duza funkcjonalnoscia, estetyka
oraz wysokim poziomem bezpieczenstwa publicznego. Powstang miejsca sprzyjajace
integracji spolecznej i wlaczeniu spolecznemu, w szczegoélnosci oséb starszych,
niepelnosprawnych, a takze dzieci i mlodziezy zagrozonych wykluczeniem spolecznym.
Uporzadkowane i zagospodarowane przestrzenie miedzyblokowe oraz podworka
zacheca dorostych do spacerow, a dzieciom zapewnig liczne atrakcje.

Na wyzej wymienionej przestrzeniach migdzyblokowych przewidzie¢ nastepujace prace:

e Modernizacj¢ i przebudowe nawierzchni placow, chodnikoéw, parkingéw (z
maksymalnym udzialem powierzchni wodoprzepuszczalnych),

e Przebudowa uktadu komunikacyjnego,

e Zagospodarowanie miejsc gromadzenia odpadéw komunalnych wraz z trzepakami,

e (Odnowienie zieleni (uporzadkowanie istniejacej oraz nowe nasadzenia),

e Likwidacja barier architektonicznych w obrebie budynkow w tym modernizacja skarp
wokol budynkow (uporzadkowanie i zabezpieczenie),

e Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej i przebudowe istniejacego uzbrojenia,

e Instalacj¢ monitoringu,

Ponadto na wymienionej przestrzeni migdzyblokowej przewidzie¢ ponizsze pozycje , w
maksymalnym zakresie po rozwazeniu mozliwos$ci terenowych:

e Budowe¢ placow zabaw z wykorzystaniem nawierzchni bezpiecznej oraz innych
urzadzen sportowo — rekreacyjnych( sitownie zewnetrzne, mate S$cianki
wspinaczkowe)

e Wprowadzenie elementow matej architektury, tj. altany, tawki o ergonomicznym
ksztalcie, kosze na $mieci, karmniki i1 poidetka dla ptakow, stojaki na rowery,
oswietlenie z zastosowaniem energooszczednych opraw LED,
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e Roboty towarzyszace niezbedne do wykonania rewitalizacji na przedmiotowych
podworkach.

W ramach zadania nalezy:

e Uzyska¢ mape do celow projektowych

e wykona¢ pomiary i badania niezbedne do opracowania rozwigzan projektowych, w
tym inwentaryzacj¢ dendrologiczng, badania geotechniczne itp.

e sporzadzenie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot,

e Uzyskanie zgody na wycinke drzew, wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem
nasadzen zastg¢pczych lub uiszczeniem oplaty za wycinke drzew i krzewow

e Uzyskanie ewentualnych odst¢pstw od przepisow techniczno - budowlanych w
zakresie budowy drog i1 parkingdw spowodowane juz istniejacym zabudowaniem
terenu mogacym utrudni¢ zastosowanie niektorych rozwigzan do obowigzujacych
przepiséw

e Wykonanie uzgodnien branzowych

e Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno uzytkowym,

e Uzyskanie pozwolenia na budowg¢ i innych niezbgdnych dla wykonania zadania
pozwolen

e Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji projektowej i
uzyskanych pozwolen

e Przygotowanie dokumentow zwigzanych z odbiorem robot.

1.1.0pis ogolny przedmiotu zamodwienia w odniesieniu do budowy systemu
monitoringu wizyjnego

Przysztym przedmiotem zamodwienia bedzie zaprojektowanie, dokonanie uzgodnien oraz
wykonanie przytaczy teleinformatycznych systemu monitoringu wizyjnego opartego na
technologii radiowego przesylu danych wraz z montazem kamer w celu zapewnienia
mozliwo$ci nieprzerwanej obserwacji wejs¢ do klatek schodowych, parkingéw, placow
zabaw, przejs$¢ przez budynki w rejonie ulicy Broniewskiego 24, 26, 28a, 32.

W  ramach realizacji zamoOwienia ,zaprojektuj wybuduj” Wykonawca powinien
przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji dokumentacje projektowag ktora bedzie
obejmowac w szczego6lnosci nastepujacy zakres opracowan:

a) plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robot budowalnych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania

b) opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowe
systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzeszowa we wskazanych obszarach

c) projekt organizacji i funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP
zawierajacy:
e zalozenia 1 wytyczne techniczne, funkcjonalne 1 uzytkowe,
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e wariantowa koncepcje organizacji 1 funkcjonowania systemu monitoringu
wizyjnego,
e specyfikacje techniczng proponowanych urzadzen CCTV IP oraz IT
d) zaprojektowanie infrastruktury przesylu danych w oparciu o system radiowego
przesytu danych
Po akceptacji ze strony Zamawiajagcego Wykonawca dokona stosowanych uzgodnien i
zatwierdzen dokumentacji, a nastepnie przystapi do realizacji prac.

W  pierwsze] kolejnosci przedmiotem zamowienia w zakresie rozbudowy systemu
monitoringu wizyjnego w rejonie ulicy Broniewskiego 24, 26, 28a, 32 w Rzeszowie jest
opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego, a nastepnie zgodnie z
nim:

e rozbudowg istniejagcego systemu radiowe] transmisji danych w oparciu o system
radiowego przesylu danych o elementy niezbedne do poprawnego funkcjonowania
catego systemu,

e wyznaczenie lokalizacji jednostki abonenckiej LMDS,

e dostarczenie 1 montaz szafek umozliwiajagcych instalacje urzadzen punktu
monitoringu,

e zaprojektowanie i wykonanie przylaczy zasilajacych dla projektowanych urzadzen
wymagajacych zasilania,

e zaprojektowanie i wykonanie miejsc instalacji kamer monitoringu wizyjnego,
szczegdtowe wymagania dotyczace kamer sprecyzowano w Opisie wytycznych

projektowych
e uruchomienie proébne — odbiorowe wykonanego systemu monitoringu
e opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej pozwalajaca na

uruchomienie wykonanego systemu monitoringu wizyjnego i jego zintegrowanie z
systemem monitoringu wizyjnego miasta Rzeszowa.
e Przekazanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi obowigzkowo zawierac:

e Instrukcj¢ dla administratora systemu monitoringu wizyjnego dotyczacg opracowania,
konfiguracji i uruchamiania aplikacji operatorskiej monitoringu w zakresie map
synoptycznych, okienek podgladu obrazu z kamer, osadzonych na ekranie elementow
sterowania 1 obstugi aplikacji — dla potrzeb zwigzanych z wykonywanymi przez
administratora modyfikacjami systemu monitoringu wizyjnego i zwigzanymi z tym
korektami konfiguracji aplikacji operatorskiej.

e wszystkie informacje dotyczace wersji  zainstalowanych sterownikow i
oprogramowania (firmware), tzn. z wyszczeg6lnieniem dokonanych aktualizacji
(upgrade/update) i okresleniem zakresu dokonanych zmian (jaka jest ich data, czy
aktualizacja wymusila wprowadzenie nowych ustawien w konfiguracji urzadzen, itp.).
Zastosowane wersje zainstalowanych sterownikow, aplikacji 1 oprogramowania winny
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stanowi¢ zalaczniki wraz z wymaganymi licencjami do opracowanej dokumentacji
powykonawczej.
e Karty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci urzadzen
Zakresem umowy objeta sa dzialki nr, dz. 952/2, 955/8; obreb nr 213 Baranéwka, w
jednostka ewidencyjna 186301 _1.

Wszystkie podane ponizej dane liczbowe, o ile nie zaznaczono inaczej, sg wartoSciami
minimalnymi. Dane dotyczace prac rozbidorkowych sg wartoSciami przyblizonymi. Nie
wyklucza si¢ konieczno$ci wykonania prac i nakladow rzeczowych nie ujetych ponizszej
specyfikacji a koniecznych do realizacji inwestycji.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

1.1. Przebudowa, remont i budowa ciggow pieszych

1.2. Budowa opaski odwadniajacej budynkow

1.3. Remont, budowa nawierzchni parkingow

1.4. Przebudowg istniejacych drog dojazdowych

1.5. Oswietlenie zewngtrzne

1.6. Instalacja monitoringu

1.7. Budowg¢ nowych wiat §mietnikowych

1.8. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu W zakresie wycinki drzew,
nasadzen trawy, zieleni ozdobnej, uporzadkowania rabat przed
budynkami mieszkalnymi.

1.9.  Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw.
1.10. Zakup i montaz elementow placu zabaw.

1.11. Zakup i montaz urzadzen sitowni zewnetrznych.

1.12. Zakup i montaz elementow matej architektury.

2. Opis wytycznych projektowych

2.1.Przebudowa, remont i budowa ciagoéw pieszych

Pozostawia si¢ przebieg chodnikow w okolicach blokoéw mieszkalnych, zmienia sig¢
ksztalt w miejscach nowo projektowanych parkingéw, placéw zabaw, miejsc
rekreacyjnych i traktu pieszego.

Do rozbidrki istniejgca nawierzchnia z ptyt betonowych, kostki brukowej betonowej oraz
nawierzchni bitumicznej wraz z istniejacg podbudowa, istniejace krawezniki betonowe
rozebrac.

Przewiduje si¢ ulozenie warstwy: piasku gr. 5 cm 1 kruszywa tamanego gr 10 cm,
utozenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej i kolorowej (okoto 20%
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powierzchni) grubosci 6cm na podsypce cementowo —piaskowej gr 5 cm po
zageszczeniu, nowy chodnik powinien by¢ dostosowany do istniejacych |
projektowanych powierzchni utwardzonych, potaczenie tych nawierzchni zabezpieczone
1 wyréwnane. Nalezy ustawi¢ obrzeza betonowe 6x20 cm na tawie fundamentowej
betonowej z oporem, jako ograniczenie chodnika w miejscach, gdzie jest to niezbedne.

Nalezy uwzgledni¢ przebudowe z dostosowaniem do obowigzujacych przepisow
istniejgcych schodow wzdluz remontowanych nawierzchni. Przy schodach nalezy
zamontowac porecze.

Budowa nowych ciggow pieszych oraz placykow pod tawki z kostki brukowej betonowej
Przewiduje si¢ utozenie warstwy: piasku gr. 5 cm 1 kruszywa tamanego gr 10 cm,
utozenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej 1 kolorowej (okoto 20%
powierzchni) grubo$ci 6cm na podsypce cementowo -—piaskowej gr 5 cm po
zageszczeniu, nowy chodnik powinien by¢ dostosowany do istniejacych i
projektowanych powierzchni utwardzonych, potaczenie tych nawierzchni zabezpieczone
i wyréwnane. Nalezy ustawi¢ obrzeza betonowe 6x20 cm na lawie fundamentowe;j
betonowej z oporem, jako ograniczenie chodnika w miejscach, gdzie jest to niezbedne.
Planowana szeroko$¢ nowych ciggdéw pieszych: 1,5m oraz 1,8m.

2.2. Budowa opaski odwadniajacej budynkoéow

Wykona¢ opaski odwadniajace budynkéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na
podbudowie z kruszywa tamanego gr 10cm i podsypki piaskowo cementowej gr Scm
wraz z obrzezami betonowymi 6x20cm na tawie fundamentowej betonowej z oporem.
Istniejace fragmentaryczne opaski odwadniajace betonowe nalezy rozebrac.

2.3. Remont, budowa nawierzchni parkingow

Planuje si¢ wymiang i rozbudowe¢ nawierzchni parkingdéw. W tym do rozbiorki istniejace
nawierzchnie bitumiczne, ptyty chodnikowe i ptyty azurowe wraz z obrzezami
betonowymi. Planuje si¢ wykonanie nawierzchni parkingbw z plyt azurowych
betonowych gr. 10cm, Scm podsypki piaskowej, 20cm podbudowy z thucznia oraz
warstwy odcinajacej z piasku grlOcm. Wypelnienie otwordw ptyt azurowych zwirem.
Obramowanie parkingdw z kraweznika 30x15cm na tawie fundamentowej betonowej z
oporem.

2.4. Przebudowa istniejacych drég dojazdowych wraz z ich rozbudowa

Wymiana istniejagcej nawierzchni bitumicznej oraz budowa nowych drog z Kostki
betonowej gr 10cm czesciowo po istniejacym przebiegu z poszerzeniem na catosci do Sm
oraz 3,5 metra w przypadku jezdni jednokierunkowych wraz z wydtuzeniem i czgéciowa

str. 10



Program funkcjonalno- uzytkowy

zmiang ukladu, dokladny przebieg drog przedstawia czgs¢ graficzna opracowania.
Wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego gr 30cm, kostke uktada¢ na podsypce
piaskowo cementowej gr Scm. Krawezniki wymieni¢ oraz wbudowa¢ nowe 15x30cm.

2.5. OSwietlenie zewnetrzne
W zakres projektowy instalacji o§wietlenia zewnetrznego terenu wchodza:

a) Zaprojektowanie opraw oswietleniowych uliczno-parkowych ze zroédtami $wiatta typu
LED zainstalowanych na stupie oswietleniowym na wysokosci 5 m powyzej
powierzchni gruntu; wymaga si¢ by oswietlenie bylo klasy S4,

b) Dobor odpowiednich zabezpieczen zwarciowych opraw o$wietleniowych w postaci
bezpiecznikow,

c) Dobor kabli elektroenergetycznych, zasilajacych poszczegolne oprawy

d) Zaprojektowanie szafy oswietlenia ulicznego SOU.

2.5.1. Szafa o$wietlenia ulicznego SOU1

W poblizu zlacza kablowego wlasnosci Zakladu Energetycznego przewiduje si¢
posadowienie szafy o$wietlenia ulicznego SOUI przeznaczonej do sterowania pracg
opraw zewngetrznych. Szafa o parametrach znamionowych:

Napigcie znamionowe pracy: 400 V;
Napigcie znamionowe izolacji: 500 V;
Znamionowy prad ciagly: 63 A;
Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;
Stopien ochrony: 1P44;

Klasa ochronnosci: II;

Uklad pracy sieci: TN-C.

Rodzaj zabudowy: szafa wolnostojaca;

Sposob wprowadzenia kabli: poprzez otwory na ostony od dotu.

Wewnatrz SOU 1 zainstalowane beda:
Roztacznik bezpiecznikowy typu RBK 00;
Wylaczniki nadpradowe;

Stycznik instalacyjny;

Tablica licznikowa;

Przetacznik manewrowy typu AST;

Zegar sterujacy, astronomiczny;

Gniazdo wtyczkowe; 16 A; 230 V.
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Poszczegdlne oprawy oswietlenia zewnetrznego nalezy zasili¢ jednofazowo z obwodow
trojfazowych.

Sterowanie pracag obwoddéw os$wietlenia zewngtrznego nalezy zrealizowaé za pomoca
zegara cyfrowego z funkcja synchronizacji czasu z nadajnikiem zewng¢trznym. Nalezy
zaprojektowac rowniez mozliwo$¢ recznego zataczania.

Cala instalacja sterujaca praca obwodow, powinna znajdowac si¢ w skrzyni sterujacej
SOU, ktorej lokalizacje oraz wyposazenie, nalezy zaprojektowac.

Nalezy zaprojektowaé¢ uziemienie kazdego ostatniego stupa odgalezienia linii
oswietleniowej, przy zastosowaniu uziomu pionowego, pomiedziowanego z tuleja
uszczelniajgco-wzmacniajacy.

2.5.2. Minimalne wymagania opraw oswietleniowych

Wymaga si¢ by zaprojektowane oprawy oswietleniowe miaty parametry rowne lub
WYyZsze niz ponizsze wytyczne:

a) Skuteczno$¢ swietlna oprawy, rozumiana jako strumien $wietlny emitowany na jezdni¢
przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
zuzywanej przez oprawe jako system min. 90 Im podana przy 4000K,

b) Rozsyl swiatta asymetryczny,

C) Zywotno$é¢ na poziomie 100 000h L90 co oznacza 10% spadek strumienia po tym
czasie,

d) Temperatura barwowa LED 4000K +/- 100K oraz CRI min. 70,

e) Oprawa wyposazona w zasilacz 4DIM umozliwiajacy autonomiczng redukcje mocy z
mozliwo$cig zaprogramowania do 5 niezaleznych poziomoéw redukcji,

f) Oprawa o stopniu protekcji min. IP66,

g) Wspdtczynnik oporu na wiatr: 0.038 m?,

h) Odpornos¢ na uderzenie mechaniczne 1K09,

i) 1II klasa ochronnosci,

J) Waga oprawy nie wigksza niz 4,5 kg,

k) System optyczny oprawy ma by¢ zgodny z normg (wg PN-EN 12464-2), zapewniajac
pelne ograniczenie $wiatta niepozadanego ULOR =0%, spelniajagc norme o
bezpieczenstwie fotobiologicznym,

I) Klosz z przezroczystego poliweglanu odpornego na promieniowanie UV,

m) Daszek i podstawa: odlewane ci$nieniowo aluminium (EN AC-46100) malowane
proszkowo na kolor grafitowy,

n) Oprawa wyposazona w przewod przytaczeniowy o dtugosci 5 m,

0) Deklaracja CE,

p) Certyfikat ENEC,

q) Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
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y

Roéznica wymiardow oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej
nie powinna by¢ wigksza niz 5% w stosunku do podanych.

2.5.3. Oswietlenie zewnetrzne

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje si¢ zabudoweg 95 opraw oswietlenia

ulicznego, istniejace oprawy oswietlenia drogowego nalezy zdemontowaé. Przewiduje si¢
utozenie okoto 2000m linii kablowych.

Linie kablowe nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujacych zasad:

e)
f)

9)

h)

)

k)

Przed rozpoczeciem robot ziemnych konieczne jest wytyczenie trasy kablowej w ziemi

przez uprawnionego geodete;

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w sposob staranny, w miar¢ mozliwosci po

prostych odcinkach, szczego6lnie nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosé pracy (ruchow)

struktury gruntowej (zageszczenia, wibracje);

Glegbokos$¢ utozenia kabli elektroenergetycznych w ziemi, mierzona prostopadle od jej

powierzchni do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

— 50 cm — linie kablowe o napigciu znamionowym do 1 kV utozone pod chodnikami,
drogami rowerowymi, przeznaczone do zasilania oswietlenia ulicznego, znakéw
drogowych, sygnalizacji ruchu ulicznego, reklam itp.

W przypadku braku mozliwoséci zachowania gltgbokosci uktadania podanych powyzej,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem stosowania ochrony linii
kablowych przy zastosowaniu rur ostonowych na odcinkach kolizyjnych (np. w
przypadku skrzyzowania lub obejécia elementéw infrastruktury podziemnej, w
miejscach wprowadzenia kabli do budynkow). W przypadku wprowadzania do
budynku kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wnikaniem wody lub gazu przy zastosowaniu systemowych
przepustow w wykonaniu szczelnym;

Kable elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimalnie 0,5 m od
fundamentow obiektow budowlanych;

Odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych od pni istniejgcych drzew powinna by¢ nie
mniejsza niz 2 m;

Kable elektroenergetyczne nn zaleca si¢ uktada¢ powyzej innych elementoéw
podziemnej infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe);

W celu stwierdzenia rzeczywistej glebokosci prowadzenia elementdw podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu konieczne jest wykonanie tzw. przekopoéw kontrolnych
pod nadzorem uzytkownika badz gestora sieci;

Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych,
nalezy zachowa¢ dopuszczalne wartosci promieni gigcia zgodnie z katalogiem
producenta (promien gigcia oznacza najmniejszy mozliwy do uzyskania tuk nie
powodujacy uszkodzen mechanicznych) , w przypadku braku dostatecznych informacji
promien gigcia nie powinien by¢ wigkszy niz:

— 10-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatlowych;
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— 15-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli wielozytowych;
— 20-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli jednozytowych;

m) Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o

P)

grubos$ci co najmniej 10 cm, po czym zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmnie;j
10 cm, reszte wykopu zasypa¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25
cm, material gruntu nalezy odpowiednio oczysci¢ (wyeliminowa¢ np. znaczne
kamienie, gruz, odpady, przedmioty niebezpieczne);

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ linig falista (z zapasem 1+3 % dilugosci
wykopu) w celu zabezpieczenia przed szkodami goérniczymi dla skompensowania
ewentualnych przesuni¢¢ gruntu;

W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nn nalezy uktada¢ foli¢ ostrzegawcza (o
grubosci 0,5 mm 1 szerokos$ci 200 mm w kolorze niebieskim); krawegdzie folii powinny
wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz kabli;

Konieczne jest zachowanie odlegto$ci pomigdzy kablami elektroenergetycznymi
utozonymi bezposrednio w ziemi a innymi liniami kablowymi zgodnie z wytycznymi
podanymi w tabeli nr 54.:

Tabela 5: Odleglosci pomiedzy ulozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie
nalezacymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza
dopuszczalna
odleglto$¢ [cm]
Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowa | zblizeniu
niu
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV z
kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami | 15 5
sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i1 przeznaczone do zasilania urzadzen 5 mogq, S1g
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykaé
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV z
kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym z 25
przedziatu: 1 kV <UN <30 kV
Kable elektroenergetyczne o napigciu  znamionowym Z 15
przedziatu: 1 kV < UN < 30 kV z kablami tego samego 10
przedziatu napig¢ znamionowych
Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30 25
kV
nie jak Lp.
Kable z mufami innych kabli dopuszcza | 1-5
si¢
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Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym
niz 30 kV =z kablami

znamionowych

tego

samego przedziatu napigé

50

50

q) Konieczne jest zachowanie odleglosci pomiedzy kablami elektroenergetycznymi i

sygnalizacyjnymi ulozonymi bezposrednio w ziemi a innymi elementami lub
urzadzeniami infrastruktury podziemnej terenu zgodnie z wytycznymi podanymi w

tabeli nr 6.:

Tabela 6: Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych

bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos$¢ [cm]

kabli 0 napigciu | kabli o napieciu znamionowym
Rodzaj urzadzenia znamionowym 30kV<UN=110kV

Lp. . UN<30kV

podziemnego -
. pozioma . pozioma
pronowa na pronowa na przy
skrzyzowaniu przy . skrzyzowaniu blizeni
zblizeniu zblizenu
Rurociagi - .\
wodociggowe, , ) 25 + , )

1. | Sciekowe, cieplne, ifm:ia[gsiedmca srednica fli)m;%gsiedmca éredn‘lca
gazowe z gazami rurociagu furociagu
niepalnymi

2 Rurociagi z gazami i | yzgodni¢ z wiascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Lp. 1.
cieczami palnymi

uzgodni¢ z
wiascicielem

3 Zbiorniki z gazami i | nie moga si¢ 200 nie moga si¢ | rurociagu,

" | cieczami palnymi krzyzowa¢ krzyzowac ale nie mniej

niz 250
Czescei podziemne

4 linii napowietrznych | nie moga si¢ 40 nie moga si¢ | 100

| (ustoj, podpora, | krzyzowaé krzyzowaé
odcigzka)

Sciany budynkow i
inne  budowle, np.

5 przyczoiki, Z | nie moga si¢ 50 nie moga si¢ | 100
wyjatkiem urzadzen | krzyzowac krzyzowacé
wyszczegolnionych w
Lp.1,2,3,4

6. | Skrajna szyna trakcji 100 — pomiedzy | oo 120 — miedzy | 250

ostong kabla i

ostong kabla i
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stopa szyny stopa szyny
50 — pomiegdzy 80 — pomiedzy
ostong kabla a ostong kabla a
dnem rowu dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
Urzadzenia do
; ochrony budowli od | wedlug PN
| wyladowan
atmosferycznych

*Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tabeli pod warunkiem zastosowania

oston

otaczajacych 1 uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

y

Y

W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe, sieci teletechniczne) kable
zabezpieczy¢  przy gietkich dwus$ciennych rur ostonowych
przeznaczonych do lokalizacji w miejscach o matych obcigzeniach (posiadajacych

zastosowaniu

karbowang $cianke zewnetrzng oraz ulatwiajaca zacigganie $cianke wewngtrzng) o
srednicach dostosowanych do przekrojow linii;

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod przejazdami, parkingami,
drogami, ulicami kable zabezpieczy¢ przy zastosowaniu dwusciennych karbowanych
rur ostonowych (posiadajacych karbowang S$cianke zewnetrzng i1 gladka $cianke
wewnetrzng) o wysokiej sztywno$ci obwodowej (do stosowania tylko wykopach
otwartych) o $rednicach dostosowanych do przekrojow linii;

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w trudnych warunkach
terenowych, przy duzych obcigzeniach transportowych pod istniejacymi drogami,
jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu sterowanego o dtugosci do 30 m) kable
zabezpieczy¢ przy zastosowaniu gladkos$ciennych rur ostonowych (rury przepustowe)
taczonych ztgczkami kielichowymi o srednicach dostosowanych do przekrojow linii;
W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w bardzo trudnych warunkach
terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych pod istniejacymi
drogami, jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu sterowanego o dtugosci powyzej
30 m) kable zabezpieczy¢ przy zastosowaniu gladkos$ciennych rur ostonowych
faczonych metodg zgrzewania (rury przepustowe) o s$rednicach dostosowanych do
przekrojow linii;

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod drogami i przejazdami
nalezy zastosowa¢ dodatkowe rezerwowe rury ostonowe (oprdocz rur podstawowych) o
$rednicach dostosowanych do przekrojow linii;

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych oraz naprawy
uszkodzonych kabli pod drogami, ulicami i torowiskami konieczne jest zastosowanie
dzielonych rur ostonowych;

Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zlokalizowane w
odstgpach co 10 m oraz miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z
innymi, podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu, w poblizu muf kablowych, w
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miejscach wejs¢ do budynkéw, oznaczniki kablowe powinny zawiera¢ nastgpujace
dane:

— Numer kabla;

— Typ i przekréj kabla;

— Relacja danego kabla;

— Znak uzytkownika;

— Rok utozenia.

Oznaczniki nalezy umiesci¢ w taki sposob, aby kabel -elektroenergetyczny o
odpowiednim, wczesniej przydzielonym numerze (adresie), mogt by¢ bez problemu
odnaleziony i zidentyfikowany bez rozdzielania poszczegdlnych wigzek;

y) W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych prace wykonywac¢ metoda rgczng z zachowaniem szczegolnej
0Stroznosci;

z) W przypadku stwierdzenia obecnosci elementow podziemnej infrastruktury terenu
(kable elektroenergetyczne, sygnalowe, teletechniczne itp.) nieobecnych na mapie
sytuacyjnej, mapie do celow projektowych, mapach wiasnosci gestoréw sieci lub
niewykrytych w trakcie wizji lokalnej przy zastosowaniu aparatury pomiarowo-
lokalizacyjnej, kolidujacych z projektowanym zamierzeniem budowlanym, generalny
wykonawca jest zobligowany i zobowigzany do wykonania robot instalacyjnych
(wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt) polegajacych na usunieciu odcinkow
nieczynnych badz odpowiedniej przebudowie czynnych fragmentdéw linii poza obszar
konfliktowy;

aa) Linie kablowe po ulozeniu, a przed zasypaniem nalezy podda¢ inwentaryzacji
geodezyjnej;

bb) Po wykonaniu robdt powierzchni¢ terenu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,
istniejgca nawierzchnie nalezy odtworzy¢;

cc) Wykonawca robot budowlanych realizujacy prace zgodnie z niniejsza dokumentacja
projektowa jest zobowiazany do przestrzegania przepisow BHP w zakresie do
szczegotow, ktore nie zostaty opisane.

2.5.4. Uwagi

Wszelkiego rodzaju zmiany, skutkujace zmiang mocy pobieranej przez oswietlenie
(zmiany rodzaju opraw oraz ich mocy), nalezy zweryfikowaé z przydzialem mocy,
wydanym w warunkach zasilana oraz skonsultowa¢ z Zamawiajagcym.
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2.6. Instalacja monitoringu

2.6.1. Kamery szybkoobrotowe PTZ
Dla ul. Broniewskiego 24, 26, 28, 28a,32 zaproponowano 7 kamer szybkoobrotowych
PTZ. Ich proponowane rozmieszczenie pokazano na rysunkach.

Minimalne parametry techniczne kamery szybkoobrotowej PTZ:

= Rozdzielczos¢ 1920x1080p30
= Zoom optyczny 20x (4,3-129mm)
= Zoom cyfrowy 16x
=  Czulo$¢ Nie gorsza niz 0,3 lux w trybie dziennym i 0,05 lux w trybie nocnym dla
obrazu 30IRE,
przy migawce 1/30s
=  Minimum 50dB (ARW wylaczone)
=  Predkosc¢ obrotu 0,1°/s-300°/s, przy zmianie predyspozycji 300°/s
= Lacze sieciowe RJ-45 100 Base-TX Ethernet
= Autentykacja wideo Znak wodny, SHA-1, SHA-256
= Bezpieczenstwo danych Wsparcie uwierzytelniania poprzez protokot EAP-TLS 1.0
Wsparcie szyfrowania na poziomie sprzetowym (fabrycznie
zabudowany modut TPM)
=  Klasa szczelno$ci IP66, IK10
=  Mozliwo$¢ generowania co najmniej 2 strumieni wideo
= Zgodnos¢ ONVIF
=  Wejscie alarmowe 2
=  Wyjscie przekaznikowe 1
=  Wejscie audio 1
= Programowalne prepozycje 256
=  Whbudowany slot karty SD/microSD

W celu uruchomienia kamer PTZ Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kompletu
dokumentacji niezb¢dnej do prawidlowego wykonania nowego systemu monitoringu.

2.6.2. Serwer zarzadzania i rejestracji
Serwery zarzadzania 1 rejestracji strumieni wideo IP z oprogramowaniem
zarzadzajacym powinny by¢ umieszczone wewnatrz budynku oraz ich lokalizacje
powinny by¢ uzgodnione z wiascicielem budynku. Dla poprawnego funkcjonowania
monitoringu jeden serwer powinien przypadac na jedng lokalizacje. Podczas doboru ilosci
jednostek serwerowych, nalezy mie¢ na uwadze mozliwosci techniczne radiowego
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przesylu danych. Na etapie projektowania nalezy wybra¢ optymalng lokalizacj¢ jednostki
serwerowej, by zapewni¢ najlepsza droge komunikacji przesylu danych.

Serwer powinien by¢ o parametrach nie gorszych niz:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)

h)

System operacyjny zintegrowany,

Bezpieczenstwo danych RAID-5,

2 zasilacze redundantne z mozliwoscig wymiany ,,hot swap”,

Przepustowos¢ co najmniej 400 Mb/s,

Konfiguracja zdalna lub lokalna,

Praca w architekturze klient — serwer,

Mozliwos¢ rozbudowy systemu do minimum 64 kamer/nadajnikow/odbiornikow i
kamer sieciowych oraz wielu stacji operatorskich, mozliwos$¢ rozbudowy systemu
do klasy Enterprise,

2 gniazda 230V, gniazdo pierwsze musi by¢ podlaczone do listwy z minimum 4
gniazdami 230V, drugie gniazdo musi by¢ zasilane z zasilacza awaryjnego.

Interfejs uzytkownika:

a)
b)

c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)

k)

Petna obstuga stacji roboczych wyposazonych w monitory wielkoformatowe,
Obstuga do 4 monitorow za pomocg jednej stacji roboczej,

Mozliwo$¢ podgladu obrazu odtwarzanego rownoczesnie w wielu oknach,

Funkcja zaawansowanej osi czasu umozliwia latwe wyszukiwanie zapisanych
nagran z prezentacjg graficzna,

Mozliwo$¢ tatwego wyboru odtwarzanego fragmentu technikg przeciggania
znacznikow (linii) na osi czasu,

Mozliwos¢ eksportu wybranych fragmentow nagran na ptyte DVD, dyski sieciowe
lub do zewngtrznej pamigci USB,

Mozliwo$¢ wyboru kamery dwukrotnym kliknigciem lub technika ,,przeciagnij i
upus$¢”’ z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa Ulubionych,

Elastyczna funkcja wyszukiwania obejmujgca wszystkie rejestratory, takze
sieciowe, dofagczone do systemu,

Wyszukiwanie dochodzeniowe umozliwia uzycie na zapisanych obrazach
algorytmow Inteligentnej Analizy Obrazow,

Mozliwo$¢ przetaczenia strumienia do podgladu przez uzytkownika. Przetaczenie
ze strumienia np. 1-go na 2-gi powinno by¢ dostepne z panelu operatora,
Mozliwo$¢ indywidualnego konfigurowania drzewa Ulubionych indywidualnie dla
kazdego uzytkownika,

Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer
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Obstuga zdarzen.:

a) Funkcja listy zdarzen dla urzadzen (np. zanik sygnalu wizyjnego), zdarzen
systemowych (np. brak wolnego miejsca na dysku), zdarzen w sieci komputerowej
(np. duzy ruch w sieci), zdarzen w systemach wspolpracujacych, zdarzen
dotyczacych uzytkownika (np. nieudane logowanie) lub harmonogramu (np. kazdy
wtorek 0 10:15), itp.,

b) Wywotywanie skryptu polecen przy wystapieniu zdarzenia, uzaleznione od
harmonogramu,

¢) Funkcja powielania zdarzen umozliwiajgca ich oddzielng obstugg,

d) Funkcja przypisywania zdarzenia grupom uzytkownikow,

e) Generowanie alarmoéw w zaleznos$ci od harmonogramu,

Zarzadzanie uzytkownikami:

a) Oddzielna kontrola dostgpu do zasobdéw dla kazdej z grup uzytkownikow,

b) Mozliwo$¢ definiowania uprawnien uzytkownikow dotyczacych zabezpieczania,
usuwania, eksportowania i wydruku obrazu,

C) Mozliwos¢ przydzielania poszczegdlnym grupom uzytkownikow uprawnien do
obslugi poszczegdlnych kamer w zakresie dostepu do obrazu biezacego,
odtwarzania obrazu lub dzwicku, wyswietlania metadanych lub sterowania
kamerg PTZ,

d) Mozliwos¢ dostosowania drzewa logicznego dla kazdej z grup uzytkownikow —
dla uzytkownikéw widoczne sa jedynie te urzadzenia, do ktorych posiadaja dostep.

2.6.3. Jednostka abonencka LMDS

a)
b)
c)
d)

€)

Jednostka abonencka musi by¢ kompatybilna z uzywanym przez
Zamawiajacego systemem. Wszystkie kable sygnalowe, ktorymi podiaczone sa
urzadzenia na  zewnatrz musza posiada¢  odpowiednie  zabezpieczenia
przeciwprzepigciowe przy urzadzeniach aktywnych. Na etapie projektowania, nalezy
wskazaé lokalizacje jednostki abonenckie;j.
Dla kazdego punktu zbiorczego jednostka abonencka musi zosta¢ umieszczona na
sztywnym wysiegniku antenowym usytuowanym na dachu budynku, tak, aby
zapewniona byla widoczno$¢ optyczna pomiedzy instalowang anteng a minimum
jedna stacjg bazowg sieci miejskiej. Jednostka abonencka musi by¢ o parametrach nie
gorszych niz:

Praca na pasmie 24.549-25.445GHz / 25.557 — 26.453GHz;

Praca na kanatach o szerokosci 14 1 28 MHz;

Praca z modulacjami QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Wydajnos¢ do jednej jednostki abonenckiej LMDS minimum 90 Mbps dla najwyzszej
modulacji 256QAM

Zasilanie POE
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f) Styk przylaczeniowy 100Base-T lub GbE
Minimalne wymagania dotyczace anteny:
a) Praca w pasmie 24.549 — 25.445GHz / 25.557 — 26.453GHz,
b) Praca na kanatach o szerokosci 14, 28 MHz,
¢) Modulacja QPSK do 256 QAM z TCM.

2.6.4. Zasilacz awaryjny UPS
Na kazdg jednostke serwerowa nalezy przewidzie¢ jeden zasilacz awaryjny UPS.
a) UPS z bateriami wewngetrznymi- ( 3X 9 Ah)
b) 1X Modut bateryjny MB PRM 1 (2X 3X 9 Ah),
c) Czas podtrzymania 60 min. dla obcigzenia 600VA,
d) Bypass automatyczny - bezprzerwowy,
e) Slot kart rozszerzen do podtaczenia karty SNMP,
f) Mozliwos¢ montazu w szafie rack,
g) Panel kontrolny LCD,
h) Listwa z 4 gniazdami 230V.

2.6.5. Router
Na kazda jednostke serwerowa nalezy przewidzie¢ jeden router

1) Minimum 5 portéw RJ45 10/100/1000Mbit/s Ethernet z funkcjonalnosciag
zarzadzanego przelacznika,

2) Funkcjonalnosc¢ routera warstwy 3,

3) Obstuga IPv4 i IPvo6,

4) Min 128 MB RAM,

5) 3 porty miniPCI obsadzone kartami mini PCl 802.11 a/b/g/n wraz z pigtailami i
antenami,

6) Wydajno$¢ routera minimum 50 Mbit/s,

7) Zintegrowany modem transmisji danych przez sieci komorkowe z anteng zewnetrzna,

8) Funkcja WiFi access point — Punkt Dostepowy IEEE 802.11a/b/g/n, obstuga Wireless
Distribution System (WDS), rézne SSID, szyfrowanie WPA T WPA2, listy kontroli
dostepu, serwer identyfikacji Radius, roaming, mostkowanie punktu dostgpowego,

9) HotSpot — brama HotSpot z identyfikacja/zliczaniem RADIUS, ograniczanie
predkosci, informacje statusu w czasie rzeczywistym, quota ruchu, wallet-garden,
personalizacja strony logowania HTML, obstuga SSL,

10) Statyczny routing pomiedzy VLAN’ami,

11) Mozliwos¢ sterowania pasmem w zaleznosci od rodzaju ustug, dla poszczegdlnych
MAC adresow,

12) Wbudowany firewall z mozliwoscia przekierowania portow,

13) Firewall i NAT - filtrowanie pakietow, protokotow filtrowania P2P, translacja
adreséw Zrddla i przeznaczenia (NAT), klasyfikacja wg zrodta MAC, adresow IP,
protokotow, portdw, interfejsow, wewnetrznych znacznikdéw, zawartosci, oznaczania
czestotliwosci,
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14) Przekierowanie ruchu WWW Kklienta na dowolny adres w przypadku braku
autoryzaciji,

15) Wbudowany serwer NAT,

16) Baza danych do 1024 adreséw MAC autoryzowanych kart sieciowych,

17) Funkcja bridge pomi¢gdzy VLAN’ami,

18) VLAN - obstuga sieci wirtualnej ,

19) Wsprcie dla co najmniej 16 VLAN’ 6w,

20) Routowanie — routowanie statyczne, rownokosztowe wielosciezkowe, wg strategii,

21) Protokoty tunelowania Point-to-Point, koncentratory dostgpu i klientow PPTP, PPPoE,
L2TP, protokoty identyfikacji PAP, CHAP, MSCHAP vl i MSCHAP v2, kodowanie
MPPE, kompresja dla PPPoE, ograniczenie predkosci,

22) Tunele ptoste — tunele IPIP, EolP,

23) NTP — serwer i klient Network Time Protocol, synchronizacja z systemem GPS,

24) Monitorowanie / zliczanie — zliczanie ruchu IP, logowanie firewall,

25) Narzedzia — ping, traceroute, test pasma, ping flood, telnet, ssh, szperacz pakietow,

26) Most — Spanning Tree Protocol, Rapid Spanning Tree Protocol, interfejsy
wielomostowe, bridge firewalling,

27) Konsola szeregowa — port szeregowy RS232,

28) Telnet — serwer telnet,

29) Mozliwos¢ zdalnej wymiany firmware,

30) SSH — serwer SSH,

31) Interfejs graficzny konfiguracji zdalnej,

32) Konfiguracja i monitorowanie w czasie rzeczywistym,

33) Mozliwos¢ uruchamiania skryptow w czasie rzeczywistym, okresowo Iub w
przypadku wystapienia okreslonych zdarzen,

34) Funkcja Watchdog.

2.6.6. Okablowanie
Okablowanie nalezy prowadzi¢ w istniejacych korytach i kanalizacjach 1 rurociggach
kablowych lub jesli bedzie taka konieczno$¢ nalezy zaprojektowaé nowe trasy kablowe.
Powyzsze czynnosci nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz z wiascicielem budynku.
Proponowanym rozwigzaniem jest polaczenie kazdej kamery do lokalnego punktu
zbiorczego, odpowiedniego dla kazdej lokalizacji, w zalezno$ci od dlugosdci trasy
kablowej za pomoca:

a) Swiattowodu,
b) Kabla miedzianego typu skretka, F/UTP
kat. 5e lub wyzsze;j.
Kabel swiattowodowy nalezy dobra¢ na etapie projektu, natomiast kabel F/UTP powinien
by¢ co najmniej kat.5e 1 powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

(Z lokalnego punktu zbiorczego do jednostki abonenckiej LMDS, nalezy zaprojektowac
kabel odporny na warunki atmosferyczne)

str. 22



Program funkcjonalno- uzytkowy

Kabel instalacyjny kategorii 5e F/UTP

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym ekranowanym kablem typu
F/UTP kat.5e (wymagane oznaczenie na kablu) Kable wykonane w technologii
trudnopalnej (LSZH — Low Smog Zero Halogen); zgodnie z normg IEC 60332-1-2 lub
PVC.

Kabel musi posiada¢ trwate rozroznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii

Na kablu musi by¢ naniesiony ( na calej dtugosci) indeks producenta, doktadny opis
kategorii oraz sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

- Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego
instytutow badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801
ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, IEC 61156-5 amd.l, EN 50288-2-1:2013,
ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1-2, MC 9 dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/UTP. Ekran takiego
kabla ma by¢ zrealizowany :

w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET. W kablu powinna by¢ jedna
ta§ma ekranujgca obejmujgca wszystkie pary.
Taka konstrukcja pozwala osiagnac lepsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu
NEXT 1 PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zakldécen od kabla. Pozwala takze w duzym
stopniu poprawi¢ odpornos$¢ na zakldcenia zarowno wysokich, jak i niskich czestotliwosci.
Kabel musi spetnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujace
specyfikacje i by¢ dostosowany do zastosowania na zewnatrz — parametr szczelnosci IP 66.
Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne
parametry transmisyjne do min. 285MHz dla kabla kat.5e.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis konstrukcji:

Opis: Kabel F/UTP 285 MHz

Zgodnos¢ z normami: EN 50173-1:2007, ISO/IEC 11801:2002 wyd. II,
EN 50288-2-1, TIA/EIA 568-C.2 (parametry kategorii 5¢),
IEC 60332-1-2,

Srednica przewodnika: drut 24 AWG (9 0,5 mm)

Liczba par kabla 4 (8 przewodow)

Srednica zewnetrzna kabla 5,9 mm

Minimalny promien gigcia 24mm

Waga 36,0 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +60°C
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Temperatura podczas
instalacji

0°C do +50°C

Ostona zewng¢trzna:

LSHF, PVC, kolor szary

Ekranowanie par:

brak

Ogo6lny ekran:

laminowana folia aluminiowa

Z=
25

20

Rys. Przekroj kabla F/UTP

Charakterystyka elektryczna — warto$ci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) | 100MHz

Pasmo przenoszenia max. 285MHz

Impedancja 1-100 MHz: 100 £5 Ohm

NVP 75%

Opoznienie 555ns/100m
Tlumienie: 32,0dB przy 300MHz;
NEXT 34dB przy 300MHz
PSNEXT 31dB przy 300MHz,
PSELFEXT 13dB przy 300MHz;
ACR: 2dB przy 300MHz

Rezystancja izolacji

5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika

188 Ohm max. /km

Pojemnos¢ wzajemna

56 nF/km dla 1000 Hz

Thumienie sprz¢zeniowe

>55dB

Wewnatrz budynku, okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych, peszlach lub

korytach kablowych.

W  razie wystgpienia konieczno$ci wykonywania polaczen pomiedzy budynkami,
okablowanie nalezy prowadzi¢ w gruncie, mozliwie z wykorzystaniem istniejagcych
kanalizacji i rurociggow kablowych. W razie wystapienia koniecznos$ci budowy nowej trasy
kablowej, nalezy stosowac si¢ do ponizszych uwag.
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Zasady budowy rurociagu kablowego

Rurocigg kablowy nalezy prowadzi¢ w ziemi wedlug nastepujacych zasad (rys. 1).

rEa .t

P R

“:- . -

. 4
p

s

Rys. 1. Szczegdt prowadzenia rurociggdw teletechnicznych w ziemi.

— Podsypka — grubos¢ podsypki (h1) nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm w gruntach
skalistych powinna wynosi¢ 15 cm;

— Obsypka boczna — odleglos¢ migdzy boczng czgécig rury ostonowej a $ciang
wykopu (S1) powinna wynosi¢, co najmniej 10 cm natomiast wysoko$¢ obsypki (h2)
powinna zawieraC si¢ w przedziale 10 cm <hz> D;

— Osypka wierzchnia — grubos¢ obsypki (hs) nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm;

— Zasypka — odleglos¢ miedzy gorng czescig rury ostonowej z powierzchnig gruntu
(hs+hs) powinna wynosi¢, co najmniej 50 cm.

W celu uniknigcia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapienienia prawidlowej
wspotpracy pomigdzy rurg a gruntem, zaleca si¢ zaggszczenie gruntu do stopnia 85%-

90% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a.

Nad projektowanym rurociggiem, na calej jego dhugosci w potowie glebokosci jego
posadowienia nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna.
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e Projektowany rurocigg kablowy zabezpieczy¢ w przypadku skrzyzowan rurami
ochronnymi RHDPE 110/6,3 zgodnie z rys. P199 PW-B 68-2011 R.03. uwzgledniajac
uwarunkowania terenu.

e W przypadku skrzyzowan projektowanego rurociggu kablowego ziemnego z
istniejgcymi kablami energetycznymi, kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
dzielonymi typu Arot 110 PS.

e Szczegbdlowe ustalenie przebiegu urzadzen podziemnych zostanie dokonane na etapie
budowy linii telekomunikacyjnej poprzez wykonanie wykopoéw kontrolnych pod
nadzorem uzytkownikow tych urzadzen.

e Prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu normatywnych odlegtosci od istniejacych
zadrzewien oraz w sposob niepowodujacy uszkodzenia drzew. W przypadku braku
mozliwo$ci zachowania min. odleglosci wykopu od drzew wynoszacej 2,0m, prace
ziemne nalezy wykona¢ metodg przewiertu na odcinku 4,0m i glebokosci min. 1,0m.

e Rurociag kablowy teletechniczny wybudowany zostanie z rur RHDPE o konstrukcji
dwuwarstwowej z wewnetrzng poslizgowa ulatwiajaca zaciaganie kabli. Srednica rur
40 mm i grubosci $cianki 3,7mm.

e Rurocigg kablowy nalezy tagodnym tukiem wygia¢ w ziemi i wprowadzi¢ na stup
teletechniczny na wysoko$¢ min. 4m, stale przytwierdzajac go obejmami do stupa.

e Budowa rurociggu kablowego powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864).

2.6.7. Informacja BIOZ

Dla przedmiotowych robot nalezy sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia" zgodnie z art. nr 20, 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacja projektowa, dokumentacja fabryczna zastosowanych
urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych
oraz przepiséw w zakresie BHP, PBUE i PPOZ.

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie
na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajagce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i
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przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania
pierwszej pomocy.

2.6.8. Licencje
Wymaga si¢ by Wykonawca dostarczyt wszystkich niezbednych licencji oprogramowania,
w ilosci adekwatnej do ilosci uruchamianych punktéw kamerowych oraz stanowisk
operatora, w szczegolnosci:

a) Licencji niezbgdnych do wlaczenia do istniejagcego systemu 36 kamer i zapewnienia
ich obstugi

b) Licencji na oprogramowanie niezbedne do biezacego podgladu obrazu ze wszystkich
istniejgcych oraz nowo zainstalowanych kamer w ilo$ci adekwatnej do ilosci
zaprojektowanych stanowisk operatorskich.

2.6.9. Funkcjonalno$¢ systemu
Wymaga si¢ by system rozbudowany w ramach przedmiotowego zamodwienia speinial
nastepujace warunki:

-nowo budowany system, musi stanowi¢ integralng cze$¢ istniejacego systemu
monitoringu zarowno pod wzgledem funkcjonalnosci, jak i eksploatacji,
-archiwizacja w lokalnych punktach rejestrujacych musi odbywac si¢ w lokalizacji w
budynku, wskazanej przez Zamawiajgcego,

-wymaga si¢, by operator miat mozliwos¢ indywidualnego definiowania parametréw
pracy kazdej z kamer,

-wymaga si¢, by informacja o zaniku obrazu jednej z kamer, byta niezwltocznie
przekazywana do stanowisk operatorskich,

-wymaga si¢, by kamery byly w stanie pracowa¢ niezaleznie od warunkow pogodowych,
nieprzerwanie przez 24 godziny na dobg, przez caty rok,

-sterowanie kamerami powinno odbywac si¢ bez zbednego opoznienia,

-nagrania powinny by¢ znakowane znakiem wodnym, §wiadczagcym o autentycznosci
nagrania,

-kamera powinna mie¢ mozliwo$¢ zdalnego wykonania zdjecia w dowolnym czasie,

2.6.10. Integracja systemu

Waznym punktem realizacji calego zadania jest pelne zintegrowanie catego projektowanego
systemu monitoringu z istniejacym systemem monitoringu miejskiego bez straty lub
ograniczenia jego funkcjonalno$ci. Proces nie powinien rdwniez wptyna¢ na stabilnos¢ i
niezawodno$¢ pracy istniejagcego systemu monitoringu miejskiego. W szczegodlnosci
Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowal rozbudowg systemu, zapewniajac po
rozbudowie pelng integracje obu systemow, a zwtaszcza:

-umozliwienie wyboru w czasie rzeczywistym, dowolnej kamery (starej i nowe;j),
-umozliwienie sterowania dowolng kamera z poziomu jednej aplikacji,
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-umozliwienie dostgpu do materialdow archiwalnych z dowolnej kamery z poziomu jedne;j
aplikacji,

-ujednolicenie oprogramowania stanowisk operatorskich w calym systemie monitoringu
miasta Rzeszoéw z zachowaniem jego funkcjonalnosci,

-zachowanie formatu, kodowania i formatu rejestrowanego obrazu, zgodnego z istniejgcym
systemem monitoringu

2.6.11. Uwagi

a) Kamery majg by¢ podlaczone za pomoca sieci LAN lub polaczenia swiattowodowego

poprzez router do lokalnego punktu bazowego, z ktérego odbywaé si¢ bedzie transmisja

danych do Centrum Monitoringu poprzez urzadzenie radiowe,

b) zaprojektowane kamery musza umozliwia¢ zdalng wymian¢ firmware poprzez system

zarzadzania zgodny, z istniejagcym systemem monitoringu.

2.7.Budowa nowych wiat $mietnikowych.

Planuje si¢ rozbiorke 8 istniejacych wiat $mietnikowych oraz budowe na ich miejscu
nowych o wymiarach okoto 4,8x 3,2m

Sciany wiaty $mietnikowej przewiduje sa z pustaka tupanego, ktory uktadany jest na
fundamencie betonowym. Konstrukcje wiaty $mietnikowej planuje si¢ z profili oraz
katownikoéw stalowych, a takze z siatki stalowej. Konstrukcja altany jest ocynkowana
dwukrotnie malowana metoda natryskowg. Drzwi dwuskrzydlowe wyposazone sg w
zasuwy, odbojniki, stopki, szyld, oraz zamek z wktadka patentowa. Pokrycie dachowe
wykona¢ z blachodachéwki wraz z obrobka blacharska, a takze rynnami PCV.
Wewnatrz wiat przewidzie¢ odbojniki betonowe, ktore zabezpieczaja Sciany przed
uszkodzeniem przez kontenery.

2.8.Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu w zakresie wycinki drzew,
nasadzen trawy, zieleni ozdobnej, uporzadkowania rabat przed budynkami
mieszkalnymi

Zielen o wysokim standardzie.

Starannie zaprojektowang zielen z krzewoéw zimozielonych, li§ciastych, traw ozdobnych
oraz bylin przewidziano na rabatach wzdluz budynkow miedzy wejsciami do
poszczegbdlnych blokéw oraz dodatkowo w przestrzeniach migdzyblokowych.

Koncepcja projektowanej zieleni charakteryzuje si¢ duzg zmiennoscig sezonowg

chociazby przez zastosowanie duzej iloSci roslin lisciastych, bylin oraz traw ozdobnych.
Takie zastosowanie zieleni wprowadza urozmaicenie do struktury osiedla, a dzigki
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zastosowaniu duzych jednogatunkowych grup roslin nie wprowadza chaosu i porzadkuje
przestrzen, ktora obecnie charakteryzuje brak porzadku i spojnosci.

Nasadzenia bylin i traw ozdobnych z pojemnikow minimum 2 litrowych, krzewy
ozdobne z pojemnikéw minimum 5 litrowych.

Planowane krzewy, byliny i trawy ozdobne w przestrzeni miedzy wejsciami do klatek
schodowych na stanowisku cienistym

(powierzchnia ok 570 m?):

e Cis pospolity ‘Summergold’

e Deren biaty ,,Elegantissima

¢ Runianka japonska

e Funkia ‘Patriot’

e Funkia ‘Sum and Substance’

e Turzyca morrova ‘Variegata’

e Hortensja bukietowa ‘Limelight

Planowane krzewy, byliny i trawy ozdobne w przestrzeni miedzy wejsciami do klatek
schodowych na stanowisku stonecznym
(powierzchnia ok 940m?):

e Ro6za okrywowa The Fairy

e Jezowka purpurowa

e Rozchodnik okazaty ‘Matrona’

e Cis pospolity

e Zywotnik zachodni ‘Globosum’

e Miskant chinski

e Deren bialy ‘Sibirica’

e Bodziszek wspaniaty

e Tawuta brzozolistna ‘Tor’

e Sosna gorska

o Swierk pospolity ‘Nidiformis’

[ ]
Planowane krzewy, byliny i trawy ozdobne w przestrzeniach mig¢dzyblokowych na
stanowiskach stonecznych
(powierzchnia ok 310m?):

e Jezdéwka purpurowa 180szt.
e Berberys Thunberga Atropurpurea Nana’ 120szt.
e Trzeslica trzcinowata ‘Karl Foerster 200szt.
e Sosna gorska 50szt.
e Miskant chinski 40szt.

Planowane zywoptoty lisciaste z grabu pospolitego ok 640mb.
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Planuje si¢ wycinke ok 17 drzew kolidujagcych z nowo planowanymi drogami lub
parkingami. Zaplanowano nasadzenia zast¢pcze drzew w ilosci 81 sztuk. W przypadku

wymogu przez organ wydajacy zgode na nasadzenia zastgpcze w wigkszej ilosci nalezy
je wykona¢ na wskazanej dziatce. Nalezy wybiera¢ gatunki odporne na warunki miejskie,
obwdd pni sadzonych drzew min 10-12cm. Nalezy wzig¢ pod uwage koniecznos$c

wyciecia innych drzew, ktére na etapie projektowania moga stanowi¢ przeszkode,
réwniez na to, ze ilo$¢ nasadzen zastepczych bedzie musiata zostaé¢ zwigkszona.

Inwentaryzacja gatunkoéw zaplanowanych do wycinki:

Lp. Nazwa polska Nazwa lac. O.bWOd Srednica Wysokosé w
pniaw cm | korony w m m
1 |Zywotnik Thuja 2 3do4
2 | Swierk Picea 45 3 do 6
Klon pospolity Acer platanoides
3 'Globosum'’ '‘Globosum'’ 10 2 do3
4 'Jarqu p?spohty |Sorbus aEquparla a1 6 do5
Pendula Pendula
5 'Jarqu p?spohty |Sorbus aEquparla 44 6 406
Pendula Pendula
6 |Swierk Picea 78 6 do 8
7 | Swierk Picea 70 4 do8
Klon pospolity Acer platanoides
8 ‘Globosum'’ ‘Globosum'’ 10 2 do3
Klon pospolity Acer platanoides
9 ‘Globosum'’ ‘Globosum'’ 10 2 do3
Klon pospolity Acer platanoides
10 ‘Globosum'’ ‘Globosum'’ 10 2 do3
Klon pospolity Acer platanoides
1 'Globosum'’ '‘Globosum'’ 10 2 do3
12 | Buk pospolity Fagus sylvatica 109 11 do 10
13 | Buk pospolity Fagus sylvatica 86 6 do 11
14 | Buk pospolity Fagus sylvatica 101 7 do 12
15 | Buk pospolity Fagus sylvatica 102 0d8do9 do 13
16 Brzoza Betula pendula 118 od 8 do 10 do 15
brodawkowata
17 Brzoza Betula pendula 125 od 8do 11 do 15
brodawkowata

Planowane nasadzenia drzew lisciastych:
e Klon czerwony 'Scanlon'

e Jarzab maczny

e Grab pospolity 'Frans Fontaine'

e Brzoza brodawkowata 'Fastigiata’
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e Grusza drobnoowocowa 'Chanticleer’
e Buk pospolity 'Purpurea Pendula'
e Jablon 'Ola’

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac tereny przylegle. Naruszony teren zielencow
nalezy przekopaé, usungé¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsiaé
mieszankami traw niskich.

2.9.Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw.

Nawierzchni¢ pod urzadzenia placow zabaw projektuje si¢ w odniesieniu do wysokos$ci
upadkowej, celem odpowiedniej amortyzacji.
Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ piaszczysta w obrebie placow zabaw.

2.10. Zakup i montaz elementow placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem oraz
wymiana istniejacych elementow na nowe.

Planuje si¢ montaz minimum 15 elementéw placu zabaw w tym: piaskownice, zestaw
zabawowy z zjezdzalnig, hustawke¢ wazka, kiwaki, karuzele, hustawki. Koncepcja
pokazuje przyktadowe rozmieszczenie urzadzen. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno
uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa.

Planuje si¢ réwniez wymiang¢ istniejacych piaskownic na nowe w miejscu nowo
zaprojektowanych placow rekreacyjnych w przestrzeniach miedzy blokowych.

Dane techniczne projektowanych rozwiazan:

Konstrukcja nosna urzadzen zabawowych wykonana bedzie z metalu ocynkowanego 1
malowanego proszkowo. Elementy pelne, wypelniajace oraz dachy wykonane z ptyty
HDPE. Lancuchy ze stali nierdzewnej. Slizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewne;.
Elementy metalowe uchwytow, rurek i porgczy beda wykonane ze stali ocynkowanej i
malowane proszkowo.

Wszystkie urzadzenia bedg osadzone w gruncie w fundamencie betonowym za pomocag
kotew ze stali ocynkowanej .

Wykona¢ wykop pod fundament o wielkosci zaleznej od urzadzenia.
Beton o wytrzymatosci B-15, nasigkliwo$¢ do 5%.

Wymagane jest, aby wszystkie urzadzenia zabawowe posiadaty certyfikat

potwierdzajacy zgodno$¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176:2009 wydane przez
akredytowane jednostki.
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Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie panelowe typowe wysokosci 80 cm, ocynkowane i malowane proszkowo z
drutu o gr. 42mm.. Shupki ogrodzeniowe S$rednicy 6 cm ocynkowane i malowane
proszkowo. Zakonczone plastikowa naktadka odporng na czynniki atmosferyczne.
Wszystkie akcesoria montazowe ocynkowane i malowane na kolor zielony, Sruby i
nakretki tylko malowane.

Furtka ocynkowana ogniowo i malowana na kolor zielony,. szerokosci 90 cm otwierane
na zewnatrz placu zabaw.

Stupki furtki z profilu stalowego $rednicy 6 cm. Furtka wyposazone w samozamykacz,
aby ograniczy¢ dostep zwierzat na plac zabaw.

2.11. Zakup i montaz urzadzen silowni zewnetrznych.

Planuje si¢ montaz 10 urzadzen fitness. Urzadzenia nalezy trwale umocowaé na
fundamencie. =~ Wykona¢ wykop pod fundament o wielkos$ci zaleznej od urzadzenia.
Beton o wytrzymatosci B-15, nasigkliwos¢ do 5%. Sprawdzi¢ 1 wypoziomowaé
urzadzenia przed zalaniem betonem.

Montaz takich urzadzen jak:

* Orbitrek

» Biegacz

» Zestaw do gornych partii mi¢$ni
+ Wioslarz

» Trojkat.

2.12. Zakup i montaz elementoéw malej architektury.

e Planuje si¢ montaz 43 nowych tawek. Lawki ze stali cynkowanej malowanej
proszkowo i1 drewna egzotycznego montowane na stale do podtoza.

e Montaz 28 nowych koszéw na $mieci oraz 9 koszoéw na psie odchody ze stali
cynkowanej malowanej proszkowo i drewna egzotycznego dopasowanych
stylistyka do nowych tawek.

e Montaz kwietnika z siedziskiem. Podstawa siedziska z betonu architektonicznego,
jasnoszarego szlifowanego. Siedzisko wykonane z drewna egzotycznego
olejowanego.

e Montaz kwietnikoéw z betonu architektonicznego szlifowanego.

e Montaz stojakow na rowery z rur stalowych ocynkowanych cynkoprimem

e Planuje si¢ ustawienie na terenie karmnikoéw dla ptakéw, wykonany ze stali
nierdzewnej

e Planuje si¢ montaz kamiennego poidetka dla ptakow z granitu.

str. 32



Program funkcjonalno- uzytkowy

e Montaz urzadzen do gier. W miejscach wskazanych w czeSci graficznej,
projektuje si¢ stoty do gier w szachy, chinczyka, stot do ping-ponga oraz stét do
gry w pilkarzyki. Urzadzenia wykonane z wysokogatunkowego betonu
szlifowanego, elementy stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo,
siedziska urzadzen wykonane z drewna egzotycznego, plansze do gier rzezbione
malowane farbami do betonu.

e Montaz skatek wspinaczkowych jako bryly samonos$nej wykonanej z laminatu
poliestrowego. Panele na bazie wldkna szklanego, wykonane jako jednolita
powierzchnia ksztalttowana indywidualnie.

e Montaz taw z stolikami w dwoch typach wolnostojacym i zestawem taw z stolem
dostosowane dla osdb niepelnosprawnych. Wykonane ze stali ocynkowanej i
lakierowanej proszkowo oraz drewna egzotycznego olejowanego.

e Wykonanie murkow z betonu architektonicznego, jasnoszarego, szlifowanego
wraz z siedziskami z drewna egzotycznego olejowanego

e Montaz paneli z drewna egzotycznego na konstrukcji stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo

e Planuje si¢ montaz altany o wymiarach okoto 4x4m ze stali cynkowanej,
malowanej proszkowo z wypetnieniem z drewna egzotycznego olejowanego.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Wszystkie podane ponizej dane liczbowe, o ile nie zaznaczono inaczej, s warto§ciami
minimalnymi. Dane dotyczace prac rozbiorkowych sa wartosciami przyblizonymi. Nie
wyklucza si¢ konieczno$ci wykonania prac 1 naktadow rzeczowych nie ujetych ponizsze;j.

Parametry dotyczace instalacji o$wietlenia oraz monitoringu zawarte s3 w sposob
szczegblowy w Opisie wytycznych projektowych.

Prace towarzyszace mi¢dzy innymi: roboty ziemne, podbudowy pod nawierzchnie,
krawezniki 1 obramowania, oznakowania, fundamenty dla matej architektury 1
rekultywacje terenow przyleglych, itp. traktuje si¢ jako prace uzupetniajagce wynikajace z
technologii prac gtéwnych 1 nie podaje si¢ ich w zestawieniu ponizszym.
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3.1. Gléwne elementy wskazane do zaprojektowania i wykonania.

LP Zakres prac, zakupdw i inne W.ar.tosc
minimalna

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr

1 10 3623,1 m?2
nawierzchnia bitumiczna do remontu z

2 kostki betonowej gr 10cm 18313,5 m?2
trakt pieszy do remontu, przebudowy z

3 kostki betonowej gr 6cm 2695,2 m?2
trakt pieszy projektowany z kostki

4 betonowej gr 6cm 2458,1 m?2
utwardzenie terenu oraz miejsc

5 parkingowych z ptyt azurowych gr 10cm 2146,1 m?2
opaska odwadniajgca z kostki betonowej

6 gr 6cm 730,9 m2
nawierzchnia bezpieczna placu zabaw z

7 gumy EPDM 474,0 m2
profilowanie, wzmacnianie,

8 przebudowa skarp 80,9 m?2

9 urzadzenia fitnes 10,0 szt

10 tawki z oparciem 43 szt

11 kosze na smieci 28 szt

10 kosze na psie odchody 9 szt

11 zestaw z tawami 3 szt

12 stét z tawami 3 szt

13 poidetka dla ptakow 1 szt

14 karmniki dla ptakéw 5 szt

15 murki z siedziskami 3 szt

16 tawki z donicami 10 szt

18 donice betonowe 6 szt

19 panele drewniane 11,5 mb

20 zestaw skatek wspinaczkowych 1 szt

21 lezaki zewnetrzne 3 szt

22 altana 1 szt

22 Stojaki na rowery 4 szt

23 elementy placu zabaw 15 szt
remont, wymiana elementéw

24 placu zabawa szt

25 stoty do gier terenowych 6 szt

26 wiaty Smietnikowe (duze) 8 szt

27 drzewa lisciaste, projektowane 81 szt
rabaty bylinowo-krzewiaste,

28 projektowane 2160,9 m?2
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29 zywopftot 638,0 mb
drzewa istniejgce

30 - do usuniecia 17,0 szt

3.2.Elementy przeznaczone do rozbiorki
LP Zakres prac rozbiérkowych W.ar.tosc
minimalna

1 nawierzchnie bitumiczne drég i parkingéw | 1745,3 m?2

5 naW|’erzchn|e bitumiczne chodnikéw i 3783,9 m2
placéw

3 nawierzchnie z kostki brukowej, ptyt 2820,2 m
betonowych

4 rozbiérka schodéw 50,2 m?2

5 rozbiork.a. betonowych opasek 7309 m2
odwadniajgcych

6 rozbllorka piaskownic i innych elementéw 14,0 szt
placéw zabaw

7 rozbidrka wiat Smietnikowych 8,0 szt

Do prac rozbiorkowych nalezy przyja¢ rowniez skwery zieleni przy wejsciach do budynkow,

istniejace zniszczone elementy placoéw zabaw, oraz inne elementy mogace kolidowaé z

projektowanymi rozwigzaniami.
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Czes¢ informacyjna
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji propozycji rozwigzan
projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania prac projektowych i opracowan
niezbednych do podjecia robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.
W szczegolnosci dotyczy to spelnienia wymogéw Ustawy Prawo Budowlane (w zakresie
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg).

W ramach realizacji zamowienia ,,zaprojektuj 1 wybuduj” Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajacemu w formie papierowe;j:

e Zatwierdzone ekspertyzy rozwigzan zamiennych

e Projekt budowlany

e Projekty wykonawcze dla wszystkich branz

e Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz

Dodatkowo Wykonawca winien przedtozy¢ komplet dokumentacji w formie elektroniczne;j
2. Inne uwarunkowania

Uwarunkowania formalne wynikajace z:

Aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Mapy sytuacyjnej

Ewidencji gruntoéw wraz z wykazem wtascicieli 1 wladajacych
Istniejacego uzbrojenia terenu

Uwarunkowania pozostate:

e Przy wniosku o pozwolenie na budowe nalezy zlozy¢ wniosek o ewentualne
odstepstwa od przepisow techniczno — budowlanych w zakresie budowy drog i
parkingéw, w przypadku braku zgody na odstgpstwo nalezy miejsca parkingowe
wykona¢ jako utwardzenie nawierzchni.

e Oswietlenie zewnetrzne nalezy zaprojektowaé, uzgodni¢ 1 wykona¢ wraz z nowym
przylaczem, niezaleznym punktem pomiarowym, tablica pomiarowo-rozdzielcza, jako
odrebng nowg instalacjg oswietlenia. Istniejace stupy o$wietleniowe zlokalizowane w
kolizji z nowoprojektowanymi nalezy przeznaczy¢ do likwidacji. Instalacje nie
traktowac jako rozbudowg istniejacego oswietlenia terenu lecz jako budowe nowego

e Wykonawca musi uzyska¢ aktualne podktady mapowe

e Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na wlasny koszt wizji lokalnej
terenu objetego przebudowa 1 modernizacja

e Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji dokumentacji inwentaryzacyjnej

e Wszelkie roszczenia z tytulu nieprawidtowego skalkulowania ceny lub btednego
wykonania opracowania nie beda przez Zamawiajacego uznane

e \Wykonawca dostarczy opracowanie i wykona roboty budowlane w terminie
ustalonym w Warunkach Zamowienia
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3. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania robét.

e Kopia mapy zasadniczej — zawarta w zalgcznikach
e Wyniki badan gruntowo — wodnych , zawarte w zatacznikach
e Inwentaryzacja zieleni :

Planuje si¢ wycinke ok 17 drzew kolidujagcych z nowo planowanymi drogami lub
parkingami. Zaplanowano nasadzenia zastepcze drzew w ilosci 81 sztuk. W
przypadku wymogu przez organ wydajacy zgode na nasadzenia zastepcze w wigkszej
ilosci nalezy je wykona¢ na wskazanej dziatce.
W czes$cei rysunkowej przedstawiono inwentaryzacj¢ zieleni, w tym oznaczono drzewa
kolidujace z rozwigzaniami koncepcji projektowej. Wykonawca na etapie
projektowania zobowigzany jest sprawdzenia i uaktualnienie ewentualnych kolizji z
istniejagcymi nasadzeniami 1 wystgpienia z wnioskiem o zgod¢ na wycinke drzew
uwzgledniajac przyszly stan projektowany ktéory moze rozni¢ si¢ od zatozen
koncepcyjnych. Po stronie wykonawcy bedzie sporzadzenie dokladnej inwentaryzacji
dendrologicznej celem zlozenia wniosku o wycinke. Nalezy wzia¢ takze pod uwage, iz
konieczno$¢ wycigcia dodatkowych drzew moze zwigkszy¢ ilo§¢ nasadzen
zastepczych.

e Warunki techniczne i realizacyjne dotyczace instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, energetycznych — zawarte w zatagcznikach.

4. Czes¢ informacyjna w odniesieniu do budowy systemu monitoringu wizyjnego

4.1. Podstawa wykonania zamdéwienia
a) Program Funkcjonalno Uzytkowy
b) Biezace uwagi Zamawiajacego, dotyczace przedmiotu zadania
¢) Umowa zawarta pomiedzy wykonawcg realizujgcym zamoOwienie
»zaprojektuj 1 wybuduj” a Zamawiajagcym

4.2.Uzgodnienia

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wlascicielami nieruchomosci wszystkich
kwestii, dotyczacych prac montazowych kamer oraz urzadzen odpowiedzialnych za
przesyt obrazu.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do uzgodnienia z organem odpowiedzialnym za
obstuge monitoringu miejskiego wszystkich kwestii technicznych, w celu zachowania
jednolitosci 1 integralnosci catego systemu.

4.3. Uwagi koncowe

v" Wykonawca zobowigzany jest traktowac pozyskane, udostepnione i opracowane
informacje oraz dokumenty jako tajemnice stuzbowg i nie bedzie w zaden sposob
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udostgpnial podmiotom, nie b¢dacym stronami niniejszej umowy i nie realizuja
zadan zwigzanych z umowa,

Wszystkie opracowane przez Wykonawce pliki, konfiguracje, dokumenty
wytworzone w ramach niniejszej umowy stanowig tajemnice stuzbowa w
rozumieniu ustawy o ustawy o informacji niejawnych,

Wszelkiego rodzaju sprzgt niezbedny do wykonania zadania, Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania we wtasnym zakresie,

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania systemu mozliwego do
zintegrowania z istniejagcym systemem bez straty dla jego funkcjonalnosci,

Ilosci kamer oraz ich lokalizacje sg jedynie danymi proponowanymi, jesli w fazie
projektowania, wynikng okolicznosci w ktorych proponowane lokalizacje i ilosci
kamer nie beda zapewniaty wystarczajacej ochrony

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego oraz
uzgodnienie go z odpowiednimi organami administracyjnymi, jesli trakcie
projektowania wynikng okolicznosci, ktore beda tego wymagaty

W razie koniecznosci budowy nowych tras kablowych, Wykonawca
zobowigzany jest do otworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni po
ukonczeniu prac.

W trakcie budowy nowych tras kablowych, Wykonawca zobowigzany jest do

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla
ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w PN,
aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub
aprobatg techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktoérych
nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie s3 objete
certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejacymi
urzadzeniami prowadzi¢ rgcznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli
uzytkownikdw istniejagcych urzadzen podziemnych w ramach nadzoru
specjalistycznego.

Do protokotu odbioru Wykonawca winien dofgczy¢ dokumentacje
powykonawcza wybudowanej sieci oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.
Wykonawce realizujgcego budowe wedlug niniejszej dokumentacji obowigzuje
nakaz przestrzegania przepisOw w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore
nie mogly by¢ omowione.
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4.4.Lista lokalizacji istniejacych stacji bazowych na terenie Gminy Miasta

Rzeszow
Ip | Nazwa Adres TYP Wezta
1 | BTS.Energetyk Dabrowskiego 66A budynek
2 | BTS.Budziwoj Budziwojska 194 budynek
3 | BTS.HalaSportowa Podpromie 10 budynek
4 | BTS.Elektronik Hetmanska 120 budynek
5 | BTS.Krakowska Rondo Krakowska - | stup
Okulickiego
6 | BTS.Lidl Skrzyzowanie Al | shup
Wyzwolenia-
Krakowska
7 | BTS.Pobitno Rondo Pobitno stup
8 | BTS.Slocinska Stocinska 4 budynek
9 | BTS.Rejtana Rondo  Rejtana - | stup
Kopisto
10 | BTS.RondoHotel Rondo Dmowskiego stup
11 | BTS.Sikorskiego Rondo  Sikorskiego- | stup
Armii Krajowej
12 | BTS.Rubinowa Rubinowa 4 budynek
13 | BTS.Trembeckiego Trembeckiego 3 budynek
14 | BTS.Debicka Dgbicka 288 budynek
15 | BTS.Hofmanowa Hoffmanowa 23 budynek
16 | BTS.Targowa Targowa 1 budynek
17 | BTS.Hanasiewicza Hanasiewicza 18a budynek
18 | BTS.Beskidzka Beskidzka 5 budynek
19 | BTS.Mila Mila 58 budynek
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5. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamowienia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami) Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

PN-IEC 60050-195 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa

PN-1EC 60050-442 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-826 Mie¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 826:
Instalacje elektryczne

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3 Oswietlenie  drog. Cze$¢ 3: Obliczenia  parametrow
o$wietleniowych

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe

PN-1EC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogblnych charakterystyk

PN-EN 60909-0 Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego.
Czes¢ 0. Obliczanie pradow
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PN-EN 60865-1 Obliczanie skutkow pradow zwarciowych. Czes$¢ 1: Definicje i
metody obliczania

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czgs¢ 1: Zastawy
badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for
customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Cz¢$¢ 5: Centra danych,

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes$¢ 1- Specyfikacja 1 zapewnienie jakoSci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czg¢$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 3 —
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security
published in 2005

PN-EN 50600-1.2012 — Technika Informatyczna, Wyposazenie 1 infrastruktura
centrow przetwarzania danych (EN 50600-2-1 do -2-6)

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania;

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i

obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czg§¢ 3: Testowanie
okablowania §wiattowodowego;
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EN 50288-4-1 Norma komponentowa dotyczaca wydajnosci kabli symetrycznych (do
600MHz);

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC
61034-2 - Normy mi¢dzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych 1 uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprz¢tem informatycznym.

PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania (wymagania ogolne)
PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-
92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-
91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-
92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 -
Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

PN-EN 50132-7:2003 — ,,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach”

Rekomendacja D - dotyczaca zarzadzania obszarami technologii informacyjnej i
bezpieczenstwa Srodowiska teleinformatycznego w bankach — Komisja Nadzoru
Finansowego

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wedlug programu
funkcjonalno-uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegolowe rozwiazania wplywajace na zwi¢kszenie zakresu i ilosci robot
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Zalaczniki:
e Kopia mapy zasadniczej
o Wypis z Ewidencji Gruntéw i Budynkow
e  Warunki techniczne od gestorow sieci
e Inwentaryzacje sieci wodociggowe;j
e Inwentaryzacje sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
e Koncepcja zagospodarowania terenu do Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
e Koncepcja zagospodarowania terenu — planowany zakres rozbiorek
e Wstepna kalkulacja kosztow
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