Załącznik nr V 
FORMULARZ CENOWY- wzór
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich w Rzeszowie
	L.p.
	Nazwa pozycji
	Jednostka
	Cena jednej jednostki netto:
	Podstawowa ilość jednostek:
	Podstawowa wartość:
(c=axb)

	
	a
	b
	c

	1.
	Eksploatacja i obsługa fontanny codzienna
	1 dzień
	
	175
	

	2.
	Obsługa fontanny w okresie przerwy zimowej
	1 dzień
	
	[bookmark: _GoBack]146
	

	3.
	Przygotowanie fontanny do przerwy zimowej
	Komplet czynności
	
	1
	

	4.
	Przygotowanie fontanny do eksploatacji
	1 dzień
	
	14
	

	
	
	
	
	Wartość netto
	

	
	
	
	
	VAT
	

	
	
	
	
	Łączna wartość brutto
	





1. Przez eksploatację i obsługę codzienną fontanny należy rozumieć:
- utrzymanie w stałej gotowości technicznej wszystkich urządzeń tj. pompy, filtry, urządzenia kontrolno - pomiarowe do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody (dezynfekcja, utrzymanie prawidłowego pH), zasilania elektrycznego, urządzeń sterujących i systemu nagłaśniania, dysz wodnych i rurociągów fontann, spustów i wpustów wody z niecek fontann, instalacji sanitarnych w komorze technicznej, systemu wentylacji komory technicznej,

- utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń towarzyszących takich jak instalacje zasilania fontanny w wodę, instalacji kanalizacji deszczowej (do studzienki przy ulicy Szopena) i kanalizacji sanitarnej (do studzienki przy ulicy PCK),

- bieżące dbanie o czystość niecki fontanny mokrej (usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni wody oraz z dna niecki), płyty fontanny suchej wraz z niecką, dysz ekranu wodnego oraz niecek i krat fontann kwiatków a szczególnie koszy ssących pomp i wypływów wody jak również dysz i zaworów,

-zapewnienie we własnym zakresie wszystkich środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie, 

- kontrola i dozowanie środków chemicznych do dezynfekcji wody i utrzymania odpowiedniego pH, (środki chemiczne i ich średnie zużycie: ŚRODEK ANTYGLONOWY - płynny wysokoskoncentrowany nie pieniący się szerokopasmowy preparat glono,  grzybo i bakteriobójczy - średnie zużycie ok. 500 kg/ sezon,  PODCHLORYN SODU- stabilizowany roztwór- płynny preparat chlorowy służący do dezynfekcji wody basenowej zawierający ok. 10-12,5 % aktywnego chloru- średnie zużycie ok. 2 240 kg/ sezon, KOREKTOR pH - płynny środek do obniżania wartości pH w wodzie, zawierający około 37% kwasu siarkowego- średnie zużycie ok. 1 750 kg/ sezon, stosowanie w/w preparatów musi być zgodne z instrukcją obsługi urządzeń fontanny ), 

- przestrzeganie zachowania prawidłowych parametrów wody wymaganych przez instrukcje zamontowanych urządzeń: -wartość pH wody powinna być od 6,8 do 7,4, - zawartość wolnego chloru nie powinna przekraczać 0,6 mg/l, -poziom zanieczyszczeń lub zawartość piasku nie powinien przekraczać 50g/m³ (miejsce poboru wody do analizy wskazane jest w instrukcji obsługi i eksploatacji fontanny),

- zapewnienie sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i konserwacji fontanny m.in. źródeł światła lampy LED podświetlające dysze w fontannie suchej, fontannach typu kwiat i fontannie mokrej (ok. 10 kpl.), małych dysz korony w fontannach typu kwiat (ok. 30 szt.) oraz środków chemicznych do utrzymania pomieszczeń w komorze oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach komory technicznej,

- bieżąca eksploatacja, konserwacja i utrzymanie sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego fontanny zgodnie z instrukcją obsługi systemu nagłośnienia oraz instrukcjami obsługi urządzeń wydanymi przez producentów poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu nagłośnienia, projekcji multimedialnej i laserowej fontanny. Obsługa dotyczy wszystkich urządzeń zabudowanych w obrębie fontanny jak i magazynowanych przez użytkownika fontanny,

- obsługa i nadzorowanie pokazów codziennych muzycznych, w tym codzienna kontrola ustawień zegara sterującego czasem odtwarzania codziennych pokazów muzycznych,

- zmiany w zainstalowanym oprogramowaniu  fontanny np. zmiany w godzinach emisji pokazów codziennych, wyłączenie dźwięku, uruchomienie nocnego trybu fontanny, wprowadzenie nowej zapowiedzi pokazów, zgodnie z wskazaniami Zamawiającego,

- zmianę trybu dziennego na tryb nocny fontanny, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (długotrwałe opady deszczu, opady śniegu, itp.) zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,

- pokrycie kosztów tantiem związanych z wykorzystaniem utworów audiowizualnych przy realizacji pokazów zaprogramowanych w systemie komputerowym fontanny oraz nowych wyprodukowanych pokazów i przekazanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, o ile będą one wymagane przepisami prawa,

- odpowiednie zabezpieczenie płyty fontanny suchej i fontanny mokrej na czas trwania pokazów specjalnych i pokazów codziennych muzycznych, celem przeprowadzenia pokazu bez zakłóceń tj. uniemożliwienia wchodzenia widzów na płytę fontanny suchej w czasie trwania pokazów , (Wykonawca musi zapewnić taśmy wygradzające, ochronę itp.), 

- przygotowanie urządzeń systemów nagłośnienia do pokazów codziennych,

- całodobowa ochrona obiektu polegająca na bezpośrednim monitorowaniu przez pracowników otoczenia fontanny oraz ochronie przed zniszczeniem lub kradzieżą elementów fontanny, elementów amfiteatru oraz otoczenia fontanny w zakresie wskazanym w załączniku graficznym wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu,

- prowadzenie odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi m.in. książki eksploatacyjnej obiektu,

- zmiany w zainstalowanym oprogramowaniu  fontanny np. zmiany w godzinach emisji pokazów codziennych, zmiana trybu dziennego na tryb nocny fontanny,
 
2. Przez obsługę fontanny w okresie przerwy zimowej należy rozumieć:
- monitoring i utrzymanie dodatniej temperatury w komorze technicznej niecki w okresie występowania temperatur poniżej 0ºC, przegląd urządzeń i instalacji zamontowanych w komorze technicznej fontanny, 
- całodobowa ochrona obiektu polegająca na bezpośrednim monitorowaniu przez pracowników otoczenia fontanny oraz ochronie przed zniszczeniem lub kradzieżą elementów fontanny, elementów amfiteatru oraz otoczenia fontanny w zakresie wskazanym w załączniku graficznym wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu,

3. Przez przygotowanie fontanny do przerwy zimowej należy rozumieć:
- opróżnienie wody z niecki fontanny oraz z instalacji wodnej, 
- zabezpieczenie urządzeń i wszystkich systemów fontann na okres zimowy, 
- demontaż dysz zamontowanych na zewnątrz w fontannie mokrej i fontannach kwiatkach,
4. Przez przygotowanie fontanny do eksploatacji  należy rozumieć:
- demontaż wszystkich zabezpieczeń zimowych elementów fontanny,
- montaż wszystkich elementów fontanny zdemontowanych na okres zimowy,
- sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów i systemów niezbędnych do funkcjonowania fontanny multimedialnej,
- oczyszczenie niecek fontann z ewentualnych zanieczyszczeń,
- napełnienie wodą wszystkich instalacji i niecki fontanny mokrej, 
- aktualizacja systemów operacyjnych zainstalowanych w jednostkach komputerowych na fontannie,
- przeprowadzenie prób pokazów codziennych, 

