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1. Opis inwestyciji

"Fontanna na placu przy al. Lubomirskich w Rzeszowie” skiada sie z 3
typow atrakcji fontannowych sktadajgcych sie na calos§é fontanny — fontanny
suchej-multimedialnej wraz z ekranem wodnym, fontanny mokrej oraz
fontanny tzw. kwiaty.

Catos¢ znajduje sie na placu wyposazonym w amfiteatr wokét ktérego
posadzono rozmaitg roslinno§¢ oraz trawe. Plac wylozono ptytami
granitowymi, oraz wyposazono w obiekty matej architektury takie jak tawki,
schody, kosze itp. DO \

POWYKOA VoA

Instrukcja niniejsza opiewa swym opracowaniem obstuge i eksploatacje
urzadzen stuzacych do zbierania wody z niecek fontannowych, uzdatniania
i podawania wody do niecek, jak réwniez uzupeiniania ewentualnych jej
ubytkoéw.

Uktad fontannowy pracuje automatycznie w zakresie filtracji, zatgczania
| wylaczania pomp, uzupetniania wody, dezynfekcji. Kazdorazowej obstugi
wymaga natomiast kontrola i uzupetnianie poziomu $rodkéw chemicznych,
sprawdzanie poprawno$ci dziatania, biezgca obsluga pomieszczen
technicznych, opréznianie | czyszczenie filtrow siatkowych, prace

konserwacyjne. W zakres obstugi wchodzi réwniez | czenle urzqdzen
’ﬁi’okmoumowylakmmpomumim% 08Ng. |
2 Opls techniczny ukiadu

Fontanna zasilana jest przylagczem wodociggowym z sieci wodociggowe)
zlokalizowanej w poblizu fontanny. Zasilanie nastepuje za pomocg rurociggu
wykonanego z rury PP DN 63 bezposrednio do komory technicznej. Konsola
wodomierzowa zlokalizowana jest w osobnej studzience technicznej w poblizu
komory technicznej. Woda miejska wprowadzana jest bezposrednio do
rurociggu wody za filtrami a nastepnie trafia do niecki fontannowej mokrej
oraz kwiatbw w zaleznosci od zatgczenia sie elektrozaworéw. Woda na
fontannie krgzy w trzech obiegach: dopuszczania wody czystej z wodociagu,
uzdatniania przy pomocy filtracji mechanicznej i uktad zasilania atrakcji —
poszczegoinych typow fontanny .

Urzadzenia wymagajace obstugi znajdujg sie zaréwno w niecce jak réwniez w
komorze techniczne;j.

3. Wymagany personel do obstugi fontanny

Dla biezacej obstugi i konserwacji urzadzen technologii wody wymagana jest
praca co najmniej jednej osoby. Osoby zatrudnione powinny posiadaé:
o doswiadczenie w pracy z uktadami pompowymi i stacjami uzdatniania
wody np. dla basendéw ptywackich
¢ Umiejetno$é czytania schematéw technicznych
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e Umiejetnoéé i znajomos¢ okreslania podstawowych parametrow
chemicznych wody

e Znajomoéc¢ uktadu technologicznego fontanny

o Podstawows wiedze z zakresu hydrauliki i elektryki

4. Zamontowane urzadzenia ich obstuga i eksploatacja :
4.1. Regulator poziomu wody p @

Regulator poziomu stuzy do automatycznego sterowania uzupetnianiem
instalacji $wiezg wodg wodociggowa. Regulator sktada sie z sond
umieszczonych w niecce fontanny, przekaznika poziomu cieczy oraz
elektrozaworu. W przypadku braku wymaganego poziomu wody w obiegu
automatycznie otwierany jest zawér elektromagnetyczny (ZE1 lub ZE2) na
doptywie wody $wiezej, ktéry to podaje wode do niecki fontanny mokrej lub
fontann kwiatéw. Podczas pracy fontanny w ukfadzie zamknigtym
elektrozawory sg normalnie zamkniete.

Trzeba pamietaé, iz ubytek wody nastepuje podczas ptukania filtrow,

wychlapywania z niecki oraz odparowania i w takiej sytuacji nastepuje
uzupetnienie wody.
Istnieje mozliwo$¢ recznego dopuszczania wody poprzez zamkniecie zaworu
ZK2 , oraz otwarcie zaworu ZK1 dla fontann kwiatow , zamkniecie zaworu ZK6
. oraz otwarcie zaworu ZK5 dla fontanny mokrej. Przed pierwszym
napuszczeniem wody do niecek po kazdym sezonie zimowym nalezy
doktadnie jg oczyci¢ a nastepnie wyptukac.

Czynnosci eksploatacyjne:
- Kontrola szczelnosci ukfadu
- Okresowa kontrola czysto$ci sond w niecce (nie rzadziej niz 1 raz
na miesigc)
- Czyszczenie zestawu wodomierzowego w tym filtra siatkowego
znajdujacego si¢ przed wodomierzem w studzience technicznej
- Wylaczenie regulatora poziomu na okres zimowy
- Wiaczenie regulatora poziomu przed sezonem, otwarcie dopiywu
wody
- Usuwanie wiekszych zanieczyszczeri stalych zgromadzonych w
nieckach,

4.2. Filtry piaskowe mechaniczne i pompy obiegowe

4.2 1. | ciag technologiczny — fontanna sucha i kwiaty

Zadaniem uktadu filtracyjnego jest oczyszczanie wody fontannowe;
z drobnych zanieczyszczeri statych. Woda, ktéra sptywa z niecki fontanny
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suchej trafia do filtra piaskowego o srednicy ® 1050 wyposazonego w drenaz
grzybkowy. Filtr zostat wyposazony w manometr oraz zawor szesciodrogowy z
napedem recznym.

Znajdujgca sie w nim warstwa ztoza piaskowo-zwirowego filtruje wode z

wszelkich zanieczyszczen. Po przejSciu przez filtr woda jest dodatkowo
odkazana za pomocg urzgdzenia kontrolno - dozujgcego , ktére dozuje
reduktor pH (obnizenie warosci pH wody) oraz podchloryn sodu (odkazanie
wody). Oprécz tego dozowany jest Srodek antyglonowy w celu zapobiezenia
powstawaniu i rozwojowi glondéw. Tak oczyszczona i odkazona woda wraca w
ostatniej fazie z powrotem do niecki fontanny.
W skiad ukladu filtracji fontanny wchodzi zestaw skiladajacy sie z filtra
ci$nieniowego o $rednicy @ 1050 Artic Plus prod. Astralpool zwojonego z zywic
poliestrowo — szklanych wyposazonego w drenaz grzybkowy , pompy Victoria
Plus 1,5 HP o mocy 1,1 kKW i wydajnosci 23 m3/h oraz zaworu
szesciodrogowego zamontowanego na filtrze.

Filtr wypelniono w kolejnosci nastepujgcymi frakcjami:

o Warstwa podtrzymujgca — wysoko$é 0,1 [m],
granulacja 4 — 8 [mm]

e Warstwa podtrzymujgca — wysokos$¢ 0,1 [m],
granulacja 2 — 4 [mm)]

e Warstwa filtrujgca kwarcowa - pozostata wysokos¢, piasek
filtracyjny kwarcowy o $rednicy ziaren 0,5-0,8mm.

Uktad filtracyjny pracuje w cyklu 24 godzinnym.

Oczyszczanie filtra z zanieczyszczen (ptukanie) odbywa sie recznie
poprzez zmiane nastawy zaworu szesciodrogowego.

Do filtra dotaczono oddzielng instrukcje obstugi producenta, z ktérg
bezwzglednie nalezy sie zapoznac.

Uwagal Zmian pozycji zaworu dokonywac tylko podczas wytaczonej
pompy filtral

Ptukanie nalezy wykonywaé w przypadku wskazan manometru
przekraczajacych 1,3 kg/cm?. Ponizej opisano czynnosci podczas ptukania
filtra (BACKWASH):
1. Wyltaczyé pompe filtracji.
2. Przestawié¢ zawér na pozycje - BACKWASH plukanie wsteczne
3. Wigczy¢ pompe na ok. 3-5 min. W tym czasie zanieczyszczenia
usuwane sg do kanalizacji. Poprzez wziernik na kréécu zaworu
mozliwa jest obserwacja stanu zanieczyszczenia poptuczyn. Czas
ptukania mozna wydtuzyé lub skrécié.
4. Wylgczyé pompe
5. Przestawi¢ zawor w pozycje- RINSE ptukanie koricowe i wigczyé
pompe na ok. 1 min. W tym czasie nastepuje tzw. poptukiwanie tzn.
spust pierwszego filtratu do kanalizacji. Czas poptukiwania mozna

g
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wydiuzyé lub skrécié w zaleznosci od jakosci wody obserwowanej
we wzierniku.

6. Wyitgczy¢ pompe

7. Przestawié zawér na pozycje - FILTER filtracja

8. Wiaczy¢ pompe. Ukiad powrécit do normalnej pracy filtracii.

Zawor szesciodrogowy umozliwia rowniez dodatkowe funkcje uktadu:

1. Recyrkulacja — RECIRCULATE- w tej pozycji woda cyrkuluje na
drodze niecka-pompa-niecka z pominieciem filtra piaskowego

2. Opréznianie ~-WASTE - w pozycji tej z uktadu wypompowywana jest
woda. Pompa pracuje do momentu oproéznienia przewodu. W pozycji
tej pozbywamy sie wody z przewodu ssgcego na okres zimowy.

3. Zamkniecie — CLOSE - w tym trybie zamkniety jest przeptyw
pomiedzy filtrem i pompa.

Filtr wyposazony jest w zawdr spustowy umozliwiajgcy doktadne
opréznienie go z wody. Dodatkowo pompa uktadu filtracji wyposazona jest
réwniez w filtr wstepny (prefiltr). Jego zadaniem jest ochrona pompy przed
wiekszymi zanieczyszczeniami. Przed czyszczeniem prefiltra nalezy
wylaczyé pompe filtracji z pracy (na szafce sterowniczej) oraz zamkngé
zawory ZK8, ZK9. Wszelkie zanieczyszczenia z prefiltrow nalezy
bezzwlocznie wynies¢ na zewnatrz.

Uwagal Do pompy i filtra dofgczone sq oddzielne instrukcje obstugi
z ktérymi nalezy sie bezwzglednie zapoznac!

Czynnosci eksploatacyjne:

- kontrola poprawnos$ci dziatania ukfadu

- ptukanie filtra piaskowego przynajmniej 1 raz w tygodniu lub w
przypadku wskazan manometru wynoszacych 1,3 kg/cm’.

- czyszczenie zintegrowanego prefiltra przed pompa filtracji

- spuszczanie wody z uktadu na okres zimowy,

- ponowne uruchomienie ukfadu po okresie zimowym.

4.2.2. ll cigg technologiczny — fontanna mokra
Zadaniem uktadu filtracyjnego jest oczyszczanie wody fontannowej

z drobnych zanieczyszczen statych. Woda, ktéra sptywa z niecki fontanny
suchej trafia do filtra piaskowego o Srednicy ® 650 wyposazonego w drenaz
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grzybkowy. Filtr zostat wyposazony w manometr oraz zawor szesSciodrogowy z
napedem recznym.

Znajdujgca sie w nim warstwa zioza piaskowo-zwirowego filtruje wode z

wszelkich zanieczyszczen. Po przejéciu przez filtr woda jest dodatkowo
odkazana za pomocg urzgdzenia kontrolno - dozujgcego , ktére dozuje
reduktor pH (obnizenie warosci pH wody) oraz podchloryn sodu (odkazanie
wody). Oprocz tego dozowany jest Srodek antyglonowy w celu zapobiezenia
powstawaniu i rozwojowi glonéw. Tak oczyszczona i odkazona woda wraca w
ostatniej fazie z powrotem do niecki fontanny.
W sktad ukfadu filtracji fontanny wchodzi zestaw sktadajgcy sie z filtra
ciSnieniowego o $rednicy @ 650 Artic Plus prod. Astralpool zwojonego z zywic
poliestrowo — szklanych wyposazonego w drenaz grzybkowy , pompy Victoria
Plus 05 HP o mocy 0,43 kW i wydajnosci 9 m3/h oraz zaworu
szesciodrogowego zamontowanego na filtrze.

Filtr wypetniono w kolejnosci nastepujacymi frakcjami:

e Warstwa podtrzymujaca — wysokosé 0, 1 [m],
granulacja 4 - 8 [mm]

o Warstwa podtrzymujgca — wysokosé 0,1 [m],
granulacja 2 - 4 [mm)]

o Warstwa filtrujgca kwarcowa - pozostala wysokoséé, plasek
filtracyjny kwarcowy o §rednicy ziaren 0,5-0,8mm.

Uktad filtracyjny pracuje w cyklu 24 godzinnym.

Oczyszczanie filtra z zanieczyszczen (plukanie) odbywa sie recznie
poprzez zmiang nastawy zaworu szesciodrogowego.

Do filtra dofgczono oddzielng instrukcje obstugi producenta, z ktérg
bezwzglednie naleiy sie zapoznaé.

Uwagal Zmian pozycji zaworu dokonywaé tylko podczas wytaczonej
pompy filtral

Plukanie nalezy wykonywaé w przypadku wskazan® manometru
przekraczajacych 1,3 kg/cm?. Ponizej opisano czynno$ci podczas piukania
filtra (BACKWASH):
9. Wylaczyé pompe filtracii.
10. Przestawi¢ zawér na pozycje - BACKWASH ptukanie wsteczne
11. Wigczyé pompe na ok. 3-5 min. W tym czasie zanieczyszczenia
usuwane sg do kanalizacji. Poprzez wziemnik na kréécu zaworu
mozliwa jest obserwacja stanu zanieczyszczenia poptuczyn. Czas
ptukania mozna wydtuzyé lub skrocié.
12.  Wylaczyé pompe
13. Przestawi¢ zawér w pozycje—- RINSE ptukanie koncowe i
wigczyé pompe na ok. 1 min. W tym czasie nastepuje tzw.
poptukiwanie tzn. spust pierwszego filtratu do kanalizacji. Czas
poptukiwania mozna wydtuzyé lub skrécié w zaleznosci od jakosci
wody obserwowanej we wzierniku.
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14. Whytaczy€ pompe
15. Przestawié zawér na pozycje - FILTER filtracja
16. Wigczy¢ pompe. Uktad powrdcit do normalnej pracy filtraciji.

Zawor szeSciodrogowy umozliwia rowniez dodatkowe funkcje uktadu:

4. Recyrkulacja — RECIRCULATE- w tej pozycji woda cyrkuluje na
drodze niecka-pompa-niecka z pominieciem filtra piaskowego

5. Opréznianie ~-WASTE — w pozycji tej z uktadu wypompowywana jest
woda. Pompa pracuje do momentu opréznienia przewodu. W pozycji
tej pozbywamy sie wody z przewodu ssgcego na okres zimowy.

6. Zamkniecie — CLOSE - w tym trybie zamkniety jest przeptyw
pomiedzy filtrem i pompa.

Filtr wyposazony jest w zawér spustowy umozliwiajgcy doktadne
opréznienie go z wody. Dodatkowo pompa uktadu filtracji wyposazona jest
réwniez w filtr wstepny (prefiltr). Jego zadaniem jest ochrona pompy przed
wiekszymi zanieczyszczeniami. Przed czyszczeniem prefiltra nalezy
wylaczy¢é pompe filtracji z pracy (na szafce sterowniczej) oraz zamkngc
zawory ZK10, ZK11. Wszelkie zanieczyszczenia z prefiltrow nalezy
bezzwlocznie wyniesé na zewnatrz.

UWAGA:

Poniewaz nie przewidziano w niecce fontanny mokrej kré¢ca spustowego,
spuszczanie wody na okres zimowy oraz w celu czyszczenia niecki
odbywac sie bedzie za pomocg pompy obiegowej. W tym celu nalezy przy
wytgczonej pompie obiegowej ustawi¢ zawér szesciodrogowy reczny
(Z6D2) w pozycji WASTE i wigczyé pompe obiegowg do catkowitego
oproznienia niecki.

Uwagal Do pompy i filtra dofgczone sq oddzielne instrukcje obstugi
z ktérymi nalezy sie bezwzglednie zapoznad!

Czynnosci eksploatacyjne:

- kontrola poprawnosci dziatania ukfadu

- ptukanie filtra piaskowego przynajmniej 1 raz w tygodniu lub w
przypadku wskazar manometru wynoszacych 1,3 kg/cm>.

- czyszczenie zintegrowanego prefiltra przed pompa filtracji

- spuszczanie wody z ukfadu na okres zimowy,

- ponowne uruchomienie ukfadu po okresie zimowym.

FIRMA GUTKOWSKT
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4.3. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe

Do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody zastosowano dwa
urzadzenia kontrolno — pomiarowe. Kazdy z dwéch ciagéw technologicznych
wyposazono w oddzielne urzadzenie kontrolno — pomiarowe z 3 pompkami
dozujgcymi kazdy. Urzadzenie kontrolno-pomiarowe skiada sie z regulatora
basenowego oraz naczynia przeplywowego wraz z sondami. Urzadzenie
pracuje automatycznie. W sposéb ciagty mierzy parametry chemiczne: pH, Cly
przekazujac sygnat do dozowania badz nie $rodkéw chemicznych. Urzadzenie
wymaga okresowej kontroli i czyszczenia sond.

Wraz z urzadzeniem dostarczono tester paramentéw chemicznych.
Testerem nalezy dokonywaé¢ pomiarow sprawdzajacych.

Do urzadzenia dotaczono oddzielng instrukcje obstugi producenta
z ktéra bezwzglednie nalezy sie zapoznad.

Czynnosci eksploatacyjne:

- kalibracje sond w czasie okreslonym w instrukcjach
- oczyszczanie filtra wstgpnego urzadzenia

- ustawianie wiasciwego przepfywu

4.4. Korekta pH

Do dozowania korektora pH zastosowano S$rodek na bazie kwasu
siarkowego. Dozowanie przebiega automatycznie za pomocq pompki
dozujgce) | jest sterowane za pomocq analizatora chemii. Miejsce dozowania -
rurociag powrotny do niecki mokrej oraz kwiatow.

Zaleca sie utrzymywanie pH na poziomie 6,8 + 7,4.

Czynnoéci eksploatacyjne:

- kontrola poprawno$ci dziatania

- kontrola czystoéci zaworu dozujacego i przewodéw dozujgcych

Uwaga! Do pompki dofaczona jest oddzielna instrukcja obstugi z ktorg
nalezy sie bezwzglednie zapoznac!

Podczas przerwy zimowej pompke nalezy dokfadnie przeptuka¢ woda,
a nastepnie osuszyc¢.

4.5. Dezynfekcja

Do dezynfekcji wody fontannowej zastosowano $rodek stabilizowany
podchloryn sodu. Dozowanie przebiega automatycznie za pomocg pompki
dozujacej i jest sterowane za pomoca analizatora chemii. Miejsce dozowania —
rurociag powrotny do niecki mokrej oraz kwiatéw .

Zaleca sie utrzymywanie zawartosci srodka dezynfekujacego w wodzie na
poziomie 0,3-0,5 mg Cl..

Czynno$ci eksploatacyjne:
- kontrola poprawno$ci dziatania

FirmA GUTKOWSKT
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- kontrola czystosci zaworu dozujacego i przewoddw dozujgcych

Uwagal Do pompki dotaczona jest oddzieina instrukcja obstugi z ktéra
nalezy si¢ bezwzglednie zapoznadé!

Podczas przerwy zimowej pompke nalezy doktadnie przeptukac woda,
a nastepnie osuszyc.

4.6. Dozowanie $rodka antyglonowego

Zapobieganie powstawaniu i rozwojowi glonéw realizowane jest poprzez
dozowanie $rodka antyglonowego. Dawkowanie $rodka na wyjsciu wody
uzdatnionej z uktadu filtracyjnego, po dozowaniu podchlorynu sodu i kwasu
siarkowego. Dozowanie S$rodka bedzie odbywato sie cyklicznie np. z
czestotliwoscig 1 raz w tygodniu w ilosci 2 |.

. Czynnosci eksploatacyijne:
- kontrola poprawno$ci dziatania
- kontrola czystosci zaworu dozujacego i przewodow dozujgcych

Uwagal Do pompki dofaczona jest oddzielna instrukcja obstugi z ktérg
nalezy sie bezwzglednie zapoznaé|

Podczas przerwy zimowej pompke nalety doktadnie przepilukaé wody,
a nastepnie osuszyc.

4.7. Instalacje atrakc)

4.7.1. Dywan wodny
Dzieki 324 dyszom 12 wyposazonym w lampy LED zasilanych kazda
0sobng pompa z regulacjg obrotéw (PZ1-324) mozliwe jest tworzenie obrazéw
wodnych o wysokoéci do 3 m. Obraz wodny tworzy sie przez regulacje
‘ wysokosci strumienia poszczegéinych dysz dzigki czemu mozna tworzyé litery,
cyfry i znaki graficzne o rozmiarach 18 x 18 punktéw. -Dodatkowym
urozmaiceniem sg niezaleznie regulowane kolory lamp LED RGB co pozwala

na wyeksponowanie poszczegdlnych czesci tablicy.

Czynnosci eksploatacyjne:

- kontrola poprawnosci dziatania pomp zatapialnych (PZ1-324)oraz lamp LED
- okresowe czyszczenie dna niecki fontanny suchej z zanieczyszczen statych

- kontrola i czyszczenie koszéw ssawnych fontanny suchej nie rzadziej niz 1
na tydzien

- kontrola poprawnosci dziatania sond w niecce suchej

Uwagal Do pompek zatapialnych dofqczona jest oddzielna instrukcja
obstugi z ktérq nalezy sie bezwzglednie zapoznac!
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4.7.2. Labirynt wodny

Labirynt wodny skiada si¢ ze 84 niezaleznie dziatajacy profili stalowych
o dtugosci 1,88 m wyposazonych w 12 dysz @6 zblokowanych w szachownice
o wymiarach 6 x 6 pol. Dzieki elekirozaworom mozna wiaczac i wylgczaé profil
tworzgc Sciane wodng, a w ten sposéb odcina¢ dostep do niektérych
obszaréw fontanny. Uzywajac Swiatta LED od lamp dywanu wodnego mozna
zmieniacC kolory poszczegoinych pol. Nie ma ograniczen w ilosci wigczonych
profili, uktad pompowy jest w stanie uruchomié je wszystkie. Profile zasila
uktad pompowy ztozony z 2 pomp MMD 4 150/200 11 kW prod. EBARA o
parametrach Q = 370 m%h, H= 7,5 mH0 znajdujace sie w komorze
technicznej (PA1,PA2). Pompy wyposazono w kolektor zbiorczy oraz prefiltry
poliestrowe prod. Astralpool poj.60l ( PRE1-2).

Czynnosci eksploatacyjne:
. - kontrola poprawnosci dziatania pomp oraz prefiltrow,
- czyszczenie prefiltrow pomp labiryntu wodnego nie rzadziej niz 2 razy w tyg.
- okresowe czyszczenie dna niecki fontanny suchej z zanieczyszczen statych
- kontrola i czyszczenie koszéw ssawnych fontanny suchej nie rzadziej niz 1
na tydzien
- kontrola poprawno$ci dziatania sond w niecce suchej
- kontrola poprawno$ci dziatania elektrozaworéw labiryntu wodnego
- kontrola dziatania dysz labiryntu | okresowe czyszczenie dysz

Czyszczenie koszéw prefiltréw ( PRE1 | PRE2) nalezy dokona¢ po uprzednim

zamknieciu przepustnic odpowiednio (PR 1,3)i (PR 2,5). W przypadku

nagromadzenie zanieczyszczen na dnie prefiltra nalezy odkreci¢ kurek

spustowy przy dnie, spusci¢ wode z prefiltra i przeptukaé prefiltr/oczyscic¢
. recznie dno.

Uwaga! Do pomp oraz elektrozaworéw dotgczona jest oddzielna
instrukcja obstugi z ktérg nalezy sie bezwzglednie zapoznad!

Podczas przerwy zimowej pompy nalezy doktadnie przeptukaé woda,
a nastepnie osuszyC. Nalezy réwniez spusci¢ wode z catego ukfadu
labiryntu  wodnego  poprzez  odkrecenie  Srubunkéw  przed
elektrozaworami w niecce fontanny suchej. Wode z ukfadu rurociggéw za
elektrozaworami spuszcza sie poprzez odkrecenie kiap zwrotnych uktadu
pomp (Z23 i ZZ4) oraz odkrecenie kurkéw spustowych prefiltrow (PRE 1 i

2).

4.7.4. Ekran wodny "
Ekran wodny tworzg dysze 812 umieszczone w 7 oddzxelnych profilach
o dt 1,88 m kazdy, tworzace Sciane wodng o wysokosci 8 m na ktérej mozna
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wyswietlaé obrazy z projektora oraz tworzy¢ pokazy laserowe. Ekran wodny
dziata niezaleznie od pozostalych atrakcji fontanny suchej, ktére mozna
uruchomié by uzupetniaty pokaz z uzyciem ekranu.

Profile ekranu wodnego zasila uktad pompowy ziozony z 2 pomp MMD
4 125/250 15 kW prod. EBARA o parametrach Q = 250 m>/h, H= 15 mH,0
znajdujgce sie w komorze technicznej (PA3,PA4). Pompy wyposazono w
kolektor zbiorczy oraz prefiltry poliestrowe prod. Astralpool poj.60l ( PRE3-5).

. Czynnosci eksploatacyjne:

- kontrola poprawno$ci dziatania pomp oraz prefiltrow,

- czyszczenie prefiltréw pomp ekranu nie rzadziej niz 2 razy w tyg.

- okresowe czyszczenie dna niecki fontanny suchej z zanieczyszczen statych

- kontrola i czyszczenie koszéw ssawnych fontanny suchej nie rzadziej niz 1
na tydzien

- kontrola poprawno$ci dziatania sond w niecce suchej

- kontrola dziatania dysz ekranu i okresowe czyszczenie dysz

Czyszczenie koszéw prefiltrow ( PRE3, PRE4 i PRES) nalezy dokona¢ po
uprzednim zamknigciu przepustnic odpowiednio (PR 9,12) (PR10,12A) i (PR
11,14). W przypadku nagromadzenia zanieczyszczen na dnie prefiltra nalezy
odkrecié kurek spustowy przy dnie, spuécié wode z prefiltra | przepiukac
prefiltr/oczy$cié recznie dno.

Uwagal Do pomp dolqczona jest oddzielna instrukcja obstugl z ktérq
nalezy si¢ bezwzglednie zapoznac!

Podczas przerwy zimowej pompy nalety doktadnie przeptuka¢ wodg,
a nastepnie osuszyé. Nalezy réwniez spusci¢ wode z calego uktadu
ekranu wodnego poprzez odkrecenie klap zwrotnych pomp (ZZ4 i ZZ5)
oraz odkrecenie kurkéw spustowych prefiltréow (PRE 3,4 i 5) .

4.7.5. Luk duzy

tuk duzy tworzy 30 dysz wyposazonych w elektrozawory powodujgce
szybkg zmiane kierunku wyptywajacej wody oraz lampy LED. Mozna dzigki
temu regulowaé praca wszystkich 30 dysz jednocze$nie lub kazdej z osobna i
jednoczesnie zmieniajac wysoko$¢ obrazu. Wszystkie dysze majq jednakowg
wysokoéé strumienia ale lampy LED kazdej dziataja niezaleznie dajac
mozliwo§é tworzenia pieknej palety barw. tuk wodny zasila jedna pompa
MMD 4 200/250 18,5 kW prod. EBARA o parametrach Q = 324 m°/h, H= 13,3
mH,0. Pompe wyposazono w kolektor zbiorczy oraz prefiltry poliestrowe prod.
Astralpool poj.60l ( PRE6-7).

Czynnosci eksploatacyjne: i
- kontrola poprawno$ci dziatania pompy oraz prefiltrow,
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- kontrola poprawno$ci dziatania elektrozaworow i dysz tuku duzego

- czyszczenie prefiltrow pompy tuku duzego nie rzadziej niz 2 razy w tyg.

- okresowe czyszczenie dna niecki fontanny mokrej z zanieczyszczen statych
- kontrola i czyszczenie kosz6w ssawnych fontanny mokrej nie rzadziej niz 1
na tydzien

- kontrola poprawno$ci dziatania sond w niecce mokrej

Czyszczenie koszow prefiltrow ( PRE6 i PRE7) nalezy dokonac po uprzednim
zamknieciu przepustnic odpowiednio (PR18,20) i (PR19,21) . W przypadku
nagromadzenia zanieczyszczen na dnie prefiltra nalezy odkreci€é kurek
spustowy przy dnie, spusci¢é wode z prefiltra i przeptukac prefiltr/oczyscic
recznie dno.

Uwaga! Do pompy dotgczona jest oddzielna instrukcja obstfugi z ktorg
nalezy sie bezwzglednie zapoznac!

Podczas przerwy zimowej pompy nalezy doktadnie przepiuka¢ wodg,
a nastepnie osuszy¢. Nalezy rowniez spusci¢ wode z calego ukfadu tuku
duzego poprzez odkrecenie klapy zwrotnej pompy (ZZ12) oraz
odkrecenie kurkéw spustowych prefiltréw (PRE 617) .

4.7.6. Luk maly

tuk maty tworzy 9 dysz pienigcych, kazda z wiasng pompg na fllownlku
Victoria Plus 1HP 0,76 kW prod. Astralpool o parametrach Q = 8,2 m*h, H= 12
mH,0 i lampg LED. Taka konfiguracja powoduje, ze mozna uzyskac¢ dowolny
uktad wysoko$ci obrazu w poszczegblnych dyszach oraz zestroi€ go w
wymysiny uktad. Kazda z pomp wyposazona jest we wiasny prefiltr.

Czynnosci eksploatacyjne:

- kontrola poprawno$ci dziatania pomp oraz prefiltrow,

- kontrola poprawno$ci dziatania dysz pienistych i okresowe czyszczenie

- czyszczenie prefiltrdw pompy tuku matego nie rzadziej niz 2 razy w tyg.

- okresowe czyszczenie dna niecki fontanny mokrej z zanieczyszczen statych
- kontrola i czyszczenie koszow ssawnych fontanny mokrej nie rzadziej niz 1
na tydzien

- kontrola poprawnos$ci dziatania sond w niecce mokrej

Czyszczenie koszoéw prefiltrow pomp tuku matego nalezy dokonaé po
uprzednim zamknieciu zaworéw kulowych na ssaniu i ttoczeniu pompy. W
przypadku nagromadzenia zanieczyszczeth na dnie prefiltra nalezy odkrecic
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kurek spustowy przy dnie, spuscic wode z prefiltra i przeptukac
prefiltr/oczys$ci¢ regcznie dno.

Uwaga! Do pomp dofgczona jest oddzielna instrukcja obstugi z ktora
nalezy sie bezwzglednie zapoznac!

Podczas przerwy zimowej pompy nalezy doktadnie przeptuka¢ woda,
a nastepnie osuszyé. Nalezy réwniez spuscic wode z calego ukfadu tuku
matego poprzez odkrecenie zaworéw zwrotnych kazdej pompy (ZZ3-11)
oraz odkrecenie kurkéw spustowych prefiltrow pomp.

4.7.7 Wyptyw spod bortnicy

Wyplyw spod bortnicy tworzg dwa kolektory z dyszami o réznych
srednicach. Dysze dajg poziomy obraz wodny poniewaz sa kierowane
poziomo do lustra wody w fontannie. Pompa zasilajgca dysze jest na falowniku
co pozwala na regulacje dtugosci obrazu, a rézne $rednice dysz powodujg
powstawanie efektu fali. Dwa kolektory wyposazone w lampy LED dziatajgce
niezaleznie. Bortnice zasila pompa Victoria Plus 3Hp, 2,2 KW o parametrach
Q = 35,3 m*h H=7,5 m H,0. Pompa wyposazona jest w prefiltr.

Czynnoéci eksploatacyjne:

- kontrola poprawnoéci dziatania pompy oraz prefiltra,

- kontrola poprawnoéci dziatania dysz bortnicy | okresowe czyszczenie

- czyszczenie prefiltra pompy luku duzego nie rzadziej niz 2 razy w tyg.

- okresowe czyszczenie dna niecki fontanny mokrej z zanieczyszczen statych
- kontrola i czyszczenie koszéw ssawnych fontanny mokrej nie rzadziej niz 1
na tydzien

- kontrola poprawnosci dziatania sond w niecce mokrej

Czyszczenie koszow prefiltra pompy bortnicy nalezy dokonaé po uprzednim
zamknieciu zaworéw kulowych na ssaniu i tloczeniu pompy. W przypadku
nagromadzenia zanieczyszczenn na dnie prefiltra nalezy odkreci¢ kurek
spustowy przy dnie, spusci¢ wodeg z prefiltra i przeptukaé prefiltrfoczyscic
recznie dno.

Uwaga! Do pompy dotaczona jest oddzielna instrukcja obstugi z ktorg
nalezy sie bezwzglednie zapoznac!

Podczas przerwy zimowej pompe nalezy doktadnie przeptukaé¢ woda,
a nastepnie osuszyé. Nalezy réwniez spuscic wode z catego ukfadu
bortnicy poprzez odkrecenie zaworu zwrotnego pompy (ZZ13) oraz
odkrecenie kurka spustowego prefiltra pompy.
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4.7.8. Fontanny Mate

Fontanna Kwiaty skiada sie pieciu niecek z dyszg centraing tryskajgcg
wodg w kilku kierunkach. Po podsSwietleniu wyplywajgca woda powoduje
utworzenie powierzchni obrazu wodnego w ksztalcie kwiatu nad piytg
fontanny. Kazda z niecek wyposazona jest w pompe zatapialng prod.
Gutkowski oraz dysze Special Crowns 2 % H prod. SAFE RAIN.

Czynnosci eksploatacyjne:

- kontrola poprawno$ci dziatania pomp zatapiainych,

- kontrola poprawnosci dziatania dysz kwiatéw i okresowe czyszczenie

- okresowe czyszczenie dna niecki fontanny kwiatéw z zanieczyszczen statych
- kontrola i czyszczenie krat fontann kwiatow

- kontrola drozno$éci rurociggow tgczacych niecki fontanny

Uwagal Do pompy dotfgczona jest oddzielna instrukcja obsfugi z ktérg
nalezy sie bezwzglednie zapoznac!

1. Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie 2z instrukcjami  obstugi
poszczegoéinych urzqdzen fontannowych

2. Po zakonczonym sezonie nalezy niezwykle starannie pozby¢ si¢ wody z
instalacji fontannowej, odcig¢ doptyw wody Swiezej w komorze
technicznej. Urzadzenia zlokalizowane w niecce zabezpieczyé przed

. dostaniem sie zanieczyszczenn i wandalizmem. Kratki $ciekowe
pozostawiC nie zaSlepione w celu odprowadzenia wody opadowej z
niecki do kanalizacji.

3. Wymagane jest prowadzenie ksigzki eksploatacji fontanny. W ksigzce
powinny znajdowaé sie odczyty pH, zawartosci chloru w wodzie oraz
czynnos$ci eksploatacyjne przeprowadzane na  fontannie. Firma
wykonujgca fontanne jednoczeSnie zastrzega sobie prawo wgladu do
ksigzki w dogodnym dla siebie czasie. Brak wpisow w ksigzce
Swiadczy¢ bedzie o braku czynnosci eksploatacyjnych. Ksigzke nalezy
uaktualniaé codziennie, a kazda czynno§¢ w niej zawarta powinna
opisana réwniez datg oraz podpisem osoby, ktéry jg wykonat.

4. Do czynnosci osOb obstugujacych fontanne nalezy réwniez dbanie
o czystos¢ samej niecki fontannowej a szczegéinie koszy ssgcych pomp
i wyptywoéw wody jak réwniez dysz i zaworéw.
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5. Sterowanie

Proces sterowania pracg fontanny zostat opisany w oddzielnym opracowaniu o
nazwie Dokumentacja Techniczno Uktadu Automatyki i Sterowania.

Bezawaryjne funkcjonowanie obiektu fontannowego wiacznie z wszystkimi
urzgdzeniami uzaleznione jest od zachowania prawidtowych parametrow
wody, a w szczegolnosci:

- warto$¢ pH wody powinna wynosi¢ od 6,8 do 7,4

- zawarto$¢ wolnego chloru nie powinna przekraczaé 0,6 mg/l

- poziom zanieczyszczen lub zawartos$¢ piasku nie powinien/powinna
przekraczaé 50g/m>

Zachowanie w/w parametrow wody w ftrakcie catej eksploatacji
obiektu, lezy po stronie firmy obstugujgcej fontanne.

Firma wykonujgca nie ponosi odpowiedzialnoSci za wadliwg prace
swych urzadzen, spowodowang niestosowaniem si¢ do podanych powyzej
zalecent technologicznych,

Koszty naprawy wynikajace z opisanej powyzej sytuacji nie obcigzaja firmy
wykonujace).

Firma wykonujgca zastrzega sobie mozliwo$¢ niezapowiedzianych kontroli
jakoéci wody fontannowej. Z kontroli spisany zostanie protok6t. O kontroli
uzytkownik zostanie powiadomiony w dniu jej odbycia. W jego obecnosci
zostanie sprawdzona jakos¢ wody. W przypadku trzykrotnych btednych
wynikéw nastepuje utrata warunkéw gwarancji.
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,Orientacyjny zakres czynnosci dla utrzymania i obstugi fontanny na al. Lubomirskich w Rzeszowie”

UKEAD ATRAKCII

Lp | Dotyczy Kontrola

1 | Prefiltry wstepne pomp tuku matego (9 sztuk ) 2-3 x w tygodniu

2 | Prefiltry pomp labiryntu, ekranu wodnego (5 sztuki) 2-3 x w tygodniu

3 | Prefiltry pompy bortnicy 2-3 x w tygodniu

4 | Stan wody w fontannie Codziennie

5 | Kratki przykrywajace naptywy i odplywy w nieckach 1 x w tygodniu

6 | Sondy poziomu wody Codziennie

7 | Wyptywy dysz ekranu wodnego oraz labiryntu Codziennie

8 | Dysze fontann kwiatéw Codziennie

9 | Dysze fontanny mokrej Codziennie

10 | Lampki LED wszystkich atrakeji fontann 1 x w tygodniu

11 | Elektrozawory tuku duzego 1 x w tygodniu
. 12 | Kraty fontann kwiatéw oraz ekranu wodnego 2 x w tygodniu

13 | Elektrozawory labiryntu wodnego 1 x w miesigcu

KIEROWNIK BUDO
LD ata Wofc



»Orientacyjny zakres czynno$ci dla utrzymania i obstugi fontanny na al. Lubomirskich w Rzeszowie”

UKELAD UZDATNIANIA

Lp | Dotyczy Kontrola

1 | Woda (parametry pH, Cl, zanieczyszczenia state) Codziennie

2 | Filtry zwirowe wraz z zaworami 6 droznymi Codziennie

3 | Prefiltry pomp obiegowych 1 x w tygodniu
4 | Stacje kontrolno-pomiarowe Codziennie

5 | Artykuty chemii (pH minus, podchloryn sodu, antyglon) Codziennie

6 | Pompy dozujace Codziennie

7 | Ztoze w filtrze zwirowym 1 x w tygodniu
8 | Kolektory zbiorcze w komorze 1 x w tygodniu

mala Wojcl



Fontanna Multimedialna przy al. Lubomirskich w Rzeszowie @

Instrukcje obstugi
Branza sanitarna - technologia fontann
GUTKOWSKI

Lp. |Urzadzenie Producent
1. [Filtr cinieniowe AstralPool
2. |Zawor 6-drogowy AstralPool
3. |Piasek i zwir kwarcowy AstralPool
4, |Urzadzenie pomiarowe AstralPool
5. |Kontroler PRC AstralPool
6. |Pompka Optima AstralPool
7. |Panel do pompki Optima AstralPool
8. |Pompa VICTORIA PLUS AstralPool
9. |Pompy dysz MMD4 EBARA POMPY POLSKA Sp. z 0.0.

DOKUMENTAGJA
POWYKONAWCZA




