Zat. Nr 1 — opis przedmiotu zamdéwienia wraz z dokumentacja fotograficzna

Wykonanie 2 bramek ewakuacyjnych stalowych w celu ich montazu na wyjsciu z trybuny VIP
oraz demontaz istniejgcego ogrodzenia statego.

Wymiary bramek: 2,1x1,5 m, na poziomie terenu, otwieralne na zewnatrz do przestrzeni
pomiedzy bandg zuzlowq a ogrodzeniem odgradzajgcym, malowane w kolorze z26ttym,

z mozliwoscig zamkniecia, wykonane z profili stalowych zamknietych min 40x40 mm oraz
katownikéw 30x30 mm i 20x20 mm, zgodnie ze zdjeciem poglagdowym

Widok miejsca montazu brame



Na wejsciu dla kibicow przyjezdnych ( przy wjezdzie gtdwnym na stadion, po lewej stronie ) —
demontaz 10,80 m ogrodzenia z dwoma bramami, przestawienie 1 szt. bramofurty
pojedynczej oraz montaz 2 szt. nowych bramofurt pojedynczych - kotowroty wysokie
pojedyncze, w linii zdemontowanego ogrodzenia (roboty rozbiérkowe nawierzchni, roboty
ziemne, betonowe, doprowadzenie zasilania ( elektryczne i sieci komputerowej lokalnej,
wigczenie do istniejgcej sieci oraz konfiguracja z istniejgcym systemem kasowym
umozliwiajgcym obstuge punktéw kasowych i ustugg zdalnej opieki serwisowej, odtworzenie
istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej ), ponowny montaz 2 szt. bram do istniejgcego
ogrodzenia w linii bramofurt, bramy w kolorze z26ttym, montaz nowego ogrodzenia od
przestawionej istniejgcej bramofurty do istniejgcego ogrodzenia sektora gosci wraz z bramka
ewakuacyjng, wyglad ogrodzenia dopasowad wyglgdem do istniejgcego ( ogrodzenie
wykonano z pretdw stalowych gtadkich fi 12 mm, osadzonych na dwdch kgtownikach 5x5 cm
o grubosci 3 mm, stupki z rur stalowych fi 45 mm w ksztatcie odwrdcone;j litery ,U”, wysokos¢
ogrodzenia 2,0 m ), kolor ogrodzenia niebieski, kolor bramki zotty,

' - istniejgca bramofurta do przestawienia

- miejsce demontazu istniejgcego ogrodzenia wraz z dwoma bramami; linia
montazu istniejgcej bramofurty wraz z dwoma dodatkowymi oraz
zdemontowanymi bramami

- miejsce montazu nowego ogrodzenia wraz z bramkg ewakuacyjng



Widok__istniejalcej bramofurty poje_dynczej

Widok bramofurty do przestawienia oraz demontazu ogrodzenia, dwie bramy do ponownego
montazu.
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Mechanizm obrotowy dwukierunkowy, rotor ze stali nierdzewnej, dach, obudowa ze stali cynkowanej,
elektromechaniczne wspomaganie ruchu ramion, uktad procesorowy sterujacy urzadzeniem po otrzymaniu
sygnatu zewnetrznego (bezprzewodowego) - odblokowywanie i blokowanie ruchu ramion, wysytanie
sygnatu zwrotnego bezprzewodowego po wykonaniu cyklu przejscia, piktogram diodowy okreslajacy stan
odblokowania/zablokowania rotora bramki, jeden rotor czterosekcyjny, wspoétpraca ze sterujgcymi
urzadzeniami zewnetrznymi, napiecie zasilania 24V, maksymalny pobdr pradu 5A, maksymalny pobér mocy

zasilania 120 VA, IP 34,

Bramofura pojedyncza

Kazda z bram jest wyposazona w piktogramy diodowe okreslajace stan
odblokowania/zablokowania rotora bramki. Furty obrotowe majg by¢ wyposazone w czytniki
kart, monitory informacyjne oraz niezbedna automatyke.

Trybuna wschodnia — montaz 4 szt. bramek ewakuacyjnych 1,50m x 2,30 m kazda na
poziomie galerii przy schodach ewakuacyjnych z wymaganym zamknieciem ( bramki w
kolorze z6ttym ) oraz dodatkowo montaz nadstawek o wysokosci 1,5 m zamontowanych do
istniejgcych balustrad, dtugosci ok. 3 m, wysokos¢ bramki 1,5 m, wykonane z profili
stalowych zamknietych 60x60 mm, 30x30 mm oraz pretéw stalowych fi 4 mm



D - miejsce montazu bramek ewakuacyjnych
1 - miejsca montazu nadstawek do istniejgcych balustrad

Widok miejsca montazu bramek ewakuacyjnych i nadstawek, bramki i nadstawki dopasowa¢d
do wygladu istniejgcych balustrad.




Schemat poglagdowy bramek ewakuacyjnych.

4. Punkt dowodzenia ( trybuna zachodnia ) — rozbidrka $cianki z gips-karton 3,15x2,70 + 0,4x0,8
—1,00x2,05, demontaz drzwi wewnetrznych szt. 1, montaz wyktadziny podfogowej w
pomieszczeniu — 16,72 m?, roboty malarskie pomieszczenia — 22,96 m?

D - miejsce usytuowania punktu zabezpieczenia imprez masowych
( punkt dowodzenia)



Widok $cianki do demontazu.

5. Odgrodzenie sektora gosci ( przy trybunie zachodniej ) — montaz bramy szer. ok. 5,5 m,
brama w kolorze z6ttym wykonana z profili stalowych zamknietych 30x50 mm oraz pretow
stalowych fi 16 mm, wyglad bramy dostosowa¢ do wygladu istniejgcego ogrodzenia
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- miejsce montazu bramy



Widok miejsca montazu bramy

6. Pochylnia —wykonanie pochylni szerokosci 3 m i dtugosci 2,8 m (pomiedzy banda zuzlowa
a istniejgcg bramga ) na pierwszym wjezdzie trybuny wschodniej na tor zuzlowy od strony
pawilonu zuzlowego, z mozliwoscig demontazu

- - miejsce montazu pochylni



Schemat pogladowy pochylni




