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WYJASNIENIA TRESCI .
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 2 PZP

dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane polegajace na
budowie bocznej ul. Mitej

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp, wyjaénia jak nizej
tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej SIWZ):

Pytanie 1

Dotyczy przedmiaru robét EKO 5-12-2019. W pozycjach 1.9.1, 2.3.2.4 oraz 2.5.1. brakuje jedno-
stek a wpisana ilos¢ to 0. Czy jest to zamierzone? Jesli nie, prosimy o korekte przedmiaru.

Odpowiedz 1
Przedmiar EKO zostat poprawiony.
Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie czy w pozycji przedmiarowej nr 1.4.6 Rozebranie kraweznikéw betono-
wych, utozonych na tawie betonowej wpisano poprawng jednostke obmiarowg ,m2".

Odpowiedz 2
Jednostka obmiarowa zostata poprawiona.
Pytanie 3

W zwigzku z rozbieznosciami w zapisach dokumentacji projektowej prosimy o jednoznaczne
okreslenie materiatu z jakiego majg zosta¢ wykonane przykanaliki kanalizacji deszczowej: na
profilu podtuznym projektu wykonawczego branzy sanitarnej (kanalizacji deszczowej) rury opisa-
ne sg jako PP, w pozycji przedmiarowej nr 3.2.2.1 przyjeto rury z PVC-u.

Odpowiedz 3

Catos¢ kanalizacji deszczowej tacznie z przykanalikami nalezy wykonaé¢ w technologii rur PP.
Zmieniono pozycje przedmiarowag w EKO.

Pytanie 4

W zwigzku z rozbiezno$ciami w zapisach dokumentacji projektowej prosimy o jednoznaczne
okreslenie materiatu z jakiego ma zosta¢ wykonany kanat kanalizacji deszczowej. Zgodnie z opi-
sem technicznym PB str. 13 ,Przewiduje si¢ wykonanie projektowanego kanatu z rur PVC (...),
rura kielichowa kanalizacyjna lita PVC-U klasy S wytrzymato$¢ mechaniczna 8kN/m2, a zgodnie
Z pozycjg przedmiarowa 3.2.2.2 z rur PP wg PW.

Odpowiedz 4
Catos¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur PP.
Pytanie 5

Zwracamy sig¢ z prosba o potwierdzenie, czy dla poz. przedmiarowych nr 1.7.3.4 oraz 1.7.3.5
nalezy przyja¢ zgodnie z zapisem ww. pozycji przedmiarowych materiat z dowozu, czy zgodnie
z SST - Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie stabilizacji metodg na miejscu.
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Odpowiedz 5

Pozycja 1.7.3.4 - Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1.5MPa -
grubo$é warstwy po zageszczeniu 25cm - pod jezdnie drogi. Zamawiajacy dopuszcza technolo-
gie wykonania na miejscu. Jednak nie dopuszcza stabilizacji gruntu rodzimego. Kruszywo do
stabilizacji o parametrach Rm=1,5Mpa nalezy uwzgledni¢ pozycji kosztorysowej.

Pozycja 1.7.3.5 - Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa -
grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm - pod jezdnie drogi (dowozona z wezia betoniarskiego).
Do wyceny nalezy przyjaé stabilizacje kruszywa cementem dowozong z wezta betoniarskiego.

Pytanie 6

Poz. 1.2 Przedmiaru - Zamawiajacy na planie zagospodarowania terenu przewiduje 3 drzewa do
wycinki, natomiast przedmiar wskazuje 2. Prosimy o podanie ilosci drzew do wycinki. Czy miejsce
ich utylizacji wskaze Zamawiajacy?

Odpowiedz 6

Do przedmiaru robét EKO dodano pozycje 2.1.2. tacznie drzew do wycinki jest 3, utylizacja
zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 7

Prosimy o zatgczenie do dokumentacji projektowej tabeli robot ziemnych.
Odpowiedz 7

Zamawiajgcy nie jest w posiadaniu tabeli robét ziemnych.

Pytanie 8

Poz. 1.6.1. Przedmiaru - Zamawiajacy okreéla przepusty z rur polipropylenowych, natomiast
w specyfikacji oraz na rysunku szczegétu jest rura betonowa. Dodatkowo w specyfikacji na str. 44
tawa pod przepust jest z kruszywa naturalnego 0-31,5, natomiast w przedmiarze jest to grunt
stabilizowany cementem. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz 8

Przepust nalezy wykonaé z rur betonowych zbrojonych na tawie z kruszywa stabilizowanego ce-
mentem gr. 20 cm. Zamawiajacy wprowadza zmiane w pozycji 1.6.1 Ufozenie przepustu pod
korona drogi, rury o $rednicy DN80O — betonowe (zbrojone) na tawie z kruszywa stabilizowanego
cementem gr. 20 cm.

Pytanie 9

Prosimy o sprawdzenie i wyjasnienie rozbieznosci poz. 1.6.7. przedmiaru robot - 35 sztuk wpu-
stéw, natomiast na planie zagospodarowania terenu jest 36 sztuk.

Odpowiedz 9
Zmieniono przedmiar robét EKO.
Pytanie 10

Zwracamy uwage na zbyt krétki termin realizacji przedmiotowego zamdéwienia wyznaczony przez
Zamawiajacego, zwazywszy iz procedura samego wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy PZP moze potrwaé. Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ wczesng wiosng, co
wigze sie z ryzykiem wystapienia niekorzystnych warunkow pogodowych niezaleznych od Wyko-
nawcy dla nalezytego wykonania zadania. Na uwage zastuguje rowniez fakt, iz zgodnie z wzorem
umowy ,Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakoriczenie robét i przedstawi¢ kompletng wyma-
gang dokumentacje powykonawcza w terminie umozliwiajacym odbiér przedmiotu umowy nie
pozniej jak 30 dni przed ustalong datg terminu wykonania umowy”. W przypadku, gdy Wykonaw-
ca zaoferuje skrécenie terminu w ramach kryterium oceny ofert termin zakoriczenia realizacji
rob6t wypada na dzien 30 kwiecieri 2020r. W zwigzku z powyzszym sugeruje sie wydtuzenie ter-
minu realizacji zamoéwienia.
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Odpowiedz 10

Terminy wykonania umowy okreslone w SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 11

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang zapiséw umowy § 15 pkt. 3, ppkt.9) w nastepujgcy sposob:

9) jezeli z uwagi na péZne podpisanie umowy wykonanie przedmiotu umowy okaze si¢ niemozli-
we do zrealizowania lub bardzo utrudnione w przewidzianym terminie.

Wykonawca zwraca uwage, iz obecny zapis nie dotyczy przedmiotowego zadania, gdyz nie od-
nosi sie do zamowienia dokonywanego w drugiej potowie roku, ktérego pierwotne wykonanie
miato nastapi¢ jeszcze w tym samym roku. Obecny zapis zostat wiec zastosowany w sposob
btedny, gdyz realizacja zadania odbywac sie bedzie w pierwszej potowie roku.

Odpowiedz 11

Poprawiono wzér umowy.

W zafgczeniu:

EKO,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych branZy drogowey,
wzor umowy.






