UCHWALA NR XVII/356/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 wrzesnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/ 2010 — czesc¢ |
na osiedlu Barandéwka i osiediu gen. W. Andersa w Rzeszowie

Dziatajgc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o0 samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pézn. zm.) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z p6zn. zm.), po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium Uwarunkowan
i Kierunkbw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwalg
Nr XXXV11/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., z p6zn. zm.

RADA MIASTA RZESZOWA
uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1

PRZEPISY OGOLNE
§ 1

1. Uchwala sie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 - czes¢ | na
osiedlu Baranéwka i osiediu gen. W. Andersa w Rzeszowie, zwany dalej planem.
2. Zatacznikami do niniejszej uchwaty sa:
1) zafacznik nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiacy integralng czes¢ uchwaty,
obowigzujacy w zakresie okreslonym legenda;
2) zatacznik nr 2 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wtasnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
3) zatacznik nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
planu.

§2

Plan obejmuje obszar o powierzchni okoto 7,2 ha, potozony pomiedzy ul. Mitocinska, ul. K. Iranka -
Osmeckiego i al. Wyzwolenia w Rzeszowie.

§3

Ustala sie:

1) przeznaczenie terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami KS/U, o tacznej
powierzchni okoto 3,0 ha, pod komunikacje samochodowa, z dopuszczeniem
nieucigzliwych ustug komercyjnych;

2) przeznaczenie terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL oraz KDGP,
o facznej powierzchni okoto 4,2 ha, pod drogi publiczne.

§4

1. llekro¢ w uchwale przywoluje sie symbole, o ktérych mowa w § 3 pkt 1 - 2, nalezy przez to
rozumie¢ symbole zastosowane na =zatgczniku nr1 do uchwaly (rysunku planu)



odpowiadajace terenom 0 okreslonym w uchwale przeznaczeniu lub ustalonych zasadach

zagospodarowania.

2. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) froncie dziatki — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ dziatki przylegajgcg do drogi, z ktérej
nastepuje gtébwna dostepnos$é komunikacyjna terenu okreslona w planie;

2) linii podziatu wewnetrznego — nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczajacg, w ramach
gtdbwnego przeznaczenia terenu, tereny o réznych sposobach zagospodarowania;

3) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalezy przez to rozumieé linie, ktérej nie nalezy
przekraczac€ przy lokalizacji zabudowy, przy czym linia ta nie dotyczy takich elementéw
architektonicznych jak okapy, zadaszenia nad wejsciem, gzymsy,

4) ustugach komercyjnych — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie ustugi, w tym handlu oraz
rzemiosta, ktore nie sg zaliczane do inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepiséw
ustawy o gospodarce nieruchomosciami;

5) ustugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi nie zaliczane do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, nie dotyczy
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu tgcznosci publicznej;

6) wskazniku miejsc postojowych - nalezy przez to rozumiec liczbe miejsc postojowych
okreslong dla poszczegdinych rodzajéw ustug w dostosowaniu do przewidywanego
generowanego przez nie ruchu wyrazong w ponizszej tabeli:

LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH (co najmniej)

FUNKCJA
KLIENTOW OBSLUGI | DOSTAW
. 1 miejsce 1 miejsce
g;g%\r'&rglzu!z + 1 miejsce na kazde 30 m? + 1 miejsce na kazde 200 m?
powierzchni uzytkowej ___powierzchni uzytkowej
; 1 miejsce 1 miejsce
KSLUEQI handiu + 1 miejsce na kazde 60 m? + 1 miejsce na kazde 200 m®
powierzchni uzytkowej powierzchni uzytkowej
1 miejsce 1 miejsce
RZEMIOSLO + 1 miejsce na kazde 30 m? + 1 miejsce na kazde 50 m®

powierzchni uzytkowej ___powierzchni uzytkowej

PRZYCHODNIE,
GABINETY LEKARSKIE,
GABINETY KOSMETYCZNE,

1 miejsce
+ 1 miejsce na kazde 30 m?
powierzchni uzytkowej

1 miejsce
+ 1 miejsce na kazde 50 m?
powierzchni uzytkowej

—

UStUGI BIUROWE

1 miejsce
+ 1 miejsce na kazde 50 m?
powierzchni uzytkowej
1 miejsce
+ 1 miejsce na kazde 30 m?
powierzchni uzytkowej

1 miejsce

1 miejsce
+ 1 miejsce na kazde 50 m?
___powierzchni uzytkowej
1 miejsce
+ 1 miejsce na kazde 200 m?
powierzchni uzytkowej

1 miejsce

GASTRONOMIA

USLUGI SERWISOWO-

NAPRAWCZE

+ 1 miejsce na kazde 100 m?
powierzchni uzytkowej

+ 1 miejsce na kazde 200 m?
___powierzchni uzytkowej

UStUGI HOTELOWE

1 miejsce
+ 1 miejsce na kazde 40 m?
powierzchni uzytkowej

1 miejsce
+ 1 miejsce na kazde 200 m?
powierzchni uzytkowej

3. Podane w uchwale powierzchnie poszczegé6lnych terenéw sg wielkosciami przyblizonymi —
mierzonymi na mapie rysunku planu.

§5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;j:

1) wyznacza sie strefe ochrony konserwatorskiegj

oznaczong na rysunku planu symbolem OW;

obszaru obserwacji

archeologicznej



2) w strefie, o ktorej mowa w pkt 1, obowigzujg zasady zagospodarowania i warunki zabudowy,
w tym zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia ustalone dla poszczegélnych terenow
objetych planem.

§6

Na obszarze objetym planem dopuszcza sie scalenia i podziaty nieruchomosci.

§7

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wode:

a) zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociagowej istniejacej oraz po jej rozbudowie
o wodociagi o $rednicach nie mniejszych niz @ 90 mm,

b) dopuszcza sie przebudowe istniejgcej sieci wodociagowej z mozliwoscig powiekszenia
$rednic oraz zmiany trasy;

2) odprowadzenie $ciekéw komunalnych:

a) odprowadzenie  Sciekow komunalnych  do miejskiego systemu kanalizacji
sanitarnej zakonczonego oczyszczalnig Sciekow,

b) dopuszcza sie:

- rozbudowe kanalizacji sanitarnej o kanaty sanitarne o $rednicach nie mniejszych niz
@ 200 mm,

- przebudowe istniejacych kanatéw sanitarnych z mozliwoscig powiekszenia $rednic oraz
zZmiany trasy;

3) odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych:

a) odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z ulic i placéw oraz z terenéw zabudowy do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej istniejacej oraz po jej rozbudowie o kanaty deszczowe
o $rednicach nie mniejszych niz @ 300 mm,

b) dopuszcza sie przebudowe istniejgcych kanatéw deszczowych z mozliwoscig powiekszenia
$rednic oraz zmiany trasy;

4) gazownictwo:

a) zasilanie w gaz ziemny GZ 50 - z sieci gazowej niskiego ci$nienia istniejacej oraz po jej
rozbudowie o gazociagi o Srednicach nie mniejszych niz 40 mm,

b) dopuszcza sie przebudowe gazociggdéw z mozliwoscig powiekszenia $rednic oraz zmiany
trasy;

5) cieptownictwo:

a) zaopatrzenie w energie cieplng i cieptg wode uzytkowg - z miejskiej istniejacej sieci
cieptowniczej rozdzielczej wyprowadzonej z osiedlowej wymiennikowni, usytuowanej poza
obszarem planu,

b) dopuszcza sie ogrzewanie budynkéw indywidualne z zastosowaniem rozwigzan
technicznych i mediéw grzewczych nie pogarszajacych stanu $rodowiska naturalnego,

c) dopuszcza sie przebudowe istniejagcej magistrali cieptowniczej o érednicy DN 2x500 mm,
usytuowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDGP (po pétnocnej
stronie Al. Wyzwolenia);

6) elektroenergetyka i telekomunikacja:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej,

b) linie elektroenergetyczne oraz linie telekomunikacyjne przewodowe — podziemne;

7) przy zagospodarowaniu terenéw nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z przebiegu
istniejacej infrastruktury technicznej, w szczegoélnosci elektroenergetycznych linii kablowych
$redniego napiecia 15 kV i 6 kV oraz sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, gazociagdéw, sieci cieptowniczych ~ w przypadku wystgpienia kolizji
projektowanych obiektéw z istniejacymi sieciami infrastruktury technicznej lub urzadzeniami
infrastruktury technicznej, dopuszcza sie ich przebudowe, zmiane trasy lub lokalizacji,
stosownie do planowanego zagospodarowania;



8) oznaczona na rysunku planu strefa od gazociggu @ 700, okreélajgca odlegtosci minimalne
obiektéw terenowych od zewnetrznej $cianki gazociggu ma charakter informacyjny i moze ulec
zmianie w przypadku zmiany trasy lub parametréw gazociggu.

§8

1. Gromadzenie odpadéw komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie z obszaru planu na
zasadach obowigzujgcych w gminie.

2. Gromadzenie i usuwanie odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia dziatalnosci ustugowe;
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odrgbnymi, w dostosowaniu o rodzaju
prowadzonej dziatalnosci.

Rozdziat 2
PRZEPISY SZCZEGOLOWE

§9

Ustalenia dla terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem KS/U.1 o powierzchni okoto 1,2 ha.

1. Przeznaczenie terenu — komunikacja samochodowa, z dopuszczeniem ustug komercyjnych
nieucigzliwych.
2. Zasady ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wydziela sie liniami podziatu wewnetrznego tereny:
a) komunikacji samochodowej oznaczone na rysunku planu symbolem [KS],
b) ustug komercyjnych nieucigzliwych, komunikacji samochodowej oznaczone na rysunku
planu symbolem [U/KS];

2) komunikacje samochodowg nalezy realizowa¢ w formie parkingdbw naziemnych, garazy
wielopoziomowych, garazy wielostanowiskowych lub zespotéw garazowych;

3) ustugi komercyjne nieucigzliwe:

a) dopuszcza sie na terenach [U/KS],
b) zakazuje sie lokalizacji ustug wymagajgcych otwartego skfadowania towarow,
w szczegolnosci: materiatdéw budowlanych, czesci samochodowych;

4) budynki i inne obiekty kubaturowe nalezy lokatizowaé z uwzglednieniem wyznaczonych na
rysunku planu linii zabudowy nieprzekraczalnych i obowigzujgcych;

5) dopuszcza sie w zakresie istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;j:

a) przebudowe istniejgcych w terenie KS/U.1 budynkéw: mieszkalnych i ustugowo-
mieszkalnych;

b) w przypadku zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych budynkéw: mieszkalnych lub
ustugowo- mieszkalnych, ich rozbudowy lub nadbudowy, dopuszcza sie w kazdym
z tych budynkéw jedno mieszkanie integralnie zwigzane z prowadzong dziatalnoscig;

6) dopuszcza sie sytuowanie budynkéw $ciang bez otworédw okiennych lub drzwiowych
w odlegtosci 1,5 m od granicy z sasiednig dziatkg budowlang lub bezposrednio przy
granicy;

7) elewacje:

a) elewacje od strony istniejacych i projektowanych drég publicznych nalezy ksztattowac
z zastosowaniem przeszkleri i materiatdbw oktadzinowych wysokiej jakosci (zwtaszcza:
kamien, drewno, klinkier),

b) elewacje o dlugosci wigkszej niz 25 m nalezy zréznicowaé poprzez przesunigcia,
zatamania, ryzality lub réznicowanie faktury elewaciji,

c) zakazuje si¢ wykorzystywania do pokrycia elewacji blach falistych i fatdowych oraz
sidingu,

d) urzadzenia reklamowe, a takze miejsca na znaki reklamowe na elewacji budynku nie
mogg zajmowac tgcznie wiecej niz 20% ogoétu powierzchni tej elewacji,



e) dopuszcza sie lokalizowanie reklam i urzadzen reklamowych, jezeli stanowig one
integralng cze$¢ wystroju elewacji i tworzg wraz z pozostatymi jego elementami catosc
formy architektonicznej obiektu,

f) zakazuje sie lokalizacji wolnostojacych stupow i tablic reklamowych;

8) zakazuje sie lokalizowania ogrodzen od strony drég publicznych, przy czym:

a) dopuszcza sie ogrodzenia azurowe do wysokosci 1,5 m p.p.t. dla terenéw parkingéw
naziemnych,

b) dopuszcza sie ogrodzenia terenéw ustugowych w formie niskich murkéw o wysokosci
nie wiekszej niz 0,5 m p.p.t., elementéw matej architektury ogrodowej lub zywoptotow;

9) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — nie
wieksza niz 60%,

b) udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego na dziatce budowlanej — nie mniejszy
niz 10%,

¢) jezeli istniejgce zagospodarowanie dziatki budowlanej przekracza parametry okreslone
w lit. a i b, to na skutek zmiany zagospodarowania dzialki nie moze przekroczyé
wskaznikéw istniejgcego zagospodarowania tej dziatki;

10) dopuszcza sie drogi wewnetrzne zapewniajgce dostep do drogi publicznej, nie wydzielone
na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi lub liniami podziatu wewnetrznego, wydzielone
geodezyjnie lub ustalone przez ustanowienie odpowiedniej stuzebnosci drogowej;

11) wysokos¢ zabudowy:

a) garazy wielopoziomowych, garazy wielostanowiskowych lub zespotéw garazowych — do
3 kondygnacji nadziemnych, jednak nie wiecej niz 10 m nad poziom terenu do szczytu
dachu,

b) ustugowej — do 3 kondygnacji nadziemnych, jednak nie wiecej niz 12 m nad poziomem
terenu do szczytu dachu;

12) geometria dachu:

a) dachy ptaskie lub o kacie nachylenia do 10° (nie dotyczy elementéw doswietlenia
obiektéw, zwiaszcza swietlikow dachowych),

b) dachy nalezy ksztattowa¢ jako piata elewacje budynku przy zastosowaniu
w szczegolnosci takich rozwigzan jak :

— rbznicowanie poziomow,

— stosowanie zielonych tarasow,

— widoczne urzgdzenia techniczne sytuowane na dachu muszg stanowi¢ elementy
kompozycji dachu, nakazuje sie ich zastoniecie przez zastosowanie attyk lub innych
elementéw czy detali architektonicznych, przy czym ich wysoko$¢ nalezy wliczy¢ do
maksymalnej dopuszczonej dla danej funkcji wysokoéci zabudowy (nie dotyczy
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu tgcznoséci publicznej);

13) nakazuje sie aby wszystkie obiekty zlokalizowane na tym terenie charakteryzowaty sie
jednorodng  stylistyka, charakterem zabudowy itworzyty harmonijng catos¢,
w szczegoblnosci pod wzgledem koloru, materiatow wykonczeniowych, kompozyciji i detalu
elewacji.

. Zasady podziatu na dziatki budowlane:

1) powierzchnia dziatki dla zabudowy ustugowej — nie mniejsza niz 0,10 ha;

2) szerokos$¢ frontu dziatki — nie mniejsza niz 16 m;

3) kat potozenia linii podziatu na dziatki — prostopadty do ul. K. Iranka - Osmeckiego.

. Dla dziatek, gdzie dopuszcza sie mieszkanie integralnie zwigzane z prowadzong dziatalnoscia,

przyjmuje sie maksymalny dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenow mieszkaniowo-

ustugowych.

. Zasady obstugi komunikacyjnej:

1) dostepno$¢ komunikacyjna terenéw — bezposrednia z droég publicznych: ul. K. Iranka -
Osmeckiego, ul. Mitocinskiej lub drogi KDL, a posrednia poprzez drogi wewnetrzne nie
wyznaczone na rysunku planu;

2) miejsca postojowe:

a) w ilosci nie mniej niz 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,



b) dla ustug wg wskaznika ustalonego w § 4 ust. 2 pkt 6, wydzielone w granicach dziatki
budowlanej,

c) dla ustug zlokalizowanych w istniejgcych budynkach i na dziatkach, potozonych
bezposrednio przy ul K. Iranka - Osmeckiego, ktorych parametry nie pozwalajg na
spetnienie wymagan okrestonych w lit. b — nie mniej niz 50% ilosci miejsc wynikajgcych ze
wskaznika ustalonego w § 4 ust. 2 pkt 6.

§ 10

Ustalenia dla terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem KS/U.2, o powierzchni okoto 1,8 ha.

1. Przeznaczenie terenu — komunikacja samochodowa, z dopuszczeniem ustug komercyjnych
nieucigzliwych.

2. Zasady ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wydziela sie liniami podziatu wewnetrznego:

a) tereny komunikacji samochodowej oznaczone na rysunku planu symbolem [KS],

b) tereny ustug komercyjnych nieucigzliwych, komunikacji samochodowej oznaczone na
rysunku planu symbolem [U/KS],

c) teren zieleni urzadzonej oznaczony na rysunku planu symbolem [ZP], ktory nalezy
zagospodarowac jako zielen urzgdzong ogéinodostepng;

2) komunikacje samochodowg nalezy realizowa¢ w formie parkingdw naziemnych, garazy
wielopoziomowych, garazy wielostanowiskowych lub zespotéw garazowych;
3) ustugi komercyjne nieucigzliwe:

a) dopuszcza sie na terenach [U/KS],

b) zakazuje sie lokalizacji ustug wymagajgcych otwartego sktadowania towarow,
w szczegolnosci: materiatéw budowlanych, cze$ci samochodowych, przy czym zakaz ten
nie dotyczy roslin ogrodowych;

4) budynki i inne obiekty kubaturowe nalezy lokalizowaé z uwzglednieniem wyznaczonych na
rysunku planu linii zabudowy nieprzekraczalnych i obowigzujgcych;
5) dopuszcza sie w zakresie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej:

a) przebudowe istniejgcych mieszkan w budynku ustugowo - mieszkalnym zlokalizowanym
w terenie KS/U.2;

b) w przypadku zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych mieszkan w budynku mieszkalno-
ustugowym, rowniez w wyniku rozbudowy lub nadbudowy tego budynku, dopuszcza sie
jedno mieszkanie integralnie zwigzane z prowadzong dziatalnoscig;

6) dopuszcza sie sytuowanie budynkow Sciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych

w odlegtosci 1,5 m od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang lub bezposrednio przy granicy;

7) elewacje:

a) elewacje od strony istniejgcych i projektowanych droég publicznych nalezy ksztattowac
z zastosowaniem przeszklen i materiatdw oktadzinowych wysokiej jakosci (zwtaszcza:
kamien, drewno, klinkier),

b) elewacje o dtugosci wiekszej niz 25 m nalezy zréznicowaé poprzez przesuniecia,
zatamania, ryzality lub ré6znicowanie faktury elewacji,

c) zakazuje si¢ wykorzystywania do pokrycia elewacji blach falistych i faldowych oraz
sidingu,

d) urzadzenie reklamowe, a takze miejsca na znaki reklamowe na elewacji budynku, nie
mogq zajmowac tgcznie wiecej niz 20% og6tu powierzchni tej elewac;ji,

e) dopuszcza sie lokalizowanie reklam i urzgdzen reklamowych, jezeli stanowig one
integralng cze$¢ wystroju elewacji i tworzg wraz z pozostatymi jego elementami cato$¢
formy architektonicznej obiektu,

f) zakazuje sig lokalizacji wolnostojgcych stupéw i tablic reklamowych;

8) =zakazuje sie lokalizowania ogrodzen od strony drog publicznych przy czym:
a) dopuszcza sie ogrodzenia azurowe do wysokosci 1,5 m p.p.t. dla terenéw parkingéw
naziemnych,



b) dopuszcza sie ogrodzenie terenow ustugowych w formie niskich murkéw o wysokosci

nie wigkszej niz 0,5 m p.p.t., elementéw matej architektury ogrodowej lub zywoptotéw;

9) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej - nie

wieksza niz 60%,

b) udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego na dziaice budowlanej — nie mniejszy

niz 10%,

c) jezeli istniejace zagospodarowanie dziatki budowlanej przekracza parametry okreslone

w lit. a lub b, to na skutek zmiany zagospodarowania dziatki nie moze przekroczy¢

wskaznikéw istniejgcego zagospodarowania tej dziatki;

10) dopuszcza sig drogi wewnetrzne zapewniajgce dostep do drogi publicznej, nie wydzielone
na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi lub liniami podziatlu wewnetrznego, wydzielone
geodezyjnie lub ustalone przez ustanowienie odpowiedniej stuzebnosci drogowe;j;

11) wysokos¢ zabudowy:

a) garazy wielopoziomowych, garazy wielostanowiskowych lub zespotéw garazowych — do

3 kondygnacji nadziemnych, jednak nie wigcej niz 10 m nad poziom terenu do szczytu

dachu,

b) ustugowej - do 3 kondygnacji nadziemnych, jednak nie wiecej niz 12 m nad poziomem

terenu do szczytu dachu;

12) geometria dachu:

a) dachy ptaskie lub o kacie nachylenia do 10° (nie dotyczy elementéow doswietlenia

obiektéw zwlaszcza $wietlikow dachowych),

b) dachy nalezy ksztattowa¢ jako piagta elewacje budynku przy zastosowaniu

w szczegolnosci takich rozwigzan jak:

— réznicowanie poziomoéw,

— stosowanie zielonych tarasow,

— widoczne urzgdzenia techniczne sytuowane na dachu muszg stanowi¢ elementy
kompozycji dachu, nakazuje sig ich zastoniecie przez zastosowanie attyk lub innych
elementbéw czy detali architektonicznych, przy czym ich wysoko$¢ nalezy wliczy¢é do
maksymalnej dopuszczonej dla danej funkcji wysokosci zabudowy (nie dotyczy
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu tgcznosci publicznej);

13) nakazuje sie aby wszystkie obiekty zlokalizowane na tym terenie charakteryzowaly sie
jednorodng  stylistykg, charakterem zabudowy itworzyly harmonijng catosc,
w szczegolnosci pod wzgledem koloru, materiatow wykornczeniowych, kompozycji i detalu
elewacji.

. Zasady podziatu na dziatki budowlane:

1) powierzchnia dziafki dla zabudowy ustugowej — nie mniejsza niz 0,10 ha;

2) szerokos¢ frontu dziatki — nie mniejsza niz 16 m;

3) kat potozenia linii podziatu na dziatki — prostopadty do ul. K. Iranka - Osmeckiego.

. Dla dziatki, gdzie dopuszcza sie mieszkanie integralnie zwigzane z prowadzong dziatalnoscia,

przyjmuje sie, maksymalny dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenéw mieszkaniowo-

ustugowych;

. Zasady obstugi komunikacyjnej:

1) dostepnosé komunikacyjna terenu:

a) bezposrednia z drég publicznych: ul. K. Iranka - Osmeckiego, drogi lokainej KDL,
a posrednia poprzez drogi wewnetrzne nie wyznaczone na rysunku planu,

b) dla dziatek, ktére nie posiadajg dostepu do ul. K. Iranka - Osmeckiego lub drogi KDL,
rowniez poprzez drogi wewnetrzne, dopuszcza sie dostep z drogi publicznej KDGP na
prawe skrety;

2) miejsca postojowe:

a) w ilosci nie mniej niz 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

b) dla ustug wg wskaznika ustalonego w § 4 ust. 2 pkt 6 wydzielone w granicach dziatki
budowlanej,

c) dla ustug zlokalizowanych w istniejacych budynkach i na istniejgcych dziatkach,
potozonych bezposrednio przy ul. K. Iranka - Osmeckiego, ktérych parametry nie



pozwalajg na spetnienie wymagan okreslonych w lit. b — nie mniej niz 50% ilosci miejsc
wynikajacych ze wskaznika ustalonego w § 4 ust. 2 pkt 6.

§ 1

Ustalenia dla terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem KDGP, o powierzchni okoto 4,1 ha.

1. Przeznaczenie terenu — droga publiczna — gtéwna ruchu przyspieszonego.
2. Zasady i parametry zagospodarowania terenu:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 2zgodnie zrysunkiem planu, przy czym

W Najwezszym miejscu nie mniejsza niz 40,0 m;

dwie jezdnie 0 szerokosci nie mniejszej niz 7,0 m kazda;

pas zieleni dzielgcy jezdnie;

obustronne chodniki;

Sciezki rowerowe, przy czym dopuszcza si¢ je jako zintegrowane z chodnikami;

pasy zieleni urzgdzonej pomiedzy jezdniami a chodnikami;

przystanki autobusowe w zatokach autobusowych;

dopuszcza sie kioski sprzedazowe zintegrowane z wiatami przystankow autobusowych;

dopuszcza sie wytgcznie nosniki reklamowe zintegrowane z miejskim systemem informacji

wizualnej lub systemem oswietlenia wzdtuz ulic publicznych dopuszczonym w miescie;

dopuszcza sie realizacje urzgdzen chronigcych przed hatasem, w szczegdinosci ekrany
akustyczne;

czesci pasa drogowego niezagospodarowane pod droge oraz obiekty budowlane

i urzgdzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu

zagospodarowac pod zielen urzgdzong;

dopuszcza sie sieci infrastruktury i uzbrojenia terenu nie zwigzane z droga.

§ 12

Ustalenia dla terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL, o powierzchni okoto 0,1 ha

1. Przeznaczenie terenu — droga publiczna lokalna.
2. Zasady i parametry zagospodarowania terenu:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych - 16 m, z poszerzeniem w rejonie skrzyzowan
- zgodnie z rysunkiem planu;

jezdnia — 0 szerokosci nie mniejszej niz 6 m;

chodnik — co najmniej jednostronny o szerokoéci nie mniejszej niz 1.5 m;

dopuszcza sie $ciezke rowerows;

dopuszcza si¢ sieci infrastruktury i uzbrojenia terenu nie zwigzane z drogg;

dopuszcza sie wytgcznie nosniki reklamowe zintegrowane z miejskim systemem informacji
wizualnej lub systemem o$wietlenia wzdiuz ulic publicznych, dopuszczonym w miescie.
skrzyzowanie drogi KDL z drogg KDGP — na prawe skrety;

Rozdziat 3
PRZEPISY KONCOWE

§ 13

Tereny objete planem, do czasu zagospodarowania zgodnie z ich przeznaczeniem okre$ionym
w planie, pozostawia sie w dotychczasowym uzytkowaniu.




§14

Przy ustalaniu jednorazowe] optaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwigzku
z uchwaleniem planu stosuje sie stawke 30%.

§ 15
Wykonanie Uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§ 16

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Podkarpackiego.

Zaiacznik:
Rysunek planu skala 1:1000

Przewodniczacy
Rady Miasta Rzeszowa

lec.
Andrze] Dec
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