
ZARZAPZENIE NR 33 /2013 

PREZYDENTA MIASTA RZESZOW A - SZEF A OBRONY CYWILNEJ 


z dnia 2..1-- maja 2013 rok.u 


w sprawie wyznaczenia koordymitora do nadzoru przygotowan publicznych 

u1'zctdzen zaopatrzenia w wod~ do funkcjonowania w warunkach specjalnych. 


Na podstawie art. 17 Ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 1'oku 0 

powszechnym obowiqzku ob1'ony (Dz.U. z 2012r. poz. 461 z poin. zm.) i § 3 pkt 
13 rozporzctdzenia Rady Minist1'ow z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie 
szczegolowego zakresu dzialania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef6w obrony 
cywilnej wojewodztw, powiatow i gmin (Dz.U. Nr 96, poz.850), zarzctdzenia N1' 
80104 Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Wojewodztwa w 
sprawie wyznaczenia koordynatora wojew6dzkiego do nadzoru przygotowan 
publicznych urzctdzen zaopatrzenia w wod~ do funkcjonowania w warunkach 
specjalnych zarzctdza si~ co nast~puje: 

§ 1. Wyznacza si~ Prezesa Miejskiego Przedsi~biorstwa Wodociqg6w i 
Kanalizacji sp. z 0.0. w Rzeszowie jako koordynatora do nadzo1'u przygotowan 
publicznych urzctdzen zaopatrzenia w wod~ w warunkach specjalnych na 
obszarze Miasta Rzeszowa zwanego dalej "koordynatorem". 

§ 2.1 Koordynato1'a zobowictzuje si~ do opracowania dokumentacji zapewnienia 
funkcjonowania publicznych urzctdzen zaopatrzenia w wod~ w warunkach 
specjalnych. 

2. Zakres i tresc dokumentacji wymienionej w ust. 1 okresla za1ctcznik do 
zarzctdzenia. 

§ 3. Zarzctdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zahwznik do Zarzqdzenia Nr 3, /2013 

Prezydenta Miasta Rzeszowa - Szefa Obrony Cywilnej 


z dnia J:1.-.maja 2013 roku 


w sprawie wyznaczenia koordynatora do nadzorowania przygotowan 
publicznych urzqdzen zaopatrzenia w wod~ do funkcjonowania w warunkach 

specjalnych. 

Dokumentacja zapewnienia funkcjonowania publicznych urz~dzen 
zaopatrzenia w wod~ w warunkach specjalnych. 

1. Cz~se opisowa powinna zawierae: 

1) zapotrzebowanie wody w warunkach normalnych w okresie 
ograniczonych dostaw (ilosci niezb~dne i minimalne), 

2) zestawienie publicznych urzqdzen zaopatrzenia w wod~ i ich 
charakterystyk~ technicznq, w tym dane dotyczqce wyposazenia w zespoly 
prC\.dotworcze ich ilose i moc, ilose chloratorow, pomp itp., 

3) okreslenie brakujC\.cych ilosci (rowniez w uj~ciu procentowym zaspokojenia 
potrzeb) w zakresie: 

- ilosci i wydajnosci uj~e wody i studni awaryjnych. 
- ilosci i mocy zespolow prC\.dotworczych, 
- innych urZC\.dzen i materialow np. pomp ghtbinowych, chloratorow itp., 

4) dane dotyczC\.ce zapewnienia warunkow ochrony dla zalogi i urzC\.dzen, 
5) opis przysposobienia publicznych urzC\.dzen zaopatrzenia w wod~ do pracy 

w warunkach specjalnych, 
6) wykaz prac wynildych z zalozonego sposobu przysposobienia w rozbiciu 

na poszczegolne stany gotowosci, 
7) opis czynnosci niezb~dnych do wykonania w przypadku wystqpienia 

skazenia, oddzielnie dla kazdego rodzaju skazenia wraz z podaniem 
wielkosci dawek przewidzianych do stosowania reagentow i sposobu ich 
dawkowania, 

8) bilans potrzeb materialowych i sprz~tu technicznego z okresleniem czasu 
ich kompletowania, sposobu i miejsca magazynowania i dyslokacji, 

9) rodzaj i sklad sluzb wodociqgowych niezb~dnych do obslugi w stanie 
pelnej gotowosci, 

10) opis organizacji lC\.cznosci w stanie pelnej gotowosci dla potrzeb 
powiadamiania 0 skazeniu wodociqgu, 

11) inne stosownie do potrzeb podejmowania decyzji w zakresie planowania i 
realizacji zaopatrzenia ludnosci w wod~ w warunkach specjalnych. 

12) arkusz uzgodnien. 
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2. Cz~sc graficzna powinna zawierac: 

1) schemat wodociqgu z zaznaczeniem charakterystycznych element6w 
niezb~dnych przy jego pracy w warunkach specjalnych, 

2) rozmieszczenie studni awaryjnych istniejqcych oraz planowanych do 
wykonania, 

3) rozmieszczenie zespol6w prqdotw6rczych stacjonamych i przewoznych, 
chlorator6w - istniejqcych i wynikajqcych z projektowanych potrzeb, 

4) niezb~dne plany z okresleniem zamkni~c i przelqczen wynikajC\:cych z 
zalozonego przysposobienia w zaleznosci od rodzaju skazenia, 

5) niezb~dne rysunki techniczne pozwalajqce na realizacj~ przysposobienia 
wodociqg6w w poszczeg61nych stanach gotowosci, 

6) inne stosownie do potrzeb. 


