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ZARZADZENIE NR 49 /2013
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 24.06.2013 roku

w sprawie: gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzg¢tem silnikowym znajdujacych sie
na wyposazeniu jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 1 art. 30 ust.] ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) oraz w zwigzku
z Zarzadzeniem Nr 13 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 27.12.2012
roku. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy
Pozarnej,

zarzadzam, co nastgpuje:

§1
Ustalam zasady gospodarki pojazdami samochodowymi i sprz¢tem silnikowym znajdujacym

si¢ na wyposazeniu jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu Miasta Rzeszowa, jak
w zalaczniku do niniejszego zarzadzenia.

§2
Wykonanie zarzadzenia powierzam Dyrektorowi Wydziatu ZK 1 OL Urze¢du Miasta, ktérego,
zobowiazuj¢ do zapoznania kierowcow 1 naczelnikdéw jednostek OSP Rzeszow z jego trescia.

§3
Traci moc zarzgdzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 10/2010 z dnia 28.01.2010 roku.
§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

od wzgledem ZLASTEPCA PRFZYDENTA MIASTA

Anna Holik -

Radca Prawny

nan Holzer




Zalacznik do Zarzadzenia Nr 49/2013
Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24.06.2013r

Zasady
gospodarki pojazdami samochodowymi i sprz¢tem silnikowym znajdujgcych si¢ na
wyposazeniu jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu Miasta Rzeszowa

§1
Zasady ogélne

. Jednostki Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu Miasta Rzeszowa obowigzane sa
stosowa¢ wprowadzone zasady gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzetem
silnikowym znajdujacym si¢ na ich wyposazeniu, celem jasnego i rzetelnego
przedstawiania zuzycia materialow pednych i smardéw, stuzacych do ich wiasciwej
eksploatacji.
. Przepisy zarzadzenia dotycza:
1) pozarniczych pojazdéw samochodowych, zwanych dalej pojazdami;
2) motopomp, agregatow oraz innego sprzg¢tu zasilanego paliwami silnikowymi, zwanych
dalej sprzetem silnikowym.
. Pojazdy oraz sprzet silnikowy, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1 moga by¢ wykorzystywane
wylacznie do dziatan ratowniczo - gasniczych oraz podczas zawodow, pokazow i ¢wiczen
pozarniczych.
. Pojazdy moga rowniez by¢é uzyte do przewozu czionkéw OSP na uroczystosci
panstwowe, samorzgdowe lub strazackie oraz innych wyjazdéw zwigzanych
z zapewnieniem funkcjonowania OSP na rzecz ochrony przeciwpozarowe;.
. Za zgoda Prezydenta Miasta Rzeszowa pojazdy OSP mogg by¢ nieodplatnie uzyte do:
1) udzielania pomocy strazakom w przypadkach losowych;
2) udzielania pomocy instytucjom i organizacjom spotecznym,;
3) przewozu sprzetu i strazakOw na zawody i ¢wiczenia.
Pojazdy eksploatowane w OSP musza spetnia¢ wymagania przepiséw ustawy z dnia
20.06.1997r. — Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.
22012 r. poz. 1137 z p6zn. zm.), oraz warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego
uprzywilejowanego okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.).
. Naczelnik jednostki OSP Rzeszéw, prowadzac gospodarke transportowa:
1) decyduje o sposobie korzystania z pojazdéw i sprzgtu silnikowego w granicach
okreslonych w powyzszych zasadach;
2) zapewnia sprawno$¢ i niezawodnos$¢ pojazdoéw i sprzetu silnikowego uwzgledniajac
zalecenia producentéw poprzez:
a) umozliwienie wykonywania czynnosci obstugi codziennej w  zakresie
przygotowania pojazdu do jazdy;
b) przeprowadzanie badan technicznych i napraw biezacych;
c) przeprowadzenie obstug technicznych;
d) wlasciwe warunki garazowania pojazdéw i przechowywania sprzetu silnikowego;
. Kierowa¢ pojazdem uprzywilejowanym moze osoba, ktéra w mysl z art. 106 ust.1 Ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujacych pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z pézn. zm.),
ukonczyta 21 lat;
1) posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
2) uzyskata orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym;
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Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24.06.2013r

b) psychologiczne o braku przeciwwskazan psychologicznych do kierowania
pojazdem uprzywilejowanym,;
4) ukonczyla kurs dla kierujacych pojazdami uprzywilejowanymi;
5) posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie okreslone;j
kategorii prawa jazdy.

§2

Zasady prowadzenia rozruchéw kontrolnych

. Dla pojazdow i sprzetu silnikowego pozostajacych w gotowosci bojowej i wymagajacych

kontroli sprawno$ci technicznej, wprowadza si¢ rozruchy kontrolne.

. 1lo$¢ rozruchdéw kontrolnych wynosi:

1) wokresie od 1 kwietnia do 30 wrze$nia — jeden rozruch w tygodniu,

2) w okresie od 1 pazdziernika do 31 marca — dwa rozruchy w tygodniu, jezeli w tym
okresie silnik nie byt uruchamiany w innym celu.

. Rozruch kontrolny pojazdu nie powinien trwac diuzej niz 5 minut, a sprz¢tu silnikowego

3 minuty.

Kazdorazowe uruchomienie pojazdu lub sprzetu silnikowego w celu wykonania obshugi,

konserwacji, regulacji lub kontroli nalezy wpisa¢ do odpowiedniej karty pracy, podajac

cel uruchomienia oraz czas pracy.

§3

Okreslanie norm eksploatacyjnych zuzycia paliwa i oleju

. Normy eksploatacyjne zuzycia paliwa wynosza:

1) dla pojazdéw wg zalqcznika Nr 1, ktéry aktualizowaé z chwilg pozyskania innych
marek lub typow pojazdow.

2) dla urzadzen zainstalowanych w pojazdach i urzadzen stanowigcych samodzielng
jednostke silnikowa wg zalqcznika Nr 2

. Ustalone normy zuzycia paliw plynnych stanowia podstawe do rozliczania pojazdow

1 sprzgtu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji 1 nie moga by¢ przekroczone.

W przypadku niesprawnosci technicznej pojazdu lub sprzetu silnikowego powodujacego

przepal, pojazd nalezy wycofa¢ z eksploatacji, a nastgpnie naprawi¢, zapewniajac zuzycie

paliwa w granicach ustalonej normy.

. Dopuszcza si¢ zwigkszenie normy podstawowej zuzycia paliwa dla pojazdéw o ktérych

mowa w zataczniku nr 1 do niniejszych zasad w nast¢pujacych przypadkach:

1) wyjazdu alarmowego — do 8% normy, dla przebiegu pojazdu liczonego tacznie od
wyjazdu do powrotu;

2) jazdy w ruchu miejskim — do 5% normy zuzycia paliwa za przejechany odcinek trasy
w ruchu miejskim;

3) uzywania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do
31 marca —do 10 % normy.

4) jazdy po drogach gruntowych, blotnistych i bezdrozach — do 30% normy — dla
pojazdow bioracych udziat w akeji ratowniczo-gasnicze;j.

Lacznie suma zwigkszenia normy podstawowej zuzycia paliwa dla pojazdéw nie moze

przekroczyé 30% tej normy.

. Normeg pracy silnika pojazdu na postoju ustala si¢ na podstawie normy podstawowe;j

zuzycia paliwa przez pomnozenie jej przez wspolczynnik do 0,005 i wyrazenie jej w

/min;

. Dla pracy autopompy normg¢ pracy silnika pojazdu na postoju ustala si¢ na podstawie

normy podstawowej zuzycia paliwa przez pomnozenie przez wspolczynnik do 0,01

1 wyrazenie w | /min;
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Zatacznik do Zarzadzenia Nr 49/2013
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Dla pozostatych urzadzen napedzanych z silnika pojazdu norme pracy silnika pojazdu
na postoju ustala si¢ na podstawie normy podstawowej zuzycia paliwa, przez pomnozenie
jej przez wspolczynnik do 0,006 i wyrazenie jej w I/min;

Norm¢ na wykonany rozruch silnika pojazdu /nie wystepujacego w zataczniku nr 1/,
ustala si¢ na podstawie normy podstawowej zuzycia paliwa przez pomnozenie jej przez
wspoiczynnik do 0,025 i wyrazenie jej w litrach.

Normy zuzycia olejow silnikowych i przektadniowych ustala si¢ wg norm wynikajacych z
instrukeji obstugi pojazdow i urzadzen silnikowych.

Catkowite dopuszczalne zuzycie oleju silnikowego, potrzebnego do biezacego
uzupelnienia ubytkéw w silniku nie powinno przekraczaé objetosciowo:

1) 0,9 % normy zuzycia paliwa dla silnikow o zaptonie iskrowym;

2) 1,8 % normy zuzycia paliwa dla silnikéw o zaptonie samoczynnym.

Wedtug wskazan producenta oleju, jezeli pojazd nie osiggnie normy przebiegu
kilometrow;

Wedlug wskazan producenta pojazdu /sprzetu silnikowego /;

olej przektadniowy, hydrauliczny i smary nalezy stosowaé¢ wedtug potrzeb i instrukcji
fabrycznych;

Przy matych przebiegach wymiana oleju przektadniowego dokonywac nie rzadziej niz raz
na 5 lat.

§4

Zasady przygotowania, wydawania i rozliczania okresowych kart pracy

. Pracg¢ kazdego pojazdu z jednostek OSP Rzeszow, odnotowuje si¢ w okresowej karcie

pracy pozarniczego pojazdu samochodowego — zalgcznik Nr 3.

Prace kazdego egzemplarza sprzetu silnikowego z jednostek OSP Rzeszow, odnotowuje
si¢ w okresowej karcie pracy sprzgtu silnikowego — zalqcznik Nr 4.

Okres rozliczeniowy kart pracy dla pojazdow i sprzetu silnikowego wynosi 1 (jeden)
kwartat.

Okresowe karty pracy pojazddéw oraz sprzgtu silnikowego dla Jednostek OSP Rzeszow,
przygotowuje i wydaje pracownik Wydzialu ZK i OL UM Rzeszowa do 5-go dnia
miesigca nastgpujacego po uplywie danego okresu rozliczeniowego.

Kazda okresowa kart¢ pracy przed wydaniem ujmuje si¢ na ewidencj¢ w rejestrze
okresowych kart pracy, nadajac jej numer i wydaje si¢ ja jako druk $cistego zarachowania.
Przygotowujac do wydania okresowa karte pracy, pojazdu pracownik Wydziatu ZK i OL
UM Rzeszowa wpisuje:

1) jednostk¢ OSP Rzeszow;

2) okres wydania;

3) marke pojazdu;

4) nrrejestracyjny i operacyjny;

5) podstawowa norme zuzycia paliwa na 100km;

6) nazwe urzadzenia specjalnego oraz jego normg zuzycia paliwa na Imin. pracy.
Przygotowujac do wydania okresowa kartg¢ pracy sprzetu silnikowego, pracownik
Wydziatu ZK 1 OL UM Rzeszowa wpisuje:

1) jednostke OSP Rzeszow;

2) okres wydania;

3) rodzaj sprzgtu,;

4) numer identytikacyjny oraz rok produkcji;

5) normg eksploatacyjna i na 1 rozruch kontrolny.

Okresowe karty pracy dla pojazdow i sprzetu silnikowego dla jednostki OSP, pobiera
Naczelnik danej OSP i do kazdej wpisuje:
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1) rodzaj paliwa;

2) ilos¢ pozostatego paliwa z ubieglego okresu rozliczeniowego.

Okresowe karty pracy dla pojazdéw i sprzgtu silnikowego dla jednostki OSP, po uprzednim
sprawdzeniu i potwierdzeniu sprawdzenia wiasnorgcznym podpisem, rozlicza i zdaje do
Wydziatu ZK 1 OL UM Rzeszowa Naczelnik jednostki OSP w terminie nie pdzniej niz do
5-go dnia miesiaca nastg¢pujacego po uptywie danego okresu rozliczeniowego.
Prawidlowo$¢ wypetnienia okresowych kart pracy oraz dokonanych obliczen zuzycia
paliwa zatwierdza pracownika Wydzialu ZK i OL UM Rzeszowa.

§5

Prowadzenie okresowych kart pracy

Okresowa karte pracy pojazdu nalezy prowadzi¢ w sposéb, umozliwiajacy jednoznaczne
ustalenie celu jego uzycia oraz ilosci paliwa zuzytego przez silnik gtéwny i urzadzenia
napgdzane silnikiem gtéwnym lub zasilane ze zbiornika paliwa pojazdu.

Kierujacy pojazdem — czytelnie 1 zgodnie ze stanem faktycznym kazdorazowo

odnotowuje w okresowej karcie pracy pojazdu:

1) dat¢ wyjazdu /rozruchu kontrolnego/

2) celu wyjazdu, /cel pracy na postoju/;

3) trasy przejazdu,

4) warunkow jazdy /okres zimowy, warunki drogowe/;

5) nazwisko i imig kierowcy;

6) godzing wyjazdu oraz stan drogomierza, /godzine rozpoczgcia rozruchu kontrolnego,
pracy na postoju/;

7) godzing powrotu oraz stan drogomierza, /godzing zakonczenia rozruchu kontrolnego,
pracy na postoju/;

8) dlugos¢ przejechanej drogi;

9) czas rozruchu, /pracy na postoju/;

10) obliczone zuzycie paliwa w czasie drogi, /rozruchu kontrolnego, pracy na postoju
silnika gtéwnego 1 urzadzen nim napgdzanych lub zasilanych ze zbiornika paliwa
pojazdu/;

11) wielkos$¢ przystugujacych dodatkéw paliwa;

12) ogdlne zuzycie paliwa w dniu uzycia pojazdu;

13) Wykonanie powyzszych czynnosci potwierdza wiasnorgcznym podpisem.

Po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, okreslonego w §4 ust.3 niniejszych zasad,

kierujacy pojazdem zgodnie ze stanem faktycznym rozlicza zuzycie paliwa i wypelnia

czes¢ zasadniczg okresowej karty pracy pojazdu, okreslajac i wpisujac:

1) sumaryczng ilo$¢ paliwa do rozliczenia;

2) sumaryczng ilo$¢ przejechanych kilometréw w réznych warunkach oraz poréwnuje
ilosci paliwa zuzytego na ten cel,

3) sumaryczny czas pracy silnika na biegu jatowym, czas rozruchéw kontrolnych, czas pracy
urzadzenia specjalnego oraz porownuje ilosci paliwa zuzytego na ten cel;

4) ilos¢ przejechanych kilometrow w réznych warunkach oraz ilosci paliwa zuzytego na
ten cel;

S) ilos¢ zuzytego paliwa w okresie rozliczeniowym;

6) pozostaty ilosé paliwa do zuzycia w nastgpnym okresie

Na zakonczenie wykonanego rozliczenia zuzycia paliwa, wpisuje swoje Nazwisko i Imig,

date wykonanego rozliczenia oraz powyzszy fakt potwierdza wlasnorecznym podpisem

Okresowa karte pracy sprzgtu silnikowego nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy

jednoznaczne okreslenie celu uzycia i czasu pracy.
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Operator sprzgtu — czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym odnotowuje w okresowe;j

karcie pracy sprzetu silnikowego:

1. datg uzycia sprzgtu /rozruchu kontrolnego/

celu uzycia;

nazwisko i imi¢ operatora sprzetu;

godzine rozpoczgcia i zakonczenia pracy;

0golny czas pracy /rozruchw/;

obliczone zuzycie paliwa w czasie pracy, / rozruchu kontrolnego/,

7. Wykonanie powyzszych czynnos$ci potwierdza wiasnorgcznym podpisem.

Po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, okreslonego w §4 ust.3 niniejszych zasad,

operator sprzgtu silnikowego, zgodnie ze stanem faktycznym rozlicza zuzycie paliwa

i oleju oraz wypelnia cz¢$¢ zasadnicza okresowej karty pracy sprzetu silnikowego,

okreslajac i wpisujac:

1) sumaryczng ilo$¢ paliwa i oleju do rozliczenia;

2) sumaryczny czas rozruchow kontrolnych oraz porownuje ilosci paliwa 1 oleju zuzytego
na ten cel;

3) sumaryczny czas pracy oraz poréwnuje ilosci paliwa i oleju zuzytego na ten cel;

4) ilos¢ zuzytego paliwa i oleju w okresie rozliczeniowym;

5) pozostalg ilos¢ paliwa i oleju do zuzycia w nastepnym okresie

. Na zakonczenie wykonanego rozliczenia zuzycia paliwa i oleju, wpisuje swoje Nazwisko

1 Imig, dat¢ wykonanego rozliczenia oraz powyzszy fakt potwierdza wilasnorgcznym

podpisem

O T B W3 1

§6

Rozliczanie i uzupelnianie paliwa

Rozliczenia okresowego ilosci zuzytego paliwa przez pojazdy oraz sprzgt silnikowy
dokonuje si¢ z doktadnoscig do 0,1 litra .

. Dla zapewnienia stalej gotowosci operacyjnej pojazdéw i sprzetu silnikowego nalezy po
kazdorazowym powrocie z trasy uzupelni¢ stan paliwa w zbiorniku w przypadku zuzycia
w ilosci co najmniej 10litréw. Fakt ten musi by¢ kazdorazowo wpisany do karty pracy
pojazdu.

. Zasade utrzymania peinych zbiornikdw nalezy stosowa¢ rowniez do sprzgtu silnikowego,
wpisujac kazdorazowo do okresowej karty pracy sprzetu silnikowego uzupetniang ilos¢
paliwa 1 oleju.

Kazdorazowe zuzycie w okresie rozliczeniowym wigkszej ilosci paliwa od ilosci
wynikajacej z okreslonych norm wymaga przeprowadzenia postgpowania wyjasniajacego
przez pracownika Wydzialu ZK i OL Urzgdu Miasta odpowiedzialnego za prowadzenie
spraw jednostek OSP Rzeszéw i naczelnika wiasciwej jednostki OSP.

Wynik postgpowania wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Wydziatu ZK 1 OL Urz¢du
Miasta.

Kazdorazowo po zakonczeniu okresu rozliczeniowego Wydzial ZK i OL UM Rzeszowa
opracowuje Rozliczenie zuzycia materialéw pednych 1 smaréw przez poszczegdlne
jednostki OSP Rzeszow i przesyla je do Wydziatu Ksiggowo — Rachunkowego Urzedu
Miasta w terminie nie pdzniej niz do 15-go dnia miesiaca nastepujacego po uptywie
danego okresu rozliczeniowego

%iﬁ&(
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Zalacznik Nr 1

do Zasad prowadzenia gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzetem silnikowym
znajdujacych si¢ na wyposazeniu jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu Miasta Rzeszowa

) NORMY ZUZY(’IIA PALIW PLYNNYCH
DLA POZARNICZYCH POJAZDOW SAMOCHODOWYCH OSP RZESZOW

Norma eksploatacyjna zuzycia paliwa w litrach

na
]
- E 'z‘- Rozruch silnika
£ = 5 = w tygodniu
s & 8 -
s s =1 = =9 = .=
Lp. Rodzaj pojazdu = = =7 | BE
N
3 E g | £ 2 . 0d 1.04 od 1.10
& g &= | 2 g | do30.09 | do31.03
g = <
< o =
= E g 1 raz 2 razy
= S [w litrach] | [w litrach]
1. | Star A - 200 ON 25,4 0,13 0,65 ‘ 0,65 1,3
2. | Star 244 ON 28,9 0,14 0,70 0,70 1,4
3. | LublinII ON 11,0 0,06 0,3 0,3 0,6
4. | Volkswagen T4 Et 14,4 0,07 0,35 0,35 0,7
S. | SCANIA 93M ON 24,0 0,12 0,60 0,60 1.2
DAIMLER - BENZ 608
6. LP KF ON 18,0 0,09 0,45 0,45 0,9
7.  MERCEDES Atego ON | 297 | 015 | 075 0,75 15
1329
IVECO DAILY
8. 65C17A ON 16,8 0,08 0,40 0,40 0,8
Ford Transit
9. RG T- 350M ON 16,8 0,08 0,42 0,42 0,6
Ford Transit 2.0
10. 100 KAT | Et 14,4 0,07 0,35 0,35 0,7

&W g




Zalacznik Nr 2
do Zasad prowadzenia gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzetem silnikowym
znajdujacych sig¢ na wyposazeniu jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu Miasta Rzeszowa .

NORMY ZUZYCIA PALIW PLYNNYCH
DLA URZADZEN ZAINSTALOWANYCH NA POJAZDACH ORAZ URZADZEN
STANOWIACYCH SAMODZIELNA JEDNOSTKE SILNIKOWA BEDACYCH NA
WYPOSAZENIU JEDNOSTEK OSP RZESZOW

< Norma zuzycia paliwa
z
= Tl0$¢ rozruchéw w
& 5 = Na 1 rozruch tygodniu
Lp. Rodzaj urzadzenia g = g kontrolny
= o0 = silnika od 1.04 od 1.10
=7 = = do 30.09 do 31.03
[[/max.3 min.] | lraz[wl] | 2razy[wl]
1 2 3 4 5 6 7 8
Autopompa samochodu
1. Star 244, SCANI ON | 21,7 0,4 1,2 1,2 2,4
5 Autopompa samochodu ON | 168 03 0.9 0.9 1.8
Mercedes 1329
3. | Motopompa PO 5 Et 10 0,2 0,6 0,6 1,2
4. | Motopompa PO 3 Et 10 0,2 0,6 0,6 1,2
5. | Motopompa M 8/8 Et 8 0,1 0,3 0,3 0,6
Motopompa TOHATSU
6. ASE 72 M8/8 Et 9,6 0,2 0,6 0,6 1,2
Motopompa TOHATSU
7. ASE 82 M16/8 Et 18 0,3 0,9 0,9 1,8
Motopompa do wody
8. brudnej BENZA - FLEX Et 1,7 0,03 0,09 0,09 0,18
Pompa ptywajaca
9. NIAGARA Et 1 0,02 0,06 0,06 0,12
10. | Pompa szlamowa VP 813 Et 1,5 0,03 0,09 0,09 0,18
11.| Pompa szlamowa PS - 50 Et 1,6 0,03 0,09 0,09 0,18
13, | POmpaSZLAMOWA WY | 5 | 26 | 0,04 0,12 0,12 0,24
30X
Motopompa szlamowa WT
13. 20 HONDA GX 160 Et 1,7 0,03 0,09 0,09 0,18
Pompa do wody HONDA
14. GX 120 Et 1 0,02 0,06 0,06 0,12

(%M VLa(




Norma zuzycia paliwa

«
z
= Ilo$¢ rozruchéw w
-9 = = Na 1 rozruch tygodniu
Lp. Rodzaj urzadzenia T b ;‘7:5 kontrolny
=] L0 < silnika od 1.04 od 1.10
=] —
& = = do 30.09 do31.03
[I/max.3 min.] | lraz[wl] | 2razy[wl]
1 2 3 4 5 6 7 8
15. | Pompa szlamowa KTH 80X | Et 2,6 0,04 0,12 0,12 0,24
16, pompamodnadoselami | gy | 2| 0,05 0,15 0,15 0,30
7. F ;’f;‘f(ajozi‘i‘,mowa SUBARU™ "me ' 33 | 0,06 0,18 0,18 0,36
Wentylator oddymiajacy
18. | KOBRA H34, Et 1,4 0,02 0,06 0,06 0,12
SKORPION H22
19, fag;eogszzo‘mo CISMEMOWY | gt | 1,7 | 0,03 0,09 0,09 0,18
Agregat pradotwdrczy
20. GEKO 2801 E-A/MHBA Et 0.8 0,01 0,03 0,03 0,06
Agregat pradotwdrczy
21.| ,HONDA” GX160, EINHELL | Et 0,8 0,01 0,03 0,03 0.06
STE 2500
Agregat pradotwdrczy
22. _HONDA” GX390 Et 3.8 0,06 0,18 0,18 0,36
Agregat pradotwoérczy FH A
23, 6540 . FOGO” Et 2.7 0,05 0,15 0,15 0,3
Agregat pradotworczy A
24. HONDA GX240 Et 2,1 0,04 0,12 0,12 0,24
Agregat pradotworczy N
25, FH 7000 .FOGO? Et 27 0,05 0,15 0,15 L3
Agregat pradotworczy 5
26. BENZA TR 6600 Et 3,8 0,06 0,18 0,18 0,36
27 Pilarka spalinowa STIHL B I
| MS 290 t Rocznie pilarka w ramach rozruchu przepracuje
i Pita spalinowa STIHL 29 n 1 60 minut, co daje zuzycie réwnie jednej godzinie
"| SUPER ALY
29.| Pita spalinowa STIHL 362 Et 1 Rozruch pilarki rozliczany bedzie raz na kwartal z
: uwagi na bardzo niskie zuzycie materialow
30. g?ﬁg}? ilrrls(izd (;) betonu Et 1 eksploatacyjnych i koniecznosé rozliczania stanéw
. : oleju do wartosci wystepujacych kilka miejsc po
31 Pilarka spalinowa ECHO Et | przecinku.
| CS350 Stihl, Husqvarna
32. S&’E&gg"gfg,*"dm Et | 50 | 0,08 0,08 0,08 0,16
33, %11211&)\( AMAHAFSAMES | . | 29 | d03 0,00 0,09 0,18




Zalgcznik Nr 3

do Zasad prowadzenia gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzetem silnikowym
znajdujacych si¢ na wyposazeniu jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu Miasta Rzeszowa .

mp.
OKRESOWA KARTA PRACY
pozarniczego pojazdu samochodowego - Seria P /
1. Naglowek - wypelnia pracownik Wydzialu ZK i OL UM Rzeszowa
dla OSP Rzeszéw- . .. . .. .. ..............naokres . . . kwartatu 201 r.,
Marka pojazdu . ..., Nrreestaacyjny
Nroperacyjny ... ... ... Podstawowa norma zuzycia paliwa na 100km _  litréw.
Urzadzenia specjalne .
Norma zuzycia paliwa na | min. pracy urzadzenia specjalnego .. ... litrow.
2. Czg$¢ zasadnicza: - wypelnia kierujqcy pojazdem
N Paliwo Olej Plyny
Rodzaj paliwa
Ip | — (1] (1] (1]
[los¢ pozostatego paliwa z ubieglego okresu rozliczeniowego |
[lo$¢ uzupetnionego paliwa w okresie biezacym J
Sumaryczna ilo§¢ paliwa do rozliczenia
-
Przejechano ogélem km | dodatki
— alarmowo km | do 8%
— w ruchu miejskim km | do 5%
— warunki zimowe km | do 10%
— teren cigzki km | do 30%
Czas pracy silnika na biegu jatlowym min
Sumaryczny czas rozruchéw kontrolnych min
Sumaryczny czas pracy urzadzenia specjalnego min
[lo§¢ zuzytego paliwa w okresie rozliczeniowym
Pozostata ilo$¢ paliwa do zuzycia w nastgpnym okresie
Funkcja Nazwisko i Imig Data Podpis
Obliczyt
Kierowca |
3. Czgs¢ kontrolna:
SHEGWHTIE = . coior s minsynrsisigmomasiniimamostiben s iaRinmmn i3, et S5 g SRR 58 s RN S A M S 5 A
/ Naczelnik OSP / / data/ / podpis i pieczge /
oA 7 v | T S ———— S ————
/ Inspektor WZK i OL UM Rzeszowa / / data / / podpis 1 pieczg¢ /

Wu (% i



powrot

wyjazd Czas
. = . rozpoczgcie rozruchu zakonczenie rozruchu dlugo$é _—
Cel przejazdu Trasa sz Nz_nzwn.sko rozpoczegcie pracy na zakonfczenie pracy na rzejechanej vozrRehy Zuz.ycle Dodatki Ra_zer.n Podpis
data | Cel pracy na S i Imi ; ; press V| pracyna | paliwa zuZycie P
pracy przejazdu s S . € postoju postoju drogi astoiu M i dysponenta
postoju = kierowcy i Sian s Stan [km] P[mmj] ] U]
O,
godzna licznika i licznika

Wykaz dodatkéw paliwa:

wyjazd alarmowy

jazda w ruchu miejskim
Jjazda w trudnych warunkach zimowych

jazda w trudnych warunkach terenowych /bezdroza, drogi gruntowe, blotniste/

- do 8% normy dla tacznego przebiegu pojazdu od wyjazdu do powrotu;
- do 5% normy dla odcinka trasy w ruchu miejskim;
- do 10% w okresie od 1 listopada do 31 marca dla lacznego przebiegu

pojazdu od wyjazdu do powrotu;

udziat w akcji ratowniczo — gasniczej dla odcinka drogi.

- do 30% dla pojazdéw bioracych




Zalgcznik Nr 4
do Zasad prowadzenia gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzetem silnikowym
znajdujacych si¢ na wyposazeniu jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu Miasta Rzeszowa .

mp.
OKRESOWA KARTA PRACY
sprze¢tu silnikowego Seria S/ /. ..
1. Nagléowek - wypelnia pracownik Wydziatu ZK i OL UM Rzeszowa
dla OSP Rzeszow- . . .. ...........naokres . kwartatu 201 r.,
Rodzaj sprzetu ... Rokprodukeji . . . . .
Nr identyfikacyjny sprzetu .. . Norma eksploatacyjna ............ccccoorrn.. 1/min,
Norma eksploatacyjna na 1 rozruch kontrolny silnika ... [l/max.3min.] .
2. Czg¢$¢ zasadnicza: - wypelnia operator sprzetu
Nazwisko i Imi¢ Godzina Ogblny Zuzycie Podpis
data - czas pracy :
uzycia Cel uzycia operatora - - - azruchy paliwa operatora
sprzet rozpoczecia | zakonczenia : (1] sprzet
pracy pracy [min]
1 2 3 4 5 6 7 8

Do przeniesienia

A }L/(/ //LZ/\,& C(%@Z



| 2 R)

Z przeniesienia

Razem

Rodzaj paliwa

Paliwo

[1]

Olej
[1]

[los¢ pozostatego paliwa i oleju z ubiegtego okresu rozliczeniowego

[lo$¢ uzupetnionego paliwa i oleju w okresie biezacym

Sumaryczna ilo§¢ paliwa i oleju do rozliczenia

Sumaryczny czas rozruchow kontrolnych

Sumaryczny czas pracy

llo$¢ zuzytego paliwa i oleju w okresie rozliczeniowym

Pozostata ilos¢ paliwa i oleju do zuzycia w nastgpnym okresie

Funkcja

Nazwisko i Imig

Data

Obliczy!l
Kierowca

Podpis

3. Czg¢s¢ kontrolna:

SPIAWHTIE = ovu0n ainss ssvonmessunssusenmosmsss sasms samssesss STARS SR80 5 SnsEiss So5ess G005 SRS TSI, SPF3 SRS S HRSS 45 HS

ZAIWICFATIE: ~ ...ttt et e e et e e eaes
/ Inspektor WZK i OL UM Rzeszowa / /data/

/ podpis 1 pieczec /




