Uchwata Nr X1/194/2015
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 maja 2015 .

w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rzeszowa,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym
(Dz. U.z 2013 1. poz. 594, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z pézn. zm.) oraz biorac pod uwage
uchwate nr XLII/804/10 Sejmiku Wojewéddztwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie okreslenia ,,Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzesz6w” zmieniong
uchwala nr XI./802/13 Sejmiku Wojewbddztwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013 r. oraz
uchwale nr XXXII1/609/13 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w gprawie okreélenia ,,Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszow z uwagi na
stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Dzialan
Krétkoterminowych

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co nastgpuje:

§1

Uchwala si¢ Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rzeszowa, stanowiacy
zatacznik do niniejszej uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

PRZEWODNICZACY
Radjfl!MlﬁﬂtEl Hzeszowa

Andrzej Dec‘




UZASADNIENIE

Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rzeszowa jest programem
wykonawczym Programéw ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszéw, uchwalonych przez
Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego.

Podstawowym celem opracowania i wdrozenia Programu ograniczenia niskiej emisji
dla miasta Rzeszowa jest systemowe zaplanowanie i zrealizowanie dziatah prowadzacych do
ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery na obszarze miasta z wielu indywidualnych
zrodet ciepla, niezaleznie od formy wlasnosci lokalu mieszkalnego. Dziatania takie majg na
celu przywrécenie standarddow jakosci powietrza, ze wzgledu na fakt, iz na terenie miasta
stwierdzone zostalo przekroczenie pozioméw dopuszezalnych pyhu zawieszonego PM10 i pyhu
zawieszonego PM2,5 oraz przekroczenie poziomu docelowego ustalonego dla benzo(a)pirenu.

Analizujac zapisy dzialu IV ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 12335, z pdZn. zm.) uznano, ze
Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rzeszowa nie jest dokumentem zaliczanym do
kategorii wymagajacych przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko,
gdyz nie wyznacza on ram do pdzniejszej realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko. Ponadto realizacja postanowieri Programu ograniczenia niskiej
emisji dla miasta Rzeszowa nie bedzie powodowa¢é znaczgcego oddziatywania na $rodowisko,
w zwigzku z czym nie przeprowadzono strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko
projektu Programu.

Przyjecie Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rzeszowa umozliwi
pozyskiwanie $rodkéw zewnetrznych na realizacje zadan z zakresu ochrony powietrza,
zwlaszcza inwestycji polegajgcych na wymianie nieekologicznych Zrédel ogrzewania.

Biorgc powyzsze pod uwagg, a takze koniecznos¢ wdrozenia Programu do realizacji
zasadne jest podjecie niniejszej uchwaty.
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Skroty uzyte w dokumencie

B(a)P - benzo(a)piren

BAT - z ang. Best Available Techniques - Najlepsze Dostepne Techniki
c.0. — centralne ogrzewanie

c.w.U. - ciepta woda uzZytkowa

CO:2 - ditlenek wegla

CO - tlenek wegla

GUS - Glowny Urzad Statystyczny

GJ - gigadzul

m.s.c. — miejska sieé¢ cieptownicza
Mg - megagram

MJ — megadzul

MWe — megawat mocy elektrycznej

MWt - megawat termiczny

NO: - ditlenek azotu

NOx - tlenki azotu

NFOSiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
ORC - Organiczny cykl Rankin’a, (ORC z ang. Organic ranking cykle)
PM2,5 - pyt 0 srednicy aerodynamicznej do 2,5 um

PM10 - pyt o srednicy aerodynamicznej do 10 pm

POP - Program Ochrony Powietrza

PONE - Program Ograniczenia Niskiej Emisji

POS$ - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, z pdzn. zm.)

S0z - dwutlenek siarki

UM - Urzgad Miasta Rzeszowa

WIOS - Wojewaddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

WFOSIGW - Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

WWA - Wielopierdcieniowe Weglowodory Aromatyczne



Podstawg opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Rzeszow jest
uchwata nr  XLII/804/10 Sejmiku  Wojewddztwa  Podkarpackiego z  dnia
25 stycznia 2010 r. w sprawie okreslenia ,Programu ochrony powietrza dla strefy miasto
Rzeszow” zmieniona uchwata nr XL/802/13 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
29 listopada 2013 r., a takze uchwata nr XXXIII/609/13  Sejmiku Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie okreslenia ,Programu ochrony
powietrza dla strefy miasto Rzeszow z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu
docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Dziatan Krétkoterminowych.

Celem opracowanych ,Programéw ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszow”
byto wskazanie przyczyn powstawania przekroczen substancji w powietrzu w strefie miasto
Rzeszow oraz rozwigzan wedtug Planu Dziatan Krotkoterminowych eliminujacych przyczyny
zanieczyszczeni, a tym samym zmierzajacych do poprawy jakosci powietrza poprzez
zastosowanie dziatan naprawczych. Podstawowe kierunki dziatan zmierzajacych do
osiggniecia poziomow dopuszczalnych pytu zawieszonego PM10, pytu zawieszonego PM2,5
oraz benzo(a)pirenu zawieraja zatgczniki do przedmiotowych uchwat. Wérdd wielu dziatan
przyczyniajgcych sie do ograniczenia tzw. .nisklej emisji” w strefie miasta Rzeszowa,
okreélono koniecznosé opracowanla oraz realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji
(PONE).

W .Programach ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszow” wyznaczone zostaty
dziatania kierunkowe zmierzajgce do przywrdocenia standardow jakosci powietrza
w zakresie pytu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Dziatania te ustalono dla
poszczegblnych zakresdw emisji powierzchniowej, liniowej oraz dla istotnych Zrédet
punktowych w zaleznosci od ich pochodzenia. Przedstawiono rowniez dziatania
w zakresie: gospodarowania odpadami komunalnymi, edukacji ekologicznej i reklamy,
planowania przestrzennego, ograniczania emisji powstajacej w czasie pozarow lasow
i wypalania tgk, sciernisk oraz pol.

Prezydent miasta Rzeszowa, uwzgledniajgc zapisy w/w ,Programow ochrony
powietrza dla strefy miasto Rzesz6w" przystapit do stworzenia ,Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla miasta Rzeszowa"” i systemu organizacyjnego w celu jego realizacji.
Realizacja Programu ma na celu poprawe jakosci powietrza, a tym samym jakosci zycia
i zdrowia mieszkancow.

W Programie przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
poszczegblnych zadan. Okreslono realny scenariusz realizacji Programu oraz wskazano
zrédta finansowania dziatan naprawczych na realizacje dziatann wskazanych w Programie.

Celem przedmiotowego opracowania jest okreélenie planu dziatan w zakresie
abnizenia poziomu niskiej emisji spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych
zrodtach ciepta, ktérego realizacja przyczyni sie do:



poprawy jakosci powietrza, ktérym oddychaja mieszkaricy miasta, poprzez obnizenie
ponadnormatywnych pozioméw stezeil zanieczyszczen,

poprawy jakosci zycia i zdrowia mieszkancow strefy miasta Rzeszow,

uzyskania konkretnego efektu ekologicznego dla strefy miasta Rzeszow,

spetniania obowiazkow prawnych wynikajacych z zobowiazan, ktére Polska przyjeta
na siebie wstepujac do Unii Europejskiej.

Opracowany Program Ograniczenia Niskiej Emisji umozliwi:

zaplanowanie i zabezpieczenie srodkéw dla dziatan na przyszie lata,
uporzadkowanie i kiasyfikacje dziatar prowadzonych w ramach Programu,
monitorowanie prowadzonych dziatan,

obliczenie efektu ekologicznego prowadzonych dziatan.

Dodatkowo dzigki opracowaniu Programu, okreslone zostato potrzebne wsparcie

finansowe dla realizacji zadan inwestycyjnych zaplanowanych w Programie.

Zakres przedmiotowego dokumentu jest zgodny z wymaganiami umowy

nr ZP.272.55.2014 zawartej w dniu 15 lipca 2014 r. pomiedzy Gmina Miasta
Rzeszowa, a firma ATMOTERM S.A.

Przedstawione w Programie analizy opierajg sie na danych:

z przeprowadzonych badan ankietowych, dotyczacych charakterystyki zrodet ciepta
na terenie strefy miasta Rzeszowa (inwentaryzacja objeto 100% punktow
adresowych z bazy EMUIA - UM Rzeszdw, w tym zankietyzowano 82,35%
wyznaczonych punktow),

uzyskanych od Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej (MPGK)
Rzeszéw Sp. z 0.0.,

udostepnionych przez pozostate podmioty, wlasciwe z punktu widzenia niniejszego
opracowania.

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje plan dziatan w zakresie obnizenia
poziomu niskiej emisji dla budynkow mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych, jak rowniez
budynkdéw o innym przeznaczeniu niz mieszkalne, np. ustugowe.
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Podstawg opracowania Programu QOgraniczenia Niskiej Emisji dla miasta Rzeszow
sg nastepujace uchwaty:

Uchwata nr XLII/804/10 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego 2z dnia
25 stycznia 2010 r. w sprawie okreslenia ,Programu ochrony powietrza dla strefy
miasto Rzeszow” zmieniona uchwalg nr XL/802/13 Sejmiku Wojewodziwa
Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwata nr XXXIII/609/13 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego 2z dnia
29 kwietnia 2013 r. w sprawie okrestenia ,Programu ochrony powietrza dia strefy
miasto Rzeszdédw z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego
benzo(a)pirenu” wraz z Planem Dziatan Krotkoterminowych.



Koniecznos$¢ opracowywania Programéw ochrony powietrza wynika z art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, z pdzn. zm.). Zgodnie z art. 87 w/w ustawy, Programy ochrony powietrza
tworzy sie dla stref. Minister Srodowiska biorac pod uwage substancje, ktérych poziom
w powietrzu poddaje sie ocenie, w drodze rozporzadzenia okreslit strefy wraz z nadaniem
im odpowiedniej nazwy oraz kodu. Zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia z dnia
2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref w jakich dokonuje sie oceny jakosci powietrza
(Dz.U.z 2012 r. poz. 914), Rzeszdw zostat zaliczony do stref stanowigcych miasta powyzej
100 tysiecy mieszkancow i w rozumieniu rozporzgdzenia oznaczony kodem PL1801.

Z powyzszych dokumentéw wynika, iz w przypadku miasta Rzeszowa stwierdzono
przekroczenia poziomow dopuszczalnych pytu zawieszonego PM10 i pyfu zawieszonego
PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Jednym ze wskazanych w dokumentach
kierunkdéw zmierzajacych do ograniczenia emisji  byto dziatanie polegajace
na przygotowaniu i realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Rzeszowa.

Niejednokrotnie zapisy o opracowaniu i realizacji Programdw ograniczenia niskiej emisji
pojawlajg sie takze w Programach ochrony srodowiska. Duzq przewaga Programow
ochrony powietrza nad Programami ochrony srodowiska jest okreslona skala dziatan,
jaka nalezy wykonac¢ w celu poprawy jakosci powietrza, wyrazona najczesciej w postaci
wielkosci redukcji emitowanej substancji. Opracowywane do tej pory Programy ochrony
srodowiska byly dokumentami wykonawczymi ,Polityki ekologicznej Panstwa w latach
2009-2012 z perspektywg do roku 2016".

W zwigzku z nowelizacjg zwigzang z Dyrektywg IED! Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczenlom i ich kontrola), wejscie w Zycie zmian w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.)
spowoduje, iz zamiast Polityki ekologicznej Paristwa dokumentem wyznaczajacym gitowne
cele w zakresie ochrony érodowiska, w tym takie powietrza stanie sie Strategia
.Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko - perspektywa do 2020 r." (dale;j: strategia
BEIiS) uchwalona uchwatg nr 58 Rady Ministrow z dnia 15 kwietnia 2014 r. (M.P, z 2014 r.
poz. 469). Jednym z priorytetéw strategii BEiS w zakresie ochrony srodowiska bedg zmiany
W ograniczeniu zanieczyszczerl powietrza, takich jak SOz, NOx i pytow. W dokumencie
zwrécono uwage, iz Polska ma nadal wiele do zrobienia w kwestii poprawy jakoéci
powietrza. Ze strategii BEiS wynika, iz w 2012 r. w wyniku oceny jakosci powietrza sposrod
46 stref w skali kraju, w 38 strefach odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego
PM10, w 22 strefach przekroczenie poziomdw dopuszczalnych, powiekszonych o margines
tolerancji, pytu PM2,5 oraz w42 strefach przekroczenie poziomu docelowego
benzo{a)pirenu. Dominujacg przyczyna, przekroczen wartoéci kryterialnych jest tzw. niska
emisja zwigzana z indywidualnym ogrzewaniem budynkdw (sektor bytowo-komunalny),
czyli emisja pochodzgca ze spalania paliw w piecach, kotlach domowych oraz z transportu.
Poza  zwigkszaniem  produkcji  energii  elektrycznej i zapewnieniem  pokrycia
zapotrzebowania na energie elektryczng zgodnie ze strategig BEIS nalezy redukowac
emisje zanieczyszczen do atmosfery nastepujacych substancji: zwigzki azotu (NOy),
dwutlenek siarki (502), tlenek wegla (CO), pyly PM10 i PM2,5, benzo(a)piren oraz
wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne. Zadania te mogg zosta¢ wykonane pod

L IED-(ang. Industrial Emissions Directive)



warunkiem unowoczesnienia sektora energetyczno-cieptowniczego, poprawe efektywnosci
energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji.

W Strategii ,Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko - perspektywa do 2020 r."
zwrdcono uwage, iz duzym wyzwaniem dla polskiej gospodarki w powyzszym zakresie jest
realizacja zobowigzan wynikajacych z unijnych dyrektyw (dyrektywa dotyczaca emisji
przemystowych 1ED, dyrektywa w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla
Europy CAFE).

W celu stworzenia dtugofalowej polityki w zakresie ochrony powietrza, spéjnei
dla wszystkich pafstw UE, w 2001 r. powstat Program CAFE. W ramach tego programu,
w nawigzaniu do priorytetéw szostego wspolnotowego programu dziatan w zakresie
srodowiska naturalnego, na lata 2001-2010, opracowano Strategie tematyczna dotyczaca
zanieczyszczenia powietrza {dokument COM (2005)4462%). W slad za Strategia powstat
projekt aktu prawnego, tzw. dyrektywy CAFE, ktory byt przedmiotem prac legislacyjnych
w instytucjach europejskich od roku 2005. Ostateczna wersja tekstu dyrektywy powstata
21 maja, za$ oficjalne wejscie w zycie dyrektywy nastgpito w dniu 11 czerwca 2008 r.,
tj. z chwilg opublikowania dyrektywy w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE =z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy powstata w ramach
programu CAFE (Clean Air for Europe - Czyste Powietrze dia Europy).

Gtownym zatozeniemn tzw. dyrektywy CAFE byto uporzadkowanie i konsolidacja
dotychczasowych przepisow w takim zakresie, aby wyraznie utatwi¢ | usprawnié
nastepujace procesy: zarzadzanie jakosciag powietrza, monitoring, informowanie
i raportowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W dyrektywie zwrdcono szczegdlng
uwage na populacje wrazliwe oraz srodowisko jako catosc, gdyz te jednostki najdotkliwiej
odczuwajg skutki zanieczyszczenia powietrza. Zapisy dyrektywy CAFE  wprowadzity
normowanie stezen pytu zawieszonego PM2,5. Okreslono w niej wartosci docelowe
i dopuszczalne oraz odrebny wskaznik dla terenow miejskich. Od
1 stycznia 2010 r. obowigzuje wartos¢ docelowa sredniorocznego steZzenia pytu PM2,5 na
poziomie 25 ug/m?. Natomiast wartos¢ dopuszczaing $rednicrocznego stezenia pyiu
zawieszonego PM2,5 zdefiniowano w dwodch fazach. W fazie I zakiada sie obowigzywanie
poziomu 25 pyg/m? do 1 stycznia 2015 r., natomiast w okresie od dnia wejscia w Zycie
dyrektywy do 31 grudnia 2014 r. ma zastosowanie stopniowo malejacy margines tolerancji.
W fazie 1I, ktora rozpocznie sie 1 stycznia 2020 r. wstepnie zaklada sie obowigzywanie
wartosci dopuszczalnej sredniorocznego stezenia pyiu PM2,5 na poziomie 20 ug/m?3,

Dyrektywa CAFE zostata wdrozona do prawa polskiego ustawa 2z dnia
13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony érodowiska oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 460). W prawie krajowym kwestie ochrony powietrza reguluje
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 . - Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z pdzn. zm.) oraz jej rozporzgdzenia wyKkonawcze.

Wsrod istotnych aktéw wykonawczych w przepisach krajowych regulujacych kwestie
ochrony powietrza nalezy wymieni¢ m.in.:
e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,
w ktorych dokoenuje sie oceny jakosci powietrza (Dz. U, z 2012 r. poz. 914),

2 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - Strategia tematyczna dotyczaca zanieczyszczenia
powietrza; COM (2005)446, wersja ostateczna; Bruksela, dnia 21.09.2005 r.



e ropzporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie
programdw ochrony powietrza oraz plandw dziatan  krdtkoterminowych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1028),

» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzednia 2012 r. w sprawie sposobu
obliczania wskaznikdw sredniego narazenia oraz sposobu oceny dotrzymania putapu
stezenia ekspozycji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1029},

« rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego
celu redukcji narazenia (Dz. U. z 2012 r, poz. 1030},

s rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031},

e rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032},

+ rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 wrzeénia 2012 r. w sprawie zakresu
i sposobu przekazywania informacji dotyczacych zanieczyszczenia powietrza
(Dz. U. 22012 r. poz. 1034),

s rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw
oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpaddw (Dz. U. z 2014 r, poz. 1546),

s rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130,
poz. 880}, .

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow,
w ktorych wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenja (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16,
poz. 87), )

» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajow
wynikow pomiardw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji  lub
urzadzenia i innych danych oraz termindw isposobow ich prezentacji
(Dz. U. 22008 r. Nr 215 poz. 1366),

s rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiardw ilosci
pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542),

¢ rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagan
jakosciowych dotyczacych zawartosci siarki dla olejdw oraz rodzajow instalacji
i warunkow, w ktorych beda stosowane ciezkie oleje opatowe (Dz. U. z 2014 r. poz.
1547),

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dla silnikéw spalinowych w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczen gazowych i czastek statych przez te silniki (Dz. U. z 2014 .
poz. 588).

Na regulacje ochrony powietrza posrednio majg wptyw rowniez zapisy innych ustaw,
niz ustawa - Prawo ochrony srodowiska, sa to m.in. regulacje:
« ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.),
e ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.),
e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1059, ze zm.).

Ponizej wymieniono réwniez dyrektywy, ktore regulujg prawne aspekty dotyczace
ochrony powietrza:



dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego i Rady 2010/75/UE z  dnia
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie
Zanieczyszczeniom i ich kontroli) tzw. dyrektywa 1ED,

dyrektywa Parlamentu  Europejskiego i Rady 2005/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze zrodet
odnawialnych zmieniajgca | w nastepstwie uchylajaca dyrektywy 2001/77/WE oraz
2003/30/WE,

dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. zmieniajqca dyrektywe 98/70/WE odnoszaca sie do specyfikacji
benzyny i olejow napedowych oraz wprowadzajaca mechanizm monitorowania
i ograniczania emisji gazdw cieplarnianych oraz zmieniajacg dyrektywe Rady
1999/32/WE odnoszacyg sie do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki
zeglugi srodladowe]j oraz uchylajaca dyrektywe 93/12/EWG,

dyrektywa Parlamentu  Europejskiego | Rady 2009/29/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. zmieniajgqca dyrektywe 2003/87/WE w celu usprawnienia
i rozszerzenia wspolnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazéw
cieplarnianych (nowa dyrektywa EU - ETS),

dyrektywa 2004/107/WE  Parlamentu Europejskiegc i Rady z dnia
15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rteci, niklu i wielopierécieniowych
weglowodoréw aromatycznych w otaczajacym powietrzu,

dyrektywa 2004/101/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 pazdziernika 2004 r. zmieniajaca dyrektywe 2003/87/WE ustanawiajacg system
handlu  przydziatami  emisji gazéw  cieplarnianych we  Wspdinocie,
z uwzglednieniem mechanizmow projektowych Protokotu z Kioto,

dyrektywa  2004/42/WE  Parlamentu  Europejskiego | Rady z dnia
21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenn emisji lotnych zwiazkow organicznych
w wyniku stosowania rozpuszczalnlkow organicznych w niektérych farbach
i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdow, a takze zmieniajgca dyrektywe
19959/13/WE,

dyrektywa 2001/81/WE  Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2001 r. w sprawie krajowych poziomow emisji dla niektorych
rodzajow zanieczyszczenia powietrza (dyrektywa putapowa-NEC),

dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczen
do powietrza z duzych obiektdw energetycznego spalania (dyrektywa LCP,

cbowigzuje
do 31 grudnia 2015 r.),
dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia

23 kwietnia 2009 r. W sprawie promowania ekologicznie czystych
i energooszczednych pojazdow transportu drogowego.
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Z punktu widzenia Programu bardzo wazne sg uwarunkowania zewnetrzne wynikajgce
z polityki ekologicznej panstwa, ktora to zawiera zasade zréwnowazonego rozwojl,
a ktorej podstawowym zatozeniem jest takie prowadzenie dziatan we wszystkich
dziedzinach gospodarki oraz zycia spotecznego, aby zachowac zasoby i walory srodowiska
w jak najlepszym stanie, przy jednoczesnym zachowaniu trwatosci funkcjonowania
procesow przyrodniczych oraz naturalnej réznorodnosci biologicznej.

4.1. PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY MIASTO
RZESZOW

.Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Rzeszdw z uwagi na stwierdzone
przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz 2z Planem Dziatan
Kréotkoterminowych 2 * {zwany dalej POP B(a)P} oraz ,Program Ochrony Powietrza
dla strefy miasto Rzeszow z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomow dopuszczalnych
pytu zawieszonego PMI10 | pylu zawieszonego PM2,5 wraz z Planem Dziatan
Krotkoterminowych*” (zwany dalej POP PM10 i PM2,5) sg dokumentami, ktorych przyjecie
i realizacja ma na celu dotrzymanie wartosci dopuszczalnych i docelowych substancji w
powietrzu.

Opracowane ,Programy ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszéw” identyfikujg
przyczyny powstawania ponadnormatywnych wartosci substanciji w strefie miasto Rzeszow
oraz wskazujg rozwigzania prowadzace do poprawy stanu jakosci powietrza. Przyczynami
stworzenia Programow ochrony powietrza byto:
+ stwierdzenie przekroczenia sredniego dohowego poziomu dopuszczalnego pytu
zawieszonego PM10,
s stwierdzenie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM2,5
powiekszonego o margines tolerancii,
» stwierdzenie  przekroczenia  $redniego  rocznego  poziomu  docelowego
benzo{a)pirenu.

W POP B{a)P do oceny jakosci powietrza przyjeto wyniki badan z roku 2011.
W celu ograniczenia stezenn B(a)P najwazniejsze jest stopniowe wprowadzanie wszelkich
dziatari majacych na celu minimalizacje emisji benzo(a)pirenu, szczegdlnie z ogrzewania
indywidualnego. W analizowanym dokumencie zaproponowano m.in. nastepujace
dziatania:
s opracowanie i wdrozenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,
= akcje edukacyjne majace na celu uswiadamianie spoteczenstwa w zakresie:
szkodliwosci spalania odpadéw w paleniskach domowych, korzyéci ptynacych
z poditaczenia do scentralizowanych Zrédet ciepta, termomodernizacji, promocja
nowoczesnych niskoemisyjnych zrédet ciepta i inne,
e stosowanie odpowiednich zapiséw w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, ktdre przyczynic sie moga do ograniczenia emisji benzo(a)pirenu,
» uchwalenie plandw zagospodarowania przestrzennego na obszarach przekroczen
wskazanych w Programie Ochrony Powietrza oraz zawarcie w nich zapisow
dotyczacych zakazu likwidacji sieci cieplnej i przytaczy oraz zmiany ogrzewania
zbiorowego (z sieci cieplnej) na indywidualne,

3 Zalacznik do uchwaty nr X1/B02/13 Sejmiku Wojewadztwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013 r.
* Zatacznik do uchwaty nr XXXIII/609/13 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2013 r.
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« stosowanie odpowiednich zapisow, zakazujacych spalania odpaddw ulegajacych
biodegradacji na terenach ogrodéw dziatkowych oraz ogroddéw przydomowych
i na terenach zielonych miasta,
« stworzenie i utrzymywanie systermu informowania mieszkaiicow o aktuainym stanie
Zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wptywie na zdrowie.
Termin realizacji POP B(a)P ustalono na 31.12.2022 r.

W POP PM10 i PM2,5 do oceny przyjeto wyniki badan jakosci powietrza w roku 2012.
Z omawianego dokumentu wynika, iz catkowite zlikwidowanie ogrzewania indywiduainego
stosujgcego paliwa state spowoduje niemoztiwe do udzwigniecia obcigzenie finansowe
dla samorzadu i osob fizycznych oraz moze sie okazad niewykonalne techniczne. Ponadto
wysokie stezenia w znacznej mierze spowodowane sg naplywem spoza miasta. Dlatego tez
najwazniejsze jest stopniowe wprowadzanie wszelkich dziatan, jak i stosowanie
sie do kierunkdow zmierzajacych do obnizenia emisji szczegoOlnie z ogrzewania
indywidualnego.

W zwigzku z powyzszym, zadania jakie zaproponowano w opracowaniu do realizacji
to m.in.:

e« opracowanie i wdrozenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,

» czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna-jesien z czestotliwoscig najlepiej
1 raz w tygodniu,

e systematyczne podtgczanie do sieci cieplnej zaktaddw przemystowych, spotek
miejskich i budynkéw uzytecznosci publicznej (likwidacja ogrzewania weglowego)
w rejonie gdzie siec ciepina istnieje oraz gdzie jest to technologicznie
mozliwe - wykonanie nowych przytgczy cieplnych,

o akcje edukacyjne majace na celu uswiadamianie spoleczerstwa w zakresie:
szkodliwosci spalania odpadow w paleniskach domowych, korzysci ptynacych
Z podtaczenia do scentralizowanych zrodet ciepta, termomodernizacji, promocja
nowoczesnych niskoemisyjnych zrodet ciepta i inne,

« stosowanie odpowiednich zapiséw w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, ktore przyczyni¢ sie moga do ograniczenia emisji  pytu
zawieszonego PM10 oraz pyilu zawieszonego PM2,5,

e uchwalenie planow zagospodarowania przestrzennego na obszarach przekroczen
wskazanych w Programie QOchrony Powietrza oraz zawarcie w nich zapisow
dotyczacych zakazu likwidacji sieci cieplnej i przytaczy oraz zmiany ogrzewania
zbiorowego (z sieci ciepinej) na indywidualne oraz ustalenie priorytetu sieci
cieptowniczej, tam gdzie sie¢ cieplna istnieje lub mozliwe jest jej wykonanie
w pierwszej kolejnosci przytaczenie obiektdw do ciepta systemowego,

e stosowanie odpowiednich zapisbtw, zakazujacych spalania odpaddow ulegajacych
biodegradacji na terenach ogrodow dziatkowych oraz ogroddow przydomowych
i na terenach zielonych miasta,

e stworzenie i utrzymywanie systemu informowania mieszkancéw o aktualnym stanie
zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wplywie na zdrowie,

« systematyczna wymiana starych, niskosprawnych kottdw, w ktérych spalane jest
paliwo state (wegiel) na nowoczesne kotly wysokiej sprawnosci (retortowe Iub
gazowe) Ilub wilgczanie budynkdow do istniejacych sieci ciepinych oraz
termomodernizacja budynkow, w ktorych dokonano wymiany zrddia ciepta w celu
zwiekszenia ich efektywnosci energetycznej oraz ustalenie priorytetu sieci
cieptowniczej czyli tam gdzie siec cieplna istnieje lub mozliwe jest jej wykonanie
w pierwszej kolejnosci przytaczenie obiektéw do ciepta systemowego,
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« zakup nowoczesnych polewaczko-zamiatarek mechanicznych w celu zwigkszenia
efektywnosci czyszczenia ulic.

Termin realizacji Programu ustalono na 31.12.2023 r.

4.2. ZALOZENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE
ELEKTRYCZNA I PALIWA GAZOWE GMINY MIASTO RZESZOW

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe Gminy
Miasta Rzeszdw zostaty przyjete uchwatg Nr LVIII/131/2006 Rady Miasta Rzeszowa
Z dnia 23 maja 2006 r. Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe to dokument, ktéry na poziomie strategicznym okresla i precyzuje polityke
energetyczng gminy. Zawiera on peing charakterystyke gminy w zakresie zroédet zasilania,
sieci przesylowych | instalacji odbiorczych wraz z bilansem zuzycia enerdqii
i paliw. Jest to dokument okreslajacy w zatoZzonym okresie, potrzeby energetyczne gminy
oraz mozliwosci i sposob ich pokrycia.,

W dokumencie zwrdcono uwage na niskg emisje, ktéra ma wptyw na stan jakosci powietrza
na terenie miasta. Z uchwalonych ,Zatozen do planu...” wynika, iz miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku wydawane przez Urzad
Miasta decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terendéw powinny uwzgledniad
dla nowego budownictwa aspekt ekologiczny wprowadzania nowoczesnych, nie
zanieczyszczajacych srodowiska systemow grzewczych wykorzystujacych paliwo gazowe,
olej opatowy, energie elektryczna, energie odnawialng oraz w gtdéwnej mierze ciepto
sieciowe. Stosowanie paliwa weglowego ograniczone powinno by¢é  zgodnie
z zatozeniami do przypadkow wykorzystania nowoczesnych piecow weglowych
spetniajacych wymagania ekologiczne.

Obnizanie zjawiska niskiej emisji szczegoinie w rejonie centrum i $rodmiescia ma polegad
gtownie na systematycznym podtaczaniu istniejacej i planowanej zabudowy do sieci
cieplowniczej. Perspektywa prac rozwojowych do 2015 roku przewiduje dziatania
polegajace na nowych podtaczeniach do sieci cieptowniczej, wynikajace z potrzeby nowo
powstajacego budownictwa, jak réwniez systematycznego wzrostu liczby odbiorcow
z istniejacej zabudowy. Nowe podiaczenia dotyczyé bedq zaréwno podtaczen
do istniejacej sieci cieptowniczych oraz do nowych sieci, ktére powstawac¢ bedg w miare
wzrastajgcych potrzeb miasta.

W budynkach komunalnych dziatania na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz prace
termorenowacyjne powinny by¢ podejmowane przez miasto w ramach wiasnych $rodkow.
Dotyczy to réwniez budynkow uzytecznosci publicznej nalezacych do miasta.
Do gminnych przedsiewzie¢ racjonalizujacych uzytkowanie energii elektrycznej mozna
zaliczy¢ wymiane oswietlenia ulic i placow na oswietlenie energooszczedne oraz dbatosé
0 jego wtasciwy stan techniczny i czystosé.

4.3. INNE ISTOTNE DOKUMENTY
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4.3.1. DOKUMENTY KRAJOWE

STRATEGIA BEZPIECZENSTWO ENERGETYCZNE I SRODOWISKO - PERSPEKTYWA
DO 2020 ROKU

Dokument  zostat uchwalony uchwatg nr 58 Rady Ministréw z  dnia
15 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 469). Zgodnie ze strategig BEIS pogodzenie
wzrostu gospodarczego z dbatoscig o srodowisko to obecnie jedno z najwiekszych wyzwan,
przed ktorymi stoi Polska. Jest to szczegdlnie istotne w kontekécie zmian zachodzacych w
Swiatowej gospodarce zwigzanych z dagzeniem do wzrostu poziomu zycia obywateli,
koniecznosciq efektywnego wykorzystania zasoboéw naturalnych oraz potrzeba zmian
wzorcodw produkcji i konsumpcji. Strategia Bezpieczeristwo Energetyczne i Srodowisko
obejmuje dwa niezwykle istotne obszary: energetyke i $rodowisko, wskazujgc m.in.
kluczowe reformy | niezbedne dziatania, ktére powinny zosta¢ podjete
w perspektywie do 2020 r.

Priorytetowe w zakresie ochrony srodowiska bedg zmiany m.in. w zakresie ograniczenia
zanieczyszczen powietrza. Ze strategii wynika, iz przy jednoczesnym wzroscie produkciji
energii elektrycznej i zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na energie cieplng musi
nastepowac redukcja emisji zanieczyszcze do atmosfery. Ze strategii BEIS wynika,
iz pogodzenie tych procesow jest mozliwe tylko przez unowoczesnienie sektora
energetyczno-cieptowniczego, poprawe efektywnosci energetycznej oraz ograniczenie tzw.
niskiej emisji dzieki zastepowaniu tradycyjnych piecéw i cieptowni nowoczesnymi zrodtami,
przy zwiekszeniu dostepnych mechanizmow finansowych bedacych wsparciem dla
inwestycji w tym zakresie. Jednoczesnie wskazje sie dziatania, w wyniku ktérych wieksza
liczba  gospodarstw  domowych  podigczona bedzie do  sieci  cieptowniczej
jako te, nieroztacznie wiazgce sie z ograniczeniem emisjii zanieczyszczen do powietrza.

W strategii BEIS wérod gtownych kierunkow interwencji i zadan w obszarze energetyki
i $rodowiska wymienia sie cel dotyczacy ochrony powietrza wraz z ograniczeniem
oddziatywania energetyki. W ramach tego celu okreslone =zostaty dziatania wraz
Z wytycznymi, narzedziami oraz zadaniami. W zwigzku z ograniczaniem niskiej emisji
za najistotniejsze nalezy uznaé dziatanie polegajace na wdrozeniu instrumentow
sprzyjajgcych poprawie jakosci powietrza, wsrod ktorych wymienia sie m.in.:
+ dofinansowanie realizacji dziatann naprawczych z funduszy unijnych, krajowych
i regionalnych (w ramach systemu instytucji funduszy ochrony srodowiska
i gospodarki wodnej),
« rozpoznanie skali wystepowania zjawiska ,niskiej emisji" i okreslenie katalogu
dziatan ograniczajgcych skale tego zjawiska,
s wspieranie modernizacji miejskiego transportu zbiorowego w kierunku transportu
przyjaznego dla $rodowiska,
« zmiany iegislacyjne umozliwiajgce wspieranie, kontrole i egzekwowanie dziatan
dotyczacych ograniczania niskiej emisji, w szczegolnosci:
o w zakresie uchwaty o zakazie stoscwania paliw nieodpowiedniej jakosci,
o w zakresie mozliwesci dofinansowania osob fizycznych w programach
ograniczania niskiej emisji (PONE),
o w zakresie instrumentow podatkowych wspierajacych realizacje PONE,
o wprowadzenie zakazu sprzedazy odpadow powstajacych przy wydobyciu
wegla, ktdrymi czesto opalane sa budynki,
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» przygotowanie Krajowego Programu Ochrony Powietrza, wyznaczajgcego gtowne
cele do realizacji programéw ochrony powietrza na szczeblu regionalnym
i wojewodzkim,

+ przygotowanie katalogu wytycznych dla producentéw kottow w zakresie
dotrzymywania standarddéw emisyjnych.

POLITYKA KLIMATYCZNA PO1.SKI

,Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazdw cieplarnianych w Polsce
do roku 2020” to dokument przyjety przez Rade Ministréow dnia 4 listopada 2003 r.
Okreslono w nim zobowigzania miedzynarodowe kraju w zakresie zmian klimatu, wskazano
zalecenia  polityki  klimatycznej oraz okreslono dziatania  krétko-,  srednio-
i dilugookresowe, jak rowniez dziatania w ujeciu sektorowym. Dokument wynika
z postanowieft Ramowej konwencji Naroddw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
a w szczegolnosci z Protokotu z Kioto. Ramy prawne Polityki Klimatycznej Polski stanowig
.Polityka ekologiczna panstwa..” 5 , ,ZaloZzenia polityki energetycznej Polski
do 2020 roku”®, ,Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” i inne, nie mniej znaczgce
w perspektywie Polityki Klimatycznej Polski ustawy. W zwigzku z ratyfikacjg Ramowej
konwencji Narodow Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Polska jest zobowigzana
do m.in.:
e oOpracowania i wdrozenia panstwowej strategii redukcji emisji gazow cieplarnianych,
» inwentaryzacji emisji i pochtaniania gazéw cieplarnianych oraz monitoringu zmian
emisji,
+ opracowania dtugookresowych scenariuszy redukcji emisji dla wszystkich sektoréw
gospodarczych, oddzielnie dla kazdego gazu,
s« promowania i wdrazania technologii wykorzystujacych odnawialne zrodta energii,
s ograniczenia emisji metanu ze skiadowisk odpaddw i z proceséw produkcji,
transportu i przetwarzania energii,
» handlu emisjami miedzy panstwami wymienionymi w zataczniku 1 Ramowej
konwencji Narodow Zjednoczonych w sprawle zmian klimatu, pozwalajacy krajowi
- stronie protokolu sprzedac¢ nadwyzki uzyskanych redukcji emisji gazow
cieplarnianych w stosunku do zobowigzan, wynikajacych z  protokotu innemu
krajowi - stronie protokotu.

Cele Polityki Klimatycznej Polski sg integralne z celami pozostalych polityk stwarzajac tym
samym wspolny kierunek zréwnowazonego rozwoju. Efektem dziatan, wspieranych
instrumentami Polityki Klimatycznej Polski, wskazanych w dokumencie jest przede
wszystkim redukcja ilosci gazow cieplarnianych,

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

~Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” zostata przyjeta uchwalg Sejmu z dnia
23 sierpnia 2001 r. Najistotniejszym zagadnieniem poruszanym w dokumencie jest wzrost
udziatu odnawialnych zrodet energii w bilansie paliwowo - energetycznym, co ma wptynac
na poprawe efektywnosci wykorzystania | oszczedzania zasobdw  surowcow
energetycznych, poprawg stanu srodowiska, m.in. poprzez redukcje zanieczyszczen
do atmosfery. Osiggniecie udziatu energii ze Zrodet odnawialnych na poziomie

5 Uchwata Sejmu Rzeczypospoalitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjecia dokumentu ,Polityka
ekologiczna Panstwa w latach 2009—2012 z perspektywg do roku 20167 M.P. z 2009 r., Nr 34 poz. 501
® Przyjete przez Rade Ministréw w dniu 22 lutege 2000 r.
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7,5 % w 2010 r. oraz 14 % w 2020 r. w strukturze zuzycia nosnikdow pierwotnych byio
w Polsce gtownym celem. Kierunkiem rozwoju w latach 2000 - 2010 okreslonym
w Strategii byto zwiekszenie wykorzystania udziatu biomasy. Dziatania majace na celu
wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej to wprowadzenie obowiazku komponowania
wszystkich benzyn silnikowych z alkoholem i ustalenie warunkéw jego realizac,
jak rowniez uproszczenie procedury uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej z odnawialnych zroédel. W aspekcie ochrony powietrza szacuje sie,
ze wprowadzenie Strategii pozwoli osiagnac redukcje emisji gazéw cieptarnianych o okoto
18 min ton.

4.3.2, DOKUMENTY WOJEWODZKIE

PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

«Program ochrony srodowiska Wojewoddztwa Podkarpackiego” 7 w rozdziale dotyczacym
oceny stanu srodowiska w Wojewoddztwie Podkarpackim wymienia emisje zanieczyszczen
z zakiadédw energetycznych i instalacji przemystowych, niska emisje z indywidualnych
systemoéw grzewczych oraz emisje komunikacyjna jako zrodta zanieczyszczenia powietrza.
Jako gtowna przyczyne wystapienia przekroczen dopuszczalnych poziomow  pytu
zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu wskazuje sie emisje niska. ,Program
ochrony srodowiska dla Wojewoddztwa Podkarpackiego” potwierdza koniecznos$c¢ wdrozenia
dziatan wynikajacych z POP, w tym takze opracowanie | wdrozenie Programu Ograniczania
Niskiej Emisji. Dokonana w ,Programie ochrony srodowiska...” hierarchizacja problemow
srodowiskowych umiejscawia przekroczenia dopuszczalnych poziomow pytu zawieszonego
i benzo(a)pirenu w powietrzu w 4 Priorytecie ekologicznym.

W zakresie ochrony powietrza w ,Programie ochrony srodowiska...” wyznacza sie:

» Cele krotkookresowe - poprawa stanu jakosci powietrza w rejonach
wystepowania stwierdzonych przekroczen wartosci kryterialnych pytu PM10,
pytu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu poprzez ograniczenie ich emisji.

s Cele sredniookresowe:

- osiagniecie oraz utrzymanie wymaganej prawem jakosci powietrza,

- przeciwdziatanie globalnym zmianom klimatu poprzez sukcesywna redukcje
emisji gazow cieplarnianych,

W zawartych w ,Programie ochrony srodowiska” kierunkach dziatan z zakresu ochrony
powietrza zostaty zaplanowane dziatania stuzace osiggnieciu wyznaczonych cetdw, sposrod
ktorych szczegolne znaczenie w odniesieniu do ,.Programu ograniczania niskiej emisji dla
miasta Rzeszowa"” majq;

wdrozenie dziatan naprawczych wynikajacych z Programow ochrony powietrza,
centralizacja zaopatrzenia miast w ciepto - jako priorytet,

modernizacja istniejacych zrodet ciepta,

termomodernizacja i termorenowacija budynkow,

budowa obejs¢ drogowych miast | miejscowosdi.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWODZTWA - PODKARPACKIE 2020

7 Uchwata Nr XL/803/13 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie:
uchwalenia Programu QOchrony Srodowiska dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2012-15 z uwzglednieniem
perspektywy do roku 2019.
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Dokument zostal opracowany w sierpniu 2013 roku i okresla dziedziny dziatan
strategicznych, priorytety tematyczne oraz kierunki dziatan w wojewoddztwie. Jedng
z dziedzin, w ramach ktérej okreslono zadania zwigzane z poprawa stanu jakosci powietrza
jest ,$rodowisko i energetyka”. Wsrod celow, jakie zaplanowano w dokumencie najwigkszy
wptyw na stan jakosci powietrza ma cel: ,osiggniecie i utrzymanie dobrego stanu
érodowiska oraz zachowanie bioréznorodnosci poprzez zrownowazony —rozwoj
wojewodztwa”. Kierunkiem dziatan przyczyniajacym sie do poprawy stanu srodowiska
okreslonym w strategii jest ,zapewnienie dobrego stanu srodowiska w zakresie czystosci
powietrza”. Celem realizacji tego kierunku dziatari jest ograniczenie obszarow
wystepowania  przekroczeri  dopuszczalnych — stezen  zanieczyszczeri  powietrza
oraz zmniejszenie liczby ludnosci narazonej na nadmierng ekspozycje tego czynnika.
Tym samym ograniczenie negatywnych skutkow dia zdrowia | 2ycia ludzi
oraz dla drodowiska. Zgodnie z opracowaniem, wybdr powyzszego kierunku dziatan
jest podyktowany niezadowalajacym stanem czystosci powietrza w wojewodztwie
podkarpackim. Zjawisko to wystepuje przede wszystkim w miastach oraz wzdtuz gtéwnych
drog regionu. Przedsiewziecia realizowane w ramach tego kierunku dziatan prowadzone
beda w celu wypetnienia zapisow dokumentdw unijnych oraz krajowych.

Zgodnie z opracowaniem, w wojewodztwie zakfada sie m.in. nastepujace efekty dziatan:

o zrealizowanie programow ochrony powietrza w wojewddztwie podkarpackim
dia obszarow, na ktorych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
lub docelowych poziomow zanieczyszczen,

o przejscie znacznej czesci gospodarki na technologie niskoemisyjne poprzez
wprowadzenie zaawansowanych technologicznie rozwigzan,

« wymiana duzej czesci transportu publicznege na pojazdy ekologiczne,
tj. niskoemisyjne,

s dotrzymanie zobowigzan natozonych przez ustawodawstwo europejskie i krajowe
w zakresie czystosci powietrza,

s utrzymanie wiasciwego monitoringu czystosci powietrza w wojewodztwie.

| &

4.3, 3. DOKUMENTY MIASTA RZESZOWA

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie miasta istnieje wiele uchwalonych plandéw zagospodarowania przestrzennego,
ponadto wedtug danych zamieszczonych na stronie urzedu obecnie istnieje kilkadziesiat
projektow plandw zagospodarowania przestrzennego. Miasto Rzeszow przejeto rowniez
cze$é uchwat podjetych przez gminy sasiednie dla terendw, ktore zostaty przytaczone
do Rzeszowa.

W uchwalonych planach ustalone zostaty rozne zasady obstugi w zakresie infrastruktury
technicznej, ktore majg wptyw na ograniczenie niskiej emisji. Wérdd nich wymieni¢ mozna
m.in. takie zapisy jak:
» ogrzewanie budynkéw indywidualne: olejowe, gazowe lub inne nie pogarszajace
stanu srodowiska naturalnego,
* zaopatrzenie w gaz niskoprezny z miejskiej sieci gazowej oraz wewnatrzosiedlowe]
po zrealizowaniu uzupetniajacej sieci rozdzielczej, zgodnie z zasadami i warunkami
uzgodnionymi z dostawca gazu,
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» Zzaopatrzenie w gaz z projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I - go stopnia
poprzez projektowang stacje redukcyjno - pomiarowq II - go stopnia i sie¢ gazowg
niskoprezna w obrebie osiedla,

» zaopatrzenie w cieplo i cieptq wode uzytkowq z istniejgcej magistralnej sieci
cieptowniczej wysokoparametrowej poprzez projektowane indywiduaine wezty
cieplne jedno i dwufunkcyjne, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej
i zabudowy wielorodzinnej w postaci matych doméw mieszkalnych oraz zabudowy
ustugowej rowniez z indywidualnych Zrédet ciepta nie pogarszajacych $rodowiska
naturalnego.

e zaopatrzenie w ciepto i ciepta wode uzytkowa z miejskiej sieci cieptowniczej
(w tym wysokoparametrowej), po wykonaniu niezbednej sieci dosytowej wraz
z obiektami technologicznymi zgodnie z warunkami technicznymi gestora miejskiej
sieci cieptowniczej lub z indywidualnego ekologicznego zrodta ciepta (gazowe,
olejowe itp.) nie pogarszajace stanu srodowiska naturalnego, po spetnieniu
wymogow "Prawa energetycznego". Na obszarach posiadajgcych siec¢ cieptownicza
traktowanie inwestycji rozbudowy struktury ciepta systemowego jako dziatan
priorytetowych.

s ogrzewanie budynkéw z wiasnego zZrodta ciepta z mozliwosciq zaopatrzenia
w ciepto oraz cieptqg wode uzytkowa z ciggdw cieptowniczych istniejqcych
w obrebie kompleksu lub z zaprojektowanych ciagoéw, wyprowadzonych z wezta
cieplnego, zgodnie z wymaganiami gestora miejskiej sieci cieplowniczej,

STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA

Studium zostato przyjete uchwata Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia
4 lipca 2000 r. wsprawie uchwalenia Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. W dokumencie uwzgledniono
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Rzeszowa wynikajgce m.in. ze stanu
i funkcjonowania srodowiska przyrodniczego oraz jakodci zycia mieszkancow.

Z zatacznika 81 do Studium pn. ,Lokalne wartosci zasobdw srodowiska przyrodniczego
i zagrozenia srodowiskowe"” wynika, iz Urzad Miasta powinien podejmowac wspotdziatania
Z Gidwnym Urzedem Gorniczym w Krosnie w zakresie wywiaszczeniowo - regulacyjnych w
obrebie osiedla Drabinianka - Zagrody w celu umozliwienia wykonania projektowanych
niezbednych urzadzen sieciowych itechnologicznych zwigzanych z eksploatacjg gazu
ziemnego | Osrodka Zbiorczego Gazu. Ponadto, jak wynika z dokumentu wskazane jest
rowniez wykorzystanie istniejacych zasobdw wod geotermainych dla potrzeb miasta
w skojarzeniu ich z istniejacym systemem cieptowniczym. Dziatania te mogg przyczynic sie
do ograniczenia emisji do powietrza oraz zmniejszenia niskiej emisji.

PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA DLA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016
Z UWZGLEDNIENIEM ZADAN ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ
PERSPEKTYWA NA LATA 2017-2010

Dokument stanowi zatacznik do uchwaty Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 14 listopada 2013 r. Z opracowania wynika, iZ podstawowym zrodlem
zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza jest emisja antropogeniczna, pochodzgca
gtdbwnie z dziatalnosci:
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« komunalno - bytowej {emisja powierzchniowa) - Zrodta odpowiedzialne
Za tzw. niskg emisje czyli opalane czesto paliwem niskiej jakosci, domowe piece
grzewcze i lokalne kottownie weglowe,
» komunikacyjnej {(emisja liniowa) - czyli emisja zwigzana z transportem drogowym
i kolejowym,
e« przemystowo - ustugowej (emisja punktowa) - czyli energetyczne spalanie paliw
i procesy technologiczne.
[ ]
Z programu wynika, iZ do gtéwnych przemystowych zrédet zanieczyszczen powietrza
zaliczy¢ mozna zaktady: Fenice Poland Sp. z 0.0., PGE Elektrocieptownia Rzeszow S.A.,
Zaktad Metalurgiczny WSK Rzeszéw Sp. z o.0. oraz ICN Polfa Rzeszow S.A.,
“EKO-TOP” Sp. z 0.0, WSK “PZL-Rzeszdw" S.A.

LProgram ochrony srodowiska dla miasta Rzeszowa..” wskazuje, analogicznie
do ,Programéw ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszdw”, iz na terenie miasta
nie sg dotrzymywane standardy jakosci powietrza w zakresie pytu zawieszonego PM10,
pytu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Na terenie miasta od kilku lat utrzymuje
sie wysokie stezenie pytu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz ponadnormatywne stezenie
pytu zawieszonego PM2,5, a takze przekroczopny jest poziom docelowy ustalony dla
benzo{a)pirenu, przez co miasto zaliczone zostalo do strefy C, oznaczajacej jakosc
powietrza nie spetniajgcej kryteriow. Wzrost stezenia wspomnianych zanieczyszczen
obserwuje sle ze szczegdlnym nasileniem w okresie zimowym, na skutek spalania paliw na
cele grzewcze w piecach gospodarstw domowych. Wzmozony ruch drogowy oraz warunki
meteorologiczne {m.in. brak wiatréw, opaddw) rowniez maja wplyw na stan jakosci
powietrza. Z dokumentu wynika, iz zagroZzeniem osiggniecia pozioméw dopuszczalnych [ub
docelowych w powietrzu wspomnianych substancji, dla ktoérych odnotowuje sie
przekroczenia  standardow  jakosc  jest w  szczegOlnosc niska  emisja.
W ujeciu globalnym wpltyw zrdédet niskiej emisji na stan powietrza jest niewielki, biorgc pod
uwage m.in. wybuchy wulkandw i ich konsekwencje na stan jakosci powietrza; jednak
znaczny w ujeciu lokalnym. Stosowanie niskiej jakosci patiw opatowych, niskoenergetyczne
paleniska domowe oraz brak modernizacji kottowni to przyczyny przekroczenia docelowego
poziomu benzo{a)pirenu oraz poziomaw dopuszczalnych
dla pytow zawieszonych PM10 i PM2,5, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym.

Nadrzedny cel Programu to: ,poprawa stanu $rodowiska jako czynnika determinujgcego
jakos¢ zycia mieszkancodw”. Aby ten cel zrealizowac wyznaczono dwa cele diugoterminowe
w zakresie ochrony i poprawy jakosci powietrza:
e poprawa stanu jakosci powietrza w miescie poprzez realizacje zadan okreslonych
w ,Programie ochrony powietrza dla strefy Miasto Rzeszow” sporzadzonym
ze wzgledu na wystepowanie przekroczen poziomu dopuszczalnego pytu
zawieszonego PM 10,
» poprawa stanu jakosci powietrza w miescie poprzez realizacje zadan okreslonych
w ,Programie ochrony powietrza dla strefy Miasto Rzeszow” sporzadzonym
ze wzgledu na wystepowanie przekroczen poziomu docelowego benzo{a)pirenu.

Realizacje celdw zaplanowano na lata 2013-2020.
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ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO RZESZOWA NA
LATA 2010-2015

Dokument zostat przyjety uchwatg nr LXXXII1/1472/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia
9 listopada 2010 r. Zgodnie z uchwaty realizacja planu bedzie nastepowata zgodnie
z mozliwosciami finansowymi Gminy Miasto Rzeszow.

Gtowna strategia zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie systemu
transportowego polega na rozwijaniu uktadu drogowego na zewnatrz, natomiast rozwigzan
sprzyjajacych transportowi publicznemu, w obszarach érodmiejskich i nowych terenach
rozwojowych. Poprawy stanu srodowiska majacego wplyw na ograniczenie zanieczyszczen
powietrza mozna oczekiwacd poprzez Zimiany w systemie transportu,
w szczegolnosci przez:

¢« zwiekszanie udziatu transportu publicznego w podrozach,

s oddziatywanie na zmniejszenie ruchliwoéci w podrézach samochodem,

¢ promowanie ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowe systemu drog
rowerowych i rozwéj stref ruchu pieszego,

¢ eliminacje ruchu tranzytowego z obszaru centrum miasta.

W ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego zaplanowano realizacje
dwodch projektow pn. ,Budowa systemu integrujacego transport publiczny miasta Rzeszowa
i okolic" oraz ~Rozbudowa inteligentnego systemu transportu  drogowego
na terenie miasta Rzeszowa” Beneficjentemn obydwu zadan jest Miasto Rzeszow.

W ramach projektow zaplanowano realizacje nastepujacych zadan:

e budowa i wdrozenie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem i Transportem
Publicznym, jako jeden spajny system dla miasta Rzeszowa.

» zakup czystych ekologicznie autobusow, spetniajacych norme emisji spalin EEV 30
autobuséw klasy maxi, zasilanych ON, 30 autobuséw klasy maxi, zasilanych CNG,
20 autobusow klasy midi zasilanych ON,

s modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z reorganizacjg ruchu
na wybranych odcinkach istniejacych pasoéw drogowych,

e zakup i montaz tablic $wietlnych, ktére wyswietla¢ beda dynamiczna informacje
pasazerska o najblizszych autobusach zblizajacych sie do przystanku,

» zakup i montaz stacjonarnych kioskow z dostepem do informacji transportowej
stuzgcych do catodobowego informowania pasazeréw o mozliwych potaczeniach
komunikacyjnych,

e zakup | montaz w 5 punktach Systemu Dynamicznego Wazenia Pojazdéw WIM
(Weight-in Motion), ktéry stanowi¢ beda automatyczne stacje wazenia pojazdow
ciezarowych w swobodnym ruchu drogowym.

W rozdziale przedstawiono najwazniejsze informacje dotyczace jakosci powietrza
w miescie Rzeszowie. W pierwszej czesci przedstawiono krétkg analize jakosci powietrza,
na przestrzeni kitku lat, przedstawiono wartosci stezen normatywnych substancji
w Rzeszowie: pyiu PM10, pytu PM2,5, benzo(a)pirenu, SOz, CO, COz, NOx W kolejnej
czesci rozdziatu scharakteryzowano i opisano niska emisje, jej wptyw na zdrowie.
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5.1. ANALIZA JAKOSCI POWIETRZA NA TERENIE MIASTA RZESZOWA

W zakresie oceny jakosci powietrza, wojewddztwo podkarpackie podzielone zostato
na dwie strefy. Strefy stanowigq: miasto Rzeszow o liczbie mieszkancow przekraczajacej
100 tys. oraz pozostata czesé wojewodztwa — strefa podkarpacka.

Do analizy istniejgcego stanu jakosci powietrza w miescie Rzeszow wybrano lata
2012-2013 z uwagi na fakt, iz ocene jakosci powietrza dokonuje sie w skali petnego roku
kalendarzowego. Dla wczesniejszych lat analize jakosci powietrza opisujg przyjete
uchwatami Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego Programy ochrony powietrza.

Poziomy stezen zanieczyszczen do osiagniecia i utrzymania w strefach, wedtug
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2012 r., poz. 1031),
prezentuja sie w nastepujacy sposdb:

e pyt zawieszony PM10 o okresie usredniania wynikéw 24 godziny - 50 pg/m?3.
Dopuszczalna czestosé przekraczania w ciggu roku — 35 dni, pyt zawieszony PM10
o okresie usredniania wynikdw pomiarow rok kalendarzowy - 40 pg/m?,

« pyt zawieszony PM2,5 o okresie usredniania wynikdow pomiaréw rok
kalendarzowy - 25 pg/m3,

+ benzo(a)piren o} okresie usredniania wynikow pomiarow rok
kalendarzowy - 1 ng/m?3,

Dla standardu jakosci powietrza odnoszgcego sie do stezer sredniorocznych pytu PM2,5
wyznaczono poziom dopuszczalny wynoszacy 25 pg/m?2, ktory powinien zostac osiggniety
do 2015 roku. Do tego czasu dopuszcza sie przekraczanie poziomu dopuszczalnego
o ustalony dla kazdego roku margines tolerancji. Od 2020 roku poziom dopuszczalny
sredniej rocznej wartosci pytu PM2, 5 zostanie obnizony do 20 pg/m3.

Monitoring pomiaréw wartosci stezer substancji prowadzonych przez WIOS w Rzeszowie
odbywat sie na stacjach pomiarowych:

» Rzeszdow, Nowe Miasto,
« Rzesziw, Szopena (stacja dziatata do 17.12.2012 r.)

Dia wszystkich substancji podlegajacych ocenie, strefe miasto Rzeszéw, zaliczano
do jednej z ponizszych klas:

¢ klasa A - jezeli stezenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczaty
odpowiednio poziomdw dopuszczalnych, poziomow docelowych, poziomow celow
dtugoterminowych,

« klasa B - jezeli stezenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczaty poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczaty poziomu dopuszczalnego powigkszonego
0 margines tolerancii,

« klasa C - jezeli stezenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczaty poziomy
dopuszczalne lub docelowe powiekszone © margines tolerancji, w przypadku,
gdy ten margines jest okreslony,

« klasa D1 - jezeli stezenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczaty
poziomu celu dtugoterminowego,

o klasa D2 - jezeli stezenia ozonu na jej terenie przekraczaty poziom celu
dtugoterminowego.
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Na postawie ,Rocznych ocen jakosci powietrza w wojewddztwie podkarpackim” dla lat
2012, 2013 na terenie miasta Rzeszdw stwierdzono przekroczenia normatywnych stezen
nastepujacych substancji: pytu zawieszonego PM10, PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu.
W niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki pomiaréw substancji mierzonych w stacji
pomiarowe]j, zlokalizowanej na terenie miasta.

W ponizszej tabeli przedstawiono wartosci dopuszczalne oraz wyniki  pomiardw
stezert sredniorocznych substancji mierzonych na stacjach pomiarowych zlokalizowanych
w Rzeszowie. W tabelach zestawiono wartosci steien pyt zawieszonego PM10, PM2,5,
benzo{a)pirenu, arsenu, kadmu, nikielu, otowiu, benzenu, dwutlenku azotu oraz siarki.
Stezenie pyiu zawieszonego PM10 okresdlane jest dobowo i sredniorocznie, natomiast
stezenie pozostatych substancji okreslana jest, jako srednia z roku kalendarzowego.
W kolejnych tabelach przedstawiono wartosci stezent Sredniorocznych wybranych
substancji, Analiza stezen substancji z wczesniejszych lat doktadnie zostata przedstawiona
w Programie Ochrony Powietrza dla strefy miasto Rzeszaw.

Tabela 1 Wartosci stezen sredniorocznych substancji mierzonych w Rzeszowie w 2012 r.

mil
s il |
PM10 Rzeszow, Szopena manualne 39,6 40
Rzeszow, 5z n
PM2,5 Riiizéifmoofea 22:32::2 ;g:j 27
Miasto
B(a)P Rzeszdw, Szopena- manualne 0,0047 0,001*
As Rzeszéw, Szopena manualne 0,0019 0,006*
SQ02 Rzeszow, Szopena automatyczne 10 20
NO2 Rzeszéw, Szopena automatyczne 20,5 40
Cd Rzeszow, Szopena manualine 0,0008 0,005%*
Ni Rzeszow, Szopena manualne 0,0015 0,02%*
Pb Rzeszbow, Szopena manualne 0,03 0,5
ben;zen Rzeszéw, Szopena pasywne 2,4 5

* - warto$¢ docelowa

Tabela 2 Wartosci stezen sredniorocznych substancji mierzonych w Rzeszowie w 2013 r.
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Rz 5w, N
PM10 eszc?w, owe manualne 31,6 40
Miasto
Rzeszow, Nowe
PM2,5 . manualne 25 26
Miasto
B(a)P Rzeszow, Nowe manualne 0,0037 0,001 *
Miasto
As Rzeszow, Nowe manualne 0,0011 0,006 *
Miasto
Rzeszow, Nowe
SO ! automatyczne 5,5 -
2 Miasto ty
s0 Rzeszéw, Nowe automatyczne 5,5 -
: Miasto !
Rzeszow, Nowe
NO2 . automatyczne 20,1 40
Miasto
n ;
cd zeszow, Nowe manualre 0,0006 0,005*
Miasto
. Rzeszow, Nowe
Ni ) manuaine 0,001 D,02*
Miasto
Rzeszdéw, Nowe
Pb i manLalne 0,03 0,5
Miasto
. iepetna seria
benzen Rzeszow, Szopena pasywnhe niep _n ! 5
pomiarowa

* - wartost docelowa

Przedstawione w powyzszych tabelach wartosci stezenia pylu zawieszonego PM10
nie przekraczajg wartosci sredniorocznej w 2012 oraz 2013 roku, okresiong
w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Wartos¢ stezenia
sredniorocznego pytu PM2,5 nie przekroczyta wartosci dopuszczalnej oraz marginesu
tolerancji w 2013 roku. Z przedstawionych wynikow stezenn sredniorocznych wynika,
ze zanctowano ponad trzykrotne przekroczenie S$redniorocznej wartosci stezenia
benzo{a)pirenu w 2013 roku.

Na kolejnym rysunku przedstawiono stezenia 24-godzinne pytu zawieszonego PM10, ktore
przekraczaja maksymalng dopuszczalng wartosc dobowg 35 dni w ciagu roku.
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Rysunek 1 Przekroczenia dobowe pytu PM10 w Rzeszowie w latach 2005-2013.

Podobnie jak w latach ubiegtych w roku 2012 oraz 2013 nie zostat dotrzymany dobowy
standard imisyjny pytu PM10. Na stacji na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie odnotowano
37 przypadkow stezenia dobowego PM10 przekraczajgcego wartos¢ 50 pg/m3.
W odniesieniu do lat ubieglych w roku 2013 odnotowano najmniejszg liczbe dni
z ponadnormatywnym stezeniem pytu PM10. Na kolejnych rysunkach przedstawiono liczbe
przekroczen dobowych pytu PM10 w poszczegdInych miesigcach 2012 oraz 2013 roku.
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Rysunek 2 Liczba przekroczen dobowych pylu PM10 oraz maksymalne stegzenia 24 godzinne
w poszczegolnych miesigcach 2012r. (irddio: “"Roczna ocena jakosci powietrza w wojewodztwie
podkarpackim w 2012", WIOS Rzeszow).
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Rysunek 3 Liczba przekroczenn dobowych pylu PM10 oraz maksymalne stgzenia 24 godzinne
w poszczegblnych miesiacach 2013r. (Zrédlo: “Roczna ocena jakosci powietrza w wojewbdztwie
podkarpackim w 2013, WIOS Rzeszéw).

Z przedstawionych danych dla 2012 oraz 2013 roku wynika, Ze przekroczenia normy
dobowej pylu PM10 notowane sg przede wszystkim w okresie grzewczym. W 2012
oraz 2013 r. najwiecej przekroczert dobowych na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w
Rzeszowie wystepowato w miesigcach: styczen, luty, marzec, grudzien.

Analizujac dane meteorologiczne dla réznych lat oraz zmiennosé z roznych zrodet emisji
mozna stwierdzié, iz gtownym zrodiem stezen byta niska emisja - spalanie paliw statych
dla celdow komunalnych i bytowo-gospodarczych.

W poniZzsze] tabeli przedstawiono wynikowe klasy dla poszczegdinych zanieczyszczen
dla miasta Rzeszow, jakie obowigzywaty w latach 2012-2013.

Tabela 3 Wynikowe klasy dla poszczegdlnych zanieczyszezen (Zrédlo: Roczne oceny jakoéci
powietrza w wojewddztwie podkarpackim w 2012, 2013 r., WIOS Rzeszéw).

Strefa miasto Rzeszow A A A A C C Al A|A

Lata 2012-2013

Z przedstawionej analizy dokonanej na podstawie “Ocen jakosci powietrza”
dla 2012 r. oraz 2013 r., jak réowniez aktualnych “Programoéw Ochrony Powietrza dla strefy
miasto Rzeszow"” wynika, iz zanieczyszczeniami decydujacymi o stanie jakosci powietrza
w miescie Rzeszéw sg substancje:

« pyt zawieszony PM10,

s pyt zawieszony PM2,5,

e benzo(a)piren.
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e, CHARAKTERYSTYKA ZRODEL NISKIE) EMIS]I

Niska emisja jest to emisja pytow i szkodliwych gazow pochodzaca z domowych piecow
grzewczych i lokalnych kottowni weglowych, w ktdrych spalanie wegla odbywa sie
w nieefektywny sposéb. Cecha charakterystyczng niskiej emisji jest to, Zze powodowana
jest przez liczne zrodia wprowadzajace do powietrza niewielkie ilosci zanieczyszczern. Duza
ilos¢ komindéw o niewielkiej wysokosci (max. do 40 m) powoduje, ze wprowadzanie
zanieczyszczenia do srodowiska jest bardzo ucigzliwe, gdyz zanieczyszczenia gromadzg sie
wokot miejsca powstawania, a sa to najczeSciej obszary o zwartej zabudowie
mieszkaniowej. Do niskiej emisji niekiedy zaliczane sg niskie emitory érodkéw transportu.

|5.2:1 DEFINICIA NISKIE] EMISII

Niska emisja powstaje w wyniku proceséw spalania paliw w lokalnych kottowniach
i piecach oraz z procesow spalania paliw w silnikach samochodowych. Procesowi spalania
paliw towarzyszy emisja zanieczyszczen miedzy innymi takich substancji jak: pyty, tlenki
azotu, dwutlenek siarki, tlenki wegla, metale ciezkie. Znaczacy udziat w emisji tych
substancji majg procesy spalania w domowych piecach grzewczych, gdzie stosuje sie
konwencjonalne ogrzewanie weglowe. Paliwem wykorzystywanym w paleniskach
domowych jest najczesciej wegiel o ztej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych,
Niejednokrotnie rowniez stan techniczny indywiduainych kottéw i ich instalacji nie
odpowiada wymaganym warunkom technicznym. Urzgdzenia
te charakteryzujg sige dosc niskg sprawnoscig, co wptywa negatywnie na procesy spalania,
a zarazem emisji zanieczyszczen,

Dodatkowo, zty stan techniczny kottow i przewodow kominowych pogarsza parametry
emisji zanieczyszczen, co stanowi duze zagrozenie dla zycia i zdrowia uzytkownikow takich
instalacji. Dlatego proces spalania nalezy rozpatrywac¢ w systemie paliwo - kociot - komin.
Od tych trzech czynnikdw i ich warunkow eksploatacyjnych zalezy efektywnosé spalania
oraz emisja zanieczyszczen do powietrza. Celem zapewnienia bezpieczenistwa oraz
podniesienia efektywnosci energetycznej istotna jest okresowa Kkontrola stanu
technicznego kottow oraz przeprowadzanie przegladéw kominiarskich. Dodatkowo, zdarza
sie, ze celem zaoszczedzenia niewielkiej itosci srodkéw z domowego budzetu, w kottach i
piecach spalane sg odpady. Powoduje to emisje szczegolnie niebezpiecznych dia zdrowia
substancji, np. benzo{a)pirenu, dioksyn, furandw.

Niska emisja jest emisjg zanieczyszczen charakteryzujgcych sie powstawaniem
z emitordw — komindéw zlokalizowanych na niewielkiej wysokosci wzgledem gruntu.
Powoduje to, ze przy zwartej zabudowie mieszkaniowe], zanieczyszczenia gromadzg sie
wokot miejsca ich powstawania, stajac sie powaznym problemem ekologicznym
i zdrowotnym lokainych spotecznosci.

5.2.2. WPEYW NISKIE] EMIS]II NA ZDRAOWIE

QOprécz znaczacego oddziatywania na srodowisko, substancje zawarte w emitowanych
spalinach przyczyniaja sie do powstawania u ludzi wielu groZznych chordb, gtownie
nowotworowych. W ponizszej tabeli przedstawiono substancje emitowane do powietrza
i ich wptyw na zdrowie czlowieka.
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Tabela 4 Substancje emitowane do powietrza w wyntku spalania paliw staltych, odpadow
w paleniskach domowych i ich wplyw na zdrowlie cziowieka (zrédio: opracowanie wlasne
na podstawie prezentacji udostepnionej przez Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych).

Opadajac na poerzchnie gleby powoduje je
zanjieczyszczenie metalami ciezkimi, ktore pobierane sg
pyt (suchy), metale ciezkie (Cd, T1, Hg, | przez rosliny w niej rosnace lub kumulujg sie w glebie; po

Ti, As, Co, Ni, Se, Pb, Cr) spozyciu roslin, w ktérych znajdujg sie metale cigzkie,
kumuluja sie w narzadach oddziatujgc negatywnie na caty
organizmn,

Wiaze czerwone ciatka krwi, utrudnia transport tlenu

tlenek wegla w organizmie, oddziatuje na centralny ukfad nerwowy.

Sg przyczyng podraznienia 1 uszkodzenia pluc,
tlenki azotu a odkladajac sie w glebie w postaci azotanow szkodliwie
podwyzsza ich zawarto$¢ w roslinach.

Powodaje trudnodci w oddychaniu, u roélin zanik
chlorofilu, czego efektem jest zamieranie blaszek
dwutlenek siarki lisciowych, jest przyczyna powstawania siarczanow
i kwasu siarkowego, co powoduje suche i mokre opady
kwasnych deszczy.

Tworzy z parg kwas solny, powoduje skurcze glosni,

hlorowodd - i Izawieni
chiorowodor obrzek krtani, obrzek ptuc, bol i lzawienie oczu.

Tworzy z woda kwas pruski, jest silng trucizng, powoduje

cyja dé . .
yjanowodor bél glowy, szum w uszach, dusznosci, wymioty, spigczke

Powoduja choroby nowotworowe i uszkadzaja system
dioksyny i furany odpornosciowy organizmu oraz powodujg uszkodzenia
ptodu, maja zdolnos¢ do kumulacji w organizmie,

zwigzki organiczne (fenole, benzen, liowod_uj; biataczke, zaburzenia trawienia, dzialajg
formaldehvyd) toksycznie ze skéra, powodujg zafrucia organizmu.

Emitowane do powietrza substancje zawarte w spalinach, oprécz negatywnego wphtywu na
srodowisko, moga by¢ przyczyng groinych choréb u ludzi i zwierzat. Zbadana
na przestrzeni lat szkodliwos¢ zwigzkow powstajgcych podczas spalania paliw statych
potwierdza ich zwigzek z nabywaniem wielu choréb, gtéwnie nowotworowych.
Najgrozniejsze jednak sg substancje pochodzace ze spalania odpadéw w domowych
instalacjach ogrzewania, paliwa weglowego o niskiej jakosci, matej wartosci opatowej
i sporej zawartosci siarki oraz drewna np. pochodzacego z rozbidrki pokrytego na swojej
powierzchni roznego rodzaju farbami lub lakierami. Ponizej przedstawiono wphyw
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wybranych zwigzkédw nieorganicznych i organicznych zawartych w spalinach na zdrowie
cztowieka.

Tabela 5 Wptyw na zdrowie, rozwoj ptodu i zdrowie dziecka drobnego pylu zawieszonego oraz WWA
(Zrodlo: opracowanie wtasne na podstawie opracowania ,,Oddzialywanie zanieczyszczen powietrza
drobnym pytem zawieszonym i wielopierscieniowymi weglowodorami aromatycznymi w okresie
prenatalnym na zdrowie dziecka”. Badania w Krakowie. Katedra epidemiologii i medycyny
zapohiegawczej Uniwersytetu Jagiellonskiego- Collegium Medicum oraz Fundacja Zdrowie

i Srodowisko”. Wiestaw Jedrychowski, Renata Majewska, Elzbieta Mroz, Elzbieta Flak i Agnieszka
Kieftyka.)

przenikac

Pyt zawieszony
PM2,5

i mniejsze
frakcje

mniejszej niz 0,1 przenikajg
z pecherzykéw ptucnych do naczyh
krwionosnych przedostajgc sie do
innych narzadow i tkanek.

+ przenikanie z drég oddechowych [* MOgg przez  barierg
wolab do pecherzykéw ptucnych, | fozyskowo-naczyniowa do ptodu,
gdzie odbywa sie wymiana gazowa. | * Nizsza masa urodzeniowa piodu,
Stwierdzono, ze pyty o drednicy |® mniejszy obwdd glowy | mniejsza

diugosé ciata noworodka,

stabiej wyksztatcona odpornosc ukiadu
immunologicznego dziecka,

czesciej wystepuigcy swiszczacy
oddech u dzieci w pbézniejszych
okresach zycia, co zwykle poprzedza
wystepowanie objawodw astmatycznych,
mniejsza objetosé¢ wydechowa pluc
dziecka.

Pyt zawieszony
PM10

przenikanie do drog oddechowych, akumulacja w oskrzelach i powodowanie
zmian patologicznych (reakcje zapaine, alergie),

powodowanie dolegliwosci

zwigzanych z nasilonym kaszlem,

trudnosci

i mniejsze ]
frakcie z oddychaniem.
wigeksze frakcje pylu nie sg inhalowane do ptuc, ich negatywny wplyw na
Pyt zdrowie czlowieka jest zwiazany z ich wiasciwosciami fizykochemicznymi
zawieszony - powodujac podraznienia mechaniczne spojowek i sluzéwek gdrnych oraz
frakcje wieksze dolnych drég eddechowych, moze takze powodowacl toksyczne uszkodzenie
niz 10 pm tkanek z uwagi na zawartosc w pyle siarczandéw, weglowodorow, metali ciezkich
i in., moze posiadac rowniez dziatanie alergizujace.
oddziatywanie toksyczne na|s» moga przenikaé przez bariere
organizm, tozyskowo-naczyniowa do plodu,
zdolnosé akumulagi w organizmie, |» czestsze zapalenie u niemowlat gérnych
WWA [m.in. stwierdzone wiasciwosci| i dolnych drog oddechowych,
B(a)P] kancerogenne rakotworcze, » zwickszona podatnosé na zapadanie na

zapalenie oskrzeli i zapalenie ptuc,
ostabienie rozwoju
psychomotorycznego dziecka.

Ujete w powy2szej tabeli moztiwe skutki ekspozycji cztowieka na oddziatywanie drobnych
pytow oraz WWA podane zostaty na podstawie Raportu z badan w Krakowie oddziatywania
zanieczyszczen na zdrowie dzieci.®

3 Oddziatywanie zanieczyszczen powietrza drobnym pylem zawieszonym i wielopierscieniowymi weglowodorami
aromatycznymi w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka. Badania w Krakowie. Katedra epidemiologii
i medycyny zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellonskiego-Collegium Medicum oraz Fundacja Zdrowie
i Srodowisko”. Wiestaw Jedrychowski, Renata Majewska, Elzbieta Mréz, Elzbieta Flak i Agnieszka Kiettyka.
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5.2.3. METODYKA POZYSKIWANIA INFORMACII ZWIAZANYCH
Z WYSTEPOWANIEM NISKIE]J EMISII W MIESCIE RZESZOWIE

W ramach opracowania przedmiotowego Programu na terenie miasta Rzeszowa
przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjng wraz z ankietyzacja, ktéra pozwolita
na przedstawienie charakterystyki niskiej emisji lokalnej spotecznosci. Ankietyzacje
przeprowadzano w 2014 r. Tematyka prowadzonej akcji informacyjno-edukacyjnej
obejmowata przedstawienie negatywnego oddzialtywania niskiej emisji komunalno-bytowej
na stan jakos$ci powietrza w miescie, sposobu jej ograniczenia oraz oddziatywania
zanieczyszczen powietrza na zdrowie mieszkancdédw miasta Rzeszow.

Ankiety skierowane byty do mieszkancow miasta Rzeszow, zamieszkatych w budynkach
jednorodzinnych  wolnostojqcych, w  zabudowie szeregowej oraz  budynkach
wielorodzinnych (blokach, kamienicach), ktorzy posiadajg indywidualne Zzrédia ciepta
(np. piec, kociot). Z ankietyzacji zostaty wytaczone budynki jednorodzinne i wielorodzinne
(osiedla mieszkaniowe), ktore podtaczone sg do miejskiej sieci cieptowniczej, ktdra
nie stanowi Zrodta niskiej emisji.

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej opracowano plakaty, ktore rozmieszczano
na terenie miasta. Dodatkowo przekazano do szkdt materiat dotyczacy niskiej emisji
komunaino-bytowej. W sktad niniejszego materiatu wchodzity konspekty lekcji, testy
edukacyjne oraz prezentacja multimedialna zawierajace niezbedne informacja dotyczace
niskiej emisji zroznicowane pod katem etapow ksztatcenia (klasy 1-3 i 4-6 szkoty
podstawowej oraz gimnazja).

Informacje o ankietyzacji, opracowaniu PONE oraz prowadzonej akcji edukacyjno-
informacyjnej ukazaty sie w artykule, ktoéry opublikowany zostat na stronie internetowej
rzeszowska24.pl® z dnia 13 pazdziernika 2014 roku, W artykule zawarto informacje
na temat przeprowadzanej akcji ,,Powiedz Nie! niskiej emisji, uwolnij Rzeszdw od dymu”.
W artykule zachecono mieszkancdw miasta do wziecia udziatu w przeprowadzanej ankiecie.
Dwa artykuty opisujace zagroZenia wynikajace z niskiej emisji ukazaty sie rowniez
w lokalnej prasie - wydaniu podkarpackim Gazety Wyborczej w grudniu 2014 roku.

Ankietyzacja przeprowadzona w 2014 r. miata na celu zidentyfikowanie funkcjonujgcych
systemow grzewczych wystepujgcych na terenie miasta oraz poznanie planéw i potrzeb
mieszkancow miasta w zakresie ich modernizacji. Ankieterzy podczas swojej pracy
pozyskiwali liczne dane, m.in.: rodzaj zrodta ogrzewania, rodzaj splanaego paliwa i jego
Zuzycie w skali roku, powierzchnia ogrzewanego budynku itp. Podczas weryfikacji danych
ankietowych, sporzadzania map oraz wykresow dotyczacych rozmieszczenia zrodet niskiej
emisji brano pod uwage granice poszczegdlnych obrebéw miasta Rzeszow. Szczegdtowy
opis wynikow ankietyzacji zamieszczony zostat w rozdziale 7 niniejszego opracowania.

5.3. INNE ZRODEA EMISII

9 http://rzeszowska24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23004 : owiedz-nie-niskiej-emisji-

uwolnij-rzeszow-od-dymu&catid=39:rzeszow8Itemid =205
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Poza zrédlami niskiej emisji zwiazanymi ze spalaniem paliw w sektorze
komunalno - bytowym na terenie miasta Rzeszéw wystepujg rowniez inne zradta emisji
zanieczyszczen do powietrza.

Do zrodet tych zalicza sie:

* punktowe Zrodta emisji, ktére zwigzane sa ze spalaniem paliw w kottach i piecach
oraz technologig prowadzong w danym zaktadzie (emisja zanieczyszczen z tych
zrodet odbywa sie z emitorow-kominéw duzo wyZszych niz w przypadku emis;ji

niskiej),

o liniowe Zrodta emisji (rowniez zaliczane do Zrddet niskiej emisji), zwigzane
z transportem (drogowym, kolejowym, rzecznym) - emisja zanieczyszczen
zwigzana jest ze spalaniem paliw w silnikach (tzw. emisja spalinowa) oraz
dodatkowo z procesami scierania jezdni, opon i hamulcow (tzw. emisja

pozaspalinowa), zrodtem emisji jest rowniez unoszenie drobin pytu w wyniku
wzniecania go z powierzchni na skutek ruchu pojazdow (tzw. emisja wtdrna),

« zrodta emisji niezorganizowanej, np. otwarte hatdy wegla lub innych materiatéw
sypkich, kopalnie odkrywkowe,

» Zzrodta emisji z rolnictwa. Rolnictwo jest zrédtem emisji do powietrza gtdwnie pytu
zawieszonego (PM10 oraz PM2,5), a takie amoniaku. W oparciu o warstwy
przestrzenne oraz na podstawie informacji o sposobie uzytkowania terenu
Zz danych statystycznych GUS wyznaczone zostaja obszary aktywne rolniczo
(np. tereny upraw, hodowli, czy stosowania maszyn rolniczych). Emisje
z rolnictwa stanowi réwniez oszacowana emisja pochodzgca z hodowli zwierzat,

« Zrodta emisji naturalnej. W rarnach inwentaryzacji emisji naturalnej uwzglednia sie
emisje prekursordw pytu zawieszonego pochodzgcy z lasow.

5.4. tACZNA EMISJA ZANIECZYSZCZEN POCHODZACA Z TERENU
MIASTA RZESZOWA

Zgodnie z przyjetymi dla strefy miasto Rzeszdéw “Programami ochrony powietrza”, bilans
emisji pytu PM10 ze strefy miasto Rzeszow dla roku bazowego 2012 przedstawia sie
nastepujgco:

+ emisja punktowa 218,6 Mg/rok,

« emisja powierzchniowa 1 396,0 Mg/rok,

s emisja liniowa 658,2 Mg/rok.

Emisja pytu zawieszonego PM10 z obszaru strefy miasto Rzeszéw, jaka zostata
zinwentaryzowana przez wykonawce zostata oszacowana na poziomie 2 072,8 Mg/rok.
W ogdinym bilansie emisji blisko 62% pytu PM10 stanowi emisja powierzchniowa zwigzana
z ogrzewaniem indywidualnym mieszkan.

Emisja pytu PM2,5 w 2012 roku ze strefy miasto Rzeszow:

e emisja punktowa 114,5 Mg/rok,
e emisja powierzchniowa 825,9 Mg/rok,
e emisja liniowa 157,4 Mg/rok.

Emisja pylu zawieszonego PM2,5 z obszaru strefy miasto Rzeszéw, jaka zostata
zinwentaryzowana prze wykonawce zostata oszacowana na poziomie 1 057,8 Mg/rok.
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Emisja benzo(a)pirenu ze strefy miasto Rzeszow, w roku bazowym 2011 programu
0SZacowano na poziomie:

s emisja punktowa 3,2 kg/rok,
* emisja powierzchniowa 169,3 kg/rok,
e emisja liniowa 12,1 kg/rok,

wyniki modelowania stezen pytu zawieszonego PM10 o okresie usredniania wynikow 24h
pochodzacych z tacznej emisji wszystkich typow Zrodet emisji, przedstawione
w “Programie Ochrony Powietrza dla strefy miasto Rzeszow z uwagi na stwierdzone
przekroczenie poziomdw dopuszczalnych pytu zawieszonego PM10 i pylu zawieszonego
PM2,5” wraz z Planem Dziatarn Krotkoterminowych, wskazujg na wystepowanie obszardw
przekroczen w miescie Rzeszow. Stezenia ponadnormatywne wystepujg na niemal catym
obszarze miasta, wolny od przekroczen jest tylko niewielki obszar na potudniowym
i zachodnim krancu miasta. Najwyzsze stezenia wystepuja w Srodmieéciu, gdzie osiagaja
ponad 110 pg/m?3, przekraczajac poziom dopuszczalny o 120%.

Wyniki modelowania wskazuja takze, ze na terenie Rzeszowa wystepujg wysokie stezenia
srednie roczne pylu zawieszonego PM10, powodujace przekroczenia poziomu
dopuszczalnego dla tego zanieczyszczenia, wynoszacego 40 pg/md.  Stezenia
ponadnormatywne wystepuja na obszarze Srodmiescia, Nowego Miasta i Zalesia.
Najwyzsze stezenia wystepuja W rejonie Srodmieécia, gdzie dochodza prawie
do 66 pg/m?3 oraz na terenie Osiedla Zalesie, gdzie osiggaja 56 pg/m?3. Stezenia srednie
roczne pytu zawieszonego PM2,5 na terenie Rzeszowa s niskie i dochodzg maksymalnie
do 27% poziomu dopuszczalnego. Na przewazajacym obszarze miasta wynoszg do 4%
poziomu dopuszczalnego. Rozktad srednich rocznych wartosci stezen pytu zawieszonego
PM2,5 z emisji z ogrzewania indywidualnego wskazuje, ze na znacznym obszarze miasta
wystepujg stezenia od 1 do 10 pg/m3. Wystepujg niewielkie przekroczenia poziomu
dopuszczalnego w Srodmieéciu.  NajwyZsze stezenia pylu zawieszonego PM2,5
sq w Srédmiedciu - do 29,3 ug/m?3 oraz na terenie Osiedla Zalesie - do 20 pg/m?.
Na obrzezach miasta stezenia obnizajg sie - maksymalnie do 2,8 % poziomu
dopuszczalnego.

Na terenie strefy miasto Rzeszdéw stwierdzono w Programie ochrony powietrza
wystepowanie 2 obszardéw z przekroczonym poziomem dopuszczalnym stezerl srednich
dobowych pytu zawieszonego PM10.

¢ Obszar przekroczen Pk1l2sRzePM10dO01 zlokalizowany jest na terenie miasta
Rzeszowa i obejmuje praktycznie caly zabudowany obszar miasta; zajmuje
powierzchnie 53,6 km?, zamieszkiwany jest przez 168 300 osdb,; jest to obszar
0 charakterze miejskim; emitowany tfadunek pylu zawieszonego PM10
ze wszystkich typodw zrodet wynosi 1 794,7 Mg, stezenia $rednie dobowe osiagaja
maksymalnie 138,9 pg/m?3, stezenia srednie roczne osiggaja maksymalnie
65,9 pg/m?; maksymalna liczba przekroczen poziomu dopuszczalnego wynosi
164, skala przestrzenna potozenia zrodet emisji poddanych dziataniu naprawczemu:
4,8 km; diugos¢  drogi w  obszarze  przekroczen: 441 km;
w stezeniach przewaza emisja powierzchniowa, emisja liniowa oraz naptyw
zanieczyszczen spoza strefy miasto Rzeszow.

¢+ Obszar przekroczen Pk12sRzePM10d02 zlokalizowany jest na terenie miasta
Rzeszowa i obejmuje niewielki obszar dzielnicy Budziwdj; zajmuje powierzchnie
0,9 km?, zamieszkiwany jest przez 150 0s0b; jest to obszar o charakterze miejskim;

31



emitowany tadunek pytu zawieszonego PM10 ze wszystkich typdw zrodet wynosi
3,5 Mg, stezenia $rednie dobowe osiggaja maksymalnie 56,8 pg/m?, stezenia
srednie roczne osiggajg maksymalnie 29,8 pg/m?3; maksymalna liczba przekroczen
poziomu dopuszczalnego wynosi 42; skala przestrzenna pofozenia zrédet emisji
poddanych dziataniu naprawczemu: 0,8 km; w stezeniach przewaza naptyw
zanieczyszczen spoza strefy miasto Rzeszdw.

Na terenie strefy miasto RzeszOow stwierdzono w Programie Ochrony Powietrza
wystepowanie 3 obszaréw z przekroczonym poziomem dopuszczalnym stezenia éredniego
rocznego pytu zawieszonego PM10;

Obszar przekroczen Pk12sRzePM10a01 zlokalizowany jest na terenie miasta
Rzeszowa i obejmuje dzielnice: Nowe Miasto, czesé dzielnicy Wilkowyje Potudnie,
cze$t dzielnicy Srodmiescie; zajmuje powierzchnie 4,7 km?2, zamieszkiwany jest
przez 43 000 osob; jest to obszar o charakterze miejskim; emitowany tadunek pytu
zawieszonego PM10 ze wszystkich typow zZrodet wynosi 385,1 Mg; stezenia srednie
dobowe osiqgaja maksymalnie 88,3 ug/m3, stezenia srednie roczne osiggajq
maksymalnie 56,2 g/m?; maksymalna liczba przekroczer poziomu dopuszczalnego
wynosi 98; skala przestrzenna potozenia zrddet emisji poddanych dziataniu
naprawczemu: 2,4 km; dtugos¢ drogi w obszarze przekroczen: 81 km; w stezeniach
przewaza emisja powierzchniowa oraz emisja liniowa.

Obszar przekroczen Pkl12sRzePM10a02 ziokalizowany jest na terenie miasta
Rzeszowa i obejmuje dzielnice Srédmieécie; zajmuje powierzchnie 2,9 km?,
zamieszkiwany jest przez 14 660 osob; jest to obszar o charakterze miejskim;
emitowany tadunek pyiu zawieszonego PM10 ze wszystkich typdw zrédet wynosi
306,4 Mg; stezenia srednie dobowe osiagajg maksymalnie 138,59 pg/mJ, stezenia
srednie roczne osiggajg maksymalnie 65,9 pg/m?; maksymalna liczba przekroczen
poziomu dopuszczalnego wynosi 164; skala przestrzenna pofozenia zrddet emisji
poddanych dziataniu naprawczemu: 0,8 km; dtugosc drogi w obszarze przekroczen:
9,2 km; w steZzeniach przewaza emisja powierzchniowa oraz emisja liniowa.
Obszar przekroczen Pk12sRzePM10a03 zickalizowany jest na terenie miasta
Rzeszowa | obejmuje dzielnice Srédmiescie; zajmuje powierzchnie 0,3 km?,
zamieszkiwany jest przez 1 485 osoOb; jest to obszar o charakterze miejskim,
emitowany tadunek pylu zawieszonego PM10 ze wszystkich typow zrodet wynosi
24,1 Mg; stezenia érednie dobowe osiagaja maksymalnie 87,5 pg/m?, stezenia
$rednie roczne osiggaja maksymalnie 47,8 ug/m?3; maksymalna liczba przekroczen
poziomu dopuszczalnego wynosi 99; skala przestrzenna potozenia zrodet emisji
poddanych dziataniu naprawczemu: 0,8 km; dtugos¢ drogi w obszarze przekroczen:
9,2 kim; w stezeniach przewaza emisja powierzchniowa oraz emisja liniowa.

Na terenie strefy miasto Rzeszow stwierdzono wystgpowanie 3 obszarow z przekroczonym
poziomem dopuszczalnym stezeri srednich rocznych pytu zawieszonego PM2,5.

Obszar przekroczern Pk12sRzePM2,5a01 zlckalizowany jest na terenie miasta
Rzeszowa i obejmuje czeéé dzielnicy Srodmiescie; zajmuje powierzchnie 1,1 km?,
zamieszkiwany jest przez 7 100 osob; jest to obszar o charakterze miejskim;
emitowany tadunek pytu zawieszonego PM2,5 ze wszystkich typow zrddet wynosi
204,2 Mg, stezenia $rednie roczne osiggaja maksymalnie 41,1 pg/m?; skala
przestrzenna potozenia zrodet emisji poddanych dziataniu naprawczemu: 0,75 km;
w stezeniach przewaza emisja powierzchniowa.
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» Obszar przekroczenn Pkl2sRzePM2,5a02 zlokalizowany jest na terenie miasta
Rzeszowa i obejmuje czesé dzielnicy Zalesie i Biata; zajmuje powierzchnie 1,0 km?,
zamieszkiwany jest przez 6 690 o0sob; jest to obszar o charakterze miejskim;
emitowany fadunek pytu zawieszonego PM2,5 ze wszystkich typoéw zrodet wynosi
153,9 Mg; stezenia srednie roczne osiggaja maksymalnie 31,8 ug/m3; skala
przestrzenna potozenia zrodet emisji poddanych dziataniu naprawczemu: 0,7 km;
w stezeniach przewaza emisja powierzchniowa.

¢ Obszar przekroczen Pk1l2sRzePM2,5a03 zlokalizowany jest na terenie miasta
Rzeszowa | obejmuje bardzo niewielki fragment dzielnicy Nowe Miasto,; zajmuje
powierzchnie 0,02 km?2, zamieszkiwany jest przez 700 osob; jest to obszar
o charakterze miejskim; emitowany tfadunek pytu zawieszonego PM2.,5
ze wszystkich typow zrodet wynosi 10,3 Mg; stezenia srednie roczne osiagaja
maksymalnie 25,4 pg/m?; skala przestrzenna potozenia zrodet emisji poddanych
dziataniu naprawczemu: 0,7 km; w stezentach przewaza emisja powierzchniowa.

Wyniki modelowania programu ochrony powietrza wskazujg, Ze na terenie Rzeszowa
wystepujg wysokie stezenia benzo(a)pirenu, powodujace przekroczenia poziomu
docelowego dla tego zanieczyszczenia, wynoszacego 1 ng/m?3. Stezenia ponadnormatywne
wystepuja na niemal catym obszarze miasta, wolny od przekroczen jest tylko niewielki
obszar na potudniowym kraficu. NajwyZsze stezenia wystepuja w rejonie Srédmiescia,
gdzie dochodza do 8,3 ng/m? oraz na terenie Osiedla Zalesie, gdzie osiggajg 5 ng/m?,

6. PRZEPROWADZENIE AKCJI INFORMACYINO-EDUKACYINEJ,
DOTYCZACE] NEGATYWNEGO ODDZIALYWANIA NISKIE] EMIS]I

ZE ZRODEL KOMUNALNO-BYTOWYCH NA STAN JAKOSCI
POWIETRZA

W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej pokazujgcej korzysci zdrowotne i spoteczne
wynikajace z eliminacji niskiej emisji oraz informacje o dziataniach systemowych
gwarantujacych utrzymanie poziomu stezen zanieczyszczen po wykonaniu dziatan
naprawczych, zrealizowano szereqg zadan skladajacych sie na pierwszy etap kampanii.
Opracowano i wydrukowano graficzne materiaty edukacyjne i inne przyblizajaqce temat
niskiej emisji oraz zachecajgce do wspoétpracy przy inwentaryzacji jej zrodel, obejmujace:
ulotki, plakaty, broszury edukacyjne.
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Projekt ulotki strona 1.

Projekt ulotki strona 2.
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Projekt broszury strona 1.

Projekt broszury strona 2.
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Projekt broszury strona 3.
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Projekt broszury strona 4.




Ponadto opracowano i zamieszczono w podkarpackim wydaniu Gazety Wyborczej dwa
artykuty prezentujace zagrozenia zwigzane z niskg emisjg oraz korzysci zdrowotne
i spoteczne wynikajace =z jej eliminacji. Pierwszy =z artykutow ukazat sie
11.09.2014 r. Zawarto w nim dodatkowo informacje majace na celu zacheci¢ mieszkancow
do wspdipracy przy inwentaryzacji emisji i tworzeniu bazy danych na temat jej zrodet. W
drugim artykule, ktéry opublikowano 11.12.2014 r., przedstawiono podsumowanie
wynikéw inwentaryzacji oraz analize dziatann jakie zostaty dotychczas podjete na terenie
Rzeszowa w celu ograniczenia niskiej emisji. Artykut zawierat rowniez podziekowanie dla
mieszkancow za przychylne przyjecie ankieterow prowadzacych inwentaryzacje. Oba
artykuty mialy na celu zachete do zachowan korzystnych dla zdrowia mieszkancow i stanu
srodowiska, zwigzanych ze zmiang Zrodta ogrzewania na bardziej ekologiczne,
stosowaniem wysokiej jakosci paliw, eliminacjq spalania odpadow
czy termomodernizacja budynkow.

W okresie poprzedzajacym inwentaryzacje zrodel niskiej emisji opracowano takze spot
telewizyjny i spot radiowy wskazujace na mozliwe skutki zdrowotne zwigzane
ze spalaniem paliw statych i zanieczyszczeniem powietrza oraz podkreslajace znaczenie
udziatu mieszkancow Rzeszowa w ankietyzacji umozliwiajacej tworzenie bazy danych
o zrodtach niskiej emisji. Spot telewizyjny wyemitowano w TVP Rzeszdw w dniach
3.09.2014r.i117.09.2014 r. w godzinach 17.00-18.00 oraz 19.09.2014 w godzinach 18.30-
19.00. Spot radiowy emitowano trzykrotnie w ciggu dnia przez kolejne 5 dni
w okresie 8-12.09.2014,
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Projekt plakatu edukacyjno-informacyjnego.

38



W dniu 9.10.2014 r. zorganizowano konferencje ped hastem ,Powiedz NIE! niskiej
emisji, uwolnij Rzeszow od dymu”. Program ramowy konferencji obejmowat prezentacje
specjalistow ds. ochrony $rodowiska z firmy ATMOTERM S.A. oraz przedstawicieli Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego | Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie.

Konferencja skierowana byta do przedstawicieli Rady Miasta, Rad Osiedli, nauczycieli,
przedstawicieli Urzedu Miasta Rzeszowa, Urzedu Marszatkowskiego, Wojewddzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska oraz innych instytucji zaangazowanych w dziatania
majace na celu poprawe jakosci powietrza w Rzeszowie.

W drugim etapie akcji edukacyjno-informacyjnej, ktory planowany jest
na sierpien/wrzesien 2015 przewidziana jest organizacja II konferencji. Dla uczestnikow
konferencji opracowane zostang rowniez materialy konferencyjne o zakresie analogicznym
do materiatow przygotowanych na pierwsza konferencje, poszerzone
o prezentacje Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rzeszowa.

Bardzo istothe z punkitu widzenia edukacji jest kontynuowanie akgji
edukacyjno-informacyjnych. Poprzez cykliczne ich odbywanie sie nie tylko najmtodsi
zapamietajg jak istotna jest ochrona powietrza i zrozumiejg jej wptyw na ludzkie zdrowie,
ale réwniez dorosli uswiadomiag sobie jak poprzez swiadome czyny moga wptynad na
poprawe stanu otaczajacego srodowiska.

Harmonogram inwestycji wymiany zrodet na paliwa weglowe jest przewidziany
na 7 lat. To dosc¢ duzy przedziat czasowy trwania programu, dlatego cykliczne informowane,
edukowanie mieszkancow znaczaco wplynie na zainteresowaniem problemem oraz
programem.

7. ANALIZA WYN NTARYZACII 2RODEL NISKIE] EMISII

NA TERENIE MIAST

W ankiecie wzieto udziat 82,35% punktow obszarowych, ktdre zostaly zakwalifikowane
do badania. Swiadczy to o tym, ze mieszkancom Rzeszowa zalezy na poprawie jakosci
powietrza i sg oni chetni, aby przeciwdziata¢ niskiej emisji. Najpopularniejszym rodzajem
ogrzewania wsrod ankietowanych jest ogrzewanie tylko na paliwa state. Odnotowano
znikoma ilos¢ punktow w pordéwnaniu do poprzednich posiadajgce oprocz ogrzewania
na paliwa state rowniez ogrzewanie olejowe oraz olejowe | gazowe,
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Punkty adresowe, w ktérych wystepujg urzadzenia na pallwa state - suma [szt.)

I
4000
3000 |
2000 ¢
— 070 0 @ =
; ‘165 = ayp,
O ES — - - = =
Purkty sdresows  Punkty adresowe  Punity adresowe Punity adresowe  Puniay adresowe
posiadajyoe poskadagon porsbbcpjgce posiadajpoe posiadajyoe
ogriewsnig tylkona  ogriewands nd ogriewanie na ofriewanie na Ogrieveanie na
paliwa stale [s7t]  paliwa stale oraz paliwa stale oral paliwa stale oras paliva stale,
garowe jszt.) etektryczne [art) olejowe [ut.) garowe orat
olejowe [=1,]

Rysunek 4 Punkty adresowe, w ktorych wystepuja urzadzenia na paliwa stale.

dg P
Punkty adresowe
prosiadajgce
OEroewa nke na
paliwa stala oray
farowe |
elasktrycrne [s3t]

Wérod instalacji na paliwa state najwiekszy udziat stanowity kotly w ilosci 64% sumy
wszystkich instalacji na paliwa state, 22,7% stanowity kominki, a tylko 0,4 % inne.

Zinwentaryzowane instalacje na paliwa state
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Rysunek 5 Zinwentaryzowane instalacje na paliwa state.

Suma
wszystkich

instalacji na
paliwa state

Wsrod innych rodzajow ogrzewania az 73% stanowito ogrzewanie gazowe. Ogrzewanie
pochodzace z miejskiej sieci cieptowniczej zadeklarowato 24,4% ankietowanych.Tylko

10,4 % stanowito ogrzewanie pochodzace z OZE.

40



‘eluemazibo ejpolz sauu) acklepeisod amosalpe APund 9 §aunsAy

[13z5] 370 [1zs] [13zs] auzaAipale [3zs] sudAupa@ [r3zs] (Gzowumotdarn [3zs]
s auemAISAZIONAM amola|o aluemazibo 1 omozeb siwemazibo auemazibo pais (Eslanu amozeb ajuemazibo
yoAiop adelepeisod aoklepeisod aoklepeisod op augzakipod goklepeisod
M 'amosadpe Apjung amosaupe Apjung amosalpe Apjung amosalpe APjung 2MOSIIPR APjung amosalpe Ayxund
v | | P 0
Py =4 A -7 Y i .
T€02 .\;
~~ | 000t
. 000€
0809
— .~ 000%
— ! -~ 000§
<~ | 0009
0004

elueMmozi60 eipoIZz Duul ddklepeisod amosaape Apjund




7.1. ANALIZA ANKIET - CHARAKTERYSTYKA ZRODEL CIEPLA (STAN
PRZEWIDYWANY)

Wsrod 19 434 przeprowadzonych ankiet, 300 ankietowanych wyrazito cheé¢ wymiany
kotta/pieca na paliwo state na inny rodzaj ogrzewania. Okoto 83,33% o0s6b ktdre wyrazity
che¢ zmiany wskazato jako nowe Zrddto ogrzewanie gazowe. 3,6% ankietowanych osdb
wyrazito che¢ zmiany dotychczasowego zrodia ogrzewania na kolektory stoneczne oraz
kotty nowszej generacji na paliwo state (3,6%), natomiast 2,67% na centralne ogrzewanie
z sieci miejskiej. Tylko 1 ankietowana osoba wyrazita che¢ zamiany dotychczasowego
systemu ogrzewania na ogrzewanie za pomocg kolektorow stonecznych wspomaganych
kottem gazowym.

Wyniki  analiz  dotyczacych  kierunkéw  modernizacji  systemodw  grzewczych,
wykorzystujacych indywidualne Zrodta ciepta, deklarowanych przez mieszkancéw podczas
ankietyzacji, przedstawiono na ponizszym wykresie.

Ilo$¢ osob checgcych wymienic kociol/piec na paliwo
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Rysunek 7 Ilosé osdb chcacych wymienié kociol/ piec na paliwo stale w zaleznoéci od rodzaju
ogrzewania.
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W budownictwie jednorodzinnym przewazajgca czesc 0s6b wybrataby ogrzewanie gazowe.
4,38 % zdecydowatoby sie na inwestycje w kolektory stoneczne, natomiast 4,78%
wybratoby rowniez ogrzewanie za pomocg Kotta na paliwo state, z tym ze kociot ten bytby
kottem nowej generacji.

Ilos¢ 0s6b chcgecych wymienic kociol/piec na paliwo
state na inny rodzaj ogrzewania w budownictwie
jednorodzinnym
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Rysunek 8 Ilo$¢ os6b chcacych wymienié kociot/piec na paliwo stale na inny rodzaj ogrzewania
w budownictwie jednorodzinnym.

W budownictwie wielorodzinnym rdwniez ogrzewanie gazowe byloby najchetniej
wybieranym rodzajem ogrzewania. Zadeklarowalo je az 86,67% ankietowanych
zamieszkujacych budynki wielorodzinne.
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Ilos¢ os6b chcgcych wymieni¢ kociot/piec na paliwo
state na inny rodzaj ogrzewania w budownictwie
wielorodzinnym
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Rysunek 9 Iloé¢ 0s0b chcacych wymieni¢ kociol/piec na paliwo state na inny rodzaj ogrzewania
w budownictwie wielorodzinnym.

W przypadku innego rodzaju budownictwa (prywatne przedszkole, remiza strazacka,

budynek w czasie budowy), 75% ankietyzowanych zmienitoby dotychczasowy system
ogrzewania na ogrzewanie gazowe.

8. CHARAKTERYSTYKA  PRZEWIDYWANYCH PRZEDSIEWZIEC

MODERNIZACYINYCH

W niniejszym rozdziale Programu dokonano analizy konkurencyjnosci réznych
przedsiewzie¢, uwzgledniajgcej efekt ekologiczny danego dziatania, ekonomie realizacji
przedsiewziecia, jak rowniez aktuatne mozliwosci techniczne oraz technologiczne.

Wvykonana analiza dotyczyta nastepuigcych przedsiewzied:

« likwidacji indywidualnego Zzradia ciepta i podtaczenie do miejskiej siec
cieptowniczej, jako priorytetowe inwestycje budynkdéw znajdujacych sie
w zasiegu oddziatywania sieci cieptowniczej,

« wymiany kotta centralnego ogrzewania/wymiane kotta i instalacji centralnego
ogrzewania (c.o.) iflub cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),

« termomodernizacji (docieplenie scian budynku, wymiane okien),

a4



e zastosowania alternatywnych zrddet ciepta (kolektoréw stonecznych, pomp
ciepia).

Nalezy zaznaczy¢, iz istotna bariera przy realizacji wymienionych przedsiewzigl jest brak
podstaw prawnych, umozliwiajacych wprowadzenie wskazanych zmian. Jedynym
mozliwym rozwigzaniem jest dobrowolna wspdtpraca wiascicieli nieruchomaosci,
przy wsparciu finansowym ze strony administracji.

Ponadto wazna role powinna odgrywaC w tym zakresie edukacja ekologiczna,
udwiadamiajaca mieszkancow o negatywnym wptywie zanieczyszczen nie tylko
na $rodowisko, ale rowniez na zdrowie cztowieka.

Ponizej przedstawiono charakterystyke przewidywanych przedsiewziec modernizacyjnych,
wérdd  ktdrych wyrdzniamy przedsiewziecia powodujace likwidacje niskiej emisji,
jak rowniez przedsiewziecia powodujace jej ograniczenie.

W oparciu o Uchwate Nr XXXI11/609/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie okreslenia
“Programu Ochrony Powietrza strefy miasto Rzeszdw z uwagi na stwierdzone przekroczenie
poziomu docelowego benzo{a)pirenu” wraz z Planem dziatan krotkoterminowych stwierdza
sie iz w celu osiggniecia docelowego benzo(a)pirenu
w powietrzu wiekszosci miast w Polsce w tym réwniez strefy miasto Rzeszdw nalezatoby
zlikwidowa¢ znaczng czes¢ niskiej emisji  wystepujacej na tych obszarach,
co jest niewykonalne ze wzgledow technicznych i niemozliwe ekonomicznie.

il . GAZ SIECIOWY

Zgodnie z Uchwatg Nr LVIIIf/131/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia
23 maja 2006 r. w sprawie "Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna,
i paliwa gazowe miasta Rzeszow” stwierdza sie, ze miasto Rzeszow jest zasilane w gaz
ziemny wysokometanowy 2 rodziny, grupy E zgodnie z normami:

e PN-C-04752 - Gaz ziemny. Jakos¢ gazu w sieci przesytowej.

« PN-C-04750 - Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i magazynowanie.

Przez miasto przebiegajg gazociagi magistralne wysckiego cisnienia, eksploatowane przez
Regionalny Oddziat Przesytu w Tarnowie oraz gazociagi wysokoprezne w kierunku stacji
redukcyino-pomiarowych i pomiaroweo-rozdzielczych.

Szacowane rezerwy wyzej wymienionych gazociggdw wynoszag ok 60-70%.

Mimo dobrze rozbudowanej sieci rozdzielczej gazu istniejg w miescie Rzeszowie obszary
niezgazyfikowane lub wymagajgcej duzej rozbudowy sieci.

W roku 2013 w miescie Rzeszow suma sprzedazy gazu wyniosta 50 387 200 m3.

12 w opraciu o Wielkos¢ sprzedazy gazu do odbiorcdw koncowych w podziale na poszczegdlne grupy odbiorcéw
dla poszczegdlinych Miast | Gmin w Jatach 2010-2013.
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8.2. PODLACZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZE)

Najefektywniejszym dziataniem, biorgc pod uwage efekt ekologiczny, jest catkowita
likwidacja indywidualnego Zrodta ciepta i podtaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej.
Czynnosci zwigzane z rozbudowa miejskiej sieci cieptowniczej, moga stanowié
dla mieszkancow pewne ucigzliwosci, ktére zwigzane sg z pracami ziemnymi, mogacymi
powodowac zwiekszone pylenie oraz hatas. Ponadto w/w prace moga sprawiaé rowniez
utrudnienia w ruchu komunikacyjnym. Jednak stosowanie nowoczesnej technologii rur
preizolowanych powoduje ograniczenie w/w ucigzliwosci do minimum.

Likwidacia indywidualnego zrddia ciepta i podiaczenie do mieijskiej sieci cieptowniczei,
gwarantuje nastepujace korzysci:

o catkowitg redukcje (przeniesienie) emisji innych zanieczyszczen (nie tylko pyiu
zawieszonego), co tym samym, w przypadku cigagle zaostrzajacych sie norm stezen,
rozwigzuje problem ograniczenia emisji takze takich zanieczyszczen jak: COz, NOx,
S0z, NOz, a w kolejnych latach rowniez pytu zawieszonego PM2,5,

« zlikwidowanie nastepujacych problemow:

- zasilania w paliwo oraz w przypadku paliwa statego lub oleju rozwigzanie problemu
magazynowania paliwa w obszarze Scistej zabudowy,

-  wywozu odpaddw powstajacych w procesie spalania (brak powstawania odpaddw),

- zaopatrzenia mieszkancow miasta w ciepta wode uzytkowa,

~ starzenia sie instalacji spalania i pogarszania sie parametrow emisji w przysziosci.

Opisany powyzej efekt, mozna réwniez uzyskal poprzez wykorzystanie ogrzewania
elektrycznego (koszty eksploatacyjne sa bardzo wysokie), badz uzycie pompy ciepta
{koszty inwestycyjne sg bardzo wysokie).

Podigczenie do mieiskiej sieci cieptowniczei zapewnia rowniez:

* konkurencyjnos¢ pod wzgledem ceny ciepta, w poréwnaniu do obiektow
ogrzewanych kottami na olej opatowy lekki, gaz ziemny i propan-butan oraz
w stosunku do ogrzewania elektrycznego,

¢ duzy komfort uzytkowania wezta cieplnego wyposazonego W nowoczesng
automatyke, ktora pozwala gospodarowac cieptem zgodnie z faktycznym
zapotrzebowaniem odbiorcy i zapewnia tym samym statg kontrole nad iloscig
dostarczonego ciepta,

e« duze bezpieczenstwo dziatania, m.in.: bezobstugowos¢, brak zagrozenia
wybuchem czy zatruciem gazu, wymiennikownia ciepta nie wymagajgca statego
dozoru UDT (odbidr jednorazowy) oraz przegladow kominiarskich.

Z danych pozyskanych w ankietyzacji wynika, iz 2,67 % os6b, ktore wyrazity cheé zmiany
system ogrzewania wybratoby ogrzewanie pochodzace z miejskiej sieci cieptownicze]j.
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8.3. WYMIANA (LIKWIDACIA) KOTLA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA/WYMIANA KOTEA I INSTALACII CENTRALNEGO
OGRZEWANIA (C.0.) I /LUB CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ
(C.W.U.)

Inwestycja ta moze dotyczy¢ wymiany samego urzadzenia grzewczego i/lub instalacji
grzewczej, przy ktorej nastepuje przejscie z paliwa statego na paliwo bardziej ekologiczne
{(konwersja z tradycyjnego wegla na: gaz, olej opatowy lub energie elektryczng).
Za podstawowe kryterium przy wyborze kotfa, przyjeto rodzaj spalanego w nim paliwa, co
wptynie na pézniejsze koszty eksploatacji, jak rowniez na wygode i bezpieczeristwo.

Ponizszy schemat przedstawia podziat technologii stosowanych do ogrzewania
w budynkach jedno- i wielorodzinnych w kolejnosci wielkosci emisji zanieczyszczen,
pochodzacych ze spania paliw stosowanych w poszczegdinych technologiach. Poszczegdlne
technologie zostaty uszeregowane rosnaco pod katem wielkosci emisji.

paliwa ciekle

stale paliwa otrzymywane w wyniku termicznej obrobki surowych paliw
(brykiet paliwa bezdymnego, karbonizat, koks)

paliwa stale surowe, wegiel surowy, biomasa stala
{drewno, stoma, ziarno, trawy)

Ponizsza tabela przedstawia charakterystyke ekologicznych zrodet ciepta, uwzgledniajac
ich zalety oraz wady

Tabela 6 Zalety i wady ekologicznych #rédet ciepla zasilanych gazem, olejem oraz energia
elektryczng (opracowanie wlasne na podstawie http:/ /ladnydom.pl/budowa).

= e e —_—— = ST BT e B == 3 e -
Rodzaj ekologicznego zrédia ciepta Zalety ' Wady
Wezet cieplny w budynku
. N = Niedostepnosc
Ciepto systemowe s  Konkurencyjnosc rozwigzania dla
pod wzgledem wielu budynkow
ceny ciepta,
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Duzy komfort
uzytkowania wezta
cieplnego,
Catkowita redukcja
zanieczyszczen
Brak odpaddw

Nowoczesne kotly weglowe (w tym kotly retortowe)

Zroznicowanie statych paliw,
wykorzystywanych w indywidualnym
ogrzewnictwie, wymaga zastosowania

odpowiednich instalacji spalania,
uwzgledniajacych ich specyficzne
wihasciwosci, Fizykochemiczne

wiasciwosci paliwa, tj.; wielkosé ziarna,
jego jednorodnosé, zawartos¢ wilgoci
i popiotu, jego charakterystyczne
temperatury i sktad chemiczny {(udziat
Ca, Mg, K, Na), spiekalnos¢, zawartosc
czesci lotnych, zawartosc siarki, chloru,
bromu, metali ciezkich (Hg, As, Pb, Cd,
Cr, Cu, Ni, V) wptywaja na ilos¢
emitowanych zanieczyszczen,  jak
réwniez na sprawnos¢ energetyczng
spalania. Dlatego tez konieczny jest
dobor wiasciwosdci fizykochemicznych
paliw do techniki spalania
i konstrukcyjno-technicznego
rozwigzania kotta/pieca. Poprzez
stosowanie paliwa statego o matej
zawartosci popiotu i siarki, mozna
ograniczy¢ emisje pytu, metali ciezkich
oraz siarki. Zaktady wydobywcze wegla
kamiennego produkuja kwalifikowane
sortymenty weglowe przeznaczone
przede wszystkim do spalania

w nowoczesnych kottach
Z automatyzacja procesu spalania
{tj.: kotty retortowe i posuwowe).

W/w sortymenty moga byé rowniez
wykorzystywane w  nowoczesnych
kottach komorowych z  technika

spalania wspotpradowego tub
krzyzowego (tzw. dolne spalanie).
Cechami charakterystycznymi

kwalifikowanych paliw sa wysokie
parametry jakosciowe, pod wzgledem
uziarnienia, zawartosci popiotu, wilgoci

wygoda i korzys¢
finansowa
(uzytkownik sam
decyduje o
momencie
wiaczenia
ogrzewania),
duzy wybdr
urzgdzen
grzewczych

pozostatosé
odpadow,
koniecznosé
obstugi
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i siarki. Ponadto istotne sg takze niskie

wskazniki spiekalhosci paliw
(optymalnie RI < 5) oraz odpowiednio
wysokie charakterystyczne

temperatury topliwosci popiotu.

Stosowanym  paliwem w  piecach
i kottach recznie opalanych, powinien
byé stosowany wegiel
w kwalifikowanym sortymencie orzecha
lub groszku oraz brykiety weglowe,
optymalnie o nastepujacych
wihasciwosciach:

» sortyment wegla. groszek Ilub
orzech ptukany,

s typ wegla: 31 lub 32 (max 33),

e wartosc opatowa: Qai=27MI1/kg,

e« zawartosc wilgoci: WRt<12%,

e zawartos¢ popiofu; Aa<5%,

e zawartosC siarki: Sad<0,8%,

e zdolnosc spiekania: RI<25.

Wielkos¢ emisji TSP i benzo(a)pirenu
w trakcie spalania réznych  wegli
w piecu jest na zblizonym poziomie,
natomiast spalenie tego samego wegla
w kotle recznym (z dystrybucig
powietrza) powoduje spadek emisji
ponad 10-krotny.

Zastosowanie automatyzacji spalania
zdecydowanie ogranicza emisje TSP
(o ponad B0%) i benzo(a)pirenu
{o ponad 99%), w poréwnanhiu do
spalania w piecach.

Nalezy mieC na uwadze, iz kazda
technika spalania, typ urzgdzenia
grzewczedo posiada okreslone
wymagania jakosciowe odnosnie
stosowanego paliwa, ktore zapewniajg

uzyskanie deklarowanej przez
producenta sprawnosci energetycznej
oraz efektywnosci ekologiczne]

{dokumentacja DTR).

Paliwa kwalifikowane przeznaczone sq
przede wszystkim do spalania
W nowoczesnych kottach

Zz automatyzacija procesu spalania
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(tj.: kotty retortowe |
W/w  paliwa
wykorzystywane  w
kottach  komorowych z

spalania wspotpradowego
krzyzowego (tj. dolne spalanie).

posuwowe).
mogg by¢  rowniez
nowoczesnych
technikg

lub

Najnowszym rozwigzaniem kottéw c.o.

5q kotty retortowe, painikowe
wyposazone  w system  dystrybucji
powietrza pierwotnego i wtornego oraz
retorte, do ktorej cyklicznie

doprowadzone jest kwalifikowane stale
paliwo (tj.. wegiel, pelety drzewne) do
gornej strefy spalania.
Zautomatyzowanie procesu spalania
w  tych kottach powoduje, iz
charakteryzujg sie bardzo wysokg
sprawnosciq  energetyczna  {(nawet
ponad 90%), a redukcja emisji
zanieczyszczen siega prawie 99% dla
tlenky  wegla, lotnych  zwigzkow
organicznych, benzo(a)pirenu i innych
wielopierscieniowych  weglowodorow
aromatycznych.

Kotly gazowe (gaz ziemny)

Za najtansze ekologiczne paliwo do
ogrzewania 1 przygotowania cieptej
wody uwazany jest gaz ziemny. W celu

doprowadzenia do budynku gazu
sieciowego, nalezy zbudowac:
przytgcze gazowe, czyli odcinek

przewodu miedzy siecig gazowg i szafkq
Z kurkiem gtébwnym; zewnetrzng
instalacje gazowa, tfaczaca kurek
gtdwny z zaworem zamontowanym w
szafce gazowe]. Za przebieg przytgcza
gazowego oraz jego wykonanie
odpowiada zaktad gazowniczy,
Natomiast trasa instalacji uktadanej na
dziatce, zalezy juz od wiasciciela dziatki
(wzdluz tej trasy musi by¢ bowiem
wyznaczona tzw, strefa kontrolowana).
Strefg kontrolowang jest pas
0 szerokosci 1 m, na ktérym nie mozna
wznosi¢ Zadnych budowli, sadzi¢ drzew
ani  uktada¢ zZadnych przewoddw

L

wygoda i korzysc
finansowa
{uzytkownik sam
decyduje

0 momencie
wigczenia
ogrzewania),
duzy wyhor
urzgdzen
grzewczych,
funkcjonalnosc
kottow
{(nowoczeshe
sterowanie),
mozna

je zamontowac
réwniez

w pomieszczeniach
typowo
uzytkowych,

np. tazience czy
kuchni.

= siet gazowa
niestety nie
wszedzie jest
dostepna,

e zdarza sig, ze
przytacze gazowe
okazuje sle dosé
kosztowne
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{(np. wodociggowych, elektrycznych,
kanalizacyjnych), Odlegtos¢ miedzy
przebiegajgca w ziemi rurg zewnetrznej
instalacji gazowej, a ogrodzeniem moze
by¢ zmniejszona do 0,5 m. Po
otrzymaniu "warunkow przylaczenia do
sieci gazowej"” z zakiadu gazowniczego,
nalezy zawrze¢ z przedsiebiorstwem
gazowniczym "Umowe przytgczeniowa".
Zgodnie z ww. umowa:

- dostawca gazu bierze na siebie
obowigzek zaprojektowania
i wykonania przylacza gazoweqo;

- do klienta nalezy:

s Zlecenie wykonania projektu
instalacji,

s uzyskanie pozwolenia na budowe,

* wybranie wykonawcy zewnetrznej
oraz wewnetrznej instalacji
dazowej.

Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji
(przeprowadzenie préby szczelnosci)
oraz odebraniu (konieczny odbidr
kominiarski), dochodzi do podpisania
ostatniego dokumentu - “Umowy
sprzedazy gazu". Po podpisaniu ww,
Umowy, nastepuje nagazowanie
instalacji oraz zamontowanie
gazomierza.

Podziat kottdw wvkorzystuigcych qaz
ziemny jako paliwo jest nastepuijgcy:

¢« ze wzgledu na usytuowanie:
stojace i wiszgce,

e pod wzgledem funkcjonalnym:
jednofunkcyine (ogrzewajg wode
jedynie na potrzeby centralnego
ogrzewania) i dwufunkcyjne
(przystosowane zardwno do
ogrzewania jak i przygotowywania
cieptej wody),

+ ze wzgledu na budowe komory
spalania i zwigzany z tym sposob
pobierania powietrza do spalania
oraz sposob odprowadzania spalin:

kotty z otwarta komorg spalania |

brak potrzeby
przeznaczania
specjalnego
pomieszczenia
na kottownie lub
magazyn opatu
praktycznie
bezobstugowe
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{pobierajqg powietrze do spalania
Zz pomieszczenia, w ktérym sie
znajdujg) | kotty z zamknigtg

komorg spalania (powietrze
pobierane jest za pomaocg
specjalnego przewodu

bezpodrednio z zewnatrz),

+ 2e wzgledu na sposob dziatania:
tradycyjne i kondensacyjne (kotty
kondensacyjne odzyskuja cieplo
Z pary wodnej zawartej
w spalinach, dzieki czemu majg
wysoka sprawnosc - nawet 107%,
kotty te wymagajg zastosowania
specjainych, adpornych na
dziatanie kondensatu kominow ~ ze
stali lub kamionki kwasoodpornej).

Kotly gazowe (gaz plynny)

Gaz ptynny podobnie jak gaz z siec
pozwala korzystad w domu
Z Nnowoczesnego, bezobstugowego
systemu ogrzewania. Gaz ten nalezy
przechowywac w specjalnym zbiorniku
podziemnym {ub naziemnym.
Zapotrzebowanie na ilos¢  gazu
ptynnego zalezy od tgcznej mocy
znajdujacych sie w domu urzadzen
grzewczych, Dostawcy, ktorzy zajmujg
sie dostawg gazu, zwykle zapewniajg
kompleksowa obstuge Zwigzang
Z wykonaniem instalacji zewnetrznej,
tj.: przygotowujg jej projekt,
dostarczajq i montuja zbiornik
Z armaturg, wykonuja zewnetrzng
instalacje oraz zatatwiaja jej odbior
przez inspektora Urzedu Dozoru
Technicznego. Przewaznie dostawcy
gazu oferujg do celow ogrzewania domu
czysty propan lub mieszanke propanu
i butanu. Czysty propan, ze wzgledu na
niskg temperature parowania (-42°C)

moze byc¢ przechowywany
W zbiornikach naziemnych
i podziemnych. Mieszanka propanu
moze byt przechowywana

w zbiornikach podziemnych. Rodzaje

uniwersalnosé -
gazem ptynnym
mozna ogrzewac
wode, dom i na
nim gotowad,
duzy wybér
urzadzen
grzewczych,
niskie koszty
przytacza

i zbiornika,
mozliwos¢ wyboru
dostawcy,

krétki czas
przytgczenia

wysoka

cena paliwa,
koniecznosé
magazynowania
i kontrolowania
stanu zbiornika,
koniecznosé
zapewnienia
odpowiednich
warunkow

do zamontowania
zbiornika
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kottow gazowych na gaz plynny, sa
nastepujace:

= stojgce i wiszgce,

e jedno- i dwufunkcyjne,

e 2z otwarta i zamknietg komorg
spalania,

e ftradycyjne, kondensacyjne.

Kotly olejowe

Podobny komfort ogrzewania oraz
przygotowywania cieptej wody jak kotty
na gaz ziemny, zapewniajg kotty
olejowe. Wada tego typu urzadzen sg
duzo wyzsze koszty eksploatacyjne.
Nowoczesne kotlty olejowe sg juz
zautomatyzowane, coraz mniej
awaryjne, jednakze nadal wymagajg
nadzoru. Przewazajacym rodzajem
kottow olejowych, sa kotly stojace
{jedno- i dwufunkcyjne), natomiast do
wyboru sag rowniez kotly wiszace,
jednofunkcyijne, Zz wbudowanym
zasobnikiem cieptej wody oraz
kondensacyjne. Najefektowniejszymi
urzgdzeniami spalajacymi olej opatowy
sg kondensacyjne kotty olejowe, ich
sprawnosc jest o ok. 10% wyZsza niz
tradycyjnych kottow olejowych.

Kottownie olejowe powinny spetniac
odpowiednie wymogi budowlane oraz
instalacyjne (tj.: kubatura nie mniejsza
niz 8 m3, wysokos¢ minimalna 2,2 m).
Paliwo magazynowane w zbiornikach,
jest z nich automatycznie dostarczane
do kotta. Przy pojemnosci zbiornika nie
przekraczajgcej 1 m?, zbiornik mozna
postawi¢ w tym samym pomieszczeniu
co kociot. Ponadto przewod
odprowadzajacy spaliny powinien byc
wykonany ze stali kwasoodpornej.

mozliwosc wyboru
dostawcy paliwa

i terminu jego
zakupu,

komfort
eksploatacji
porownywalny

do gazu z siedi,
bezpieczeristwo
w uzytkowaniu
oleju opatowego -
nie tworzy
mieszaniny
wybuchowej, tak
jak gaz.

koniecznosc
systematycznego
czyszczenia

i regulowania
palnikow,

cena

oleju uzalezniona
od cen ropy,
koniecznosc
magazynowania,
mozliwosc
wydzielania przez
olej
nieprzyjemnego
zapachu

W pomieszczeniu,
w ktérym sie go
przechowuje

Ogrzewanie elektryczne
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Energia elektryczna jest uwazana za
najtatwiej dostepne zrodio ciepta.
Urzadzenia grzewcze zasilane
w/w zrodtem charakteryzuja sie wysoka
sprawnoscig. Nalezy pamietaé, ze im
dom jest bardziej energooszczedny,
tym bardziej optacaine staje sie
ogrzewanie elektryczne.

Zaktady energetyczne majg do
Zaproponowania korzystne oferty dla
0s6bh ogrzewajacych dom energig
elektryczna. Najbardziej popularna
oferta jest dwustrefowa - G12 (tanszy
prad mozna pobiera¢ nocg w godzinach
22-7 oraz w ciagu dnia, najczesciej
w godzinach 13-17). Ponadto wybrac
mozna rowniez taryfe weekendowa,
w ktorej prad jest tanszy od
poniedziatku do pigtku (w godzinach
21-6) oraz przez catg sobote i dni
ustawowo wolne od pracy.

Zrédiem ciepta moga by¢:

¢ grzejniki elektryczne - stanowigce
podstawowy, badz uzupetniajacy
element instalacji grzewczej
(rodzaj, tj.: grzejniki konwekcyjne,
promiennikowe i olejowe),

e piece akumulacyjne:

e 7z roztadowaniem statycznym - piec
oddaje zakumulowane ciepio przez
obudowe lub uchylajaca sie
przepustnice, ktora wyptywa ciepte
powietrze, sterowanie pracg tych
urzadzen jest czesto ograniczone,
a w mato Zaawansowanych
modelach praktycznie niemozliwe,
dlatego nie mozna zatrzymacd
nagromadzonego ciepta - piec
nagrzewa sie i od razu oddaje
ciepto az do catkowitego
wystygniecia, stawia sie je
w pomieszczeniach, w  ktorych
komfort ogrzewania | doktadne
ustawienie temperatury nie sg
najwazniejsze,

e 7 roztadowaniem dynamicznym -

zakumulowane w bloku kamiennym |

niskie koszty
inwestycyjne przy
ogrzewaniu
podtogowym, jak
i piecami
akumulacyjnymi

wysokie koszty

eksploatacyjne,
zwilaszcza

w domach stabo
ocieplonych
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ciepto przekazywane jest
przeptywajgcemu przez piec
powietrzu, ktdrego obieg wymusza
wbudowany wentylator, z kolei jego
pracg zarzgdza uktad sterujacy,
ktory wigcza dmuchawe i usuwa
nagrzane powietrze - ale tylko w
ilodci  potrzebnej do ogrzania
pomieszczenia. Zastosowane do
sterowania uktady elektroniczne
sprawiajg, Ze nagrzewanie sie pieca
oraz oddawanie ciepta sq
kontrolowane i optymalizowane,

s  podiogowe ogrzewanie
akumulacyjne: kable grzejne
przykrywa sie warstwag betonu
o grubosci 7-15 cm, ktdra gromadzi
ciepto nocg | w dzien (kiedy prad
jest tanszy), a w dzien oddaje je do
pomieszczen.

8.4. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
(KOLEKTOROW SLONECZNYCH, POMP CIEPLA)

Kolektory stoneczne przeznaczone sg do podgrzewania wody uzytkowej i wspomagania
centralnego ogrzewania, przyczyniajac sie tym samym do obnizenia zuzycia paliwa przez
konwencjonalne zrodto ciepta. Pobor energii z kolektordow stonecznych moze odbywad
sie gtdwnie w okresie od marca do pazdziernika. Ze wzgledu na budowe, wyrdzniamy
nastepujace rodzaje kolektordw:

+ ptaskie (produkowane w Polsce) - wymienniki ciepta, w ktorych nastepuje
przetwarzanie energii promieniowania stonecznego w cieptc (konwersja
termiczna); kolektory ptaskie sktadajq sie z szyby, izolacji cieplnej, absorbera,
obudowy, rur doprowadzajacych i cdprowadzajacych ptyn solarny;

e prozniowe z gorgcy rurkg (opatentowane w USA i produkowane w Chinach) -
charakteryzujg sie tym iz jeden element sktada sie z dwoch koncentrycznych
szklanych rur {rura w rurze), miedzy nimi jest prdznia stanowigca doskonatg
izolacje, ciepto z wnetrza rury prozniowej odbierane jest przez goracg rurke,
dzieki takiemu rozwigzaniu sprawnosc kolektora w mrozne stoneczne dni osiaga
wartos¢ ok. 30 %; zestaw dla domu jednorodzinnego @ liczy
od 30 do 40 sztuk;

o prozniowe z U-rurkg (produkowane w Polsce) - ten rodzaj kolektora rozni sie
od ww. kolektoréw tym, Zze goragcg rurke zastapiono rurkg miedziang w ksztatcie
litery ,,U", przez ktorg przeptywa ptyn solarny.

Kolektory prézniowe sprawdzajg sie gdy nie mamy do dyspozycji duzo miejsca lub gdy
chcemy zamontowac je w sposob niestandardowy. Kolektory te mogg lezec bezposrednio
na dachu ptaskim, przylegac¢ pionowo do sciany budynku, badZz mogg réwniez stuzyé jako
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halustrada balkonu. Poszczegblne rury prozniowe kolektora mogg by¢ obracane
i ustawiane w kierunku stofica. Kolektory prozniowe beda réwniez wydajniej pracowad
w okresach przejsciowych i zima - co jest szczegdinie istotne jesli instalacja solarna ma
rownieZz wspomagac ogrzewanie budynku. Kolektory posiadajg takze skuteczniejszg
izolacje cieplng, ktéra jest préznia, przez co sprawnoscig sq wydajniejsze, dostarczajac
wiecej ciepta grzewczego (poréwnanie kolektoréw prozniowych i ptaskich o tej samej
powierzchni).t?

Pompy ciepta polecane sg do domow energooszczednych zamiast kottdw. Pompy ciepta sg
urzadzeniami zasilanymi pradem elektrycznym. Sg one stosunkowo drogie, ale zuziywajg
kilkakrotnie mniej energii niz najlepsze kotty. W ramach catorocznej pracy na kazdy 1 kW
pobranej energii elektrycznej pompa ciepta oddaje okoto 3 - 4 kW energii cieplnej
(koszt od 13 do 17 groszy za 1 kWh energii cieplhej doprowadzonej do naszego domuj}.

Podsumowujac pompa ciepta jest urzadzeniem:

s przyjaznym dla srodowiska naturalnego -~ ‘tatwo mozZzna pozyskac
niskooprocentowany kredyt na inwestycje proekologiczng; pomimo tego,
Ze pompa ciepta zasilana jest energig elektryczna, ktdra w Polsce wytwarzana
jest gtownie ze spalania wegla; nalezy pamietad ze aby uzyska¢ 1 kW ciepta
z pompy ciepta, trzeba spali¢ znacznie mniej wegla niz dia 1 kW z kotta/pieca
elektrycznego lub mniej niz w kotle weglowym;

e fatwym w eksploatacji i nie wymagajacym ucigzliwej obstugi — obstuga pompy
ciepta i instalacji grzewczej sprowadza sie jedynie do odpowiednich ustawien
regulatora oraz dostosowania pracy instalacji do indywidualnych potrzeb
uzytkownikow.

Ponadto, w przypadku zainwestowania w pompe ciepfa uzyskamy w stosunku do kottowni
na olej opatowy, gaz ptynny czy ogrzewania elektrycznego (grzejniki elektryczne), realny
czas zwrotu inwestycji, ktéry wynosi od 5 do 7 lat. Zywotnosé pompy ciepta moze wynosié
nawet do 50 lat. Pompa ciepla moze by¢ wykorzystywana jako jedyne zrédto ciepta do
ogrzewania budynku lub tez moze wspotpracowac z dodatkowymi zrédtami - pompe ciepta
mozna tatwo podiaczy¢ do takich instalacji jak np. kolektory stoneczne czy kominek
z ptaszczem wodnym. Pompa ciepta moze takze wspoipracowad z kottkem olejowym,
gazowym lub na paliwo state. Dodatkowq zaletg pomp ciepta jest mozliwos¢ chiodzenia
pomieszczen w lecie podnoszac komfort w budynku.t?

W 2011 r. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej uruchomit
mechanizm  polegajacy na finansowaniu instalacji  kolektorow  stonecznych
do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Mechanizm ten skierowany zostat do osob
fizycznych oraz wspdlnot mieszkaniowych, poprzez banki komercyjne. NFOSIGW umozliwia
pozyskanie dotacji na przedsiewziecia zwigzane z realizacjgq instalacji kolektorow
stonecznych w wysokosci 45 % kosztow instalacji.

Z ankietyzacji wynika, iz 5% ankietowanych ktorzy chcieliby zmini¢ system ogrzewania
wybratoby system w oparciu o odnawialne Zrodta energii. Choc¢ jest to niewiele -
Z pewnoscig ich uzytkowanie wptynetoby na poprawe jakosci powietrza.

Y hitp://www.kotly.pl/Kolektory_prozniowe.php
12 http://www . kotly. pl/ABC_ogrzewania_pompy_ciepla.php?artykul=dla_kecgo_pompa_ciepla
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8.5. TERMOMODERNIZACIA (OCIEPLENIE SCIAN/STROPOW
BUDYNKU, WYMIANA OKIEN)

Termomodernizacja polega na ociepleniu $cian zewnetrznych budynku i stanowi bardzo
duze znaczenie dla jego bilansu energetycznego. Termomodernizacja korzystnie wptywa
réwniez na wysokos¢ kosztéw ponoszonych rocznie na ogrzewanie domu. Szacuje sie,
iz ok. 30 - 40 % ciepta ucieka przez sciany zewnetrzne (szacunek nie uwzglednia dachu).
Majac straty ciepta na takim poziomie, po prawidtowym ociepleniu domu z zewnatrz,
jesteSmy w stanie zaoszczedzi¢ ok. 15 % wydatkow na ogrzewanie, Ponadto jeszcze wiecej
mozna zyskad wymieniajac stare nieszczelne okna na nowe.

W celu zachowania nawet 20% zapotrzebowania budynku na ogrzewanie - nalezy
zwracic szczegdlng uwage na mostki termiczne, czyli na miejsca w przegrodach
budowlanych, majace wyzszy wspoétczynnik przewodzenia ciepta w stosunku do
sasiadujacych elementow (poprzez mostki cieplne, nastepuje wzmozona utrata
ciepla ze srodka budynku na zewnatrz). Powstawanie
ich wiaze sie scisle z bledami podczas projektowania, jak réwniez wykonywania
robét budowlanych.

Ponadto istniejg takze maostki, ktdrych nie jestesmy w stanie unikngé (np. potaczenia
wspornikowych ptyt balkonowych na ptycie zelbetowej), w tym celu nalezy ograniczyc
niekorzysci termiczne poprzez dobdr odpowiednich technologii. Miejscami najbardziej
zagrozonymi powstawaniem mostka termicznego s3 przede wszystkim wezlty
konstrukcyjne, przy ktoérych sa rozne elementy przegrod na zewnatrz budynku.

Do nowoczesnych metod termomodernizacji budynkow, zalicza sie m.in.:

« metode lekka mokra - system bezposredniego ocieplania $cian
zewnetrznych, polegajacy na klejeniu elementdw izolacyjnych i ostonowych
oraz tynkowaniu; do docieplenia stosuje sie plyty z wetny minerainej lub
styropianu, zwykle stosuje sie firmowe zestawy materiatéw, czyli systemy
docieplen, w sktad takiego systemu wchodza: zaprawa klejaca, tkanina szklana,
material gruntujacy i masa tynkarska,

« metode lekka sucha - system polegajacy na dociepleniu ptytami z twarde]j
welny mineralnej, ktéra jest ukfadana pomiedzy profile rusztu z blachy
ocynkowanej, pltyty mocuje sie do scian specjalnymi tacznikami, a nastepnie
okrywa sie blachg fatdowa mocowana do rusztu,

» metode ciezka mokra - materiat izolacyjny wykorzystujacy piyty
styropianowe o grubosci 5 cm, mocowane za pemocg masy klejacej, elewacia
wykonczona tynkiem tradycyjnym zbrojonym siatka Rabitza mocowang
do niezaleznej konstrukgji z siatki zgrzewanej.!?

Tabela 7 Charakterystyka przewidywanych przedsiewzieé¢ modernizacyjnych.

Koszt Koszt

Typ dziatania Inne zalety Bariery/Wady inwestycji | eksploatacji

Wymiana starych kotléw weglowych ——!

12 http://www.termomodernizacja.com.pl/strona,101,19,Metody_Termomodernizacji_Budowlanej,pl.htm
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: 3 " Koszt Koszt
Typ dziatania Inne zalety Bariery/Wady inwestycji | eksploatacji
. wysoka cena $rednia
wysoka sprawnosc, . x
Gazowe automatyka, wysoki ii:g&u' wysokie cena: 67 z4/GJ
komfort uzytkowania eksploatacii 9 000 zi
wysoka cena
wysoka sprawnosg, iil;gfu’ Wyules sredrtl*a
Olejowe automatyka, wysoki eksplgatacji cena: 85 z4/GJ
komfort uzytkowania (wyzsze niz dla 10 000 zi
gazu)
wymaga obstugi s edii
R TR wysoka sprawnosc, w zakresie s "'f’
rsﬁ:%rtowe automatyka, wysoki [ usuwania cena: 40 z#/G1
komfort uzytkowania {odpaddw
] 9 500 =zt
paleniskowych
wymaga hadzoru
nowoczesne | obstugi _ 5 .
weglowe z ) w zakresie srednia
o ) =
okresowym nLSk'F oszEy I GEhps 38 z/G)
zatadunkiem | S<SPloatacli odpadow
paliwa paleniskowych 3 500 zt
srednia
i cena:x*
lﬁide*%ckzizpls?e(::? b. wysoki komfort ograniczony 55-60 21/GJ
cie;low;'luiczej uzytkowania zasieg siec 10 000 =zt
dosé niski koszt srednia
b. wysoki komfort zakupu kotta, ale cena:* ;
wlekiry<zne uzytkowania wysokie koszty 90-110 z/GJ
eksploatacji 6 000 zt

Zrédia odnawialne
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0 ' |
(i ' 2 Koszt Koszt
Typ dzialania I | : 3 i
yp ' Wi ety Barwry fiWacy inwestycji | eksploatacji
srednia
. K
wspomaganie bardzo wysoka cena:
ogrzewania niskie koszty Eem_a zakupu, 15 000 zt 0 /G
kolektorami eksploatacji om;cznosc (wraz 2/
stonecznymi ‘:st?e pracy z z materialam
otiem gazowym | i kosztami
montazu)
hardzo wysoka
cena zakupu,
wspomaganie koniecznosc srednia
ogrzewania niskie kosty uzywania energii cena: 24 7H/G)
pompami ciepta eksploatacji elektrycznej do
napedu 20 000 zi*
Termoizolacja budynkow
rownoczesna
modernizacja
. . budynku : i .
docieplenie S , wysoki koszt dia érednia
$cian/stropéw |ZMni€lszente kosztow osiggnietego cena:¥*
budynku, ogrzewania, efektu
- . - 2
wymiana okien | ... oze byé ekologicznego 150 zt/m
tgczone z wymiang
systemu ogrzewania
]

* w kosztach inwestycyjnych uwzgledniono s$rednie ceny urzadzenia, okreslone na podstawie danych
pochodzacych od rdinych producentow urzadzen, jak rowniez koszty dodatkowych materiatow koniecznych
do wykonania inwestycji wraz z kosztami robocizny

** przyjeto srednig cene inwestycji na mieszkanie, realna cena zalezy od kosztdéw instalacji wewnetrznych,

przytacza i oplaty przylaczeniowej; oplata za 1 mb przytacza zalezna od S$rednicy przylacza
(od DN25 - 120 zt za mb do DN 400 - 750 zi/mb)

- Tk I LWV T - renil NPT E9

Na podstawie ankietyzacji zebrano dane, ktére pozwolity na oszacowanie efektu
ekologicznego po zadeklarowanej zmianie sposobu ogrzewania. Z obliczen wynika,
iz gdyby wszystkie punkty mieszkalne, ktore zadeklarowaty chec zmiany ogrzewania
Zrealizowaty inwestycje to efekt ekologiczny w postaci pytu PM10, pytu PM2,5, SO2
ksztattowatby sie w granicach 99,9%, benzo{a)pirenu- 100%, CO? - 41% a NOx- 70,7%.
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Ponizsze tabele zawieraja doktadne zestawienie emisji zanieczyszczern przed oraz
po zadeklarowanych modernizacjach.

= I

92,

9.3,

EMIS]A ZANIECZYSZCZEN PRZED MODERNIZACIA

Zanleczyszczenie [::;:j.:(]
Pyt PM 10 14,690
Pyl PM 2,5 14,283
CO; 1524,583
Benzo{a)piren 0,007
SO, 18,375
NOy 3,072

EMISJA ZANIECZYSZCZEN PO MODERNIZACII

EFEKT EKOLOGICZNY

Emisja
Zanleczyszczenie [Ma ;:zlk]
Pyt PM 10 0,009
Pyt PM 2,5 0,009
CO2 1136,318
Benzo(a)piren 0
S0; 0,009
NOy 0,5
Efekt
Zanieczyszczenie ekologiczny
[Ma]
Pyt PM 10 14,681
Pyl PM 2.5 14,274
CO; 788,265
Benzo(a)piren 0,007
50> _ 18,3657
NO, 2,171704
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10, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY I ZALOZENIA

FORMALNE REALIZACII PROGRAMU

Przedstawiony ponizej harmonogram realizacji przedsiewziec majacych na celu poprawe
jakosci powietrza opiera sie na efektach inwentaryzacji zrodet niskiej emisji na terenie
miasta Rzeszowa oraz czesciowo uwzglednia zatozenia POP (wariant 0). Biorac pod uwage
zainteresowanie mieszkancow zmiang systemodw grzewczych wyrazone w trakcie
iInwentaryzcji oraz termin realizacji POP do 2022 roku zatoZono, iz w przeciggu 7 lat
mozliwe bedzie przeprowadzenie ok. 2000 inwestycji. Wartos¢ inwestycji w stosunku do
zatozen POP jest 4,5 krotnie mniejsza. Jedynie radykalna zmiana polityki energetycznej
mogtaby spowodowal zwickszenie zainteresowania mieszkancéw zmiana systemow
grzewczych.
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W przedstawionym harmonogramie rzeczowo - finansowym uwzgledniono zainteresowanie
mieszkancéw danym rodzajem systemow grzewczych, jakie pozyskano w trakcie
inwentaryzacji. Nalezy mie¢ na uwadze, iz w kolejnych latach realizacji Programu
preferencje mieszkancéw dotyczace sposobu ogrzewania moga utec zmianie.

Ponizej przedstawiono zatozenia formalne realizacji programu. W celu sprawnego
monitoringu oraz samej realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji nalezy spetnic kilka
podstawowych krokow. Przedstawione ponizei zalozenia formalne stanowia
podstawe dalszych szczeqélowych wywodow lub dalszeqo postepowania,
szczeqdlinie w przypadku korzystania ze §rodkéw zewnetrznych.

Ponize] przedstawiono zatozeni formalne realizacji programu:

1. Przyjecie programu uchwatg Rady Miasta Rzeszowa.
2. Przystgpienie do opracowania/stworzenia systemu organizacyjnego w celu
realizacji Programu, w tym m.in.:

2.1 wylonienie w drodze przetargu firmy, ktéra bedzie s$wiadczy¢ ustugi
zwigzane z doradztwem, zarzadzaniem, kontrola i nadzorem nad
realizacja projektu, jesli okaze sie to konieczne {opcjonalnie),

2.2 wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej programu w kontekscie
wymagan organizacyjnych, finansowych i dokumentacyjnych
jednostek dotujacych (np. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, nalezy na poziomie
miasta Rzeszowa przyjat dodatkowe regulacje w celu doprecyzowania zasad
dofinansowania z uwzglednieniem srodkow zewnetrznych),

2.3 uzyskanie opinii jednostek dotujacych Instytucji Zarzadzajgcej IZ RPO
WP 2014-2020 na temat planowanego projektu,

2.4 wystagpienie do Biura Krajowej Informacji Podatkowej (KIP)
z zapytaniem czy uczestnictwo w programie bedzie wigzac
sie z powstaniem zobowigzan podatkowych

2.5 wystgpienie z zapytaniem Izby Skarbowej w Rzeszowie w sprawie
stosowania przepisow podatku VAT w zwiazku z realizacja projektu,

2.6 przygotowanie i ztozenie  wnioskéw  do  jednostek  dotujgcych
(pp. IZ RPO WP 2014-2020),

2.7 uzyskanie potwierdzenia od jednostki dotujacej, ze projekt jest
przewidziany do dofinansowania, przystapienie do negocjacji
zapisOw umowy, nastepnie podpisanie umowy,

2.8 przeprowadzenie akcji popularyzujacej projekt, uswiadamiajacej
mieszkancom korzysci ale réwniez skutki zwigzane z realizacjg projektu,

2.9 przygotowanie umowy miedzy Miastem a mieszkancami - ustalenie
wzajemnych zobowigzan prawnych, organizacyjnych i finansowych,

2.10 zawieranie uméw z mieszkancami - Uczestnikami projektu,

2.11 przygotowanie dokumentacji przetargowej i wybdr w drodze
przetargu Generalhego Wykonawcy na zaprojektowanie
i wykonanie robét w budynkach w ramach programu,

2.12 zawarcie umowy z Generalnym Wykonawca,

2.13 przygotowanie harmonogramu realizacji projektu, w tym
m.in.: prac instalacyjnych, przegladéw gwarancyjnych,

2.14 przygotowanie dokumentacji przetargowej i wybor w drodze
przetargu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach program,

2.15 zawarcie umowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

3. Realizacja i monitoring Programu.
4, Odbiory koncowe i rozliczenie finansowe projektu,
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Ponizej na schemacie przedstawiono zatozenia formalne realizacji programu (wzajemne
zaleznosci):

)l RPO WP 2014-2020

|

Doradztwo, Inni

zarzadzanie, <+ interesariusze
kontrola Miasto projektu,

i hadzér nad Rzeszbéw np. KIP, Firma
realizacja . ubezpieczeniowa
projektu \

Uczestnicy projektu 1

L {mieszkaricy) J

Generalny Wykonawca ]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

.

Nalezy prowadzi¢ regularny monitoring prac realizacyjnych, wyodrebniong ewidencje
ksiegowa oraz prowadzi¢ sprawozdawczos¢ z juz wykonanych dziatan. Niezbedna
jest rowniez coroczna ocena efektow realizacji catego programu i analiza potrzeb
kontynuacji programu w kolejnych latach.

Maonitoring przedsiewzied inwestycyjnych, prowadzonych w ramach Programu powinien

opierac sie 0:

- wskazniki finansowe, ktore powinny odnosi¢ sie do catkowite] kwoty wydatkow
kwalifikowanych,

- wskazniki produktu, dotyczace realizowanych dziatan {produkt to m.in. wytworzone
dobra, ustugi),

- wskaZniki rezultatu - dotyczace oczekiwanych efektow, okreslajg one efekt
zrealizowanych dziatan w odniesieniu do osab /podmiotéw, w tym wskaznik rezultatu
bezposredniego i dlugoterminowego.

Monitoring realizacji projektu powinien opiera¢ sie o wskaZniki wymagane
i wykorzystywane przez jednostki dotujace, np w ramach RPO WP 2014-2020, przewiduje
sie m.in. nastepujace wskazniki:

diugos¢ wybudowanej lub zmodernizowanej sieci cieptownicze| (przytacza) [m/rok],
liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych zrodet ciepta [szt./rok],

szacowany spadek emisji gazow cieplarnianych (C134) [tony ekwiwalentu COz/rok],
powierzchnia lokali objetych wymiang zrodel ciepla [m?/rok],

spadek emisji pylow [Ma/rok],

cak ol R S e

Monitoring realizacji Programu powinien rowniez obejmowac kontrole jakosci powietrza na
terenie miasta z wykorzystaniem danych przedstawianych przez Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.
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11,

ANALIZA EKONOMICZNA REALIZACII PROGRAMU WRAZ
Z OPTYMALIZACIA FINANSOWA

Rodzaj wykonanej inwestycji determinuje wielko$¢ efektu ekologicznego.
Inwestycjami najkorzystniejszymi pod wzgledem efektu ekologicznego sa: podiaczenie
do miejskiej sieci cieptowniczej, wykorzystanie energii elektrycznej oraz montaz pompy
ciepta. Inwestycje te zwiazane sg z catkowita likwidacjg zrédta niskiej emisji i miedzy soba
daja porownywalny efekt ekologiczny, jednakze ich realizacja zwiazana jest
z roznymi naktadami inwestycyjnymi.

Inwestycjami, ktére wigza sie z ograniczeniem niskiej emisji sg inwestycje zwiazane
ze zmiang zrodet ciepta na proekologiczne, np. poprzez montaz kotta gazowego lub montaz
kotta weglowego retortowego.

W POP dla strefy miasta Rzeszow zatozono, iz nalezy obnizy¢ emisje powierzchniowq
w  zakresie  redukcji  pylu  zawieszonego PM10 w  ilosci 1562  Mg.
Jest to zbyt duza wielkos¢ do redukcji w przedziale czasowym do 2022 r. Wymagatoby
to przeprowadzenia ok. 10 000 inwestycji, co jest irracjonalne w lokalnych warunkach.
Biorgc pod uwage powyzsze jak rowniez realnos¢ przeprowadzenia inwestycji
w przedmiotowym programie ujeto osiagniecie efektu ekologicznego na poziomie 120 Mg
w przeciggu 7 lat realizacji Programu.

Na ponizszym rysunku przedstawiono efekt ekologiczny w zakresie redukcji pytu
zawieszonego PM1Q dla poszczegolnych inwestycji, jaki mozemy osiagnaé wykonujac
inwestycje w budynku o $redniej powierzchni uzytkowej 122 m?, zuzywajacym ok. 3 Mg
wegla oraz 4,6 Mg drewna rocznie (Zrodto danych: na podstawie inwentaryzacji zrodet
niskiej emisji na terenie miasta Rzeszowa).

Efekt ekologiczny [kg PM10/inwest.i*rok]

70 4 — — — — — . .
61 60,95 61 6
58,75 k
60 — = :
\ 50 l - — — —— — -
40 = - —
‘ 30 i : _— - - .
20 | - - — -
10 5:48- -
o WEE _ i
montaz montaz pomp wymiana na wymiana na  podigczenie do ogrzewanie
| kolektorow ciepta kociot weglowy  kociot gazawy m.s.C. efektryczne
slonecznych retortowy

Rysunek 10 Efekt ekologiczny przedsiewzieé¢ modernizacyjnych w zakresie redukcji pylu
zawieszonego PM10, obliczony dla budynku o éredniej pewierzchni uiytkowej wynoszacej 122 m?
{Zrédlo: obliczenie wiasne).

Ponizej przedstawiono srednie naktady inwestycyjne przedsiewzie¢ modernizacyjnych.
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Sredni koszt inwestycji
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ogrzewanie wymiana na podlaczenie do  wymiana na montaz montaz pomp

elektryczne kaciot gazowy m.s.c. kociot weglowy kolektordw ciepta
retortowy slonecznych

Rysunek 11 Srednie naklady inwestycyjne na realizacje przedsiewzigé modernizacyjnych {£rédlo:
obliczenie wtasne).

Najwieksze naklady inwestycyjne zwigzane sg 2z montazem pompy ciepla.
Pod wzgledem poniesionych kosztéw nastepne w kolejnosci sa zakup i montaz kolektordw
stonecznych. Wsrod inwestycji zwigzanych z wymiang Zrodta ciepta na proekologiczne,
wykorzystujgce energie pierwotng niepochodzaca ze Zrodet odnawialnych, najwieksze
nakiady finansowe zwigzane sg z montazem nowoczesnego kotta weglowego. Stosunkowo
niewielkie koszty zwigzne sg w podtaczeniem do sieci cieptowniczej, jednak specyfika tej
inwestycji zwigzana jest z uwarunkowaniami technicznymi wykonania podtgczenia oraz
optacalnoscig ekonomiczng inwestycji (duza grupa Jjednoczesnie zainteresowanych
potencjalnych nowych odbiorcow ciepta). Najmniejsze naktady zwigzane sa z zakupem i
montazem ogrzewania elektryczneqo, ktére jednak pocigga
za sobg wysokie koszty ekspoatacyjne.

Z analizy danych zebranych podczas inwentaryzacji wynika, ze wiekszosc
mieszkancow planuje zakup i montaz kotta gazowego, Uwzgledniajac skale i strukture
modernizacji zadeklarowanych w ankietach oszacowano konieczne naktady inwestycyjne
na wykonanie modernizacji, ktoére musieliby ponies¢ mieszkaricy. taczne naktady
inwestycyjne na realizacje zadan przedstawionych w harmonogramie oszacowano
na poziomie ok. 34 min zt,

Aby osiggnac efekt ekologiczny zatozony w POP, nalezy wykonac¢ wiecej modernizacji
niz te, ktore wynikaja z przeprowadzonej inwentaryzacji czy harmonogramu. Dlatego tez,
realizujgc ,Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rzeszowa” nalezy kierowac sie
potrzebami mieszkancow, ale rowniez efektem ekologicznym realizowanych przedsiewziec.
Najkorzystniej byloby realizowac te zadania, kt6re przyniosa najwiekszy efekt ekologiczny,
jednakze nalezy miec na uwadze réwniez konieczne na ich realizacje naktady finansowe.

Do wykonania optymalizacji modernizacji, postuzono sie wskaznikiem, ktory
nawigzuje do metodyki analizy efektywnosci kosztowej oraz analizy kosztow i korzysci
spofecznych. Jest to tzw. wskaznik efektywnosci kosztowej uzyskania efektu
ekologicznego, w skrocie okreslany jako WK,
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Wskaznik efektywnosci kosztowej (WK) jest wykorzystywany jako miara
efektywnosci kosztowej przedsiewzie¢ i brany pod uwage w kryteriach wyboru
przedsiewzieé finansowanych z NFOSIGW.

Aby wyliczy¢ wskaznik WK sumuje sie iloczyny optat i iloéci czynnikéw oddziatywania
na srodowisko (uniknietych zanieczyszczen, zredukowanych odpaddw, zaoszczedzonej
wody i energii, ograniczonego hatasu), stanowigce miare efektu ekologicznego, ktore
nastgpnie dzieli sig przez roczne koszty inwestycji (naktady i koszty eksploatacyjne).

Ze wzgledu na przekroczenia stezen dopuszczalnych pytu zawieszonego PM10,
ponizej przedstawiono wskaznik efektywnosci kosztowej przedsiewzie¢ modernizacyjnych
uzyskania efektu ekologicznego w zakresie redukcji pytu PM10. Za miare efektu
ekologicznego przyjeto wielkos¢ redukcji pytu PM10.

WK jest wskaznikiem, ktéry nie moze byé interpretowany w wartosciach
bezwzglednych, stuzy jedynie do celow poréwnywania projektéw miedzy soba.
Im wyisza jest wartos¢ wskaznika, tym przedsiewziecie jest bardziej efektywne.

Ponize] przedstawionoc zestawienie graficzne optymalizacji modernizacji
z wykorzystaniem wskaznika efektywnosci kosztowej przedsiewzie¢ modernizacyjnych
uzyskania efektu ekologicznego w zakresie redukcji pylu zawieszonego PM10.

Wskaznik efektywnoséci kosztowej przedsiewziec
modernizacyjnych uzyskania efektu ekologicznego w zakresie
redukcji pytu PM10

50 45 45
0 — N 35
| 32
30
20 1 ! !
12
10 - | | | | ! 1 1 i
0 . T .
ogrzewanie wymiana na  podiaczenie do  wymiana na montaz montaz pomp
elektryczne kociol gazowy m.s.C. kociot weglowy kolektordw Ciepta
retortowy stonecznych

Rysunek 12 Wskaznik efektywnosci kosztowej przedsiewzieé modernizacyjnych uzyskania efektu
ekologicznego w zakresie redukcji pytu PM10 (Zrddlo: obliczenie wlasne).

Najbardziej optymalnymi przedsiewzieciami sg: likwidacja nieekologicznego zrodta
ciepta i podtaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej oraz wymiana nieekotogicznego Zrodta
ciepta na ogrzewanie elektryczne. Najmniej optymalnym  przedsiewzieciem
pod katem redukcji emisji pytu zawieszonego PM10 jest montaz kolektordw stonecznych.

W oparciu o dokonanag analize mozliwych Zrddet finansowania stwierdza sie,
iz na realizacje przedsiewzie¢ objetych programem mozliwe jest czesciowe
ich sfinansowanie ze $rodkdw budzetu miasta badz $rodkéw zewnetrzych (koleine edycje
program KAWKA po ogtoszeniu konkursu przez NFOéiGW) oraz RPO WP 2014-2020.
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Zatozenia RPO WP 2014-2020 dla dziatan zwigzanych z likwidacja niskiej emisji okreslone
53 w Osi Priorytetowej II1. Czysta energia

W/w dwa cele tematyczne (CT4 i CT6) powigzane s3 ze 5s0ba w uwagi
na komplementarnos¢ przewidzianych w nich dziatan.
, 05 priorytetowa lll. Czysta energla
I
l 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze Zridel
odnawialnych
I (40 Wepieranis efektywnoici energetycznej, inleligentnego zarzgdzania
CT4 energiq | wykarzystywania odnawialnych #rddet energii w infrastruldurze
VWspierania przejicia na gnspodarke publiczney, w tym w budynkach publicznych 1 w sektorze mieszkaniowym I
niskoemisyjna we wszystkich seldorach
de Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wezystkich rodzajéw | crnp ,
I terytorigw, w szczegolnodei dla obszardw miejskich, w tym wspleranie
I zrdwnowazone] multimodalne;  mabilnofci  migjskie] «  dzatah
adaptacyjrnych majacych oddziatywanie lagadzgce zmian y klimatu l
cTE Bg Pedajmowanie przedsigwaigC majacych na celu poprawe stanu jakosci
i 2 $rodowiska miejskiego, rewitalizacje miast, rekullywacie 1 dekontaminacje I
Iachnwam_e |c;c£lruna £t dawizks o terendw poprzemyslowych (w tym terendw powojskewych), zmnisjszenie
[ TR S ST zanieczysiczenia  powietrza | propagowanie  dzialafh  stuzgcoych |

gnspodarowania zasobami

rmniajszeniu hafasy |

W ramach priorytetu inwestycyinego 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii

pochodzacej ze zrodel odnawialnych, przewiduje sie nastepujace:

kompleksowy projektu),

wymienionych, reprezentowane przez lidera,

potencjalne grupy
typy projektdw typy beneficjentdw Pl lowe_____j
1. wytwarzanie energii pochodzacej z OZE wraz 1. jednostk samaorzgdu terytorialnego, ich osoby, instytucje
2 podigczeniemn do sieci elektroenergetycznej, zwiazki i stowarzyszenia, i przedsiebiorstwa
w Dparciu o energie wody, wiatru, storica, 2. podmioty w ktdrych wiekszos¢ udziatdow lub korzystajace z rezultatdw
geotermii, biogazu i biomasy. Wielkos¢ mocy akcji posiadajg jednostki samorzgdu projektu
instalowanej elektrownifjednostki w oparclu terytorialnego lul ich zwigzki i stowarzyszenia,
o 2apisy Linii demarkacyjnej, 3. jednostki sektora finanséw publicznych,
2. projekty majgce na celu efektywna 4. przedsiebiorstwa,
dystrybucje ciepta z OZE, 5. spdldzielnie | wspdinoty mieszkaniowe, TBS,
3. inwestycje majgce na celu wykorzystanie 6. szkoly wyisze,
wysokosprawne] kogeneracji z OZE 7. organizacje pozarzadowe,
w jednostkach wytwarzania energii 8. podmioty wykonujgce dziatalno$é leczniczy,
elektrycznej i ciepla, w rozumienju ustawy o dziatalnosci
4. rozwdj sieci cieptowniczej leczniczej,
i elektroenergetycznej (jako element 9. porozumienia podmictow wyiej

S—

Uwaga: w przypadku Zrddel na biomase stala wyklucza sie lokalizacje inwestycji w rejonach, w ktérych
stwierdzonoe fub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartosci stezeri pylu zawieszonego PM10, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w programach naprawczych ochrony powietrza dia wojewddztwa podkarpackiego oraz
Programie Rozwoju Odnawialych Zrodel Energii Wojewddztwa Podkarpackiego.

Wedlug harmonogramu RPO WP 2014 - 2020 w roku 2015 nie przewiduje sig
naboru projektow w ramach w/w celu.
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W ramach priorytetu inwestycyinego 4c¢ Wspieranie efektywnosci energetycznej,
inteligentnego zarzadzania energiag i wykorzystywania odnawialnych zrodet
energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych
i w sektorze mieszkaniowym, przewiduje sie nastepujace:

potencjaine grupy

typy projektdw typy beneficjentdw docelowe
1. gteboka modernizacja energetyczna 1. jednostki samorzgdu terytorialnego, ich 0soby, instytucje
budynkdw uiytecznosdci publiczne] wraz wwigzki | stowarzyszenia i przedsigbiorstwa
2 wymiang wyposaienia tych obiektdw na 2. podmioty w ktdrych wiekszodé udziatdw lub | korzystajace 2 rezultatdw
energooszczedne {min. ocieplenie budynku, akcji posiadajg jednostki samorzadu projektu
wymiana pokrycia dachowego, wymiana 3. terytorialnege lub ich zwigzki i stowarzyszenia
okien i drzwl zewnetrznych, wprowadzenie 4. jednostki sektora finansdw publicznych
oéwietlenia energooszczednego, 5. spdldzielnie i wspdinoty mieszkaniowe, TBS
medernizacia systemow chiodzenia, 6. organizacje pozarzadowe
wentylacji, ogrzewania, montaz 7. podmioty wykonujgce dzialalnodf lecznicza,
termostatéw), w rozumieniu ustawy o dzialalnosci
2. gtebcka modernizacja energetyczna leczniczej

budynkdw mieszkaniowych
{wielcrodzinnych budynkdw mieszkalnych)
W raz 1 wymiang wyposazenia tych
obiektéw na energooszczedne min.
ccieplenie budynku, wymiana pokrycia
dachowego, wymiana ckien i drzwl
zewnetrznych wprowadzenie oswietlenia
energoostczednego, modernizacja systemow
chtodzenia, wentylacji, ogrzewania, montai
termostatdw)

3. wprowadzenie systemdw zarzgdzania
energla {np. smart metering) jako element
kempleksowy projektu gtebokiej
termomodernizacji 41

Uwaga: Realizacja projektéw w ramach w/w priorytetu inwestycyinego powinna wynikad z kompleksowych planéw
gospodarki niskoemisyjnej/strategii miejskich dia poszczegdinych typdw obszaréw rmiast
oraz naprawczych programéw ochrony powietrza dia wojewddztwa podkarpackiego.

Nabor projektow w ramach w/w celu przewidziany jest w harmonogramie
RPO WP 2014 - 2020 w IV kwartale 2015 r. - Gleboka modernizacja energetyczna
budynkdéw uzytecznosci publicznej wraz z wymiang wyposazenia tych obiektow
na energooszczedne (m.in.: ocieplenie budynku, wymiana pokrycia dachowego,
wymiana okien i drzwi  zewnetrznych, wprowadzenie oswietlenia
energooszczednego, modernizacja systemow chtodzenia, wentylacji,
ogrzewania, montaz termostatow).

W_ramach priorytetu inwestvcyinego 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych
dla wszystkich rodzajow terytoridw, w szczegoblnosci dla obszaréow miejskich,
w tym wspieranie zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatan
adaptacyjnych majacych oddziatywanie lagodzace na zmiany klimatu, przewiduje
sie nastepujace:

potenclalne grupy
docelowe

typy projektow [ typy beneficjentdw
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1.  wymiana lub modernizacja Zrodet ciepta 1. jednostki samorzgdu terytorialnego, ich osoby fizyczne Jako

(kryterium wsparcia przekroczenia pylu zwigzki i stowarzyszenia beneficjenci posredni,
PM10, PM2,5, benzola)pirenu) 2. podmioty w ktorych wigkszos¢ udzialéw Jub | instytucje i

2. zmniejszenie strat energii w dystrybucji ciepla akcji posiadaja jednostki samorzadu przedsiebiorstwa
w tym z OZE terytorialnego lub ich zwigzki i stowarzyszenla korzystajgce 2 rezultatow

3. rozwdj sieci cieptowniczej

4. realizacja zintegrowanych strategii
réwnowaizenia energetycznego dia
ohszardow miejskich, w tym publlcznych spdidzielnie | wspolnoty mieszkaniowe, TBS
systernGw oswietleniowych porozumienia podmiotdw wyiej

5. wsparcie dia projektdw mogacych wynikac wymienionych, reprezentowane przez lidera
z plandw gospodarki niskoemisyjnej/
programéw ograniczenia niskiej emisji dla
poszczegdlnych typdw obszaréw miast i
niekwalifikujacych sie do dofinansowania w
rarnach innego PI np. dzialania dotyczgce
oszczednoici energii, inwestycje w zakrasie
bhudownictwa pasywnego

jednostki sektora finanséw publicznych projekty
przedsiebiorstwa
organizacje pozarzadowe

Mowv s w

Uwaga: W ramach priorytetu wspierane bedg przedsiewziecia prowadzace do obniZzenia niskiej emisji, szczegdinie
na obszarach z przekroczeniami standardow jakosci powietrza, zgodnie z maprawczymi programami ochrony
powietrza, W przypadku indywiduainych piecéw oraz mikrokogeneracji wsparte projekty musza skutkowaé
znaczng redukcja CO: w adniesieniu do istniejgcych instalagji (0 co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego
paliwa).

Wedfug harmonogramu RPO WP 2014 - 2020 w roku 2015 nie przewiduje
sie naboru projektéw w ramach ww. celu.

W _ramach priorytetu inwestycyinego 6e Podejmowanie przedsiewzie¢ majacych na
celu poprawe stanu jakosci Srodowiska miejskiego, rewitalizacje miast,
rekultywacje i dekontaminacje terenéw poprzemystowych (w tym: terenéw

powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie
dziatan stuzacych zmniejszeniu hatasu, przewiduje sie nastepujace:

potencjaine grupy

typy projektdw typy beneticjentdw e 18 iked
1. wymiana lub modernizacjs Zradet ciepla. 1. jednostki samorzgdu terytorialnego, ich osoby fizyczne jako

zwigzki | stowarzyszenia beneficjencl posrednl,

2. podmioty w ktdrych wiekszosc udziatdw lub instytucje i
akcji posiadajg jednostki samorzadu przedsiebiorstwa

3. terytoriainego lub ich zwigzki i stowarzyszenia korzystajace z rezultatdw

4. jednostki sektora finansdw publicznych projektu

5. organizacje pozarzadowe

8. spoldzielnie | wspdlinoty mieszkaniowe, TBS

Uwaga: W zakresie Zrédel ciepla i systemdw zaopatrzenia w cleplo interwencja vkierunkowana bedzie przede
wszystkim na obszary, na ktorych stwierdzono przekroczenia standarddw jakosci powietrza, w tym pylu PM10,
PM2,5, benzo(a)pirenu. Preferowana bedzie realizacja projektow powiazanych z priorytetem inwestycyjnym 4c¢
(szczegdlnie w sektorze budownictwa mieszkaniowego).

Wedlug harmonogramu RPO WP 2014 - 2020 w roku 2015 nie przewiduje
sie naboru projektow w ramach w/w celu.
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12. WSHAZAHIIE DO PRZYGOTOWANIA KONIECZNYCH
DOKUMENTOW, NARZEDZI SYSTEMOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO PROCESU REALIZAC]I PROGRAMU

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowege Programu nalezy przyjac¢ program
poprzez jego uchwalenie przez Rade Miasta Rzeszowa. W kolejnym kroku nalezy przystapié¢
do opracowania systemu organizacyjnego w cetu realizacji Programu. Tworzac system
nalezy uwzgledni¢ przedstawione w niniejszym programie zatozenia formalne jego
realizacji. Elermentem tego systemu moga by¢ m.in. promocja Programu, narzedzia (baza
danych z inwentaryzacji) oraz dokumenty, jakie beda wymagane do realizacji dziatan (np.
analiza prawna wykonalnosci Programu, specyfikacje istotnych warunkow zamowienia,
wzory dokumentow: wnioskow, umow, oswiadczen).

W celu realizacji przedmiotowego programu niezbedne jest wykonanie
nastepujgcych etapow.

Stworzenie systemu
i realizacja programu

System Administrowania
i Likwidacji Paliw Stalych

]

Doradztwo, zarzadzanie, kontrola | nadzér

Rysunek 13 Schemat uwarunkowan realizacyjnych Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (Zrédto:
opracowanie wlasne Atmoterm S.A.).

13. PODSUMOWANIE

Niniejsza dokumentacja jest kolejnym etapem dziata’h zmierzajacych do rozwigzania
problemu niskiej emisji na terenie strefy miasto Rzeszow.
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Przedstawiono w niej szczegdtowo aspekty dotyczace aktualnej sytuacji, w zakresie:

» istniejacych systemow grzewczych i wielkosci niskiej emisji na terenie Rzeszowa,

s potencjalnych rozwiazan modernizacyjnych niezbednych do realizacji Programu,

« preferencji mieszkancéw w  stosunku do  zaproponowanych  dziatan
modernizacyjnych oraz efektow ekologicznych, zwigzanych z realizacja Programu

Zatozenia przyjete w ,Programie ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszow z uwagi
na stwierdzone przekroczenie poziomow dopuszczalnych pylu zawieszonego PM10 i pytu
zawieszonego PM2,5 wraz z Planem Dziatann Krétkoterminowych” oraz w ,Programie
Ochrony Powietrza dla strefy miasto Rzeszéw z uwagi na stwierdzone przekroczenie
poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Dziatan Krétkoterminowych”
uwzgledniajg polskie i unijne regulacje prawne w zakresie ochrony powietrza. Wymagania
stawiane przez Unie Europejska, w obecnym stanie prawnym i spoteczno-ekonomicznym
sg bardzo trudne do spetnienia. W ,Programach Ochrony Powietrza dla strefy miasto
Rzeszow” wyznaczono terminy realizacji wskazanych w Programach dziatan naprawczych
(sq to odpowiednio: rok 2022 - dla POP B(a)P i rok 2023 - dla POP PM10 i PM2,5).
Z uwagi na skale zaplanowanych dziatan, celem obnizenia ponadnormatywnych poziomow
stezenn zanieczyszczen oraz duze srodki finansowe, termin ten nie jest mozliwy do
osiggniecia. Biorgc pod uwage dziatania naprawcze z Programu Ochrony Powietrza
i znacznym zainteresowaniu mieszkancéw (300 potencjalnych punktéw adresowych)
osiggniecie celéw zawartych w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji wymaga wiekszych
zasobdw czasowych niz czas do roku 2022,

Na terenie strefy miasta Rzeszowa o0szacowano sumaryczng emisje pytu zawieszonego
PM10 ze zrdodet niskiej emisji (powierzchniowych i liniowych), punktowych oraz zrédet
emisji niezorganizowanej na poziomie 2272,8 Mg/rok w 2012 r. Emisja pytu zawieszonego
PM2,5 na obszarze strefy miasta Rzeszowa wyniosta 1598,60 Mg/rok.

Na terenie Miasta Rzeszowa wystepuja budynki o tacznej powierzchni ogrzewanej okoto
4,8 min m? (budynki jednorodzinne, wielorodzinne, uzytecznosci publicznej, ustugi, itp.),
dla ktérych zapotrzebowanie ciepta ** okreslono na okoto 500 MWt. Najwieksze
zapotrzebowanie ciepta w tej grupie obiektéw wynika z potrzeb budynkow wielorodzinnych
{ok. 270 MWt). Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla miasta wynosi okoto 640 MWt. Dane
te odnosza sie do roku 2006 i przewidywania “Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczna i paliwa gazowe miasta Rzeszow"” zaktadaty, ze do roku 2015 w wyniku
dziatan termorenowacyinych i termomeodernizacyjnych zapotrzebowanie to zmniejszy sie o
okoto 30 - 55MWt.

Ze wzgledu na fakt, iz dystrybucja ciepta z cieptowni skierowana jest gtownie do lokali
wielorodzinnych, to w budynkach jednorodzinnych najczesciej spotykane jest ogrzewanie
indywidualne. W latach 2010-2013 Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
w Rzeszowie sprzedato prawie 100-krotnie 1 wiecej energii cieplnej do zabudowan
wielorodzinnych niz do jednorodzinnych.

Przeprowadzona akcja informacyjno - edukacyjna na terenie strefy Miasta Rzeszow,
pokazata, ze w budynkach mieszkalnych wykorzystujgcych indywidualne zrddta ciepta,
podstawowymi nosnikami ciepta w budynkach mieszkalnych jest drewno (59,62 %)

i1 Dane na podstawie ,Zatozenia do planu zaopztrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe miasta
Rzeszaw” rodziat 3-Bilans potrzeb cieplnych.
¥ Na podstawie danych pochedzacych z Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie.
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i wegiel (37,79 %). Ponadto 88,97 % mieszkan sposrod opalanych innym medium niz
paliwa state jest ogrzewane gazem, a 1,65 % energie elektryczng. 0,28 % mieszkancow,
ktorzy opalaja innym surowcem niz paliwa state zadeklarowato olej opatowy.
Tylko 4,32 % badanych nie podato odpowiedzi. Po przeanalizowaniu danych dotyczacych
kierunkow modernizacji w budynkach mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej mozna
stwierdzi¢, ze najwiekszy procent mieszkancow wyrazito cheé¢ zmiany ogrzewania
na ogrzewahie gazowe (1,42 %), a 0,08 % zamiang na kociot staty nowszej generacji, 0,03
%  mieszkancow  zabudowania jednorodzinnego  wybratoby  podiaczenie  sie
do miejskiej sieci cieptowniczej. Tylko 2 osoby wyrazity che¢ zmiany systemu ogrzewania
w budownictwie jednorodzinnym na ogrzewanie elektryczne. W  budynkach
wielorodzinnych rowniez najwiecej osob wybratoby ogrzewanie gazowe bo az 3,25%.
Wymiana kotta na paliwo state nowszej generacji byta popularna w budownictwie
wielorodzinnym. Ten rodzaj ogrzewania wybrato 0,33% mieszkancéw zabudowan
wielorodzinnych,
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