
Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: Żłobek nr. 10 przy ul. Starzyńskiego 19
Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zespół Żłobków, Rzeszów ul. Dąbrowskiego 73

Nazwa obiektu lub robót: Instalacja centralnego ogrzewania



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Instalacja centralnego ogrzewania

1 Element Demontaż instalacji centralnego ogrzewania

1.1 KNR 402/506/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙10-15˙mm m 520,0000

1.2 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm m 77,0000

1.3 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm szt 100,0000

1.4 KNR 402/512/3 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙15-20˙mm szt 32,0000

1.5 KNR 402/512/4 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙25-32˙mm szt 5,0000

1.6 KNR 402/512/5 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙40-50˙mm szt 4,0000

1.7 KNR 402/520/1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5˙m2 kpl 100,0000

2 Element Instalacja centralnego ogrzewania

2.1 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o 
średnicy 20˙mm - anologia Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE 10bar o średnicy 17x2.75 mm m 520,000000

2.2 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o 
średnicy 20˙mm, - anologia Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE 10bar o średnicy 21x3.45mm m 77,000000

2.3 KNR 13/128/2 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o 
średnicy 25˙mm - anologia Rurociągi z rur wielowarstwowych  PE-XCAL/PE 10bar o średnicy 26x4.0 mm m 57,000000

2.4 KNR 13/128/3 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o 
średnicy 32˙mm anologia - Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE 10bar o średnicy 32x4.0 mm m 66,000000

2.5 KNR 13/128/4 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o 
średnicy 40˙mm anologia - Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE 10bar o średnicy 40x4.0 mm m 124,000000

2.6 KNR 13/128/5 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o 
średnicy 50˙mm analogia - Rurociągi z rur wielowarstwowych  PE-XCAL/PE 10bar o średnicy 50x4.5 mm m 1,000000

2.7 KNR 215/302/6 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50˙mm m 2,000000

2.8 KNR 34/103/7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRM, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 17˙mm m 520,000000

2.9 KNR 34/103/7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRM, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 21˙mm m 77,000000

2.10 KNR 34/103/16 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRM, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 26˙mm m 57,000000

2.11 KNR 34/103/16 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRM, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 32˙mm m 66,000000

2.12 KNR 34/103/16 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRM, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 40˙mm m 124,000000

2.13 KNR 34/103/17 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRM, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 50˙mm m 1,000000

2.14 KNR 31/203/3 Punkty stale do rurociągów, Dn 28˙mm szt 6,000000

2.15 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), budynki niemieszkalne: płukanie, 
czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby m 845,000000

2.16 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), budynki niemieszkalne: próba 
wodna ciśnieniowa m 845,000000

2.17 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba instalacji na gorąco, z 
dokonaniem regulacji szt 102,000000

2.18 KNR 31/209/1 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa i filtry, różnicowe regulatory ciśnienia, Dn 20˙mm - analogia Zawór 
trójdrogowy z siłownikiem 20mm do centrali wentylacyjnej szt 1,000000

2.19 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 
x 1 cegły - bruzdy pod piony co. m 192,000000

2.20 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 30˙cm pod 
piony z kanału i stropu na piętrze szt 60,000000

2.21 KNR 401/325/5 
(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1 cegły
m 192,000000

2.22 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15˙mm szt 30,000000

2.23 KNR 31/211/1 Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe analogia - szafka podtynkowa na zawór i odpowietrznik na 
pionie co szt 30,000000

2.24 KNR 31/210/1 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane do c.o., Dn 15˙mm
szt 30,000000

2.25 KNR 31/210/2 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane do c.o., Dn 20˙mm
szt 1,000000

2.26 KNR 31/210/3 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane do c.o., Dn 25˙mm
szt 4,000000

2.27 KNR INSTAL 
215/308/6 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, Dn˙40˙mm, zawór kulowy równoprzelotowy
szt 4,000000

2.28 KNR INSTAL 
215/308/4 (3)

Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, Dn˙25˙mm, zawór zwrotny
szt 1,000000

2.29 KNR 31/204/4 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wydajność do 13,0 
m3/h, króćce przyłączeniowe Fi 1" (25˙mm) szt 1,000000

2.30 KNRW 
215/427/1 (1)

analogia- Dodatek za rurociągi przyłączne do grzejnikówz rur HT/PE-RT łączonych metodą mechaniczną do 
grzejników płytowych kpl 102,000000

2.31 KNR 31/205/1 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), długość 400-700˙mm, 
C-10, C-11, V-10, V-11- analogia grzejnik płytowy dolno zasilany z zaworem 11 600x 450 (446W) szt 1,000000
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2.32 KNR 31/205/2 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), długość 400-700˙mm, 
C-21, C-22, V-21, V-22 - analogia grzejnik płytowy dolno zasilany z zaworem  21s 600x 450 (607W) szt. 4, 22 
600x 450 (824W) szt. 19, 22 600x 600 (1099W) szt. 31 szt 54,000000

2.33 KNR 31/205/5 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), długość 800-1200˙mm, 
C-21, C-22, V-21, V-22 - analogia grzejnik płytowy dolno zasilany z zaworem 22 600x 750 (1374W) szt. 10, 22
600x 900 (1649W) szt. 3 szt 13,000000

2.34 KNR 31/205/3 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), długość 400-700˙mm, 
C-33, V-33 - analogia grzejnik płytowy dolno zasilany z zaworem 33 300x 600 (896W) szt. 2 szt 2,000000

2.35 KNR 31/205/6 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900˙mm), długość 800-1200˙mm, 
C-33, V-33 - analogia grzejnik płytowy dolno zasilany z zaworem 33 300x 750 (1121W) szt. 12, 33 300x 900 
(1345W) szt. 15, 33 300x1050 (1569W) szt. 5 szt 32,000000

2.36 KNR 31/208/1 
(1)

Głowice termostatyczne do grzejników V, Dn 15˙mm z kalilarami wyniesionymi na ścianę o długości do 2mb
szt 102,000000

2.37 KNR 31/208/4 Zawory powrotne kątowe, Dn 20˙mm - analogoa podwójny kurek kulowy podgrzejnikowy system 2-rurowy szt 102,000000

2.38 Kalkulacja 
własna

Demontaż, malowanie proszkowe oraz ponowny montaż obudów do grzejników wraz w montożem nowego 
zamocowania. mb 49,000000


