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Przedmiar Robót

1 Przył ącz wodoci ągpwy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1.1 Przył ącz wodoci ągowy

1.1.1 KNR 201/310/3 Wykopy ci ągłe lub jamiste ze skarpami o szeroko ści dna
do 1.5·m ze zło żeniem urobku na odkład, wykopy o 
gł ęboko ści do 1.5·m, kategoria gruntu IV
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

32,00*1,50*0,60 = 28,8 ~28,800 m3

1.1.2 KNRW 201/312/2 
(1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
gł ęboko ść wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, 
szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m 28,800 m3

1.1.3 KNRW 218/511/3 Podło ża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, 
grubo ść 20·cm

32,00*0,200*0,60 = 3,84 ~3,840 m3

1.1.4 KNR 218/109/1 Ruroci ągi z polietylenu niskoci śnieniowego (PE) 
ł ączone metod ą zgrzewania, Fi·63·mm 32,00 m

1.1.5 KNR 401/208/1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzch ni 
do 0,05·m2, beton żwirowy, grubo ść do 10·cm 1,00 szt


