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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniczne |

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetnic¢
Wykonawca przy realizacji kontraktu na remont instalacji centralnego ogrzewania dla
zadania: ,Remont instalacji centralnego ogrzewania budynku Ziobka nr 10,
ul. Starzynskiego 19 na dzialce nr 307/1; obreb 213 w Rzeszowie przy
ul. Starzynskiego 19.

Specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi
dokumentami opisujgcymi inwestycje istanowi integralng cze$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowg realizacjg
zadania i przekazaniem wykonanych robot Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i Sztukg
budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentaciji nie jest podstawg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych Ilub zastosowanych materiatach
muszg zostac¢ zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w
uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura
Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdbw i urzgdzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca
powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z
niniejszg dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiarow liniowych.

UWAGA:

Przed wykonaniem kosztorysu ofertowego wykonawca zo bowi gzany jest do
wizji lokalnej instalacji centralnego ogrzewania w budynku w celu skalkulowania
wszystkich kosztow.

1.2. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatbw w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami,
w ktérych sg wymienione. Zaklada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich
zawartoscig iwymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i
standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji
Techniczne.



Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i obejma:

+  Roboty demontazowe,

« wymagania wykonawcze,
+  wymagania materiatowe,

- technologie montazu,

« transport i roztadunek,

« skiadowanie materiatow,

e nadzéri odbiory.

Zakres robo6t obj etych specyfikacj a:

«  Roboty demontazowe istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,

- Demontaz istniejgcych grzejnikow,

« Montaz przewodow instalacji centralnego ogrzewania wraz z uzbrojeniem od
rozdzielacza w pomieszczeniu wezla cieplnego,

+  Montaz grzejnikdw stalowych ptytowych wraz z armaturg regulacyjna,

«  Préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci,

«  Plukanie rurociggéw,

« lzolacje termiczne,

«  Odbiory i uruchomienie.

Wyszczegdlnienie prac towarzysz acych oraz robot tymczasowych.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania
naleza:

«  spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania,

«  wywoz i utylizacja zdemontowanych materiatow instalacji centralnego ogrzewania,

« wykonanie przejs¢ przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody
budowlane przy pomocy wiertnic diamentowych,

1.3. Okre $lenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub
réownowazne z:

« Polskimi  Normami  wprowadzanymi do  obowigzkowego  stosowania
Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w
przypadku ich braku z normami branzowymi,

«  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi
przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 6 — Warszawa, 2003,

«  Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych wydanymi przez
COBRTI INSTAL — zeszyt nr 10 — Warszawa, 2000,

«  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczegolnych robot,

Roboty sg zaprojektowane i muszg byC¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepisow, norm iinstrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek
obowigzujagcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.



Podstawowe definicje:

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewodow napetnionych
wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w
tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrddia ciepta. W szczegolnej sytuacii,
instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrznej

Czesé wewn etrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Czes¢ wewnetrzna
instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te cze$¢ od czesci
zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkni __etego

Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia
z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do
rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi = w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodnag.

Zrodlo ciepla

Kotlownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uklad z pompa ciepta
dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, P op (IUb P gper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacii

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego
krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, p orsbne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperatur
odniesienia réwnej 20 °C.

Cisnienie robocze urz gdzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w instalaciji
(to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym
instalaciji.



Temperatura robocza, t o (Iub t oper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub d)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét muszg posiadaé¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposoOb okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza;:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacii,

« Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczng majgcy istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych,

« By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

« By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. Materiaty do wykonania robot instalacji centra  Inego ogrzewania

Przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujgce
materiaty:

* Rury
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone w
odpowiednich normach:

-z polietylenu (PE-XCAL/PE) w zakresie srednic @16+263mm wg PN-EN ISO
15875-1-5, tgczonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych
ksztaltek z tworzywa PPSU lub zlgczek mosieznych,

* Armatura odcinaj aca, zwrotna
- Zawory kulowe gwintowane wykonane z brgzu odpornego na korozje, cisnienie
robocze PN16, dopuszczalna temperatura pracy 120°C. Kula z gtadkim
przelotem Zawory powinny by¢ przeznaczone do instalacji grzewczych.
- Zawor zwrotny z zamknieciem grzybkowym, z prowadzeniem osiowym i
bocznym wspomaganym sprezyng korpus zawory wykonany z mosigdzu,
materiat zespotu zamkniecia PPO Iub POM, ci$nienie robocze PN10,



Dla

dopuszczalna temperatura pracy 100°C. Zawor powinien by¢ przeznaczony do
instalacji grzewczych.

Armatura regulacyjna

Reczne zawory rownowazgce z odwodnieniem, gwintowane, klasa cisnienia
PN20 wykonane ze stopu mosigdzu odpornego na odcynkowanie, ,

Niezalezny od cisnienia zawdr réwnowazgcy i regulacyjny z niezalezng
charakterystykg stato procentowa, Srednica zaworu DN32, klasa cisnien PN16,
zakres przeptlywow: 0,88 — 4,21 m%h, zawér wykonany z mosigdzu odpornego
na odcynkowanie

Automatyczne zawory termostatyczne z ogranicznikiem przeptywu DN15 proste
wg normy PN-EN 215:2005, ktéry ogranicza przeptyw do zadanej wartosci.
Zawér kontroluje przeptyw niezaleznie od zmian cisnienia réznicowego w
instalacji. Przeptyw moze by¢ nastawiony z zakresu: 10+150 I/h. Korpus zaworu
wykonany z odpornego na korozje niklowanego bragzu z przylgczem z gwintem
wewnetrznym. Trzpien zawory wykonany ze stali nierdzewnej z podwojnym O-
ringiem uszczelniajgcym.

Glowice termostatyczne cieczowe z zabezpieczeniem antykradziezowym i
wytrzymatoscig na zginanie 1000N. Zakres temperatury 8+26°C. Bezstopniowa
regulacja temperatury bez zdejmowania obudowy wykonywana za pomoca
specjalnego klucza, kolor RAL9016,

Grzejnikowy zawoOr powrotny odcinajgcy DN15, prosty. Korpus zawory
wykonany z odpornego na korozje niklowanego bragzu z przylgczem z gwintem
wewnetrznym.

Grzejniki

Grzejniki stalowe plytowe boczno zasilane, dwuplytowe typ 21S, 22 i
trzyptytowe typ 33 o wysokosci 300mm i 600mm, kolor RAL 9016, uchwyty na
tylnej Sciance, krdcce przylgczeniowe 4x1/2”. Grzejniki wykonane z blachy
zimnowalcowanej zgodnej z normg PN-EN 442, oznakowany znakiem CE,
ci$nienie robocze 1,0 MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C,
szeregowe polgczenie piyt grzejnika, seryjnie dostarczana ostona goérna oraz
ostony boczne, grzejnik lakierowany zgodnie z normg DIN 55900-FWA. Ostony
boczne i gdérna wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej
proszkowo. Grzejnik wyposazony w zestaw montazowy, skladajgcy sie z kotkow
rozporowych, uchwytow dystansowych oraz zaciskow zabezpieczajgcych przed
przypadkowym zrzuceniem grzejnika, korka zaslepiajgcego i odpowietrznika.

Izolacja termiczna instalacji grzewczej

Rurociaggi instalacji c.0. w piwnicy oraz przy przejsciach przez $ciany, nalezy izolowac
otulinami na bazie spienionego poliuretanu — potsztywnej pianki poliuretanowej w
ptaszczu ochronnym z folii PCV o parametrach:

wsp. przewodzenia nie wiecej niz 0,035 W/mK przy10°C;
odpornos$é termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg T=+95°C;
nie rozprzestrzeniajgce ogien.

rurociggébw prowadzonych po wierzchu scian nalezy przyjmowaé grubosci izolacji
zgodnie z dostepnymi na rynku nie mniej niz wartosci podane w tabelach. Minimalne
grubosci izolacji wg. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 1 stycznia 2014 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material0,035W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm




Srednica wewnetrzna od 35 do100mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury

4 | Przewody i armatura wg poz.1-3 przechodzgce przez

1 A -
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz.1-3

Minimalne grubosci izolacji przyjmowac¢ zgodnie z w/w tabelg pkt. 1+4. Do izolacji
kolan stosowac systemowe rozwigzania izolacji w postaci kolan izolacyjnych w ptaszczu
ochronnym z folii PCV.

Wszystkie izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz
izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha.

2.3. Kontrola materiatow

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST,

. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczyC tgcznie ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,
. Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,

. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania robo6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetlnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

e  Rury, ksztaltki
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy speti¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i



desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

* Elementy wyposa zenia
Transport elementéw (grzejniki, armatura regulacyjna) wyposazenia powinien
odbywa¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach w zamknietych w pojemnikach.

e |zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

4.2. Sktadowanie materiatow

Wszystkie materialy i urzadzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
muszg by¢ roztadowane przez Wykonawce a nastepnie skladowane do czasu ich
montazu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu
gdy bedg one potrzebne do robdt, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robdt, winny by¢ sktadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli
Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

W pomieszczeniach sktadowania rur i fgcznikdw nie powinny znajdowac sie zwigzki
chemiczne dzialajgce korozyjnie (m in. kwasy, amoniak). Rury i ksztaltki nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej
niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny sie znajdowaé zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgco

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych isuchych. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny ikrawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demonta zowe

Przed rozpoczeciem wykonania wiasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonaé
prace demontazowe istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania. Zakres robot
demontazowych obejmuje:

« zdemontowanie istniejgcych obudéw grzejnikow,
- zabezpieczenie i skladowanie w bezpiecznym miejscu w celu ponownego
zamocowania po montazu grzejnikow,



»  spuszczenie wody z instalacji,
- zdemontowanie istniejgcych grzejnikbw wraz z armaturg,
« demontaz rurociggow instalacji c.o0. wraz z izolacja.

Roboty demontazowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa,
transport zdemontowanych urzgdzeh oraz ich utylizacja powinna odby¢ sie na
wysypisko komunalne i potwierdzone odpowiednimi dokumentami przez Wykonawce.
Calos¢ materiatlow pochodzacych z demontazu musi by¢ odwieziona na wysypisko, a
Wykonawca musi przedstawi¢ odpowiedni dokument potwierdzajgcy przyjecie odpadu
przez firme zajmujgca sie utylizacjg odpaddow.

5.2. Warunki przyst apienia do robét

Po wykonanych robotach demontazowych a przed rozpoczeciem wykonania
wiasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonac prace przygotowawcze m.in.:

« wyznhaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i grzejnikow,
« wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
« wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

5.3. Prowadzenie przewodow

Gtéwne przewody instalacji centralnego ogrzewania rozprowadzajgce czynnik
grzewczy do pionéw oraz grzejnikbw prowadzone bedg w kanale podpodiogowym.
Piony oraz podejscia do poszczegdlnych grzejnikow prowadzone bedg w bruzdach.

5.4. Monta z przewodow

«  Aby zminimalizowac ilos¢ przebi¢ przez stropy i Sciany i tym samym ucigzliwos¢
wykonywania nowej instalacji, nowoprojektowang instalacje c.o. prowadzi¢ w miare
mozliwosci po trasie istniejgcej instalaciji.

«  Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania instalaciji.
Dopuszcza sie mozliwos¢ ukladania odcinkow przewodéw bez spadku jezeli
predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie, a oproznianie z wody
jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

«  Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywacC na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

« Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wlasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensacji),

«  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

« Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

« Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

«  Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

« Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukladaé zachowujgc stalg odlegtosé
miedzy osiami wynoszacg 8 cm (+ 0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej
@42. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna byc¢ taka,
aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

« Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na Sciane).

« Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.
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+ Przewody poziome nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci powyzej przewodow
instalacji wody zimne.

« Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

« Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

«  Kolejnosé wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- rury nalezy przycina¢é na wymagang dlugos¢ prostopadle do osi za pomocg
odpowiednich narzedzi — nozyc, obcinakéw do rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- przed przystgpieniem do procesu tgczenia przewodow z tworzywa sztucznego,
rure i ksztaltke nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen (kurzu, ttuszczu
itp.), osuszyc.

- fgczenie rur z tworzywa sztucznego: polgczenia mechaniczne zaciskowe
wykonuje sie za pomocg zlgczek, ktére zaciskane sg na koncdédwkach rur.
Potgczenie wykonuje sie za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych
przez producenta elementéw potgczenia). Polgczenia rur zgrzewanych
wykonac¢ za pomocg zgrzewarek elektrycznych.

« W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych.

+ Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytéw z
wktadkg gumowsa.

5.5. Podpory, wsporniki

* Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych
(wspornikow i wieszakdw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie
nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji
wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywoluje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztalcen przewodéw.

» Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny
zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

« Maksymalny odstgp miedzy podporami przewodoéw podano w tablicy nr 1.
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Tablica 1 — Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z rur z tworzywa

sztucznego
Przewdd montowany
w instalacji
) i _ ogrzewczej wodnej
Poz Materiat Srednica rury
ton <80°C
pionowo inaczej
1 2 3 4 5
16 1,30 1,00
@ 20 1,40 1,10
2 @ 25 1,50 1,20
Rury Z tworzywa @ 32 1.80 1.40
sztucznego @ 40 2.00 1.60
@ 50 2,30 1,80
J 63 2,60 2,00
@ 90 2,80 2,20

5.6. Tuleje ochronne

5.7.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez s$ciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje
ochronne,

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury,

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej 0 0,5 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 0,5 cm, przy przejsciu przez strop,

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 0,5 cm
powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylgczy
grzejnikowych (galgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg
ochronnag,

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych,

Przy przejsciach przez przegrody p.poz. nalezy stosowac przejscia pozarowe
odpowiednie dla danej przegrody budowlanej, posiadajgce klase odpornosci
ogniowej (El) wymagana dla przegrody przez, ktére przechodzg oraz posiadajgce
atesty p.poz,

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporg
przesuwng tego przewodu.

Monta z grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej
albo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki,

Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do $Sciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnika,
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Wsporniki, uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob
trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach,
Grzejniki montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta na zawiesiach
grzejnikowych przy zachowaniu min. odlegtosci, umozliwiajgcych tatwe
czyszczenie grzejnika,

Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia robdét wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie
zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac
grzejnikowy szablon montazowy potgczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu
umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to
bedzie przeprowadzane wodg, grzejnikowe szablony montazowe powinny byc¢
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe,

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy fgczyé z galgzkami
grzejnikowymi w sposéb umozliwiajagcy montaz idemontaz bez uszkodzenia
gatgzek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktérych lub na
ktorych gatgzki te sg prowadzone.

UWAGA:

Po monta zu grzejnikbw w pomieszczeniach przeznaczonych na po byt dzieci
nalezy zamontowa ¢ ponownie zdemontowane ostony na grzejnikach. W
przypadku uszkodzenia podczas demonta zu nalezy wykona ¢ nowe ostony
grzejnikéw.

5.8. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,
w ktdrej jest zainstalowana,

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji,

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podparé, zgodnie z projektem technicznym,

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg
dodatkowego zamocowania,

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na
galeziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu
instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla
ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach,

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalaciji.
Armatura spustowa powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnym i by¢
zaopatrzong w ztgczke do weza w sposOb umozliwiajgcy gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiornikach wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

5.9. Wykonanie regulacji instalacji centralnego ogr ~ zewania

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne  termostatycznych  zaworéw  grzejnikowych, powinny  byé¢
przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji
w stanie zimnym,

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji,
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«  Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston
roboczych,

«  Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

5.10. Izolacja cieplna

«  Przewody instalacji ogrzewczej w piwnicy powinny by¢ izolowanie cieplnie,

- Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie
to wynika z projektu technicznego tej instalacji,

«  Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru,

+ Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
c.o.,

« Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania materiatdw na stanowisku pracy
powinien wykluczaé¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

« Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna,

e Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

« lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposOb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

5.11. Oznaczania

- Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym
i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalaciji c.o..

« Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach
zlokalizowanych na scianach budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w
miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw
instalaciji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robdt. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Kazda
dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Badania odbiorcze

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana prébie szczelnosci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem
Technicznym. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajacg probie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Instalacje
nalezy dokladnie odpowietrzyé. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien
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zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one
obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed Kkorozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscia — wtdrnego
zanieczyszczenia wody wodociggowej. Wszystkie badania nalezy wykona¢ zgodnie z:

«  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi
przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 6 — Warszawa, 2003,

- Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych wydanymi przez
COBRTI INSTAL — zeszyt nr 10 — Warszawa, 2000,

«  Wytycznymi producentéw urzagdzen i armatury

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowsg dla instalacji centralnego ogrzewania sa:

e rurociggi, izolacja -mb
« armatura i urzgdzenia - szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robét sporzadzono w oparciu o zalozenia kalkulacyjne zamieszczone w
katalogach nakladéw rzeczowych KNR. Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy
dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu)
8.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

8.2. Odbior cz esciowy.
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét.
Odbioru czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego Ww obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W
toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
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wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub  robdét uzupetniajgcych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa Ilub ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego. Przy odbiorze kohncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlniania w
trakcie wykonywania robot,

« Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatow),

«  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

«  Protokot przeprowadzenia préby szczelno$ci instalacii,

Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzi¢:

« zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

« protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

« aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

«  protokoly badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robat.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartosc¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

« ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty montazowe instalacji centralnego
ogrzewania uwzgledniaja:

»  roboty demontazowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

« obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

«  przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu prac,
« wykonanie rob6t pomocniczych,

*  montaz rurociggbw i armatury,

« wykonanie préb cisnieniowych,

« usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

«  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr
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110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
24.06.2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat ikryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrob6éw importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajagcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr
79/03 poz. 714)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140/98 p0z.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN I1SO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatlasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne poziomy poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

17



PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.

PN-EN 10305-1: 2011 Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy -
Czesc 1: Rury bez szwu ciggnione na zimno.
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