SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYL ACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z budowprzylacza do kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjprzedsiwzi¢cia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oétiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z

wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany awktkanalizacji sanitarnej obejmuje

budowe:

— odgaktzien sanitarnychp 160 mm PVC 137 szt. adznej dlugdéci

— studzienek pakzeniowych z kiggdbw betonowychp 1,20 m

— studzienek spadowych zegfdw betonowychp 1,20 m

— studzienki na odgatieniach sanitarnyctp 400 mm PP lub PP

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitquoteejmuje:

— 0znakowanie robot,

— dostaw materiatlow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umoeniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podia i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaéen, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demontam umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Przewody rurowe



1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dwitacyjnego odprowadzanaiekOw.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony dpr@wvadzaniaciekdw bytowo-gospo-
darczych.

1.4.2.3. Odgakienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki stdony budynku do
pofaczenia z kanatem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony theraniasciekdw z kanatow bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.  Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkaizgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploat&epatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanaizi wa odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczongahenia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukizidanalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energiisciekow,
sptywapcych z wyej pota@zonego kanatu doptywowego dozej potazonego
kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgaikniu - studzienka kanalizacyjnasednicy 400 mm z PVC
lub PP, ldaca granig sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetnjap funkcje
studzienki paiczeniowe.

1.4.4.  Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczags€zstudzienki przeznaczona do czyBeio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio pomidzy rzdna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przayia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do z@jia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komomtyta przykrywagca komog roboca.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemereliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychmatliwiajacy dosgp do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie steaki kanalizacyjne;j.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub émyrkanalizacyjnej pomedzy kinet a
sciam komory roboczej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.45.1. Dren - g&zek podlany z rurkami na dnie, ulatwigymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorczej.

1.45.2. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wygrrzony zwykle metog zgrzeblania i
iglowania z niecigtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetyczmyw tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, potipylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakterygmy sk m.in. duza wytrzymalacia oraz
wodoprzepuszczalioia.

1.4.6. Pozostate oké&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Ogdélne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw
Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania puda ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawg materialy zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada® normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobtom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesrednicy 0,20+ 0,30 m, zgodne z PN-EN-295 stosowane gtéwnie do
budowy kanatéw i kolektorow kanalizacji sanitarne;j.

2.2.2.Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o srednicy 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 stosowane do
budowy odgakzien kanalizacji sanitarnej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatow) powinna liywykonana z:

— kregow betonowych lukielbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917,

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza pomej wegcia kanatow powinna k&ywykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymalt obliczeniowej nie mniejszej ©i4d0 MPa (N/mrf) lub

alternatywnie z cegtly kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegow betonowych lulzelbetowych csrednicy

0,80 m odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detavosciach

podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:

— wihazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi, z pokrywami zawiegaymi logo Gdaska.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6.Ptyta pokrywowa

Piyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanazelbetu, wg KB1-38.4.3.3.

Srednica piyty powinna Wy wicksza od srednicy zewntrznej kegow, zgodnie z

dokumentagj projektows.

2.4. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego hwiiru. Uzyty materiat na podsyk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiB11.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiaga/maganiom BN-62/6738-03.



2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagg/maganiom PN-B-14501.

2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpda wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. b§ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wggdukowanymi
z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow metodyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mégpowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle
do osi, w sposob unmibwiajacy doktadne ichdczenie. Szczeliny wlotowe (szparki pozihe)
powinny znajdowé si¢ migdzy karbami rurki, powinny by wolne od grudek i resztek
materiatu i powinny by tak wykonane, aby przeptywag przez nie woda nie napotykata
oporoéw. Szczeliny powinny ldyrdwnomiernie rozmieszczone na dtégoi obwodzie rurki.
Ztaczki, stuzace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcgkrie) powinny
by¢ wykonane z polietylenu wysokdaieniowego. Wymagania dla agizki o srednicy
zewretrznej nominalnej 50 mm powinny odpowi&daN-84/6366-10.

2.8. Material filtracyjny i podsypka dla drena

Jako materiaty filtracyjne natg stosowa:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn ¢W8zych ni otwory w rurocagu
drenarskim, ktorymi mogiby sido nich dosta Do otworow tych naley szczeliny
stykowe m¢dzy rurkami oraz dziurki i szparki poddoe w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkii ziarn do 2 mm, w ktérym zawa#bziarn osrednicy wikszej ni
0,5 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawakidziarn osrednicy wekszej ni
0,5 mm wynosi nie wicej niz 50 %, lecz zawartg ziarn osrednicy wekszej nz 0,25 mm
wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi piaskow powinien wynoéico najmniej 8 m/daf przy

oznaczaniu wg PN-B-0449Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkow siarki w

przeliczeniu na S©wigkszej nz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-

B-11113.

2.9. Geowtoknina

Geowldknina powinna Ky materialem odpornym na dziatanie wilgodrodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz tempeyatbez rozday, dziur i przerw
ciagtosci z dobp sczepnécia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacj
projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1.Rury

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stge). Powierzchnia skiadowania powinna ¢by
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd@i opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piergvsearstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianyclezpalkiada wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wgardaom.

Wykonawca jest zobowtany ukltada rury wedtlug poszczegélnych grup, wiedko i
gatunkéw w sposob zapewniay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych
stoséw lub pojedynczych rur.



2.10.2.Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiera, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysak sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.10.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinnydwytozone w sposob upogdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe magdoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m. Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna
Wysoka¢ stosOw i pryzm nie powinna przekraéz32 m.

2.10.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny &ysktadowane z dala od substancji dzigdgch
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanarnma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgaizajami i frakcjami
kruszyw.

2.10.6.Rurki drenarskie

Rurki drenarskie naly przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich ngleiktada ptasko w stosy do wysoka 4 zwojow w
temp. do 28C, a powyej 25C do wysokéci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nalg chront przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej °C, natomiast rurki o zwkszonej odpornii na obntomg temperatur (typu O,
barwy czarnej) nalgy chroni w temperaturze poigj -10C.

Ztaczki nalery przechowywé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikaBrzy
skladowaniu na odkrytych placach nale chront przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zangtych temperatura otoczenia nie reqorzekracza4’C,

a odlegtéc¢ sktadowania powinna Bywigksza nz 1 m od czynnych usdzen grzejnych. W
przypadku sktadowania w workach zaleca witad& je w warstwach nie przekraczeych
wysokasci 5 workow.

3. SPRET
3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Spret do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ax# sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsgbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,



— wibromiotu do zapuszczania grodzic

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
— beczkowozéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargéle”
pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu, z wyjkiem
rur betonowych o stosunkednicy nominalnej do dtugoi, wickszej n 1,0 m, ktére naley
przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadciovysipujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie zeoprzewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \igj niz

2 m). Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych,s$za
poszczegolne warstwy w miejscach stykania wyroboéw naley przektada materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kigow

Transport keggow powinien odbywéa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieiezpreed uszkodzeniem przeromych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia peaestosowanie przektadek, rozporow i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich metiénv. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rbwnomiernie na obwodzie prefaldyka

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe malaiktad& na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transpomanazem natey uktada nasrodkach
przewozowychscisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warsta powierzchni
srodka transportu.  Wysoké tadunku nie powinna przekraczavysokdaci burt. Cegty
luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach tadunkdwypowinien s odbywa
mechanicznie za pomgcurzadzern wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przesmoych luzem powinien odbywaesie
recznie przy ayciu przyradoéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazow kanatowych
Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenidlazy typu cgzkiego mog by¢



przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglaiktad& na paletach po 10 szt.dacky¢
tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikdéw, zmiany skladu mieszankniezzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegzaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie ora przewoz dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub

luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbynsx;:

— za pomog urzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w
przypadku przewizenia na paletach,

— recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych, w przypadku przexenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nale

— uktad& je rownolegle do bocznyditiansrodka przewozowego na jednakowej wysako
na catej powierzchni,

— wszystkie sciany bocznesrodka przewozowego oraz poszczegolnedyz wyrobow
zabezpieczy warstwy materiatu wyciotkowego (np. stomy, siana, wetlny drzewnej,
materiatdw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed equwaniem i wzajemnym

uszkodzeniem, mma przewozi dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i

wytadunku rurek nie nahy rzuc&. SzczegoOla ostraznos¢ nalezy zachowa w temperaturze

0° C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposob zabezpieczay je przed

zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomokotkow osiowych, kotkéwswiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdoreperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (zg¢dnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wiaicieli i
uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym, ustaiaj
warunki wykonywania robot w strefie tych ydzen.



5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona: przekopy prébne w celu zloka-
lizowania istniejcego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naky zabezpieczy i podwiesé na
szerokaci wykopu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato -
wykopu (rkcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gbokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegaprmechanicznego.

Szerokéé¢ wykopu uwarunkowana jest zewgtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewsaran i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadz¢é w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawcna odkiad lub zteony wzdtiz wykopu zgodnie
z dokumentagj projektows.

Szalowanie wykopow powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanorta@owych” — tom | rozdz. IV -1989
r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewsztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczastwo konstrukcji. Szalowanie powinno &y skonstruowane w sposéb
umazliwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz montaposadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe,;.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykarapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgljie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lyykonane
bezpdrednio przed wykonaniem podsypki z dree@ korytkowym i utaeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy go przed zalaniemaszeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie dreria korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykoplezy rozpoca¢ od wylotu rurki
drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego
odptywu. Szerok& dna rowka drenarskiego powinnacbgo najmniej o 5 cm wksza od
zewretrznej srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenierpkeowkow naley wykona
zgodnie z dokumentacprojektows, a jeli w dokumentacji nie okrdono inaczej, nachylenie
powinno wynost od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przysipieniem do ukladania rurek drenarskich, dno rowkdalery oczysci¢ (np.
tyzkami drenarskimi) tak aby woda {jejest) wszdzie siczyla st rOwm warstewk, nie
tworzac zagtbien. Na oczyszczonym dnie najewykona& podsypk z piasku o grubai
5cm. Podsypk przy siczacej skt wodzie naley wykon& tuz przed ukladaniem rurek
drenarskich.

Uktadanie drenau zaleca si wykona niezwtocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, idoy
najwyzej otwor rurki naley zastont odpowiedmi zalepka (np. kamieniem, ksztalk
plastykows) w celu uniemaliwienia przedostawaniaipiasku i castek gruntu do wgtrza
rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga utiwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki pagte) w rurkach. Na budowie naleuzy¢
tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane ruzkitworzyw sztucznych, z gtadkimi
powierzchniami ich stykéw, natg taczy¢ za pomog specjalnie produkowanychazkzek.
Geowtdkniny mog by¢ zastosowane do owigtia przewodu dziurkowanego, owgoia
kruszywa.



5.5. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotptpodiaze naley wykona z
warstwy ttucznia lukzwiru z piaskiem o grubi@i 30 cm hcznie z utaeniem rur drenarskich
odwadniagcych, zgodnie z dokumentagrojektows.

W gruntach gliniastych natg wykona poditaze z pospoiki,zwiru lub thucznia o grubgi
30 cm zgodnie z dokumentagrojektows.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Roboty montaowe

Spadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponisze warunki:

— najmniejsze spadki kanatdw powinny zapetvrdopuszczalne minimalne qakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
- dla kanatéw arednicy 0,201 0,25 m - %o,
- dla kanatéw arednicy 0,30 m - 3%o
— dla odgatzien o srednicy 0,16 m — 15 %o

— najwkksze dopuszczalne spadki wynikap ograniczenia maksymalnych ¢gkosci
przeptywu i wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 % déa rur PVC 25 %.

— glebokas¢ posadowienia powinna zapewdiprzykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze ni 1,0 m (gébokas¢ przemarzania gruntdéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1.Kanaty

Kanatysciekowe grawitacyjne natg wykona z rur kamionkowych kielichowych.

Poszczegodlne uone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgadku

dhugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peioia do czasu wykonania prob

szczelnéci.

Rury naley uktad& w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywa w temperaturze nie mniejszegni8® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegodyz przed zejciem z budowy naley zabezpieczy

konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

Pokczenia kanalow stosowanalery zawsze w studzience.aK zawarty m¢dzy osiami

kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego puem zawierd sic w granicach od 45

do 90.

Uszczelnienia zkzy przewoddéw rurowych nina wykona:

— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi przypadku stosowania rur
kamionkowych,

Rury kanatowe kamionkowe nale uktad& zgodnie z instrukgj monta&u podan przez

producenta rur.

5.6.2.0dgatzienia

Przy wykonywaniu odgatien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:
— trasa odgakzienia powinna by prosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw
dla podhczenia z kanatem na tréjnik),

— minimalny przekrdj przewodu odgaienia powinien wynogil60 mm,

— wihaczenie odgakienia do kanatu nme@ by wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, lub whczenia bocznego na trgjnik,

— spadki odgaizien powinny wynost min. 15%o

— wilaczenie odgakienia do kanalu poprzez studziengolaczeniows nalezy dokonywa
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniec@miowtaczenia odgakienia na



wysokaici wickszej naley stosowd przepady (kaskady) umieszczone na zgxgnpoza
scianky studzienki,

— wihaczenia odgakien z dwodch stron do kanalu zbiorczego na trojnik powi by
usytuowane w odlegéai min. 2,0 m od siebie.

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanat@p,20+ 0,30 m nalgy wykona o srednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkziach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w oS,

— studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywéanalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 leryna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatacBrednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zatvn studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekracz4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolemKR.1 (7, 6, 8), a ponadto w

.Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opreeaym przez ,Transprojekt”

Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

komina wiazowego,

dna studzienki,

witazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néi@vysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztalttowania terenupoievalaj zapewnt

ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgmiz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przezciany komory naley wykon& przy uwyciu

uszczelnianych ksztattek przejowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentac

projektowa.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oefplokcici przekraczjcej 3,0 m z

kregow betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m. Posadowienie komina agle

wykon& na ptyciezelbetowej przeciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdosvat
si¢ nad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas bépgpanio na

komorze roboczej natg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-H-

74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinets.

Kineta w dolnej ceéci (do wysokdci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie

przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a paejy przediiony pionowymisciankami do

poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmemi&merunku trasy kanatu kineta



powinna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mnia przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnypeejscach nae@nych na obeaizenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawdz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowa mijankowo stopnie
ztazowe w dwédch rdach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6.4.Studzienki na odgezieniach

Studzienki na odgatieniach nalgy wykona& z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrdb o
konstrukcji teleskopowej, sktac@ay sk z pokrywy, trzonu i Kkinety patzeniowe).
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 400 m@dgatzienia w tych studzienkach
nalezy taczy¢ kielichami z uszczeklami.

Studzienki posadawiac¢sha podsypce z piasku griieo 30 cm, po uteeniu kanatu. Grunt
zasypki wokot studzienki wymaga starannegoggagzenia warstwami 230 cm.

Montazu studzienek naky dokona zgodnie z instrukgjmontaowa producenta
5.6.5.1zolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagadnych izolacji. Rury stalowe ze
stali zwyktej stosowane jako rury ochronne powipaogiadé zewretrzna izolacg bitumiczry
Z02.

Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeytre izolacph bitumiczra. Dopuszcza
sig stosowanie innegarodka izolacyjnego uzgodnionego zzynierem Kontraktu. W
srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nale
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacasfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym na zimno.

5.6.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien kiyréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien ktyzgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i
ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatow do betonu
I zapraw | ustati recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie i z agstotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowarprzez Irkyniera
Kontraktu.



W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

— sprawdzenie zabezpieczenia istipoego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewododw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikbw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtasci osi utazonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpowinna przekracza 5 mm,

— odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigvipoo
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okieny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00@\Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizagjiisane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@0Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengapyrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu przeprowadzagstla poszczegolnych faz
rob6t podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci
robot, uniemaliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj



roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem i drenaem,
wykonane studzienki kanalizacyjne i na odganiach,

wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Dtugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

— oznakowanie robot,

— dostavw¢ materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam@n $cian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podima i fundamentu,

— wykonanie drenau korytkowego,

— wykonanie wiczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgaén, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kaaalinych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienigezpdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte plizewodow wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nmate do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -dliaacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i icbigczenia w sieci drerrawej i
kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagatiadania

10. PN-EN 124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukmgigania typu,
znakowanie, sterowanie jaiaa
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu ce¢zkiego)



12. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowye/an

14. BN-62/673833,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaey

16. PN-EN 1917 Studzienki wilazowe 1 niewtazowe etonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstiwane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfifenego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niggikstvanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 zgtylenu wysokodinieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warutéghniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.



