PRZEDMIAR ROBOT

Kosztorys

Data: 2016-05-12

Budowa: Przebudowa zlobka nr 10 w Rzeszowie przy ul. Starzy nskiego 19

Obiekt: Przyt  acz kanalizacji deszczowej
Zamawiaj acy: Gmina Miasto Rzeszéw

rzeszow, ul. Rynek 1

Jednostka opracowu;j aca kosztorys: VICTORIAL Sp. zo.o
35-001 Rzeszow, ul.

Kosztorys opracowali:
Bogusta Brach, .......ccccovevieeniiiiiinnnns

SPrawdza] aCY: ..cccevveereerieerienee e niee e

Zamawiaj acy:

Sw. Mikotaja 6



Przedmiar Rob6t

1Przyt acz kanalizacji deszczowej
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $Ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/319/2 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach
nawodnionych, kategoria gruntu llI-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,8+1,30*3,0 = 3,12
1,0%1,0*2,00 = 2,0 ~5,120 m3
1.1.2 KNR 218/501/1 Podto ze z materiatdw sypkich, grubo $ci 10-cm- pod rur e
pcv fi 200
0,80*3,0 = 2,4 ~2,40 m2
1.1.3 KNR 218/501/3 Podto ze z materiatdw sypkich, grubo $ci 20-cm, nad rur a
pcv fi 200 2,40 m2
1.1.4 KNR 201/320/5 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach
3) pionowych, gt eboko $¢ do 3.0-m, kategoria gruntu
II-1V, szeroko $¢ wykopu 2.5-4.5m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4,620 m3
1.1.5 KNR 201/236/1 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 5,120 m3
1.2 Roboty monta  zowe
1.2.1 KNR 228/503/2 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC
@) kielichowe, Dn-200-mm 3,00 m
1.2.2 KNR 218/625/1 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, uliczna
betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem i syfonem oraz wpu st
sciekowy  zeliwny , uliczny typ ci ezki 650x450 mm 1,00 szt
1.2.3 KNR 218/804/2 Préba szczelno  sci kanatdéw rurowych, kanat Dn-200-mm
4 3,00 m
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