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Instalacje kolektorow stonecznych wspotpracujacych z weztem c.w.u. zasilanym przez
kociot gazowy
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
PRZEBUDOWA ZLOBKA NR 10 W RZESZOWIE PRZY UL. STARZYNSKIEGO - Dz. nr
307/1, Obr. 213
1 Roboty demontazowe
1 |IV.Demontaz 1 |Demontaz zespotu pompowo-sterowniczego GECO typ G403-P04 szt 1
2 |IV.Demontaz 2 |Demontaz pompya cyrkulacyjnej c.w. typ UPS 25-60 B 180, szt 1
3 |IV.Demontaz 3 |Demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego dla obiegu glikolu, Vcatk= 24 [l], szt 1
4 |IV. Demontaz 4 |Kociot gazowy typ DTG X 42N, demontaz i ponowny montaz w innym miejscu
R=1,000 M=0,000 S=1,000 szt 1
5 |IV.Demontaz 5 |Przeniesienie wymiennika ciepta, typu Jad X, z kr6¢cami kotnierzowymi
R=1,000 M=0,000 S=1,000 szt 1
6 |[IV.Demontaz 6 |Przeniesienie pompy fadujacej c.w. typ UPS 25-40 N 180,
R=1,000 M=0,000 S=1,000 szt 1
7 |IV.Demontaz 7 |Przeniesienie ompy kottowej typ UPS 25-40 180
R=1,000 M=0,000 S=1,000 szt 1
8 |IV. Demontaz 8 |Przeniesienie pojemnosciowego podgrzewacza wody, 300°'dm3 szt 3
9 |IV.Demontaz 9 |Przeniesienie biornika buforowego cwu, wersja standard, typ SG(S) , V=300dm3 szt 1
10 |IV. Demontaz 10 |Demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego w obiegu kottowym, typ Reflex NG 25, Vcatk= 25 [I] szt 1
11 |IV. Demontaz 11 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych wraz z armatura, Fi'’25'mm m 3
12 |IV. Demontaz 12 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych wraz z armatura, Fi'20'mm m 8
13 |IV. Demontaz 13 |Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego wraz z armatura, Fi'40°'mm m 4
14 |1IV. Demontaz 14 |Demontaz rurociggu na Scianie, stalowego ocynkowanego wraz z armatura, Fi'25'mm m 16
15 |IV. Demontaz 15 |Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego wraz z armatura, Fi'’20'mm m 5
16 |IV. Demontaz 16 |Komin ze stali nierdz. Dz=170mm demontaz i ponowny montaz
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 2,5
2 Roboty budowlane
17 |V.Rob. bud. 1 |Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub dziurawek
Wyliczenie ilo$ci robét:
\3*3,7*0,12+2,65*3,7*0,12 2,508600
RAZEM: 2,508600 m3 2,509
18 |V.Rob. bud.2 |Montaz atestowanych drzwi do pomieszczenia kottowni (atest o
odpornosci ogniowe réwnej 1godz szt 1
19 |V.Rob. bud. 3 |Przeniesienie, kratki Sciekowej szt 1
20 |V.Rob. bud. 4 |Wpusty zeliwne, piwniczny, Fi'100°'mm szt 1
3 Roboty instalacyjne
21 |l. Urzagdzenia Kolektory sloneczne ptaskie, sprawnosc optyczna 80,2% , pow. czynna 1,818m2 ,pow. catkowita 2,095m2
Kol , wspotczynnik strat a1=3,8W/m2K, wspotczynnik strat a2=0,0067W/m2K2 , il. kréccow 4xGz 3/4” , poj.
1,11, cis dop 6,0bar , wym. 2020x1037x87
mm szt 6
22 |l. Urzadzenia Separator mikropecherzy powietrza typ KS 3/4"
Sep1 szt 1
23 |l. Urzadzenia Separator mikropecherzy powietrza Solar mosiadz ; DN 1"
Sep2 szt 1
24 |l. Urzagdzenia Zespot pompowo-sterowniczy ZPS 18e-01
ZPS R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
25 |l. Urzadzenia Pompa cyrkulacyjna c.w. elektroniczna typ 25PWe60C MEGA
-PC szt 1
26 |l. Urzadzenia Pompka reczna skrzydetkowa do uzupetnienia glikolu c.t. , typ K-3 , dla Qp= 1,98 m3/h ; Hp= 20,0 msw
PU szt 1
27 |l. Urzadzenia Naczynie wzbiorcze przeponowe dla obiegu glikolu, Vcatk= 50 [l], cis. wstepne poduszki azotu 1,5 bar,
NP1 max. cis. zbiornika 8,0 bar, tmax=1100C, Dz=435mm ; H=473mm ; R=3/4" szt 1
28 |l. Urzadzenia Naczynie wzbiorcze przeponowe do stosowania w instalacjach wody pitnej, Vn= 33 [l], z przytaczem
NP2 R=3/4", pst= 4,0 bar; pmax = 5,5 bar, cis.napet. = 4,0 bar, dop. cis. zbiornika 10bar, Dz=354mm ;
H=451mm szt 1
29 |I. Urzadzenia Naczynie wzbiorcze przeponowe do stosowania w instalacjach wody pitnej, Vn= 25 [I], z przytaczem
NP2a R=3/4", pst= 4,0 bar ; pmax = 5,5 bar, cis.napet. = 4,0 bar, dop. cis. zbiornika 10bar, Dz=280mm ;
H=498mm szt 1
30 |I. Urzadzenia Zawor bezpieczenstwa do instalacji solarnych typ 8115, Dn 20°'mm
ZB1 szt 1
31 |l. Urzadzenia Zawory bezpieczehAstwa membranowe, Dn 20'mm
ZB2 szt 1
32 |I. Urzadzenia Zbiornik glikolu PCV poj. 50[I] ; Dz=400 mm ; Hc=800 mm
Zb.gl. szt 1
33 |I. Urzadzenia - |Zawor kulowy z gwintem wewretrznym, Fi'25'mm
Zk1 szt 5
34 |I. Urzadzenia- |Zawor kulowy z gwintem wewretrznym, Fi'20'mm
Zk2 szt 6

PRZEBUDOWA ZLOBKA NR 10 W
RZESZOWIE PRZY UL. STARZYNSKIEGO -
Dz. nr 307/1, Obr. 213




Wezet solarny ztobek Nr 10 _ technologia strona nr: 3
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
35 |I. Urzadzenia- |Zawor kulowy z gwintem wewretrznym, Fi'50"'mm
Zk3 szt 4
36 |I. Urzadzenia- |Zawor kulowy z gwintem wewretrznym, Fi'40'mm
Zk4 szt 6
37 |l. Urzadzenia- |Zawor kulowy z gwintem wewretrznym, Fi'25'mm
Zk5 szt 16
38 |I. Urzadzenia- |Zawor kulowy z gwintem wewretrznym, Fi'20'mm
Zk6 szt 4
39 |I. Urzadzenia- |Zawor kulowy z gwintem wewretrznym, Fi*15'mm
ZK7 szt 6
40 |l. Urzadzenia - |Zawor zwrotny gwintow. Fi40 ; PN 1,6MPa , temp. 110stC
Y4 szt 2
41 |l. Urzadzenia - |Zawor zwrotny gwintow. Fi25 ; PN 1,6MPa , temp. 110stC
772 szt 1
42 |l. Urzadzenia - |Zawor zwrotny gwintow. Fi20 ; PN 1,6MPa , temp. 110stC
773 szt 1
43 |l. Urzadzenia - |Filtr osadnikowy mosiezny gwintow. , typ 1NI, DN25, PN16 , F600 , temp. 3000C
F1 szt 1
44 |I. Urzgdzenia - |Filtr osadnikowy gwintow. DN 25
F2 szt 3
45 |I. Urzadzenia - |Manometr ogdlnego przeznaczenia do pomiaru cieczy o temperaturze max 200stC, 0-1,6MPa, F80mm,
M1 typ M80-R/0-1,6 MPa szt 1
46 |l. Urzadzenia- |Manometr ogdlnego przeznaczenia, 0-1,0MPa, F80mm, typ M80-R/0- 1,0 MPa
M2 szt 2
47 |I. Urzadzenia- |Termometr bimetaliczny typ T100-T-(0-120stC)-100mm, temp 0-120stC.
TT szt 8
48 |l. Urzadzenia- |Termomanometr typ WP80 -R/0 - 1,0 MPa, 0- 100 st C
™ szt 1
49 |ll. Rurociagi - 1 |Rurociagi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn"15'mm m 2
50 |Il. Rurociagi - 2 |Rurociggi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn"20'mm m 13
51 |ll. Rurociaggi - 3 |Rurociagi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn'25'mm m 21
52 |Il. Rurociagi - 4 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn'25'mm m 25
53 |Il. Rurociagi - 5 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn'40'mm m 13
54 |Il. Rurociagi - 6 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
22'mm m 25
55 |Il. Rurociagi - 7 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
28'mm m 12
56 |Rozdz.7 Préby szczelnosci i ptukanie kpl 1
4 Roboty antykorozyjne oraz izolacja
57 |Rozdz. 8 Cyszczenie i malowanie rur
Wyliczenie ilosci robot:
2.559 2,559000
RAZEM: 2,559000/m2 2,559
58 |lll.Izolacja \Izolacja rurociggoéw
Wyliczenie ilosci robot:
9 9,000000
9 9,000000
13 13,000000
18 18,000000
3.5 3,500000
3 3,000000
4 4,000000
13 13,000000
RAZEM: 72,500000|m 72,500
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