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Wezet cieplny — instalacje technologiczne
Kod CPV 45330000-9
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot zwana dalej STW i OR wezila cieplnego w czesci cieplno - technologicznej dla
budynku: Budowa wezta centralnego ogrzewania, oraz rozbudowa instalacji kolektorow
stonecznych wspétpracujgcych z weztem c.w.u. zasilanym przez kociot gazowy dla budynku
Ztobka nr 10 przy ul. Starzynskiego 19 w Rzeszowie.

1.2. Zakres robét objetych STW i OR

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wezta cieplnego w czesci technologicznej. Rozwigzania techniczne stanowigce
podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie wykonawczym wezia
cieplnego. STW i OR jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem wezta cieplnego, o ktorym
mowa w pkt. 1.1.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej STW i OR sg zgodne z okre$leniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,
zeszycie nr 8 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych”
opracowanie - Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej — Instal
Warszawa, oraz obowigzujgcych odpowiednich, Polskich Normach i ST-00.00. ,Wymagania
0golne” uzyte w STW i OR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec:



2.1. Wezet cieptowniczy i uktad kolektoréw stonecznych

- zespot urzadzen stuzgcych do:

- przekazywania ciepta,

- przetwarzania temperatury i cisnienia czynnika grzejnego,

- pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego,

- zabezpieczenia instalacji odbiorczych przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia
i temperatury.

2.2. Woda sieciowa — woda gorgca wypetniajgca sie¢ cieptowniczg dostarczajgca dla wody
instalacyjnej ciepto poprzez przetwarzanie parametréw w wezle cieptowniczym.

2.3. Dokumentacja projektowa — opracowanie projektowe stanowigce samodzielng catosé
zawierajgce
wymagane dokumenty projektowe wykonane przez osoby uprawnione.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3.1. STW i OR obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z wykonaniem wezta cieplnego {j.:

- roboty technologiczno-montazowe wezta cieplnego,

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- izolacje termiczne, oraz wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne dla
wiasciwego wykonania tej instalacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé
Z projektem wykonawczym, poleceniami Inzyniera, nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wezta cieplnego, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowacC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

e Harmonogram i kolejnosé prac montazowych wezia cieplnego,

¢ Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

« Swiadectwa jakosci poszczegdlnych urzgdzen,

e Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw poszczegolnych urzadzen.

4. MATERIALY

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty i urzadzenia do wykonania instalacji wezta cieplnego nalezy stosowac zgodnie
z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.( tj. Dz.U.
Nr, 207 z 2003r., poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty i urzgdzenia, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia, o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Materiaty i urzgdzenia wezla c.w.u. majgce z nig kontakt
powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajacy je do
kontaktu z wodg. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw i urzadzen
4.2.1 Wymienniki ciepta - stal nierdzewna, max. temp. pracy 165 °C, max. ci$n. 1,6 MPa.
Zasobniki cieptej wody — stal nierdzewna, max. temp. pracy 85 °C, ci$n. 0,6 MPa.



4.2.2. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania — ze stali R35
wg PN-80/H-74219.

4.2.3. Rury stalowe ze szwem przewodowe — ze stali R35 wg PN-79/H-74244.

4.2.4. Rury stalowe czarne ze szwem ocynkowane, 0 wzmocnionej powtoce cynkowej TWT-
2 wg PN- 84/H 74200.

4.2.5. Armatura odcinajgca - wysokie parametry wezta

- kulowa kotnierzowa lub z kohcéwkami do spawania o parametrach:

- temperatura pracy 150 °C,

- ci$nienie nominalne 1, 6 MPa,

- gwarantowang szczelnos¢ zamkniecia 100%.

4.2.6. Armatura odcinajgca - niskie parametry wezta

- kulowa z gwintem wewnetrznym o parametrach:

- temperatura pracy 110 °C,

- cis$nienie nominalne 1, 0 MPa,

- gwarantowang szczelnos¢ zamkniecia 100%.

4.2.7. Armatura oddzielajgca - wysokie parametry wezta

- filtry siatkowe kotnierzowe gestosé oczek 600 1/cm?, PN16.

4.2.8. Armatura oddzielajgca (niskie parametry wezta)

- filtry siatkowe skosne mufowe, PN10.

4.2.9. Armatura zabezpieczajgca — zawory bezpieczehAstwa membranowe, termostaty
dwufunkcyjne TR/STW (c.0.) i TR/STB (c.w.u.).

4.2.10. Aparatura kontrolno — pomiarowa: wysokie parametry wezfa:

pomiar cisnienia - ci$nieniomierze ogolnego przeznaczenia M80-R /0-1, 6/ MPa/ 2,5 z rurkg
syfonowg fi 10 mm i zaworem zaporowym. Pomiar cidnienia i temperatury — wskazniki
podwdjne cisnienia i temperatury, model WP-80-R, zakres wskazan 0 -1, 6 MPa/2, 5, zakres
temperatury 0 -150 °C niskie parametry wezfa: pomiar ci$nienia - ci$nieniomierze ogélnego
przeznaczenia M80-R /0-1, 0/ MPa/ 2, 5 z rurkg syfonowa fi 10 mm i zaworem zaporowym.
Pomiar cisnienia i temperatury — wskazniki podwdjne cisnienia i temperatury, model WP-—
80R, zakres wskazan 0 -1, 0 MPa/2, 5, zakres temperatury 0 -100 °C.

5. SPRZET

5.1. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, oraz w czasie transportu zatadunku
i wytadunku materiatéw i urzadzen.

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy
wystepujgcych w technologii wykonania robot i obrébki materiatébw. Stosowany sprzet
powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inzyniera. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowacC przepisy BHP
i szczegotowe instrukcje obstugi, oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢
aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowaé n/w sprzet:

¢ zestaw do spawania gazowego (butle, weze, reduktory, palniki itp.),

e spawarka elektryczna transformatorowa,

e elektronarzedzia (wiertarki, mfoty udarowe, itp.),

e gietarka do rur,

¢ nozyce do ciecia,

e pompa do préb cisnieniowych,

e gparatura kontrolno — pomiarowa (manometry, tremomanometry),

¢ przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.



6. TRANSPORT

Materiaty i urzadzenia przewidziane do wykonania wezia cieptowniczego mogg byc¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad transportu drogowego.
Materiaty i urzgdzenia

powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen
i odksztatcen, oraz przemieszczaniu ich w czasie transportu. Szczegolng uwage nalezy
zwroci¢ przy roztadunku na potencjalng mozliwos¢ uderzenia powodujgcego uszkodzenie
powtok zewnetrznych oraz ich zanieczyszczeniu.Do wykonania zawartych w specyfikacji
technicznej prac, wskazane jest stosowac¢ nastepujgce srodki transportu:

- samochdd dostawczy 0, 9,

- samochdd skrzyniowy 5 -10 t.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Wymagania ogélne wykonania robét

Wezet cieptowniczy i ukfad kolektorow stonecznych powinien zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktorym go wykonano mozliwosé spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem oraz drganiami.

7.2. Wezet cieptowniczy i rozbudowe instalacji kolektorow stonecznych nalezy wykonaé
zgodnie z projektem wykonawczym, oraz zasadami wiedzy technicznej.

7.3. Wezet cieptowniczy i rozbudowe instalacji kolektoréw stonecznych powinien byc¢
wykonany w oparciu o uzgodniong z dostawcg ciepta izatwierdzong dokumentacjg
projektows.

7.4. Pomieszczenie wezta cieptowniczego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno
odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowej normy PN 99/B-02423.

7.5. Przewody doprowadzajgce i powrotne czynnika grzewczego do wezta cieptowniczego
nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg zlokalizowang w pomieszczeniu wezta.

7.6. Zabezpieczenie przy uzyciu zaworu bezpieczenstwa przed przekroczeniem
dopuszczalnego ci$nienia w wezle cieptowniczym c.o. i wentylacji (c.t.) przy zabezpieczeniu
instalacji odbiorczej cisnieniowym naczyniem przeponowym, powinno by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-B-02440 przy usytuowaniu go na wylocie
wody ogrzewanej z wymiennika ciepta, przed armaturg odcinajgca.

7.7. Zabezpieczenie przy uzyciu zaworu bezpieczenstwa przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia w wezle cieptowniczym c.w.u., powinno by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-

76/B-02440 przy usytuowaniu go na wejsciu wody zimnej do wymiennika, przed armaturg
odcinajgca.

7.8. Wezet cieptowniczy c.o i wentylacji (c.t.) nalezy wyposazy¢ w uktad pomiarowy ciepta,
uktad automatycznej regulacji temperatury wody zasilajgcej w funkcji temperatury
zewnetrznej (regulacja ,pogodowa”) oraz zabezpieczenie instalacji odbiorczej (czujnik temp.
bezpieczenstwa — TR/STW), zabezpieczajgcy instalacje odbiorczg przed przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury czynnika ogrzewanego dla instalaciji.



7.9. Wezet cieptowniczy c.w.u. nalezy wyposazy¢ w uktad pomiarowy ciepta, uktad regulacji
temperatury cieptej wody uzytkowej (regulacja temp. - statowartosciowa) oraz ogranicznik
temp. bezpieczenstwa TR/STB (termostat zabezpieczajgcy przed wzrostem temperatury
C.w.u.).

7.10. Ukfady automatycznej regulacji weztéw nalezy montowa¢ zgodnie z DTR producentow
poszczegdlnych urzgdzen.

7.11. Armatura zamontowana w weZle po stronie wysokich parametrow powinna odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana: armatura
winna spetnia¢ wymogi:

- by¢ stosowana w cieptownictwie,

- by¢ armaturg kulowg wykonang ze stali weglowej z koncéwkami do spawania lub
kotnierzowa

- temperatura pracy - max do 1500 C

- cisnienie nominalne PN 1, 6 MPa

- posiada¢ certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia i atesty

7.12. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow i innych elementéw wezta powinno by¢
wykonane w zakresie i sposob podany w projekcie wykonawczym wezta cieplnego .

7.13. I1zolacja cieplna — rurociggi wezta cieplnego, wymienniki ciepta nalezy izolowac cieplnie
zgodnie z normg PN-B-02421: 2000 po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, zabezpieczenia antykorozyjnego potwierdzajgcych wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru robot. Materiat izolacji cieplnej winien posiadaé certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN ewentualnie aprobate techniczng. Zastosowany materiat
izolacyjny powinien charakteryzowa¢ sie wspofczynnikiem przewodzenia ciepta, nie
wiekszym niz 0, 05 W/m K. Grubosc¢ izolacji, rodzaj ptaszcza ostaniajgcego powinny byc¢
zgodne z projektem wykonawczym wezta cieplnego.

8. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robét
Kontroli, jakosci wykonanych robét nalezy dokonywaé poprzez porownanie wykonania robot
z dokumentacjg projektowg oraz Warunkami Technicznymi.

8.2.Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

8.3. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wyroby dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna.

8.4. Wymagana, jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta, przez
zaswiadczenie, o jakosci lub znakiem kontroli, jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

8.5. Odbidor materiatéw i urzadzen wezta powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowa, oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy.

8.6.Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.



8.7.Wyniki odbioréw materiatdbw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Po zakonczeniu robét montazowych wezta cieptowniczego nalezy dokonac jego obmiaru.
Obmiar robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach, i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu. ilos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu wykonawczego
Z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez projektanta i sprawdzonych
na budowie.

9.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

szt. - ilos¢ urzadzen i armatury, na podstawie pomiaru w wezle,

kpl. llo$¢ kompletdw urzadzen, na podstawie pomiaru w wezle,

mb - ilos¢ metréw biezgcych rurociggdéw, na podstawie pomiaru w wezle,

m2 - ilos¢ powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggow i izolacji termicznej, na
podstawie pomiaru w wezle.

10. ODBIORY ROBOT

10.1. Odbiér techniczny — czesciowy

10.1.1. Odbidr techniczny czesciowy - obejmuje elementy i urzgdzenia, ktérych badania nie
mogag by¢é wykonane przy odbiorze technicznym koncowym (tzw. prace zanikajgce) oraz
jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

10.1.2. Po dokonaniu odbioru technicznego-czesciowego wezta cieptowniczego nalezy
sporzadzic:

protokot stwierdzajgcy, jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do
prawidtowego wykonania wezta cieptowniczego. W protokdle nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem .

Dokonanie odbioru technicznego — czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

10.2. Odbiér techniczny — koncowy

10.2.1. Odbiér techniczny koncowy - nalezy przeprowadzi¢é po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

- zakonczeniu wszystkich robot montazowych wezta tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- przeptukaniu, napetnieniu wodg i odpowietrzeniu,

- zakonczeniu uruchomienia wezta cieptowniczego obejmujgcg regulacje zapewniajgca
uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temp. przeptyw, cisnienie),

- dokonania ruchu probnego wezia.

10.2.2. W ramach odbioru konncowego nalezy dokonac¢:

- sprawdzenia zgodnosci wykonania wezta cieptowniczego z projektem wykonawczym,

- sprawdzenia protokotéw zawierajgcych wyniki badan odbiorczych.

- uruchomi¢ instalacje wezta cieptowniczego, sprawdzenie zaktadanych parametréw 10.2.3.
Odbidr techniczny koncowy zakonczyé protokolarnym przejeciem wezta cieptowniczego do
uzytkowania.



10.2.4. Podstawg odbioru koncowego stanowig nastepujace dokumenty:

a) projekt wykonawczy wezta cieptowniczego (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenia zgodnosci wykonania wezta cieptowniczego z projektem wykonawczym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

d) protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano wezet cieptowniczy,

f) dokumenty wymagane dla urzgdzenh podlegajgcych odbiorom Dozoru Technicznego,

g) instrukcje obstugi, gwarancje wbudowanych wyrobdw,

h) instrukcje obstugi wezta cieptowniczego.

Protokdt  odbioru  technicznego-koncowego nie  powinien  zawiera¢  postanowien
warunkowych. W archiwum Inwestora pozostajg kopie dokumentéw jw. potwierdzone przez
Inwestora za zgodnos¢ z oryginatem.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonanie zakresu prac objetych dokumentacjg, sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w opracowanym Przedmiarze Robdt.

Ogdlne wymagania dotyczagce ptatnoéci podano w ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia”, oraz Umowie o roboty budowlane.

12. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02423: 1999+Ap 1: 2000 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewah wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421: 2000. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/H 74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
PN-79/H 74244. Rury stalowe ze szwem, przewodowe.

PN-1SO 7005-1: 2000. Kotnierze metalowe . Kotnierze stalowe.

PN-88/M- 42304. Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi.

PN-85/M- 53820. Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

PN-70/H- 97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogodlne wytyczne.

PN-70/H- 97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne.

PN-71/H- 97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

PN-M-69012: 1997. Spawane potgczenia kroccow i odgatezien. Ksztalty ztgczy spawanych.
PN-70/N- 01270.01. Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.

PN-70/N- 01270.03. Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

13. INNE DOKUMENTY

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych opracowanie -
Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej - INSTAL, zeszyt nr 8
Warszawa 2003r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych opracowanie
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, zeszyt nr 7
Warszawa 2003r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Czes¢ |l



Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych,

Rozdziat 9 - Wezly cieplne

Rozdziat 14 - |1zolacje termiczne

Rozdziat 15 - Izolacje antykorozyjne

- Wytyczne Techniczno-Eksploatacyjne do projektowania weztdéw cieplnych indywidualnych
w systemie cieptowniczym miasta Rzeszowa (opracowanie MPEC- Rzeszéw Sp. z 0.0.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity) wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (tekst
jednolity) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny prac, wraz z pézniejszymi
Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. (Dz. U. nr 47,poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano -
montazowych i rozbiérkowych.

Opracowat:



