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0.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

CPV - 45 000000-9 Wymagania ogadlne.

1. Cz$¢ budowlana
1.1. Wymagania ogolne
1.1.1. Obowazki Inwestora

-Przekazanie dokumentacji

- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze daatacji projektowej oraz dziennik budowy
i pozwolenie wiaciwych organéw na wykonanie robot.

-Przekazanie placu budowy

- Inwestor przekze plac budowy we fragmentach i w czasie @tdonym przez
Wykonawe i zaakceptowanym przez Inwestora

-Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

-Zawiadomienie wiciwych organow:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzei&zaco najmniej na 7 dni przed
rozpoczciem rob6t dalczapc oSwiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przegiu obownzkow j. w.

-Projektanta

-uzgodné¢ z Wykonawa warunki prowadzenia robot w przypadku szczegolnyagraen

zwiazanych z przebywaniem w obiekcie oséb trzecich
1.1.2. Obowazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budprejektu organizacji i zabezpieczenia
robo6t w czasie trwania budowy. Stosownie do zatiwienego projektu organizacji ruchu dla
zapewnienia bezpiecéstwa publicznego i os6b zatrudnionych na terehiglowy, Wykonawca

instaluje tymczasowe wdzenia zabezpieczge oraz harmonogram i terminarz wykonania robét -
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zaakceptowany przez Inwestora

Przegcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie mmgodz wymogami prawa
budowlanego. Trg tablic i miejsce ustawienia nale uzgodné z inwestorem. Wykonawca ponosi
petma odpowiedzialné za utrzymanie placu budowy, od momentu m@ej placu budowy do
odbioru kaicowego. W miag postpu robot, plac budowy powinien éyporzdkowany, usuwane
zbedne materiaty, spet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy. Wytyczenie geodezygigektow w terenie, ochrona
przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia -dotyczy utwadia placéw przez wykenie kostk
brukowa

Wykonanie niwelacji terenu pod wykonanie kostkikmwe]

Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego ¢imm powinna polega na
zabezpieczeniach przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi
substancjami, a w szczegd&oo paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) Mozliwoscia powstania pzaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy erenie przylegtym

Ochrona istniejcych uradzehn podziemnych i naziemnych. Przed rozpmiem robot
budowlanych Wykonawca ma obaaek zabezpieczy wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialrié za opiek nad wykonywanymi robotami, materialami oraz spem
znajdupcym skt na placu budowy (od preeja placu do odbioru kmowego robot).

Odpowiedzialné¢ za  wszelkie  zniszczenia i uszkodzenia md&s publicznej i
prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedynimogice mie€ wartas¢ zabytkova
lub archeologiczp Wykonawca zobowigzany jest zabezpiecéyte przedmioty, przerwaroboty i
niezwiocznie powiadonio tym fakcie Inwestora, projektanta i wiadze konsgorskie. Wznowd

roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom osdedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszézdo pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwgtizhzdrowia

1.1.3. Materiaty i sprzet



Materiaty stosowane do wykonywania robét powinnyg lzgodne z dokumentacprojektowy i
obowiazujacymi normami, posiada deklaracgg zgodndci, odpowiednie atesty iswiadectwa
dopuszczenia dozycia, oraz akceptagjnspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w spogépewniagjcy ich wiaciwa jakose i
przydatné¢ do robot

Sktadanie materiatéw wg. asortymentu z zachowanwymogow bezpieczestwa

i umazliwieniem pobrania reprezentatywnych probek

Sprzt stosowany do wykonywania robdt powinien gwaramdviakos¢ robot okrélona w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach techniacdny S.T. Dobo6r spktu wymaga akceptacji

Inwestora.

1.1.4. Transport
Dobér srodkdéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.zdé@azowo powinny posiada
odpowiednie wyposanie stosownie do przewsnego tadunku, stosyj sk do ograniczé obciazen

osi pojazdow.

1.1.5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty okie kontraktem powinny lkywykonane zgodnie 2z obaaujacymi
normami, dokumentagijprojektowa, udzielonymi pozwoleniami na budew a take wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét szeyegdlnionych przedmiarze robét, zgodnie z
Polslq Norma.

Odpowiedzialné za jaké¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wehadgch w skiad
zadania w cakei ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownikalowy posiadagego
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzae#irfynkcji technicznych w budownictwie (do

kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest

zobowhzany prowaddi, przechowywa i zabezpieczy nastpujace dokumenty budowy:
-dziennik budowy,

-ksiege obmiardw,

-dokumenty badai oznaczé laboratoryjnych,

-atestow jakéciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

-dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

-protokotow odbiorow robat,

-dokumentagj powykonawcz



Pomiary i wyniki bada powinny by prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisyeia
przez Inwestora i Wykonawc Dziennik budowy powinien kyprowadzonyscisle wg. wymogow

obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisbw w dzienniku hwudmprécz Kierownika i inspektora
nadzoru inwestorskiego przystugujezak

przedstawicielom psstwowego nadzoru budowlanego, autorowi projektu,

osobom wchodgym w sktad personelu wykonawczego - tylko w eal@ bezpiecistwa
wykonywania rob6t budowlanych .

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktéryrkashwje s¢ okresowych wylicze i
zestawi@ wykonanych robét w ukfadzie asortymentowym zgodnpezedmiarem.

Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne twierdzenie obmiaréw przez

Inwestora stanowipodstaw do obliczé.

1.1.7. Kontrola jakasci robot
Za jaka¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych
elementéw i materiatdw - odpowiedzialny jest Wykawa robét. W zakresie jego obazkow
przed przejciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawieloi akceptaciji Inwestora projektu
organizacji robo6t zawiergiego: maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zarigyz
sposb6b wykonania robét zgodnie z projektem i sghudowlan.
Projekt organizacji rob6t powinien zawiéra
terminy i sposéb prowadzenia robdét,
organizaci ruchu na budowie,
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
wykaz maszyn i urdzen oraz ich charakterystgk
wykazsrodkow transportu,
wykaz osob odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych
robot,
wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikaprzygotowania
praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wegtrenej dostarczanych na budewateriatéw,
sprawdzania i cechowania sgitz podczas prowadzenia robot,
sposOb pospowania z materialami nie odpowiadgmi wymaganiom.
W zakresie jakéci materiatdow Wykonawca ma obayzek:
wyegzekwowa od dostawcy materialy odpowiedniej jdkp
przestrzegawarunkdéw transportu i przechowywania

materiatdbw dla zachowania odpowiefddd jakasci,
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okresli¢ i uzgodnd warunki dostaw dla rytmiczéa robét,
prowadzt biezace kontrole jakéci otrzymywanych materiatow,
wszystkie roboty i materiaty powinny 6ygodne z

projektem lub ich zmiana uzgaha =z inspektorem nadzoru i projektantem.

Badania kontrolne - magby¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania phaeestora
wynikow bada jako niewiarygodnych. Koszty olagaja Inwestora, jéli wyniki potwierdzap sSi i
spetniaj wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wiya/ca.

1.1.8. Obmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniutyaknie wykonanych robét i wbudowanych
materiatéw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyirdlamieszcza w kstlze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz robotylatkowe. Roboty g podane w jednostkach
zgodnych z przedmiarem. Obmiar powiniert byykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla
robét zanikajcych przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania , dla robot zakrywanyeheg ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni bltur powinny by uzupelnione szkicami w

ksiedze obmiaréw lub datzone do niej w formie zadznika.

1.1.9. Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgogtriavykonania rob6t z umaw oraz okrélenie ich
wartasci technicznej Odbior robot zanikaych - jest to ocena iai i jakosci robot, ktére po
zakaczeniu podlegajzakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakpeniu

robot , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaj

Odbiory czsciowe - jest to ocena iai i jakosci, ktore stanowi zakaiczony element catego
zadania, wyszczegoélniony w harmonogramie robot.

Odbior kaicowy - jest to ocena ifoi i jakosci catasci wykonanych robét wchodeych w zakres
zadania budowlanego orazicmwe rozliczenie finansowe.

Odbi6r ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to @emachowania wymaganej jakb
poszczegoblnych elementow robot w okresie gwaragayjoraz prac zwizanych z usuwaniem wad

ujawnionych w tym okresie.

1.1.10. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioréw czsciowych i do odbioru kocowego Wykonawca przygotowuje ngsijace
dokumenty:
Dokumentagj projektova

Receptury i ustalenia technologiczne



Dziennik budowy i ksigi obmiaru
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych
Deklaracje zgodrizi wbudowanych materiatow
Atesty jakdciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych
Ocere stanu faktycznego - spadzors na podstawie wynikéw bada
pomiaréw zaiczonych do dokumentow odbioru orazqulglin podczas odbioru
Protokoty z kontroli
Sprawozdanie techniczne
Dokumentagj powykonawcza
Operat geodezyjny
Sprawozdanie techniczne powinno zawdera
przedmiot, zakres i lokalizacwykonanych robét, zestawienie zmian wprowadzorgyah
pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowajaz formalla zgod: Inwestora na
dokonywane zmiany, uwagi dotyrz warunkéw realizacji robét, datrozpoczcia i

zakaiczenia robot

1.1.11. Tok posgpowania przy odbiorze

Gotowa¢ do odbioru kacowego Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budoseoy
potwierdza inspektor nadzoru i jednogzie przekazuje Inwestorowi dokumentaoj zakresie
wbudowanych materiatéw, protokoty préb i badara kalkulaci kosztows w zakresie zgtoszonych
robot przy odbiorach ezciowych i kompletny operat kalkulacyjny (cowa kalkulach kosztow)
przy odbiorze kacowym. Odbioru kacowego dokonuje komisja powotana przez Inwestdodc |i
jakos¢ zakaiczonych robot komisja stwierdza na podstawie opekatkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdzaodga¢ wykonanych robot z dokumentac)
projektowg oraz z protokotami dotyazymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisjieznacznych odgbstw od dokumentacji projektowej i
nie maacych wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne - dokongj@dbioru, po uzyskaniu zgody
inspektora i projektanta

W przypadku stwierdzenia wkszych odsfpstw, majcych wplyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje si potracen jak za wady trwate.

Jeili Komisja stwierdzi, ze jakaé robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaci
projektowej - to roboty te wytza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nagbuje na zasadach oklenych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptoviamealnie w odpowiednich
protokofach, rozliczaneasa podstawie ilici wykonanych faktycznie robot i ceny
jednostkowej okrdonej dla poszczegdlnych rodzajow roboét w kosztiery€echy obejmaj

wszystkie czynn¢ei konieczne do prawidtowego wykonania
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

CPV - 45 261210-9 Wykonanie pokgdachowych

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece

wykonania i odbioru pokiydachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robét obilych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie pokiy dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elememtarystapcymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obroébki blacharskie

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogéine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjzgciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniniepwbwej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.4. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B4E)2PN-EN 10203:1998

3. Sprzt



5.1.

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.160M

Wykonanie robot

Izolacje papowe

5.2.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfalidwga podtau drewnianym na pierwsgz

warstwe mazna zastosowapa na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Palczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub minyystapcymi z dachu
elementami powinno ky wykonane w taki sposéb, aby u#iwi¢ wyeliminowanie

wptywu odksztatcé dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiaday wymaganiom norm gatwowych. Mieszanie
materiatbw smotowych i asfaltowych jest niedopushoe.

5.1.4. Grubé& warstwy lepiku mgdzy podkiadem i pierwazwarstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynoj0-1,5 mm.

5.1.5. Szerok& zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm.

Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesurgte wzgkdem siebie.

Obrébki blacharskie

6.1.

» obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonyw& o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nieaszej od —15°C.

Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podbach.

Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jak@& materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zéwiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakii zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawegodndé¢ z dokumentagj projektovs

oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi &hes

wytwaércey.



8.1.

W przypadku zastrzen co do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta — powinien¢lgn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabrywiaciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednosti obmiarowa robét jest:

- dlarobét B.10.01.00 — Tipokrytej powierzchni,

- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykowramynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

Odbiér podiva

8.2.

* badania podia naley przeprowadza w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przygpieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog
taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomecszablonu z podziatkmilimetrowa. Przgwit

migdzy sprawdzafnpowierzchn a fat nie powinien przekroczy5 mm.

Odbiér robét pokrywczych

* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru @&ciowego naley przeprowadzadla tych robo6t, do ktérych dagt p&niej
jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladngci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru gZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* badania kacowe pokrycia nate/ przeprowadzapo zak@éczeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy podiaza oraz poszczegdélnych
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warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokéty odbioru materiatdw i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@argokrycia i obrobek

blacharskich i paiczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

*  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e sprawdzenie przyklejenia papy do papy malprzeprowadzi przez nacicie i odrywanie
paska papy szerokdi nie wigkszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nacké nad
miejscem przyklejenia papy,

* sprawdzenie szerokd zaktadow papy naky dokona& w trakcie odbioréw cgciowych i
koncowego przez pomiar szerakd zakladow w trzech dowolnych miejscach nadea100
m’. Doktadn@¢ pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien powiniejmowa:

* sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych,

» sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniécialn,

9. Podstawa ptatnéci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi st za ustaloa ilos¢ n izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzea,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idrad przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze \attej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokieklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy adieio
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