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1. Wymagania ogolne D-M 00.00.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robét
drogowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna D-M 00.00.00 - Wymagania6l@g odnosi s do wymaga wspolnych dla
poszczegoélnych wymagdatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w
ramach kontraktu:
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1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania ogoélne, wspolne dla robot eppgh
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych gsoentéw rob4t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niglalacy budynkiem, stanowcy cata@¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego €% stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny gzet).

1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dtugdé mostu - odlegta¢ miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow
lukowych z nadsypk- odlegita¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnuej.

1.4.4. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu ltqyu pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona aburu
pojazdéw obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony gigigrganu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanoawty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stiacy do notowania zdarzae okolicznasci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robétegazywania polege innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg projektantem.

1.4.7. Estakada obiekt zbudowany nad przeszkotrenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaez@rzez Zamawiagego, O
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitva

1.4.11. Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami,okami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzania.

1.4.13. Konstrukcja nagna (przesto lub przesta obiektu mostowego)- czs$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy- nasyp lub ta eg¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kosodrogi i skarpami
rowow.



1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
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1.4.21.

1.4.22.
1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksizka obmiardw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsgty
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikbéw. Wpisy w ksizce obmiardw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegbe przez Zamawigego,
niezkydne do przeprowadzenia wszelkich hiadgprob zwiazanych z ocenjakoici materiatow
oraz robaét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezline do wykonania rob6t, zgodne z dokumentac]
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pipeyniera.

Most- obiekt zbudowany nad przeszkodiodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania olyen od
ruchu na podize gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b#edaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé migdzy warstwy scieralm a podbudow, zapewnigca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Warstwa wyréwnawcza - warstwa &ga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna €& nawierzchni stmaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
Podbudowa zasadnicza - goérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasig¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

Warstwa mrozoochroan- warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochronavieezchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniegdiwsienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.

Warstwa odgczapca - warstwa shsca do odprowadzenia wody przedogtej sk do
nawierzchni.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsZyprzepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utagen do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodni - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeli przedziat tolerancji nie zostat okeny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezzany do umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy readwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagizn chronicych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia
urzadzer organizacji i bezpiecistwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgha Jednoczmie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtdae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchai do gkbokasci
przemarzania.

Podide ulepszone nawierzchni gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzcha;
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.



1.4.29. Polecenie liyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeriera, w formie
pisemnej, dotycxe sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.30. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsiwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego patenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgeometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniecego padczenia.

1.4.32. Przepust- budowla o przekroju poprzecznym zamgtyin, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus

drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa- cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczoétek skrajna podpora obiektu mostowego. Adacskladd sie z petnejsciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. sknzykomor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlachego.

1.4.38. Rozpgtosé teoretyczna- odlegtaé migdzy punktami podparcia (fyskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szerok&t catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegta¢ migdzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadt® osi podtinej, obejmuje catkowdt szerokéé
konstrukcyjm, ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeraddochodnikéw mierzona éwietle poeczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedgiej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy teren udosjpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel- obiekt zagibiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwejoi ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt- obiekt zbudowany nad ligikolejowa lub inm drog dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanogga odebra catasé
konstrukcyjm lub technologicza zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizacy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochrarmbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdgkovykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynni@i na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodtioz dokumentagj projektows, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&anNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdiranistracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne punktow
glébwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy, pkbjdudowlany, dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej wykonawczej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowaelzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadtiajacym podziat na dokumentagcprojektove:



- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentag projektovs oraz projektowy
dokumentagj wykonawca (techniczi) i zostam przekazane Wykonawcy,

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykena

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodajeit organizacji ruchu na czas budowy oraz opeacu;j
geodezyjn dokumentacje powykonawgpbiektu w 4 egzemplarzach.

Jezeli w trakcie wykonywania robét oka st konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowejepazanej
przez Zamawiajcego, Wykonawca spagdzi brakujce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i
przediay je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodndé robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkovekuinenty przekazane Wykonawcy przezyimera
stanowi czg$¢ umowy, a wymagania oldlene w chéby jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6élnych dokumentéw ohowe kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach umowy.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihilnzyniera, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektovs i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne as odchylenia w ramach olkilenego przedziatu tolerancji. Cechy materialow eneéntow
budowli musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i wptynie to
na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasipione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,ruchem®)

Wykonaweca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniepcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakti,do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarmdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@e
robdt w okresie trwania budowy. W zateici od potrzeb i pogpu robét projekt organizaciji ruchu powinien
by¢ na bigaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqgayv ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczoiow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach Eciéwh okrélonych przez Iayniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjneeda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedlnesrodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzymierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@gzdow i maszyn pracagych przy realizacji robét.
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach Kcid@wh okrélonych przez Iayniera, tablic
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informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjneeda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceagbizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowda wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sido przepis6w i norm
dotyczicych ochronysérodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oragldie unik@& uszkodzé lub
uciazliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynjd@ch z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania. Stasuske do tych
wymaga bedzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomgaiojazdowych,
2) srodki ostranoci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mazliwoscia powstania pgaru.

Wykonawca jest wytwoecodpaddw zgodnie z ustaw odpadach i winien uzyskatosowne zezwolenia przez
rozpoczciem robot. Wszelkie materiaty nienaglzg s¢ do powtdrnego wykorzystania i/lub oklene w ST do
wywiezienia na skladowisko Wykonawcy mpdiy¢ usungte za zgod Zamawiajcego i w miejsce
zaakceptowane przez Zamawi@@go po uzyskaniu przez Wykonawstosownych uzgodnie Wykonawca w
cenie usuricia wyzej wymienionych materiatdéw winien uwzgini¢ koszty utylizacji materiatéw odpadowych i
inne koszty zwizane z 4 dziatalngcia (np. optaty za wysypisko).

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dmzie utrzymywa,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw spyawsprzt przeciwpaarowy, ha terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowguearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do rob6t bda mialy aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robo6t ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien agtray zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca wyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkpiinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zefe
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehminstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyimiera i zainteresowane wiladze oraglfie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow. Wykonawca hdzie realizowé roboty w
sposdb powodggy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip



Inzynier lkedzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawa a
wiascicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednaite, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lkedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedlp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca hkdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskbw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypasznia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelieelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wixiwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowoutaskbw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dgizie powiadamiat Izyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy niespetnigje tych
warunkow zostaty usugte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dia
dopuszczone na&wiezo ukaxczony fragment budowy w odsie terenu budowy i Wykonawcagdrie
odpowiadat za napraywszelkich robdt w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami lzyniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzedaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz néésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie uszlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrona robét i za wszelkie nettei

urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpatza do daty wydania potwierdzenia zakaenia robét przez
Inzyniera.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoieémo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy kv zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie hgniera powinien rozpoez
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia a w padku bezpéredniego
zagraeniazycia i zdrowia natychmiast po wygleniu tego zagreenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe me
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwzane z wykonywanymi robotami ethzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeltkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgtl,
materiatéw lub uradzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéhgty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postpowania, obecizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezylniera.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamaekenkretne normy i przepisy, ktére spetimaj
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylatobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornprzepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanemyoii przepisy s paistwowe lub odnosg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevac&jréwny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez myniera. Ré@nice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmiglowy lzda uwazane za wlasng Zamawiajcedo.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera i postpowa: zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kyniera po uzgodnieniu z
Zamawiajicym i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysékdkwoty, o ktdn nalery
zwiekszy¢ cere kontraktova.



1.6. Zaplecze Zamawiajcego(o ile warunki kontraktu przewidaijrealizacg)
Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrztransport oraz
inne uradzenia towarzysce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M 00.00.2aplecze Zamawiagego".

2. MATERIALY

2.1. Zr6dia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym evgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot. Wykonawca przedstawi zimierowi do zatwierdzenia, szczegOlowe informacjetydzce
proponowanegdrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycaterialow jak rowniz odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danegadta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposdb agly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiadel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawdieggo J Jest zobogaany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z badéaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifswowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatow
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabyenateriatéw, dzielawy i inne, jakie okza sie
potrzebne w zwaizku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo =zt z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanigematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoméwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyedla wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopoéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to piserarzgod; Inzyniera.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zone w
miejscu wskazanym przezAyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychteniatow zostanie odpowiednio przewaciowany
(skorygowany) przez kyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieefrz
uzyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez fyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaki mize by pézniej zmieniany bez
zgody Irzyniera.

2.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadjerilo czasu, gdyeda one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadja §akos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli
przez Irkyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatoedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préb&teriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli kgda stanowt podstaw do akceptacji okionej partii materiatbw pod
wzgledem jakdci.



W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekcjwytwoérni, musz by¢ spetnione naspujace
warunki: a) Irzynier bedzie miat zapewnianwspoétprae i pomoc Wykonawcy

oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzasgekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaxdjit,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nienateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie orgagjiza
robét, zaakceptowanym przezzimiera; w przypadku braku ustélev wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochron$rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie spitz do wytkowania

i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprz:t jak rowniez naprawi& lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewilujnozliwosé¢ wariantowego #zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpt
przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dargymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow né@ ioinnych parametréw technicznyctsrodki transportu
niespetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikadzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chtazgodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami
ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przegktviawe oraz poleceniami ltyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania tobdykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysadkowszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunéte przez Wykonawgena
wlasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$ok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementtobét kgda oparte na
wymaganiach okionych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiver ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zymier uwzgekdni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywagie na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawown czasie okrdonym przez layniera, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyipduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jakéci (nie dotyczy kontraktu)
Wykonawca jest zobowizany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia jaicn
W programie zapewnienia jas@ Wykonawca powinien okg¢, zamierzony spos6b wykonywania robdét,
mozliwoséci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t amupcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jagm powinien zawier&

a) czs$¢ ogolm opisupca:

- organizacg wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

- organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygoanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposéb i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggiowadzenie badd,

- spos6b oraz formgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiagtgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazoma jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wviczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do
pobierania prébek i badanateriatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze za&zadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgyj.

Wykonawca khdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynadiokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznypyazapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy mynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm okétjacych
procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lgzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do robét badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z Jednakowym prawdopodobhs&wem
wytypowane do bada

Inzynier kxdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany pmzgziera.
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Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostammzez Wykonaweg usungte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensieuek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub basiaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badaWykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmaieno
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia prébek i badania materiatdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceateariatdw powinien udzietimu niezlednej pomocy.
Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzoneggz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,ddzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawjaikow
whasnych bad@kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprébki materiatow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier oprze s wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodéanateriatow i robét z dokumentagprojektows i ST. Maze réwniez
zlecié, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lhadeezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpdrnych lub dodatkowych bada pobierania probek
poniesione zostamprzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieemwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:

- Polsk, Normg lub

- aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt | i ktére spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeniyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spefaisych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dac& realizacji kontraktu. Odpowiedziakdo za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy eda dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdaska stibowego. Zapisydua czytelne, dokonane trwat

technila, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgeliida oznaczone kolejnym numerem gnika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera. Do dziennika budowy nalewpisywa w szczegdingi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia j&koi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,
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- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robd6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisev dokumentaciji
projektowej,

- dane dotycare czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przea itrakcie
wykonywania robdét,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zl@oiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyabprzediaone Irzynierowi do

ustosunkowania si

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich przgja lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak

strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiar6éw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposob aigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodngi materiatdw, orzeczenia o jadad
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki baddlykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaggi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny yudosgpnione
na kadezyczenie Imyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) namijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaow@edabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowjeddego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektova i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétduizie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
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Dtugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

Jeli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, obkjosci beda wyliczone w m3 jako dtugd
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych
przez Irkyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Igda przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, afvé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch przeprowadzaesiw czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegeych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczerids lvykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylierem.

8. ODBIOR ROBOT

9. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umawviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmeos¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem liyniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagj
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2, Odbidr czsciowy (oznacza przegcie Robét i odcinkéw wg Warunkéw Umownych)
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci robo6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje krynier.

9.3. Odbiér ostateczny rob6t (oznacza przejecie Rébi Odcinkéw wg Warunkéw Umownych)

9.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania robét w odniesieniu do ichidio jakasci

i wartoici.

Catkowite zakéczenie robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadongm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbioér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez lrkyniera zakéczenia robot i przgicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapomna eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robatpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot uzupetniagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka@¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipheEzdéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach

umowy.

9.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robot jest protokét odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:

1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

2.specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumenidowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ba@laoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

6.deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

7.opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzgych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanitych robdt wtécicielom
urzadze,

9.geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjimgyentaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zaradzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

9.4, Odbidr pogwarancyjny (oznaczaéswiadectwo Wykonania Warunkéw Ogélnych Umowy)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyddrawhzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".

10. PODSTAWA P+ATNOSCI

10.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosté obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgstav ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] ledzie uwzgédniaé wszystkie czynni,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoredot ;da obejmowd:

- robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartag¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wart@¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10.2.  Warunki umowy i wymagania og6lne D-M 00.00.00
Koszt dostosowania esido wymaga warunkdéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kogsie.

10.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagjhu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zymierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgazatji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghkta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowai drenau,

® tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

€) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustieitymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatel,

(b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane. (@ANr 207 z 2003 r., poz. 2016) z zp@ejszymi
zmianami.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach puiylatz (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 zmiéjszymi
Zmianami).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teotnych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

4. Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 13d8na 13 marca 1995r) dot. rodzaju i
zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyécio geodezyjne obowzujace Ww
budownictwie.

5. Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. edfmiika budowy, monta i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 200)

6. Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w spszczegbdtlowego zakresu formy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresdzajow rob6t budowlanych,
stwarzajcych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 200,

7. Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w spiennformacji dotyczcej bezpiecagstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiegg®va i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 112892r.)

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

9. Rozporadzenie MTIGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéehinicznych, jakim powinny odpowiatla
drogi publiczne i ich usytuowanie.

10. Rozporzdzenie MTIGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkévehi@cznych, jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie.
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D.04.00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycre wykonania i odbioru koryta
gruntowegowraz z profilowaniem i zagzczeniem podim, ktére zostanie wykonane w ramach projektu
zagospodarowanie terenu dla zadania

Przebudowa i remontztobka nr 10 w Rzeszowie przy ul. Starzgskiego

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot przy wykonywaniu,
profilowaniu i zagszczaniu koryta gruntowego i obejmuyykonanie:
- profilowanie i zagszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne neaghani ,
- wykonanie koryta spycharkami pod nawierzchnie@e chodnikdéw i parkingu,
- mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu z odwozamysypisko i utylizagj, grunt kat. II-1V,
1.4 Okréglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikac]
Techniczia D-M.00.00.00.
1.5 Ogoblne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jaékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2.MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z frke ustawianym lemieszem; dynier maze dopyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiqmystopadle
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgeych.

Stosowany spez nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
Dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST D-M.@000 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Warunki przyspienia do robot

Wykonawca powinien przygbti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zg@gczenia podim
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wgrejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia jest maliwe wytacznie za zgog
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sig ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowarkaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Agniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinomazliwia¢ nachgniccie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogisdich nie wekszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegoldgi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t atym zakresie. Sposéb wykonania musié by
zaakceptowany przez4yniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powsniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nadub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podima

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm gze nk projektowane radne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanzenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcbnpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniay wymagania obowrzujace dla gdrnej strefy korpusu, w o koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartci wskanika
zag;szczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podiza naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzlrryniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuow& do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy zepni
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartgci wskanika zagszczenia podia (1)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Rucleiki Ruch mniejszy
i bardzo cizki od cezkiego
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokaci od 20 do 50 cm o
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgryg poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrelzag:szczenia naley oprzé na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztalcenia podi@ wediug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i piensgb modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢Z32.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna lyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zazrzonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, gowinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preefzenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mgna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
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Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 5 razy
2 | Rownd¢ podiwna 5 razy
3 | ROownd¢ poprzeczna 5 razy
4 | Spadki poprzeczne 5 razy
5 | Rzdne wysokéciowe Po 5 razy w osi i na kraziach
6 Zaggszczenie, wilgotng | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej
gruntu podtaa

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmé

6.2.2 Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5cm.
6.2.3 Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)
Nieréwndaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows fata.
Nierdwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy fata.
Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektovy z
tolerancy £ 0,5%.
6.2.5 Rzgdne wysokéciowe
Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdgciowymi koryta lub wyprofilowanego podita i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6 Zageszczenie koryta (profilowanego podé)
Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podépowinien wynosi 1,00.
6.3. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (filkmvanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny ki naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebraneygta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0.0

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zgggczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu i powinien biyprzeprowadzony w czasie ustioviajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gmstrobét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00.
Pfatng¢ za m2 wyprofilowanego i zagzczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiaremeirgpoc
jakaosci robét na podstawie wynikow pomiaréw i badaboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i evgpivaniem,
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
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zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
poniesienie optat za wysypisko,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekgru

PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymaganimkresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wgamé& ogolne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty zeeriviymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

Instrukcja bad@podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPRargzawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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D.05.00.00 WARSTWY ODCINAJACE | ODSACZAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinajcych w ramach projektu zagospodarowanie terenu
dla zadania

Przebudowa i remontztobka nr 10 w Rzeszowie przy ul. Starzgskiego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako da@kinprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem warstw odszapcych i odcinajcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku
gdy podiae stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem i obejmn
wykonanie podiga pod warstwy konstrukcyjne spycharkami z dowiez@gm gruntu przepuszczalnego
wraz z zagszczeniem,
- wykonanie drenau opaskowego z rur PCV 100 mm wg projektu zamieanegymogoéw Wykonawcy-
Producenta dla nawierzchni boiska do koszykéveliaikdwki,
- wykonanie warstwy odszapcej 0 zmiennej grubdci wg projektu wraz z zagzczeniem
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogIn
1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgrrapcych s:
- piaski,
- Zwir i mieszanka,
- geowiokniny,
a odcinagcych - oprécz wiej wymienionych:
- miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajcych powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

D15
des <5
gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsixay odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warsiigczahcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwéesodcinajcej.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:
Ao
d 10

o

U= >5
gdzie:

U - wskanik réznoziarnistgci,

dso - Wwymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
d;o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstwy odcinajca.
2.4. Wymagania dla geowtdkniny
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Geowtdkniny przewidziane dozwycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiada
aprobat techniczia wydary przez uprawniomjednostk.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaczisacej lub odcinajcej nie jest woudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawia)Nykonawca
robot powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrgyni materiatami
kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodsdéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.2.Sktadowanie geowtéknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy guispca lub odcinajca nalery przechowywé w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystyabhych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
3.2. Spret do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykaza si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- réwniarek,
- walcéw statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogd6lne wymagania dotyg® transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe”.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport geowtoknin
Geowldkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) falibrezentem lub tkanintechnicza,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przeciasiem s w czasie przewozu,
- ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i nagtmym ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikalidimszczami oraz przedmiotami mgaymi przebé lub
rozcia¢ geowtdkniny.
Kazda bela powinna kiyoznakowana w sposOb untioviajacy jednoznaczne stwierdzenigg jest to
materiat do wykonania warstwy agzapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne”
5.2. Przygotowanie podia

Podiaze gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegsgczaniem podi@a”.

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w sposéb uniiwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacprojektows, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w eggdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Rozmieszczenie palikobw lub szpilek powinno ufiwia¢ nachgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gr&tio przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw igdaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lanego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zagzczeniu osignieto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewiduje wy&oie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubasci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalewykona& dwuwarstwowo. Rozpoegie uktadania
kazdej nastpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze przez hyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjagskywa nalgy przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do
jej zag:szczania.
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Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym paleozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku naile rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podinymi czsciowo
nakfadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndci lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lgbniccie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna by zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naly kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzoneplug PN-B-04481. Wskaik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawy warstwe odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, koataag:szczenia
nalezy oprz€ na metodzie obgien pltytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnegoiénpotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej warkei. W przypadku, gdy wilgotnié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalne;j,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, @idlgotnos¢ kruszywa jest risza
od wilgotnagci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza
5.4. Odcinek prébny

Jeeli w ST przewidziano koniecz&® wykonania odcinka probnego, to co najmniej na Bpimed
rozpoczciem robot Wykonawca powinien wykohadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spfizbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wigiwy, okrelenia grubdci
warstwy materiatu w stanie 2znym koniecznej do uzyskania wymaganej glabpo zagszczeniu,

- ustalenia liczby prz&j sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatdw oraz spytu, jakie keda stosowane
do wykonywania warstwy odcingjej i odaczapcej na budowie.

Odcinek probny powinien yzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkladanie geowt6knin

Warstwe geowtokniny nalgy rozklad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementow, kiére maegspowodowd uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie, koreehizew i krzewow).
W czasie rozkladania warstwy z geowtdkniny aglespeiné wymagania okrdone w SST lub producenta
dotyczice szerokéci na jaky powinny zachodZina siebie gsiednie pasma geowtdkniny lub zasad igtzénia
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do padfgruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcinrgiej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie rb® odbywa sie
ruch jakichkolwiek pojazdoéw.

Lezaca wyzej warstve nawierzchni natey wykonywa rozktadajc materiat ,,od czota”, to znaczy tak,
ze pojazdy dowgace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszagie po juz utozonym materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy odszapcej i odcinajcej

Warstwa odgczapca i odcinaggca po wykonaniu, a przed uleniem nasgfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza esiruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeioaj lub odgczapcej z
geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazely
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy okgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstatviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
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Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada

bada i pomiarow i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 5 razy
2 | Réwnd¢ podiwna 5 razy
3 | Réwnd¢ poprzeczna 5 razy
4 | Spadki poprzeczne 5 razy
5 | Rzdne wysokéciowe Po 5 razy w osi i na kradziach
6 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej
Przed odbiorem:

w 3 punktach

7 | Zag:szczenie, wilgotni w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej
kruszywa

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy majgtej i odsczapcej powinny posiada
aprobat techniczi, zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsiczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow warstwy odgzapcej i odcinagcej
6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3 Réwnas¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy
4 metrowy tata.

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy¢
4 metrowy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.
6.3.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciggj i odgczapcej na prostych i lukach powinny dygodne z
dokumentagj projektowy z tolerancj + 0,5%.
6.3.5 Rzgdne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.
6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$s w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej ogedj niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub @edj niz + 5 cm dla pozostatych drdg.
6.3.7. Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -2

cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtléw technologicznych, zostata wykonana w dwéch twash, naley mierzye
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvergm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalglkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poamghiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingjej i odaczapcejnie powinien bgy mniejszy od 1.

6.3.9 Badania dotyczce warstwy odgczapcej i odcinajcej z geowtdknin

W czasie uktadania warstwy odcigegj i odaczapcej z geowtdknin naley kontrolowa:

a) zgodné¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtéknikrzslonym w dokumentacji projektowej,
b) réwna¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzenia,

d) zamocowanie warstwy do podébgruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowe;j.

Ponadto naley sprawdzé, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowldkniny (rozereani
przebicie). Pasma geowtokninyyite do wykonania warstwy odcinagj i odsczapcej nie powinny mié
takich uszkodze
6.4. Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyieksze odchylenia cech geometrycznych od @krgich w
p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@mnanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odaczajce;.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoélne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fiwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
- zakup, dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o grukoi i
jakosci okrglonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji letcznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Ol{temia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébelkigmw
3. PN-B-1111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowywir i pospoétka.
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kaptai biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania
5. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modubdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeaizenie piyty
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatini pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

12. Wytyczne wzmacnhiania podd gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.

13. Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych nabwha podidu z zastosowaniem  geotekstylidw,
IBDiM, Warszawa 1986.
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D.06.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanégira zostanie wykonana w ramach projektu
zagospodarowanie terenu dla zadania

Przebudowa i remontztobka nr 10 w Rzeszowie przy ul. Starziyskiego

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t okfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabiemego mechanicznie i obejmuwyykonanie:
- dolnej warstwy podbudowy gruba 15 cm,
- g6rnej warstwy podbudowy grugm 5 cm
- g6rnej warstwy podbudowy grudm 5 cm jako warstwa wyréwnaga.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego nméctrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwosna nawierzchni drogowej.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotygze materiatéw
Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw fantdmgtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenieovgca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarawiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania norm jako kruszywo do nawierzchni drogciw
2.3.2 Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw
Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje si
- cement portlandzki,
- wapno,
- popioly lotne,
- zuzel granulowany.
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanwnarzdnych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
2.3.3 Woda
Nalezy stosowa wocdk z wodocigu.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyge sprztu

Ogo6lne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyatechanicznie

powinien wykazé si¢ maozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszank

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatycznych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigalie”.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatbw powinien odb§waic zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-0@0 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Przygotowanie podia

Podiaze pod podbudow powinno spetnia wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblrfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania Wwsadsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej greédio takiej, aby jej
ostateczna grulé po zagszczeniu byla rowna grubc projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracz&20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna ligztozona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada esiz
wiece] niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkoéw kdmych wysokéciowych. Rozpocgie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej,
okreslonej weditug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448ietpbda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza
od optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotitomieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10% jej wastn,
mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy powinien odpowidgazyjetemu poziomowi wskanika ngnosci
podbudowy tj. 1,00.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasjpnej warstwy, powinna gy utrzymywana w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboysany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane ptzezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
6.2. Badania przed przygtieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwas¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowamyebhanicznie

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchni
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Lp Wyszczegodlnienie bada dziennej dzialce roboczej podbudowy przy-pacdaj
na jedno badanie

1 | Uziarnienie mieszanki 1 Dzienna dziatka
2 | Wilgotngs¢ mieszanki 2 Dzienna dzialka
3 | Zag:szczenie warstwy 3 prébki Dzienna dziatka

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dyzgodne z wymaganiami PN Probki nalepobierdg w sposob
losowy, z rozigonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane
Inzynierowi.
6.3.3 Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1), z tmep +10% -20%.

Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zag;szczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12.
6.3.5 Wiasciwosci kruszywa

Probki do bada peinych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposob losowy w obecsui
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwai¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z krussgabilizowanego mechanicznie

Lp | Wyszczegoblnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szerokdé¢ podbudowy 10 razy

2 | Rownas¢ podiuzna 10 razy

3 | Rbwnai¢ poprzeczna 10 razy

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy

5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

7 | Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej
Przed odbiorem:
w 3 punktach

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia €0 najmniej w dwdch przekrojach

6.4.2 Szerokd¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krasmikow szeroké¢ podbudowy powinna kywieksza od szerokai warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3 Réwnas¢ podbudowy
Nieréwndaci podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nierowndaci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhipny by zgodne z dokumentacprojektowva,
z tolerancj £ 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy
Ré&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6 Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé
Gruba¢ podbudowy nie mze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.7. Nosnos¢ podbudowy
Wskaznik zag:szczenia nie mniej 2il,00
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od okilenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeré&ioprojektowanej o wécej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemydbudow
przez spulchnienie warstwy na pglgrubcé do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne
zag:szczenie.
6.5.2 Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
giebokas¢, zgodnie z decyaj Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednidhsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghuu tych robot nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3 Niewtasciwa na@nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodldowy tylko wtedy, gdy zaignie ngnosci
podbudowy wynikio z niewkciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” .
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Pfatng¢ za m2 nalgy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocenjakosci materiatu oraz jakwi
wykonanej warstwy na podstawie wynikdw pomiarévadh laboratoryjnych.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgedrrecept,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki warstwami,
- zag:szczenie poszczego6lnych warstw mieszanki,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- $rodki zaradcze chrogie podbudowprzed pogorszeniemesgiakoici i niekorzystnym wptywem wody i
sprztu wykonawczego,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeziksrtattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporneci metody bezpgredni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci zanieczyszczeorganicznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaendwierzchni drogowyctz.wir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilizowanych mechanicznie
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PN-S-96023
PN-S-96035
BN-77/8931-12

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawtania z ttucznia kamiennego
Popioly lotne
Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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D.07.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej z kdstiukowej w ramach projektu zagospodarowanie
terenu dla zadania

I Przebudowa i remontztobka nr 10 w Rzeszowie przy ul. Starziskiego |

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwéanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kobtkikowej, a mianowicie:.
— wykonanie nawierzchni z kostki szarej chodnikéskate parku,
- wykonanie nawierzchni z kostki kolorowégiezek do jazdy na rowerach,
— nawierzchnia parkingu wraz z pasami segregacyjnymi,
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanymelet budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgy@u si ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.
1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzigjy
si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegonie wieksz niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zagbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wodk.
1.4.4. Obrzge - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i ggow pieszych od terenow
nieprzeznaczonych do komunikaciji.
1.4.5. Spoina - odgdb pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oldtenymi materiatami wypetniagymi.
1.4.7. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine”.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot

Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa ro® mie nastpujace cechy charakterystyczne, citome w katalogu

producenta:
1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnigjskrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle

barwionej grubéci min. 4mm,

2. gatunek, w zafmosci od wyghdu zewnrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,

krawedzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:

a) klasa 50", o wytrzymakzi nasciskanie nie mniejszej ab0 MPa,

b) klasa 35", 0 wytrzymaikzi nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwyklenpégtami nieorganicznymi),
5. wzbr (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami atomymi przez producenta (przyktady podano wazahiku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
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a) dtugdé: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

€) grubd¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géelzoni : 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepsabu uktadania i siatki spoin oraz utieiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez konieczéw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkastrukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobag technicza, wydam przez uprawniogjednostl

(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada/maganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a

w przypadku braku wystarczgyych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDiM, zgodne z psaymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny byzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami
od wymiaréw:

- dtugasé i szerokaé + 3,0 mm,
- grubai¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymata¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza rii
- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodporn&: po 30 cyklach zam¢ania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykia, powinny by spetnione jednoczeie nast¢pujace warunki:

- probki nie powinny wykazywapeknigé i zarysowa powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbzniow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie powinna przekraczéb% masy probek niezanianych,

- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do probek niezasaraych nie powinno hywigksze
niz 20%,

4) nasikliwo$¢, nie powinna przekracz#®%,

5) $cieralndg¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, dlkmea strad wysokdici, nie powinna przekraczavartaici:
- 3,5 mm, dla klasy ,50",

- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstké¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licogéinej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyfag mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny thigs, mknig¢ i ubytkdw betonu, krawdzie
elementéw powinny hy rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by jednorodne.
Dopuszczalne wady wygly zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& wartcci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidhyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoamania i twardnienia; naloty te powoli znikaj
w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
- rysy i sgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
— kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne tdice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
— przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne kontrastg-
niekontras-towe we przebarwienia tego
przebarwienia nasamego koloru na poje-
pojedynczej kostce dynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
niezmy-walne wosl
- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
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— dopuszczalna wiellkd 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugas¢ i szerokac)

3 | Szczerby i uszkodzenja niedopuszczalne niedopuszczalne

krawedzi i naray

przylicowych

4 | Uszkodzenia kraedzi

pionowych
— dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
— dopuszczalna wiellkd 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(dhugasé i glebokase)

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa& na paletach. Palety z kostkiog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,

przy czym podiae powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsyghk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infcdzenalery stosowa nastpujace materiaty:
a) ha podsypkpiaskow pod nawierzchri

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,0722) mm, mieszank drobra granulowan (0,075-4) mm albo miat (64) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996,

b) na podsypkcementowo-piaskoavpod nawierzchmi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniaijcego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechneggku spetniajcego wymagania PN-B-19701:1997 i
wody odmiany 1 odpowiadgjej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250).

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskpwe]
— piasek naturalny spetnigiy wymagania PN-B-11113:1996gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypementowo-piaskowe;]

- zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawi@rima podsypce cementowo-piaskowej

- do wypeienia gornej g&ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczehuiaj (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spehazg
wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-
piaskowy 1:8 z materiatéw spetigych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoeginy przez
Inzyniera.

Skltadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do keegoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyiinmaterialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétagodne z BN-88/6731-08 .

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzZynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z

kostek mana stosowé&
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibaspwanego posiadaiego
aprobat technicza,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997.
Krawezniki, obrzeza i $cieki mogi by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej rspigtych wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,
b) fawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spelnieych wymagania wg ST D-08.01:608.01.02
~Krawezniki” , D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wediug
typbéw, rodzajow, odmian i wiellégi. Nalezy uktada je z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewymian

Kruszywo i cement powinny ldyskiadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utonej pod nawierzchaiz betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjpktowej, powinny odpowiadawymaganiom

wihasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym pilpegniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéline” .
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3.2. Spret do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywa sie:

a) rcznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagdzah uktadajpcych (uktadarek), sktadggych sé z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sheego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoseich utgenia;
urzadzenie to, po skizonym ukfadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek moa stosowé&specjalne nartzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki nzje stosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzirg elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wisciwych

ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentonorfnom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgbnie

opracowanym ST zaakceptowanym przezivera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyg® transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargjélioe”.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnymiodkami transportowymi
po osagnieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramdu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek riodki transportu zewgirznego mog stuzyé
wozki widlowe, ktorymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet dnadki transportu mana
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgjmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. éthngj palecie zalecaesukltada do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Pmlane
jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbyoirodkiem transportu samochodowego wypossym w
dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki
betonowe naley uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawgzniki kamienne natey
uktadat na podkiadkach drewnianych, diégey w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem s$zkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materintaRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-0@0 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Podige i koryto
Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przezaaia, zgodnie z dokumentagjrojektova.
Koryto pod podbudowlub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.
Koryto musi mi¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektovg
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektova.
Konstrukcja nawierzchni nie@ obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej

na:
a) podsypce piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapy@@mentowo-piaskoay obejmui:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z kgamikéw, obrzey i ew. sciekdw),
- przygotowanie i razielenie podsypki piaskowej,
- ulazenie kostek z ubiciem,
- wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
- piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvey betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagjprojektova.
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagcprojektows .

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi& przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, padane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&io
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxnikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs,.

Podsypk piaskows nalery zwilzy¢é woda, réwnomiernie rogieli¢ i zagysci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgott optymalne;.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywatacsi nie byto na dtoniladow wody, a po nagmigciu palcami podsypka rozsypywata
sig.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bragch
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostelrz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barei inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2d?az deseich uktadania
(przyktady podano w zat. 3) powinny dygodne z dokumentacprojektows lub ST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dok@gtowania laynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kolgposobu uktadania i wytwérni kostek,zymier maze
poleck Wykonawcy utgenie po 1 rhwskpnie wybranych kostek, wa¢znie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonyw& przy
temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia
temperatura utrzymuje esiw granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki
kostlke nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ulgenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢oyykonana z elementdéw o jednakowej grétio Na
wickszym fragmencie robot zalecae sstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu kidrej
niedopuszczalneag6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompliéoyeh
pod wzgkdem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazorr@nych
wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek pomiiwvykonywa: przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendsiz palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan doktadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmie duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.adoa na palecie w odpowiedni wzér, bez deltia potowek i dziewiek,
przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawszsi by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetnia;
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikdw.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powyej powierzchni tych urglzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych §ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach mioa wywat elementy
kostkowe wykdaczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewek, majicych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadtamietypowych wymiarach, wadrprzestrzé uzupetnia
sie kostlg cicta, przycinam na budowie specjalnymi naidziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienm dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsicazakaiczyt
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzahaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ulaonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwinarycznie ut@onga nawierzchng na
podsypce piaskowej naig rozebré i usuraé¢ wraz z podsypk
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie walilywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierd@iei powierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtenym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzmg peknigte) naley wymienic na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
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5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porgilzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegoata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku da podhznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetni:
a) piaskiem, spetniggym wymagania pktu 2.3 c),

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstsgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho

lub, po obfitym polaniu wog - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wglilie rozgarniaczkami z piérami

gumowymi.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskigan mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAK SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobat techniczn,

- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez kyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatéw

- sprawdzenie przez Wykonagvacech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kr@mikdw,

obrzezy),

- ew. badania wiiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktére bugz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaApnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica

2

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp.

Wyszczegblnienie
bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada

Wartasci

dopuszczalne

1

Sprawdzenie podia i koryta

Wg ST D-04.01.01

2

Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg ST, norm, wytycznych
wymienionych w pkcie 5.4

Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg ST D-08.01.0202 ;
D-08.03.01; D-08.05.00

Sprawdzenie podsypki (przymiare
liniowym lub metod niwelaciji)

Biezaca kontrola w 10 punktac
dziennej dzialki roboczej:
grubaci, spadkow i cech
konstrukcyjnych w poréwnanid
z dokumentagj projektow i
specyfikach

nWg pktu 5.6;
odchyiki od
projektowane;j
grubasci 1 cm

Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) zgodnéé z dokumentagj
projektows

Sukcesywnie na kalej dziatce
roboczej

b) potazenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunicie od
osi
projektowane;j
do2cm

C) rzdne wysokéciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia:
+1cm; -2cm

d) rowna¢ w profilu podiznym

(wg BN-68/893:-04 [9] taty

Jw.

Nieréwndci do

8 mm
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czterometrow)

e) rownd¢ w przekroju Jw. Przéwity
poprzecznym (sprawdzonadat miedzy tat a
profilowa z poziomnia i powierzchni
pomiarze przéwitu klinem do 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzondw. Odchytki od
metod niwelacji) dokumentacji

projektowej do
0,3%

g) szerok& nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokdci
liniowym) projektowane;j

do +5 cm

h) szerokéc i giebokas¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezaca Wg

desenia ich utzenia dokumentacji
projektowej lub
decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych rob6t
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego
nawierzchni, krawznikéw, obrzey,
sciekow

Spos6b sprawdzenia

Wizualne sprawdzenie jednorodico
wygladu, prawidtowdci desenia,
kolorow kostek, sgkan, plam,
deformaciji, wy-kruszg, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie paémia 0si cO
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesugia wg tab. 2, Ip.
5b)

2 | Badanie polzenia osi nawierzchni w
planie

3 | Rzdne wysokéciowe, réwndé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuwzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szeroké i dopuszczalnych warfoi podanych w

tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeraiospoin i Wg pktu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

1. Najwaniejsze wymagania dotygze betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1888tosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu
7.1.Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnychldedwanych przez producenta
Dopuszczalne odchyiki

Grubai¢ kostki Dlugos¢ Szeroka¢ Grubai¢
mm mm mm mm
<100 +2 +2 *+3
=100 +3 +3 4
Rd&znica pomgdzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna by 3 mm.

Odchyiki ptaskdci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekracz&gg00 mm)
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Dtugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuktée Maksymalna widstos¢
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 1,5

7.2. Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne

7.2.1. Odporn& na zamraanie/odmraanie z udziatem soli odladzajch

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zaam@/rozmraania kg/m
3 D Wartas¢ srednia< 1,0

przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

7.2.2. Wytrzymaté¢ na rozciyganie przy roztupywaniu

Wytrzymata¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupywanili nie powinna by mniejsza ni
3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powiniendwnniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabcazenia
niszcacego mniejszego 7250 N/mm dugéci roztupania.
7.2.3. Trwatd¢ (ze wzgtdu na wytrzymatéc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawaiahiu normalnych warunkow zewtnznych
zachowug zadowalajca trwatos¢ (wytrzymalai¢) pod warunkiem spetnienia wymagarytrzymataici na
rozciaganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniumalnej konserwacji.

7.2.4. Odporn& nascieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczeniel  Pomiar wykonany wg zat| ®@omiar wykonany wg zat. H

normy (na szerokiej tarczy| normy (na tarczy Béhmego,
sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mri¥5000 mnf

7.2.5. Odporn& na pglizg/poslizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazupadowalajca odpornd¢ na pdlizg/poslizgniecie pod warunkiem,
ze ich gbérna powierzchnia nie byta szlifowana i/pdlerowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej povaienz.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie waitbodporndci na pdlizg/paoslizgniecie, to naley
zastosowa metod; badania opisarw zahczniku | normy i zadeklarowéawartas¢ minimalma odporndci na
paslizg/poslizgniecie.

7.2.6. Aspekty wizualne
7.2.6.1. Wygid

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowychn@aea zgodnie z zadznikiem J normy, nie
powinna wykazywéawad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oaegth zgodnie z zat¢znikiem J normy, nie
dopuszcza giwyskpowania rozwarstwienia (rozdzielenia)eohzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie magzkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kostek brukowych i nie
s uwazane za istotne).
7.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane g powierzchri o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna
by¢ opisana przez producenta.

Je&li nie ma znacgeych r&nic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J
normy, powinna b§ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomyzez producenta i zatwierdzonymi
przez odbiore.

(Uwaga: Raénice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, kiére mpdpy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach surowcow i przez zmiamvarunkow twardnienia, nisiwazane za istotne).
7.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedby¢ warstwascieralna lub caly element.

Jeili nie ma znaczcych r&nic w zabarwieniu, zgodsé elementéw ocenianych zgodnie z
zalkcznikiem J normy, powinna Byustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczommez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiogc
(Uwaga: Rénice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdgy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami widciwosci surowcow lub przez zmiarwarunkéw twardnienia, niasiwazane za istotne).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjpkesstki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aoieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj

przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgaviki, obrzeza,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejegi szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych rob6t powinien lyzgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlaraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA P:TNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podi@ i wykonanie koryta,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- dostarczenie i odwiezienie spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek aragskanie akceptacji iyniera,
- ulozenie i ubicie kostek,
- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych;
piasek

PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamérkravezniki uliczne, mostowe i
drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

10.2. Brazowe Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
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D.09.00.00 KRAWEZNIKI BETONOWE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem krawanikow betonowych na tawie w ramach projektu zagdspowanie terenu

dla zadania

Przebudowa i remontztobka nr 10 w Rzeszowie przy ul. Starziyskiego

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowaako jdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét obejmagych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyiikdotycza prowadzenia robét przy ustawieniu krganikow
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i téstenowej B-7,5 z oporem i obejmu;j
- krawezniki betonowe 15x30 cm "stgje" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawieommiej z

oporem,

- krawezniki betonowe wtopione na tawie betonowej i podgypementowo-piaskowej,
1.4 Okrglenia podstawowe
1.4.1. Krawzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” .
1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania robo6t oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektowa, ST i poleceniami lzyniera. Ogolne wymagania dotyez robo6t podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogo6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pedav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania tawy pod kraimiki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.3.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje kraaznikow
betonowych:
— prostoktnescicte - rodzaj ,a”",
— prostoktne - rodzaj ,b".
2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozetnia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofdZzeawezniki betonowe dzieli sina:
— gatunek 1-G1,
— gatunek 2 - G2.
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Przyktad oznaczenia kragnika betonowego ulicznego (U), prositkego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/1BN-80/6775-03/04.
2.4, Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraveznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraveznik rodzaju ,a"

¢ b) kraweznik rodzaju ,b”
orie—e. o n ) kravez J
T’I: , ., ¢) wpusty na powierzchniach stykowych
l M kraweznikow
h
L . Rys. 1. Wymiarowanie kragznikéw
i —
;; —1 Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych
|-
o
Typ Rodzaj Wymiary kraeznikbéw, cm
kraweznika | kraweznika I b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pknigé i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementdéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakdéw betonowych

Dopuszczalna wielksd

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1| Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni krawznikdw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typdw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wieka.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.
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2.4.4, Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraanikow
Do produkcji krawznikéw nalezy stosowd beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadk
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegnikow powinna by wykonana z
betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowsasie:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- §cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla datn 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelnéria, zgodnie z norsPN-B-06250.
2.5. Materialy na podsygk do zapraw
Piasek na podsygplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712,
Cement na podsypkpowinien by cementem portlandzkim klasy nie mniejszé;j j32,5”",
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.
2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraggniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 7,5, wg PN-B-08625

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Spret
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowandsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,
- narzdzi brukarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotyaeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarjélioe”.
4.2. Transport kraggnikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokgci
tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania robét podanoWwlxM.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerolkkei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgywinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton rdgielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iywyrownywany warstwami. Betonowanie taw najlevykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nglestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mas, zalewowy.
5.4. Ustawienie kragznikbéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraimikow

Swiatlo (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkigstalé@ powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwickszone do 16 cm.
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Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 .
5.4.2. Ustawienie kragznikbéw na tawie betonowe;j

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny naly wypelni zwirem,
piaskiem lub zapraav cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikow
zapraw cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikdéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spminach zalanych
zapraw nalery zalewa co 50 m bitumiczgn mas zalewove nad szczelipdylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
6.2. Badania przed przygtieniem do robét
6.2.1. Badania kragznikOw

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérnzadania materialéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych i przedstavivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaewystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiary diugo i
gtebokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pgl@rzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego ludrtgy. Sprawdzenie dgtéw prostych w nartach elementéw
wykonuije st przez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadioi do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostalych materiatow stosowanych przgwianiu krawgznikow betonowych powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt

5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodnd¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektova.

Profil podiwny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:

- dla wysokdci + 10% wysokdci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane.

c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.

Rownag¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej taty.
Prz&wit pomigdzy gorr powierzchn tawy i przytlazons fata nie mae przekraczal cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamddgerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwwikdw
Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszoygykraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) réwna¢ gornej powierzchni kragenikdéw, sprawdzane przez przygnie w dwéch punktach nade 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy goérra powierzchm kraweznika i
przytozona fata nie mae przekraczal cm,
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d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoélne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PrATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0go6lne”

Ptatn& za 1 metr wbudowanego kraimika na podstawie obmiaru, atestéw producenta ¢raikow i
oceny jakdci wykonanych roboét oraz wbudowanych materiatow

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbialoay
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikéw na podsypce,
- wypelnienie spoin kragznikow zapraw,
- zasypanie zewttrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaiyiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane dwiarzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaendwierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéwpiraas

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorententy nawierzchni

drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorerrenty nawierzchni
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drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krammiki i
obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhbio
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRBrBprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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