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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2013.1409 z p6zniejszymi zm. ) oswiadczam, ze projekt rozbiorki
budynku mieszkalnego 1 budynku gospodarczego, sporzadzony zostal
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. Krzysztof Detyna konstrukcyjno.-budowlana
B17/82



V. OPIS TECHNICZNY

1. Opis stanu zagospodarowania terenu

Obiekty przeznaczone do rozbiorki: budynek mieszkalny, oraz budynek
gospodarczy. zlokalizowane sa na dziatce nr87, obreb 224 Biata II, bedacej
wlasnoscia Gminy Miasto Rzeszow.

Zarowno budynek mieszkalny jak 1 gospodarczy sa budynkami
wolnostojacymi.

Budynek gospodarczy elewacja poinocna usytuowany jest w granicy dziakki,
natomiast odlegtosci budynku mieszkalnego od granic dziatki sa wyzsze niz 4,0
m, za wyjatkiem péinocnej elewacji ktéra pozostaje w odleglosci okoto 2,0 do
4,0 m od granicy z dziatka na ktérej znajduje si¢ potok Matyséwka, ktory ptynie
w glebokim parowie o stromych, prawie urwistych brzegach.

Szczegbétowe usytuowanie obiektéw jest przedstawione na zataczonej do
dokumentacji kopii mapy zasadniczej.

Stan zagospodarowania: Dziatka jest ogrodzona wylacznie od strony
potudniowej (ulica Karola Wojtyly ). Ogrodzenie stanowi siatka stalowa na
stupkach stalowych z brama wjazdowa zamykana na kt6dke z tancuchem. Stan
techniczny bramy jest zly i wymaga remontu.

Dojazd do obiektéw pozostaje utwardzony bezposrednio z ulicy Karola
Wojtyty.

Uzbrojenie terenu stanowi, przytacz wody z sieci miejskiej oraz wiasny
przylacz kanalizacji sanitarnej do szamba bezodptywowego - przeznaczone w
catosci do rozbiorki.

Teren dziatek pozostaje jako uporzadkowany a jego szatg roslinng stanowi
niepielggnowana taka i pojedyncze drzewa oraz powierzchnie utwardzone
betonowy chodnik 1 nawierzchnia zwirowa. Pomigdzy budynkiem mieszkalnym
a potokiem Matysowka, stwierdzono na dzialce liczne dzikie zakrzaczenia.

Zar6wno budynek mieszkalny jak 1 gospodarczy zostaly zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich, poprzez zabezpieczenie otworéw deskami 1 ptytami
mocowanymi na stale wkre¢tami stalowymi 1 gwozdziami.

Dzialki sasiednie pozostaja jako zagospodarowane i stale uzytkowane.



2. Opis techniczny stanu obiektéw budowlanych

Budynek mieszkalny
Bryta architektoniczna budynku oparta jest na ksztalcie dwoch
przylegajacych prostokatow. Jest to budynek trzech kondygnacja

nadziemnych, oraz cz¢sciowym podpiwniczeniu.

Wykonany zostat w technologii tradycyjnej — sposobem gospodarczym. Dach
o konstrukcji drewnianej, wielospadowy dach kryty dachéwka cementowa.

Obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne - w piwnicach betonowe, na parterze
z pustakow betonowych, powyzej z cegly pelnej ceramicznej, Sciany
dzialowe z cegly ceramicznej dziurawki.

Schody wewnatrz budynku zelbetowe. Fundamenty, stropy, wience 1 balkony
zelbetowe wylewane na mokro. Schody zewngtrzne zelbetowe, Barierki na

schodach 1 balkonach stalowe.

Wewnatrz budynku pozostaty dwa piece ceramiczne — jeden kuchenny 1
jeden pokojowy.

Posadzki w pomieszczeniach parkietowe, z desek struganych 1 ptytek
ceramicznych. W piwnicach brak posadzek — zuzel piecowy

W budynku zostata zdemontowana instalacja centralnego ogrzewania t;j.
grzejniki 1 kociol, pozostawione zostaly natomiast stalowe rury przewodzace.

W budynku pozostawiono urzadzenia sanitarne, rury wody i kanalizacyjne.
Nie stwierdzono odpadkéw toksycznych i niewiadomego pochodzenia.
Wymiary budynku:

Dtugos¢ - 11,03 m

Szerokos¢ - 10,00 m

Wysokos¢ - 11,50 m

Budynek gospodarczy

Bryta architektoniczna obiektu prosta na bazie prostokata.



Dach drewniany dwuspadowy kryty dachowka cementowa, fundamenty 1
sciany fundamentowe betonowe.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne z pustakéw betonowych z wstawkami z
cegly pelnej ceramiczne;.

Strop nad przyziemiem drewniany. Brak jakichkolwiek obrobek
blacharskich.

Wymiary budynku gospodarczego:

Dtugos¢ - 4,88m
Szerokos¢ - 435m
Wysokos¢ - 455m

3. Dokumentacja fotograficzna obiektow

Budynek mieszkalny widok od strony wschodniej ( ul. Karola Wojtyly




Budynek mieszkalny widok od strony potudniowe;j
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widoczne zdemontowane grzejniki
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Kuchnia z kompletnym ceramicznym piecem kuchennym




4. Opis robét rozbiérkowych

Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy teren prac ogrodzic€ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi, wyznaczy¢ strefy niebezpieczenstwa,
strefy pracy maszyn, place sktadowania 1 drogi transportu.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy wykona¢
plan BiOZ.

Przed rozpoczgciem wlasciwych robot rozbidrkowych, nalezy odlaczyc i
zabezpieczyC wszystkie przylacza i instalacje dochodzace do obiektu, a
roboty te prowadzi¢ w uzgodnieniu z Wlascicielami przylaczy.

Rozbiorke nalezy wykonywac zwracajac szczegdlng uwage na mozliwosc
upadku rozbieranych elementow na dziatke sasiednia — szkota !

W przypadku zaistnienia takiej mozliwosci, rozbidorke wykonywac¢ w
technologii rgcznej, z uzyciem rgcznych narzgdzi elektromechanicznych. W
pozostatych przypadkach prowadzi¢ rozbiérke mechanicznag, z uzyciem z
uzyciem specjalistycznego sprzetu.

Z uwagi na wspomniane powyzej niebezpieczenstwo — bliskie sasiedztwo
szkoly, uzycie maszyn wyposazonych w specjalistyczny osprzet do prac
rozbidrkowych 1 burzacych w postacie nozyc pneumatycznych lub
hydraulicznych, szczgk kruszacych, miotéw pneumatycznych, szczgk
kruszacych 1 chwytakow do gruzu powinno by¢ stosowane tylko pod statym
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robot, a najlepiej w
czasie kiedy szkota nie jest uzytkowana.

Zatadunek gruzu i1 innych materiatéw porozbidérkowych nalezy prowadzi¢
recznie badz przy uzyciu tadowarek samojezdnych lub chwytakéw do gruzu.

Transport materiatdow samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi.
Pod zadnym pozorem nie mozna dopusci¢ dostgpu ludzi w zasigg pracy
sprzgtu mechanicznego, ktéry powinien by¢ powigkszony o stosowng strefe

bezpieczenstwa.

Materiaty porozbidorkowe Wykonawca zagospodaruje zgodnie z
obowiazujacymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarce odpadami.



Inwestor zobowiazany jest do przedlozenia stosownych dokumentéw do
Wydzialu Ochrony Srodowiska, z informacjami o ilosci 1 rodzaju odpadow
oraz o sposobie ich zagospodarowania.

Budynki nalezy rozbiera¢ w taki sposob, aby nie spowodowa¢ zadnych szkod
na dziatkach sasiednich.

Po wykonaniu rob6t rozbidorkowych - w tym fundamentéw - projektuje sig¢
niwelacje miejsca po rozebranych obiektach do poziomu przyleglego terenu,
poprzez dowiezienie ziemi, humusowanie 1 obsianie nasionami traw.

4. Informacja o obszarze oddzialywania

Realizacja przedmiotowej rozbidrki obiektow budowlanych a nast¢pnie
niwelacja 1 obsianie terenu nasionami traw, nie bedzie miata negatywnego
wplywu na obiekty sasiednie a takze nie spowoduje zadnych uciazliwosci
zwiazanych z hatasem, wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Detyna



VI. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektow : Budynek mieszkalny, budynek gospodarczy

Adres obiektow: Rzeszow ul. Goscinna 168
( usytuowanie przy ul Karola Wojtyty 168 )
nr dziatki 87, obreb 224 Biata II

Inwestor / Wiasciciel :  Gmina Miasto Rzeszow
35-064 Rzeszow ul. Rynek 1

Opracowatl :  mgr inz. Krzysztof Detyna
36-060 Rzeszow ul. PCK 8 /6

Data opracowania : grudzien 2015



CZESC OPISOWA

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przy wykonywaniu
robdt zwiazanych z rozbiorka budynkoéw mieszkalnego oraz budynku
gospodarczego, na dziatce nr 87, obrgb 224 Biata II, bedacej wlasnoscia
Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 )

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich
realizacji:

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od oznakowania 1 wygrodzenia terenu
oraz zabezpieczenia instalacji 1 przylaczy do budynkow.

- wyznaczenie 1 oznakowanie stref niebezpieczenstwa

- wylaczenie, demontaz 1 zabezpieczenie przytacza elektrycznego

- wykarczowanie z krzakow 1 matych drzewek terenu przyleglego do
obiektow

- wywoOz material organicznego dluzyc karpiny 1 gat¢zi

- oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu

- demontaz i zabezpieczenie przytacza wody 1 kanalizacji sanitarne;j

- demontaz pozostatosci po instalacjach wewngtrznych

- demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej

- ustawienie rusztowan zewngtrznych 1 wewngtrznych

- demontaz rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich

- rozbidrka pokrycia dachowego 1 komina ponad dachem

- rozbidrka konstrukcji wigzby dachowe;j

- montaz systemowych rynien zsypowych do gruzu

- rozbidrka Scian poddasza oraz komina

- rozbiorka stropu zelbetowego nad pigtrem

- rozbiorka scian pigtra oraz komina

- rozbidrka stropu zelbetowego 1 balkonéw nad parterem

- rozbiorka scian przyziemia

- rozbidrka stropu zelbetowego nad piwnicami

- rozbidrka warstw posadzkowych i schodéw zewnegtrznych

- odkopanie fundamentéw 1 ich rozbiorka

- zasypanie wykopow

- sortowanie 1 wywo0z gruzu oraz materialow porozbiorkowych

- wyrownanie terenu i zasianie trawnikow



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie Inwestora znajduja si¢ budynek mieszkalny,
budynek gospodarczy, szambo bezodptywowe 1 ogrodzenie z siatki
stalowej na stupkach stalowych od strony ulicy Wojtyty.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac
niebezpieczenstwo dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dzialce nie wystgpuja elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie dla zdrowia i1 zycia ludzi, pod warunkiem prowadzenia robot
rozbidrkowych zgodnie ze sztuka budowlana i obowiazujacymi
przepisami BHP oraz stosowaniem odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen.

Zagrozenie moga stanowi¢ roboty zwigzane z mechanicznym
karczowaniem krzakow 1 drzewek

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot zwigzanych
z rozbidrka obiektow, wiaze si¢ z pracq na rusztowaniach na wysokosci
oraz transportem materialow 1 narzedzi do rozbiorki.

Zagrozeniem bezpieczenstwa moga by¢ roboty rozbidrkowe,
prowadzone z uzyciem elektronarzedzi ( mozliwos¢ porazenia pradem ),
oraz z transportem materiatow porozbiérkowych z uzyciem, maszyn
budowlanych i srodkéw transportu

Niebezpieczenstwo stwarzaja tez roboty prowadzone na dachu , co
wiaze si¢ z mozliwoscia upadku z duzej wysokosci.

Podczas prowadzenia robo6t ziemnych ( wykopy ) istnieje mozliwos¢
przysypania gruntem w wykopie.

Zagrozenie wystepuje podczas rozbidrki przytacza
elektroenergetycznego zwigzane z mozliwoscia porazenia pradem

Uwaga: rozbiorke czgsci obiektow zlokalizowanych przy granicy dziatek
sasiednich, prowadzi¢ wylacznie przy uzyciu narzedzi r¢cznych, tak aby
nie doprowadzi¢ do upadku jakichkolwiek elementow na sasiednia
dziatke, wlaczajac z to zapylenie.

Przed przystapieniem do robét, biorac pod uwagg interesy osob trzecich,
nalezy poinformowac wiasciciela sasiedniej dziatki o terminie rozpoczegcia



rozbiorki, a rozbidrke prowadzi¢ z w sposdb powodujacy majacy
mozliwie najmniejszy wplyw 1 uciazliwos¢ na teren sasiedni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenie w zakresie BHP z uwzglednieniem zasad postgpowania w
przypadku wystapienia zagrozenia. Bezposredni nadz6r nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi.

Wyjasnienie pracownikom zasad stosowania ,,instrukcji bezpiecznego
wykonywania rob6t budowlanych”

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

- wydzielenie w sposob uniemozliwiajacy dostgp 0sob trzecich, terenu
przy obiektach, gdzie aktualnie prowadzone sa roboty rozbidrkowe 1
ustawienie przenosnej toalety

- umieszczenie tablic ostrzegawczych i1 informacyjnych, wokét terenu
przy czgsci budynku, gdzie aktualnie prowadzone sa roboty.

- wydzielenie strefy krotkotrwatego sktadowania materiatow
porozbiorkowych

- utrzymanie porzadku na placu rozbiorki.

- opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robodt szczegdlnie

niebezpiecznych

stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony osobistej 1
zabezpieczen chroniacych ich przed upadkiem z wysokosci.

- zaznajomienie pracownikow z lokalizacja apteczki pierwszej pomocy
1 je] wyposazenia oraz umiejscowieniem telefonu alarmowego

- wydzielenie drég komunikacji kotowej 1 piesze;j

- przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy uzyciu elektronarzedzi i
innego sprz¢tu budowlanego

- sprawno$¢ maszyn 1 urzadzen, ktore powinny posiadac certyfikat na

znak bezpieczenstwa, lub deklaracj¢ zgodnosci z PN

przestrzeganie przepisow BHP 1 przeciwpozarowych..

opracowat:
mgr inz. Krzysztof Detyna



