UCHWALA NR VI/90 /2007
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 121/ 29/ 2005 pomiedzy ulicami Staromiejska i Batuckiego w Rzeszowie w konturze
ABCDEFGH.

Dzialajac na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pézn. zm.) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z pbdzn. zm.), po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium Uwarunkowan
i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwatg
Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., z pé2n. zm.

RADA MIASTA RZESZOWA
uchwala, co nastepuje:

I. PRZEPISY OGOLNE

§ 1

1. Uchwala sie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 121/29 /2005 pomiedzy
ulicami Staromiejskg i Batuckiego w Rzeszowie, w konturze ABCDEFGH, zwany dalej planem.
2. Zatgcznikami do niniejszej uchwaty sa:

1) =zataczniknr1 - rysunek planu w skali 1: 1000, bedacy integralng czescig ustalen
planu, obowigzujgcy w zakresie okreslonym legendg;
2) zatgczniknr2 - rozstrzygniecie o sposobie realizacii, zapisanych w planie, inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wiasnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§2

Plan obejmuje obszar o powierzchni okolo 0,13 ha, potozony na osiedlu Staromiescie
w Rzeszowie, pomiedzy ulicami Staromiejskg i Batuckiego.

§3
Ustala sig¢ przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG, pod fragment
drogi publicznej klasy gtéwnej.

§4

Na obszarze planu zakazuje sie odprowadzania nieoczyszczonych wéd opadowych do gruntu i
ciekdbw wodnych ze wzgledu na wystepowanie Gidéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych
nr 425 Debica — Stalowa Wola — Rzeszdéw, o zasiegu okreslonym w dokumentacji hydrologicznej
zatwierdzone] decyzjg Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturainych i Le$nictwa
Nr KDH 17013 /6037 / 97 z dnia 18 lipca 1997 r.
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§5

Gromadzenie, segregacja i unieszkodliwianie odpadéw komunalnych — zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi na terenie miasta.

§6

Tereny objete granicg obszaru planu pozostawia sie w dotychczasowym uzytkowaniu do czasu
zagospodarowania ich zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w planie, bez mozliwosci ich
zabudowy obiektami budowlanymi o charakterze tymczasowym, nie zwigzanymi z realizacjg
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami zawartymi w planie, oraz wprowadzania nowych
zadrzewien i zakrzewien.

§7

Ustala sie stawke procentowg stanowigca podstawe do okreslenia jednorazowej optaty z tytutu
wzrostu wartosci nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu — w wysokosci 30 %.

Il. PRZEPISY SZCZEGOLOWE
§8

Ustalenia dla terenu KDG

1. Przeznaczenie terenu: .
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDG, okres$lony granicg obszaru planu oraz
liniami rozgraniczajacymi, przeznacza sie pod fragment drogi publicznej klasy gtéwne;j;
2) dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury technicznej nie zwigzanej z funkcjg komunikacyjng
drogi, o ile nie uniemozliwia ona realizacji zagospodarowania, o ktérym mowa w pkt 1;
3) zakazuje sie lokalizacji reklam.
2. Zasady i parametry zagospodarowania terenu:
1) potaczenie ul. Batuckiego z ul. Warszawska — w formie skrzyzowania zwykiego, na prawe
skrety;
2) jezdnia— o szerokosci nie mniejszej niz 7m, a przy potaczeniu z ul. Batuckiego nie
mniejszej niz 5 m;
3) zjazdy — o szerokosci zgodnej z przepisami odrebnymi;
4) chodnik wzdiuz ul. Warszawskiej — o szerokosci nie mniejszej niz 2 m;
5) potaczenie ulic: Batuckiego i Klosowej ciggiem pieszo-jezdnym, oznaczonym na rysunku
planu symbolem KDX;
6) odprowadzenie wod opadowych — kanalizacjg deszczows.
3. Zasady rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury techniczne;j:
1) system elektroenergetyczny:
a) linie elektroenergetyczne - podziemne,
b) linie oswietlenia ulicznego nalezy przytaczy¢ do miejskiej sieci oSwietleniowej;
2) system telekomunikacyjny — podziemna sie¢ telekomunikacyjna;
3) system kanalizacji deszczowe;j:
a) odbioér wod opadowych z kanatéw deszczowych do kolektora deszczowego DN 600
w ul. Staromiejskiej,
b) przy budowie, rozbudowie kanalizacji deszczowe] nalezy uwzgledniC¢ przynalezng do
niej zlewnie;
4) system kanalizacji sanitarne;j:
a) dopuszcza sie pozostawienie istniejacej kanalizacji sanitamej, w szczeg6lnosci
DN 200, w dotychczasowym uzytkowaniu,
b) przebieg sieci kanalizacji sanitamej dopuszcza sie poza pasem jezdni,
c) przy budowie, rozbudowie kanalizacji sanitarnej nalezy uwzgledni¢ potrzeby
zabudowy sgsiadujgcej z droga,
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d) realizowany kanat sanitarny nalezy wigczy¢é do kanatu sanitammego DN 200
w ul.Staromiejskiej;

system wodociggowy:

a) przebieg sieci wodociggowej dopuszcza sie poza pasem jezdni, z uwzglednieniem
potrzeb zabudowy sasiadujgcej z drogg oznaczong na rysunku planu symbolem KDG,

b) projektowana sie¢ powinna tworzy¢ potgczenie pierscieniowe pomiedzy przewodem
DN 300 w ul. Warszawskiej i DN 150 w ul. Staromiejskiej;

system gazowniczy — dopuszcza sie odcinkowy przebieg rozdzielczej sieci gazowej poza

pasem jezdni;

w przypadku kolizji projektowanych obiektéw z istniejgcymi sieciami infrastrukiury

technicznej, nalezy sieci te przystosowac do nowych warunkéw pracy.

ll. PRZEPISY KONCOWE

§9

Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
\Wojewaodztwa Podkarpackiego.

Przewodniczacy
Rady Miasta Rzgszowa

T T

Konrad Fijolek



Zalacznik nr 2

do uchwaly Nr VI/90/2007
Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 30 stycznia 2007 r,

ROZSTRZYGNIECIE

o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Nr 121/29/2005 pomiedzy ulicami Staromiejska i Baluckiego
w Rzeszowie w konturze ABCDEFGH inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.

1) Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
nalezacych do zadan wlasnych gminy, bedzie odbywac¢ sie ze srodkow wlasnych gminy.
Ponadto Zrédtami finansowania inwestycji i zadan, o ktérych mowa wyzej beda:

a) kredyt bankowy,
b) srodki Unii Europejskiej.

2) Naklady ponoszone na realizacjg inwestycji celu publicznego, w szczegdlnosci na wykup
gruntow, budowe drog i infrastruktury technicznej, beda odpowiednio zagwarantowane
w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budzecie miasta, z uwzglednieniem
wykorzystania §rodkdéw pozabudzetowych.

3) Koszty wykupu gruntow ponoszone beda sukcesywnie w miare wystgpowania o wykup
wlascicieli gruntdw, a koszty realizacji inwestycji ponoszone beda etapowo.
z uwzglednieniem nabytych na ten cel gruntow, w latach 2008 - 2015,



UZASADNIENIE
do uchwaly Nr VI/90 /2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 stycznia 2007r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 121/29/2005 pomiedzy ulicami Staromiejska i Baluckiego w Rzeszowie w konturze
ABCDEFGH

Rada Miasta Rzeszowa w dniu 25 pazdziernika 2005 r. podjeta uchwale
Nr XLVI/261/2005 w sprawie przystapienia do sporzadzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 121/29/2005 pomiedzy ulicami Staromiejska
i Batuckiego w Rzeszowie.

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy
terenow przeznaczonych pod publiczny ukiad komunikacyjny wraz z niezbgdng
infrastruktura.

W planie wyznacza si¢ dwa tereny. Pierwszy z nich oznaczony jest na rysunku planu
symbolem KDG i stanowi potaczenie osiedlowego ukiadu komunikacyjnego fragmentu
osiedla Staromiescie z ukladem miejskim tj. z ul. Warszawska. Drugi teren, oznaczony na
rysunku planu symbolem KDX/D, zarezerwowany jest pod publiczny ciag pieszo-jezdny,
ktory polaczy ulice osiedlowe: Staromiejska i Batuckiego uzupelniajac i udrozniajac w ten
sposéb wewnatrzosiedlowy uklad komunikacyjny. Realizacja polaczenia ulatwi dostgp do
zainwestowanych terenéw pojazdom specjalnym, w tym ratunkowym, usprawni obsiuge
przez stuzby komunalne. Obydwa zamierzenia drogowe maja na celu usprawnienie ruchu
i poprawe jakosci zycia na obszarze o zasiggu wigkszym niz ten przez ktory przebiegaja.

Procedura trybu formalno-prawnego zostala przeprowadzona zgodnie z art.17 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do wylozonego do publicznego wgladu projektu Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 121/29/2005 pomigdzy ulicami Staromiejska
i Batuckiego wniesiono uwagi (w liczbie 8) kwestionujace zasadnos¢ przebiegu publicznego
ciagu pieszo-jezdnego taczacego ul. Staromiejska z ul. Batuckiego. Stanowisko wnoszacych
uwagi poparta rowniez Rada Osiedla Staromiescie, dlatego tez w tej czgSci projekt
pozostawiono do dalszego przeanalizowania i znalezienia rozwiazania nie konfliktujacego
strony, a pozostajacego w zgodzie z zakresem podjetej uchwaty Rady Miasta Rzeszowa
W sprawie przystapienia do sporzadzenia planu.

Wobec powyzszego, do uchwalenia przedstawia si¢ projekt Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 121/29/2005 pomiedzy ulicami Staromiejska
i Baluckiego w Rzeszowie, w konturze ABCDEFGH.

Zakres przedmiotowy ustalen planu opracowano zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowany zostal przy
uwzglednieniu wszystkich uwarunkowan wystepujacych na terenie objetym granicami planu.



